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Lote 0001 - GUINCHO DE TRANSFERENCIA DE PACIE

Item

Qtde.

Unid.

Especificagéo

1

1

UN

GUINCHO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE- Descrigdo Completa:

-ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT

-GARANTIA : 12 MESES

-CARGA MAXIMA (KG ) 180

-ACOMPANHA CARREGADOR DE BATERIA

-REGISTRO ANVISA

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

-ELEVADOR DE TRANSFERENCIA E ELEVACAO DE PACIENTES, COM CAPACIDADE ATE 180 KG
-CESTO DE TRANSFERENCIA FEITO COM MATERIAL RESISTENTE, CONFORTAVEL E LAVAVEL.
-ESPECIFICACOES TECNICAS:

— CARGA UTIL DE SEGURANGCA: 180 COM RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS E TENSAO DE
ALIMENTACAO 110-220V

Lote 0002 - APARELHO COM SISTEMA DE VISUALIZA

Item

Qtde.

Unid.

Especificagéo

2

4

UN

APARELHO COM SISTEMA DE VISUALIZACAO DE VEIA: Descrigdo Completa
-PORTATIL

-COM IMAGEM EM QUALIDADE HD

-PROJECAO EM TEMPO REAL DIRETAMENTE NA SUPERFICIAL DA PELE
-PROFUNDIDADE DE VISUALIZACAO

-CABO USB

-FONTE DE ENERGIA BATERIA E TOMADA

-BRACOS FLEXIVEIS

-ADPTADOR BIVOLT

-CARREGADOR DE BATERIA

-POSSUI NIVEIS DE INTENSIDADE DE LUZ

-GARANTIA DE 1 ANO

-ASSISTENCIA TECNICA

Lote 0003 - SENSOR DE CAPNOGRAFIA: Descricéo Co

Item

Qtde.

Unid.

Especificagcao

3

2

UN

SENSOR DE CAPNOGRAFIA: Descricdo Completa

-SENSOR DE CO2 MAINSTREAM SENSOR DE CAPNOGRAFIA (CO2) PARA VENTILADOR MECANICO
- COM RESOLUCAO :1 MM HG O/ 0,1 VOL.% O /0,1 KPA, E FAIXA DE MEDICAO CO2; DE 0 A 100 MM
HG/DE 0 A 13,3 VOL./ DE 0 A 13,3 KPA

-TEMPO DE INICIALIZAGCAO MAX. 3 MINUTOS

-PRESSAO DE CO2 :DE 0 A 40 MM HG + 2 MM HG / DE 0 A 100 MM HG * 5% HG

-ESPECIFICACAO DO SENSOR :

- PESO DO SENSOR: 30 G

-MEDIDAS: 60 MM (AL) x 30 MM (AN) x 25 MM (F)

-TAMANHO DO CABO: DE 2,25 M A 2,50 M

-CONDIGAO AMBIENTE DURANTE A INICIALIZAGAO

-TEMPERATURA: DE 15 A 40° C (6871500):

-PRESSAO ATMOSFERICA: DE 670 A 1.200 HPA

-UMIDADE : DE 10% AL 100 % (SEM CONDENSAGAO)

-MATERIAL DO SENSOR DE CO2 / CABO POLIURETANO

-MATERIAL DO SENSOR DE CO2/ CABO POLISULFONA / POLIURETANO

-SENSORES PARA ADULTO E PEDIATRICO

Lote 0004 - LARINGOSCOPIO COM VISUALIZACAO EM

Item

Qtde.

Unid.

Especificagao

4

4

UN

LARINGOSCOPIO COM VISUALIZAGAO EM LED: Descricdo Completa

-LARINGOSCOPIO PARA INTUBACAO DIFICIEIS DE ROTINA

- LARINGOSCOPIO VIDEO RENTAVEL , LEVE COM LAMINAS CANALIZADAS DESCARTAVEIS E NAO
CANALIZADAS E REUTILIZAVEL DE EXIBICAO DE VIDEO, INTERGRADA OLED. E UM LARINGOSCOPIO
VIDEO PORTATIL COM UM ECRA DURAVEL COM UMA LAMINA DESCARTAVEL, FUNCIONA COM
DISPELY DIGITAL REUTILIZAVEL , COM PORTA DE SAIDA DE VIDEO E LED --INDICADOR DE STATUS
DA BATERIA, UM ADPTADOR DE VIDEO REUTILIZAVEL;

-O DISPOSITIVO LEVE E FUNCIONA COM BATERIA E PODE USAR UMA LAMINA DESCARTAVEL
CANALIZADA OU PADRAO PARA INTUBAGCAO GUIAS OU PADRAO.

- INCLUI UM DISPLEY DIGITAL REUTILIZAVEL COM PORTA DE SAIDA DE VIDEO E LED INDICADOR DE
STATUS DA BATERIA, UMA ADAPTADOR DE VIDEO REUTILIZAVEL, QUATRO CANALIZADAS ABLEDES
DESCARTAVEL TAMANHO 3 DOIS DE TAMANHO ABLEDES PADRAO, EDUCAGAO E FORMAGAO
INFORMACOES USBMEMORY STICK INCLUIDO E CHEIOS DE PECAS E GARANTIAS.

Lote 0005 - ELETROCARDIOGRAFO : Descricdo Compl

Item

Qtde.

Unid.

Especificagcéo

5

1

UN

ELETROCARDIOGRAFO : Descricdo Completa
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-TECLAS DE ATALHO PARA OPERACAO.

- IMPRESSAO EM PAPEL COMUM TIPO CARTA (NAO TERMO-SENSIVEL) E CANETA COMUM.
- CAPACIDADE DE SALVAR ATE 100 EXAMES EM MEMORIA INTERNA.

- COMUNICACAO EXTERNA VIA USB E ETHERNET (OPCIONAL).

- IMPRESSAO DE 12 DERIVACOES EM UMA UNICA PAGINA FORMATO CARTA.

- IDENTIFICACAO DE SINAL DE MARCAPASSO.

- PROTECAO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR.

-CIRCUITO PRE-AMPLIFICADOR FLUTUANTE, COMPLETAMENTE ISOLADO E SEPARADO DO
RESTANTE DO APARELHO.

- MODOS AUTOMATICO E RITMO.

-DISPLAY COLORIDO DE 4,3“ DE TECNOLOGIA SENSIVEL AO TOQUE ( TOUCHSCREEN )
POSSIBILITANDO:

— A PRE-VISUALIZACAO DO EXAME.

— CONFIGURACAO RAPIDA E INTUITIVA.

— VISUALIZACAO DO POSICIONAMENTO DE ELETRODOS.

— INSERCAO DE DADOS DO PACIENTE (NOME, ID, SEXO, IDADE, PESO E ALTURA).

— EXIBICAO E IMPRESSAO DA FREQUENCIA CARDIACA.

— IDENTIFICACAO DO EXAME

Observacéo

A proposta devera ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em lingua portuguesa,
salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo
eletronico, com suas péginas numeradas sequencia mente, sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, devera conter os seguintes
elementos:

a) identificagdo completa da licitante, nome, enderego e nimero do CNPJ;

b) - nimero do Edita e do Pregéo;

¢) Descricéo precisa do objeto da presente licitagéo, quantidade, constando inclusive a marca, em
conformidade com as especificagdes do Anexo |;

d) preco unitério e total, expresso em reais (R$), com no maximo 02 (duas) casas decimais apos a
virgula, para o objeto ofertado, apurado a data de sua apresentacdo, sem inclusdo de encargo financeiro ou
previsdo inflacionéria. Nos precos propostos deverdo estar incluidos, aém do lucro, todas as despesas e
custos, tals como: impostos, taxas, fretes, materials, equipamentos, ferramentas, méao de obra, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitacéo,
CIF - CLASSIFI CAC;AO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP;

€) NUMERO DO PRODUTO NA ANVISA, SALVO ISENC;AO, QUANDO DEVERA VIR
DESCRITO QUE E ISENTO.

f) ASLICITANTES DEVERAO APRESENTAR FICHA TECNICA PARA CADA
PRODUTO/MATERIAL OFERTADO.
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