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Lote 0001 - MICROCOMPUTADOR TIPO ESTACAO DE

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 5 UN MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAGAO DE TRABALHO PARA SISTEMA DE INFORMAGOES SI-PNl,
ESPECIFICACOES MINIMAS:

1.1 Tipo de dispositivo

a) Microcomputador tipo estacao de trabaiho corn memoria RAM de 4 GB, disco rigido 500GB;

b) Deverao apresentar indice Sismark 2007 Preview Rating igual ou superior a 260 (duzentos e sessenta)
pontos. A medi¢cao do indice devera ser feita mediante o uso do software Sismark® 2007 Preview Path 5,
fornecido pela empresa Bapco (www.bapco.com), com 3 (irés) interagdes, em equipamento igual proposta e
com Sistema Operacional Windows 7 Professional, versao 32 bits. 0 indice e o relatério do benchmark deverao
ser entregues junto com os documentos de habilitagao. A andlise do relatorio conforme especificagdes
detalhadas no item 1.16. Nao serdo admitidos configuragdes e ajustes fora das condi¢gdes normais
recornendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como alteragées de clock
(overcloking), caracteristicas de disco ou memoria.

1.2 CARACTERISTICAS TECNICAS: PROCESSADOR
a) Padrdo x86 de quatro nucleos reais, e tecnologia de 45nm, ou menor;
b) Capaz de processar Sistemas Operacionais 64 bits e suportar extensdes de virtualizagao.

1.3 MEMORIA RAM
a) Memoéria RAM instalada de no minimo 4 GB (2 médulos de 2GB), funcionando em dual channel;
b) Padrao DDR3-DIMM 1333 MHz (PC3-10600), ou superior se suportado pelo conjunto.

1.4 PLACA MAE

a) Padrao ATX, BTX ou superior;

b) Reldgio calendario interno e meméria CMOS de configuracao alimentados por bateria;

c¢) Suporte a Sisterna Operacional de 64 bits;

d) Controladora de 1/0O contendo, no minimo, 01 (uma) porta serial padrao RS232C e conexdes USB para
teclado e mouse. Deve possuir, apés a utilizagao de mouse e teclado, no minirno 6 (seis) portas USB 2.0,
sendo pelo menos 02(duas) frontais.

e) Controladora de discos, padrao SATA 3 Gb/s ou superior com interface para no minimo 04 (quatro)
unidades de disco;

f) Controladora de som Full Duplex, corn conectores para Line-in, Mic-In e Lineout;

g) Alto-falante soldado na placa mae ou interno ao gabinete conectado por cabo (Speaker), para deteccao de
erros por "beeps";

h) No minimo 02 (dois) slots PCI ou PCI Express, livres (suas respectivas saidas no gabinete ndo devem
conter outro dispositivo instalado), apds a configuragao de todos os dispositivos solicitados neste termo;

i) No minimo 1 (um) slot padréo PCI Express 16x;

j) A placa mée e a BIOS deverao ser homologadas pelo fabricante do modelo ofertado, ou seja, serem
fabricadas e customizadas para sua linha de equipamentos;

k) Chip de seguranca TPM (Trusted Platform Modules), versao 1.2 ou superior, baseado na especificagao da
TCPA, acompanhado do software de configuragao e integragdo com o sistema Operacional, contendo médulo
para controle e configuragéo do chip TPM;

I) Capacidade de redirecionamento do boot do microcomputador pela rede através do uso de CD-ROM ou
arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM), localizados em outro computador, com acesso a
interface remotamente.

m) Capacidade de permitir o acesso remoto ao Microcomputador, mesmo corn este desligado ou corn o
Sistema Operacional travado inacessivel;

n) A placa méae devera possuir meméria ndo volatil, para gravagao de informagées de inventario de Hardware (
placa mae, processador, memoria e disco) e software, que sejam acessiveis remotamente pela rede,
independente do estado do sistema operacional;

0) Gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em modo grafico;

p) As tecnologias de acesso remoto devem ser entregues ativas e ter seu funcionamento homologado;

q) Devera estar aderente as especificagoes do DASH 1.1 E WS-MAN, definidas pelo DMTF (Desktop
Management Task Force);

r) As funcionalidades de gerenciamento remoto por intermédio de hardware deverao funcionar em rede
seguras 802.1x ( Cisco e Microsoft NAP);

s) 0 gerenciamento baseado em hardware deve suportar ativagao local ( via sistema operacional), sem a
necessidade de infraestrutura ( DHCP, DNS E Certificado PK));

t) Dois slots para meméria RAM, 240 PINOS, permitindo a expansao a 16(dezesseis) GB, no minimo.

u) Suporte a tecnologia Dual Channel para meméria RAM;

v) BIOS, no idioma portugués ou inglés, com as caracteristicas a seguir: Capacidade de boot pela unidade de
CD-ROM;

Capacidade de inibir boot pela unidade de disco flexivel e pela unidade de CD-ROM;

iii. A placa mae devera possuir o numero de série do microcomputador registrado na BIOS;

iv. Devera possuir campo editavel para insergdo de nimero de patriménio ou tombo, capturavel por aplicagao
de inventario;

v. Capacidade de protegdo contra gravacao, realizada por software ou hardware(jumpeamento);

vi. Capacidade de desativar USB através da BIOS;
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vii. Ativagcdo de senha para inicializagdo do computador (sistema) e para acesso ao menu de configuragéo da
BIOS (setup);

viii. Recurso para detecgao automatica de unidades de discos rigidos;

ix. Capacidade de acesso a BIOS através de outro computador conectado na rede no momento da inicializagao
do POST.

1.5 GABINETE E FONTE

a) Fonte de alimentacao 110/220 volts por segdo automatica, com PFC ( Power Factor Correction) Ativo;

b) Fonte com certificagao 80Plus Bronze no minimo, comprovada através de publicacdo de marca e modelo no
site www.80plus.org, em nome do fabricante do microcomputador ou da prépria fonte instalada;

c) Potencia de 300 w suportando a configuracao maxima do equipamento;

d) Gabinete vertical ATX, BTX ou superior;

e) Leds frontais de Power e HD;

f) Conectores frontais: 02 (dois) USB 2.0, no minimo, microfone e fone de ouvido;

g) Botao de liga/desliga;

h) Deve possibilitar a instalagao de cadeado ou lacre de seguranca;

i) Cabo de alimentagao deve oferecer plugue de acordo corn a padrao utilizado no Brasil, especificado pela
NBR 14136;

j) Além dos cabos de alimentagao solicitados para o microcomputador e monitor, deve ser fornecido cabo "y"
para ligacao dos mesmos a rede elétrica;

1.6 CONTROLADORA DE VIDEO

a) Capaz de suportar resolugoes de 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1360 x 768 e 1440 x 990, pixels a 16
milhOes de cores;

b) Minimo de 512 MB de memodria de video ou com alocagdo dindmica de meméria RAM;

¢) Suporte para plataforma DirectX 10 ou superior

d) conexao compativel corn o monitor ofertado.

1.7 DISCO RIGIDO

a) Uma unidade de disco rigido, padrao SATA 3.0 Gb/s ou superior, corn capacidade de armazenamento
minima de 500 GB;

b) Velocidade de rotagao de no minima 7200 RPM;

c) Buffer de 16Mb, no minima;

1.8 UNIDADE 6PTICA DVD/RW

a) Uma unidade , compativel corn os seguintes formatos, para leitura e gravagéo: CD-R, CD-RW, DVD+R,
DVD-R, DVD+R DL, DVD DL, DVD+RW, DVD-RW, acompanhada de software de gravagao;

b) Conexao padrao SATA.

1.9 PLACA DE REDE ON-BOARD

a) Placa Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (10 base1/100baseTX/1000\Base-T), com detecgao automatica;
b) Conector RJ-45;

C) Conformidade corn as normas IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.1p e 802.1Q;

d) Configuragao via software (jumperless);

e) Suporte a Wake-on-lan (Remote Wake Up);

f) Programa de instalagéo e configuragdo compativel com o sistema operacional ofertado.

1.10 PLACA DE REDE WIRELESS
Compativel corn as normas IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b;

1.11 TECLADO
Estendido, padrdo ABNT2 corn conexao USB, COM 107 TECLAS.

1.12 MOUSE
Optico com conector USB duas ou trés teclas e botdo de rolagem, compativel corn padrao Microsoft Mouse e
resolugdo minima de 400DPI, acompanhando de mouse-pad.

1.13 MONITOR LCD
a) Padrao TFT, policromatico, ndo entrelagado;

b) LCD de 18,5 polegadas, no minim®, corn tratamento anti-reflexivo;

c) Resolugéo grafica de pelo menos 1280x1024 @ 75Hz (4:3) ou 1360 x 768@60Hz (wide screen);
d) 0 Dot Pitch deve ser de 0,30 mm, no maximo;

e) Ajuste de brilho e contraste;

0 Compativel corn a controladora de video ofertada;

g) Fonte e alimentagao 110/220 volts;

h) Cabo de alimentagéo;

i) Contraste Dindmico (DFC) minimo de 30.000:1 ou contrate estatico

A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas, datada e assinada pelo
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representante legal da licitante ou pelo procurador, devendo conter o disposto nas alineas abaixo, observado,
quando for o caso, o disposto no item 7.14 do Edital:

a) - identificacdo completa da licitante, nome, endereco, telefone e nimero do CNPJ;
b) - nimero do Pregdo;

c¢) — descricdo precisa do objeto da presente licitacdo, constando inclusive a marca, em conformidade
com as especificacdes do Anexo I;

d) - preco unitdrio e total, fixos e irreajustaveis, expresso em moeda corrente nacional, apurado na
data da sua apresentacdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflaciondria. Nos precos
propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do
objeto da presente licitacdo.
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Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial




