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Lote Principal - 0001 - GIRA GIRA CADEIRINHAS, 06 LU
Item Qtde. Unid. Especificação

1 10 UN GIRA GIRA CADEIRINHAS, 06 LUGARES, base feito em ferro redondo de ½, com 1,20m de diâmetro, travada
com ferro redondo de ½, eixo superior trefilado de 3mm com 02 rolamentos, ferro redondo de 5/8, piso em
chapa fina frio 18, com 1,00m de diâmetro, assento e encosto em chapa fina frio 18 e ferro redondo de 3/8,
tubo de 03 polegadas, feito na chapa 13.

Lote Principal - 0002 - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO, 
Item Qtde. Unid. Especificação

2 8 UN PRESSÃO DE PERNAS DUPLO, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1”, 2” E 4”, BANCO
ANATÔMICO ISENTO DE ESTOFAMENTO, ROLAMENTOS DUPLOS E BLINDADOS, APOIO DOS PÉS
EMBORRACHADO E PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA
PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO:
PARABOLD

Lote Reservado - 0003 - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO
Item Qtde. Unid. Especificação

3 2 UN PRESSÃO DE PERNAS DUPLO, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1”, 2” E 4”, BANCO
ANATÔMICO ISENTO DE ESTOFAMENTO, ROLAMENTOS DUPLOS E BLINDADOS, APOIO DOS PÉS
EMBORRACHADO E PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA
PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO:
PARABOLD

Lote Principal - 0004 - SIMULADOR DE CAVALGADA SI
Item Qtde. Unid. Especificação

4 8 UN SIMULADOR DE CAVALGADA SIMPLES, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1”, 1 ¼” E 2”,
MANOPLAS E PEGADAS EMBORRACHADAS, BANCO ANATÔMICO ISENTO DE ESTOFAMENTO,
PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS
ROLAMENTOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLT

Lote Reservado - 0005 - SIMULADOR DE CAVALGADA 
Item Qtde. Unid. Especificação

5 2 UN SIMULADOR DE CAVALGADA SIMPLES, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1”, 1 ¼” E 2”,
MANOPLAS E PEGADAS EMBORRACHADAS, BANCO ANATÔMICO ISENTO DE ESTOFAMENTO,
PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS
ROLAMENTOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLT

Lote Principal - 0006 - REMADA SENTADA INDIVIDUAL, 
Item Qtde. Unid. Especificação

6 8 UN REMADA SENTADA INDIVIDUAL, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1”, 1 ¼”, 2” E TUBO
RETANGULAR 50X30MM, MANOPLAS E APOIO DOS PÉS EMBORRACHADOS, BANCO ANATÔMICO
ISENTO DE ESTOFAMENTO, PINTURA  AUTOMOTIVA DE  ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO
PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS . PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE
INSTALAÇÃO: PARABOLT

Lote Reservado - 0007 - REMADA SENTADA INDIVIDUA
Item Qtde. Unid. Especificação

7 2 UN REMADA SENTADA INDIVIDUAL, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1”, 1 ¼”, 2” E TUBO
RETANGULAR 50X30MM, MANOPLAS E APOIO DOS PÉS EMBORRACHADOS, BANCO ANATÔMICO
ISENTO DE ESTOFAMENTO, PINTURA  AUTOMOTIVA DE  ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO
PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS . PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE
INSTALAÇÃO: PARABOLT

Lote Principal - 0008 - ESQUI INDIVIDUAL, FABRICADO 
Item Qtde. Unid. Especificação

8 8 UN ESQUI INDIVIDUAL, FABRICADO COM TUBOS DE  AÇO CARBONO DE 1”, 1 ½”, 2 ½”, MANOPLAS
EMBORRACHADAS E PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA
PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES.TIPO DE INSTALAÇÃO:
PARABOLT.

Lote Reservado - 0009 - ESQUI INDIVIDUAL, FABRICAD
Item Qtde. Unid. Especificação

9 2 UN ESQUI INDIVIDUAL, FABRICADO COM TUBOS DE  AÇO CARBONO DE 1”, 1 ½”, 2 ½”, MANOPLAS
EMBORRACHADAS E PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA
PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES.TIPO DE INSTALAÇÃO:
PARABOLT.

Lote Principal - 0010 - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA CO
Item Qtde. Unid. Especificação

10 8 UN ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA COM DIAGONAL, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE ¾”, 1”,
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2” E 3 ½”, MANÍPULOS  EM BAQUELITE, PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM
AÇO
PARA PROTEÇÃO. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLD.

Lote Reservado - 0011 - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA 
Item Qtde. Unid. Especificação

11 2 UN ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA COM DIAGONAL, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE ¾”, 1”,
2” E 3 ½”, MANÍPULOS  EM BAQUELITE, PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM
AÇO
PARA PROTEÇÃO. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLD.

Lote Principal - 0012 - SIMULADOR DE ESCADA INDIVI
Item Qtde. Unid. Especificação

12 8 UN SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1” E 2”,
MANOPLA
EMBORRACHADA, AMORTECEDORES E PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA  RESISTÊNCIA, PEDALEIRAS
EM
AÇO. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLT

Lote Reservado - 0013 - SIMULADOR DE ESCADA INDI
Item Qtde. Unid. Especificação

13 2 UN SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1” E 2”,
MANOPLA
EMBORRACHADA, AMORTECEDORES E PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA  RESISTÊNCIA, PEDALEIRAS
EM
AÇO. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLT

Lote Principal - 0014 - SIMULADOR DE CAMINHADA IN
Item Qtde. Unid. Especificação

14 8 UN SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1”, 1 ¼” E 2”
E PINTURA  AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS
ROLAMENTOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLT.

Lote Reservado - 0015 - SIMULADOR DE CAMINHADA I
Item Qtde. Unid. Especificação

15 2 UN SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1”, 1 ¼” E 2”
E PINTURA  AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS
ROLAMENTOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLT.

Lote Principal - 0016 - BALANÇO AMERICANO DE 3 AS
Item Qtde. Unid. Especificação

16 10 UN BALANÇO AMERICANO DE 3 ASSENTOS TUBO DE 2”½ NA PAREDE DE 2MM

Lote Principal - 0017 - GANGORRA COM 02 PRANCHAS
Item Qtde. Unid. Especificação

17 10 UN GANGORRA COM 02 PRANCHAS DE 3 METROS TUBO DE 1”½ NA PAREDE DE 2.0MM

Lote Principal - 0018 - ESCORREGADOR DE 2 METROS
Item Qtde. Unid. Especificação

18 10 UN ESCORREGADOR DE 2 METROS DE LEITO TUBO DE 2” NA PAREDE DE 2MM E CHAPA DE AÇO 18

Lote Principal - 0019 - CASINHA DO TARZAN 2 X 1 MET
Item Qtde. Unid. Especificação

19 10 UN CASINHA DO TARZAN 2 X 1 METRO TUBO DE 2” NA PAREDE DE 1MM E CHAPA DE AÇO 18

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo
eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

a) Identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) Número do Edital e do Pregão;

Observação
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c) Indicação de marca ou nome da empresa, quando esta for a fabricante; descrição e quantidade precisas do
objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) - preço unitário e total, expresso em reais (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula,
para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais
como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação.

e) Dados bancários da empresa.

f) Observar Cláusula 7.15 do Edital.

BIRIGUI                             - SP,  ____ de ________________ de ________.


