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Introducao

O “DIGPROP” é o aplicativo utilizado pelos fornecedores para digitagdo das
propostas, que devera ser disponibilizado aos mesmos pelo 6rgao publico.

Com a necessidade de mais agilidade no processo de pregdo foi criado um
método para exportacdo das propostas aos fornecedores, onde sera liberado arquivo
contendo informagbes para que os fornecedores preencham e visualizem o total das
propostas, sendo que o relatério serd entregue para constar em processo.

O mecanismo consiste na liberagao do arquivo em formato XML e um programa
para edicao deste arquivo pelo fornecedor. Quando da entrega e importacao do
arquivo é eliminada a necessidade de digitacdo das propostas iniciais pela equipe
responsavel pelo Pregdo.

Hoje o XML é utilizado como tipo padrdo de transferéncias entre arquivos via
internet. Lembrando que esse modelo de XML que estamos utilizando é baseado em
componentes da nossa ferramenta de desenvolvimento (C++ Builder 2007) e nao
podera ser aberto pelo internet explorer para visualizacdo. Somente o sistema que
sera disponibilizado aos fornecedores tem acesso legivel do arquivo .XML.
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Figura 1 - Fluxograma



Disponibilizacao do Programa DIGPRO.EXE

O Orgdo Publico deverd disponibilizar via internet a instalacdo do sistema
DIGPROP.EXE (da forma que melhor |he convier) desenvolvido pela SMARAPD
Informatica, para que o fornecedor possa visualizar o XML disponibilizado pelo Orgao
Municipal e digitar suas propostas para determinado pregdo. As instrugbes de como
capturar o arquivo devera ser elaborado pelo 6rgao publico para que seja encaminhado
aos fornecedores interessados.

A Instalagdao do Software fica a critério do Fornecedor, podendo ser instalado em
qualquer diretério de um terminal ou servidor da empresa

Disponibilizacao do XML

A disponibilizagdo do arquivo também sera feita da melhor maneira que convier
ao Orgdo Publico, para que todos os fornecedores possam capturar o arquivo XML sem
que haja interferéncia do Orgdo Publico evitando custos administrativos com a
disponibilizacdo de recurso para esta operacdo, disponibilizando também instrugdes de
como realizar a captura.

O nome do arquivo tem um padrao determinado pela SMARAPD Informatica, que
segue o padrdo: “PREGAO_AABBCCCDDDD.XML”, onde “AA” = Cddigo da Unidade
Gestora do Sistema SMARam, “BB” = Cddigo da Modalidade da Licitacdo (nesse caso
pregao), “CCC” = Numero Seqliencial da Modalidade (pode variar o tamanho. Ex: 1,
50, 100, 1000) e “DDDD” = Exercicio.

Captura do programa DIGPRO.EXE e XML s

A captura deverd ser realizada conforme instrucdes definidas pelo Org&o Publico.
O nome do arquivo de instalacdao do aplicativo DIGPRO é “DIGPROP_INSTALA.EXE".

Apds a captura do programa e do arquivo XML o fornecedor devera copiar o
arquivo para o diretério que |he convier (ndo é necessario instalagdo) e executar o
programa para ter acesso a abertura do arquivo XML.



Instalacao do Sistema DIGPRO

Para instalar o sistema DIGPRO clique duas vezes com o botdo direito do mouse
no arquivo "DIGPRO_INSTALA.EXE" que o drgao publico disponibilizou. Apds o clique
serd iniciado o processo de instalacdo conforme ilustrado na Figura 2.

¥ Arguivo auto-extraivel do WinRAR

s Pressione o botio Instalar para muciar a extracio.

s [Tze o botio Procurar para selecionar uma pasta
de destine da arvore de pastas. Tambem podera
ser inserida matmalmente.

s Ze apasta de destine nfo exstir, sera criada
automaticatnente antes da extragio.

r'asta de desting
| o

Progreszo da inztalagio

[ )

[ Irigtalar l [ Cancelar ]

Figura 2 - Inicio da Instalagdo do Aplicativo
Siga os passos conforme ilustrado na Figura 2:

Passo 1 - Pasta de destino da instalacdo. Sera preenchida automaticamente
com o nome da pasta em qual esta sendo executado o programa de instalagao.

Passo 2 - Botdo para procurar uma pasta para instalacdo caso o usuario opte
por instalar em outra pasta. A Pasta em qual devera ser instalado o sistema fica a
critério do fornecedor.

Passo 3 - Botdo que inicia o processo de instalagdao do aplicativo.

Ao realizar o passo 3 sera apresentado um novo formulario para continuagao
do processo de instalagao conforme ilustrado na Figura 3.



Welcome [g|

Welzome to the DIGPROF - SMARAPD Setup program. T hiz
program will install DIGPROP - SMARAPD on wour computer.

[t iz strangly recommended that you exit all Windows programs
before running thiz Setup program.

Click Cancel to quit Setup and then cloze any programs you have
running, Click Mest to continue with the Setup program.

WARMIMG: Thiz program iz protected by copyright law and
international treaties.

IInauthonzed reproduction or distibution of thiz program, or ang
portion of ik, may result in zevere civil and criminal penalties, and
will be progecuted to the masimum extent poszible under lav.

Cancel

Figura 3 - Continuagdo da instalacdo

Clique no botdo “NEXT” conforme ilustrado na Figura 3 - Passo 1. Continue a
operagao conforme ilustrado na Figura 4.

Choose Destination Location

Setup will ingtall DIGPROP - SMARARPD in the following directary.
To ingtall to thiz directany, click Hest.

Toinstall to a different directary, click Browse and select anather
directory.

Y'ou can chooze not to install DIGPROF - SMARAPD by clicking
Canicel to exit Setup.

1
Deztination Directorny \"‘—"'j

C:h ASMARAPDADIGRROP - SMARAFD Browse... |

< Back

Figura 4 - Diretdrio de Destino da Instalagdo



Siga os passos conforme ilustrado na Figura 4:

Passo 1 - Mostra o diretério de destino da instalacdo e pode ser alterado caso o
usuario desejar clicando no botdao "BROWSE” e escolhendo o novo destino.

Passo 2 - Clicar no botao "NEXT” para continuar o processo.

Apds o término do Passo 2 sera visualizado novo formuldrio para digitacdo do
nome que sera exibido no menu do windows conforme ilustrado na Figura 5.

Select Program Folder [$_<|

Setup will add program icons ta the Program Folder listed below.
'ou may twpe a new folder name, or select one from the exizting
Falders list. Click Mest to continue.

Brogram Folders:

DigPropSMARAPD

E misting Folders:

Arceszonos

Borland C++Builder 4
Buorland Delpki 5
Brffice.org 3.1
DigPropSkaRarD
Inicializar —
Jogoz

Microzoft SOL Server

|3

|

< Back Memt » Cancel

Figura 5 - Nome de Exibigdo no menu do Windows

Passo 1 - Nome de exibicdao do programa no menu de programas do Windows.
O nome é “DIGPROPSMARAPD” como DEFAULT, mas se o usuario preferir pode ser
alterado.

Passo 2 - Clicar no botao "NEXT” para continuar o processo da instalagao.

Ao término do Passo 2 sera visualizada a tela para iniciagdo do processo de
instalacao do aplicativo conforme ilustrado na Figura 6.



Start Copying Files [z|

Setup haz enough infarmation ta start copeing the program files.
[F pou want bo review or change any settings, click Back. [ pou
are zatizfied with the zettings, click Mext to begin copying files.

Current Settinigs:

Setup Type:
Complete

T arget Folder
C:hArguivos de programashSMARAPDADIGPROP - SkA

Idzer Infarmatian
Mame: Elcio kMagnani
Compary:

|

Figura 6 -Iniciagdo da Instalacdo
Passo 1 - Clicar no "NEXT” para iniciar a instalagao do aplicativo.

Apds esse passo o processo de instalacdo estd finalizado. Para acessar o

aplicativo use o icone que foi criado na area de trabalho do seu computador ou via
menu / programas do windows.



Como utilizar o sistema

Ao executar o sistema “DIGPRO.EXE” o usuario devera primeiramente selecionar
o arquivo XML disponibilizado pelo 6rgdao municipal seguindo os passos conforme
ilustrado na Figura 7.

Arquivo para digitacdo de Propostas

Descrigdo do I e | Pregas_D11692003
4 E} |2 Fregas 0116152003

eu computador @

= ST -
@ ;| Pregaa 116162009

Maus locas de B : e
Busmd:m Aiquivos dolipo: |

Figura 7 — Abertura do Arquivo XML

Siga os passos conforme numerados na Figura 2:

Passo 1 - Clicar no botao @ para abrir a caixa de didlogo para escolha do
arquivo XML a ser editado.

Passo 2 - Escolher o diretério onde foi salvo o arquivo XML que foi
disponibilizado pela prefeitura.

Passo 3 - Verifique qual o arquivo a ser editado, seguindo a nomenclatura
conforme foi explicado no capitulo “Disponibilizacdo do XML".

Passo 4 - devera aparecer o nome do arquivo que o usuario esta posicionado e
ndo devera ser alterado.



Passo 5 - Clicar no botdo E para abrir o arquivo XML selecionado e iniciar

as digitacoes.

Caso for a primeira vez que o fornecedor esteja utilizando o sistema, ao final do
Passo 5 antes do inicio da digitacdo das propostas, sera visualizado um formulario
para preenchimento dos dados cadastrais (Figura 8), que sdo necessarios para
importacao do XML no Sistema de Pregao no dia do certame. Estes dados dizem
respeito apenas ao pré-cadastro do fornecedor para participacao no pregao, incluindo a

denominagao de EPP ou ME de acordo com a lei complementar 123/2006.

"E' Dados cadastrais do Fornecedor

Razao Social
[
Nome Identificador ®

Tipo da Empresa
{:} Empresa de Pequeno Parte

{ ) Micro Empresa

O Qukros @
4 5

W Salvar ] l X Cancelar

Figura 8 — Dados Cadastrais do Fornecedor

Siga os passos conforme ilustrado na Figura 8:

Passo 1 - Digitar a Razao Social

Passo 2 - Digitar o nome identificador que sera visualizado no acompanhamento

do pregao no dia do certame.

Passo 3 - Selecionar o tipo da empresa.

Passo 5 - Clique no botdo # “3"®1 para cancelar a gravacdo dos dados.

Se for necessaria alteracdao dos dados apds o primeiro uso do sistema, o usuario

devera clicar no botdo de “Configuracdo do Sistema - Figura 9”".



f, Digitagao de Propostas { Fornecedores ) E“§|E|

Arquivo para digitacdo de Propostas
Nimero da Licitacdo referente ao Pregio
6 || 6] [eous
Lotes
Descricdo do Lote Walar Marca -~
L ADESIVG PARA TUBO DE PYC; 00,0000 marca 1
|| ELCH& DE REDUCAD PYC- LL @ 1" X 34 &00,0000 marca 2
L] AP DE PYWC BRAMCO PARA ESGOTO N 100MM 21,000,0000 marca 3
| |cImENTS Comum tCPT); 450,0000 | marca 4
L] CURYA DE 90° PYC JE PARA TUBQ DE PYC PEA DN 100MM COM ANELS 350,0000 marca 5
CURYA DE 90° PYC JE PARA TUBO DE PYC PBA DN 75MM COM AMEIS 400,0000 marca &
~
Items
Descricdo do Item
ADESIVO PARA TUBD DE PYC; |
Material Descricdo | ~
L 1.04.04.1355.4 ADESIVO PARA TUED DE PYC;
n 1.19.02.0052.2 BUZHA DE REDLIC.EO DE PYC LL DE @ 3/4" % 1/2"
L] 1,19.02,0132.9 COLAR DE TOMADA COM FURC 3/4 DE PYC PJTUBO 2" DE PYC-FBA
v
s e
= l = “ ﬁ “ l - / -:;; Relatdrio @, Configuractes j-_|_ Fechar

Figura 9 - Acesso as configuragdes do Sistema (Dados Cadastrais do Fornecedor)

Ao clicar no botao de configuragbes siga os mesmos passos conforme explicado
anteriormente na Figura 9.

OBS: Utilizar somente se necessario alterar dados sobre a empresa.

Apds a edicdo dos dados das empresas, iniciar a digitacdo das propostas. Ao
selecionar o arquivo conforme explicado anteriormente, o sistema vai identificar
automaticamente se o pregdo é por Lote ou por Item. Abaixo veremos 1 passo a passo
para cada tipo de pregao, por item e por lote.



Digitacao das Propostas por Item

7. Digitecdn de Propostas

Arquiva de Propastas [/

Mirsero do Preghe |
Iterms
Espedficacdo do Item
CIMENTO COMUM (CPT); composto de chnquer adicionadio e cakio; con reststEncia de 37 mpa; porcentagem en peso de dngquer+suf de cildo de 100%; S
smbalagem em saccs de pape! bpo "reft™; com bmite de de residun reokive! meror ou guesl & L% com ks de porcerkegem de perda a0 Fogo menor ow igosl

8 2% com kmie de porcentagen de deido de magnisio menor 0 a 6,5%,; bmite de porcentagem de i dueido de ereofre menos o igual 3 4% com kite de
poroenitacem de snidrido carbdnico menor ou igual & 1% of bempo de inicoffim de pega, respedivaments maor ou igual s 1 horaimenor ow iguel 5 10h; com sigls ope- 32 a

maerisl [oestrivho do mem [Maeca [ -~
B{1.04.01.0678 5 | CIMENTO COMUM (CP1; 12000, 00 WOTORAN
1,003,054 1.8 | LAMITA DE SERRG, B¥ A0 RAPIDO, FARA AR 1z 0,000,000 LM
104 QRI2EE. 4 ADES[D PARA TUED DE PYC; @ (0 CARD
1. .2 | TUBOD CERBMICTD DE BAR RO WIDRADO (19 ALY 150MITCL BN O TLUE
1. .4 FITA VEDR ROSCA, & BASE DE RESING LO0%: P.T.E.E. (POLETRET RAFLLY 0 PUMG
105 TG | TUB0 DE FYC MARROM SOLDAYEL @ 314 (83 GMTS) P 0 CRADIALLL
1190100723 TUBD PYC DE FOFD 150N C0M ANETS DE BORRACHA, L0600, 00 ASPERERAS
1190200063 | ADAFTADOR DE F4C CURTD LR @387 000,000 50,0000 150,000,000 CRADDNALLL
1,19.02,0052, 2 BUCHA DE AEDUCAD DE PWCLL DE 347 K 112 120,000 10,0000 1.200,00 CARDIALLL
1,19.02,0036.5 LU DE 90 LL 3 58 000,000 10,0000 30.000,00 ARDINALLL
119020037, 3 | TEE DE PYC LL SOUDAREL 112" 120,0000 10,0000 120,00 CARDIUALLT
1. 19020040, 3 | TUEQ DE PYCFES, I8 CLASSE LS, DR SOMM C]MF:]E{ER BHTS] L. 200, 0000 10,0000 LZ.000,00 ASPERERAS
1.19.02.004L. 1 TUED DE FYC-FER, JE CLASEE LS, DR 7SR CJME]S{BR ENTE] 200,000 10,0000 Z.000,00 ASFERERAS
1 L9002 00420 TUBO DE PYC-FER, JE CLASEE LS, D LODKM CJM‘éiS{BR EHITS] 200, 00 10,0000 2,000, 00 ASFERERAS
1. 19002,0046.2 | JCELHO 90 DE P90 BRANCO BIESGOTE DH 100MM 2,400,000 10,0000 24.000,00 CARDINSLLL
1. 19002,0047.0 | TUBO DE PYC BRANKO FIESEOTO CLASSE A Dl LOCHT (ER 6HTS) 2,000,000 10,0000 0.000,00 CARDIALLL
b |
= | = [ g " = | 1 o Total dos Ttens 0o08.4%4,00

I_Hsdﬂ'l:lndn-s][ i Relsting |[|E}l:unﬁgurag-5‘:-s][ ‘i'LEgd-.ar |

Figura 10 - Digitacdo das Propostas por item
Para realizar a digitacdo das propostas siga os passos abaixo conforme ilustrado
na Figura 10:

Passo 1 - visualizacdo da especificacdo do item que o usuario esta posicionado
na GRID. Nao é possivel editar esse campo.

Passo 2 - Codigo do material no érgdo municipal. Nao é possivel editar esse
campo.

Passo 3 - Descricdo do item. Nao é possivel editar esse campo.

Passo 4 - Quantidade do item da proposta. Nao é possivel editar esse campo.

Passo 5 - Valor do Item da proposta. Esse campo é liberado para digitagao,
portanto o fornecedor devera preenché-lo. Conforme for sendo realizada a digitagdo os

dados sao salvos automaticamente no arquivo XML.

Passo 6 - Total do Item. Ndo é possivel editar esse campo. Ele é calculado
automaticamente apos digitacdo do valor do item da proposta.

Passo 7 - Marca do material. Esse campo é liberado para digitagdo e o
fornecedor devera digitar a qual marca se refere o mesmo.



Pesquisa de Itens por Nome: Para pesquisar um determinado item pela
descrigao basta clicar no “"GRID/TABELA" desejado e digitar o nome do material que o
cursor sera posicionado no mesmo.

Digitacao das Propostas por Lote

L. [lrg,ltm;au da !‘rnpust'u-

e e IS [-3‘;]
Mitersero do Pregio | |

Lotes
Doscicdo do Loke

Wadoe o Lok i
I3 MesmiTes TEAMicA 28.000,0000
- 35,000, uunu@

Items

Espeaficacdo do Item
MARMITA TERMICA CAP-ACIDADE 20U D?U;DES PAREDE DUPLA SELADS DE ALLIMGHID REFORCADA, TAMFA COM VALVLLA DE ALIYIO DE FRESSAO COM D% A

FRESILHAS DE FECHARENTO REFORCA CCICHALAS EM '."ERGIILHE.G [E ALUMINID MACI00 CE OEMM DE B.E.F-'ETRIZ:I_. BORRACHA DE VEDACAD MACICA,
ERANCA, ATCEICAS E SEM EMENDAS, 0 GAS5 LATERATS EM YERGALHED DE ALLIITNGD WECIOD DE 100 DE DIAMETRO, RESESTIONG EM EAQLIELITE,

FIRMEMERTE FECADAS POR REBITES, LA ALCA Hb TAHFS BARA FACILITAR & ABERTURS E EYITAR O CONTATS DIRETS COM & RECIFIENTE, TEMPO OE w
rmaherial [pescrivhio do mem e [rrador racial [Maca [ =
B|1.6000). 70554 MARMITA TERMICA CAP-ACIDADE Z0UTS. ESPECIFICACGES- 0,000 '1I'.l'.l,|:|[lli|[| 24.000,00 |EREHANTE
1,60 || F.z MARMITA TERMICA CARACIDEDE fTs:EspEcmlcm;ﬁes- Gb 4,000,000 EREHANTE :
-
| " Total dos Itens 28.000,00
lelo[®]m @ £

I_Hsdﬂ'l:lndn-s][ i Relsting |[|E}l:unﬁgurag-5‘:-s][ ‘i'LEgd-.ar |

Figura 11 - Digitacdo das Propostas por Lote

Para realizar a digitacdo das propostas siga os passos abaixo conforme ilustrado
na Figura 11:

Passo 1 - Descricdo do Lote. N3o é possivel editar esse campo.

Passo 2 - Valor do Lote. Nao é possivel editar esse campo. Esse campo é
calculado automaticamente conforme sao digitados os valores dos itens que estao
agrupados no Lote em questao.

Passo 3 - Especificacdo detalhada do item do lote. Ndo é possivel editar esse
campo.

Passo 4 - Codigo do material no érgdo municipal. Nao é possivel editar esse
campo.

Passo 5 - Descricdo do item. Nao é possivel editar esse campo.

Passo 6 - Quantidade do item da proposta. Nao é possivel editar esse campo.



Passo 7 - Valor Inicial do Item da Proposta. Esse campo é liberado para
digitagdao, portanto o fornecedor devera preenché-lo. Conforme for sendo realizada a
digitagdo os dados sao salvos automaticamente no arquivo XML.

Passo 8 - Total do Item. Ndo é possivel editar esse campo. Ele é calculado
automaticamente apos digitacdo do valor do item da proposta.

Passo 9 - Marca do material. Esse campo é liberado para digitagdo e o
fornecedor devera digitar a qual marca se refere o mesmo.

Pesquisa de Itens por Nome: Para pesquisar um determinado item pela
descrigao basta clicar no "GRID/TABELA” desejado e digitar o nome do material que o
cursor sera posicionado no mesmo.

Como salvar o arquivo XML para o dia do Certame

O arquivo que devera ser copiado para algum tipo de midia, entre elas as mais
comuns sao CD, DVD ou PEN-DRIVE, se localizam no diretério conforme ilustrado na
Figura 12.

A Digitagao de Propostas

Arquivo de Propostas
Namero do Pregao 1
Items
Especificacdo do Item
CIMEMTO COMUM (CPL); compasta de clinquer adicionada de sulfatos de célcio; com resisténcia de 32 mpa; porcentagem em peso de cinquer+sulf, de clcio de 100%; A
embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; com limite de porcentagem de residuo insoldvel menor ou igual & 19%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual
a 2%; com limite de porcentagem de dxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; limite de porcentagem de tri dxido de enxofre menor ou igual a 4%%; com limite de
porcentagem de anidrido carbdnico menor ou igual a 1%%; f tempo de inicio/fim de pega, respectivamente maior ou igual a 1 horafmenor ouigual a 10h; com sigla cpi-32; v
material |Descrig50 da Item |Qtde. Yalor Tkemn |T0ta| Marca A~
#|1.04.01.0571.5 CIMEMTO COMUM (CPL); 1.200,0000 10,0000 12,000,000 YOTORAMN
B 1.04,03.0941.8 LAMINA DE SERRA, EM ACT R.E\PIDO, PARA ARCO MANUAL 12" 2.000,0000 15,0000 30.000,00 UM
: 1.04.04,1355.4 ADESIVOG PARA TUED DE PYC; 2,000,0000 20,0000 40,000,000 CARDINALLL
| |1.04.04.1339.2 TUBO CERAMICO DE BARRO YIDRADO (19 QUALIDADE) DE 1S0MME1,5%  5.400,0000 30,0000 162,000,00 TUBCS TAMBAL
| |1.18.01.0024.4 FITA YEDA ROSCA, A BASE DE RESIMA 100% P.T.F.E. (POLITRETRAFLL  2.000,0000 35,0000 70.000,00 PUMA
| | 1.19.01.0024,7  TUBD DE PYC MARROM SOLDAYEL @ 3f4" (BR 6MTS) 3.000,0000 40,0000 120.000,00 CARDIMNALLI
1.19.01.0172.3 TUBO PYC DE FOFO 150MM COM ANEIS DE BORRACHA 240,0000 45,0000 10.800,00 ASPEREBRAS
B 1,19,02,0006,3 ADAPTADOR DE PYC CURTO LR @ 34" 3.000,0000 50,0000 150.000,00 (CARDIMNALLI
: 1,19.02,0032,2 BUCHA DE REDUCAD DE PYC LL DE @ 34" % 12" 120,0000 10,0000 1.200,00 CARDIMALLL
| |1.19.02.0036.5 LUYA DE PYCLL @ kI 3.000,0000 10,0000 30,000,00 CARDIMALLL
| |1.19.02.0037.3 TEE DEPYC LL SOLDAVEL 1.1/2" 120,0000 10,0000 1.200,00 CARDIMALLI
| | 1.19.02,0040,3 TUBD DE PVC-PBA, JE CLASSE 15, DM SOMM C,I'ANEIS (BR 6MTS) 1.200,0000 10,0000 12.000,00 ASPEREBRAS
1.19.02.0041.1 TUBD DE PVC-PBA, JE CLASSE 15, DM 7SMM C,I'ANEIS (BR 6MTS) 200,0000 10,0000 2.000,00 ASPERERAS
B 1.19.02,0042.0 TUBD DE PVC-PBA, JE CLASSE 15, DM 100MM C,I'ANEIS (BR 6MTS) 200,0000 10,0000 2.000,00 ASPERERAS
: 1.19.02.0046.2 |JOELHO 90° DE PYC BRANCO P/ESGOTO DM 100MM 2,400,0000 10,0000 24.000,00 CARDINALLL
| |1.19.02.0047.0 TUBO DE PYC BRANCO PJ/ESGOTO CLASSE A- DM 100MM (BR 6MTS) 3.000,0000 10,0000 30,000,00 CARDIMALLL
v
l . ” " " ] Total dos Itens 898.494,88
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Figura 12 - Como salvar o arquivo XML em midias

Conforme ilustrado na Figura 12 - Passo 1, é especificado no campo “Arquivo
de Propostas” o nome e caminho do arquivo a ser copiado para algum tipo de midia
conforme explicado anteriormente.



Exemplos de Copias para as principais midias:

PEN-DRIVE: se for ser realizada uma copia para o PEN-DRIVE basta inseri-lo
em algum dispositivo USB do computador, aparecendo assim uma nova Unidade de
Disco que pode variar de A: a Z:. Entre na pasta onde se localiza o arquivo conforme
ilustrado na Figura 12 - Passo 1, copie o arquivo utilizando o mouse ou as teclas
CTRL+C. Apds a copia do arquivo selecione o DRIVE ao qual foi instalado o PEN-DRIVE
e cole o arquivo utilizando o mouse ou teclando CTRL+V.

CD ou DVD: utilizar algum aplicativo especifico para esse tipo de cépia.
Normalmente o mais utilizado é o Nero Express. Isso podera ser escolhido a vontade
do fornecedor ou responsavel por levar o arquivo XML no dia do certame.

Emissao de relatdério para conferéncia

Para emitir um relatério contendo todas as informacdes que foram digitadas
clicar no botao G Relatério . Lembrando que esse relatério serve somente para
andlise de informacdes por parte do fornecedor e do érgdo municipal, ou seja, se o
arquivo XML deve ser entregue no dia do certame para que o processo seja realizado
automaticamente. O Relatdrio também devera ser entregue para controle do érgao
municipal, mas é somente para nivel de analise das informagdes.

Entrega do XML

A entrega do arquivo XML ocorrera no ato da apresentacao do fornecedor para a
secao do pregao junto com o relatdrio das propostas digitadas disponivel para emissao
através do sistema conforme mencionado no capitulo anterior. Este relatério
substituira as propostas confeccionadas pelo fornecedor.

O arquivo devera ser entregue conforme orientacdes explicadas nos capitulos
anteriores ou conforme o érgdo municipal sugerir.



