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Lote 0001 - REFRATOR GREENS, ESPECIFICACOES:

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 1 UN REFRATOR GREENS, ESPECIFICAGCOES:
Aparelho Refrator Greens
Engrenagens internas metalicas
Lentes esféricas: + 26,75 a 29,00 dioptrias(escala de 0,25 D a 3,00 D);
Lentes cilindricas: + 0 — 6,00 dioptrias (expansivel até 8 dioptrias);
Eixo cilindrico: 360.

Lote 0002 - LAMPADA DE FENDA 2 AUMENTOS, ESPE

ltem Qtde. Unid. Especificacao

2 1 UN LAMPADA DE FENDA 2 AUMENTOS, ESPECIFICACOES:
Que estejam
- 2 aumentos sem inclinagao.
- Aumento Total: 10x; 16X (Ocular 10x).

- Suporte de apoio para o queixo.
- Movimento vertical: 80 mm.

lluminagéao

- Projecéo da fenda: 2/3x.

- Largura da fenda: Continuo de 0 mm a 9mm aproximadamente.

- Altura da fenda: Continuo de 1mm a 8mm. aproximadamente

- Diametro de abertura: @9mm, @8mm, @5mm, F3mm, F2mm, FIimm e J0,2mm. aproximadamente
- Angulo da fenda: 0°a 180° continuo ajustavel de vertical para horizontal.

- Inclinagéo da fenda: 5°, 10°, 15°, 20° (quatro passos).

- Filtros: Ultravioleta e infravermelho.

- Lampada: 12V / 30W — halogénio

Movimentacao da Base aproximadamente:
- Longitudinal: 90 mm
- Lateral: 100 mm

- Vertical: 30 mm
- Ajuste fino: 15 mm

Alimentacao

-Tenséo de entrada: 110/220V~ (com seletor de tenséo)
- Freqiéncia: 50/60 Hz

- Poténcia: 58VA

- Tensao de saida: lluminagao 9,8V, 11,6V

- Protecéao contra choques.

Lote 0003 - CONJUNTO DE CADEIRA E COLUNA - OF

ltem Qtde. Unid. Especificacao

3 1 UN CONJUNTO DE CADEIRA E COLUNA - OFTALMOLOGICO, ESPECIFICAGOES:
Cadeira Fixa.

- Movimento: Sobe e Desce.

Caracteristicas:

Coluna:

-Tampo para 1 aparelho.

- Ligagéo do aparelho no tampo.

- Sistema de trava de brago por esferas.

Cadeira:

- Espuma laminada densidade 45.

- Sistema eletromecanico (isento de 6leo).
- Baixo nivel de ruido.

Lote 0004 - PROJETOR OFTALMOLOGICO, ESPECIFIC

ltem Qtde. Unid. Especificacao

4 1 UN PROJETOR OFTALMOLOGICO, ESPECIFICAGOES:
Auto Projetor Oftalmolégico

Sistema éptico otimizado:

lluminagao haldégena de alta intensidade;




PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGAO - 197/2012

Anexo - I

Slides com excelente brilho/contraste;
Projecéo rapida e silenciosa de 25 tipos de slides;
Avango de Optétipos em modo direto

Cada tecla corresponda a um Optétipo.

Com as especificagdes aproximadamente a:
N¢ de figuras: 25

Distancia focal: 3-7 metros

Sistema Zoom (opcional): 1.5-7 metros
Filtros: verde/vermelho

Modo stand by: apds 10 min. sem uso

Tela de projecao: 350 x 350 mm
Dimensdes: 300 x 225mm

Dimensdes com base: 300 x 280mm

Peso: 3,170 Kg

Peso tela de projecao: 1.560 Kg

lluminagao haldégena: 6v/20w

Alimentacdo: automatica (90 a 240 VCA) - 50/60Hz
Controle remoto: teclas exclusivas
Consumo: 50 W

Lote 0005 - CONJUNTO OFTALMOSCOPIO (WELCH-AL

Item Qtde. Unid.

Especificagcao

5 1 UN

CONJUNTO OFTALMOSCOPIO (WELCH-ALLIN), ESPECIFICACOES:

Conjunto Otoscépio de fibra ética e Oftalmoscépio modelo Pocket JR - Welch Allyn. Acompanha pratico
estojo.

- Oftalmoscoépio que Possua 04 aberturas/filtro verde e cobalto.48 lentes.

Otoscépio: lluminagdo halégena potencializada pela fibra ética. Proc. USA.Acompanha: 1 jg com 4 espéculos
auriculares especiais + 1 espéculo auricular 4mm standard.

Lote 0006 - AUTO REFRATOR- OFTALMILOGICO, ESP

Item Qtde. Unid.

Especificagcao

6 1 UN

Observacao

AUTO REFRATOR- OFTALMILOGICO, ESPECIFICACOES:

Aparelho automatico para testes de refragcdo e medigao de curvatura corneana.

Réapido e pratico sistema tipo "Auto Fog", apenas 2 segundos para andlise dos dados.

Moderno sistema "auto search" para uma rapida centralizagao e auto foco da cérnea, pupila e iris.

Rapida medigao através da funcéo "Easy Play", para obtengao dos dados de refracdo e ceratometria em
conjunto ou separadamente.

Visor LCD colorido com apresentagao de todos os dados de refragdo e ceratometria de forma simples e
pratica.

Impressao termal com todos os principais dados medidos e com opgao de personalizagdo de nome e enderego
de seu estabelecimento.

Caracteristicas basicas , aproximadamente com as seguintes
Dioptria (esférico): -20/+20D
Dioptria (cilindrico): -10/+10D
Escalas de medigdo: 0,12 ou 0,25D
Distancia Vertex: 0,12 e 13,75mm
Eix0:180%(c/ intervalo de 19)
Distancia interpupilar: 10-80mm
Prisma: 0 a +10

Adi¢do: 0 a 10D

Diadmetro minimo pupila: 2,0mm
Fixagdo: Automatica

Monitor: LCD 5,7polegadas
Medicdo de DP: Automatica
Dimensdes: 48,4x28,2x44,5cm.

DADOS NECESSARIOS QUE DEVERAO CONSTAR NA PROPOSTA DE PRECOS

1) Colocar numero do Edital e do Pregao;
2) A proponente devera mencionar nimero do item, especificacdo, unidade, marca, quantidade, preco
unitdrio e total para o item;
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3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;

4) Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias uteis, nos termos dos itens 5.1.6 do Edital;

5) Local de entrega: no Almoxarifado da Secretaria de Satude, na Pragca Gumercindo de Paiva Castro, s/n° -
Centro - Birigui-SP.

6) Condicoes de Pagamento: até 10 (dez) dias tteis, nos termos dos itens 11.1 do Edital;

7) Banco, Agéncia e Conta Corrente.

8) Garantia: 12 (doze) meses, nos termos do item 5.6 do Edital.

BIRIGUI - SP, de de

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial




