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Lote 0001 - Carro de Emargéncia - Exclusiva

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 2 UN CARRO DE EMERGENCIA, ESPECIFICAGOES: ESTRUTURA: Em chapa de ago reforgada (chapa 1,59 mm)
com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostatica a p6 com texturizagao de alta resisténcia
na cor bege claro. GABINETE: Com 04 (quatro) gavetas sendo 03 (irés) gavetas menores nas dimensoes larg.
x prof. x alt. (580 mm x 385mm x 110mm) e 01 (um) gavetdo/compartilhamento com porta basculante para uso
geral de (580mm x 385mm x 220mm) para a acomodagao de materiais de maior volume, a primeira gaveta
devera possuir diviséria de poliestireno branco com 24 compartilhamentos para acomodagéo de medicamentos
todas com a frente em poliestireno moldado com design moderno, funcional e de alta resisténcia. Tampo com
duas partes projetadas para acomodag¢ao. TRAVA COM LACRE: Travamento simultaneo de todas as gavetas
através de um unico lacre numerado. “RODIZIO: 04 (Quatro) rodizios de 04” de didmetro sendo 02 (duas)
dispondo de freios. ACESSORIOS: Puxadores em temo plastico nos 02 (dois) lados do carro. Suporte para
soro com altura regulavel em ago inoxidavel embutido no gabinete. Suporte para cardioversor ou desfibrilador
mais monitor com suporte de bandeja dupla ndo giratéria nas dimensdes (670 x 470) mm para instalagcao de
cardioversor ou desfibrilador e um outro aparelho auxiliar como um monitor, por exemplo. Conjunto de tomadas
tipo filtro de linhas com 05 (cinco) saidas para ligagao de aparelhos e cabo de extensdo com no minimo 04
metros de comprimento. Tabua de massagem cardiaca em acrilico de 06 mm de espessura com suporte para
sua fixagdo. Suporte para garrafa de oxigénio. Para-choque de borracha envolvendo todo gabinete. Com no
minimo 20 lacres sobressalentes. DIMENSOES APROXIMADAS: Carro (larg. x prof. x alt.): 890mm x 580mm x
890 mm até o nivel da tampa do gabinete considerando os rodizios mais para-choque. Gabinete 670mm x
470mm x 740mm.

Lote 0002 - Oximetro - Exclusiva

Item Qtde. Unid. Especificacao

1 3 UN OXIMETRO DE PULSO DE MESA, ESPECIFICACOES: Oximetro de pulso com tecnologia D.S.P.
(Processadores de Sinais Digitais), com técnicas de espectrofotometria, que mostre os valores medidos de
SpO2 e pulso, com software de maxima precisao, que indique a qualidade do sinal procurando pulso e pulso
fraco, com faixa de medida de 0 a 100% e com preciséo de 50 a 69% * 3%, 70 a 100% * 2%. DISPLAYS
INDICADORES: Com controle digital de brilho, display de led para SpO2 e pulso bargraph, com escala
logaritmica, indicando a qualidade do sinal, com indicagao de bateria fraca, com indicagéo de ligado, com
indicagao de bateria carregando, com indicagao de bateria com carga, com indicacédo de ligado a rede elétrica.
PULSO: Bip de pulso com 07 (sete niveis), com faixa de medidas de 30 a 254 bpm e precisao de 30 a 254
bpm + 2%. ALARMES: Indicagao sonora com 02 (dois) tipos de tons, indicagéo visual através de leds,
indicacdo sem sensor e limites de maximo e minimo, oximetria de 30 a 100% - passo de 01% e pulso de 30 a
254 bpm - passo de 05 bpm. SOM: Com 03 tipos de som, bip de pulso, alarmes e sem sensor, controle digital
e controles independentes para alarmes e bip de pulso. ALIMENTAGAO: Em rede elétrica de 110 a 220 Vac -
50/60Hz automatica, com bateria de niquel-cadmio de 12Vdc com recarga integrada e automatica, com uso de
no minimo 01 hora quando totalmente carregado, com desligamento automatico no caso de limite minimo de
carga da bateria e tempo de recarga de no maximo 10 horas quando totalmente descarregada. ACESSORIOS:
Devera acompanhar 01 sensor de dedo adulto reutilizavel (2,7m), 01 cabo de for¢a de 02 pinos (2,5m), 01 cabo
terra , extensdo de sensor (1,5m) com conector DB-9, sensor de dedo adulto reutilizavel (1,2m), sensor de
orelha, sensor universal "Y", sensor descartavel neonato (60cm), sensor descartavel infantil (60cm), sensor
descartavel adulto (60cm), sensor reutilizavel infantil (46¢cm) e sensor reutilizavel neonato (46cm).
DIMENSOES APROXIMADAS: Altura 8,5 cm, largura 17,8 cm, profundidade 14,1 cm, peso 0,975 kg.

Lote 0003 - Desfibrilador - Principal

Item Qtde. Unid. Especificacao

1 4 UN DESFIBRILADOR/MONITOR CARDIACO, especificagdes:
DESFIBRILADOR/MONITOR DE APLICACAO EXTERNA, SEMI-AUTOMATICO, PORTATIL, DOIS MODOS
DE OPERACAO: MODO DE DESFIBRILAGAO EXTERNA SEMI-AUTOMATICA (dea) E MODO MANUAL,
OXIMETRO PULSO INTEGRADO E MODO BIFASICO DE SELEGCAO AUTOMATICA DE VOLTAGEM.
MODO DEA: O DESFIBRILADOR/MONITOR DEVE ANALISAR O RITMO CARDIACO DO PACIENTE E
INFORMAR SE EXISTE OU NAO A NECESSIDADE DE ADMINISTRAR CHOQUE POR MEIO DE
MENSAGENS DE VOZ E POR ORIENTACOES ESCRITAS NO DISPLAY, DEVE CONTER NO MINIMO 12
POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA E DEVE POSSIBILITAR AS ALTERAGOES NO NiVEL DE
CARGA QUANDO O APARELHO ESTA CARREGADO, SEM A NECESSIDADE DE UMA NOVA RECARGA;
MONITORIZACAO DE ECG E OXIMETRIA DE PULSO (SP0O2) DISPONIVEL NOS MODOS MANUAL E DEA,
CABO DE ECG DE 3 (TRES) OU DE 5 (CINCO) VIAS. TELA: DE CRISTAL LiQUIDO DE ALTA RESOLUGAO
ELETROLUMINESCENTE DE NO MINIMO 5,7 POLEGADAS, COM AJUSTE DE CONTRASTE, QUE
OFERECE A VISUALIZAGAO DE CURVAS E MENSAGENS, MONITORAGAO DE ECG, VALORES SPO2 E
MODO DEA DE OPERAGAO. ARMAZENAMENTO DE DADOS AUTOMATICO DE EVENTOS CRITICOS EM
SUA MEMORIA INTERNA, TAIS COMO CHOQUES E DISPAROS DE ALARMES, ESSES EVENTOS DEVEM
SER IMPRESSOS POR IMPRESSORA TERMICA CONTIDA NO APARELHO ASSIM QUE OCORREREM OU
FAZER PARTE DE UM RESUMO DE EVENTOS. BATERIA: de Ni-MH OU LI-LION RECARREGAVEL de troca
rapida sem a necessidade de abrir o aparelho. O equipamento deve obter UMA CARGA DE 200J EM 5
(CINCO) SEGUNDOS OU MENOS, AUTONOMIA PARA APLICACAO DE NO MINIMO 100 (CEM) CHOQUES
EM 200J (JOULES) SEM QUE HAJA NECESSIDADE DE RECARGA; PAS: Conjunto de pas, pas multi-fungao,
adulto e infantil, escamoteadas em uma Unica pega, de facil troca para cada tipo de paciente a ser chocado
com indicativo de boa condugao e botdes de choque e carga; MINIMO DE 2 (DUAS) HORAS DE
MONITORACAO CONTINUA. GARANTIA: minimo de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.
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Lote 0004 - Desfibrilador - Reservada

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 1 UN DESFIBRILADOR/MONITOR CARDIACO, especificagdes:
DESFIBRILADOR/MONITOR DE APLICAGAO EXTERNA, SEMI-AUTOMATICO, PORTATIL, DOIS MODOS
DE OPERACAO: MODO DE DESFIBRILAGAO EXTERNA SEMI-AUTOMATICA (dea) E MODO MANUAL,
OXIMETRO PULSO INTEGRADO E MODO BIFASICO DE SELEGCAO AUTOMATICA DE VOLTAGEM.
MODO DEA: O DESFIBRILADOR/MONITOR DEVE ANALISAR O RITMO CARDIACO DO PACIENTE E
INFORMAR SE EXISTE OU NAO A NECESSIDADE DE ADMINISTRAR CHOQUE POR MEIO DE
MENSAGENS DE VOZ E POR ORIENTACOES ESCRITAS NO DISPLAY, DEVE CONTER NO MiNIMO 12
POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA E DEVE POSSIBILITAR AS ALTERAGOES NO NiVEL DE
CARGA QUANDO O APARELHO ESTA CARREGADO, SEM A NECESSIDADE DE UMA NOVA RECARGA;
MONITORIZAGAO DE ECG E OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) DISPONIVEL NOS MODOS MANUAL E DEA,
CABO DE ECG DE 3 (TRES) OU DE 5 (CINCO) VIAS. TELA: DE CRISTAL LiQUIDO DE ALTA RESOLUGAO
ELETROLUMINESCENTE DE NO MINIMO 5,7 POLEGADAS, COM AJUSTE DE CONTRASTE, QUE
OFERECE A VISUALIZACAO DE CURVAS E MENSAGENS, MONITORAGAO DE ECG, VALORES SPO2 E
MODO DEA DE OPERACAO. ARMAZENAMENTO DE DADOS AUTOMATICO DE EVENTOS CRITICOS EM
SUA MEMORIA INTERNA, TAIS COMO CHOQUES E DISPAROS DE ALARMES, ESSES EVENTOS DEVEM
SER IMPRESSOS POR IMPRESSORA TERMICA CONTIDA NO APARELHO ASSIM QUE OCORREREM OU
FAZER PARTE DE UM RESUMO DE EVENTOS. BATERIA: de Ni-MH OU LI-LION RECARREGAVEL de troca
rapida sem a necessidade de abrir o aparelho. O equipamento deve obter UMA CARGA DE 200J EM 5
(CINCO) SEGUNDOS OU MENOS, AUTONOMIA PARA APLICACAO DE NO MIiNIMO 100 (CEM) CHOQUES
EM 200J (JOULES) SEM QUE HAJA NECESSIDADE DE RECARGA; PAS: Conjunto de pas, pas multi-funcéo,
adulto e infantil, escamoteadas em uma Unica pega, de facil troca para cada tipo de paciente a ser chocado
com indicativo de boa condugao e botdes de choque e carga; MINIMO DE 2 (DUAS) HORAS DE
MONITORACAO CONTINUA. GARANTIA: minimo de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.

Lote 0005 - Oximetro de Pulso - Exclusiva

Item Qtde. Unid. Especificacao

1 16 UN OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, especificagdes:
Fonte de alimentagéo: externa AUTOMATICA de 110 Vac a 240 Vac; Bateria: de facil troca de Li-LION OU
Ni-MH recarregavel com uma autonomia de funcionamento de 20 (vinte) horas OU MAIS a plena carga e que
possibilite 0 uso enquanto se faz a recarga do aparelho; Peso de 1KG OU MENQOS; SpO2 faixa de medigao
0-100% SpO2 funcional (incrementos de 1%). Preciséo adulto: 2% de 70-100% SpO2 — ndo definido para
valores abaixo de 70%. Precis@o neonatal: 3% de 70-100% SpO2 — ndo definido para valores abaixo de 70%.
Média de 08 batimentos. PULSO - faixa de medi¢do: 30 — 254 BPM (incrementos de 1%). Precisado: +/- 2 BPM
ou +/- 2%, o que for maior. Média: 08 segundos. Display de cristal liquido de alto contraste para facilitar a
visualizagdo e que permite maior durabilidade da bateria, mensagens em portugués. Apresenta
simultaneamente tecla liga/desliga, tecla fungéo para configuragdes de alarmes, ajuste do Display e
parametros. O equipamento devera conter os seguintes Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da
bateria; Exibe a amplitude de pulso (indice de perfusédo); Memoria insuficiente; Alarme desligado;
Armazenamento de dados; Alarmes visual e sonoro para alta e baixa Sp02, Qualidade do sinalde 0 —5¢€
grafico de barras de 0 — 10. Com registro no M.S. ANVISA. ACESSORIOS: Devera vir acompanhado de 01
(um) sensor de oximetria adulto, 01 (um) sensor de oximetria infantil e 01 (um) sensor de oximetria neonato; 01
(uma) bolsa para transporte com suporte para cinto. Garantia minima de 12 meses contados a partir da data de
recebimento. GARANTIA: minimo de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.

Lote 0006 - Serra Elétrica - Exclusiva

Item Qtde. Unid. Especificacao

1 4 UN SERRA ELETRICA P/ CORTAR GESSO, especificagdes: Serra elétrica para cortar gesso de 110volts/60Hz;
PESO: 1,700kg ou menos; POTENCIA: 180 Watts e 18.000/rpm para maior eficiéncia e seguranca na
remogao de gesso; AMPERAGEM: 1,65 A — 0,86 A; LAMINAS DE CORTE: em ago com tratamento superficial;
CAMBIO: em ago especial com lubrificagdo permanente; CABO DE FORCA: com comprimento minimo de 2,5
metros para proporcionar ao operador a escolha do melhor angulo de corte e total liberdade de movimentos;
ACESSORIOS: 01 (um) disco de serra com 63,5mm de didmetro ou 2 % polegadas, 01 (um) disco de serra de
50,8mm de diametro ou 02 (duas) polegadas, 01 (uma) chave de boca combinada de 12,7mm ou "2 polegada
para troca dos discos. GARANTIA: minimo de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.

Lote 0007 - Otoscépio - Exclusiva

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 5 UN OTOSCOPIO DE FIBRA OPTICA, especificagdes:
ILUMINACAO: halogena 2,5V de longa duragéo para iluminagéo brilhante. FIBRA OPTICA: para transmissdo
de luz fria garantindo um campo de trabalho sem reflexo, aquecimento ou obstru¢do do campo visual quando
utilizado instrumental. LENTE: de visdo ampla o que permite o uso de instrumentagdo sob magnificagéo.
Sistema vedado para otoscopia pneumatica. CABO: metalico, acabamento liso, na cor preta, fonte de energia
02(duas) pilhas “AA”; ESPECULO AURICULAR: 04 (quatro) unidades nas medidas de 2,5mm; 3mm; 4mm e
5mm na cor preta, todos com superficie lisa, reutilizaveis, que possibilite a limpeza pelos desinfetantes
tradicionais e que possa ser levado a autoclave a vapor em temperatura de até 134°C sem danificar o produto;
FORMA: anatomicamente adequada, permite uma inser¢gao que nao cause trauma e livre de sensagoes
desagradaveis para o paciente. ESTOJO: O rigido com espuma interna que tenha internamente as divisérias
para acomodar o otoscopio e os espéculos em seus respectivos lugares. GARANTIA: minimo de 12 (doze)
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meses a contar da data da entrega.

Lote 0008 - Kit de Laringoscopio - Exclusiva

Item

Qtde.

Unid.

Especificagcao

1

5

UN

KIT DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA: especificagdes:

LAMINAS DE FIBRA OPTICA CURVA: constituido em ago inox com acabamento anti-reflexo, transmiss&o de
luz por fibra optica que oferega melhor visualizagé@o e que seja livre de obstru¢ao, que proporcione a verdadeira
cor do tecido e maior vida Gtil, com tubo de transmissao da luz removivel que facilite a limpeza e manutencéo,
codigos de cor verde compativeis com cabos de fibra dptica.

MEDIDAS DAS LAMINAS DE FIBRA OPTICA CURVA: "A" - parte superior da lamina e "B" - parte inferior da
lamina; Todas as laminas citadas deverao estar perfeitamente acondicionadas em estojo rigido com espuma
interna:

tamanho 0 neonato - A 80mm e B 55mm;

tamanho 1 pediatrico - A 92mm e B 67mm;

tamanho 2 adolescente - A 108mm e B 83mm;

tamanho 3 adulto - A 126mm e B 101mm; e

tamanho 4 adulto grande - A 150 mm e B 134mm

LAMINA DE FIBRA OPTICA RETA: constituido em ago inox com acabamento anti-reflexo, transmisséo de luz
por fibra dptica, que ofereca melhor visualizagao e livre de obstru¢édo, que proporcione a verdadeira cor do
tecido e maior vida util, com tubo de transmisséo da luz removivel que facilite a limpeza e manutengéo,
codigos de cor verde compativeis com cabos de fibra optica.

MEDIDAS DAS LAMINAS DE FIBRA OPTICA RETA: "A" - parte superior da lamina e "B" - parte inferior da
lamina; Todas as laminas citadas deverdo estar perfeitamente acondicionadas em estojo rigido com espuma
interna:

tamanho 0 neonato - A 78mm e B 53mm;

tamanho 1 pediatrico - A 102mm e B 77mm;

tamanho 2 adolescente - A 155mm e B 103mm;

tamanho 3 adulto - A 195mm e B 170mm; e

tamanho 4 adulto grande - A 205mm e B 180mm.

CABOS: de fibra éptica em ago inox com acabamento recartilhado para melhor aderéncia, lAmpada no cabo
que facilite a limpeza das laminas e forneg¢a luz mais brilhante e totalmente branca, cédigos de cor verde
compativeis com as laminas de fibra 6ptica;

MEDIDA DOS CABOS:

01(um) cabo tamanho pequeno fonte de energia 02 (duas) pilhas "AA",

01(um) cabo tamanho médio fonte de energia 02 (duas) pilhas "C", todos os cabos deveréo estar
perfeitamente acondicionadas em estojo rigido com espuma interna. GARANTIA: minimo de 12 (doze) meses
a contar da data de entrega do produto.

Lote 0009 - Monitor Fetal - Exclusiva

Item

Qtde.

Unid.

Especificacao

1

1

UN

MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO, especificagdes:

Cardiotocografo digital e microprocessado para deteccéo, indicagcdo dos batimentos cardiacos fetais para feto
Unico ou gemelar (BCF) e da contragéo uterina materna (CUM). Indica os parametros simultaneamente de
BCF1, BCF2 — quando gemelar, CUM (na faixa de 30-240bpm/BCF e 0-99mmHg/CUM) em displays digitais
numeéricos independentes. Imprimir os registros graficos dos parametros BCF1, BCF2, CUM e FM, através de
impressora térmica acoplada ao equipamento, além da fungéo de alimentacao de papel; velocidade de
impressao: 10, 20, 30mm/min; contraste de impressao: 1, 2, 3 passos; programacéao de periodo de Impressao:
0 (Desligado), 10, 20, 30, 40, 50, 60min com auto-stop e auto-start de impressao quando perde o sinal do
batimento cardiaco fetal e ainda, zoom do registro grafico. Possuir saida serial RS232 para Central de
Monitoragéo e possibilidade de comunicagao wireless (sem fio) via Bluetooth. Comutagéao automatica de
voltagem de rede elétrica (100~240VAC) e possibilidade de operagao por bateria interna recarregavel
(opcional) com duragdo minima de 2 horas continuas. Peso maximo de 6kg para facilitar o transporte do
equipamento. Comprovar conforme Classe | Tipo BF prescrita na IEC/EM 60601-1 (Norma de Seguranca para
Equipamento Eletromédico) e ainda, com o Nivel B prescrito na IEC/EM 60601-1-2 (Requerimentos de
Compatibilidade Eletromagnética). Fornecido com 04 transdutores de ultra-som permitindo monitoragéo
gemelar e 01 transdutor pressao com respectivas cintas abdominais ajustaveis e reusaveis; 01 marcador de
eventos, 01 estimulador sonoro; 01 tubo de gel e 01 pacote de papel termo-sensivel.

Lote 0010 - Colposcépio - Exclusiva

Item

Qtde.

Unid.

Especificacao

1

1

UN

COLPOSCOPIO, especificages:

Equipamento utilizado para identificar indicios visiveis de tecido anormal, funcionando como um microscoépio
binocular iluminado para ampliar a visao do colo uterino, vagina, vulva e de superficies, sendo indicado para a
prevengao de cancer ginecolégico.

Possui cabeca Optica estereoscépica com regulagem de altura e distancia;

Imagem de alta definigao obtida através de prismas e lentes de cristal;

Binéculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem:;

Focalizagao ajustavel através da macro regulagem realizada com a movimentagao da estativa e da
micro-regulagem de distancia realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira;
Macro regulagem de altura entre a minima de 85 até a maxima de 130 cm e a micro regulagem de altura pela
alavanca lateral com cremalheira;
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Objetiva de alta resolugdo com distancia focal de 300mm;

Diadmetro do campo de visdo: 22mm e campo iluminado 40mm;

Oculares: Grande angular 12,5 x, uma fixa outra mével e regulavel através do ajuste de dioptrias, utilizada para
que sejam coincidentes a linha de visdo com precisédo da DIP (distancia interpupilar) regulavel;

Aumento fixo de 16 vezes proporcionado excelente definigdo da imagem;

Filtro mével luz verde;

Alimentagao elétrica selecionavel em 110 ou 220 v. 50/60 Hz;

lluminagao através de LED;

Permite a regulagem da intensidade de luz através do potenciémetro ou “dimmer”.

Pintura epoxi a 250°C permitindo alta resisténcia e evitando corrosao;

Dimensdes aproximadas podendo variar entre 4cm para mais ou para menos: (L.P.A.) 50 x 50 x 130 cm;
03 (trés) rodizios;

Peso liquido do equipamento de 15 kg.

Lote 0011 - Detector Fetal - Exclusiva

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 3 UN DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL, especificagdes: dispositivo, para ausculta das atividades fetais a
partir da 122 (décima segunda) semana de gestagao
Caracteristicas: Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e de facil operagéo; Alto-falante de alta
performance; Design ergondmico e compartimento para; transdutor; Entrada para fone de ouvido, gravador ou
computador; Botéo liga-desliga,controle de volume e desligamento automatico; Tela de LCD colorida para;
visualizagdo numérica e da onda do batimento cardiaco fetal; Alarmes visuais/sonoros ajustaveis e
programaveis; Bateria interna recarregavel e carregador integrado. Especificagdo Técnica:
Frequéncia ultra-som de: 2 Mhz;
Intensidade ultra-som n&o inferior: <10mW/cm 2;
Fonte de alimentagéao: bateria recarregavel de Ni-MH ou Li-Lion 110/220V, 50/60Hz;
Display de LCD de no minimo: 40mm x 20mm;
Faixa de medicdo da Frequéncia Cardio Fetal (FCF) de no minimo: 40 ~ 250bpm;
Resolucédo da FCF: 1bpm;
Preciséo FHR: £ 1 bpm; e
Peso: 500g ou menos.
ACESSORIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O APARELHO:
Sonda de 2Mhz;
2 Baterias Ni-MH de 1.2V ou Li-lion;
Adaptador AC 110/220V, 50/60Hz;
Bolsa para armazenamento e transporte;
Manual em portugués.
GARANTIA: minimo de 12(doze) meses a contar da data de entrega do produto.

Lote 0012 - Ventilador Pulmonar - Nao Diferenciada

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 2 UN VENTILADOR PULMONAR, ESPECIFICACOES:
VENTILADOR PULMONAR PEDIATRICO/ADULTO, ESPECIFICAGOES:
CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS:
UTILIZACAO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS acima de 5kg;
monitorizagao grafica e numérica por meio de tela colorida;
Alimentacéo Elétrica: 100 a 240 VAC, com comutagao automatica, 50/60 Hz; Bateria interna recarregavel, com
autonomia minima de 30 minutos;
Funcionamento apenas com oxigénio através da rede de oxigénio do hospital, sem necessidade de rede de ar
comprimido, o equipamento de possuir fonte alternativa de ar comprimido que deve ser por: (pistao e/ou
turbina de alta performance com capacidade de geragao de fluxo de no minimo 150L/min);
Recurso de 100% de O2 temporizado para realizagdo do procedimento de aspiragdo, com inibicdo de alarmes
e retorno automatico para concentragao original;
Nebulizagéo integrada pneumatica sincronizada com o fluxo inspiratério;
Interface de dados como MIB e/ou saida RS232, que permita comunicagdo futura com impressoras;
Modo de espera ou Standby, com meméria dos Ultimos parametros ajustados; Desempenho: tempo de
resposta da vélvula inspiratéria inferior a 15 milissegundos;
APRESENTAR AS SEGUINTES ESTRATEGIAS VENTILATORIAS:
VENTILAGAO ASSISTIDO/CONTROLADA A VOLUME (VCV/AC);
VENTILAGCAO ASSISTIDO/CONTROLADA A PRESSAO (PCV/AC);
PRESSAO POSITIVA CONTINUA NAS VIAS AEREAS (CPAP);
VENTILAGAO EM PRESSAO REGULADA COM VOLUME CONTROLADO (PRVC) OU SIMILAR;
VENTILACAO MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV) A VOLUME (SIMV/V) E A PRESSAO
(SIMV/P);
VENTILAGAO COM PRESSAO DE SUPORTE (PSV);
VENTILACAO COM LIBERAGAO DE PRESSAO EM VIAS AEREAS (APRV) OU SIMILAR;
VENTILAGCAO DE BACKUP EM TODOS OS MODOS NO CASO DE APNEIA.
APRESENTAR OS SEGUINTES CONTROLES PARA AJUSTE DIRETO PELO USUARIO:
VOLUME CORRENTE Minimo DE 50ML A 2000ML;
FREQUENCIA RESPIRATORIA DE 2 A 80 RPM;
PEEP DE 0 A NO MiNIMO 30 CMH20;
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CONCENTRACOES DE OXIGENIO DE 21 A 100%;

tempo insplRATORIo de 0,2 a 5 seg;

presséao inspiratéria minima de 1 a 100 cmH20;

PRESSAQ DE SUPORTE minima DE 0 A 35 cmH20;
Faixa de ajuste de sensibilidade: por fluxo: 1 a 10l/min e/ou pressao -2 a -10;
Alarmes ajustaveis pelo operador, no minimo de:

Presséao de vias aéreas alta;

Volume Minuto alto e baixo;

Apnéia ou Tempo de apnéia na faixa de 15 a 45 segundos;
Frequéncia respiratéria alta ou taquipnéia;

Alarmes automaticos, no minimo de:

Pressao de vias aéreas baixa;

Fuga;

Volume corrente baixo;

Bateria fraca;

FiO2 alta e baixa;

Pressao de fornecimento de oxigénio alta e baixa;
Monitorag@o numérica:

Pressao de vias aéreas: pico, platd e média;

Concentragdo medida de O2 inspirado;

Volume minuto (MV), Volume corrente (Vt);

Medidas de freqliéncia: Total e espontanea, no minimo;
Complacéncia pulmonar e Resisténcia de vias aéreas;
Monitorizagao grafica:

Minimo duas Curvas de Pressdo x Tempo e Fluxo x Tempo;
Normas:

O equipamento devera estar de acordo com a EN60601-1
(EN60601-1-1; EN60601-1-2; EN60601- 1- 4)

Acessorios:

02 circuitos reutilizaveis completos para uso em paciente adulto/ pediatrico;
02 valvulas expiratorias reutilizaveis;

05 Sensores de fluxo;

01 Brago articulado;

01 Base movel com rodizios e freios;

01 Mangueira de oxigénio, no minimo 3 metros, padrdo de conexao DISS.

Lote 0013 - Aparelho de Ultrassonografia - Nao Diferenci

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 1 UN APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, especificagdes:
PLICACAO E ULTRA-SONOGRAFIA GERAL: GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, ABDOMINAL GERAL,
UROLOGIA, VASCULAR PERIFERICO, ECOGRAFIA MAMARIA, MUSCULO-ESQUELETICO, PEQUENAS
PARTES (TIREOIDE, TESTICULO), CARDIOLOGIA ADULTA E PEDIATRICA;
EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL SOBRE RODIZIOS;
PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTACAO;
MONITOR TELA PLANA DE 18” OU MAIS;
MiNIMO DE 23.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO;
MINIMO DE 03(TRES) PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES, SEM CONSIDERAR A PORTA PARA
DOPPLER CEGO;
DOPPLER COLORIDO, PULSADO;
FAIXA DINAMICA DE NO MiNIMO 205DB;
SOFTWARE DE IMAGEM COMPOSTA, COM INTERPOLAGAO DE MULTIPLAS LINHAS, DISPONIVEL EM
TODOS OS TRANSDUTORES E UTILIZANDO-SE SIMULTANEAMENTE COM HARMONICA DE PULSO
INVERTIDO.
TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS DE SELECAO ELETRONICA DE PELO MENOS 3 DIFERENTES
FREQUENCIAS PARA O MODO B;
HD INTERNO DE PELO MENOS 500GB;
POSSIBILIDADE DE AJUSTES POSTERIORES EM IMAGENS ARMAZENADAS, POSSIBILIDADE DE
INSERIR TEXTOS E EXECUTAR MEDIDAS EM IMAGENS ARMAZENADAS,
DIVISAO DE TELA EM 1, 4, 9 OU 16 IMAGENS
CONECTIVIDADE DICOM 3.0;
DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-RW PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD
REGRAVAVEL, NO FORMATO:
PADRAO WINDOWS OU;
DICOM COM VISUALIDOR DICOM DE LEITURA AUTOMATICA;
GRAVACAO DE IMAGENS EM PEN DRIVE
IMPRESSAO DIRETA EM IMPRESSORA COMUM (JATO DE TINTA)
ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES, COM PELO MENOS TRES FREQUENCIAS
SELECIONAVEIS:
TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL, CONVEXO DE 1,0 A 4,0MHZ;
TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL LINEAR DE 3,0 A 14MHZ;
TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL ENDOCAVITARIO DE 4 A 9MHZ;
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Observacao

A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, devendo conter o disposto nas alineas abaixo, observado,
quando for o caso, o disposto no item 8.13 do Edital:

a) - identificacdo completa da licitante, nome, endereco, telefone e nimero do CNPJ;
b) - nimero do Pregdo;

c¢) — descricdo precisa do objeto da presente licitacdo, constando inclusive a marca, em conformidade
com as especificacdes do Anexo I e o niimero do registro do objeto na ANVISA, salvo isencao;

d) - preco unitdrio e total, fixos e irreajustaveis, expresso em moeda corrente nacional, apurado na
data da sua apresentacdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflaciondria. Nos precos
propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do
objeto da presente licitacdo.

BIRIGUI - SP, de de

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial




