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Lote 0001 - Veiculo tipo Van, com bancos fixos, especific

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 1 UN Veiculo tipo Van, especificagdes:
1. CARACTERISTICAS GERAIS:
Veiculo, tipo Van, totalmente em ago, com capacidade minima para 15 passageiros e 01 motorista, motor a
diesel, com ar condicionado, COM BANCOS FIXOS. Veiculo zero Km, com ano de fabricagdo nao inferior a
2011/2011, na cor Branca.
2. CHASSIS:
2.1- MOTOR: Veiculo devera ser equipado com no minimo motor turbinado de 127 cv de poténcia minima, com
04 cilindros, injegao eletronica, com melhor aproveitamento da velocidade final. Motor movido a 6leo diesel,
sendo o reservatorio de combustivel com capacidade minima de 70 litros. O motor deve estar equipado com
tubo alimentador para melhor aproveitamento da poténcia e para retomada de velocidade com elevado torque
de baixa rotagao, que atenda aos limites de emissdes de poluentes constantes nas normas brasileiras. O
motor devera conter informagdes das especificagdes técnicas sobre a marca, modelo, tipo, poténcia minima
em cv (kw)/RPM, torque maximo Nm (Kfgm)/RPM, cilindrada total, diametro do pistéo, curso e relagéo de
compressao.
2.2- EMBREAGEM, TRANSMISSAO E SUSPENSAOQ: A transmissao deve ser de acionamento com alavanca
no assoalho ou painel, com marchas distribuidas de 01 a 05 a frente e uma a ré, sincronizada. A suspensao
dianteira deve ser do tipo independente com bragos articulados ou barras tensoras, barra de torgdo ou molas
helicoidais com amortecedores hidraulicos ou de dupla agéo. A suspenséo traseira composta de (molas) feixe
principal e auxiliar semieliptico, amortecedores reversos.
2.3- SISTEMA ELETRICO: a bateria e alternador deverao ser original do fabricante, sendo o alternador de no
minimo 120 ah e 12V.
2.4- SISTEMA DE FREIOS: Os freios devem ser do tipo hidraulico servo assistido com duplo circuito e valvula
proporcional a disco na dianteira e na traseira (freio a disco nas quatro rodas).
2.5 - SISTEMA DE FREIOS: Os freios devem ser do tipo hidraulico servo assistido com duplo circuito e
valvula proporcional a disco na dianteira e na traseira (freio a disco nas quatros rodas).
2.6 — RODAS E PNEUS: Os pneus deverao ser radiais, sem camara, minimo aro 15”.
2.7 — RODAGEM: Rodagem simples nos eixos traseiros e dianteiro.
2.8 — DIMENSOES: Dimensées em metros:
Distancia entre eixos (minima): 3200 mm;
Comprimento total (minimo): 5000 mm;
Largura (minimo): 1900mm.
2.9 - EQUIPAMENTOS DE SERIE: Obrigatoriamente deverao ser instalados e fornecidos os equipamentos e
dispositivos de série, originais do fabricante;
3. PORTAS E VIDROS
3.1 -PORTAS: Porta lateral direita do tipo corrediga; as maganetas externas e internas das portas e
dobradicas deverao ser originais do veiculo; o miolo de chaves das fechaduras de todas as portas e ignicao
deverdo ser idénticos com chave Unica.
4. VIDROS
4.1 — Vidros Verdes.
5. EQUIPAMENTOS
5.1 — Equipamentos Bésicos do Veiculo — tacégrafo com mostrador digital, cintos de seguranca e demais
equipamentos obrigatérios do veiculo, previstos no Codigo de Transito Brasileiro. Com radio AM / FM.
6. PINTURA E CONFIGURAGAO EXTERNA
O furgéo devera ser na cor BRANCA, com faixa na cor laranja mirassol, pintada nos para-choques dianteiro e
traseiro e nas laterais na mesma altura dos para — choques, padrao Prefeitura Municipal de Birigui. A empresa
vencedora devera entrar em contato com a Secretaria de Assisténcia e Dezenvolvimento Social, para
confirmacao de tinta a ser utilizada e a altura da faixa.
7. POS VENDA E GARANTIA
7.1 - PRAZOS E GARANTIAS: O veiculo devera ter garantia, no que tange a defeitos de fabricagdo ou de
material e pegas, pelo prazo min[mo de 12 meses, sem limite de quilometragem.
7.2 — MANUTENGAO E ASSISTENCIA: Devera o fabricante indicar concessionarias instaladas no Estado de
Sao Paulo, com capacidade técnica legalmente comprovada, para prover os servigos incluidos no termo de
garantia. A ficha técnica do veiculo e manual do proprietario deverao estar em lingua portuguesa.

Observacao ) ~
DADOS NECESSARIOS QUE DEVERAO CONSTAR NA PROPOSTA DE PRECOS

1) Colocar nimero do Edital e do Pregao;

2) A proponente devera mencionar nimero do item, especificacdo, unidade, marca, quantidade, preco
unitdrio e total para o item;

3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;

4) Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias tuteis, nos termos dos itens 5.1.6 do Edital;

5) Local de entrega: Rua Roberto Clark, n° 672 - Centro - Birigui/SP;

6) Condicodes de Pagamento: até 10 dias tteis, nos termos dos itens 11.1 do Edital;
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7) Banco, Agéncia e Conta Corrente;
8) Garantia: 12 meses, nos termos do item 5.6 do Edital.

BIRIGUI - SP, de de

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial




