Planilhal
ANEXO |

LOTES

LOTE

OBJETO

UNIDADE

QTDE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE METALICO CONICO RETO, TOPO DO POSTE @
60,3MM, COM ANGULO DE FIXACAO COM INCLINACAO DE 5°, FABRICADO EM ACO
GALVANIZADO A FOGO, PROFUNDIDADE DE ENCAIXE NO POSTE MINIMO DE 14 CM,
COM FIXAGAO ATRAVES DE TRES PARAFUSOS PARA INSTALAGAO DE QUATRO (4)
LUMINARIAS. ENCAIXE NA PONTA DO BRACO — @48/@60,3

UN

R$

R$

POSTE METALICO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, FABRICADO EM CHAPA DE ACO
SAE 1010/1020, SECAO CIRCULAR, COM SOLDA LONGITUDINAL, TIPO TELECONICO,
ALTURA LIVRE DO 12M - TOPO DE @ - 60,3MM DE ACORDO COM AS NORMAS NBR
14744(POSTE DE ACO PARA ILUMINACAO PUBLICA) E 6323(GALVANIZACAO POR
IMERSAO POR IMERSAO A QUENTE DE PRODUTOS DE ACO E FERRO FUNIDIDO.

UN

ELETRODUTO GALVANIZADO %. BARRA DE 3MM — TIPO PESADO

BR

R$

R$

BRAQUETE DE 01 POLO; TIPO PESADO; COMPLETA

UN

R$

R$
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LUMINARIA COM A SEGUINTE DESCRICAO:

Poténcia maxima: 210W,

@ Fluxo luminoso minimo: 22166 Im

@ Leds: deveréo ser do tipo High Power ou Mid Power, ndo sendo admitidos leds do tipo
Low Power ou COB

@ Corpo: em liga aluminio injetado a alta presséo com pintura eletrostatica em poliéster na
cor cinza

@ Lente: PMMA.

@ Alimentacéo / Frequéncia: 120~240V; 50/60Hz

@ Fator de poténcia minimo: 0,92

@ IRC: =70

@ Temperatura de Cor: 5000K (x 300K)

@ Grau de protecdo Total: IP-66 (no minimo), tanto para o conjunto Gptico quanto para o
alojamento para equipamentos auxiliares (driver e DPS)

@ Acesso ao alojamento para equipamentos auxiliares: devera ocorrer pela parte superior da
luminaria, evitando assim quaisquer riscos de quedas de componentes (driver / DPS) durante
0 seu processo de manutenc¢ao

@ Nao deve possuir orificios ou cavidades que acumulem sujeira ou permitam a entrada de
insetos. A abertura e fechamento da luminaria deve permitir facil acesso aos equipamentos,
proporcionando manutencéo conveniente, confiavel, rapida e segura, sem perda de vedacéo
e grau de protecao

@ Condicéo de operagdo: Temperatura — 5°C +50°C (no minimo)

@ Vida util: 50.000 horas (no minimo)

@ Fonte: integrada

@ Driver: dimerizavel com tecnologia 1-10V ou DALI

@ Possuir DPS — Dispositivo de protecao contra surtos de tensdo de no minimo 10kV / 10kA
@ Acionamento: sistema de telegestdo — tomada 7 pinos (inicialmente ndo iremos usar a
telegestao, deixar preparada, pois temos intencéo num futuro préximo usar)

@ Garantia: 5 anos (no minimo)

> SELO INMETRO

> Protecao contra impactos mecanicos IK(vandalismo) — IK0O8(minimo)

UN

32

R$

R$

CINTA DE ACO PARA POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/200 — 150MM

UN

R$

R$
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Projetor a LED com as seguintes caracteriticas:

- Poténcia Maxima - 210 W

- Eficiencia luminosa minima - 100Lm/W(valor minimo medido, comprovado atravésde ensaio
de laboratorio);

- Fluxo minimo - 21000Lm

- Corpo - em liga de aluminio extrudado;

- Acabamento - pintura eletrostatica em poliester na cor preta;

6 - Grau de Protecao - IP66; UN 16 |R$ B2
- IRC - maior ou igual a 70
- Temperatura de cor - 5000K
- Vida util - no minimo 50.000horas
- Tenséo de alimentagéo / Frequéncia - 90 a 265V / 50/60Hz
- Fator de poténcia - maior ou igual a 0,92
- Fixacao - alca de aco galvanizado
7 ELETRODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), @ 1 %" - PERFIL UN 300 R$ RS
CORRUGADO COM GUIA INTERNO
8 ABRACADEIRA TIPO U % UN 8 R$ R$
9 PARAFUSO COM BUCHA S6 UN 20 R$ R$
10 BUCHA S12 COM PARAFUSO SEXTAVADO UN 8 R$ R$
11 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9/200 — FIRMA CADASTRADA NA CPFL PAULISTA UN 1 R$ R$
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A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser rubricada em todas as paginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante
ou pelo procurador devendo conter o disposto nas alineas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.13 deste Edital:

a) identificagdo completa da licitante, nome, enderego ¢ nimero do CNPJ;

b) numero do Edital e do Pregao;

¢) descrigdo precisa do objeto da presente licitagdo, em conformidade com as especificagdes do Anexo I;

d) preco unitario e total, expresso em reais (R$), com no maximo 02 (duas) casas decimais ap6s a virgula, para o objeto ofertado, apurado a data de sua apresentagdo, sem
inclusdo de encargo financeiro ou previsdo inflacionaria. Nos pregos propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos,
taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da
presente licitagao;

dl) PROPOSTA DEVERA SER ELABORADA DEVENDO APRESENTAR OS VALORES UNITARIOS E TOTAIS, UMA VEZ QUE O JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS SERA O MENOR PRECO POR LOTE, POREM SERA VERIFICADO TODOS OS VALORES UNITARIOS DA PROPOSTA COMERCIAL
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