MUNICIPIO DE BIRIGUI

PREGAO - 60/2014

Anexo - I

Lote 0001 - RESERVATORIO METALICO P/AGUA, ESP

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 1 UN RESERVATORIO METALICO P/AGUA, ESPECIFICAGOES MINIMAS:
Confeccionado em chapa de ago carbono, dimensionada conforme normas técnicas vigentes, especifica para
reservatorios d’agua potavel para consumo humano, destinado a abastecimento publico.
Tipo: Tubular
Diametro: (1,90)m
Altura: (9,00)m
Capacidade: 25.000 litros
Estrutura: Chapa 09 em ago carbono 1010 com acabamento L-A, laminagdo com acabamento com
caracteristicas de alta resisténcia mecéanica, baixa liga, boa tenacidade e alta resisténcia a corrosao
atmosférica;

REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS:

O revestimento/acabamento interno devera ser realizado em tinta Epdxi Poliamida Especial, Bi-componente,
na cor azul piscina; deve possuir caracteristicas de alta resisténcia fisico-quimicas e alta impermeabilidade,
comportando dupla fungao: fundo revestimento anti-corrosivo de alta protegéo contra corroséo e acabamento;
deve ser especifico para contato com alimentos aquosos, anti-corrosivo e atoxico, isento de chumbo e metais
pesados, com potabilidade comprovada por instituto idéneo; Deve ser aplicado em duas deméaos
compreendendo a espessura final do revestimento/acabamento entre 180 a 200 microns.

O revestimento/acabamento externo devera ser executado com aplicagdo de esmalte sintético na cor branco
gelo; deve comportar dupla fungéo: fundo revestimento anti-corrosivo de alta protegéo contra corroséo e
acabamento; deve ser atoxico, isento de chumbo e metais pesados; Deve ser aplicado em duas demaos,
compreendendo a espessura final do revestimento acabamento entre 100 a 120 microns.

O RESERVATARIO DE AGUA DEVERA POSSUIR OS SEGUINTES ACESSORIOS:

- Escotilha de visita articulado no teto de 600mm e no costado bocal articulado e flangeado de 600mm;

- Escada interna e externa para manutencgao e limpeza;

- Base metalica;

- Patamar de descanso;

- Suporte para béia elétrica;

- Kit de segurancga: grade de protecao no teto, guarda corpo na escada, suportes para para-raios e luz piloto;
- Aterramento completo do reservatério e da base;

- 01 suporte para luz de obstaculo e instalagdo completa do balizamento;

Observacao

A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser rubricada em todas as
paginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto
nas alineas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.14 do Edital:

a) identificagdo completa da licitante: nome, endereco e nimero do CNPJ;
b) nimero do Pregio;

¢) descri¢do precisa do objeto da presente licitacdo, com a indica¢do da marca em conformidade com as
especificacdoes do Anexo I;

d) preco unitdrio e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentacdo, sem
inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflaciondria. Nos precos propostos deverao estar
incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente

bicitagao; -SP, de de

e) banco, agéncia e conta corrente.
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