PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGAO - 69/2012

Anexo - |

\4.‘1’4:p LT}\h l‘r\\,s\M I
&> ™ .

Lote 0001 - MESA EM INOX COM 01 CUBA, ESPECIFIC

Iltem Qtde. Unid. Especificagéo

1 3 UN MESA EM INOX COM 01 CUBA, COM BORDAS PARA CONTENCAO DE LIQUIDOS, ESPELHOS NAS
PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES. ESTRUTURA EXECUTADA EM TUBO INOX E PES COM
SAPATAS DE NIVELAMENTO EM POLIETILENO. TAMPO EM AGO INOXIDAVEL, AIS| 304, LIGA 18.8,
PADRAO AMERICANO, BITOLA #18, SOLDA DO TIPO APLICADA EM ATMOSFERA INERTE DE ARGONIO,
NAO APARENTE, COM PERFEITO ESMERILHAMENTO E POLIMENTO DOS EXCESSOS, COM
ACABAMENTO POLIDO FOSCO NAS SUPERFICIES EXTERNAS. BORDAS VIRADAS PARA BAIXO 50 MM
E PARA DENTRO EM 15 MM (NOS CASOS EM QUE LADOS DA MESA TANGENCIAM A PAREDE, TERAO
ESPELHO DE ACABAMENTO 100 MM DE ALTURA), PES COM SAPATA INOXIDAVEIS DE ESPESSURA E
ALTURA DE 25 CM DO PISO; MEDIDAS DA MESA: 0,70 (LARGURA) X 1,50 (COMPRIMENTO); COM UMA
CUBA CENTRALIZADA, MEDIDA DA CUBA: 0,50 (LARGURA) X 0,50 (COMPRIMENTO) X 0,30 (ALTURA).

Lote 0002 - MESA EM INOX COM 02 CUBAS, MEDIDAS

Item Qtde. Unid. Especificacao

2 2 UN MESA EM INOX COM 02 CUBAS, COM BORDAS PARA CONTENCAO DE LIQUIDOS, ESPELHOS NAS
PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES. ESTRUTURA EXECUTADA EM TUBO INOX E PES COM
SAPATASDE NIVELAMENTO EM POLIETILENO. TAMPO EM ACO INOXIDAVEL, AlSI 304, LIGA 18.8,
PADRAO AMERICANO, BITOLA #18, SOLDA DO TIPO APLICADA EM ATMOSFERA INERTE DE ARGONIO,
NAO APARENTE, COM PERFEITO, ESMERILHAMENTO E POLIMENTO DOS EXCESSOS, COM
ACABAMENTO POLIDO FOSCO NAS SUPERFICIES EXTERNAS. BORDAS VIRADAS PARA BAIXO 50 MM
E PARA DENTRO EM 15 MM (NOS CASOS EM QUE LADOS DA MESA TANGENCIAM A PAREDE, TERAO
ESPELHO DE ACABAMENTO 100 MM DE ALTURA), PES COM SAPATA REGULAVEIS.
CONTRAVENTAMENTO INFERIOR COM TUBOS INOXIDAVEIS DE ESPESSURA E ALTURA DE 25 CM DO
PISO; MEDIDAS DA MESA: 0,70 (largura) x 2,00 (comprimento); COM DUAS CUBAS CENTRALIZADAS,
MEDIDA DAS CUBAS: 0,50(largura) x 0,50 (comprimento) x 0,30 (altura).

Lote 0003 - MESA EM INOX COM 02 CUBAS, MEDIDAS

Item Qtde. Unid. Especificacao

3 2 UN MESA EM INOX COM 02 CUBAS, COM BORDAS P/ CONTENCAO DE LIQUIDOS, ESPELHOS NAS
PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES. ESTRUTURA EXECUTADA EM TUBO INOX E PES COM
SAPATASDE NIVELAMENTO EM POLIETILENO. TAMPO EM ACO INOXIDAVEL, AlSI 304, LIGA 18.8,
PADRAO AMERICANO, BITOLA #18, SOLDA DO TIPO APLICADA EM ATMOSFERA INERTE DE ARGONIO,
NAO APARENTE, COM PERFEITO, ESMERILHAMENTO E POLIMENTO DOS EXCESSOS, COM
ACABAMENTO POLIDO FOSCO NAS SUPERFICIES EXTERNAS. BORDAS VIRADAS P/ BAIXO 50 MM E
PARA DENTRO EM 15 MM (NOS CASOS EM QUE LADOS DA MESA TANGENCIAM A PAREDE, TERAO
ESPELHO DE ACABAMENTO 100 MM DE ALTURA), PES COM SAPATA REGULAVEIS.
CONTRAVENTAMENTO INFERIOR COM TUBOS INOXIDAVEIS DE ESPESSURA E ALTURA DE 25 CM DO
PISO; MEDIDAS DA MESA: 0,70 (largura) x 2,00 (comprimento); COM DUAS CUBAS CENTRALIZADAS,
MEDIDA DAS CUBAS: 0,60 (largura) x 0,70 (comprimento) x 0,40 (altura).

Lote 0004 - MESA EM INOX LISA, MEDIDAS 0,70X2,00,

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

4 4 UN MESA EM INOX LISA, COM BORDAS P/ CONTENGAO DE LIQUIDOS, ESPELHOS NAS PARTES QUE
TANGENCIAM AS PAREDES. ESTRUTURA EXECUTADA EM TUBO INOX E PES C/ SAPATAS DE
NIVELAMENTO EM POLIETILENO.TAMPO EM AGO INOXIDAVEL, AISI 304, LIGA 18.8, PADRAO
AMERICANO, BITOLA #18, SOLDA DO TIPO APLICADA EM ATMOSFERA INERTE DE ARGONIO, NAO
APARENTE, C/ PERFEITO ESMERILHAMENTO E POLIMENTO DOS EXCESSOS, ACABAMENTO POLIDO
FOSCO NAS SUPERFICIES EXTERNAS. BORDAS VIRADAS P/ BAIXO 50 MM E P/ DENTRO EM 15 MM
(NOS LADOS DA MESA QUE TANGENCIAM A PAREDE, ESPELHO DE ACABAMENTO 100 MM DE
ALTURA), PES C/ SAPATA REGULAVEIS. CONTRAVENTAMENTO INFERIOR C/ TUBOS INOXIDAVEIS DE
ESPESSURA E ALTURA DE 25 CM DO PISO; MEDIDAS DA MESA: 0,70 (largura) x 2,00 (comprimento).

Lote 0005 - MESA EM INOX LISA, MEDIDAS 0,70X1,50

Item Qtde. Unid. Especificagao

5 2 UN MESA EM INOX LISA, COM BORDAS PARA CONTENCAO DE LIQUIDOS, ESPELHOS NAS PARTES QUE
TANGENCIAM AS PAREDES. ESTRUTURA EXECUTADA EM TUBO INOX E PES COM SAPATASDE
NIVELAMENTO EM POLIETILENO. TAMPO EM ACO INOXIDAVEL, AISI 304, LIGA 18.8, PADRAO
AMERICANO, BITOLA #18, SOLDA DO TIPO APLICADA EM ATMOSFERA INERTE DE ARGONIO, NAO
APARENTE, COM PERFEITO, ESMERILHAMENTO E POLIMENTO DOS EXCESSOS, COM ACABAMENTO
POLIDO FOSCO NAS SUPERFICIES EXTERNAS. BORDAS VIRADAS PARA BAIXO 50 MM E PARA
DENTRO EM 15 MM (NOS CASOS EM QUE LADOS DA MESA TANGENCIAM A PAREDE, TERAO
ESPELHO DE ACABAMENTO 100 MM DE ALTURA), PES COM SAPATA REGULAVEIS.
CONTRAVENTAMENTO INFERIOR COM TUBOS INOXIDAVEIS DE ESPESSURA E ALTURA DE 25 CM DO
PISO; MEDIDAS DA MESA: 0,70 (largura) x 1,50 (comprimento).

Lote 0006 - PRATELEIRA LISA EM ACO INOX, ESPECI

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

6 4 UN PRATELEIRA LISA EM ACO INOX, PADRAO AMERICANO, LIGA 18.8, AISI 304, BITOLA #18, ESPESSURA
1,27MM. FIXADA POR MEIO DE MAOS-FRANCESAS, LARGURA: 0,40m; COMPRIMENTO: 1,00 m.
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Lote 0007 - ROUPEIRO EM INOX COM 08 PORTAS, ES

Iltem Qtde. Unid. Especificagéo

7 2 UN ROUPEIRO EM INOX COM OITO PORTAS, CONSTRUGAO EM AGO INOX AISI 304; PES DE TUBO @ 1
1/2' PRE POLIDO (E=1,0MM); SAPATA DE PVC PRETO REGULAVEL ( CURSO+ 13MM); BOX COM PORTA
E PREPARADO PARA RECEBER CADEADO. DIMENSOES: LARGURA: 0,60 X COMPRIMENTO: 0,70 X
ALTURA: 1,45M.

Lote 0008 - PRATELEIRA TUBOLAR- TRAY REST, ESP

Item Qtde. Unid. Especificagcao

8 5 UN TRAY REST (PRATELEIRA TUBULAR) MAO FRANCESA INVERTIDA E TUBOS @ 25 MM,
CONFECCIONADO EM ACO INOX AISI -304 LIGA 18.8. EQUIPAMENTO A SER FIXADO EM ALVENARIA
POR BUCHAS E PARAFUSOS.

Lote 0009 - ARMARIO EM ACO INOX AISI 304, EQUIPA

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

9 3 UN ARMARIO EM AGO INOX AISI 304, EQUIPADO COM 08 DIVISOES INTERNAS, 04 RODIZIOS DE @ 04,
SENDO 02 GIRATORIOS COM FREIOS E DOIS FIXOS (MODELO ALM-105), OU PES TUBULARES COM
SAPATAS PARA NIVELAMENTO (MODELO ALM-077). DIMENSOES: LARGURA: 0,70 X COMPRIMENTO:
0,70 X ALTURA: 1,80M, COM CHAVES.

Lote 0010 - PIA C/ DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO A

Item Qtde. Unid. Especificagao

10 4 UN PIA COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO AUTOMATICO (ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO PODE SER
COM O PE, COTOVELO OU JOELHO). DIMENSOES: LARGURA 0,60 X COMPRIMENTO: 0,80 X ALTURA:
0,90M. POTENCIA 220 V.

Lote 0011 - ESTANTE METALICA PERFURADA, ESPEC

Item Qtde. Unid. Especificacao

11 6 UN ESTANTE METALICA PERFURADA, EM QUATRO PLANOS, PRATELEIRAS CONFECCIONADAS COM
TUBOS DE ACO INOX DE 25MM, PAREDE 1,2MM, AISI 304, LIGA 18.8, PADRAO AMERICANO, COM
ESPAGAMENTO ENTRE UM TUBO E OUTRO DE NO MAXIMO 50MM, COM REFORGO EM PERFIL “U”.
DIMENSOES: LARGURA: 0,50 X COMPRIMENTO: 1,50 VX ALTURA: 2,00 M.

Lote 0012 - ESTANTE METALICA LISA, ESPECIFICACO

Item Qtde. Unid. Especificagao

12 7 UN ESTANTE METALICA LISA, EM QUATRO PLANOS, PRATELEIRAS CONFECCIONADAS COM TUBO DE
AGO INOX DE 25 MM, PAREDE 1,2 MM, AISI 304, LIGA 18.8, PADRAO AMERICADO, COM
ESPAGCAMENTO ENTRE UM TUBO E OUTRO DE NO MAXIMO 50 MM, COM REFORGO EM PERFIL “U".
DIMENSOES: LARGURA: 0,50 X COMPRIMENTO: 1,50 X ALTURA: 2,00 M.

Lote 0013 - GRELHA REMOVIVEIS EM ACO INOX, ESP

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

13 44 M GRELHA REMOVIVEL DE PISO EM ACO INOX, QUADRO DE CANTONEIRAS EM “L” CESTO PERFURADO
REMOVIVEIS COM ALGAS E GRELHAS DE PISO EM PERFIL “U”, CONFECCIONADO EM AGO INOX AISI
304, LIGA 18.8. EQUIPAMENTO A SER CHUMBADO NO PISO ATRAVES DE GRAPAS. MEDIDAS: 18CM
DE LARGURA EM MODULOS DE 1,00 METRO DE COMPRIMENTO.

Lote 0014 - CARRO PLATAFORMA, aco inoxidavel, dota

Item Qtde. Unid. Especificacao

14 2 UN CARRO PLATAFORMA, CONSTRUIDO EM AGO INOXIDAVEL, DOTADO DE 04 RODIZIOS, SENDO 02
FIXOS E 02 GIRATORIOS COM TRAVA. DIMENSOES; LARGURA: 0,60 X COMPRIMENTO: 0,90 X ALTURA:
0,90 M; CAPACIDADE PARA 300KG.

Lote 0015 - CARRO FUNCIONAL, ESPECIFICACOES:

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

15 2 UN CARRO FUNCIONAL, ESPECIFICACOES:PARA LIMPEZA, EM METAL E PLASTICO, COM 4 RODIZIOS,
COMPRIMENTO 114 cm, LARGURA 48 cm, ALTURA 96 cm, APLICACAO LIMPEZA INDUSTRIAL E
COMERCIAL, COM 3 PRATELEIRAS, 2 BALDES NO MINIMO, SACO FUNCIONAL E TAMPA.

Lote 0016 - CARRO AUXILIAR, ESPECIFICACOES:

Item Qtde. Unid. Especificagao

16 3 UN CARRO AUXILIAR, ESPECIFICACOES: Com 2 planos executado em chapa de aco inoxidavel AISI 304 liga
18/8, dotados de bordas elevadas em todos os lados. Dimens6es 950 x 550 x 750 mm.

Lote 0017 - CARRO BASCULANTE P/ TRANSPORTE E

Item Qtde. Unid. Especificagao

17 1 UN CARRO BASCULANTE P/ TRANSPORTE E LAVAGEM DE CEREAIS, ESPECIFICAGOES: Construido em
aco inoxidavel AISI 304, liga 18.8; sistema basculante de cuba com peneira em ago inoxidavel para lavagem
de cereais; estrutura em perfil tubular quadrado 25 x 25 mm em ago inoxidavel; al¢a tubular diametro de 01
polegada em ago inoxidavel; conjuntos de rodizios giratdrios diametro 4 polegadas, sendo os rodizios frontais
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com freio; capacidade de carga de 70 litros.

Lote 0018 - CARRO PARA DETRITOS, ESPECIFICACO

Iltem Qtde. Unid. Especificagcao

18 2 UN CARRO PARA DETRITOS, ESPECIFICAGOES: COM PEDAL, CAPACIDDE MINIMA DE 80 LITROS,
CONSTRUIDO EM AGO INOXIDAVEL AISI 304, LIGA 18.8; TAMPA BASCULANTE COM SISTEMA DE
ACIONAMENTO LEVE POR PEDAL EM AGO INOXIDAVEL; TAMPA REMOVIVEL EM AGO INOXIDAVEL
COM PUXADOR EM BAQUELITE; ALCAS ANATOMICAS LATERAIS EM ACO INOXIDAVEL; CONJUNTO DE
RODIZIOS GIRATORIOS DIAMETROS 03 POLEGADAS, SENDO DOIS RODIZIOS SIMPLES E DOIS COM
FREIOS.

Lote 0019 - CUBA RETANGULAR, EM ACO INOXIDAVE

Iltem Qtde. Unid. Especificagéo

19 20 UN CUBA RETANGULAR, EM ACO INOXIDAVEL, COM TAMPA E ALGA, NAS SEGUINTES MEDIDAS:
530X325X200MM

Lote 0020 - BALCAO DE APOIO COM CORRE-BANDEJ

Item Qtde. Unid. Especificagao

20 1 UN BALCAO DE APOIO COM CORRE-BANDEJAS, ESPECIFICAGOES:
BALCAO DE APOIO COM CORRE-BANDEJAS EM ACO INOXIDAVEL, C/ SUPORTE P/ COLOCAR
UTENSILIOS, TAMPO SUPERIOR EM AGO INOXIDAVEL AISI 304, C/ ENCHIMENTO ANTIRRUIDO,
RESISTENTE AO PESO DAS BANDEJAS, ESTRUTURA TUBULAR EM AGO INOXIDAVEL AISI 304, NA
PARTE SUPERIOR ANTI-SALIVA EM VIDRO INCOLOR DE 10 MM, FIXADO EM ESTRUTURA TUBULAR DE
AGO INOXIDAVEL, MEDIDAS MINIMAS: 1500X950X900MM.

Observacéo
COLOCAR N°DO EDITAL E DO PREGAO.

- A proposta devera ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em lingua portuguesa, salvo
quanto as expressdes técnicas de uso corrente, com suas paginas numeradas sequencial mente, sem rasuras,
emendas, borrdes ou entrelinhas e ser datada e assinada pel o representante legal da licitante ou pelo
procurador, devendo conter:

a) Razéo social, CNPJ, endereco/CEP, telefone/fax, e-mail dalicitante, horario e nimero da presente
licitacéo;

b) precos unitérios e totais, fixos e irregjustaveis, expressos em moeda nacional corrente, para os objetos,
CIF-BIRIGUI/SP;

c) Marca que bem identifique o objeto cotado;

d) Prazo de entrega: a entrega do objeto sera Unica e no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis apos a
finalizag&o e aprovagdo do processo licitatorio pela Caixa Econdémica Federal, podendo referido prazo ser
prorrogado pela Administragdo motivadamente;

€) Local de entrega: Rua dos Fundadores n° 469 - Centro, Birigui/SP;

f) Todas as despesas com a entrega do objeto licitado ser& por conta e risco da licitante vencedora;

g) Condicles de pagamento, serauma Unica parcela, no prazo de até 10 ( dez ) dias Uteis apOs a entrega
total do objeto e de acordo com aliberacdo de recursos pela Caixa Econdémica Federal e da entrega da nota

fiscal/fatura, assinada pela Secretaria requisitante;

h) Garantia: a garantia do objeto ofertados pela Licitante devera ser de no minimo de 12 (doze) meses e seré
complementar &legalmente prevista no Codigo de Defesa do Consumidor, devendo a mesma ser conferida
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mediante termo escrito;

i) A licitante devera apresentar termo de visita técnica expedida pelo Diretora do Departamento
Agronegécios- Sr2. Regina Aparecida Biancolin ou do servidor designado por ele, conforme exigéncia na

Clausula 17 deste Edital;

j) Validade da proposta, com prazo minimo de 60 (sessentd) dias corridos, a contar da data da entrega da
proposta.

BIRIGUI - SP, de de

Bernadete Ferrete Favero
Pregoeira Oficial




