CONCORRENCIA PUBLICA N2 21/2017

CONCESSAO DO SERVIGCO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DE
PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE BIRIGUI

ANEXO 6

ESPECIFICACOES BASICAS DOS VEICULOS DA FROTA
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1. INTRODUCAO

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar a frota necessaria a operac3o inicial dos SERVICOS,
nas condicdes estabelecidas no EDITAL, bem como promover a renovac¢do da frota na
guantidade e nos prazos definidos no EDITAL e, especificamente, neste anexo.

Serdo aprovados para os SERVICOS somente veiculos apropriados e que satisfacam as
especificacOes, normas e padroes técnicos estabelecidos pela ABNT, pela legislacdo nacional
de transito e pelo ORGAO GESTOR.

A frota utilizada na execucdo dos SERVICOS é composta por veiculos leves, tipos minidnibus
e midionibus.

Nos termos do EDITAL, a CONCESSIONARIA deverd promover a renovacdo da frota na
guantidade e prazos definidos no ANEXO 4.1.

Os veiculos deverdo ser adequados ao previsto no EDITAL, em termos de poténcia,
disposicdo interna (layout) dos assentos e definicbes de portas, de conformidade ao uso a
gue se destinam nas LINHAS que compdem o sistema de transporte.

N3o serdo aceitos veiculos que ndo estejam em conformidade com a legislacdo, ndo sendo

aplicaveis prazos de adequacdo para a frota.

Na data da inspecdo técnica, a frota deverd estar rigorosamente de acordo com o descrito
no presente anexo e normas técnicas citadas.

A composicdo da frota pode ser alterada no decorrer do CONTRATO, a critério do ORGAO
GESTOR e de acordo com as necessidades dos SERVICOS. Em todos os casos, essas alteracées
sempre observardo as condicbes do CONTRATO e a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro.

Todos os veiculos que compdem a frota deverdo conter, além da identificacdo da LINHA e
ITINERARIO, identificacdo numérica, representando a rota trafegada. As denominacdes de
cada LINHA estabelecidas neste EDITAL poderdo sofrer alteracGes, ajustando-se a uma nova
denominacdo proposta pela CONCESSIONARIA e aprovada pelo ORGAO GESTOR.

2. IDADE DA FROTA



A idade média maxima da frota disponibilizada para a prestagdao dos SERVICOS ndo podera ser
superior a 07 (sete) anos em todo o periodo de duragdo do CONTRATO;

2.1  SINTESE DAS INFORMAGCOES DO LOTE UNICO

ANO DA A A IDADE
CONCESSAO MINIONIBUS MIDIONIBUS TOTAL MEDIA
ANO 1 -2018 9 3 12 4,17
ANO 2 - 2019 9 3 12 5,20
ANO 3 - 2020 9 3 12 3,83
ANO 4 - 2021 9 3 12 0,83
ANO 5-2022 9 3 12 1,83
ANO 6 -2023 9 3 12 2,83
ANO 7 -2024 9 3 12 3,83
ANO 8 —2025 9 3 12 4,25
ANO 9 -2026 9 3 12 4,58

ANO 10 - 2027 9 3 12 5,58

3.  ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

Com o objetivo de adequar a oferta de transporte (frota/lugares), é permitido a
CONCESSIONARIA adotar veiculos de portes diferenciados, desde que respeitado o
atendimento atual especificado. Este atendimento é mantido através da adogdo de fatores
de equivaléncia em relagdo ao veiculo convencional.

Propostas de alteracdo de categorias de veiculos devem ser apresentadas ao ORGAO
GESTOR, ndo podendo possuir valor inferior a equivaléncia em veiculos convencionais ou
ainda trazer prejuizos significativos ao intervalo entre atendimentos.

3.1 CLASSES DE VEICULOS UTILIZADOS

Apresentam-se nas tabelas a seguir as caracteristicas basicas dos veiculos, tendo como base
a classificacdo adotada na norma ABNT NBR 15570/2009 e os veiculos da frota estabelecida
para o novo sistema.



3.1.1 Veiculos MINI ONIBUS

Veiculo: MINIONIBUS

Item EspecificagGes Técnicas Basicas

Motor Poténcia minima de 115 CV com posicdo frontal ou
traseira, turboalimentado ou aspirado.

Estrutura Encarrogado ou monobloco.

Capacidade Maximo de 20 passageiros sentados com 1 box para

Peso bruto total minimo (t)
Comprimento total (m)
Sistema de direcao

Transmissao

Suspensao

Combustivel

Pneus

Degraus

Corredor

Altura interna do teto

Banco do motorista

Cinto de seguranga

Ventilagdo interna

Saidas de emergéncia

passageiro em cadeira de rodas.

9,0t
8,40m a 9,60 m
Hidraulica.

Automatica, equipada com Retardador de Velocidade
(Retarder). E
automatizada ou mecanica.

também admitida a transmissdo
Eixo do pico rebaixado: Pneumatica ou mista.

Eixo do piso com altura normal: Pneumatica, mista ou
metalica

Diesel S10 ou gas natural veicular — GNV. No caso de GNV,
de acordo com projeto especifico.

Radiais, rodagem dupla no eixo traseiro.

Altura maxima do piso interno, de 0,40m. Altura entre
degraus (espelho) de 0,30m.

Revestimento com borracha ou material antiderrapante.
Contorno dos degraus com acabamento na cor amarela
com largura minima de 10mm.

Largura efetiva entre as faces laterais dos assentos de
400mm.

Minima de 1,90 m.

Anatémico, regulavel, acolchoado, possuindo ventilagao,
suspensdao e amortecimento hidraulico ou pneumatico
com regulagem horizontal e vertical, de modo a minimizar
o desgaste fisico e mental do condutor.

Para o motorista de trés pontos com dispositivo de
retragao.

Trocadores de ar localizados no teto — 2 escotilhas.

2 janelas do lado esquerdo e 1 janela do lado direito, com
aviso e instrucdes de funcionamento. 2 alcapdes/escotilha
no teto.



Catraca

Janelas
Revestimento de Piso

Acionamento de parada

Sistema elétrico

lluminagdo interna minima

Fator de equivaléncia

Pinturas internas e externas

ITINERARIO eletronico

Portas

Sistema de rastreamento

Eletrénica modelo Minibloqueio com 3 bracos, rotacao
unidirecional, contador mecanico, com botoeira de ac¢o
inox.

Vidros inteirigcos deslizantes.

Antiderrapante (manta de borracha, taraflex ou similar).
Campainha com sinal luminoso de solicitagdo de parada no
painel do veiculo. Cord3o fixo no teto até a porta traseira
e botdes nos balaustres verticais.

Tensdo nominal de 24 V.

100 Lux. Na regido das portas e no posto de comando
(motorista) até a fila de bancos atras do mesmo, admite-
se indice ndo inferior a 30 Lux.

0,40

Conforme padrdo a ser apresentado
CONCESSIONARIA e aprovado pelo ORGAO GESTOR.
ITINERARIO eletrénico
indicativo do destino, previamente aprovado pelo ORGAO
GESTOR.

2 (duas) portas de funcionamento pneumatico com

pela

Os veiculos deverdo exibir

largura minima de 0,80 m na dianteira, onde ndo esteja
instalada a Plataforma Elevatéria Veicular (piso alto), ou a
rampa basculante (piso baixo).

Os veiculos devem ser providos de dutos para
encaminhamento dos cabos de alimentagdo e transmissdo

de dados.

3.1.2 Veiculos MIDI ONIBUS

Veiculo: MIDIONIBUS
Item EspecificagGes Técnicas Basicas
Motor Poténcia minima de 115 CV com posicao frontal ou traseira,
turboalimentado ou aspirado.
Estrutura Encarrogado ou monobloco.
Maximo de 30 passageiros sentados com 1 box para
Capacidade

Peso bruto total minimo (t)
Comprimento total (m)
Sistema de direcao

passageiro em cadeira de rodas.

14 t
9,60mall,5m
Hidraulica.

Automatica equipada com Retardador de Velocidade
Transmissao (Retarder), admitindo-se a transmissdo automatizada ou

mecanica.



Suspensao

Combustivel

Pneus

Degraus

Corredor

Altura interna do teto

Banco do motorista

Cinto de seguranga
Ventilagdo interna

Saidas de emergéncia

Catraca

Janelas
Revestimento de Piso

Acionamento de parada

Sistema elétrico

lluminagdo interna minima

Fator de equivaléncia

Pinturas internas e externas

Itinerario eletronico

Eixo do pico rebaixado: Pneumatica ou mista.

Eixo do piso com altura normal: Pneumatica, mista ou
metalica.

Diesel S10 ou gas natural veicular — GNV. No caso de GNV,
de acordo com projeto especifico.

Radiais, rodagem dupla no eixo traseiro.

Altura maxima do piso interno, de 0,40m. Altura entre
degraus (espelho) de 0,30m.

Revestimento com borracha ou material antiderrapante.
Contorno dos degraus com acabamento na cor amarela com
largura minima de 10mm.

Largura efetiva entre as faces laterais dos assentos de
550mm.

Minima de 2,0 m.

Anatémico, reguldvel, acolchoado, possuindo ventilagao,
suspensao e amortecimento hidraulico ou pneumatico com
regulagem horizontal e vertical, de modo a minimizar o
desgaste fisico e mental do condutor.

Para o motorista de trés pontos com dispositivo de retrac¢do.
Trocadores de ar localizados no teto — 2 escotilhas.

2 janelas do lado esquerdo e 1 janela do lado direito, com
aviso e instrugBes de funcionamento. 2 alcap&es/escotilha
no teto.

Eletrénica modelo Minibloqueio com 3 bracos, rotacdo
unidirecional, contador mecanico, com botoeira de acgo
inox.

Vidros inteirigcos deslizantes.

Antiderrapante (manta de borracha, taraflex ou similar).
Campainha com sinal luminoso de solicitacdo de parada no
painel do veiculo. Cordao fixo no teto até a porta traseira e
botGes nos balaustres verticais.

Tensdo nominal de 24 V.

100 Lux. Na regido das portas e no posto de comando
(motorista) até a fila de bancos atras do mesmo, admite-se
indice ndo inferior a 30 Lux.

0,67

Conforme padrao a ser apresentado pela CONCESSIONARIA
e aprovado pelo ORGAO GESTOR

Os veiculos deverdo exibir ITINERARIO eletronico, indicativo
do destino, previamente aprovado pelo ORGAO GESTOR.



2 (duas) ou 3 (trés) portas de funcionamento pneumatico
com largura minima de 0,80 m na dianteira, onde ndo esteja

Portas instalada a Plataforma Elevatéria Veicular (piso alto), ou a
rampa basculante (piso baixo).
Os veiculos devem ser providos de dutos para
Sistema de rastreamento encaminhamento dos cabos de alimentagdo e transmissao

de dados.

NOTAS TECNICAS:

Nota 1: As quantidades definidas para os passageiros sentados sdo referenciais, baseadas
em valores médios dos diversos fabricantes; no entanto, poderdo ser admitidos outros
valores, devidamente aprovados pelo ORGAO GESTOR.

Nota 2: O motor deve dispor de tecnologia que proporcione atendimento integral aos limites
de emissoes estabelecidos pela Resolugdo CONAMA vigente.

Nota 3: Os veiculos devem apresentar nivel de ruido interno inferior a 85 dB(A) em qualquer
regime de rotacao, conforme ABNT NBR 9079.

Nota 4: No caso de veiculo a gas, os cilindros de armazenagem e seus suportes de
sustentacdo devem estar dispostos de modo a proporcionar facil acesso a manutencao.
Devem ser atendidas as normas de seguranca especificas para cilindros de armazenagem de
combustivel, valvulas de seguranca e tubulacdes integrantes do sistema, além dos aspectos
envolvidos no abastecimento dos veiculos.

Nota 5: Os veiculos devem atender as disposi¢cdes das normas ABNT NBR 15570, NBR 14022
e NBR 15646, que estabelecem os parametros e critérios técnicos de fabricacdo de veiculos
e de acessibilidade, a serem observados em todos os elementos do sistema de transporte
coletivo de passageiros do MUNICIPIO, e de caracteristicas urbanas, de acordo com os
preceitos do Desenho Universal.

3.2 COMUNICAGAO VISUAL DOS VEICULOS

O padrao de comunicacgdo visual tem por objetivo normatizar a identidade visual do sistema
de transporte do MUNICIPIO.



Cabera a CONCESSIONARIA, no prazo maximo de até 90 (noventa) dias a partir da assinatura
do CONTRATO, adequar o layout da pintura dos veiculos da frota. Para tanto, deverd
apresentar ao ORGAO GESTOR o projeto de Identidade visual para apreciacdo e aprovac3o.

O padrdo de pintura dos veiculos, a ser executado pela CONCESSIONARIA, deve estar de
acordo com o projeto de identidade visual aprovado pelo ORGAO GESTOR. Este padrdo sera
adotado para todas as categorias de veiculos componentes da frota.

3.3  ADESIVOS INTERNOS

A CONCESSIONARIA devera afixar, no interior dos veiculos que executam os SERVICOS, na
parte traseira ou junto as janelas ao lado do motorista, cartaz, pintura ou adesivo com os
numeros telefonicos do SIU, bem como o numero maximo da lotacdo de passageiros
sentados e em pé, para reclamacodes e sugestées.

4. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

Todos os veiculos deverdo possuir equipamentos que permitam acessibilidade (elevadores
e/ou plataformas para acesso de USUARIOS com necessidades especiais), conforme
legislacdo vigente — Leis Federais n2 10.048/2000 e n? 10.098/2000 e Decreto Federal n
5.296/2005.

Fiscalizacdes sem aviso prévio podem ser feitas pelo ORGAO GESTOR, para verificar a
condicdo de acessibilidade dos veiculos e outros aspectos da frota e da operacdo em si e de
eventual penalizacdo.

4.1 RESERVA DE BANCOS PARA PASSAGEIROS ESPECIAIS

Todos os veiculos deverdo possuir assentos destinados ao uso preferencial por idosos,
gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiéncias e pessoas acompanhadas por
criancas de colo, devidamente identificados, mediante cor amarela, e aviso com pictogramas
permanentes gravado na janela lateral.

Os veiculos do tipo MIDIONIBUS terdo 4 (quatro) assentos preferenciais e os veiculos tipo
MINIONIBUS, 2 (dois) assentos preferenciais.

4.2 COMUNICAGAO VISUAL PARA PASSAGEIROS ESPECIAIS



Em relagdo a comunicagdo visual, todos os veiculos devem possuir comunicacdo externa nas
areas dianteira e lateral da porta de embarque/desembarque de passageiros, identificados
pelo SIA (Simbolo Internacional de Acesso), que devera ter dimensdes de 300 x 300 mm.

4.3 NORMAS E LEGISLACAO

A frota devera se adequar, em termos de acessibilidade, aos prazos e demais prescricdes do
Decreto Federal n? 5.296/2004, que regulamenta as Leis Federais n? 10.048/2000 e n®
10.098/2000, ao disposto neste EDITAL e as seguintes normas regulamentadoras:

ABNT NBR 15.570/11 - EspecificacGes técnicas para fabricacdo de veiculos de
caracteristicas urbanas para transporte coletivo de passageiros;

ABNT NBR 14.022/11 - Acessibilidade em veiculos de caracteristicas urbanas para o
transporte coletivo de passageiros.

Veiculos destinados ao servico REGULAR devem atender a Portaria INMETRO
260/2007 (Regulamento Técnico da Qualidade para Inspecdo da Adequacdo de
Acessibilidade em Veiculos de Caracteristicas Urbanas para o Transporte Coletivo de
Passageiros), bem como a Portaria INMETRO 153/2009 (Requisitos de Avaliacdo da
Conformidade para Fabricacdo de Veiculos Acessiveis de Caracteristicas Urbanas para
Transporte Coletivo de Passageiros).

5. PUBLICIDADE

Nos termos do EDITAL e do CONTRATO, caberd 3 CONCESSIONARIA a exploracdo e/ou
utilizacdo dos espacos internos e externos dos veiculos para efeitos publicitarios, bem como
as receitas, ditas acessorias, advindas dessa exploracdo, devidamente autorizada pelo
ORGAO GESTOR.

Compete ao ORGAO GESTOR a fiscalizacdo e aplicacdo de sansdes disciplinares referentes a
exibicdo de publicidade indevida ou n3o autorizada pelo ORGAO GESTOR.

6. CONDICOES GERAIS

O ORGAO GESTOR poderd aprovar outros equipamentos e/ou inovac¢des tecnoldgicas
destinadas ao uso, como acessorios ou dispositivos de seguranca, conforto dos passageiros,

motorista, etc.



A CONCESSIONARIA devera apresentar seus veiculos para inicio da operacdo em adequado
estado de conservacdo e limpeza.

Todos os veiculos da frota deverdo ser registrados junto ao ORGAO GESTOR, sendo este
registro precedido de aprovacao em vistoria.

Os veiculos que estiverem em operacdo serdo inspecionados com uma periodicidade
maxima de 1 (um) ano, podendo o ORGAO GESTOR, a qualquer tempo, requisitar nova
inspecdo técnica. Os veiculos aprovados na inspecdo receberdo o “SELO DE VISTORIA”
fornecido pelo ORGAO GESTOR, que devera ser fixado obrigatoriamente no vidro dianteiro,
lado direito.

7. NORMATIVOS

ORBITA FEDERAL:

° Lei n? 11.126/05, que dispde sobre o direito da pessoa com deficiéncia visual de ingressar e
permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de cdo-guia.

° Lei n® 9.503/97, que instituiu o Codigo de Transito Brasileiro (CTB).

° Lei n® 8.078/90, que instituiu o Codigo de Defesa do Consumidor.

° Lei n® 8.723/93, que dispde sobre a ratificacdo da Resolugio CONAMA 08/93.

° Decreto n? 5.296/04, que regulamenta as Leis n2 10.048/00 e 10.098/00, relativas as

questdes de acessibilidade.

° Resolugdes do CONTRAN relativas a Industria, fabricagao e assuntos tratados no Manual dos
Padrdes Técnicos de Veiculos.

° Resolugdes CONAMA especificas a industria de fabricagdo e assuntos tratados no Manual dos
Padrdes Técnicos de Veiculos.

° Portaria IBAMA n2 1937/90, estabelecendo normas para veiculos importados.

° Norma ABNT NBR 15570/08, dispondo sobre as especificacdes técnicas para fabricacdo de
veiculos com caracteristicas urbanas para o transporte coletivo de passageiros.

° Norma ABNT NBR 14022/06, dispondo sobre a acessibilidade em veiculos de caracteristicas
urbanas para transporte coletivo de passageiros.

° Normas ABNT NBR 10966/90, 10967/99, 10968/89, 10969/89 e 10970/90, definindo método
de ensaio e requisitos minimos para avaliacdo do sistema de freios dos veiculos.

° Norma ABNT NBR 9079/85, determinando o nivel de ruido interno.



° Norma ABNT NBR 8365/84, dispondo sobre equipamento eletrdnico utilizado em material
rodante.

° Norma ABNT NBR 7337/11, dispondo sobre a ancoragem dos cintos de seguranca.
° Norma ABNT NBR 7190/97, dispondo sobre projetos de estrutura de madeira.

Norma ABNT NBR 6066/80, dispondo sobre o nimero de identificacdo de veiculos rodoviarios (VIN).

° Norma ABNT NBR 6056/80, dispondo sobre a faixa antropométrica para motoristas.
° Norma ABNT NBR 5410/04, dispondo sobre Instala¢Bes elétricas de baixa tensdo.
° Norma ABNT NBR 5096/83, dispondo sobre das propriedades do laminado com resina

epoxica a base de fibra de vidro revestido de metal, com retardante a chama.



