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ANEXO V - MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

AO

MUNICIPIO DE BIRIGUI
PREGAO ELETRONICO N° /2023

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I e II, que integra o instrumento convocatorio da licitagdo em epigrafe.

IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE:
RAZAO SOCIAL:

CNPJ e INSCRICAO ESTADUAL
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDERECO e TELEFONE:

AGENCIA e N° DA CONTA BANCARIA
ENDERECO ELETRONICO

CONDICOES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatério que rege a presente licitagao.

android 10.0 ou superior; ¢) Display com “touch screen”; d) Processador minimo: 1.8 GHz-Quad-
core; €) O display devera ser colorido com iluminagdo de fundo, com no minimo 4 polegadas com
retroilumina¢do LED; f) Memoria: 3GB RAM x 32gb Flash; g) Teclado numérico fisico com 26

(vinte e seis) teclas; h) Devera possuir no minimo 1 (um) slots de expansdo de memoria flash; 1)

LOTE |Descri¢ao Valor VALOR
Quantidade Unitario Total
Mensal Mensal
01 LOCACAO DE 10 (DEZ) COLETORES DE DADOS RS R$
a) os equipamentos devem ser comprovadamente novos (primeiro uso); b) Sistema operativo: 12
MESES

OBS.: Esta declaracio devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o niimero do CNPJ
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Devera possuir interface Bluetooth com versdo igual ou superior a 4.0; j) O coletor devera oferecer
IP65 e a prova de queda de uma altura de até 1.5m; k) Devera possuir um modulo 6tico integrado,
sem partes moveis, para leitura de codigos 1D e 2D; 1) Devera possuir camera digital colorida
minima de 8 Megapixel com auto-focus e flash LED; m) Devera possuir GPS com assistente
integrado (AGPS); n) Devera possuir WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dual-band,
IPV4, IPV6, 5G PA; 0) Peso maximo: 300 gramas (com bateria); p) Dimensdes maximas: 160 x 76
x 15,5 mm; q) O coletor devera ser acompanhado de fonte para carregar a bateria (100 — 240 VAC);
r) O coletor deverd ser acompanhado por cabo para comunica¢do via USB; s) Deve vir
acompanhado de bateria de Li-lon removivel, compativel com no minimo 4.500mAh; t) Os recurso
de captura de fotos, GPS, comunicacdo de dados e gerenciamentode teclado deverdo funcionar com
as bibliotecas nativas do sistema operacional; u) 01 (um) ano de garantia; v) Todos os requisitos e
funcionalidades (Bluetooth, Camera) devem ser atendidos sem a adi¢do ou encaixe de modulos
internos ou externos ao equipamento; w) Devera ser apresentado certificado de homologacdo da
ANATEL para o equipamento; x) O equipamento deve ser fornecido com capa protetora com alga
para fixa¢do ao corpo do usuario; y) O equipamento deve ser fornecido com cartdo incluso para

operagdes de backup.

02

LOCACAO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS TERMICAS PORTATEIS,
ESPECIFICACOES MINIMAS:
a) Os equipamentos devem ser comprovadamente novos (primeiro uso); b) Impressdo térmica direta

com impressdo de textos, codigo de barras e imagens; ¢) Processador minimo: 528 Mhz 32 Bits; d)
Memoria flash minima: 4 gb; largura de impressdo minima: 100 a 104 mm; f) Largura maxima da
bobina: 113 mm; g) Método de impressao: rolo com diametro até 57 mm; h) Capacidade minima de

24 metros de rolo de bobina; i) Resolugdo minima 203 dpi; j) Temperatura de operacao: -4° a 55°C;

12
MESES

RS

R$

OBS.: Esta declaracio devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o niimero do CNPJ
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k) Interface de comunicagdo minima: Bluetooth 4.1; 1) Velocidade minima de impressdo: 127 mm/
segundo; m) Peso maximo: 800g (com bateria); n) Display LCD; o) Norma de operagdo: IP54; p)
Resisténcia a multiplas quedas em concreto de 2,0 metros de altura; q) O equipamento devera ser
homologado para uso com o software de leitura utilizado por nossa empresa, devendo ser
disponibilizada uma unidade antes do fornecimento; r) Fonte para recarga de bateria conectavel a
propria impressora; s) Bateria recarregavel minima: Litio-lon de 6.500 mAh; t) Dimensdes
maximas incluindo bobina: 160 x 160 x 70 mm; u) Codigo de barras: barra ratios (1.5:1, 2:1, 2.5:1,
3:1, 3.5:1), Linear Barcodes (Code 39, Code 93, UCC/EAN 128, Code 128, Codabar (NW-7,
Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on) e
2-Dimensional (PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1 / DataBar™ (RSS) family,
Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39); v) Padrao de comandos CPCL com
firmware com CPCL nativo para suporte a ZPL e EPL; w) Suportar trabalhar com arquivos PCX
para impressdo de imagens, em especial, imagem de estrutura da fatura/documentos para impressao
em formularios em branco; x) Suportar a impressdo de fotos capturas por smartphones e coletores
de dados e enviadas para impressora a cada captura; y) Fungo de retorno do status da impressora
para softwares de impressdo utilizados no coletor ou smartphone android; z) Permitir o
carregamento de qualquer tipo de fontes customizaveis de letras para a memoria da impressora,
possibilitando o uso via comando; aa) Possuir software de gerenciamento e configura¢do da
impressora via desktop; bb) Possuir blackmark para identificagdo da parada de avanco de bobina
com bobinas com blackmark no final do formulario, parte traseira do formulario, com 3 mm de
espessura; cc) O fornecedor devera realizar a instalagdo da impressora com todas as configuragdes

necessarias para o pleno funcionamento com nosso software utilizado nos coletores/smartphones

OBS.: Esta declaracio devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o niimero do CNPJ
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\ABOR gy
~

android; dd) Disponibilizagdo de SDK para Android 4.1 (ou superior) que permita todas as
funcionalidades descritas neste termo. O fornecimento da SDK ndo elimina a necessidade de
também trabalhar diretamente com os comandos diretos no padrdo CPCL; e_e) Deverd ser

apresentado no ato da entrega do equipamento certificado de homolagacdo da ANATEL para o

equipamento; ff) Garantia minima de 1 ano.
Valor Total do Lote R$

(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)
A proposta tera validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias da sua data de abertura, prazo que ficara suspenso em caso de interposi¢do de recursos, até a publicagdo do

respectivo julgamento. Precedente: RO em MS 15.378, da 1* T. do STJ e TC-00011362.989.18-8 do TCESP.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuracdo com poderes especificos).

OBS.: Esta declaracio devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o niimero do CNPJ |




