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Iluminação / Tomadas - Expedição / Processamento / D.M.L. / Processamento / Porcionamento e Identificação / Despensa

14

15

16

102,5-

252,5-

252,5-

-

220-2Ø 6500

6500

-

-

- 01

01

29

-

-

03 13

02 18

01

01

--

01

1812

04

0505-

-

-

-

-

-

-

--

--

--

------ ---

09

-

-

- -

- -

-

--

01

01

-

-

-

-

-

-

01- -

- 01

127
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Ponto de lógica + telefone - h = 0,30m do piso acabado - C.P. 4x4

Ponto de telefone - 1,30m do piso acabado

LEGENDA

DescriçãoSimbolo

Plafon de LED de sobrepor no teto

Arandela - h = 2,20 do piso acabado - LED  (IP 66 para uso externo)

Tomada baixa - 0,30m do piso acabado - 127V

Tomada intermediária - 0,60m do piso acabado - 127V

* Duas tomadas baixa - 0,30m do piso acabado - 127V - C.P. 4x4

Tomada média - 1,30m do piso acabado - 127V

NOTAS GERAIS
1 -  Toda tubulação elétrica, telefone e de lógica não dimensionada em projeto será de diâmetro 3/4"

2 - Utilizar o seguinte padrão de cores para os condutores elétricos:

- fase - preto

- neutro - azul-claro

- terra - brasileirinho(verde e amarelo) ou verde

- retorno - amarelo ou vermelho

3 - Cada circuito deverá ter seu próprio condutor neutro e terra, cuja bitola é a mesma do condutor fase

4 - Os interruptores e tomadas assinalados em projeto com um asteristico( * ), serão alojadas em caixa

de passagem 4x4, e os demais em caixa 4x2

5 - Utilizar caixa de passagem  plástica 

-- - 01

- 01

Iluminação / Tomadas - Hall de Entrada / Copa / W.C. Fem. PCD / W.C. Masc. PCD / BWC e Vest. Fem. Func. / BWC e Vest. Masc. Func. / Adminstração 

- 01

080101

01

Tomadas - Administração

Tomadas - Administração

Tubulação elétrica no teto ou parede

Ponto de Força para ligação do chuveiro - h=2,20m do piso acabado e Ar Condicionado

C.P. 4x2

Tomada média - 1,30m do piso acabado - 220V

SB
PSA Interruptor simples - 1 seção + paralelo

SA

SA
P

Interruptor simples - 1 seção - acende lâmpada A

Interruptor paralelo - acende lâmpada A

SA
T Interruptor intermediário - acende lâmpada A

SD Interruptor simples + tomada 2P+T(10A)

Condutores fase, neutro, retorno e terra, respectivamente

SAB
2P Dois interruptores paralelo - acende lâmpadas A e B

SABC
3 Interruptor simples - 3 seções - acende lâmpadas A, B e C

Quadro de distribuição trifásico de embutir, com barramento de cobre, chave geral - disjuntor

trifásico e espaço para DR e DPS

 6 - Uitlizar disjuntor Curva C para proteção dos aparelhos de Ar Condicionados e Proteção Geral do QFL

para os demais circuitos utilizar disjuntor Curva B

8- Todos os alimentadores e fiação dos circuitos deverão ter de isolação 0,6/1,0kV

7 - Todas as luminárias deverão ser aterradas

11 - Os pontos de ar condicionados deverão ser revistos por técnico especializado, bem com as potências

estimada neste projeto

12 - A alimentação do QFL-01 deverá vir direto da medição da CPFL

PROTEÇÃO
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220-2Ø Ponto de Força - Ar condicionado tipo Split de 18.000BTU's - Recepção Pré-Seleção-

220-2Ø - Ponto de Força - Ar condicionado tipo Split de 23.000BTU's - Seleção, Triagem e Higienização
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252,5 Tomadas - Seleção, Triagem e Higienização1200 2502--- --0218 - --- 220-2Ø

252,5 Tomadas - Seleção, Triagem e Higienização1900 2504--- --0319 - 12701

252,5 Tomadas - Porcionamento e Identificação2000 2504--- --0320 - 12702

252,5 Tomada - Expedição60001--- --0121 - --- 220-2Ø

252,5 Tomadas - Processamento / Expedição1800 2504--- --03- 12722
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Circuito de Reserva

Circuito de Reserva

Circuito de Reserva

Circuito de Reserva

Circuito de Reserva

9 - Utilizar DR de 30mA para os circuitos projetados

10 - Todas as tomadas deverão ser de 20A, com exceção as tomadas dos circuitos 15 e 16 (Administração),

que deverãos ser de 10 A

13 - Utilizar interruptores e tomadas modulares

Tomada alta - 2,20m do piso acabado - 127V

*

14 - As lâmpadas tubular de LED a serem instaladas na área de descarga de gêneros, serão fixadas 

diretamente na estrutura metálica através de prisilhas metálicas  

Duas tomadas alta - 2,20m do piso acabado - 127V - C.P. 4X4*

Padrão de entrada trifásica - Categoria C5 - CPFL-Paulista (cabo de entrada #70 mm² e disjuntor
geral de 150A - Caixa Tipo H - poste de 300daN),  visor voltado para o passeio público
Nota - Tabela 1 A - Dimensionamento em Tensão 127/220V - Ramal de Entrada Cobre PVC -
GED 13 - Pbulicação 31/12/2020

15 - Os perfilados metálicos de energia elétrica serão separados dos de lógica e telefone, estes últimos serão

alojados no mesmo perfilado

Tubulação elétrica no piso

Rack para alojar o suite e entrada da fibra otica da internet

Tubulação de lógica ou telefone no piso

Caixa de passagem 4x4 para lógica e telefone

Perfilado perfurado - galvanizado à fogo - 38x38x6000mm - chapa 16

16 - Os perfilados deverão ser apoiados a cada 2m através de vergão de rosta total Ø 1/4" ou através de 

de cabo de aço de mesma bitola

do  deverá ser soldada através de solda isotérmica na ferragem do alicerde existente no local

17 - O sistema de aterramento deverá ser feito a partir da fundação existente, isto é, a cordoalha de cobre #35mm², 

18 - Toda estrutua de metálica da área de descarga de gêneros deverá ser aterrada ao sistema de aterramento,

através da cordoalha de cobre bitola de #35mm²

Lâmpada tubular de LED 18W Bivolt - fixada na estrutura metálica
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REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI
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RESPONSÁVEIS:SITUAÇÃO: SEM ESCALA

DESPACHOS.

ÁREAS:

C O N S T R U Ç Ã O  E X I S T E N T E : . . . . . 4 2 5 , 9 3  m ²
C O N S T R U Ç Ã O  T O T A L :  . . . . . . . . . . 4 2 5 , 9 3  m ²
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DATA: 06/03/2022

ESCALA: INDICADAS

T E R R E N O : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 3 5 3 , 0 0  m ²
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