Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE $S40 PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Seeretaria de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS A EXECUTAR DO CONTRATO DE REPASSE N°
879559/2018

OBRA: MODERNIZAGAO DO BANCO DE ALIMENTOS
CONTRATO DE REPASSE: 1.062.044-33/2018

SETOR 1

O SETOR 1 envolve os ambientes: HIGIENIZAQAAO, EXPEDICAO, ARMAZENAMENTO DE
PRODUTOS NAO PERECIVEIS, DESCARGA DE GENEROS (area coberta com forro 2,80m x
13,46m)

SETOR 2

O SETOR 2 envolve os ambientes: PORCIONAMENTO E IDENTIFICACAO, DESPENSA,
PROCESSAMENTO, RECEPCAO/PRE-SELECAO, SELECAO — TRIAGEM E HIGIENIZACAO,
COPA

SETOR 3

O SETOR 3 envolve os ambientes: HALL DE ENTRADA, ESCRITORIO ADMINISTRATIVO, HALL
BWC, BWC F, BWC M, BWC FEM E VEST, BWC MASC E VEST

SETOR 4

O SETOR 4 envolve os ambientes: CIRCULACAO (AREA DESCOBERTA), DESCARGA DE
GENEROS (area sem forro), DESCARTE, DML, LIXO

1.1- ADMINISTRAGAO LOCAL

Todos os servigos serdao coordenados por engenheiro ou na falta deste, um mestre de obras
que devera estar presente no local para atender os técnicos da Prefeitura Municipal de Birigui em
eventuais visitas que possam ocorrer.

A empresa responsavel pela execugcado dos servigos se comprometera a manter uma cépia
dos documentos técnicos como Memorial Descritivo, Memaria de Calculo e Projetos no local da obra,
protegido das intempéries e de facil acesso para consulta.

Todas as atividades, ocorréncias e servigos executados no dia deverao constar em Diario de
Obras assinado pelo profissional responsavel pela coordenagao, sendo disponibilizada uma cépia
sempre que solicitada pelo corpo técnico da Prefeitura Municipal de Birigui.

1.2- DEMOLIGOES E RETIRADAS

As telhas existentes da cobertura do SETOR 4 serao removidas.

Sera aberto vdo no muro para receber as portas do Depdsito de Residuos Comuns e
Reciclaveis, nas dimensdes indicadas no projeto. A parte chanfrada do muro também devera ser
demolida para adequacido do mesmo ao novo local de instalacdo do portao.

As portas do SETOR 4 deverdo ser removidas com as ferragens, batentes e demais
acessorios. O portao de acesso sera removido junto com o trilho e sera armazenado para posterior
realocacdo. A retirada do portdo NAO devera ser realizada caso n&o haja previsdo de executar a
instalacdo no novo local no mesmo dia ou ndo houver condicbes da empresa manter vigilancia no
local enquanto o prédio ficar sem portao.
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Todo o entulho gerado devera ser recolhido em cagamba metdlica e destinado ao local
apropriado de descarte, de acordo com as leis municipais. Os materiais destinados ao
reaproveitamento em obra, como as luminarias, as portas de madeira e as lougcas dos sanitarios
acessiveis deverdo ser mantidos em local protegido contra possiveis danos provocados pelas
atividades da reforma. Os elementos retirados que apresentarem condicbes de reaproveitamento
(exemplo: janelas, portas, telhas), deverdo ser armazenados e seu despacho ndo podera ser
realizado antes de se consultar a Prefeitura Municipal de Birigui.

1.3- FUNDAGCAO

Devera ser escavada uma broca com trado concha na intersecdo dos muros ao lado do
Depésito de Residuos Comuns e Reciclaveis, conforme indicado em projeto. A estaca devera contar
com armadura composta por 4 barras longitudinais de agco CA-50 de 5/16” (8mm) e estribos em barras
CA-60 de 5mm dobradas conforme projeto.

Sera escavada vala de 0,25m de largura por 0,30m de profundidade para receber as vigas
baldrame VB-01 e VB-02. Formas de madeira serrada de 25mm de espessura serdo dispostas de
modo a conter o concreto nas laterais para moldar as vigas baldrame, sendo pintadas em sua parte
interna com desmoldante. Sobre o fundo da vala sera espalhada uma camada de 3cm de brita e sobre
esta sera disposta armadura composta de 4 barras longitudinais de aco CA-50 de 5/16” (8mm) e
estribos em barras CA-60 de 5mm dobradas conforme projeto. O concreto langado devera ter fck de
20 MPa e ser vibrado para garantir o adensamento adequado. Demais procedimentos deverao
atender ao disposto na NBR 14931/2004. Os agos empregados nas estruturas deverao obedecer ao
disposto na NBR 7480/2022.

Apoés a concretagem sera realizado o reaterro apiloado da vala com o material previamente
escavado.

1.4- ESTRUTURA

As formas de madeira das vigas V-01 e V-02 e do pilar P-02 serdo em madeira serrada com
pintura de desmoldante na parte interna. A disposigdo das formas devera obedecer ao projeto e contar
com os devidos travamentos e escoramentos, quando necessario. Tanto para as vigas quanto para
o pilar, as armaduras longitudinais serdo compostas de 4 barras de aco CA-50 de 3/8” (10mm) e
estribos em barras CA-60 de 5mm dobradas conforme projeto. A concretagem sera realizada com
concreto fck 25 MPa, devendo ser vibrado e apés a desforma devera ser realizado o acabamento das
estruturas. Demais procedimentos deverdo obedecer ao disposta na NBR 14931/2004. Os agos
empregados nas estruturas deverao obedecer ao disposto na NBR 7480/2022.

Sera executada laje pré-moldada para cobrir o Depdsito de Residuos Comuns e Reciclaveis,
composta de vigotas e enchimento em blocos cerdmicos, com capa de concreto de 3cm. A laje
recebera impermeabilizacdo com membrana acrilica aplicada em 3 demaos cruzadas em sua parte
superior.

1.5- ALVENARIA

Sera levantada parede em alvenaria de blocos ceramicos de 9x19x39cm (espessura de 9cm)
para delimitar o Depésito de Residuos Comuns e Reciclaveis e abrigar as portas internas do mesmo.
Os blocos serao assentados com argamassa de assentamento 1:2:8 (cimento, cal e areia) e o
travamento devera ser feito a cada 3 fiadas por meio de 2 barras de ago CA-60 de 5mm ancoradas
nos elementos de contato (pilares ou outros blocos). Durante o assentamento devera ser conferido o
prumo para que o alinhamento da parede n&o seja prejudicado.

1.6- REVESTIMENTOS



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE $S40 PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Seeretaria de Obras

Sobre a alvenaria executada sera aplicado chapisco em argamassa trago 1:3 (cimento e areia)
e sobre este sera executado embogo em argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) com auxilio de
taliscas, espessura de 10mm e desempenado com desempenadeira.

Nos ambientes indicados em projeto, serdo aplicadas placas ceramicas esmaltadas tipo
comercial do grupo Bllb, de primeira qualidade, em relacao aos defeitos e tonalidades contendo pelo
menos 95% das pecas em conformidade de acordo com a NBR ISSO 10545:2017. As quinas das
superficies revestidas nao deverao apresentar cantos vivos, sendo necessario a execugao de
acabamento chanfrado quando necessario. O assentamento das placas devera obedecer ao disposto
no manual do fabricante e a NBR 13753:1996.

1.7- INSTALAGOES ELETRICAS

Serao instaladas luminarias do tipo plafonier aberto em PVC, com 1 |ampada de LED de 10W
base E27. Todos os equipamentos elétricos instalados deverédo contar com aprovacao do INMETRO.

1.8- PISOS

Sera aplicado lastro de concreto magro nos pontos onde houve demoligdo para execugao dos
pontos de reforgo de fundacéo.

Nas areas que possuem ralos sifonados, a inclinagdo do piso devera ser em direcao aos
mesmos de forma a evitar acumulo de agua nos cantos dos ambientes. Sobre a regularizagao sera
aplicado revestimento ceramico em placas cerédmicas esmaltadas tipo extra do grupo Blla, de primeira
qualidade, com PEI classe 4 ou maior, em relagdo aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos
95% das pegas em conformidade de acordo com a NBR 10545:2017. As placas serado de 45x45cm
assentadas com argamassa colante AC-l e rejunte cimenticio cinza. O assentamento das placas
devera obedecer ao disposto no manual do fabricante e a NBR 13753:1996. Os rodapés serao
executados nos ambientes que nao receberao revestimento ceramico de parede, e deverao obedecer
as mesmas exigéncias aplicadas para as placas do piso, possuindo 7cm de altura e 0 acabamento
entre a parede e o rodapé devera ser chanfrado. A tonalidade de cor das placas ceramicas ficara a
critério da Prefeitura.

As rampas de acesso ao prédio deverdao obedecer as dimensbes do projeto e seréo
executadas em concreto fck 20MPa preparado em betoneira 600L.

1.9- ESQUADRIAS

Sera instalada porta de abrir em veneziana com guarnigédo, fixada com parafusos no
DESCARTE e no DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS E RECICLAVEIS. O v&o devera ser mantido
com 2mm de folga no topo e nas laterais para fixacdo da porta. Apds conferéncia do sentido de
abertura, cotas da soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede, serdo marcados
e executados os furos utilizando broca de vidia com didametro de 10mm. A cada parafuso fixado na
esquadria, a verificacdo de prumo, nivel e alinhamento devera ser repetido até que a porta esteja
completamente instalada. O selante elastico a base de poliuretano (PU) sera aplicado em toda a volta
da esquadria para garantir a vedagéo.

A porta do HALL DE ENTRADA devera ser recolocada apés adequacao do vao de abertura.

Serao instaladas janelas de aluminio de correr com 2 folhas, no DML e no ESCRITORIO
ADMINISTRATIVO. A instalagcao podera obedecer ao mesmo passo a passo das portas.

O portdo sera instalado no novo local de abertura, com chumbamento do trilho, suportes e
batente na estrutura executada no muro, por meio de solda dos elementos metalicos na armadura
dos pilares.

1.10- PINTURA
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Sobre o reboco serdo aplicadas duas deméaos de massa corrida antes da aplicagao de tinta,
e sobre esta serdo aplicadas duas demaos de tinta latex nas paredes. Antes da aplicacado da pintura,
toda a superficie a ser pintada devera ser preparada com limpeza de detritos, correcdo de
imperfeicdes como fissuras, bolhas e eliminacédo de pontos de mofo, quando existir. O piso, moveis e
equipamentos presentes nos ambientes, quando nao for possivel sua remocgdo, deverdo ser
devidamente protegidos contra respingos de tinta. Caso o processo de pintura provoque o respingo
de tinta, 0 mesmo devera ser limpo com produtos ou solu¢des que n&o agridam a superficie a ser
limpa.

As tintas latex utilizadas deverdo ser do tipo premium e deverdo atender no minimo aos
requisitos de desempenho estabelecidos na NBR 15079-1:2019, classificacdo ABNT NBR
11702:2019, tabela 10, tipo 4.5.3. As tintas esmaltes deverao ser do tipo premium e deveréo atender
no minimo aos requisitos de desempenho estabelecidos na NBR 15079-1:2019, classificacao ABNT
NBR 11702:2019, tabela 3, tipo 4.2.1.1. As cores a serem utilizadas deverao ser determinadas pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI.

1.11- COBERTURA

A cobertura do SETOR 4 sera em telhas metalicas de 0,50mm de espessura e revestimento
em poliestireno expandido (EPS), classe F2 e espessura de 30mm. A cobertura devera obedecer a
inclinagdo expressa no projeto.

As coberturas dos demais setores serao feitas com telhas de aco galvanizado de 0,50mm de
espessura.

Para o transporte vertical das telhas sera utilizado guincho de coluna, e a instalagdo devera
obedecer aos parametros indicados pelo fabricante da telha quanto a disposi¢cdo, apoio,
recobrimento, recorte, emenda e fixagao das telhas. Serdo utilizados parafusos autobrocantes em
todos os pontos de fixagdo, sempre na onda alta da telha, apertados de modo a garantir a fixacao e
a vedacgao do ponto sem danificar a telha.

A estrutura das tesouras sera executada em perfis metélicos em ago galvanizado conforme
indicado em projeto, sendo os banzos superior e inferior em perfil U dobrado de 100mm x 40mm,
montantes, pendurais e diagonais em cantoneiras de abas iguais de 1.1/4” x 1/8” e as tergas deverao
ser em perfil G de 100mm x 40mm x 15mm. Nos pontos de apoio das tesouras deverao ser fixados
parafusos chumbadores do tipo parabolt.

Seréo instalados rufos e pingadeiras em chapas de ago galvanizado n°® 24, com 25cm de corte
nos pontos indicados em projeto. A fixagdo sera por meio de parafusos fixados na alvenaria e a
interface dos rufos devera ser vedada com selante PU.

Sera feita a instalagao de forro alveolar extrudado, em laminas de PVC rigido, autoextinguivel,
imune a corrosao, resistente a alcool e materiais de limpeza, construido por [daminas com largura de
100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou laminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15
mm, dependendo do fabricante. A estrutura de sustentagao primaria € composta por tubos de ago
galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, com espagamento maximo de 500 mm, para
l&minas de 100 mm e 800 mm, para laminas de 200 mm. A estrutura de sustentagao secundaria é
em perfil cartola de 1 1/4" x 5/", espessura de 0,7 mm, com espagamento maximo de 1000 mm, para
ldminas de 100 mm, e 1200 mm, para laminas de 200 mm. Neste item também estéo inclusos os
materiais acessorios para fixagao do forro e cantoneiras em PVC.

1.12- SERVIGOS COMPLEMENTARES

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado
de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los
posteriormente.
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Todos os metais, ferragens e lougas deveréo ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo
o material aderente até que se obtenha suas condi¢ées normais.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo-se os residuos. Na finalizagdo dos servigos, a obra devera ser entregue limpa, livre de
entulhos e de restos de materiais.

Devera estar em perfeitas condi¢coes de uso, para que a Fiscalizagdo efetue o recebimento
provisério da mesma.

Birigui, 07 de julho de 2022.

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP
ART: 28027230190118676
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS PARA COMPLEMENTAGAO DA OBRA (RECURSOS
PROPRIOS)

OBRA: MODERNIZAGAO DO BANCO DE ALIMENTOS
CONTRATO DE REPASSE: 1.062.044-33/2018

2.1- SERVICOS PRELIMINARES

Sera instalado placa para identificagdo da obra, constituida por chapa em ago galvanizado
n°22, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; fundo em chapa de aco galvanizado,
espessura de 0,75mm; requadro e estrutura metdlica; marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da
obra, conforme especificacdes do Manual de Placas de Obras da CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
em sua versao mais recente.

2.2- ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

Todos os servigcos serao coordenados por engenheiro ou na falta deste, um mestre de obras
que devera estar presente no local para atender os técnicos da Prefeitura Municipal de Birigui em
eventuais visitas que possam ocorrer.

A empresa responsavel pela execugao dos servigcos se comprometera a manter uma copia
dos documentos técnicos como Memorial Descritivo, Memoria de Calculo e Projetos no local da obra,
protegido das intempéries e de facil acesso para consulta.

Todas as atividades, ocorréncias e servigos executados no dia deverao constar em Diario de Obras
assinado pelo profissional responsavel pela coordenacdo, sendo disponibilizada uma cépia sempre
que solicitada pelo corpo técnico da Prefeitura Municipal de Birigui.

2.3- DEMOLIGOES E RETIRADAS

Seré aberto vao na EXPEDICAO para instalagdo de uma porta para acesso ao corredor dos
fundos e para deslocar a janela.

Uma abertura de aproximadamente 40cm de largura sera feita no muro para receber a
abertura do portdo a ser realocado. O pilar existente que sustenta o batente do portao também sera
demolido.

A viga em balanco existente na SELECAO, TRIAGEM E HIGIENIZACAO sera demolida.

O reboco dos ambientes marcados em projeto sera demolido parcialmente a uma altura de
70cm para execugéo de impermeabilizagdo. O piso cimentado da CAMARA FRIA 1 sera demolida.

Havera demolicdo do revestimento ceramico remanescente do prédio nos ambientes
marcados em projeto (tanto paredes quanto piso).

O piso em concreto da area aberta préxima a entrada de energia devera ser parcialmente
demolido em dois pontos, um para execu¢do da rampa de acesso e outro para rebaixamento do piso
do DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS E RECICLAVEIS. Sera feita a demoligdo do piso para
abrigar o trilho do portao.

As portas de correr em ago do prédio serdo removidas. A janela da EXPEDICAO devera ser
removida para posterior reaproveitamento, portanto devera ser armazenada em local que ndo tenha
perigo de sofrer danos provocados pelas atividades da obra.

Todas as soleiras deverdo ser removidas.

As divisorias dos sanitarios serao retiradas.

O quadro de distribuicao e todos os disjuntores deverao ser removidos. O padrao de entrada
do prédio devera ser completamente retirado, incluso caixa, poste e cabos.

Os ralos existentes serao retirados.
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Todo o entulho gerado devera ser recolhido em cagamba metdlica e destinado ao local
apropriado de descarte, de acordo com as leis municipais. Os materiais destinados ao
reaproveitamento em obra, como as luminarias, as portas de madeira e as lougas dos sanitarios
acessiveis deverdo ser mantidos em local protegido contra possiveis danos provocados pelas
atividades da reforma. Os elementos retirados que apresentarem condicbes de reaproveitamento
(exemplo: janelas, portas, telhas), deverdo ser armazenados e seu despacho nao podera ser
realizado antes de se consultar a Prefeitura Municipal de Birigui.

2.4- REALOCAGAO DE PORTAO

Devera ser escavada uma broca com trado concha no muro (P-01 e P03), conforme indicado
em projeto. A estaca devera contar com armadura composta por 4 barras longitudinais de ago CA-50
de 5/16” (8mm) e estribos em barras CA-60 de 5mm dobradas conforme projeto.

Sera escavada vala de 0,25m de largura por 0,30m de profundidade para receber a viga
baldrame VB-03. Formas de madeira serrada de 25mm de espessura serao dispostas de modo a
conter o concreto nas laterais para moldar as vigas baldrame, sendo pintadas em sua parte interna
com desmoldante. Sobre o fundo da vala sera espalhada uma camada de 3cm de brita e sobre esta
sera disposta armadura composta de 4 barras longitudinais de aco CA-50 de 5/16” (8mm) e estribos
em barras CA-60 de 5mm dobradas conforme projeto. O concreto langado devera ter fck de 20 MPa
e ser vibrado para garantir o adensamento adequado. Demais procedimentos deverdo atender ao
disposto na NBR 14931/2004. Os agos empregados nas estruturas deverao obedecer ao disposto na
NBR 7480/2022.

ApOs a concretagem sera realizado o reaterro apiloado da vala com o material previamente
escavado.

As formas de madeira dos pilares P-01 e P-03 serdo em madeira serrada com pintura de
desmoldante na parte interna. A disposicao das formas devera obedecer ao projeto e contar com os
devidos travamentos e escoramentos, quando necessario. Tanto para as vigas quanto para o pilar,
as armaduras longitudinais serdo compostas de 4 barras de ago CA-50 de 3/8” (10mm) e estribos em
barras CA-60 de 5mm dobradas conforme projeto. A concretagem sera realizada com concreto fck
25 MPa, devendo ser vibrado e apds a desforma devera ser realizado o acabamento das estruturas.
Demais procedimentos deverdo obedecer ao disposta na NBR 14931/2004. Os agos empregados
nas estruturas deverao obedecer ao disposto na NBR 7480/2022.

2.5- ALVENARIA DE VEDAGAO

Sobre o vao da porta a ser instalada na EXPEDICAO sera executada verga em concreto
armado e 2 barras de ago CA-60 de 5mm.

Sera levantada parede em alvenaria de blocos ceramicos de 9x19x39cm (espessura de 9cm)
para fechar os véos deixados pela janela da EXPEDICAOQ e pelo trilho antigo do portédo de entrada,
bem como para o balcao de divisa entre o HALL DE ENTRADA e a COPA. Os blocos serao
assentados com argamassa de assentamento 1:2:8 (cimento, cal e areia) e o travamento devera ser
feito a cada 3 fiadas por meio de 2 barras de ago CA-60 de 5mm ancoradas nos elementos de contato
(pilares ou outros blocos). Durante o assentamento devera ser conferido o prumo para que o
alinhamento da parede nao seja prejudicado.

2.6- INSTALAGOES ELETRICAS

Serdo executadas as instalacbes elétricas, l6gica e telefonia conforme projeto. Todos os
equipamentos elétricos instalados deverao contar com aprovagéo do INMETRO.

2.8- AGUA FRIA E ESGOTO
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Sera feita a limpeza de todos os ralos e saidas das bacias sanitarias do prédio, com retirada
de detritos, sujeira, gorduras e restos de materiais de construgéo.

As tubulagdes de agua dos ramais de alimentacao de lavatérios, cubas e bacias sanitarias,
bem como os ramais de descarga das respectivas pegas sanitarias, deverdo ser refeitas. Serdo
instalados ralos novos.

2.9- IMPERMEABILIZAGOES E REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

Sobre a alvenaria executada sera aplicado chapisco em argamassa traco 1:3 (cimento e areia)
e sobre este sera executado emboco em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) com auxilio de
taliscas, espessura de 10mm e desempenado com desempenadeira.

Nos ambientes onde houve demolicdo do reboco sera executado impermeabilizagdo em
argamassa de cimento e areia trago 1:2:8 e adi¢ao de aditivo impermeabilizante, na mesma altura do
reboco demolido.

Nos ambientes indicados em projeto, serdo aplicadas placas cerdmicas esmaltadas tipo
comercial do grupo Bllb, de primeira qualidade, em relacao aos defeitos e tonalidades contendo pelo
menos 95% das pegas em conformidade de acordo com a NBR ISSO 10545:2017. As quinas das
superficies revestidas nao deverao apresentar cantos vivos, sendo necessario a execugcao de
acabamento chanfrado quando necessario. O assentamento das placas devera obedecer ao disposto
no manual do fabricante e a NBR 13753:1996.

2.10- ESQUADRIAS

Sera instalada porta de abrir em veneziana com guarni¢ao e visor em vidro, quando exigido
no projeto, fixada com parafusos nos ambientes indicados em projeto. O vao devera ser mantido com
2mm de folga no topo e nas laterais para fixagao da porta. Apds conferéncia do sentido de abertura,
cotas da soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede, serdo marcados e
executados os furos utilizando broca de vidia com didmetro de 10mm. A cada parafuso fixado na
esquadria, a verificagao de prumo, nivel e alinhamento devera ser repetido até que a porta esteja
completamente instalada. O selante elastico a base de poliuretano (PU) sera aplicado em toda a volta
da esquadria para garantir a vedagéo.

Portas de ago de abrir em veneziana serao instaladas nas paredes com acesso ao exterior na
RECEPCAO, PRE-SELECAO e COPA. As portas deverao ser fixadas com argamassa.

As portas de correr em ago retiradas serao substituidas por outras conforme modelo
apresentado no projeto, confeccionadas em perfis de aco soldado e chapa de ago cega n° 16, com
vidros, sendo que apenas a porta que sera instalada no HALL DE ENTRADA devera possuir 2 folhas
(uma fixa e outra movel). Esta porta devera assegurar um véao livre de no minimo 80cm de largura
quando aberta.

A janela removida da EXPEDIQAO sera recolocada no mesmo ambiente, no local indicado
em projeto.

Serao instaladas soleiras em granito nos vados das portas da RECEPCAO, PRE-SELECAO,
COPA, HALL DE ENTRADA, ESCRITORIO ADMINISTRATIVO e entrada dos sanitarios e vestiarios.

2.11- PISOS

Lastro de concreto magro sera aplicado no piso da CAMARA FIRA 02 e nas valas para recobrir
0s canos de esgoto que estdo instalados no local.

Nas areas que possuem ralos sifonados, a inclinagdo do piso devera ser em direcao aos
mesmos de forma a evitar acumulo de agua nos cantos dos ambientes. Sobre a regularizagéo sera
aplicado revestimento cerdmico em placas cerdmicas esmaltadas tipo extra do grupo Blla, de primeira
qualidade, com PEI classe 4 ou maior, em relagdo aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos
95% das pecas em conformidade de acordo com a NBR 10545:2017. As placas serao de 45x45cm



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE $S40 PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Seeretaria de Obras

assentadas com argamassa colante AC-| e rejunte cimenticio cinza. O assentamento das placas
devera obedecer ao disposto no manual do fabricante e a NBR 13753:1996. Os rodapés serao
executados nos ambientes que nao receberao revestimento ceramico de parede, e deverao obedecer
as mesmas exigéncias aplicadas para as placas do piso, possuindo 7cm de altura e 0 acabamento
entre a parede e o rodapé devera ser chanfrado. A tonalidade de cor das placas ceramicas ficara a
critério da Prefeitura.

Devera ser feito uma rampa para acesso a area aberta do DEPOSITO DE RESIDUOS
COMUNS E RECICLAVEIS.

Sera executado revestimento de acabamento liso no piso da CAMARA FRIA 1, CAMARA FRIA
2 e na area indicada no SETOR 4.

2.12- LOUCAS E METAIS

Sera instalado tampo cego em granito polido na bancada que divide o HALL DE ENTRADA e
a COPA. A peca devera ser fixada com argamassa colante AC-Ill e utilizagdo de maos francesas nas
laterais para auxiliar no suporte.

Todas as pecas sanitarias serao recolocadas nos locais conforme indicacdo da Prefeitura
Municipal de Birigui.

2.13- DIVISORIAS

Nos vestiarios deverdo ser instaladas divisorias em granito polido com 3cm de espessura
fixadas com argamassa colante AC-IIl. As bordas deverao ser devidamente chanfradas.

2.14- FORRO DE PVC

Seré feita a instalagédo de forro alveolar extrudado, em laminas de PVC rigido, autoextinguivel,
imune a corrosao, resistente a alcool e materiais de limpeza, construido por laminas com largura de
100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou I&minas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15
mm, dependendo do fabricante. A estrutura de sustentagao primaria € composta por tubos de ago
galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, com espagamento maximo de 500 mm, para
[&minas de 100 mm e 800 mm, para ldminas de 200 mm. A estrutura de sustentacdo secundaria é
em perfil cartola de 1 1/4" x 5/", espessura de 0,7 mm, com espagamento maximo de 1000 mm, para
I&minas de 100 mm, e 1200 mm, para laminas de 200 mm. Neste item também estao inclusos os
materiais acessorios para fixagao do forro e cantoneiras em PVC.

2.15- PINTURA

Antes do inicio dos servigos de pintura devera ser realizado o tratamento de todas as fissuras
existentes no prédio com aplicagédo de barras de ago CA-60 de 5Smm tipo “espinha de peixe”
ancoradas com argamassa trago 1:2:8.

Sobre o reboco serao aplicadas duas demaos de massa corrida antes da aplicacao de tinta.
Antes da aplicagéo da pintura, toda a superficie a ser pintada devera ser preparada com limpeza de
detritos, correcdo de imperfeicbes como fissuras, bolhas e eliminagdo de pontos de mofo, quando
existir. O piso, méveis e equipamentos presentes nos ambientes, quando nao for possivel sua
remocao, deverao ser devidamente protegidos contra respingos de tinta. Caso o processo de pintura
provoque o respingo de tinta, o mesmo devera ser limpo com produtos ou solugdes que nao agridam
a superficie a ser limpa.

Nas paredes da HIGIENIZACAO, HALL DE ENTRADA, ESCRITORIO ADMINISTRATIVO e
nas areas com acesso ao publico da DESCARGA DE GENEROS e area aberta do DEPOSITO DE
RESIDUOS COMUNS E RECICLAVEIS receberéo duas demaos de tinta esmalte até a altura de
1,80m.
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As tintas esmaltes deverdo ser do tipo premium e deverao atender no minimo aos requisitos
de desempenho estabelecidos na NBR 15079-1:2019, classificacdo ABNT NBR 11702:2019, tabela
3, tipo4.2.1.1. As cores a serem utilizadas deverao ser determinadas pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI.

Birigui, 07 de julho de 2022.

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP
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