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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUCAO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO
ASFALTICA EM_CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

(C.B.U.Q)
LOCAL: RUAS DO BAIRRO JARDIM SAO BRAZ

EQUIPAMENTOS . _
Todos os equipamentos destinados & execugdo serdo inspecionados pela

fiscalizagdo e deverao possuir condigbes de operagdes que possibilitem a execugao dos
servicos conforme normas do DNIT aplicaveis.

1. SERVICOS PRELIMINARES:
PLACA DE OBRAS, ESCAVAGAO, TRANSPORTE, E REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

Devera ser instalada placa de obra em chapa de ago galvanizada n°24, com
as arestas reforgadas em cantoneiras metalicas soldadas, fixada em caibros de madeira
de boa qualidade. A mesma devera ser pintada, tendo como base os valores referentes
a obra contemplada como, por exemplo: data de inicio, previsdo de termino e valor
destinado para a execugdo dos servigos e instalada em local visivel para aqueles que
fizerem uso das vias das imediagbes

Inicialmente devera ser definido a caracterizagdo e demarcagdo do novo
greide e em seguida ser promovida a demarcagéao da via e a abertura da caixa no qual
se dara pela escavagdo do terreno a receber a pavimentagdo até a cota do subleito,
incluindo nesta escavacgao a projecao das guias e sarjetas.

Neste trabalho de escavacao, todo material existente inservivel devera ser
removido do local (matéria organica, solo com baixa capacidade de suporte, etc. a ser
descartado em local indicado pela Prefeitura) e até a profundidade de 33 cm a partir da
cota de referéncia considerado a superficie do leito carrogavel final.

Apos a remocédo do material inservivel e certificagdo da boa qualidade do

subleito em conjunto executora e fiscalizagao, o subleito sera regularizado, umedecido e
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compactado. Salvo outro julgamento da fiscalizagao, devera ser aplicada a seguinte
sequéncia de rolagem para compactagao:

a) Inicia-se a compactacao utilizando-se o rolo estatico de pata longa (pé de
carneiro) e/ou vibratério de pata curta. Esta fase cessara quando for verificada, em
bases visuais, que as marcas produzidas pelas “patas” do rolo compressor, tenham
pequena profundidade, o que implicard na contraindicagdo do prosseguimento deste
tipo de compactacao.

b) Faz-se entdao um corte de acabamento fino com a moto niveladora,
aproveitando-se essa operacao para a retirada das leiras laterais.

c) Complementa-se a compactagdo com o rolo vibratério liso, até se atingir o

& grau de compactagao desejado.
d) O acabamento e a compresséo final deverdo ser obtidos com a passagem
do rolo pneumatico ou chapa liso.
e) O grau de compactaciao devera minimo de 95% do Proctor Normal,
conforme a se¢éo 3.02 do Manual de Normas do D.E.R.- SP.
2. PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM C.B.U.Q.
BASE SOLO-BRITA (30 cm), IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE, IMPRIMAGAO
LIGANTE, E CAMADA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q
Y Sera executado a base de base de solo brita constituidas de camadas de

solos importados no qual esta mistura devera obedecer a propor¢ao de 50% de brita e
50% de solo. Nessa execugdo sdo compreendidas as operagdes de espalhamento,
mistura e pulverizagao, umedecimento ou secagem, compactagéo e acabamento dos
materiais, numa espessura de 30 cm ap6s a compactacao.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos
de umidade antes da execugdo da base de solo-brita e durante todo o tempo de
execucdo da mesma, os materiais e os servicos devem ser protegidos contra a agéo
destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los.
E obrigag&o da executante a responsabilidade desta conservago.
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Na fase inicial da compactagdo, devem ser executados segmentos
experimentais, com formas diferenciadas de execugéo, na sequéncia operacional de
utilizagéo dos equipamentos de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos
nos servigos de compactagao. Deve-se estabelecer o nimero de passadas necessarias
dos equipamentos de compactagéao para atingir o grau de compactagéo especificado.

Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento
da superficie da camada mediante emprego de carro tanque irrigador de agua. Esta
operagdo é recomendada sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior
do intervalo de umidade admitido para a compactagao.

As operacdes de compactacdo devem prosseguir em toda a espessura da
base, até que se atinja grau de compactagéo minimo de 100% em relagdo &4 massa
especifica maxima, obtida no ensaio NBR 7182 (8), na energia modificada.

O acabamento deve ser executado pela agao conjunta de moto niveladora e
de rolos de pneus de rodas lisa.

A moto niveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em
operagao de corte, sendo vetada a corregédo de depressées por adigdo de material.

A base de solo-brita nao deve ser submetida a agao direta das cargas e da
abraséo do trafego. Nao deve ser executado pano muito extenso, para que a camada

nao fique exposta a agéo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

A imprimacgao impermeabilizante € uma camada que consiste na aplicagao de
material betuminoso sobre uma superficie ndo asfaltica, utilizando - se asfalto diluido de
petréleo tipo CM-30, com taxa de aplicagdo minima de 1,00 L/m? (um litro por metro
quadrado).

Devera ser utilizado caminhdo espargidor com barras, com operagdo manual
onde nao se consiga a pratica com a barra, tendo dispositivo proéprio para aquecimento.
Apés a aplicagdo, o trecho devera ficar fechado para o trafego de veiculos, por no
minimo 24 horas.
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A pintura de ligagéo consistira na distribuigdo de uma pelicula, de material
betuminoso diretamente sobre a superficie previamente limpa. Para a execugéo da
pintura da ligagéo, sera empregada emulsdo asfaltica catiénica do tipo RR-1C.

A taxa de aplicagdo, para a emuls&o asfaltica, sera de 0,5 I/m2. A distribuigdo
do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminh&o espargidor, equipado
com bomba reguladora da pressao e sistema completo de aquecimento; as barras de
distribuigdo devem permitir ajustes verticais e larguras varidveis de espalhamento
devendo também estar aferido este equipamento. A mistura nao deve ser distribuida
quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva. O controle da
quantidade de emulsdo espargida na pista sera feito através da colocagdo de uma
bandeja na pista, com peso e area.

Conhecidas da mesma, sendo que apds a passagem do carro distribuidor,
através de uma simples pesagem obtém-se a quantidade de ligante usado. O servigo
sera aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicagdo minima de 0,5 litro/m2 de
ligante.

Execug¢do da capa de rolamento em CBUQ (DERSA ET-P00/27), precedida
por imprimagao ligante caso a camada tipo Binder tenha sido aplicada no dia anterior,
na faixa Ill com espessura minima final compactada de 30mm, com tamanho nominal
maximo do agregado de 12,5mm (1/2” ASTM), teor de ligante de 5,0+0,5, volume de
vazios total 3 a 4%, VAM (vazios do agregado mineral) minimo de 14%, estabilidade
minima de 800 Kgf, fluéncia de 2,0 a 4,0mm (8 a 16x0,01”), RBV (Relagdo Betume
Vazios) entre 75 a 80%, concentragao critica de filer maxima igual a 90% da admitida,
relagao entre filer/asfalto em massa entre 0,6 e 1,2, resisténcia a tragao por compressao
diametral estatica a 25°C de no minimo 0,80Mpa e resisténcia a danos por umidade
induzida de no minimo 70%.

O langamento deve ser feito com vibro-acabadora equipada com alisadores e
dispositivos de aquecimento e vibrag&o no qual deve estar ajustada para uma espessura
maior que 30mm prevendo a redugdo da espessura na compactagdo. A espessura

compactada final deve ser de 30mm em toda a extensdo. Uma equipe equipada com
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pas, garfos, rodos e ancinhos, colocada imediatamente antes do rolo compactador, deve
trabalhar diretamente sobre a junta visando a perfeita compactagdo e o seu
desaparecimento visual apds a conclusao dos servicos, uma outra equipe acerta 0s
pontos falhos imediatamente antes da passagem do rolo compressor.

Logo apds a distribuicdo da mistura asfaltica na pista, sera iniciada a sua
compactagao. A temperatura mais recomendavel é aquela em que o CAP apresente
viscosidade Saybolt-Furol entre 75 e 150 segundos — conforme DNER-ME 004
(recomenda-se preferencialmente a viscosidade de 85 a 95 segundos), a rolagem tem
inicio logo apés a distribuicdo do concreto asfaltico, a fixagdo da temperatura de
rolagem condiciona-se a varios fatores, como regra geral a temperatura de rolagem é a
mais elevada que a mistura asfaltica pode suportar, considerando-se o intervalo de
trabalhabilidade da mistura e tomando-se a devida precaugdo quanto a espessura da
camada, distdncia de transporte, condicbes do meio ambiente e equipamento de
compactagao.

A compactagéo deve ser iniciada com o rolo de pneus em baixa presséo,
seguida de pelo menos mais uma passagem com pressdo aumentada e finalizada com,
pelo menos, uma ualtima passada com o rolo de chapa lisa tipo tandem, todos com
vibragdo, o grau de compactagdo minimo é de 97%. Soquetes mecanicos ou placas
vibratorias devem ser usados para compactar areas inacessiveis aos equipamentos
convencionais.

A pratica mais frequente de compactagdo de misturas asfalticas densas
usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolos pneumaticos de pressdo
regulavel e rolo metalico liso tipo tandem. A rolagem sera iniciada com o rolo de pneus
com baixa pressdo a qual serd aumentada a medida que a mistura for sendo
compactada e, consequentemente, suportando pressées mais elevadas. O acabamento
final da superficie serd feito com os rolos tipo tandem. Essas trajetorias serdo
distanciadas entre si de tal forma que, em cada passada, seja recoberta metade da faixa
coberta na passada imediatamente anterior. Para evitar que os rolos retomem sempre
da mesma secdo transversal, as passadas sucessivas de cada um deles terdo

comprimentos diferentes. As passadas serdo realizadas sucessivamente em marcha
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avante e em marcha a ré, nao sendo permitida a manobra dos rolos sobre a camada
que esta compactada, inversdes bruscas de marcha nem estacionamento dos
equipamentos sobre o revestimento recém rolado e ainda quente.

As rodas dos rolos deverdo ser molhadas com quantidade de agua apenas
suficiente para evitar a sua ades&o ao ligante utilizado na mistura, tipo pulverizada, nao
se permitindo que escorra pelos pneus ou pelo tambor e acumule na superficie da
camada.

A compactacdo deve prosseguir, sem interrupcdo, até que se obtenha na
camada, a espessura minima de 30 mm (trinta milimetros) fixado no projeto.

Nao sera permitido nenhum transito sobre a camada concluida, enquanto sua
temperatura for maior que a ambiente; devendo ser jogada uma fina camada de areia

lavada como capa selante, se for necessario para secagem completa da mesma.

3 SERVICOS DE GUIAS E SARJETAS

As guias serdo moldadas “in loco” com maquina (extrusora), executados
antes de decorrida uma hora do langamento do concreto da base. O processo executivo

com emprego de maquina extrusora de meios fios, compreende as seguintes etapas:

e Limpeza da porgao anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos
e dimensdes do projeto, necessarios ao assentamento da maquina extrusora;

e Marcagdo da guia da maquina extrusora para a definicdo do alinhamento e
nivelamento do meio fio;

¢ Instalagdo da maquina na posigao correta de funcionamento, com nivelamento da
mesma e alinhamento;

+ Langamento e vibragdo do concreto com a maquina extrusora fazendo juntas de
dilatacéo a intervalos de 12m, preenchidas com argamassa de cimento e areia

trago 1:3.
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O concreto utilizado devera ser dosado experimentalmente para uma resisténcia
caracteristica a compresséao fck minimo aos 28 dias de 15MPA.

Para garantir maior resisténcia dos meios fios a impactos laterais, quando estes nao
forem contidos por canteiros ou passeios, uma faixa de aterro bem compactado sera
executada em toda extensao desprotegida de modo a evitar danos por abaloamento.

Junto as entradas de garagens, este devera ser rebaixado adequadamente,

mantendo o espelho de 0,05m de cota de pavimento.

4 SERVICOS DE SINALIZAGAO VIARIA (PAVIMENTAGAO)

As indicacdes de PARE também deverao seguir as indicagdes do Manual Brasileiro
de Fiscalizagao de Transito (volume 1V, 1° Edigéo):

“Linha de retengao indica ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo.
Devera ter linha de retengéo a largura (I) minima & de 0,30 m e a maxima de 0,60 m de
acordo com estudos de engenharia.

A legenda “PARE" deve ser posicionada, no minimo, a 1,60 m antes da linha de
retengdo, centralizada na faixa de circulagdo em que esta inscrita. As dimensées das

letras deverao seguir o Manual Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito — Volume V.

5 RECAPEAMENTO ASFALTICO COM C.B.U.Q

A pintura de ligacdo consistird na distribuicdo de uma pelicula, de material
betuminoso diretamente sobre a superficie previamente limpa. Para a execugio da
pintura da ligagdo, sera empregada emulsao asfaltica catiénica do tipo RR-1C.

A taxa de aplicagao, para a emulséo asfaltica, sera de 0,5 I/m2. A distribuigéo
do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhao espargidor, equipado
com bomba reguladora da pressao e sistema completo de aquecimento; as barras de
distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras variaveis de espalhamento

devendo também estar aferido este equipamento. A mistura ndo deve ser distribuida
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quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva. O controle da
quantidade de emulsdo espargida na pista sera feito através da colocagéo de uma
bandeja na pista, com peso e area.

Conhecidas da mesma, sendo que ap6s a passagem do carro distribuidor,
através de uma simples pesagem obtém-se a quantidade de ligante usado. O servigo
sera aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicagéo minima de 0,5 litro/m2 de
ligante.

Execucdo da capa de rolamento em CBUQ (DERSA ET-P00/27), precedida
por imprimag&o ligante caso a camada tipo Binder tenha sido aplicada no dia anterior,
na faixa Il com espessura minima final compactada de 30mm, com tamanho nominal
maximo do agregado de 12,5mm (1/2" ASTM), teor de ligante de 5,0+0,5, volume de
vazios total 3 a 4%, VAM (vazios do agregado mineral) minimo de 14%, estabilidade
minima de 800 Kgf, fluéncia de 2,0 a 4,0mm (8 a 16x0,01"), RBV (Relagédo Betume
Vazios) entre 75 a 80%, concentragao critica de filer maxima igual a 90% da admitida,
relagéo entre filer/asfalto em massa entre 0,6 e 1,2, resisténcia a tragao por compressao
diametral estatica a 25°C de no minimo 0,80Mpa e resisténcia a danos por umidade
induzida de no minimo 70%.

O langamento deve ser feito com vibro-acabadora equipada com alisadores e
dispositivos de aquecimento e vibragdo no qual deve estar ajustada para uma espessura
maior que 30mm prevendo a reducdo da espessura na compactagido. A espessura
compactada final deve ser de 30mm em toda a extensdo. Uma equipe equipada com
pas, garfos, rodos e ancinhos, colocada imediatamente antes do rolo compactador, deve
trabalhar diretamente sobre a junta visando a perfeita compactagdo e o seu
desaparecimento visual apds a conclusdo dos servicos, uma outra equipe acerta os
pontos falhos imediatamente antes da passagem do rolo compressor.

Logo apés a distribuigdo da mistura asfaltica na pista, sera iniciada a sua
compactagdo. A temperatura mais recomendavel é aquela em que o CAP apresente
viscosidade Saybolt-Furol entre 75 e 150 segundos — conforme DNER-ME 004
(recomenda-se preferencialmente a viscosidade de 85 a 95 segundos), a rolagem tem

inicio logo apds a distribuicdo do concreto asfaltico, a fixagdo da temperatura de
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rolagem condiciona-se a varios fatores, como regra geral a temperatura de rolagem éa
mais elevada que a mistura asfaltica pode suportar, considerando-se o intervalo de
trabalhabilidade da mistura e tomando-se a devida precaugéo quanto a espessura da
camada, distancia de transporte, condicdes do meio ambiente e equipamento de
compactacéo.

A compactagdo deve ser iniciada com o rolo de pneus em baixa pressao,
seguida de pelo menos mais uma passagem com pressdo aumentada e finalizada com,
pelo menos, uma ultima passada com o rolo de chapa lisa tipo tandem, todos com
vibragao, o grau de compactagdo minimo é de 97%. Soquetes mecéanicos ou placas

vibratorias devem ser usados para compactar areas inacessiveis aos equipamentos

convencionais.

A pratica mais frequente de compactacédo de misturas asfalticas densas
usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolos pneumaticos de pressao
regulavel e rolo metalico liso tipo tandem. A rolagem sera iniciada com o rolo de pneus
com baixa pressdo a qual serd aumentada & medida que a mistura for sendo
compactada e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas. O acabamento
final da superficie sera feito com os rolos tipo tandem. Essas trajetorias serao
distanciadas entre si de tal forma que, em cada passada, seja recoberta metade da faixa
coberta na passada imediatamente anterior. Para evitar que os rolos retomem sempre
da mesma secgdo transversal, as passadas sucessivas de cada um deles terdo
comprimentos diferentes. As passadas serdo realizadas sucessivamente em marcha
avante e em marcha a ré, nao sendo permitida a manobra dos rolos sobre a camada
que esta compactada, inversées bruscas de marcha nem estacionamento dos
equipamentos sobre o revestimento recém rolado e ainda quente.

As rodas dos rolos deverdao ser molhadas com quantidade de agua apenas
suficiente para evitar a sua adesdo ao ligante utilizado na mistura, tipo pulverizada, nao
se permitindo que escorra pelos pneus ou pelo tambor € acumule na superficie da
camada.

A compactagdo deve prosseguir, sem interrup¢do, até que se obtenha na

camada, a espessura minima de 30 mm (trinta milimetros) fixado no projeto.
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Nao sera permitido nenhum trénsito sobre a camada concluida, enqua

. : e areia
temperatura for maior que a ambiente; devendo ser jogada uma fina camada d

lavada como capa selante, se for necessario para secagem completa da mesma.

6 SERVICOS DE SINALIZAGAO VIARIA (RECAPEAMENTO)

As indicagdes de PARE também deverao seguir as indicagbes do Manual Brasileiro

de Fiscalizagao de Transito (volume IV, 1° Edigao):
“Linha de retengéo indica ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo.

Devera ter linha de retengéo a largura (l) minima é de 0,30 m e a maxima de 0,60 m de

acordo com estudos de engenharia.
A legenda “PARE” deve ser posicionada, no minimo, a 1,60 m antes da linha de

retencdo, centralizada na faixa de circulagdo em que esta inscrita. As dimensdes das

letras deverao seguir o Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume IV.

O CRITERIO _DE MEDICAO ADOTADO SERA REALIZADO POR
“EMPREITADA GLOBAL”

Birigui, 01 de julho de 2018
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