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1.0 OBJETO
Reforma do Terminal Rodoviario - Pedro Sanchez Y Sanchez

2.0 LOCALIZACAO
Localizada na rua Jodo Lopes Hidalgo esquina com as ruas Waghi Rahal e Lidia Helena F. Sthur.

3.0 DATA
Outubro/2019

4.0 AREAS
Area Construcdo: 2.275,64 m?

5.0 PROJETO

O projeto em questao se refere a reforma do Terminal Rodoviario “Pedro Sanchez Y Sanchez”, uma edi-
ficagdo de uso publico, com &rea total edificada de 2.275,64 m?, localizada na Rua Jodo Lopes Hidalgo
esquina com as ruas Waghi Rahal e Lidia Helena F. Sthur. Objetiva-se maior qualidade no atendimento
ao publico, melhoria das condi¢Ges de trabalho dos funcionarios e adequacao a legislagao vigente refe-
rente a acessibilidade.

Devido a infiltragcdes e desgastes de materiais, sera reformada toda a edificagdao. Nos sanitdrios serao
retirados os azulejos e as divisdrias existentes, pois se encontram muito danificados, para execugao de
novo revestimento ceramico das paredes e execug¢do de divisorias em granito. Com a nova configura-
¢do dos ambientes (sanitario feminino e masculino) serad necessaria a execucao de nova de rede hidros-
sanitaria, desta forma, serd necessdrio o rasgo nas paredes e piso existente. Sera feita a demoli¢ao do
piso dos banheiros para substituicao por revestimento ceramico novo. Nos sanitarios e mictérios as di-
visérias dos boxes serdo executadas em granito. Todas as paredes (internas e externas) receberdo nova
pintura. A iluminagdo de todo o Terminal Rodovidrio serd readequada, com lumindrias novas e substi-
tuicdo da fiacao existente, onde for necessario.

Com o objetivo de resolver problemas de infiltragcdo, sera feita nova cobertura, além de revisao, limpe-
za de telhas, calhas e desobstrugdo de tubulagao de condutores de aguas pluviais.

Este documento tem por finalidade descrever as caracteristicas e especificacdes técnicas dos servigos,
materiais e acabamentos a serem executados/utilizados na Reforma do Terminal Rodovidrio, esclare-
cendo e complementando de forma sucinta as informagdes constantes nos desenhos anexos.
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6.0 RETIRADA DE MATERIAIS

As retiradas de materiais necessdrias serao efetuadas segundo recomendacgdes das normas técnicas da
ABNT pertinentes ao assunto, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos e em con-
formidade com as indicagbes constantes em projeto. Os materiais provenientes da retirada, reaprovei-
tdveis ou ndo, serdao convenientemente removidos para locais indicados pela Secretaria de Obras.

Sera feita a retirada das divisdrias existentes nos banheiros, portas internas, bancadas, pias, vasos sa-
nitarios, mictdrio, azulejos e pisos. Tudo de acordo com o or¢gamento e em conformidade com o proje-
to. Retirar o revestimento de azulejo dos banheiros utilizando ferramentas adequadas. Retirar o reves-
timento ceramico do piso, inclusive a argamassa colante utilizando ferramentas adequadas. Carregar,
transportar e descarregar o entulho em local apropriado. Para execugdo da tubulagao de esgoto deve-
rao ser executados rasgos no piso.

7.0 FACHADA, DIVISORIAS, REVESTIMENTOS E PINTURA
7.1 FACHADA

As placas cimenticias da fachada - Rua Jodao Hidalgo — que estdao quebradas, deverao ser substituidas
por placas novas e devidamente instaladas no mesmo local, de forma a restaurar o desenho original.

7.2 DIVISORIAS DE GRANITO

As divisérias dos banheiros deverao ser executadas em grnilite com 3cm de espessura, padrao cinza
ocre, polido e impermeabilizado em todas as faces aparentes. A fixagdao da divisdria sera através de fer-
ragem especial cromada e apoiada no piso. Entre os mictérios, conforme demonstrado em projeto,
com dimensdes de 0,40 x 1,20m, chumbada a parede, sera executada divisdria de granilite cinza ocre.

Obs: Deverao ser instaladas prateleiras de granito em cada cabine sanitdria e também nas cabines de
mictdrios para apoio de pertences dos usuarios.

7.3 REVESTIMENTO COM AZULEJOS

Nos ambientes indicados no ( i

vestimento em placas ceramicas, de cor branca, lisas, acabamento acetinado, PEI 4, sem manchas, sem
fissuras, assentes em argamassa colante industrializada AC I. Os azulejos devem ser colocados no senti-
do do piso para o teto, calculando-se a altura das fiadas de modo a obter pecas inteiras nas ultimas de
cima. As juntas devem ser de 1,0 a 1,5 mm de largura, colocando-se um espacador entre as fiadas, for-
mando a junta horizontal e afastando-se os azulejos para formar a junta vertical, sendo que o espaca-
dor s6 deve ser retirado apds a pega suficiente da argamassa de assentamento. O rejuntamento consis-
te no enchimento das juntas com rejunte cor cinza. Devem ser apresentadas amostras de azulejos PEl

IV ou superior, nas dimensdes minimas 33x45cm. Obs.: antes da execugao dos revestimentos em pare-

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras - Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — CEP 16203-030 — tel. (18) 3643-6170

des internas e externas da obra deverao ser executadas as passagens de tubula¢des, eletrodutos, pré-
disposicdes, caixas, quadros e outros elementos embutidos, de maneira a evitar o corte/rasgo de reves-
timentos ja prontos.

7.4 PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se
destinarem. Deve ser eliminada toda poeira depositada nas superficies a serem pintadas, tomando cui-
dado com o levantamento de pé durante os trabalhos de pintura até que a tinta seque inteiramente. As
superficies sé poderao ser pintadas quando estiverem perfeitamente enxutas e seladas. Cada demao
de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Devera ser feito o lixa-
mento, preparo, corre¢cdo/tratamento de fissuras para posterior execugdo da pintura. Todas as paredes
internas que nao receberem azulejos deverdo receber pintura acrilica fosca, cor branca (minimo de
duas demaos) sobre fundo acrilico selador. As paredes externas receberao pintura acrilica emborracha-
da, cor concreto, sobre fundo selador. Janelas e portas deverao ser pintadas com tinta esmalte fosco,
cor preta. O elemento metdlico da fachada (letreiro) receberd pintura esmalte fosco cor verde e as le-
tras pintura esmalte fosco cor branca, do mesmo modo devera ser pintado o ponto de taxi. As numera-
¢Oes das plataformas receberao tinta esmalte fosco, cor verde.

Os recortes e as superficies deverao ter um acabamento uniforme sem manchas ou tonalidades dife-
rentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se escorrimento ou respingos de tinta nas su-
perficies ndao destinadas a pintura. Os respingos que nao puderem ser evitados deverao ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca. Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, unifor-
midade quanto a textura, tonalidade e brilho.

8.0 COBERTURA E FORRO

Deverd ser recuperada toda a cobertura de telha metdlica do setor referente ao piso mais baixo, com
frente para a Avenida Jodao Cernach, e deverdo ser instaladas novas telhas para reposicao das telhas
condenadas. Devera ser considerada inclinagdo adequada ao escoamento pluvial. As calhas de escoa-
mento pluvial serdao executadas em chapa galvanizada dobrada, espessura 0,50mm, corte e inclinagao
adequados ao escoamento pluvial, emendas a rebite, massa e silicone, transpassadas, estanques as
aguas de chuvas. Abaixo da cobertura devera ser retirada a tela de protecao contra entrada de passa-
ros e substituida por tela hexagonal com malha de 2 cm.

No setor mais alto, com frente para a Rua Jodo Hidalgo, devera ser feita revisao em todo o telhado exis-
tente, resolvendo possiveis problemas de infiltragdo, além de limpeza e desobstrucdo de telhas, calhas
e tubulagao para condugdo de aguas pluviais. O forro PVC devera ser retirado e substituido por instala-
¢do de forro PVC novo, aplicado de acordo com as recomendacgdes do fabricante, instalado em perfis de
aluminio.
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9.0 REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO

O revestimento ceramico devera ser executado nos ambientes indicados no projeto (sanitarios femini-
no e masculino). A ceramica de cor cinza, alto trafego, PEI 5 0,45x0,45m. Ser assentada com argamassa
colante e antes de sua colocacao deve ser apresentada ao departamento de responsavel para aprova-
¢do da escolha do piso. Apds colocagao dos pisos as juntas superficiais serdo rejuntadas com rejunte

cor cinza.

10.0 SOLEIRAS EM GRANITO

Nas divisas das portas de entrada dos dois sanitarios com o ambiente externo ao sanitdrio deverao re-
ceber soleiras de granito cinza ocre, com largura de no minimo 15cm.

11.0 COBERTURA ENTRE OS DOIS PAVIMENTOS

Devera ser retirada a cobertura de acrilico (cor azul) e o entulho devera ser devidamente descartado. A
estrutura de ferro devera ser recuperada e restaurada. A pintura devera ser executada sob superficie
limpa e seca, em pintura esmalte fosco com fundo anticorrosivo, na cor preta. A cobertura nova deverd
ser em chapas de policarbonato verde translucido.

12.0 INSTALAGAO ELETRICA

As luminarias deverao ser retiradas e substituidas por luminarias com lampadas de LED, seguindo espe-
cificages do fabricante, NBR 5410 e normas da concessionaria de energia elétrica (CPFL). Todas as ins-
talagdes elétricas serao executadas com bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equi-
pamentos cuidadosamente arrumados em posicao e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa aparén-
cia. A execucdo das instalagOes devera preencher satisfatoriamente as condi¢des de utilizagcao, eficién-
cia, durabilidade e seguranga.

13.0 APARELHOS, LOUCAS E METAIS
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Nos ouga em cor branca, obedecendo as normas
15097. As pegas devem ser bem cozidas, sem deformacdes e fendas, duras, sonoras, resistentes e im-
permedveis; o esmalte devera ser homogéneo, sem manchas, depressdes, granulacdes ou fendilha-

mentos.

A bacia sanitaria serd sifonada com descarga dual flux, devendo ser guarnecida com assento e tampo
pldstico da mesma linha original. Os lavatério e mictérios deverao ser de louga branca, suspensos, ins-
talados em altura compativel aos PNE. Os acessérios serdao em metal cromado.
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Os aparelhos ndo poderao ter trincas ou defeitos de fabricagdo. Todos os aparelhos serdo instalados
com os suportes necessarios, nao se admitindo improvisagdes. Os aparelhos serao fixados por meio de
parafusos apropriados, ndo se permitindo o uso de argamassa de cimento. A fixacdo dos vasos e lavato-

rios deve ser feita conforme recomendacgdes existentes nos catdlogos dos fabricantes, usando-se todos
os acessorios indicados pelo mesmo.

As barras para apoio nos sanitarios deverdo ser metalicas cromadas, para que nao criem ferrugens pelo
continuo contato com 4gua e umidade, nas dimensdes especificadas no projeto e NBR-9050.

Refere-se a instalagdao dos metais e acessdrios complementares as instalagdes hidraulicas e de equipa-
mentos sanitario, quais sejam:

- Torneiras cromadas de bancada e lavatérios, tipo cromadas com arejador interno, de acionamento au-
tomatico sob pressao manual, para dgua fria;

- Acabamentos cromados com canoplas para registros hidrdulicos de gaveta aparentes nas paredes in-
ternas dos ambientes;

- Parafusos cromados para fixagdo de lougas;

- Bases brutas de registros de gaveta embutidos em paredes na rede hidraulica;

- Engates flexiveis em PVC branco 40 cm para alimentag¢do dos pontos hidraulicos dos equipamentos sa-
nitarios;

- Sifaos em metal cromado, para ligagdao dos esgotos dos equipamentos sanitarios;

- Anel de cera para fixacdo e vedagdo das bacias sanitarias;

- Saboneteira plastica, tipo dispenser, para sabao liquido com refil, inclusive acessoérios de fixacdo;

- Dispenser para porta papel-toalha interfolhado, inclusive acessdrios de fixagao;

- Papeleira em metal cromado para papel higiénico, inclusive acessoérios de fixacao;

- Grelhas de ralos e caixas em PVC branco, fixo.

14.0 INSTALACAO HIDRAULICA

Os servicos de instalagdes hidraulicas deverao ser executados de acordo com o que prescreve as Nor-
mas Brasileiras. A posi¢ao das pegas e acessorios deverdo obedecer ao projeto. Antes de qualquer inicio
de revestimento as instalagdes hidrdulicas que vierem ficar nas alvenarias ou concretadas deverdo ser
submetidas a testes de pressao, sem que apresentem qualquer vazamento. O registro de pressao e tor-
neiras serdo em metal cromado.

15.0 BANCOS

Os bancos originais do projeto do Terminal (em formato L) deverdo ser limpos e cobertos com revesti-
mento de madeira tratada e envernizada. Os demais bancos, feitos em cimento, deverao ser restaura-
dos, limpos e deverdo receber pintura acrilica, nos pés cor concreto e nos assentos e encostos cor ver-
de.
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16.0 SERVICOS FINAIS

16.1 LIMPEZA GERAL

Quando do término da obra e antes do recebimento provisdrio da mesma, sera realizada a limpeza final
completa interna e externa da mesma, bem como arremates, ajustes e conserto pertinentes; incluindo
vidros, lougas, rejuntes, ceramicas, forros, bancadas, peitoris, soleiras, esquadrias, fechaduras, dobradi-
¢as, em fim, entrega da obra em condi¢des de habitabilidade e higiene adequadas. Quaisquer detritos
em ralos e caixas, salpicos de argamassa, respingos e manchas de tinta serao removidos e as superficies
limpas. Ao final da obra devera ser feita a desmobiliza¢do do canteiro, com retirada de entulhos, equi-
pamentos e ferramentas. Apds o término da obra sera feita limpeza do jardim e plantio de grama, caso
seja necessario.

16.2 LIMPEZA PISO

Ao final dos procedimentos devera ser executado limpeza quimica em todo o piso de cimento para re-
mogao de incrustacdes aderidas e de materiais organicos. A aplicacdo dos produtos de limpeza devera
ser feita através de solugdes com temperatura, vazao e pH controlados. O procedimento devera ser re-
alizado de acordo com a necessidade do material, visando a melhor obtencado de resultados sem danifi-
car o piso e de modo que nao fique escorregadio.

Birigui, 15 de Outubro de 2019.

Estela Nogaroto Kohl Eng. Alexandre J. S. Lasila
Arquiteta - CAU A73787-9 Secretario Adjunto de Obras

Eng. Saulo Giampietro
Secretario de Obras



