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1. PLACA DE OBRA
1.1 Placa de Obra

Deverd ser instalada placa de obra em chapa de ago galvanizada n224, com as arestas
reforcadas em cantoneiras metalicas soldadas, fixada em caibros de madeira de boa qualidade. A
mesma devera ser pintada, tendo como base os valores referentes a obra contemplada como, por
exemplo: data de inicio, previsdao de término e valor destinado para a execugdo dos servigcos, de
acordo com a Figura 01, e instalada em local visivel para aqueles que fizerem uso das vias das
imediagdes.

PREFEITURA de BIRIGUI

Objeto do Contrato:

XXAXXXNXXXXXX
AXAXXXXXXXX

Empresa: Inicio da Obra:
Valor da Obra: Término da Obra:

1,25 m

Figura 1: Padrdo de Placa de Obra — Prefeitura Municipal de Birigui

2. NUCLEO 1

2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1 Servicos preliminares

A demolicdo manual serd executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis
motorizadas ou manuais. A demolicdo mecanica serd executada com os equipamentos indicados
para cada caso, segundo sempre as recomendacdes dos fabricantes.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios para a perfeita execugao dos servicos demoli¢dao e remogao.

Os servigcos somente serdo aceitos apos a efetiva demoligdo definida no projeto e a posterior
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remocao da totalidade dos entulhos resultantes.
A demolicdo do piso deverda seguir as normas da NR18 e NBR5682, observando
principalmente:
e Uso de EPI por parte dos operarios que realizardo os servicos;
e Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o lancamento em queda livre de qualquer material;
e Segue como responsabilidade da empresa CONTRATADA os materiais, equipamentos e mao
de obra para a perfeita execucdo do servico.
e Acondicionar os entulhos provenientes da demolicdo em local adequado até sua remocgao
do prédio.

2.1.1.1 Demoligoes e retiradas

2.1.1.1.1. Demoligdo de concreto incluindo revestimentos
Serao demolidos 0s pisos e contrapisos dos banheiros infantis.

2.1.1.1.2. Demoli¢do de divisorias em placa para sanitdrios
Serao demolidas todas as divisodrias dos banheiros infantis.

2.1.1.1.3. Demoligdo de tubula¢des em geral incluindo conexdes, caixas e ralos
Serdao demolidas todas as tubulagdes, conexdes, caixas e ralos dos banheiros infantis.

2.1.1.1.4. Demoligdo somente de azulejos
Sera demolido todo revestimento com azulejo dos banheiros infantis.

2.1.1.1.5. Retirada de folhas de portas ou janelas
Deverdo ser retiradas e descartadas, em local apropriado, todas as folhas das portas de
madeira e janelas.

2.1.1.1.6. Retirada de batentes de esquadrias de madeira
Deverado ser retiradas e descartadas, em local apropriado, todos os batentes de esquadrias
de madeira, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando forem
chumbados nas laterais do vao.

2.1.1.1.7. Retirada de armdrio em madeira ou metal
Deverado ser retirados e descartados, em local apropriado, todos os armarios em madeira ou
metal.
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2.1.1.1.8. Retirada de torneira ou chuveiro
Deverdo ser retirados e descartados, em local apropriado, todos os chuveiros e torneiras dos
banheiros infantis.

2.1.1.1.9. Retirada de aparelhos sanitdrios incluindo acessorios
Serdo retirados todos os aparelhos sanitarios dos banheiros infantis, incluindo acessérios.

2.1.1.1.10. Retirada de complemento sanitdrio chumbado
Serdo retirados todos os complementos sanitdrios chumbados dos banheiros infantis.

2.1.1.1.11. Retirada de complemento sanitdrio fixado ou de sobrepor
Serdo retirados todos os complementos sanitarios fixados ou de sobrepor dos banheiros
infantis.

2.1.1.1.12 Retirada de registro ou vdlvula aparentes
Serdo retirados todos os registros e valvulas dos banheiros infantis.

2.1.1.1.13. Remogdo de interruptores/tomadas elétricas de forma manual, sem
reaproveitamento. AF_12/2017
Serdo retirados todos os interruptores/tomadas dos banheiros infantis.

2.1.1.1.14. Retirada de aparelhos de iluminagdo, plafons e pendentes p/ Idmpadas
fluorescentes
Serdo retirados todos os aparelhos de iluminagdo, plafons e pendentes para lampadas
fluorescentes dos banheiros infantis.

2.1.1.1.15. Demoli¢do manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, incluindo
revestimento
A parede de alvenaria que serd demolida estd indicada em projeto, e o processo de
demoli¢ao devera seguir as normas da NR18 e NBR5682, observando principalmente:
e Uso de EPI por parte dos operdrios que realizardo os servicos.
e As paredes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demoligdo.
e Segue como responsabilidade da empresa CONTRATADA os materiais, equipamentos e mao
de obra para a perfeita execugao do servigo.
e Acondicionar os entulhos provenientes da demolicdo em local adequado até sua remocgao
do prédio.
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2.1.1.1.16. Retirada de mdrmore, pedras ou granitos, incluindo demolicdo de argamassa de
assentamento
Retirar as bancadas, utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar
o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade

2.1.1.1.17. Reparo em trincas e rachaduras
As costuras serdo feitas com rasgos nos locais onde se encontram as
fissuras/trincas/rachaduras e preenchimento com as ferragens indicadas de acordo com a
necessidade, sendo, preferencialmente, o uso de aco 6,3 mm para fissuras e trincas e 8,0 mm para
rachaduras. Contudo, o encarregado pode mesclar os ferros ou fazer permuta. Os rasgos nos locais
serdao preenchidos com argamassa.

2.1.1.1.18. Retirada de esquadrias metdlicas
Serdo retiradas todas as esquadrias metdlicas dos banheiros infantis.

2.1.1.1.19. Cagamba de 4 m® para retirada de entulho
O entulho gerado pelas retiradas e demoligdes deverao ser acondicionados em cagambas
proprias, observando local adequado para disposicao da cacamba.

2.1.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

2.1.2.1 ESGOTO

Deverdo ser executadas por mao-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT e
demais normas técnicas, conforme projeto anexo (prancha 3/3).

Para a execugao devera ser utilizado tubos de PVC de qualidade comprovada, sendo
utilizadas todas as conexdes necessarias para o perfeito funcionamento da rede. E expressamente
proibido “esquentar” a tubulagdo para promover mudancas de direcdes ou encaixes.

2.1.3. CONTRAPISO E REVESTIMENTOS

2.1.3.1. CONTRAPISO

2.1.3.1.1. Lastro de pedra britada
O lastro de pedra britada tera 3 cm de espessura e sera executado no interior dos banheiros
infantis. A camada de brita deve ser devidamente compactada.
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2.1.3.1.2. Lastro de concreto ¢/ hidrofugo e=5 cm
O lastro de concreto com hidrofugo tera 5 cm de espessura e sera executado no interior dos
banheiros. Todo o concreto deve estar perfeitamente nivelado, pois sera usado como contrapiso
final.

2.1.3.2. REVESTIMENTO DE PISO

2.1.3.2.1. Cerdmica esmalt. antider. absorgdo de dgua 3% a 8% PEI 4/5 coef. atrito minimo 0,4
USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

O assentamento de piso ceramico sera feito no interior dos banheiros.

Pecas ceramicas 60 cm x 60 cm de coloracdo uniforme, PElI 4/5, arestas bem definidas,
esmalte resistente a pontas de aco. Ndo devem apresentar deformacgdes, empenamentos, escamas,
trincas, bolhas ou lascas, tipo A. O revestimento devera ser apresentado a FISCALIZACAO que em
comum acordo com o CONTRANTE deferira ou ndo pela utilizacao.

Devera ser utilizada argamassa industrializada para assentamento ceramico tipo AC I,
devidamente certificada. A sua utilizagdo deverd ter consentimento expresso da FISCALIZACAO.

Pasta de rejuntamento na cor indicada em projeto ou a definir com a FISCALIZACAO, devendo
ser utilizada argamassa industrializada para assentamento e rejuntamento de ceramica,
devidamente certificado.

Quando forem necessarios os cortes das ceramicas estes deverdao ser executados com
equipamentos apropriados para esta finalidade, ndo sendo permitido o processo manual. Ndo serdo
admitidos vazios na argamassa de assentamento. A existéncia de superficie oca implicara na retirada
do revestimento e recomposicao da superficie com revestimento nas mesmas especificacdes do
utilizado.

A operacado de rejuntamento deverad iniciar-se somente apds 3 dias do término do assentamento.
Antes do processo de rejuntamento as juntas deverdo ser escovadas, limpas e umedecidas.

2.1.3.3. REVESTIMENTO DE PAREDE

2.1.3.3.1. Placa ceré@mica esmaltada PEI-4, grupo de absorgdo Bllb, assentado com argamassa
colante industrializada.

Os azulejos serdo assentados nas paredes dos dois banheiros obedecendo a altura de 1,65 m.

As paredes que irdo ser revestidas por azulejos devem receber chapisco e emboco.

Pecas ceramicas 60 cm x 30 cm de coloracdo uniforme, PEl 4, arestas bem definidas, esmalte
resistente a pontas de aco. Ndo devem apresentar deformacgdes, empenamentos, escamas, trincas,
bolhas ou lascas, tipo A. O revestimento devera ser apresentado a FISCALIZACAO que em comum
acordo com o CONTRANTE deferira ou nao pela utilizagao.

Devera ser utilizada argamassa colante industrializada para assentamento ceramico tipo AC |,
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devidamente certificada. A sua utilizagdo deverd ter consentimento expresso da FISCALIZACAO.

Pasta de rejuntamento na cor indicada em projeto ou a definir com a FISCALIZACAO, devendo
ser utilizada argamassa industrializada para assentamento e rejuntamento de ceramica,
devidamente certificado.

Quando forem necessarios os cortes das ceramicas estes deverdao ser executados com
equipamentos apropriados para esta finalidade, ndo sendo permitido o processo manual. Ndo serdo
admitidos vazios na argamassa de assentamento. A existéncia de superficie oca implicard na retirada
do revestimento e recomposicdo da superficie com revestimento nas mesmas especificacdoes do
utilizado.

A operacado de rejuntamento deverad iniciar-se somente apds 3 dias do término do assentamento.
Antes do processo de rejuntamento as juntas deverdo ser escovadas, limpas e umedecidas.

2.1.4. GRANITO

2.1.4.1. BANCADAS

2.1.4.1.1. Tampo/Bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido
O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessdria para instalacao
de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se
necessarios); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos
de arremate e fixacdo; acabamento polido na cor indicada no projeto.

2.1.4.2. DIVISORIAS

2.1.4.2.1. Divisdria sanitdria, tipo cabine, em granito cinza polido, esp. = 3 cm, assentado com
argamassa colante AC llI-E, exclusive ferragens. AF_01/2021
Colocagao de divisérias em granito cinza polido na espessura de 3 cm, com dimensdes e
detalhes indicados no projeto arquitetonico.

2.1.4.3. SOLEIRAS

2.1.4.3.1. Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento
polido
A contratada devera realizar o assentamento e fornecimento de material e mdo de obra,
para assentamento de soleira de granito cinza polido e =2 cm.

2.1.4.4. BANCO
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2.1.4.4.1. Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido
A contratada deverd realizar o assentamento e fornecimento de material e mdo de obra,
para assentamento de granito no banco de cada banheiro e =2 cm.

2.1.5. LOUCAS

2.1.5.1. CUBAS

2.1.5.1.1. Cuba de lougca de embutir oval
Fixacdo das cubas na bancada com utilizacdo de massa pldstica. Aplicacdo em todos os
sanitarios, conforme detalhamento em projeto arquitetonico. Estas ndao deverdo apresentar
nenhum sinal de rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfeicoes.

2.1.5.2. BACIAS SANITARIAS

2.1.5.2.1. Bacia sanitdria infantil
Fixacdo da bacia sanitaria infantil, com a utilizacdo dos parafusos fornecidos pelo fabricante.
Rejuntamento entre a bacia e o piso para acabamento. Estas ndo deverao apresentar nenhum sinal
de rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfeigdes.

2.1.5.3. SABONETEIRAS

2.1.5.3.1. Meia saboneteira de lou¢a de embutir
O item remunera o fornecimento e a instalagao de meia saboneteira de louga de 7,5 x 15
cm; cimento, areia, cimento branco. Remunera também materiais acessorios e mao de obra
necessarios para o assentamento e rejuntamento da saboneteira.
Estas ndo deverdo apresentar nenhum sinal de rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfeicoes.

2.1.5.4. PAPELEIRAS

2.1.5.4.1. Porta-papel de lougca de embutir
O item remunera o fornecimento e a instalagao de saboneteira de louga de 15 x 15 cm;
cimento, areia, cimento branco. Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessarios
para o assentamento e rejuntamento da saboneteira. Estas ndo deverao apresentar nenhum sinal
de rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfeicoes.
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2.1.6. METAIS

2.1.6.1. TORNEIRAS

e Torneira para lavatdrio de louga branca ou bancada
e Torneira de lavagem com canopla de 4”

2.1.6.2. CANOPLAS

e Canopla para valvula de descarga
e Canopla para os registros de pressao e registros gaveta

2.1.7. PINTURA

As superficies que serdo pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminag¢do da poeira devera ser completa,
tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos até que as
tintas sequem inteiramente. As superficies sé poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.
Receberdo duas demaos, sendo que, cada demdo de tinta somente podera ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando,
assim, a perfeita secagem de cada uma delas. Serdo adotadas precaucdes especiais e protecoes, tais
como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura. As tintas aplicadas serao manuseadas conforme orientagao do
fabricante e aplicadas nas proporg¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem
escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

2.1.7.1. PAREDES

2.1.7.1.1. Tinta acrilica em massa, inclusive preparo
A pintura das paredes internas deve ser feita com tinta acrilica em duas demaos. A cor
deverd ser previamente aprovada junto a Secretaria de Obras.

2.1.7.2. TETO

2.1.7.2.1. Tinta em Iatex em massa, inclusive preparo
A pintura interna do teto deve ser feita com tinta em latex em duas demaos. A cor devera
ser previamente aprovada junto a Secretaria de Obras.
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2.1.8. ESQUADRIAS

Todas as esquadrias deverdo seguir as dimensdes de projeto e atender as exigéncias em

areas de ventilacdo, expressas nas tabelas constantes nos desenhos dos projetos de arquitetura. As
folhas de portas deverdo se adaptar ao vao de alvenaria especificado no projeto arquitetonico. Na
planilha de orgamento o valor das portas inclui a porta, fechadura, dobradigas, batente e guarnicao,
ou seja, porta completa.

2.1.8.1. PORTAS

2.1.8.1.1. Porta de abrir em aluminio com pintura eletrostdtica, sob medida — cor branca
Colocagdo e acabamento de porta de aluminio, com pintura eletrostatica na cor branca, com
01 folha de abrir, inclusive ferragens e puxadores. O assentamento sera iniciado posicionando-se o
batente na altura de acordo com o nivel do piso fornecido. O batente serd alinhado em fungao dos
revestimentos da parede e do sentido do giro da folha da porta. O batente serd posicionado no vao
e chumbado na alvenaria.

2.1.8.1.2. Porta de correr em aluminio tipo lambri branco, sob medida
Colocagao e acabamento de porta de aluminio tipo lambri com pintura eletrostatica na cor
branca, de correr, inclusive ferragens e puxadores. Dimensdes conforme o detalhamento. Deverdo
ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a esquadria e o vao devera ser
uniforme em todo o perimetro. Apds o assentamento, devera ser verificado o funcionamento da
esquadria.

2.1.8.2. JANELAS

2.1.8.2.1. Caixilho em aluminio basculante com vidro — branco

Colocagao e acabamento de esquadrias de aluminio com pintura eletrostatica, na cor branca,
com vidro temperado incolor 5 mm, inclusive ferragens e puxadores. Paginacdo conforme projeto
arquitetonico. Deverdo ser observados o prumo e o alinhamento da esquadria. A folga entre a
esquadria e o vdo devera ser uniforme em todo o perimetro. Apds o assentamento, devera ser
verificado o funcionamento da esquadria. Uso de mdo de obra habilitada. O assentamento sera
iniciado posicionando-se o requadro de acordo com o nivel do piso fornecido. O requadro sera
posicionado no vao e chumbado na alvenaria com argamassa

2.1.9. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes deverdo ser executadas de acordo com as especificacoes Técnicas da ABNT,
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em especial na NBR-5410 - “Instalacdes elétricas de baixa tensdo” - e nas Normas especificas das
Concessionarias de Energia Elétrica.

2.1.9.1. TOMADAS E INTERRUPTORES

2.1.9.1.1. Tomada 2P+T padrdo NBR 14136, corrente de 20A-250V e interruptor 2 teclas com
espelho 4’x4’.

Serdo instalados conjuntos de 1 interruptor e 1 tomada monofasica 2P+T (20A-127V), padrao

NBR 14136, em caixas de passagens embutidas 2x4” ou 4x4”, substituindo os conjuntos existentes.

2.1.9.1.2. Placa de 4”x2” com furo
Serdo instaladas placas de 4”x2” nas tomadas dos chuveiros, substituindo as existentes.

2.1.9.2. LUMINARIAS

2.1.9.2.1. Lumindria de LED retangular de sobrepor com difusor translucido, 4000K, fluxo
luminoso de 3690 a 4800Im, poténcia de 38W a 41W.
Serdo instaladas luminarias led retangular de sobrepor, com driver, composta

por médulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, vida
util >=50.000 h, poténcia de 38 a41 W, driver para tensao de 220V, corpo em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica na cor branca, difusor plano translucido; referéncia comercial: AL 0756
fabricacdo Ajalumi, SM-755/2LED LC fabricacdo ARM, FSA-72 fabricacdo Lumalux, PL 389/2LED19
ON TL fabricacdo Prolumi, LHT42-S4000840 fabricacdo Lumicenter ou equivalente.

2.1.9.3. CHUVEIROS

2.1.9.3.1. Instalagdio de chuveiros novos
Serdo instalados novos chuveiros nos banheiros. Sendo chuveiro elétrico comum corpo
plastico, tipo ducha — fornecimento e instalagdo AF_01/2020, 3 temperaturas, 5500 W (110/220 V).

2.1.9.4. EMBUTIR FIACAO ELETRICA
Retirar instalacdo elétrica externa, embutir com eletroduto flexivel, instalar uma tomada
220v e fazer o acabamento na area que sofreu essas intervencgdes.

2.1.9.4.1. Remogdo de tubulagdo
CDHU 04.22.110 Remocgdo de tubulagdo elétrica aparente com diametro externo até 50
mm.

2.1.9.4.2. Embutir fiag¢do elétrica
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Serdo embutidas as fiagcGes elétricas que estavam externas no banheiro.

2.1.9.4.3. Tomada 2P+T de 20 A - 250 V
Sera instalada 01 tomada 2P+T 20A de embutir no banheiro onde sera realizado o servigo
descrito no item anterior.

2.1.10. COMPLEMENTOS

2.1.10.1. ESPELHOS

2.1.10.1.1. Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio
A contratada devera instalar nos banheiros espelho comum, conforme indicado em projeto
arquitetonico, com espessura de 3 mm, colado, e com moldura de aluminio. As placas de espelho
ndo deverdo apresentar nenhum defeito de corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos,
guebrados, corte em bisel).

2.1.10.2. ACESSORIOS SANITARIOS

2.1.10.2.1. Dispenser toalheiro em ABS, para folhas
Fornecimento e instalagdao de dispenser papel toalha em plastico ABS; inclusive material de
fixacao.

2.1.10.2.2. Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 m/
Fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatério em plastico, para
refil, materiais acessdérios e a mdo de obra necessdria para a instalagdo da saboneteira.

2.2. FRALDARIO

2.2.1. SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICOES

A demolicdo manual serd executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis
motorizadas ou manuais. A demolicdo mecéanica serd executada com os equipamentos indicados
para cada caso, segundo sempre as recomendac¢6es dos fabricantes.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios para a perfeita execugao dos servigos demoligao e remogao.

Os servicos somente serdo aceitos apos a efetiva demolicdo definida no projeto e a posterior
remocao da totalidade dos entulhos resultantes.
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A demolicdo do piso deverda seguir as normas da NR18 e NBR5682, observando
principalmente:

e Uso de EPI por parte dos operdrios que realizardo os servicos;

e Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o lancamento em queda livre de qualquer material;

e Segue como responsabilidade da empresa CONTRATADA os materiais, equipamentos e mao
de obra para a perfeita execucdo do servico.

e Acondicionar os entulhos provenientes da demolicao em local adequado até sua remocao
do prédio.

2.2.1.1. DEMOLICOES E RETIRADAS

2.2.1.1.1. Demoligéio de concreto incluindo revestimentos
Serdo demolidos os pisos e contrapisos dos fralddrios do CEl.

2.2.1.1.2. Demoligdo de tubula¢des em geral incluindo conexdes, caixas e ralos
Serdo demolidas todas as tubulacdes, conexdes, caixas e ralos dos fraldarios.

2.2.1.1.3. Demoli¢Gio somente de azulejos
Sera demolido todo revestimento com azulejo dos fraldarios.

2.2.1.1.4. Retirada de folhas de portas ou janelas
Deverdo ser retiradas e descartadas, em local apropriado, todas as folhas das portas de
madeira e janelas.

2.2.1.1.5. Retirada de armdrio em madeira ou metal
Deverado ser retirados e descartados, em local apropriado, todos os armarios em madeira ou
metal.

2.2.1.1.6. Retirada de torneira ou chuveiro
Deverado ser retirados e descartados, em local apropriado, todos os chuveiros e torneiras dos
banheiros infantis.

2.2.1.1.7. Retirada de aparelhos sanitdrios incluindo acessorios
Serdo retirados todos os aparelhos sanitarios dos banheiros infantis, incluindo acessérios.

2.2.1.1.8. Retirada de complemento sanitdrio fixado ou de sobrepor

Serdo retirados todos os complementos sanitdrios fixados ou de sobrepor dos banheiros
15
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infantis.

2.2.1.1.9. Retirada de registro ou vdlvula aparentes
Serdo retirados todos os registros e valvulas dos banheiros infantis.

2.2.1.1.10. Remogdo de interruptores/tomadas elétricas de forma manual, sem
reaproveitamento. AF_12/2017
Serdo retirados todos os interruptores/tomadas dos banheiros infantis.

2.2.1.1.11. Retirada de aparelhos de iluminagdo, plafons e pendentes p/ Idmpadas
fluorescentes
Serdo retirados todos os aparelhos de iluminagdo, plafons e pendentes para lampadas
fluorescentes dos banheiros infantis.

2.2.1.1.12. Demoli¢do manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, incluindo
revestimento
A parede de alvenaria que serd demolida esta indicada em projeto, e o processo de
demolicdo devera seguir as normas da NR18 e NBR5682, observando principalmente:
e Uso de EPI por parte dos operdrios que realizardo os servicos.
e As paredes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demolicdo.
e Segue como responsabilidade da empresa CONTRATADA os materiais, equipamentos e mao
de obra para a perfeita execucdo do servico.
e Acondicionar os entulhos provenientes da demolicdo em local adequado até sua remocao
do prédio.

2.2.1.1.13. Retirada de bancada incluindo pertences
Retirar as bancadas, utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar
o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade

2.2.1.1.14. Instalagdo de tubo para encaminhamento de lixo para ambiente externo
Serd instalado um tubo de PVC na parede do fraldario que faz divisa com a parte externa,
para que seja encaminhado o lixo oriundo das trocas de fraldas das criangas.

2.2.1.1.15. Cacamba de 4 m?3 para retirada de entulho

O entulho gerado pelas retiradas e demolicGes deverdo ser acondicionados em cagcambas
proprias, observando local adequado para disposi¢ao da cagamba.
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2.2.2. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

2.2.2.1. ESGOTO

Deverdo ser executadas por mao-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT e
demais normas técnicas, conforme projeto anexo (prancha 3/3).

Para a execucdo devera ser utilizado tubos de PVC de qualidade comprovada, sendo
utilizadas todas as conexdes necessarias para o perfeito funcionamento da rede. E expressamente
proibido “esquentar” a tubulagdo para promover mudancas de direcdes ou encaixes.

2.2.3. CONTRAPISO E REVESTIMENTOS

2.2.3.1. CONTRAPISO

2.2.3.1.1. Lastro de pedra britada
O lastro de pedra britada tera 3 cm de espessura e sera executado no interior dos banheiros
infantis. A camada de brita deve ser devidamente compactada.

2.2.3.1.2. Lastro de concreto c/ hidrofugo e=5 cm
O lastro de concreto com hidrofugo terd 5 cm de espessura e sera executado no interior dos
banheiros. Todo o concreto deve estar perfeitamente nivelado, pois serd usado como contrapiso
final.

2.2.3.2. REVESTIMENTO DE PISO

2.2.3.2.1. Cerdmica esmalt. antider. absorgdo de dgua 3% a 8% PEI 4/5 coef. atrito minimo 0,4
USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
O assentamento de piso ceramico sera feito no interior dos banheiros.

Pecas ceramicas 60 cm x 60 cm de coloragdo uniforme, PEIl 4/5, arestas bem definidas,
esmalte resistente a pontas de aco. Ndo devem apresentar deformacdes, empenamentos, escamas,
trincas, bolhas ou lascas, tipo A. O revestimento devera ser apresentado a FISCALIZACAO que em
comum acordo com o CONTRANTE deferira ou ndo pela utilizacdo.

Devera ser utilizada argamassa industrializada para assentamento cerdmico tipo AC II,
devidamente certificada. A sua utilizagdo deverd ter consentimento expresso da FISCALIZACAO.

Pasta de rejuntamento na cor indicada em projeto ou a definir com a FISCALIZACAO, devendo
ser utilizada argamassa industrializada para assentamento e rejuntamento de ceramica,
devidamente certificado.

Quando forem necessarios os cortes das ceramicas estes deverdao ser executados com
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equipamentos apropriados para esta finalidade, ndo sendo permitido o processo manual. Ndo serdo
admitidos vazios na argamassa de assentamento. A existéncia de superficie oca implicard na retirada
do revestimento e recomposicao da superficie com revestimento nas mesmas especificacdoes do
utilizado.

A operacdo de rejuntamento deverad iniciar-se somente apds 3 dias do término do assentamento.
Antes do processo de rejuntamento as juntas deverdo ser escovadas, limpas e umedecidas.

2.2.3.3. REVESTIMENTO DE PAREDE

2.2.3.3.1. Placa cerdmica esmaltada PEI-4 para drea interna com saida para o exterior, grupo
de absorgdo Bllb, trdfego médio, assentado com argamassa colante industrializada.
As paredes e muretas do fraldario deverdo ter barrado (revestidos com azulejos ceramicos
esmaltados PEI-4) com altura de 1,65m.

2.2.4. GRANITO

2.2.4.1. BANCADAS

2.2.4.1.1. Tampo/Bancada em granito, com frontédo, espessura de 2 cm, acabamento polido
O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para instalacdo
de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se
necessarios); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos
de arremate e fixagdo; acabamento polido na cor indicada no projeto.

2.2.4.2. SOLEIRAS

2.2.4.2.1. Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento
polido
A contratada devera realizar o assentamento e fornecimento de material e mdo de obra,
para assentamento de soleira de granito cinza polido e =2 cm.

2.2.5. LOUCAS

2.2.5.1. TANQUES

2.2.5.1.1. Tanque de lou¢a branca, grande com coluna
O tanque devera ser fixado adequadamente, de acordo com o fabricante. Este ndo deverd
apresentar nenhum sinal de rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfeicoes.
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2.2.5.2. BACIAS SANITARIAS

2.2.5.2.1. Bacia sanitdria infantil
Fixagdo da bacia sanitdria infantil, com a utilizagdao dos parafusos fornecidos pelo fabricante.
Rejuntamento entre a bacia e o piso para acabamento. Estas ndo deverdo apresentar nenhum sinal
de rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfeicoes.

2.2.5.3. PAPELEIRAS

2.2.5.3.1. Porta-papel de lougca de embutir
O item remunera o fornecimento e a instalacdo de saboneteira de louca de 15 x 15 cm;
cimento, areia, cimento branco. Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessarios
para o assentamento e rejuntamento da saboneteira. Estas ndo deverdo apresentar nenhum sinal
de rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfeigdes.

2.2.6. METAIS

2.2.6.1. TORNEIRAS CANOPLAS

2.2.6.1.1. TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2” EM PAREDE
Serd instalada 01 torneira de presséo de parede para o tanque do fralddrio do Nucleo 01.

2.2.6.1.2. CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA
Serd instalada 01 canopla para vdlvula de descarga no fralddrio.

2.2.6.1.3. CANOPLA PARA REGISTROS
Serdo instaladas canoplas em todos os registros do fralddrio. Sendo o total de canoplas: 3
unidades.

2.2.7. APARELHOS SANITARIOS

2.2.7.1. BANHEIRA

2.2.7.1.1. Banheira em fibra de vidro 0,80x0,42x0,20m
Fixacdo das banheiras na bancada se dara de acordo com orientacdo do fabricante.

2.2.8. PINTURA
As superficies que serdo pintadas deverao ser cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminac¢do da poeira deverd ser completa,
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tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos até que as
tintas sequem inteiramente. As superficies sé poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.
Receberdo duas demaos, sendo que, cada demdo de tinta somente podera ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando,
assim, a perfeita secagem de cada uma delas. Serdo adotadas precaucdes especiais e protecoes, tais
como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura. As tintas aplicadas serdo manuseadas conforme orientagdo do
fabricante e aplicadas nas proporg¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem
escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

2.2.8.1. PAREDES
2.2.8.1.1. Tinta acrilica em massa, inclusive preparo
A pintura das paredes internas deve ser feita com tinta acrilica em duas demdos. A cor

devera ser previamente aprovada junto a Secretaria de Obras.
2.2.8.2. TETO
2.2.8.2.1. Tinta em Iatex em massa, inclusive preparo

A pintura interna do teto deve ser feita com tinta em latex em duas demaos. A cor devera
ser previamente aprovada junto a Secretaria de Obras.

2.2.8.3. ESQUADRIAS
2.2.8.3.1. Remogdo de esmalte em esquadria de ferro
O item remunera o fornecimento de materiais e a mdo-de-obra necessaria para a remog¢ao
da tinta em superficies metalicas com lixamento, inclusive em pontos de ferrugem.

2.2.8.3.2. Esmalte em esquadria de ferro preparo e retoque

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, entre outros.

A preparacao da superficie constara basicamente no lixamento da superficie com folha de
lixa para ferro n2 150.

Depois da preparacao adequada da superficie devera ser aplicado 2 demaos de tinta esmalte
acetinado diluido em solvente a base de aguarras.

Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demdos conforme a especificacdo do
fabricante.

2.2.9. ESQUADRIAS

Todas as esquadrias deverao seguir as dimensdes de projeto e atender as exigéncias em

areas de ventilacdo, expressas nas tabelas constantes nos desenhos dos projetos de arquitetura. As
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folhas de portas deverdo se adaptar ao vao de alvenaria especificado no projeto arquiteténico. Na
planilha de orcamento o valor das portas inclui a porta, fechadura, dobradicas, batente e guarnicao,
ou seja, porta completa.

2.2.9.1. PORTAS
2.2.9.1.1. Portinhola em aluminio com pintura eletrostdtica, sob medida — cor branca
Colocagdo e acabamento de porta de aluminio de 1,00x1,10m, com pintura eletrostatica na
cor branca, com 01 folha de abrir, inclusive ferragens e puxadores. O assentamento serd iniciado
posicionando-se o batente na altura de acordo com o nivel do piso fornecido. O batente serd
alinhado em fungao dos revestimentos da parede e do sentido do giro da folha da porta. O batente
serd posicionado no vao e chumbado na alvenaria.

2.2.10. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes deverdo ser executadas de acordo com as especificacoes Técnicas da ABNT,
em especial na NBR-5410 - “InstalagOes elétricas de baixa tensao” - e nas Normas especificas das
Concessionarias de Energia Elétrica.

2.2.10.1. TOMADAS E INTERRUPTORES

2.2.10.1.1. Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo
Serdo instalados conjuntos de 1 interruptor e 1 tomada monofasica 2P+T (20A-127V), padrao
NBR 14136, em caixas de passagens embutidas 2x4” ou 4x4”, substituindo os conjuntos existentes.

2.2.10.1.2. Placa de 4”x2” com furo
Serdo instaladas 02 placas de 4”x2” nas tomadas dos chuveiros, substituindo as existentes.

2.2.10.2. LUMINARIAS

2.2.10.2.1. Lumindria de LED retangular de sobrepor com difusor translucido, 4000K, fluxo
luminoso de 3690 a 4800Im, poténcia de 38W a 41W.
Serdo instaladas luminarias led retangular de sobrepor, com driver, composta

por médulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, vida
util >=50.000 h, poténcia de 38 a 41 W, driver para tensdo de 220V, corpo em chapa de aco tratada
com pintura eletrostatica na cor branca, difusor plano translucido; referéncia comercial: AL 0756
fabricagdo Ajalumi, SM-755/2LED LC fabricagdo ARM, FSA-72 fabricagdo Lumalux, PL 389/2LED19
ON TL fabricacdo Prolumi, LHT42-S4000840 fabricacdo Lumicenter ou equivalente.
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2.2.10.3. CHUVEIROS

2.2.10.3.1. Instalagdo de chuveiros novos
Serdo instalados novos chuveiros nos banheiros. Sendo chuveiro elétrico comum corpo
plastico, tipo ducha — fornecimento e instalagdo AF_01/2020, 3 temperaturas, 5500 W (110/220 V).

2.2.11. COMPLEMENTOS

2.2.11.1. Vidros

2.2.11.1.1. Vidro liso fosco (despolido) espess. 3mm
O vidro descrito acima devera ser colocado no lugar do vidro quebrado no fraldario do
Nucleo 01.

2.2.11.2. ACESSORIOS SANITARIOS

2.2.11.2.1. Dispenser toalheiro em ABS, para folhas
Fornecimento e instalacdo de dispenser papel toalha em plastico ABS; inclusive material de
fixacao.

2.2.11.2.2. Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml

Fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatorio em plastico, para
refil; materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a instalacdo da saboneteira.

Birigui, 13 de abril de 2023.

Autora do Memorial de Descritivo
THIEMY BARBIERI JORGE

Engenheira Civil
CREA/SP: 5069682799
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