Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO
LOCAL: RUA VALERIO ANHE RIBALTA, N° 820
BAIRRO: PORTAL DA PEROLA II.
MUNICIPIO: BIRIGUI — SP.
1- SERVICOS PRELIMINARES
Sera instalada placa em chapa de ago galvanizado fixada em caibros de madeira, com

2,00m de largura x 1,25m de altura, conforme modelo abaixo. A placa devera ser afixada e
mantida em local de boa visibilidade e que nao obstrua a passagem de pedestres.
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Imagem 01: Modelo de placa de obra da Prefeitura Municipal de Birigui.
2- DEMOLIGOES E RETIRADAS

Devera ser feita a demolicdo do piso de concreto entre o quiosque e o prédio, conforme
indicado em projeto. As tubulacdes de agua fria serdo retiradas em toda a sua extensao, desde
o hidrébmetro até a caixa d’agua e o barrilete de distribuicdo do prédio. A derivagdo que segue
para a COZINHA também devera ser retirada, para isso o revestimento da parede devera ser
removido parcialmente. O forro do SANITARIO FEMININO / ACESSIVEL e parte do forro da
COZINHA deverao ser removidos para permitir 0 acesso aos locais dos servigos de agua fria.

As telhas danificadas do prédio deverao ser retiradas.

As tomadas e interruptores deverao ser removidos para permitir os servigos de pintura.

Todo o entulho gerado devera ser recolhido em cagamba metalica e destinado ao local
apropriado de descarte, de acordo com as leis municipais. Os materiais destinados ao
reaproveitamento em obra, como as tomadas, interruptores, réguas do forro de PVC deverao
ser mantidos em local protegido contra possiveis danos provocados pelas atividades da
reforma, bem como do contato com intempéries. Os elementos retirados que apresentarem
condigbes de reaproveitamento (exemplo: telhas, placas ceramicas), deverao ser armazenados
e seu despacho ndo podera ser realizado antes de se consultar a Prefeitura Municipal de
Birigui.

3- COBERTURA
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No local onde houve a retirada das telhas danificadas serao instaladas telhas metalicas
trapezoiais de 0,50mm de espessura, respeitando a inclinagéo existente do telhado.

Para o transporte vertical das telhas sera utilizado guincho de coluna, e a instalagéo
devera obedecer aos parametros indicados pelo fabricante da telha quanto a disposicéo, apoio,
recobrimento, recorte, emenda e fixagdo das telhas. Serao utilizados parafusos autobrocantes
em todos os pontos de fixagdo, sempre na onda alta da telha, apertados de modo a garantir a
fixagdo e a vedagéo do ponto sem danificar a telha.

4- REFORGO DE FUNDAGAO

Serdo executados 19,00 pontos de reforco de fundacdo com estaca de reacdo mega,
nos locais indicados em projeto. A empresa devera demolir o revestimento ceramico e o
contrapiso onde for necessario e fazer a escavacao de uma vala de dimensdes 1,00m x 1,00m,
com 1,50m de profundidade, em cada ponto de reforco. Elementos pré-moldados de concreto
(estacas) serédo inseridos no solo por meio de macaco hidraulico, continuamente até se achar
resisténcia requerida para suportar os esforgos originados do peso da estrutura. Cada vala
devera ser devidamente reaterrada com material retirado do proprio local e apiloado
manualmente com soquete.

5- AGUA FRIA E ESGOTO

Sera executada a tubulagcdo conforme indicado em projeto. Os registros a serem
instalados na parede do SANITARIO FEMININO / ACESSIVEL dever&o estar com os volantes
voltados para dentro do ambiente. A tubulagao sera passada pelo lado externo da parede com
0 objetivo de evitar a quebra dos azulejos.

A tubulacdo de esgoto nova devera ser emendada na parte existente que sai do prédio.
Os tubos com didmetro maior ou igual a 100mm deverao ter declividade minima de 1% no
sentido de escoamento. As tampas das caixas de inspegao deverdo ser devidamente vedadas
com argamassa fina ou PU.

6- REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS

Nos locais onde houver demolicdo de piso ceramico e contrapiso, devera ser executado
lastro de concreto impermeabilizado em argamassa de cimento e areia traco 1:3 e adi¢ao de
aditivos impermeabilizantes, com 5cm de espessura. Sobre este sera aplicado argamassa de
regularizacdo de cimento e areia traco 1:4, com 2cm de espessura.

Devera haver reposi¢cao das placas cerdmicas demolidas, bem como o rodapé. As
dimensdes e cor das placas devera obedecer ao padrdo existente no local. As placas serao
assentadas com argamassa colante e rejunte cimenticio.

O pavimento entre o prédio e o quiosque devera ser compactado e receber uma
camada de lastro de brita com 3cm de espessura. Sobre esta, sera executado piso em
concreto simples de 20 MPa moldado em tabuas de madeira. A inclinagao geral do piso devera
permitir o escoamento da agua para fora dos acessos tanto do quiosque quanto do prédio. O
acabamento do piso sera desempenado e devera contar com juntas de dilatacdo a cada 2
metros.

7- PINTURA
Antes do inicio dos servigos de pintura devera ser realizado o tratamento de todas as

fissuras existentes no prédio com aplicagao de barras de agco CA-60 de 5mm tipo “espinha de
peixe” ancoradas com argamassa trago 1:2:8.
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Sobre a tinta existente sera aplicada uma demao de fundo preparador. Antes da
aplicagao da pintura, toda a superficie a ser pintada devera ser preparada com limpeza de
detritos, correcdo de imperfeigdes como fissuras, bolhas e eliminacdo de pontos de mofo,
quando existir. O piso, moveis e equipamentos presentes nos ambientes, quando nao for
possivel sua remocgao, deverado ser devidamente protegidos contra respingos de tinta. Caso o
processo de pintura provoque o respingo de tinta, o mesmo devera ser limpo com produtos ou
solugdes que nao agridam a superficie a ser limpa.

As tintas latex utilizadas deverao ser do tipo premium e deverao atender no minimo aos
requisitos de desempenho estabelecidos na NBR 15079-1:2019, classificagdo ABNT NBR
11702:2019, tabela 10, tipo 4.5.3. As cores a serem utilizadas deverdo ser determinadas pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUL.

8- SERVICOS COMPLEMENTARES
As réguas do forro de PVC que foram removidas deverao ser recolocadas nos devidos
lugares. As tomadas, interruptores e luminarias que foram removidas deverao ser recolocadas.
Devera ser realizada a limpeza com a retirada de todos os detritos, remog¢ao de
impurezas nos vidros, esquadrias e pisos antes da entrega da obra.

Birigui, 22 de margo de 2023.

DANIEL NOZOMU HAZASKI Eng.? THIEMY BARBIERI JORGE
Engenheiro Civil Diretora de Obras
CREA/SP: 5069273022
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Secretario de Obras Secretaria de Assisténcia Social



