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INFORMACOES PRELIMINARES

1.1. Identificacio do Empreendedor

Nome ou Raziao Social

Prefeitura Municipal de Birigui — Secretaria Municipal de Obras

CNPJ

46.151.718/0001-80

Endereco

Rua Guanabara, n° 256, Bairro Vila Guanabara, Birigui/SP — CEP 16203-030
1.2. Identificacdo da Obra

Nome ou Razao Social

E.M. Prof. Luciano Augusto Canellas

Endereco da Obra

Rua Salvador Sanchez, n° 150, Bairro Jardim Vista Alegre, Birigui/SP — CEP 16204-278

1.3. Equipe técnica

Razao Social

HC Solug¢des Estruturais Ltda. ME

Endereco

Av. Getulio Vargas n° 4938, Carneirinhos, Jodo Monlevade/MG
CNPJ

36.433.869/0001-77

Telefone e endereco eletronico

(31) 98560-7419 | (27) 99607-3640
contato @hcsolucoesestruturais.com

Registro de todos os componentes da Equipe no Orgo Fiscalizador da Profissio

Harley Chandler B. Fonseca — Eng® Civil Especialista em Estruturas CREA 213.643/D-MG
Jefferson de Oliveira Santos — Eng® Civil Especialista em Estruturas CREA 053380/D - ES
Lorena de Oliveira Soares — Eng“ Civil CREA 243.114 - MG

ART

Anexo
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2. APRESENTACAO

O presente Laudo técnico de avaliacdo estrutural foi solicitado pela Prefeitura Municipal de
Birigui, representado pelo Sr. Leandro Maffeis Milani a empresa HC Solugdes Estruturais, na pessoa
do Sr. Harley Chandler Borges Fonseca, que dispde de suas atribuicdes de Engenheiro Civil,
legalmente registrado pelo 6rgdo competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Minas Gerais - CREA-MG n° 213.643/D, em atendimento ao disposto na NBR 13752 — Pericias de
Engenharia na Construcao Civil, da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

A inspecdo predial serve para atender aos requisitos de desempenho das edificagdes, como
também para evitar e/ou minimizar as ocorréncias de acidentes, sugerindo intervencdes técnicas
necessdrias para adequar as edificacdes as minimas condi¢cdes de seguranca. A elaboracdo do laudo
técnico da obra, a qualquer periodo da vida util do imdvel garante a criagdo de um plano de
manutencdo, que é “capaz de antecipar e identificar inconformidades que possam vir a existir,

tornando, assim, a edificacdo mais protegida” (PARISSENTI, 2016, p. 2).

3. OBJETIVO

O presente relatério tem como objetivo apontar o estado de conservagdo da estrutura metélica
e a cobertura da quadra da Escola Municipal Prof. Luciano Augusto Canellas e apresentar o parecer
técnico referente ao grau de estabilidade e seguranca em fun¢do das principais manifestacdes
patoldgicas e seus reflexos, que interferem e prejudicam a funcionalidade, desempenho e vida qtil da
edificacdo. Este estudo visa elaborar medidas preventivas e corretivas adequadas, conforme as
principais causas que levam aos processos de deterioragdo em estruturas metdlicas. Desta forma,
serdo demonstradas as causas das acOes patoldgicas evidenciadas e os métodos adotados para a

execugdo de refor¢o/recuperagdo estrutural.

4. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

Normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e/ou indiretamente
relacionadas com os materiais e servigos ora analisados:
ABNT - NBR 15575-1: 2013 Edificagdes Habitacionais — Desempenho Parte 1: Requisitos Gerais.

ABNT - NBR 13752: 1996 Pericias de engenharia na construgdo civil
3
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ABNT - NBR 8681: 2004 Ac¢des e seguranga nas estruturas — Procedimentos

ABNT - NBR 5674: 1999 Manutencio de Edificagdes — Procedimentos

ABNT - NBR 15575-5: 2013 Edificacdes habitacionais Parte 5: Requisitos para sistemas de
Coberturas

ABNT - NBR 8800:2008 Projeto de Estruturas de Ac¢o e de Estrutura Mista de Aco e Concreto de
Edificios

ABNT - NBR 14762:2010 Dimensionamento de Estruturas de Aco Constituidas por Perfis Formados
a Frio — Procedimento

ABNT - Norma NBR 15980:2011 Perfis laminados de ago para uso estrutural - Dimensdes e
tolerancias

ABNT - Norma NBR 6120:1980 — Cargas para o cdlculo de estruturas.

ABNT- Norma NBR 6123:1988 — For¢as devido ao vento.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DA CONSTRUCAO METALICA — ABCEM. Execucio de

estruturas de Ac¢o: Préticas recomendadas. 1*. Ed., Sao Paulo, 2010

5. RELACAO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

Nos dias 23/05/2023 a 25/05/2023 foi realizada uma vistoria para coleta de dados técnicos e
fotografias sobre a estrutura local para fins de inspecdo e avaliacdo que constam neste documento.

N3o foi disponibilizado projetos e documentos adicionais pela institui¢do.

6. DESCRICAO DA EDIFICACAO ANALISADA

6.1. Localizacao do imével e caracterizacio da estrutura

A estrutura inspecionada trata-se de uma quadra poliesportiva cujo galpao € subdividido em
duas quadras e possui drea total de 1.375,0 m2.
O sistema estrutural € composto por 13 (treze) pérticos em estrutura metalica, constituido por pilares
em concreto armado. As dimensdes dos elementos estdo evidenciadas no projeto As Built. O
espagcamento entre os porticos, no sentido longitudinal, € de aproximadamente 6,0 metros.

A estrutura da cobertura € composta por tesouras trelicadas e telhas metélicas trapezoidal,

fixadas diretamente sobre as ter¢as por meio de parafusos autobroncantes. O vao efetivo das tesouras
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¢ de aproximadamente 23,5 metros na quadra maior e 16,00 metros na quadra menor. A altura das
tesouras € de 2.248 mm e a distancia entre os montantes € varidvel. As tesouras sdo compostas pelos
seguintes perfis:

Montante: Perfil tubular nos didmetros de @50mm e @125mm em aco ASTM A36

Diagonais: Perfil tubular nos didmetros @50mm e @125mm em ago ASTM A36

Banzo Superior: Perfil tubular @125mm em ago ASTM A36

Banzo Inferior: Perfil tubular @125mm em aco ASTM A36

Tercas: Perfis UDC enrijecidos na bitola de 120x50x15mm com espessura da chapa de 2,75 mm.

Contraventamento horizontal: Barra chata lisa @19 com espessura da chapa de 3,90mm.
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_ Vista lateral esquerda | Fechamento lateral e contraventamento ertical

Vista lateral direita | Fechamento lateral e contraventamento vertical
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Vista posterior: Acesso a quadra 02
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Contraventamentos
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Acesso a quadra 02
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Vista posterior da quadra 02
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Layout da bertura da quadra 02
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Lanternim quadra 02
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4

Perfil tubular diagonais trelicas ASTM A36 @ 50mm
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Espessura da chapa base | E = 6,5 mm

14




HC SOLUCOES ESTRUTURAIS

Projetos e Consultoria em Engenharia

Comrimeto da chapa bas | C =200 mm
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Largura da mesa da terca | L = 52mm
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P

Largura da barra chata utilizada no contraventamento horizontal | L ~ 185 mm
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Espessura da barra chata do contraventamento horizontal E = 3,83 mm

Espessura da chapa da terca - perfil U simples | E=2,73 mm
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da travessa | E = 2,0 mm
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Espessura da cantoneira de contraventamento vertical | E = 2,96 mm
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Espessura da chapa tirante de travamento das travessas | E = 2,6 mm
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Elementos do fechamento lateral do galpao
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Elementos de contraventamento horizontal
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Montagem e fixa¢do dos elementos estruturantes da calha e platibanda

7. FUNDAMENTACOES E APONTAMENTOS

Em campo, foi realizada uma vistoria com a finalidade de identificar e avaliar as condi¢des
estruturais da quadra poliesportiva, possiveis anomalias construtivas e falhas de manuteng¢do que
interferem na utilizacdo das instalacdes e de seu estado de conservagao.

Para maior visibilidade da andlise feita, foi realizado o checklist segundo a norma do IBAPE
(Instituto Brasileiro de Avaliag¢des e Pericias de Engenharia), cuja classificacdo do grau de urgéncia é
pautada da seguinte forma:

CRITICO: Risco de provocar danos contra a sadde e seguranca das pessoas ¢ do meio ambiente;
perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possiveis paralisacdes; aumento excessivo
de custo de manutencdo e recuperacio;

MEDIO: Risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificacdo sem

prejuizo a operacao direta de sistemas; deterioragdo precoce.
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MINIMO: Risco de causar pequenos prejuizos 2 estética ou atividade programavel e planejada, sem
incidéncia ou sem a probabilidade de ocorréncia dos riscos criticos e regulares, além de baixo ou
nenhum comprometimento do valor imobilidrio.

A andlise do risco consiste na classificacdo das anomalias e falhas identificadas relacionados a

fatores de manutencdo, depreciagdo, satide, seguranga, funcionalidade, comprometimento de vida util

e perda de desempenho.




CHECK LIST PARA VISTORIA - LAUDO DE INSPEGAO EM EDIFICAGAO

LOCAL: E.M. Prof. Luciano Augusto Canellas

ENDERECO: Rua Salvador Sanchez, n2 150, Bairro Jardim Vista Alegre, Birigui/SP | CEP 16204-278

N2 DE PAVIMENTOS: 01 - GALPAO - PE DIREITO: 8,20 M

TIPOLOGIA: ( )RESIDENCIAL ( )JCOMERCIAL ( )INDUSTRIAL (X )OUTROS:USO ESCOLAR

DATA DA VISTORIA: 23/05/2023 A 25/05/2023

AREA CONST: APROX. 1.375,00 M?

COMPONENTE

ELEMENTO

GRAU DE URGENCIA

MiNIMO

MEDIO

CRITICO

OBSERVACOES

ESTADO DE
CONSERVACAO

ESTRUTURA EM
CONCRETO ARMADO
- PILARES

FISSURAS

X

DESTACAMENTO/ DESAGREGAGAO/ DESPLACAMENTO

ARMADURA EXPOSTA

CORROSAO

EFLORESCENCIA/LIXIVIACAO/INFILTRAGAO

X | X | X X

DESAPRUMO

PECA ESTRUTURAL COM DEFORMAGCAO EXCESSIVA

>

FOI CONSTATADO DESAPRUMO EM DOIS PILARES, NA ORDEM DE 2,0CM E
4,5 CM, POSSIVELMENTE POR FALHAS CONSTRUTIVAS.

REGULAR

ESTRUTURA
METALICA

DIMENSIONAMENTO DA PECA

CORROSAO

PINTURA

>

DEFORMAGAO EXCESSIVA

SOLDAS

AUSENCIA DE ELEMENTOS DE FIXACAO

PONTOS DE CORROSAO EM SUPERFICIES METALICAS DAS TESOURAS;
PINTURA DETERIORADA; DEFICIENCIA NO SISTEMA ESTRUTURAL DA
PLATIBANDA DO GALPAO; AUSENCIA DE CONTRAVENTAMENTO
HORIZONTAL NA QUADRA 02

CRITICO

COBERTURA

ABERTURA DE FRESTAS

DESLOCAMENTOS, DESALINHAMENTOS E DANOS NAS
TELHAS

CORROSAO DE PARAFUSOS DE FIXACAO/RUFO
METALICO/CALHA METALICA

RESSECAMENTOS DAS BORRACHAS DE VEDAGAO/
VEDANTES DE CALHAS E RUFOS

CONSERVAGAO E FUNCIONALIDADE DAS CALHAS

AUSENCIA DE GRELHA DO RALO

DESTACAMENTO DE RUFOS

CAIMENTO DO TELHADO INSUFICIENTE

FALTA DE CONDICOES DE SEGURANCA

SISTEMA SPDA

CALHAS DANIFICADAS; FALTA DE ESTANQUEIDADE; AUSENCIA DE SISTEMA
SPDA

CRIiTICO

ALVENARIA/
REVESTIMENTO

TRINCAS/RACHADURAS EM FACHADAS E PAREDES

EFLORESCENCIA

INFILTRACAO

DESTACAMENTO/DESAGREGAGAO/DESCOLAMENTO

IRREGULARIDADES GEOMETRICAS (ESQUADRO,PRUMO,
NIVEL)

X [ X|X|X X

FALTA OU DEFICIENCIA NAS JUNTAS DE TRABALHO E
REJUNTE

X

NAO HA MANIFESTACOES PATOLOGICAS DE CARATER URGENTE NAS
ALVENARIAS DA QUADRA INTERNA(QUADRA 02)

SATISFATORIO

CRITICO: ANOMALIAS EM GRAU DE URGENCIA; REGULAR: SUJEITO A REPAROS; SATISFATORIO: CONDIGOES NORMAIS
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7.1.  Corrosao em superficies metalicas

Em vistoria foi possivel constatar que a estrutura metdlica externa apresenta manifestacoes
patolégicas acentuadas, se comparadas aquelas da quadra interna. Dentre os principais fatores que
ocasionam a degradacdo espontdnea dos materiais pela influéncia das condi¢des atmosféricas, o
macroclima contribui diretamente no processo corrosivo e depende de fatores como:

i.  Umidade relativa: grande influéncia na acdo corrosiva visto que o a¢o, a uma umidade relativa

superior a 70% possui um processo corrosivo acelerado. Vale salientar que, na cidade em
estudo, 0 més com maior umidade relativa é Janeiro (78.10 %) e o més com a umidade
relativa mais baixa é Agosto (48.99 %), segundo o site Climate-data.org.

ii.  Temperatura: se a temperatura for elevada, a possibilidade de condensagao de vapor de dgua
na superficie metdlica ird ser menor, assim como a adsorcio de gases minimizando a
possibilidade de corrosio;

iii.  Substancias poluentes: além das particulas sélidas existentes na atmosfera sob a forma de

poeiras, os gases influenciam a ag¢ao corrosiva;

iv.  Fatores climaticos

* Intensidade e direcdo dos ventos: os ventos podem arrastar para as superficies metalicas

agentes poluentes de grandes distancias;

* Variagao ciclica de temperaturas e umidade: em funcao das estacdes de aquecimento, existe

uma variacao da producgdo de diéxido de enxofre derivado da queima do carvao utilizado nos

sistemas de aquecimento;

¢ Chuva;

* Insolacdo: causa deterioracdo em peliculas de tinta a base de resina epoxi e ocasiona ataque

no material plastico.

Dada esta grande influéncia dos diversos fatores atmosféricos na agcdo corrosiva Hudson, J.
(1940), classificou as diferentes atmosferas segundo a corrosdo relativa de aco carbono, como no

quadro abaixo:

ATMOSFERA CORROSAO RELATIVA
RURAL SECA 1-9
MARINHA 38
INDUSTRIAL (MARINHA) 50
INDUSTRIAL 65
INDUSTRIAL, FORTEMENTE POLUIDA 100

Fonte: Hudson, J. Corrosion of iron and steel. Chapman and Hall, London, 1940 (Adaptado pelo autor)
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A corrosdo ocorre quando se forma uma fina pelicula de eletrélito sobre a superficie do metal,
0 que possibilita o ataque do tipo eletroquimico. A pelicula ¢ formada, principalmente, devido a
presenca de umidade na atmosfera. A velocidade de corrosdao depende fortemente da umidade relativa
do ar e dos constituintes da atmosfera (MEIRA, et al 2006). Mesmo para umidade relativa baixa,
como 60%, pode ocorrer a formacdo dessa pelicula (SPIEL, D. E.; LEEUW, 1996). Sendo a corrosao
atmosférica um fendmeno essencialmente eletroquimico, a dgua existente na atmosfera, sob
diferentes formas, constitui um dos fatores mais importantes do processo corrosivo. A dgua que se
deposita sobre a superficie metélica pode ser proveniente de processo de adsor¢io e de condensacao,
que sdo determinadas pela umidade relativa do ar (VIANNA R. O, 1980).

Verifica-se que o revestimento, como qualquer outro componente, também estd suscetivel a
acdo das intempéries e também sofrem processos de deterioracdo, que podem ser acelerados ou nao
de acordo com o tipo de tinta empregado e as condi¢cdes ambientais. Durante a vida util do
revestimento, depois de algum tempo, o eletrdlito tende a alcangar a superficie metélica devido a
porosidade natural da pelicula, dando inicio ao processo corrosivo. Portanto, a falha do revestimento
se dard sempre por corrosao embaixo da pelicula, exceto nos casos em que haja protecdo catédica ou
danos por acdo mecanica, de forma que a pelicula de tinta seja inicialmente atacada ou danificada
antes do comprometimento do aco.

Isso implica na necessidade de se programar repinturas ao longo de sua vida util, de acordo
com a especificacdo da tinta estipulada pelo fabricante, ou de acordo com o estado de degradacdo,
verificada em manutencao preventiva. Porém existem determinadas situacOes em que a tinta ndo se
comporta conforme o esperado, podendo ou ndo comprometer a eficiéncia da protecao.

Segundo Padrio, J. (2004), o efeito da corrosdo nas estruturas de aco pode provocar:

1. A perda de sec¢do do elemento estrutural: tendo como consequéncia a perda de resisténcia e
rigidez, conduzindo a incrementos dos niveis de tensdo e deformacao;

ii.  Aumento dos produtos de corrosdo: o aumento da drea seccionada pela corrosdao pode
provocar o aumento das tensdes aplicadas na peca;

iii.  Corrosdo localizada: provoca entalhes que podem iniciar fraturas.

Na estrutura analisada, ndo houve perca das caracteristicas essenciais do material, tais como

resisténcia mecanica, elasticidade e ductilidade.
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No processo de corrosdo, € necessdrio que exista um contato direto entre 0 meio corrosivo
(eletrdlito) e o ago. Sabe-se que o fendmeno da corrosdo acontece devido as reacdes catddicas que
ocorrem entre o eletrélito e o metal, resultando em oxidagdo na regido anddica. Com a aplicacdo de
um revestimento protetor, o contato que havia entre o eletrélito e o metal passa a ocorrer entre o
eletrélito e o revestimento. Este tltimo compde uma barreira fisica que impede a ocorréncia das
reacOes catddicas, constituindo o principal mecanismo de prote¢do dos revestimentos conhecidos
como “‘prote¢do por barreira” ou “protecao por retardamento do movimento i6nico”.

IMEI0 COITOSIVO
(eletrolito)

IR 2 2n 2
*77..| revestimento

metal a proteger
%

Os revestimentos organicos sd@o os materiais mais largamente empregados na prote¢do dos

perfis metdlicos contra a corrosdo e incluem as tintas, vernizes, lacas, esmaltes, resinas, dispersdes e
emulsoes. Sdo chamados genericamente de “tintas” e podemos aplicar esta denominacdo a qualquer
composi¢do pigmentada, pastosa ou liquida que, aplicada em finas camadas sobre uma superficie,
venha a formar uma pelicula s6lida e aderente.

A superficie metdlica revestida por pintura industrial supera em muito a prote¢do por todos os
outros processos reunidos (galvanizag¢do ou ainda a adocio de acos com alta resisténcia a corrosdo), a
um custo muito menor, resultando além da protecdo, um efeito estético agradavel.

Alguns tipos de tintas ainda oferecem um segundo mecanismo que atua por inibicdo anddica.
Isso acontece quando a tinta possui algum tipo de pigmento inibidor, como as tintas de fundo
contendo zarcdo, cromato de zinco, fosfato de zinco, dentre outros. Algumas tintas contendo outros
tipos de revestimento a base de zinco conseguem proporcionar ao metal um terceiro mecanismo de
protecdo conhecido por protecdo catddica, semelhante ao mecanismo que ocorre em elementos
galvanizados. O valor protetor do revestimento depende de sua inércia quimica no meio corrosivo, de

uma boa adesdo, de sua impermeabilidade a dgua, sais e gases, bem como de sua correta aplicacdo.
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Desde que o revestimento seja continuo e uniforme, a impermeabilidade dependera
diretamente da sua espessura, € o uso de pigmentos anticorrosivos ajuda o mecanismo de protecdo da
pelicula.

Denomina-se “primer” como a primeira demdo aplicada sobre uma superficie metalica. Este é
um produto que contém pigmentos anticorrosivos com func¢do de conferir protecio ao substrato e
corrigir suas pequenas imperfeicdoes. Temos ainda as tintas “intermediarias”, tintas neutras de alta
espessura, com fun¢do de melhorar a protecdo do sistema de pintura simplesmente pelo aumento da
camada protetora por barreira. E ainda a tinta de acabamento, com func¢do de dar espessura e
aparéncia final ao substrato, tais como cor e textura. Esta dltima é a que efetivamente estd em contato

direto com o meio agressivo

Acabamento — resisténcia as intempéries
Intermedidrio — propicia espessura

Primer — propicia prote¢do anticorrosiva
Limpeza da superficie — propicia ancoragem

Aco - substrato
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Corrosao em superficies metdlicas das terc

as

= T

Corrosao em superficies metdlicas das tercas
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o em superficies metélicas das tercas

et

amento

Corrosao nos tirantes de apoio do fech lateral
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wy

Corrosao em superficie metdlica da trelica
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—

Corrosao em superficie metdlica nas travessas de apoio do fechamento lateral
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7.2. Retroanalise Estrutural

Mediante a constatacdo do colapso parcial da estrutura da platibanda se fez necessério a
retroandlise estrutural para verificacio de todos os elementos componentes do galpdo e andlise
dinamica de ventos. Desta forma foi feito o levantamento de toda a estrutura in loco e aferido todos

os elementos constituintes. Os relatorios estdo anexo a este laudo.
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e I

Retroandlise estrutural — Cypecad - metalicas 3D

Platibanda Quadra 02
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| lmm
| Ilﬂﬂfl:lll'l'mulu fimo

’k Abertura de fenda e ruptura da calha devido colapso parcial da platibanda
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Ruptura alha e abértufas de fa

'y

| - Abertura de fenda e falta de estanqueidade T




~

HC SOLU
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Ruptura da calha

Falha do perfil e rompimento da calha
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Falha do sistema estruural . dora da platibanda
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Ruptura da calha
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8. PARECER TECNICO

Este parecer técnico tem por finalidade deliberar diretrizes no ambito da engenharia estrutural,
de modo a elucidar os envolvidos e interessados para tomadas de providéncias, no que diz respeito a
manutencdo, desempenho, estabilidade e integridade estrutural do imével, outrossim preservando a
seguranca e conforto dos usudrios. A vista disto, conforme a vistoria in loco e relatério de retroanalise
estrutural, sustenta-se os seguintes progndsticos:

1. A estrutura apresenta alguns pontos de corrosdo de aumento gradual (principalmente na
quadra 01), possivelmente pela protecdo deficiente ou inadequada, ou até mesmo auséncia de
manutengao na pintura;

ii.  Auséncia de sistema de contraventamento na estrutura da cobertura da quadra 02, risco de
instabilidade;

iii.  Falha dos perfis que sustentam o sistema de drenagem da cobertura (platibanda, calhas e
rufos);

iv.  Foi constatado na retroanalise estrutural que os perfis de contraventamento horizontal
utilizados na quadra 01 sdo insuficientes e podem provocar instabilidade quando plenamente
solicitado a a¢do dinamica dos ventos;

v. Foi constatado na retroanalise estrutural que os perfis utilizados nas tercas possuem
instabilidade lateral (flambagem lateral por tor¢do) e devem ser reforcados para diminuir o

comprimento efetivo de flambagem.

8.1. Plano de manutencio, reparos e recuperacio

Os sistemas e elementos construtivos necessitam de atividades de manutengdo preventiva e
corretiva para garantir niveis aceitdveis de desempenho e de seguranca, originalmente previstos em

projeto. Conforme os apontamentos supracitados, propde-se as seguintes intervencdes a fim de sanar

as principais irregularidades apontadas neste laudo:
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i.  Readequacdo de todo o sistema de drenagem da cobertura — platibanda, rufo e calhas —
conforme detalhamento em projeto executivo anexo.
Substituicdo das telhas do fechamento lateral danificadas;
b. Reaproveitamento das telhas ndo danificadas do fechamento lateral através da
diminui¢do da altura 1til da platibanda;
Reforco dos perfis estruturantes da platibanda;

d. Substitui¢do de todas as calhas e rufos.

ii.  Recuperacdo de superficies metdlicas:
a. Realizar lixamento com lixa rotativa em toda superficie metdlica da peca estrutural,
com excec¢do das ligacdes soldadas;
b. Limpeza da superficie a seco;
c. Aplicagdo de fundo prime em demao tnica;

d. Aplicagdo de 2 demaos de tinta esmalte alquidica.

iii.  Arestas ndo soldadas devem ser preenchidas com resina epoxi metdlica para completa

vedacdo, de forma a inibir o processo de corros@o no interior dos tubos da trelica.

iv.  Substituicdo dos elementos de contraventamento horizontal da quadra 01, visto que sdo

insuficientes.
v.  Execucdo de montagem de sistema de contraventamento horizontal na quadra 02.

vi.  Execucdo de montagem de tirantes € mao francesa para refor¢co das tercas em ambas as

quadras.

vii.  Executar sistema de SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas).
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9. CONSIDERACOES FINAIS

Pelo exposto, pode-se contatar, sob o ponto de vista técnico, que os principais problemas
causados na estrutura objeto deste laudo sdo decorrentes de falhas de projeto, execucdo e patologias
que comumente surgem durante a utiliza¢do da edificacdo. manifestacdes patologicas que comumente
surgem durante a utilizacdo da edificacdo. Contudo, é fundamental que sejam realizados os servigos
de recuperagdo e reparo das ocorréncias apresentadas neste documento para que a estrutura tenha
funcionalidade e durabilidade.

As recomendacdes para desempenho e durabilidade das estruturas requer um plano de
recuperacdo executado conforme sugere este laudo. Tais melhorias e manuten¢des devem ser
acompanhadas por um profissional habilitado. De igual forma, as atividades executadas devem ser
supervisionadas pelo departamento de seguranca do trabalho, uma vez que, o ndo cumprimento das
normas pode acarretar em acidentes de trabalho e infracdes perante aos 6rgdos fiscalizadores. Sem

mais consideracdes, encerro este laudo com 48 paginas.

HARLEY CHANDLER ’1‘3;'3"052‘1%3'?35"“5_'“5 "‘:’ HAR:(E?LZT::D;;:,;O\:;ES FONSECA:
BORGES FONSECA: ¢ oge
10036055670

riificado PF A3,
ISECA:10036055670

Harley Chandler Borges Fonseca
Engenheiro Civil especialista em estruturas

CREA 213.643/D
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ANEXOS
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Relatério Visual Ventos
http://www.etools.upf.br | Este software estd registrado no INPI No. 00062090

Dados Geométricos
b=25,00 m
a=6730m

bl =2%*h
bl =2 * 8,50
bl =17,00m
ou

bl =b/2

bl =25,00/2
bl =12,50m

Adota-se o menor valor, portanto

bl =12,50 m

al =b/3

al =25,00/3

al =8,33m

ou

al =a/4

al =67,30/4

al =16,82m
Adota-se o maior valor, porém al <=2 * h
2*%8,50=17,00 m
Portanto

al =16,82 m

a2 =(a/2) - al
a2 =(67,30/2) - 16,82
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a2 =16,82 m

h=8,50m
hl1=2,43m
B=11,00°
d=6,00m

Area das aberturas
Fixas

Face A1 = 0,00 m2
Face A2 = 0,00 m2
Face A3 = 0,00 m?
Face B1 = 0,00 m?
Face B2 = 0,00 m?
Face B3 = 0,00 m?
Face C1 = 0,00 m?
Face C2 = 0,00 m?
Face D1 = 0,00 m2
Face D2 = 0,00 m2

Movéis

Face A1 = 0,00 m2
Face A2 = 0,00 m2
Face A3 = 0,00 m?
Face B1 = 0,00 m?
Face B2 = 0,00 m?
Face B3 = 0,00 m?
Face C1 = 0,00 m?
Face C2 = 0,00 m?
Face D1 = 0,00 m?
Face D2 = 0,00 m2
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¥ &Js ye

n}&:m A

Velocidade basica do vento

Vo = 40,00 m/s

Fator Topografico (S1)

Terreno plano ou fracamente acidentado

S1=1,00

Fator de Rugosidade (S2)

Categoria IV

Classe C

Parametros retirados da Tabela 2 da NBR6123/88 que relaciona Categoria e Classe
b=10,84

Fr=0,95

p=0,14

S2 =b * Fr *(z/10)exp p
S2 =0,84 * 0,95 *(10,93/10)exp 0,14
S2=0,81

Fator Estatico (S3)
Grupo 1
S3=1,00

Coeficiente de pressdo externa
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Paredes

Vento 0°
l:la'.l
0,70

ARARA

-0.80 a1 Ei -0.80

-0.40 A k2 -0.40

-0.20

A3 k3 -0.20

[T
LLILLLIL]

TTIITTI

-0.30

Vento 90°

-0.90
-0.50

11

1 CE

200

0.70 -0.60

LU LT
[T

1

il

-0.50

-0.90
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Telhado
Vento 0°

Vento 90°
90" w

Cpe médio = -1,00

Coeficiente de pressdo interno
Cpi 1 =0,20
Cpi 2 =-0,30

Velocidade Caracteristica de Vento
Vk=Vo *S1 *82*83

Vk =40,00 * 1,00 * 0,81 * 1,00
Vk =32,31 m/s
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Pressdo Dindmica
q=0,613 * Vk2
q=0,613 *32,312
q = 0,64 kN/m?

Esforcos Resultantes

Vento 0° - Cpi = 0,20

-3.94 -3.84
T —
] —
T Q- — ——-3,84
— —
] —
— ]
Urnidade - kMAm

-1.92 -1.92
T —
] —
- -— ——=-1.92
— —
] —
— =
Urnidade - kMAm

— —
— —

1.92 — —-2,69
— —
— —
— —

Unidade - kM
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Vento 90° - Cpi =-0,30

-3,30 0,38
— —
— —

3.84 — —— =077
— s
— —
— —

Unidade - kM




Barra N113/N163

Perfil: CF-120x2.5
Material: Aco (A-36)

by/t: Valores maximos da relagdo comprimento-espessura

A: Limitagdo de esbeltez

.: Resisténcia a tragdo

.: Resisténcia & compressdo

. Resisténcia a flexdo eixo X

,: Resisténcia a flexdo eixo Y

/. Resisténcia ao esforgo cortante X

.+ Resisténcia ao esforco cortante Y

M.V,: Resisténcia ao momento fletor X e esforgo cortante Y combinados
M,V.: Resisténcia ao momento fletor Y e esforgo cortante X combinados
N Resisténcia a flexo-compressdo

Resisténcia a flexo-tragdo

M.: Resisténcia a torgdo

x: Distancia a origem da barra

n: Coeficiente de aproveitamento (%)

N.A.: Ndo aplicavel

SSXXR=2

Nés i Caracteristicas mecanicas
Comprimento —
Area Lo Lo L? @ y ®)
Inicial | Final (m) 5 - Y ‘ S S
Y (cm2) | (cm4) | (cm4) | (cm4) | (mm) | (mm)
N113 | N163 6.151 6.09 | 133.08 | 21.63 | 0.13 | -7.81 | 0.00
Notas:
o - ™ Inércia em relacdo ao eixo indicado
H @ Momento de inércia a torcdo uniforme
® Coordenadas do centro de gravidade
Flambagem Flambagem lateral
................ 43} X Plano ZX Plano zZY Aba sup. Aba inf.
B 1.00 1.00 0.00 0.00
L« 6.151 6.151 0.000 0.000
Lo Cn - - 1.000 1.000
G - 1.000
Notagéo:
B: Coeficiente de flambagem
Ly Comprimento de flambagem (m)
C.,: Coeficiente de momentos
C,: Fator de modificagdo para o momento critico
VERIFICACOES (ABNT NBR 14762:2010)
Barra b/t A N, N. M, M, v, v, MV, MV, NM,M, NMM, M, Estado
(bu/t) < 500 ) . . ) ) ) ) _
wiiomiss| GRZ60 (MZ2B0 e ve | nere XIS K OISLM o x 018 m 615 | 615Ln | 0158 X 6151 M 2000 | pmag
Notagdo:

Verificagbes desnecessérias para o tipo de perfil (N.A.):
“ A verificagdo ndo é necesséria, jé que ndo existe momento torsor.

Erro:

s:
“ Ocorreu um erro, a esbeltez da barra é maior que a esbeltez limite.

Valores maximos da relacao comprimento-espessura (ABNT NBR 14762:2010 Artigo 9.1.2 Tabela 4)

Elemento: Alma

Em elementos comprimidos com ambas as bordas vinculadas a elementos AA, a
relacdo largura-espessura nao deve ultrapassar o valor 500.

(b/t) < 500 (b/t) :
Sendo:
b: Comprimento do elemento. b
t: A espessura. t

Elemento: Mesa

Em elementos comprimidos AA, tendo uma borda vinculada a alma ou mesa e a
outra ao enrijecedor de borda simples, a relacao largura-espessura nao deve
ultrapassar o valor 60.

(b/t) < 60 (b/t) :
Sendo:
b: Comprimento do elemento. b
t: A espessura. t

44
110.00 mm
2.50 mm
16 J
40.00 mm
2.50 mm




Limitacao de esbeltez (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7.4)

Ocorreu um erro, a esbeltez da barra € maior que a esbeltez limite.

O indice de esbeltez A das barras comprimidas ndo deve exceder o valor 200.

A = KL/r < 200 Mo i 1315V
v 3262 X
Onde:
K.L,: Comprimento efetivo de flambagem por flexdo em relagdo ao eixo X. K,L, : 6.151 m
K,L,: Comprimento efetivo de flambagem por flexdao em relagao aoeixo Y. K,L, : 6,151 m
r.: Raio de giracdao da secdo bruta em relacdo ao eixo principal X. r,: 4.68 cm
r,: Raio de giragcdao da secdo bruta em relagao ao eixo principal Y. r,: 1.89 cm
Resisténcia a tracao (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.6)
Deve satisfazer:
Niso .
N n: o014 vV
0 esforgo solicitante de calculo desfavoravel produz-se para a combinagdo de agdes
PP+1.5:Telhado+0.75-Sobrecargadeutilizagdo(3)+0.75-Sobrecarga(3)+0.75-Sobrecargamanutengdo(3)+1.4-V0°.
N.s.: Asforgo axial de tragdo solicitante de calculo, desfavoravel. Nisa : 0.200 t
A forga normal de tragdo resistente de calculo N.rs deve ser tomada como:
Npra = A /Y Ners @ 14.098 't
Onde:
A: Area bruta da segao transversal da barra. A : 6.09 cm?2
f,: Tensdo de escoamento. f, ©  2548.42 kgf/cm?2
y: Coeficiente de ponderagdo das resisténcias. y: 1.1
Resisténcia a compressao (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7)
Deve satisfazer:
Nc,Sd
n=y =1 n: o078 vV
c,Rd
O esforgo solicitante de calculo desfavoravel produz-se para a combinagdo de
acdes 1.5-PP+Telhado+1.4-V90°+.
N.sq.: Forca normal de compressao solicitante de calculo. N.ss : 0.065 t
A resisténcia de calculo a compressao Nz« € dada pelo menor dos valores
obtidos segundo os seguintes itens: Nera : 0.841 t
a) Inicio de ruptura da secgdo efetiva e flambagem global (9.7.2)
Nera = X Af,/ Y Nera @ 0.841 ¢
Onde:
A..: Area efetiva da secao transversal da barra. A; : 6.09 cm?2
0.877 :
X: Fator de reducdo associado a flambagem, Ao >15 - X = NG Xo = 0.07
0 XXZ : 0.40
Sendo:
Xo: Indice de esbeltez reduzido para barras comprimidas. Ao,y - 3.67
A0, Xz . 1.48

|:Afy :|0,5
Ao =| =
N

e



Sendo:

N.: Forca normal de flambagem elastica da barra,
conforme 9.7.2.
A: Area bruta da secdo transversal da barra.
f,: Tensdo de escoamento.
y: Coeficiente de ponderagdo das resisténcias.

A forga normal de flambagem elastica N. € o menor valor entre os obtidos
por a) e b):

a) Forca normal de flambagem elastica por flexdo em relagdo ao eixo Y.
_ TCEl,

ey 2
(K,L)
b) Forga normal de flambagem elastica por flexo-torcdo.

_ Nex +NeZ :| 1_\/1 _ 4NexNez |:1 _(Xo/ro)2:|
)

i 2|:1 _(Xo/ro ? (Nex +Nez)2

exz

Onde:

_ TeEl,
(KL,

ex

N., =12[ TIZECWZ +GI11
o | (K.L.)

I.: Momento de inércia da secdo bruta em relagdo ao eixo X.
I,: Momento de inércia da segdo bruta em relagdo ao eixo Y.
I.: Momento de inércia a torgdo uniforme.
C..:. Constante de empenamento da segao.
E: Modulo de elasticidade.

G: Mddulo de elasticidade transversal.

K.L,: Comprimento efetivo de flambagem por flexdo em relagao ao
eixo X.

K,L,: Comprimento efetivo de flambagem por flexdo em relagdo ao
eixo Y.

K.L.: Comprimento efetivo de flambagem por torgdo.

ro: Raio de giracdo polar da secdo bruta em relacdao ao centro de
torgao.

0.5
T2 2 2 2
r0 _|:rx +ry +XO +y0 j|

Sendo:

r,, I,: Raios de giracdo da secdo bruta em relacao aos
eixos principais de inércia X e Y, respectivamente.

Xo, Yo: Coordenadas do centro de torgao na direcao dos
eixos principais X e Y, respectivamente, em relagao ao
centréide da secdo.

b) Flambagem por distorgao (9.7.3)

Ndo é necessario, dado que os comprimentos efetivos de flambagem
por distorcdo sdo nulos.

A :
: 2548.42

y -

: 1.2

-y

N... :

K.L, :

K,L, :
K.L, :

Fo

= =
x

Xo

Yo !

y -*

6.09

: 1.151

: 1.151

7.078

: 7.078

+ 133.08
: 21.63

0.13

i 718.59
: 2038736
i 784129

6.151

6.151

0.000

6.47

4.68

: 1.89
-40.61
0.00

cm?2
kgf/cm?2

cmé4
cmé4
cmé4
cm6é
kgf/cm?2
kgf/cm?2

m

m
m

cm

cm

mm

mm



Resisténcia a flexao eixo X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2)

Deve satisfazer:

O momento fletor desfavoravel de calculo M, € obtido para o n6 N163, para a combinagdo de hipoteses

1.5-PP+1.5-Telhado+0.75-Sobrecargadeutilizacdo(3)+0.75-Sobrecarga(3)+0.75-Sobrecargamanutengado(3)+1.4-V0°.

O momento fletor resistente de calculo Mg, deve ser tomado como o menor valor calculado em a), b) y c):
a) Inicio de escoamento da la segao efetiva (9.8.2.1)

M., =W, /y

Onde:

W..: Mddulo de resisténcia eldstico da secdo efetiva calculado com base nas larguras efetivas dos
elementos, conforme 9.2, com o calculada para o estado limite Ultimo de escoamento da segéo.
f,: Tensdo de escoamento.

y: Coeficiente de ponderagdo das resisténcias.

b) Flambagem lateral com torgao (9.8.2.2)

Ndo procede, pois o comprimento efetivo de flambagem lateral por torgdo K.L. e os comprimentos efetivos de

pos

flambagem lateral K,L,”* e K,L," sdo nulos.

c) Flambagem por distorgdo (9.8.2.3)

N&o é necessario, dado que os comprimentos efetivos de flambagem por distor¢do sdo nulos.

Resisténcia a flexdao eixo Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2)

Deve satisfazer:

<

=3
1]
|
I @
a |a
IN
-

O momento fletor desfavoravel de calculo Mg, € obtido para o né N163, para a
combinagdo de hipéteses PP+Telhado+1.4-V0°.

O momento fletor resistente de cdlculo Mys deve ser tomado como:
Mg, = Weffy/y

Onde:

W.: Mddulo de resisténcia elastico da secdo efetiva calculado com
base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com o
calculada para o estado limite Ultimo de escoamento da segéo.

f,: Tensdo de escoamento.
y: Coeficiente de ponderagdo das resisténcias.

MSd

Mg

tm

cm3
kgf/cm2

n: 0.153
Mg, : 0079 t
M. @ 0.514 t
M. 0.514
W, @ 22,18

f, © 2548.42

y: 1.1

0.255 \/

0.039 t:m
0.151 tm
6.52 cm3

2548.42 kgf/cm?
1.1



Resisténcia ao esforco cortante X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3)

Deve satisfazer:

Vw,Sd
n-= ng n: 0.005
O esforgo cortante solicitante de calculo desfavoravel Vs, produz-se Vsy 0.013 t

para a combinagdo de hipdteses PP+Telhado+1.4-V0°.

A secdo é composta por duas almas iguais. Sobre cada uma delas, o

esforco de cdlculo é Vg4 = 0.5 Vg,. Vsa ! 0.006 t
A forca cortante resistente de calculo da alma Vg4 deve ser calculada
por: Ve 1 1.390 t
05
para "h/t<1.08(Ek,/f,) " — Vay =0.6ft/y 1.08(EK./f,)*° :  33.46
@ 05 05 > 05
para “1.08(Ek,/f,) <h/t<1.4(Ek,/f,)" - Vay =0.65t*(k,1,E) /y h/t :©  16.00
05
para “h/t>1.4(Ek,/f,)" - Vay =[0.905EK,t°/h]/y 1.4(EK//f,)** :  43.38
Onde:
t: Espessura da alma. t 2.50 mm
h: Largura da alma. h : 40.00 mMm
f,: Tensdo de escoamento. f, © 254842 kgf/cm?
E: Médulo de elasticidade. E 2038736 kgf/cm?
y: Coeficiente de ponderagdo das resisténcias. Yy 1.1
K,: Coeficiente de flambagem local por esforgo cortante que,
para uma mesa, é dado por: Ky : 1.20
k, =1.20
Resisténcia ao esforco cortante Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3)
Deve satisfazer:
V,
n=yost n: oot VvV
0 esforgo cortante solicitante de calculo desfavoravel Vs, produz-se no né N163, para a combinagdo de hipdteses Vs @ 0.038 t
1.5-PP+1.5-Telhado+0.75-Sobrecargadeutilizagdo(3)+0.75-Sobrecarga(3)+0.75-Sobrecargamanutengao(3)+1.4-V0°.
A forga cortante resistente de célculo da alma Vg4 deve ser calculada por: OV 3.823 t
para h/t<1.08(Ek,/f,)" - Vo, =0.660t/y 1.08(EK./f,)** :  68.31
para 1.08(Ek,/1,)"* <h/ts14(Ek,/T,)" - Vo, =0.65¢ (k,GE)"" /¥ h/t ©  44.00
para “h/t>1.4(Ek,/f,)"° - Vi, =[0.905EK,t*/h]/y 1.4(EK./f,)*° :  88.54
Onde:
t: Espessura da alma. t: 2.50 mm
h: Largura da alma. h : 110.00 mm
f,: Tensdo de escoamento. f, ©  2548.42 kgf/cm2
E: Médulo de elasticidade. E : 2038736 kgf/cm2
y: Coeficiente de ponderagdo das resisténcias. y: 1.1
K,: Coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que para a alma sem enrijecedores transversais é
dado por: Ky : 5.00

k, =5.00



Resisténcia ao momento fletor X e esforco cortante Y combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo

9.8.4)

Os esforgos de calculo desfavoraveis Mg, € V4 sd0 obtidos no n6 N163, para a combinagéo de hipoteses

1.5-PP+1.5-Telhado+0.75-Sobrecargadeutilizacdo(3)+0.75-Sobrecarga(3)+0.75-Sobrecargamanutengdo(3)+1.4-V0°.

Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante de calculo e a forga cortante
solicitante de calculo devem satisfazer a seguinte expressdo de interagdo:

2 2
(i )
MO,HG VO,HG
Onde:
M..: Momento fletor solicitante de calculo.
M, Momento fletor resistente de calculo conforme 9.8.2.1.

V..: Forga cortante solicitante de calculo.
V¢q: Forga cortante resistente de calculo conforme 9.8.3.

Mg
Mora :
Vs
Via

0.024

0.079
0.514
0.038
3.823

tm
tm

Resisténcia ao momento fletor Y e esforco cortante X combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo

9.8.4)

Os esforgos de calculo desfavoraveis Mg, € Vsq sdo obtidos no n6 N163, para a
combinagdo de hipéteses PP+Telhado+1.4-V0°.

Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante
de calculo e a forga cortante solicitante de calculo devem satisfazer a seguinte
expressao de interagao:

2 2
-2 )
MO,Rd VO,Rd
Onde:
M., Momento fletor solicitante de calculo.
M,.ra: Momento fletor resistente de calculo conforme 9.8.2.1.

Vsq: Forca cortante solicitante de calculo.
V.a: Forga cortante resistente de calculo conforme 9.8.3.

Resisténcia a flexo-compressdo (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9)

Os esforgos de calculo desfavoraveis sdo obtidos no né N163, para a combinagdo de
hipoteses 1.5-PP+Telhado+1.4-V90°+.

n — Nc,Sd +Mx,Sd + y,Sd <1
NRd Mx,Rd Mde
Onde:

N_.s.: Forga normal de compresséo solicitante de calculo.

M, so, M, sa: Momentos fletores solicitantes de calculo em relagdo aos eixos
X eY, respectivamente.

N.re: FOrca normal de compresséo resistente de calculo, conforme 9.7.

M, rer M, ra: Momentos fletores resistentes de calculo em relagdo aos eixos
X e Y, respectivamente, calculados conforme 9.8.2.

Vra

N c,Sd
Mx,Sd
My,Sd
Nc,Rd
Mx,Rd
My,Rd

0.065

0.039
_0.151
0.013
2.780

0.400

0.065
0.070
0.028
0.841
0.514
0.151

v

tm
t-m

v

tm
t-m

t-m
tm



Resisténcia a flexo-tracdao (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9)

Os esforgos desfavoraveis de célculo sdo obtidos no né N163, para a combinagé&o
1.5:PP+1.5:Telhado+0.75-Sobrecargadeutilizagdo(3)+0.75-Sobrecarga(3)+0.75-Sobrecargamanutengdo(3)+1.4-V0°.

Os esforgos devem satisfazer as seguintes expressdes de interagdo:

M, sq

NLSd Mx,Sd
n=ﬁm+m+ms1 n: 0.422 \/
Onde:
N.s.: Forga normal de tragé&o solicitante de calculo. Niso : 0.200 t
M. oy M, sa: Momentos fletores solicitantes de calculo em relagdo aos eixos X e Y, respectivamente. M,sa 0.079 t-m
M,sa : 0.038 tm
N:a: Forga normal de tragdo resistente de célculo conforme 9.6. Neo 14.098 t
M., rey M, ra: Momentos fletores resistentes de calculo em relagéo aos eixos X e Y, respectivamente, Myra : 0.514 tm
calculados conforme 9.8.2. My : 0.151 tm

Resisténcia a torcao (Critério da CYPE Ingenieros)
A verificacdo ndo é necessaria, ja que ndo existe momento torsor.



Barra N102/N32

Perfil: FL 20 x 4
Material: Aco (A-36 250Mpa)

A: Limitag&o do indice de esbeltez
N.: Resisténcia a tragdo

N.: Resisténcia a compress&o

M,: Resisténcia a flexdo eixo X

M,: Resisténcia a flexdo eixo Y

V,: Resisténcia ao esforgo cortante X
V,: Resisténcia ao esforgo cortante Y
NM.M,: Resisténcia ao esforgo axial e flexdo combinados
T: Resisténcia a torgdo
NMVT: Resisténcia ao momento de torgdo, forga axial, momento fletor e cortante
o 1 f: Resisténcia a interagbes de esforcos e momento de torgdo
x: Disténcia a origem da barra

n: Coeficiente de aproveitamento (%)
N.A.: N&o aplicavel

Nés i Caracteristicas mecanicas
v Comprimento Area Lo Lo L?
Inicial | Final (m) 5 " ’ '
(cm2) (cm4) (cm4) (cm4)
N102 N32 7.247 0.80 0.27 0.01 0.04
Notas:
™ Inércia em relacdo ao eixo indicado
@ Momento de inércia a torcdo uniforme
Flambagem Flambagem lateral
X Plano zX Plano zY Aba sup. Aba inf.
B 1.00 1.00 0.00 0.00
L« 7.247 7.247 0.000 0.000
Gy - 1.000
Notagéo:
B: Coeficiente de flambagem
Ly Comprimento de flambagem (m)
C,: Fator de modificagdo para o momento critico
VERIFICACOES (ABNT NBR 8800:2008)
Barra Estado
A N, N, M, M, V, V, NM,M, T NMVT | otf
A >200.0 | x: 7.247 m x: 0m x:0m W @ Xx:0m X: 0m @ @ )
N102/N32 Erro® n=35 n > 1000.0 | n = 46.0 N.A." | N.A. n=0.3|n > 1000.0 N.A.% | N.A.™ | N.A. ERRO
Notagéo:

Verificagbes desnecessarias para o tipo de perfil (N.A.):
@ A verificagdo ndo serd executada, jé que ndo existe momento fletor.
@ A verificacdo ndo serd executada, jé que ndo existe esforgo cortante.
@ A verificagdo ndo é necessaria, ja que ndo existe momento torsor.
“ N&o hd interacdo entre a esforco axial, momento fletor, esforco cortante e momento torsor. Portanto, a verificacdo ndo é necessaria.
® N&o hé interacdo entre os dois esforcos cortantes nem entre o momento torsor, esforco axial, momentos fletores e esforcos cortantes. Portanto, a
verificagdo ndo é necessaria.

Erros:

@ Ocorreu um erro, a esbeltez da barra é maior que a esbeltez limite.

Limitacdo do indice de esbeltez (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.3.4)

O indice de esbeltez das barras comprimidas, tomado como o maior relagdo entre
o comprimento de flambagem e o raio de giracao, ndo deve ser superior a 200.

A <200

Onde:

A: Indice de esbeltez.

A

_K@L

r

Sendo:

K.-L.: Comprimento de flambagem por flexdao em relagdo ao eixo X. K,
K,-L,: Comprimento de flambagem por flexdao em relagdo ao eixo Y. K

r,I,: Raios de giracdo em relagdo aos eixos principales X, Y,
respectivamente.

X

A 6275.7 X

At 1255.1
Ao 62757
L. 7.247 m
L, 7.247 m
r.: 0.58 cm
r

0.12 cm




Resisténcia a tracdo (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.2)

Deve satisfazer:

N
N

tsd o q

't,Rd

n=

O esforgo solicitante de calculo desfavoravel produz-se no né N32, para a combinagdo de agdes

1.5-PP+1.5-Telhado+1.5-Sobrecargadeutilizagdo(3)+1.5-Sobrecarga(3)+1.5-Sobrecargamanutencao(3).

N.s.: Forca axial de tracdo solicitante de calculo, desfavoravel.
A forga axial de tragdo resistente de célculo, N.q,, deve ser determinada pela expressédo:

N =A9 [fv

't,Rd

Ya1

Onde:

A,: Area bruta da secdo transversal da barra.
f,: Resisténcia ao escoamento do aco.

Y..: Coeficiente de seguranga do material.

Resisténcia a compressao (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.3)

Deve satisfazer:

O esforgo solicitante de calculo desfavoravel produz-se no né N102, para
a combinacao de agdes PP+Telhado+1.4-V0°.

N_s.: Forca axial de compresséo solicitante de calculo, desfavoravel.

A forca axial de compressao resistente de calculo, N, deve ser
determinada pela expresséao:

N = X QA O,
c,Rd
yal

Onde:

X: Fator de redugdo total associado a resisténcia a compressao.

Q: Fator de reducdo total associado a flambagem local.
A,: Area bruta da secdo transversal da barra.

f,: Resisténcia ao escoamento do aco.

Y. Coeficiente de seguranga do material.

Fator de reducgao x: (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.3.3)

_0,877
X A2

A >1.5 -

Onde:
Ao: Indice de esbeltez reduzido.

Sendo:

Q: Fator de reducdo total associado a flambagem
local.

A,: Area bruta da secdo transversal da barra.
f,: Resisténcia ao escoamento do aco.
N.: Forca axial de flambagem elastica.

Forga axial de flambagem elastica: (ABNT NBR 8800:2008, Anexo E)
A forca axial de flambagem elastica, N., de uma barra com segdo
transversal duplamente simétrica ou simétrica em relacdo a um ponto, é
dada pelo menor valor entre os obtidos por (a), (b) e (c):

(a) Para flambagem por flexdo em relacdo ao eixo principal de
inércia X da secdo transversal:

Ncsa -

Nc,Rd H

P O x

h

Z o

Z

Nisa

Nira :

6.186

0.000

0.035

0.065

1.853

0.80

cm2

2548.42 kgf/cm2
1.10

0.000

: 1.000

0.80

: 2548.42

1.10

: 0.000

: 70.627

: 1.000

0.80

2548.42
: 0.000

: 0.000

X

: 18982.475 x

cm?2
kgf/cm?2

cm?2
kgf/cm?2



_ TIEL,
(K, L)

ex
X

Onde:

K,:L,: Comprimento de flambagem por flexdo em relagado
ao eixo X.

I.: Momento de inércia da secdo transversal em relagdo ao
eixo X.

E: Mddulo de elasticidade do aco.
(b) Para flambagem por flexao em relagdo ao eixo principal de
inércia Y da secdo transversal:
_TWIEL,
VY
(k, 1)

ey

Onde:

K,-L,: Comprimento de flambagem por flexdao em relagdo
ao eixo Y.

I,: Momento de inércia da segdo transversal em relagdo ao
eixo Y.

E: Mddulo de elasticidade do aco.
(c) Para flambagem por torgao em relagao ao eixo longitudinal Z:

1 | mPEIC
o (KZD‘Z)

ez

Onde:
K.-L.: Comprimento de flambagem por torgao.
E: Mddulo de elasticidade do aco.
C..: Constante de empenamento da segado transversal.
G: Mddulo de elasticidade transversal do aco.
J: Constante de torcdo da secdo transversal.

r.: Raio de giracao polar da secdo bruta em relacao ao
centro de cisalhamento.

— 2 2 2 2
r, -\/(rx 124 X3 +yp)

Onde:
r,r,: Raios de giracdo em relagao aos eixos
principales X, Y, respectivamente.

Xo,Yo: Coordenadas do centro de cisalhamento
na direcao dos eixos principales X, Y,
respectivamente.

Flambagem local de barras axialmente comprimidas: (ABNT NBR
8800:2008, Anexo F)

N&o se aplica nenhuma redugao.

Fo !

: 0.010

: 7.247

0.27

: 2038736

: 0.000

: 7.247

0.01

: 2038736

0.000

: 2038736

0.01

: 784913

0.04

0.59

0.58
0.12

0.00
0.00

cmé4
kgf/cm?2

cmé4
kgf/cm?2

kgf/cm?2
cme6
kgf/cm?2
cmé4

cm

cm
cm

mm

mm



Resisténcia a flexao eixo X (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.2)
Deve satisfazer:

MSd

—f <1
Mra

rl:

O esforgo solicitante de calculo desfavoravel produz-se no né N102, para a
combinagdo de agdes 1.5-PP+Telhado+1.4-V0°.

Ms,: Momento fletor solicitante de calculo, desfavoravel.

O momento fletor resistente de calculo Mg, deve ser tomado como o menor
valor entre os obtidos nas seguintes secgoes:

(a) Maximo momento fletor resistente de calculo (ABNT NBR
8800:2008, Artigo 5.4.2.2):

1.50 W f,
MRd e —
yal
Onde:

W,: Mddulo de resisténcia elastico minimo da secdo transversal
em relagdo ao eixo de flexdo.

f,: Resisténcia ao escoamento do aco.
v.1: Coeficiente de seguranga do material.

(b) Estado-limite ultimo de flambagem lateral com torcdo, FLT (ABNT
NBR 8800:2008, Anexo G):

Nao é necessario, pois o comprimento de flambagem lateral é nulo.

Resisténcia a flexao eixo Y (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.2)
A verificacdo ndo sera executada, ja que ndo existe momento fletor.

Resisténcia ao esforco cortante X (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.3)
A verificacdo ndo sera executada, ja que ndo existe esforco cortante.

MSd

Mg

Mg

* _0.460 \/

' 0.004 tm
' 0.009 tm
' 0.009 tm
: 0.27 cms3

: 2548.42 kgf/cm2
© o 1.10



Resisténcia ao esforco cortante Y (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.3)

Deve satisfazer:

VSd <1 n

n=+v-
Vea

O esforgo solicitante de calculo desfavoravel produz-se no né N102, para a
combinagdo de agdes 1.5-PP+Telhado.

Vsq: Esforco cortante solicitante de calculo, desfavoravel. Vsq
A forga cortante resistente de calculo, Vg4, € determinada pela expressao:
V
— Vol
de - Tm Vi
Onde:
V, =0.600A, [T, v,
Sendo:
A..: Area efetiva ao cisalhamento.
A, =blh A, :
Onde:
b: Largura total da segdo transversal. b
h: Altura total da segdo transversal. h :
f,: Resisténcia ao escoamento do aco. f, :
v..: Coeficiente de seguranga do material. Ya1

Resisténcia ao esforco axial e flexdao combinados (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.5.1.2)

Deve satisfazer:

' 0.003

ns<1 n:

O esforgo solicitante de calculo desfavoravel produz-se no né N102,
para a combinacdo de agdes PP+Telhado+1.4-VO0°.

N_s.: Forca axial de compresséo solicitante de calculo,

=

: 0.003 t

D 1112t

: 1223 t
0.80 cm2

: 20.00 mm
4.00 mm

:  2548.42 kgf/cm?2

: 110

X

18982.753 X

6.186 t
: 0.003 tm
: 0.000 tm
0.200
18982.753
0.000 t
0.009 tm
0.002 tm

desfavoravel. N.sa :
M, s.: Momento fletor solicitante de calculo, desfavoravel. M, sa
M, s.: Momento fletor solicitante de calculo, desfavoréavel. M, s
Ngy /Ngy 2 0.2 18982.475
= Nc,Sd + § E[Mx,sd + My,SdJ <1 .
Nc,Rd 9 Mx,Rd My,Rd n:
Onde:
N rqs: Forca axial resistente de calculo de compressdao (ABNT
NBR 8800:2008, Artigo 5.3). Nera :
M, re;M, ra: Momentos fletores resistentes de calculo, M,
respectivamente em relagdo aos eixos X e Y da segao R
transversal (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.4.2). M, e

Resisténcia a torcdao (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.5.2.1)
A verificacdo ndo é necessaria, ja que ndo existe momento torsor.



Resisténcia ao momento de torcao, forca axial, momento fletor e cortante (ABNT NBR 8800:2008,

Artigo 5.5.2.2)
Nao ha interagao entre a esforgo axial, momento fletor, esforco cortante e momento torsor. Portanto, a

verificacdo ndo € necessaria.

Resisténcia a interacoes de esforcos e momento de torcao (ABNT NBR 8800:2008, Artigo 5.5.2.3)
Nao ha interacdo entre os dois esforgos cortantes nem entre o0 momento torsor, esforgo axial, momentos

fletores e esforgos cortantes. Portanto, a verificacdo ndo é necessaria.
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23

1.- DADOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas

Aco dobrado: ABNT NBR 14762: 2010
Acos laminados e soldados: ABNT NBR 8800:2008
Concreto: ABNT NBR 6118:2007

Categorias de uso
1.USO 1
2.USO 2
3.USO 3

1.2.- Estados limites

E.L.U. Concreto ABNT NBR 6118:2007(ELU)

E.L.U. Aco dobrado |Combinagdo - HC Solugdes estruturais
E.L.U. Ago laminado

Deslocamentos Combinacdo - HC Solugdes Estruturais ELS

1.2.1.- SituacoOes de projeto

Para as distintas situagdes de projeto, as combinacdes de agdes serdao definidas de acordo com os seguintes
critérios:

- Com coeficientes de combinagao

D YaGig * VoPe + Yar¥oiQur + 2 Ya¥aQy

j=1 i>1

- Sem coeficientes de combinacao

Z VoG + Yol + Z Yo Qu

j>1 i>1

- Onde:

G, Acdo permanente

P. Accdo de pré-esforco

Q. Acdo variavel

Vs Coeficiente parcial de seguranca das acdes permanentes

v»  Coeficiente parcial de seguranga da accdo de pré-esforgo

Yo: Coeficiente parcial de seguranca da acdo variavel principal

Yo Coeficiente parcial de seguranga das agGes variaveis de acompanhamento
W,: Coeficiente de combinacgdo da agdo variavel principal

Y., Coeficiente de combinacdo das agbes variaveis de acompanhamento

Para cada situagdo de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serdo:

E.L.U. Concreto: ABNT NBR 6118:2007

Pagina 2



Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23

Situacdo 1
Coeficientes parciais de seguranca (y) Coeficientes de combinacgdo ()
Favoravel Desfavoravel Principal (y,) | Acompanhamento (y.)

Permanente (G) 1.000 1.400 - -

Sobrecarga (Q - Uso 1) 0.000 1.400 1.000 0.500
Sobrecarga (Q - Uso 2) 0.000 1.400 1.000 0.500
Sobrecarga (Q - Uso 3) 0.000 1.400 1.000 0.800
Vento (Q) 0.000 1.400 1.000 0.600

E.L.U. Aco dobrado: ABNT NBR 14762: 2010
E.L.U. Aco laminado: ABNT NBR 8800:2008

Normal
Coeficientes parciais de seguranca (y) Coeficientes de combinacgdo ()
Favoravel Desfavoravel Principal (y,) | Acompanhamento (y.)

Permanente (G) 1.000 1.500 - -

Sobrecarga (Q - Uso 1) 0.000 1.500 1.000 0.800
Sobrecarga (Q - Uso 2) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso 3) 0.000 1.500 1.000 0.500
Vento (Q) 0.000 1.400 1.000 0.600

Deslocamentos

Frequente de servico
Coeficientes parciais de seguranca (y) Coeficientes de combinacgdo ()
Favoravel Desfavoravel Principal (y,) | Acompanhamento (y.)

Permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q - Uso 1) 0.000 1.000 0.700 0.600
Sobrecarga (Q - Uso 2) 0.000 1.000 0.600 0.400
Sobrecarga (Q - Uso 3) 0.000 1.000 0.400 0.300
Vento (Q) 0.000 1.000 0.300 0.000

Raras de servico

Coeficientes parciais de seguranga (y) Coeficientes de combinacao ()
Favoravel Desfavoravel Principal (y,) | Acompanhamento (y.)
Permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso 1) 0.000 1.000 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso 2) 0.000 1.000 1.000 0.600
Sobrecarga (Q - Uso 3) 0.000 1.000 1.000 0.400
Vento (Q) 0.000 1.000 1.000 0.300
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23

2.- ESTRUTURA

2.1.- Geometria
2.1.1.- Barras

2.1.1.1.- Materiais utilizados

Materiais utilizados
Material E v G f, O Yy
Tipo Designacdo | (kgf/cm?) (kgf/cm2)| (kgf/cm?2) | (m/m°C) | (t/m3)
Aco laminado | A-36 250Mpa | 2038736.0 | 0.300 | 784913.4 2548.4 |0.000012| 7.850
Aco dobrado A-36 2038736.00.300| 784129.2 | 2548.4 |0.000012 | 7.850
Concreto | C25, em geral | 242609.6 | 0.200 | 101087.3 - 0.000010 | 2.500
Notagdo:
E: Médulo de elasticidade
v: Médulo de poisson
G: Mddulo de corte
f,: Limite elastico
a.: Coeficiente de dilatagdo
y: Peso especifico
2.1.1.2.- Descri¢cdao
Descrigao
Material Barra Peca A Comprimento LDsup. | Lbins
° . Perfil(Série . e v "
Tipo | Designacio | (Ni/NF) | (Ni/Nf) (Serie) (m) Bo | B [ (m) | (m)
Aco ) FL 160 x 8 (Flat B
aminado | A-36250Mpa | NI&/N17 | N1g/N17 |{o S 0.590 |1.00/1.00
N17/N39 | Ni7/N39 |T-160x8(Flati 520 1y 50l1.00) - | -
bars)
N57/N54 | N57/N54 '(‘55 x25x 3 4.036 1.00/1.00| - | -
N60/N54 | N60/N54 '(-55 x25x3 4.036  |1.00/1.00 - | -
N60/N68 | N60/N68 '(-55 x25x3 4217  |1.00/1.00 - | -
N61/N68 | N61/N68 '(‘55 X 25X 3 4216  1.00/1.00 - | -
N61/N70 | N61/N70 '(‘55 x25x 3 4214  |1.00/1.00| - | -
N62/N70 | N62/N70 '(‘55 x25x 3 4215  1.00/1.00 - | -
N62/N75 | N62/N75 '(-55 X 25x3 4.038  1.00/1.00 - | -
N58/N75 | N58/N75 '(-55 X 25X 3 4.038  |1.001.00 - | -
N71/N79 | N71/N79 '(-55 X 25X 3 1.300 |1.00/1.00| - | -
N79/N70 | N79/N70 '(‘55 x25x 3 1.470  |1.00/1.00| - | -
N76/N80 | N76/NSO '(-55 X 25x3 1.300 |1.00/1.00 - | -
N8O/N75 | N8O/N75 '(‘55 x25x3 1.470  |1.00/1.00| - | -
N69/N78 | N69/N78 '(-55 X 25x3 1.300 |1.00/1.00 - | -
N78/N68 | N78/N68 '(‘55 X 25x3 1.470  |1.00/1.00| - | -
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP

Data: 02/06/23

Descricao
Tipo Materl;a;signagéo (E?/rlil?’) (E?/ﬁf) perfil(Série) Comlz;rl)WentO Bo | B I_(I:;)p %Efi)f

N59/N77 | N59/N77 %55 x25x3 1.300  |1.00/1.00| - | -
N77/N54 | N77/N54 %55 x25x3 1.470  |1.00/1.00| - | -
N98/N97 | N98/N97 E:rls?oxs(ﬂat 0.590 |1.00/1.00 - | -
N97/N119 | N97/N119 E:rls?oxs(ﬂat 1.277  |1.00/1.00| - | -
N148/N147 | N148/N147 E:rls?oxs(ﬂat 0.590 |1.00/1.00| - | -
N147/N169 | N147/N169 E:rls?oxs(ﬂat 1.277  |1.00/1.00| - | -
N198/N197 |N198/N197 E:rls?oxs(ﬂat 0.590 |1.00/1.00| - | -
N197/N219 |N197/N219 E:rls?oxs(ﬂat 1.277  |1.00/1.00| - | -
N248/N247 | N248/N247 E:rls?oxs(ﬂat 0.590 |1.00/1.00| - | -
N247/N269 | N247/N269 E:rls?oxs(ﬂat 1.277  |1.00/1.00| - | -
N298/N297 | N298/N297 E:rlsgsoxs(ﬂat 0.590 |1.00/1.00| - | -
N297/N319 | N297/N319 E:rlsgsoxs(ﬂat 1.277  |1.00/1.00| - | -
N368/N370 | N368/N370 E:rlsgsoxs(ﬂat 0.590 |1.00/1.00| - | -
N370/N395 | N370/N395 E:rlsgsoxs(ﬂat 1.277  |1.00/1.00| - | -
N351/N414 | N351/N414 %55 x25x3 4.036 |1.00/1.00| - | -
N401/N414 | N401/N414 %55 x25x3 4.036 |1.00/1.00| - | -
N416/N414 | N416/N414 %55 x25x3 1.470  |1.00/1.00| - | -
N401/N424 | N401/N424 %55 x25x3 4217 |1.00/1.00| - | -
N406/N424 | N406/N424 %55 x25x3 4216 |1.00/1.00| - | -
N421/N424 | N421/N424 %55 x25x3 1.470  |1.00/1.00| - | -
N406/N415 | N406/N415 %55 x25x3 4214  |1.00/1.00| - | -
N411/N415 | N411/N415 %55 x25x3 4215  |1.00/1.00| - | -
N422/N415 | N422/N415 %55 x25x3 1.470  |1.00/1.00| - | -
N411/N425 | N411/N425 %55 x25x3 4.038 |1.00/1.00| - | -
N376/N425 | N376/N425 %55 x25x3 4.038 |1.00/1.00| - | -
N423/N425 | N423/N425 %55 x25x3 1.470  |1.00/1.00| - | -
N417/N416 | N417/N416 %55 x25x3 1.300  |1.00/1.00| - | -
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP

Data: 02/06/23

Descricao
Tipo Materl;a;signagéo (E?/rlil?’) (E?/ﬁf) perfil(Série) Comlz;rl)WentO Bo | B I_(I:;)p %Efi)f
N418/N421 | N418/N421 %55 x25x3 1.300  |1.00/1.00| - | -
N419/N422 | N419/N422 %55 x25x3 1.300  |1.00/1.00| - | -
N420/N423 | N420/N423 %55 x25x3 1.300 |1.00/1.00| - | -
N376/N426 | N376/N426 %55 x25x3 4135  |1.00/1.00| - | -
N336/N426 | N336/N426 %55 x25x3 4136 |1.00/1.00| - | -
N427/N426 | N427/N426 %55 x25x3 2770 |1.00/1.00| - | -
N336/N428 | N336/N428 %55 x25x3 4136 |1.00/1.00| - | -
N338/N428 | N338/N428 %55 x25x3 4137  |1.00/1.00| - | -
N429/N428 | N429/N428 %55 x25x3 2770 |1.00/1.00| - | -
N338/N430 | N338/N430 %55 x25x3 4139 |1.00/1.00| - | -
N340/N430 | N340/N430 %55 x25x3 4139 |1.00/1.00| - | -
N431/N430 | N431/N430 %55 x25x3 2770 |1.00/1.00| - | -
N340/N432 | N340/N432 %55 x25x3 4136 |1.00/1.00| - | -
N342/N432 | N342/N432 %55 x25x3 4136 |1.00/1.00| - | -
N433/N432 | N433/N432 %55 x25x3 2770 |1.00/1.00| - | -
N342/N434 | N342/N434 %55 x25x3 4139 |1.00/1.00| - | -
N344/N434 | N344/N434 %55 x25x3 4139 |1.00/1.00| - | -
N435/N434 | N435/N434 %55 x25x3 2770 |1.00/1.00| - | -
N344/N436 | N344/N436 %55 x25x3 4.107 |1.00/1.00| - | -
N58/N436 | N58/N436 %55 x25x3 4.107 |1.00/1.00| - | -
N437/N436 | N437/N436 %55 x25x3 2770 |1.00/1.00| - | -
N57/N453 | N57/N453 %55 x25x3 4.107 |1.00/1.00| - | -
N451/N453 | N451/N453 %55 x25x3 4.107  |1.00/1.00| - | -
N454/N453 | N454/N453 %55 x25x3 2770 |1.00/1.00| - | -
N451/N455 | N451/N455 %55 x25x3 4139 |1.00/1.00| - | -
N448/N455 | N448/N455 %55 x25x3 4139 |1.00/1.00| - | -
N456/N455 | N456/N455 %55 x25x3 2770 |1.00/1.00| - | -
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP

Data: 02/06/23

Descricao

Tipo Materl;a;signagéo (E?/rlil?’) (E?/ﬁf) perfil(Série) Comlz;rl)WentO Bo | B I_(I:;)p %Efi)f
N448/N457 | N448/N457 %55 x25x3 4136 |1.00/1.00| - | -
N445/N457 | N445/N457 %55 x25x3 4136 |1.00/1.00| - | -
N458/N457 | N458/N457 %55 x25x3 2770 |1.00/1.00| - | -
N445/N459 | N445/N459 %55 x25x3 4139 |1.00/1.00| - | -
N442/N459 | N442/N459 %55 x25x3 4139 |1.00/1.00| - | -
N460/N459 | N460/N459 %55 x25x3 2770 |1.00/1.00| - | -
N442/N461 | N442/N461 %55 x25x3 4136 |1.00/1.00| - | -
N439/N461 | N439/N461 %55 x25x3 4137  |1.00/1.00| - | -
N462/N461 | N462/N461 %55 x25x3 2770 |1.00/1.00| - | -
N439/N463 | N439/N463 %55 x25x3 4136 |1.00/1.00| - | -
N351/N463 | N351/N463 %55 x25x3 4135  |1.00/1.00| - | -
N464/N463 | N464/N463 %55 x25x3 2770 |1.00/1.00| - | -
N374/N312 | N374/N312 E';rzs())“(ﬂat 7311 |1.00/1.00| - | -
N302/N387 | N302/N387 E';rzs())“(ﬂat 7311 |1.00/1.00| - | -
N387/N323 | N387/N323 E';rzs())“(ﬂat 7.697 |1.00/1.00| - | -
N312/N398 | N312/N398 E';rzs())“(ﬂat 7.697 |1.00/1.00| - | -
N398/N319 | N398/N319 E';rzs())“(ﬂat 7.287  |1.00/1.00| - | -
N323/N395 | N323/N395 E';rzs())“(ﬂat 7.287  |1.00/1.00| - | -
N349/N293 | N349/N293 E';rzs())“(ﬂat 7311 |1.00/1.00| - | -
N282/N364 | N282/N364 E';rzs())“(ﬂat 7311 |1.00/1.00| - | -
N364/N320 | N364/N320 E';rzsgx“(ﬂat 7.607 |1.00/1.00 - | -
N293/N394 | N293/N394 E';rzsgx“(ﬂat 7.697 |1.00/1.00| - | -
N394/N319 | N394/N319 E';é?x“(ﬂat 7.287  |1.00/1.00| - | -
N320/N395 | N320/N395 E';é?x“(ﬂat 7.287  |1.00/1.00| - | -
N2/N93 | N2/N93 E';é?x“(ﬂat 7.247  |1.00/1.00| - | -
N82/N13 | N82/N13 E';é?x“(ﬂat 7.247  |1.00/1.00 - | -
N13/N120 | N13/N120 E';rzsgx“(ﬂat 7.636  |1.00/1.00 - | -
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao

Tipo Materl;a;signagéo (E?/rlil?’) (E?/ﬁf) perfil(Série) Comlz;rl)WentO Bo | B I_(I:;)p %Efi)f
N93/N40 | N93/N40 E';rzs(;x“(ﬂat 7.636  |1.00/1.00 - | -

N40/N119 | N4O/N119 E:rzs(;x“(ﬂat 7222 |1.00/1.00 - | -

N120/N39 | N120/N39 E:rzs(;x“(ﬂat 7222 |1.00/1.00 - | -

N22/N112 | N22/N112 E:é?x“(ﬂat 7.247  |1.00/1.00| - | -

N102/N32 | N102/N32 E:é?x“(ﬂat 7.247  |1.00/1.00| - | -

N32/N123 | N32/N123 E:é?x“(ﬂat 7.636  |1.00/1.00 - | -

N112/N43 | N112/N43 E:é?x“(ﬂat 7.636  |1.00/1.00 - | -

N43/N119 | N43/N119 E:é?x“(ﬂat 7222 |1.00/1.00 - | -

N123/N39 | N123/N39 E:é‘;x“(ﬂat 7222 |1.00/1.00| - | -

N132/N194 | N132/N194 E:é?x“(ﬂat 8.114  |1.00/1.00| - | -

N182/N144 | N182/N144 E:é?x“(ﬂat 8.114  |1.00/1.00| - | -

N144/N221 | N144/N221 E:é?x“(ﬂat 8.036 |1.00/1.00| - | -
N194/N171|N194/N171 E:é?x“(ﬂat 8.036 |1.00/1.00| - | -

N182/N244 | N182/N244 E:é?x“(ﬂat 8.120 |1.00/1.00| - | -

N232/N194 | N232/N194 E:é?x“(ﬂat 8.120 |1.00/1.00| - | -

N194/N271 | N194/N271 E:é?x“(ﬂat 8.042 |1.00/1.00| - | -

N244/N221 | N244/N221 E:é?x“(ﬂat 8.042 |1.00/1.00| - | -
N152/N211|N152/N211 E:é?x“(ﬂat 8.114  |1.00/1.00| - | -

N202/N161 |N202/N161 E:é?x“(ﬂat 8.114  |1.00/1.00| - | -

N161/N222 |N161/N222 E:é?x“(ﬂat 8.036 |1.00/1.00 - | -

N211/N172 |N211/N172 E:é?x“(ﬂat 8.036 |1.00/1.00 - | -

N202/N261 | N202/N261 E:é?x“(ﬂat 8.120 |1.00/1.00| - | -

N252/N211 |N252/N211 E:é?x“(ﬂat 8.120 |1.00/1.00| - | -

N211/N272 |N211/N272 E:é?x“(ﬂat 8.042 |1.00/1.00| - | -

N261/N222 | N261/N222 E:é?x“(ﬂat 8.042 |1.00/1.00| - | -

s A-36 N2/N3 N2/N3 tDulbzu?a(seC“ 1.120  |1.00/1.00| - | -
N3/N4 N3/N4 tDulbzu?a(seC“ 1.341  |1.00/1.00| - | -

Pagina 8



Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Peca At Comprimento Lb,,. | Lb
X ) Perfil(Série . - ed ey
Tipo | Designacio | (Ni/NP) | (Ni/Nf) (Serie) (m) Py | B | (my | (m)
D125 (Secao - _
N4/N5 N4/NS | ol S 1.411  |1.00|1.00
D125 (Secao - _
N5/N6 NS/N6 | oo S 1.301  |1.00|1.00
N6/N45 Ne/N7 | D125 (Secao 0.699 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N45/N7 | Ne/N7 | D125 (Secao 0.639 |1.00/1.00| - | -
tubular)
D125 (Secao - _
N7/N8 N7/NE | ol S 1.890  |1.00|1.00
D125 (Secao - _
N8/N9 NB/N9 | b 1S 1.828  |1.00|1.00
N7/N10 | N7/N1o | D125 (Secao 1.455  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N3/N11 | N3/Ni1 |D50 (D50) 0.250 |1.00/1.00| - | -
N4/N12 | N4/N12 |D50 (D50) 0.550  |1.00/1.00| - | -
N5/N13 | N5/N13 |D50 (D50) 0.865 |1.00/1.00| - | -
N6/N14 | N6/Ni4 |D50 (D50) 1.156  |1.00/1.00| - | -
N4/N11 | N4/Ni1 |D50 (D50) 1.364  |1.00/1.00| - | -
N5/N12 | N5/N12 |D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00| - | -
N6/N13 | N6/N13 |D50 (D50) 1.562  |1.00/1.00| - | -
N7/N14 | N7/Ni4 |D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00| - | -
N9/N15 | No/Nis | D125 (Secao 1.455  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N9/N16 | N9/N16 |D50 (D50) 2.336  |1.00/1.00| - | -
N7/N16 | N7/N16 |D50 (D50) 2.385  |1.00/1.00| - | -
N19/N20 | N19/N20 |D50 (D50) 1.027  |1.00/1.00| - | -
N18/N20 | N18/N20 |D50 (D50) 1.169  |1.00/1.00| - | -
N9/N20 | N9/N20 |D50 (D50) 1.760  |1.00/1.00| - | -
N8/N16 | N8/N16 |D50 (D50) 1.455  |1.00/1.00| - | -
N23/N22 | N23/N22 | D125 (Secao 1.120 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N24/N23 | N24/N23 | D125 (Secao 1.341  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N25/N24 | N25/N24 | D125 (Secao 1.411  |1.00/1.00] - | -
tubular)
N26/N25 | N26/N25 | D125 (Secao 1.301  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N27/N49 | N27/N26 |P125 (Secao 0.635 |1.00/1.00 - | -
tubular)
N49/N26 | N27/N26 |P125 (Secao 0.703  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N28/N27 | N2g/N27 |P125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N29/N28 | N29/N2g |P125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N27/N30 | N27/N30 |P125 (Secao 1.455  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N23/N34 | N23/N34 |D50 (D50) 0.250 |1.00/1.00| - | -
N24/N33 | N24/N33 |D50 (D50) 0.550 |1.00/1.00 - | -
N25/N32 | N25/N32 |D50 (D50) 0.865 |1.00/1.00| - | -
N26/N31 | N26/N31 |D50 (D50) 1.156  |1.00/1.00| - | -
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
X ) Perfil(Série . - 1 || e
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) (Série) (m) Bo | B (my | (m)
N24/N34 | N24/N34 |D50 (D50) 1.364  |1.00/1.00] - | -
N25/N33 | N25/N33 |D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00| - | -
N26/N32 | N26/N32 |D50 (D50) 1.562  |1.00/1.00 - | -
N27/N31 | N27/N31 | D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00| - | -
N29/N35 | N29/N35 |P125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N29/N36 | N29/N36 |D50 (D50) 2.336  |1.00/1.00 - | -
N27/N36 | N27/N36 | D50 (D50) 2.385  |1.00/1.00| - | -
N38/N37 | N38/N37 |D50 (D50) 1.027  |1.00/1.00 - | -
N18/N37 | N18/N37 |D50 (D50) 1.169  |1.00/1.00| - | -
N29/N37 | N29/N37 |D50 (D50) 1.760  |1.00/1.00 - | -
N28/N36 | N28/N36 |D50 (D50) 1.455  [1.00/1.00| - | -
N16/N40 | N16/N40 |D50 (D50) 0.422 |1.00/1.00 - | -
N15/N41 | N15/N41 | D125 (Secao 0.831 1.00/1.00| - | -
tubular)
N35/N42 | N35/N42 |P125 (Secao 0.831  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N36/N43 | N36/N43 | D50 (D50) 0.422 |1.00/1.00| - | -
N2/N11 | N2/N11 | D125 (Secao 1.148  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N12/N13 | N12/N13 |P125 (Secao 1.446  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N13/N14 | N13/N14 |P125 (Secao 1.333  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N14/N10 | N14/Nio |P125 (Secao 1.371  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N10/N40 | N1o/N4o |P125 (Secao 1.937  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N11/N12 | N1i/N12 |P125 (Secao 1.374  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N16/N15 | Nie/Ni5 |P125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N10/N16 | N1o/Nie |P125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N15/N20 | N1s/N20 |P125 (Secao 0.990 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N20/N17 | N20/N17 |P125 (Secao 1.010  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N37/N35 | N37/N35 |P125 (Secao 0.990 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N17/N37 | N17/N37 |P125 (Secao 1.010  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N36/N30 | N36/N30 |P125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N35/N36 | N35/N36 |DP125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N30/N43 | N30/N43 |P125 (Secao 1.937  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N32/N31 | N32/N31 |P125 (Secao 1.333  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N33/N32 | N33/N32 |P125 (Secao 1.446  |1.00/1.00| - | -
tubular)
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
X ) Perfil(Série . - ed ey
Tipo | Designacio | (Ni/NP) | (Ni/Nf) (Serie) (m) Py | B | (my | (m)
N34/N33 | N34/N33 | D125 (Secao 1.374  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N22/N34 | N22/N34 | D125 (Secao 1.148  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N31/N30 | N31/N30 | D125 (Secao 1371 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N19/N18 | N19/N1g | D125 (Secao 1.100 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N9/N19 | No/N1g | D125 (Secao 1.079  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N20/N38 | N29/N3g | D125 (Secao 1.079  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N38/N18 | N3g/N1g | D125 (Secao 1.100 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N77/N63 | N77/N63 |UF-120x5 (U) 2.936 |1.00/1.00| - | -
N55/N77 | N55/N77 |UF-120x5 (U) 2.936 |1.00/1.00| - | -
N78/N64 | N78/N64 |UF-120x5 (U) 3178  |1.00/1.00| - | -
N63/N78 | N63/N78 |UF-120x5 (U) 3.179  |1.00/1.00| - | -
N79/N65 | N79/N65 |UF-120x5 (U) 3.177  |1.00/1.00| - | -
N64/N79 | N64/N79 |UF-120x5 (U) 3.176  |1.00/1.00| - | -
N8O/N56 | N80/N56 |UF-120x5 (U) 2.938  |1.00/1.00| - | -
N65/N80 | N65/N80 |UF-120x5 (U) 2.938  |1.00/1.00| - | -
N54/N66 | N54/N66 |UF-120x5 (U) 2.936 |1.00/1.00| - | -
N52/N54 | N52/N54 |UF-120x5 (U) 2.936 |1.00/1.00| - | -
N68/N47 | N68/N47 |UF-120x5 (U) 3178  |1.00/1.00| - | -
N66/N68 | N66/N68 |UF-120x5 (U) 3.179  |1.00/1.00| - | -
N70/N67 | N70/N67 |UF-120x5 (U) 3.177  |1.00/1.00| - | -
N47/N70 | N47/N70 |UF-120x5 (U) 3.176  |1.00/1.00| - | -
N75/N53 | N75/N53 |UF-120x5 (U) 2.938  |1.00/1.00| - | -
N67/N75 | N67/N75 |UF-120x5 (U) 2.938  |1.00/1.00| - | -
N59/N60 | N59/N60 |UF-120x5 (U) 2.936 |1.00/1.00| - | -
N57/N59 | N57/N59 |UF-120x5 (U) 2.936 |1.00/1.00| - | -
N69/N61 | N69/N61 |UF-120x5 (U) 3178  |1.00/1.00| - | -
N60/N69 | N60/N69 |UF-120x5 (U) 3.179  |1.00/1.00| - | -
N71/N62 | N71/N62 |UF-120x5 (U) 3.177  |1.00/1.00| - | -
N61/N71 | N61/N71 |UF-120x5 (U) 3.176  |1.00/1.00| - | -
N76/N58 | N76/N58 |UF-120x5 (U) 2.938  |1.00/1.00| - | -
N62/N76 | N62/N76 |UF-120x5 (U) 2.938  |1.00/1.00| - | -
N82/N83 | Ns2/Ng3 | D125 (Secao 1.120  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N83/N84 | N83/Nga |D125 (Secao 1.341  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N84/N85 | Nsd/Ngs | D125 (Secao 1.411  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N85/N86 | N8s/Nge | D125 (Secao 1301  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N86/N87 | Nge/Ng7 | D125 (Secao 1.338  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N87/N88 | Ng7/Ngg | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao

Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb

X ) Perfil(Série . - 1 || e

Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) (Série) (m) Bo | B (my | (m)

N88/N89 | Nss/Ngg |P125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N87/N90 | N87/Noo |P125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)

N94/N90 | N94/Noo |P125 (Secao 1.371  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N83/N91 | N83/N91 |D50 (D50) 0.250  |1.00/1.00 - | -

N82/N91 | N82/N91 | D125 (Secao 1.148  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N84/N92 | N84/N92 | D50 (D50) 0.550 |1.00/1.00| - | -

N91/N92 | N91/Ng2 |P125 (Secao 1.374  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N85/N93 | N85/N93 |D50 (D50) 0.865 |1.00/1.00 - | -

N92/N93 | N92/N93 | D125 (Secao 1.446  |1.00/1.00 - | -
tubular)

N86/N94 | N86/N94 | D50 (D50) 1.156  |1.00/1.00| - | -

N93/N94 | N93/No4 |P125 (Secao 1.333  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N84/N91 | N84/N91 |D50 (D50) 1.364  |1.00/1.00 - | -

N85/N92 | N85/N92 | D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00| - | -

N86/N93 | N86/N93 |D50 (D50) 1.562  |1.00/1.00 - | -

N87/N94 | N87/N94 | D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00| - | -

N89/N95 | Ngg/No5 |P125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)

N96/N95 | N9e/No5 |P125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N89/N96 | N89/N96 |D50 (D50) 2.336  |1.00/1.00 - | -

N9O/N96 | N9o/Nge |P125 (Secao 1.890  |1.00/1.00 - | -
tubular)

N87/N96 | N87/N96 | D50 (D50) 2.385  |1.00/1.00| - | -

N95/N100 | N95/N100 | D125 (Secao 0.990 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N99/N98 | N9g/Nog |P125 (Secao 1.100  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N99/N100 | N99/N100 | D50 (D50) 1.027  |1.00/1.00 - | -

N89/N99 | Ngg/Nog |P125 (Secao 1.079  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N100/N97 | N100/Ng7 | D125 (Secao 1.010  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N98/N100 | N98/N100 | D50 (D50) 1.169  |1.00/1.00| - | -

N89/N100 | N89/N100 | D50 (D50) 1.760  |1.00/1.00 - | -

N88/N96 | N88/N96 | D50 (D50) 1.455  [1.00/1.00| - | -

N103/N102 | N103/N102 | D125 (Secao 1.120  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N104/N103 | N104/N103 | D125 (Secao 1.341  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N105/N104 | N105/N104 | D125 (Secao 1.411  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N106/N105 | N106/N105 | D125 (Secao 1.301  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N107/N106 | N107/N106 | D125 (Secao 1.338  |1.00/1.00| - | -
tubular)
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
- ) Perfil(Série . - | Lo
Tipo | Designacao | (Ni/NP | (Ni/Nf) (Serie) (m) Py | B | (my | (m)
N108/N107 | N108/N107 | D125 (Secao 1.890 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N109/N108 | N109/N108 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N107/N110 |N107/N110| D125 (Secao 1.455  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N111/N110 |N111/N110 D125 (Secao 1371 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N112/N111|N112/N111| D125 (Secao 1333 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N113/N112 |N113/N112 | D125 (Secao 1.446  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N114/N113 |N114/N113| D125 (Secao 1.374  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N102/N114|N102/N114 D125 (Secao 1.148  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N103/N114 |N103/N114 D50 (D50) 0.250 |1.00 1.00| - | -
N104/N113|N104/N113| D50 (D50) 0.550 |1.00/1.00| - | -
N105/N112 |N105/N112 | D50 (D50) 0.865 |1.00 1.00 - | -
N106/N111|N106/N111|D50 (D50) 1.156  |1.00/1.00| - | -
N104/N114 |N104/N114 D50 (D50) 1.364 1.00/1.00| - | -
N105/N113|N105/N113 | D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00| - | -
N106/N112 |N106/N112 | D50 (D50) 1.562  1.00/1.00| - | -
N107/N111|N107/N111|D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00| - | -
N109/N115|N109/N115 | D125 (Secao 1.455  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N115/N116|N115/N116| D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N116/N110|N116/N110| D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N109/N116 |N109/N116 | D50 (D50) 2.336  |1.00 1.00| - | -
N107/N116 |N107/N116 | D50 (D50) 2.385  |1.00/1.00| - | -
N117/N115|N117/N115 D125 (Secao 0.990  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N97/N117 | N97/N117 |P125 (Secao 1.010 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N118/N98 | N118/Nog | D125 (Secao 1.100  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N109/N118|N109/N11g|P125 (Secao 1.079  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N118/N117 |N118/N117 D50 (D50) 1.027  1.00/1.00| - | -
N98/N117 | N98/N117 | D50 (D50) 1.169 |1.00/1.00| - | -
N109/N117 |N109/N117 | D50 (D50) 1.760  1.00/1.00| - | -
N108/N116 |N108/N116 | D50 (D50) 1.455  |1.00/1.00| - | -
N90/N120 | N9o/N120 |P125 (Secao 1.937  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N96/N120 | N96/N120 |D50 (D50) 0.422 |1.00 1.00| - | -
N95/N121 | Nos/N121 |D12> (Secao 0.831  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N115/N122 |N115/N122 |D12> (Secao 0.831  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N116/N123|N116/N123| D50 (D50) 0.422 |1.00/1.00| - | -
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
X ) Perfil(Série . - 1 || e
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) (Série) (m) Bo | B (my | (m)
N110/N123|N110/N123 | D125 (Secao 1.937  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N121/N126 | N121/N126 | D125 (Secao 0.600 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N122/N127|N122/N127 | D125 (Secao 0.600 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N129/N126 | N129/N126 | D125 (Secao 0.407 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N130/N127 | N130/N127 | D125 (Secao 0.405  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N132/N133|N132/N133 | D125 (Secao 1.120  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N133/N134|N133/N134 D125 (Secao 1.341  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N134/N135|N134/N135 | D125 (Secao 1.411  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N135/N136 | N135/N136 | D125 (Secao 1.301  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N137/N138|N137/N138 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N138/N139 | N138/N139 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N137/N140 | N137/N140 | D125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N144/N140 | N144/N140 | D125 (Secao 1.371  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N133/N141|N133/N141 | D50 (D50) 0.250 |1.00/1.00 - | -
N132/N141 | N132/N141 | D125 (Secao 1.148  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N134/N142 |N134/N142 | D50 (D50) 0.550 |1.00/1.00| - | -
N141/N142 | N141/N142 | D125 (Secao 1.374  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N135/N143 | N135/N143 | D50 (D50) 0.865 |1.00/1.00 - | -
N142/N143 | N142/N143| D125 (Secao 1.446  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N136/N144 | N136/N144| D50 (D50) 1.156  |1.00/1.00| - | -
N143/N144 | N143/N144 | D125 (Secao 1.333  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N134/N141|N134/N141 | D50 (D50) 1.364  |1.00/1.00 - | -
N135/N142 |N135/N142 | D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00| - | -
N136/N143|N136/N143 | D50 (D50) 1.562  |1.00/1.00 - | -
N137/N144 |N137/N144| D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00| - | -
N139/N145 | N139/N145 | D125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N146/N145 | N146/N145 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N139/N146 | N139/N146 | D50 (D50) 2.336  |1.00/1.00 - | -
N140/N146 | N140/N146 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N137/N146 |N137/N146 | D50 (D50) 2.385  |1.00/1.00| - | -
N145/N150 | N145/N150 | D125 (Secao 0.990 |1.00/1.00| - | -
tubular)
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
X ) Perfil(Série . - 1 || e
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) (Série) (m) Bo | B (my | (m)
N149/N148 | N149/N14g | D125 (Secao 1.100  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N149/N150 | N149/N150 | D50 (D50) 1.027  |1.00/1.00 - | -
N139/N149 | N139/N149 | D125 (Secao 1.079  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N150/N147 | N150/N147 | D125 (Secao 1.010 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N148/N150 | N148/N150 | D50 (D50) 1.169  |1.00/1.00| - | -
N139/N150 | N139/N150 | D50 (D50) 1.760  |1.00/1.00 - | -
N138/N146 | N138/N146 | D50 (D50) 1.455  [1.00/1.00| - | -
N153/N152 | N153/N152 | D125 (Secao 1.120  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N154/N153 | N154/N153 | D125 (Secao 1.341  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N155/N154 | N155/N154 | D125 (Secao 1.411  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N156/N155 | N156/N155 | D125 (Secao 1.301  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N158/N157 | N158/N157 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N159/N158 | N159/N158 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N157/N160 | N157/N160 | D125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N161/N160 | N161/N160 | D125 (Secao 1.371  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N162/N161|N162/N161 | D125 (Secao 1.333  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N163/N162 | N163/N162 | D125 (Secao 1.446  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N164/N163 | N164/N163 | D125 (Secao 1.374  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N152/N164 | N152/N164 | D125 (Secao 1.148  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N153/N164 | N153/N164 | D50 (D50) 0.250  |1.00/1.00 - | -
N154/N163 | N154/N163| D50 (D50) 0.550 |1.00/1.00| - | -
N155/N162 | N155/N162 | D50 (D50) 0.865 |1.00/1.00 - | -
N156/N161 | N156/N161| D50 (D50) 1.156  |1.00/1.00| - | -
N154/N164 | N154/N164 | D50 (D50) 1.364  |1.00/1.00 - | -
N155/N163 | N155/N163| D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00| - | -
N156/N162 | N156/N162 | D50 (D50) 1.562  |1.00/1.00 - | -
N157/N161|N157/N161| D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00| - | -
N159/N165 | N159/N165 | D125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N165/N166 | N165/N166 | D12> (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N166/N160 | N166/N160 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N159/N166 | N159/N166 | D50 (D50) 2.336  |1.00/1.00 - | -
N157/N166 | N157/N166 | D50 (D50) 2.385  |1.00/1.00| - | -
N167/N165|N167/N165 | D125 (Secao 0.990 |1.00/1.00| - | -
tubular)
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
X ) Perfil(Série . - 1 || e
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) (Série) (m) Bo | B (my | (m)
N147/N167 | N147/N167 | D125 (Secao 1.010  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N168/N148 | N168/N14g | D125 (Secao 1.100  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N159/N168 | N159/N168 | D125 (Secao 1.079  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N168/N167 | N168/N167 | D50 (D50) 1.027  |1.00/1.00 - | -
N148/N167 |N148/N167 | D50 (D50) 1.169  |1.00/1.00| - | -
N159/N167 | N159/N167 | D50 (D50) 1.760  |1.00/1.00 - | -
N158/N166 | N158/N166 | D50 (D50) 1.455  [1.00/1.00| - | -
N140/N170 | N140/N170 | D125 (Secao 1.937  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N172/N169 | N172/N169 | D125 (Secao 2.049 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N146/N170 | N146/N170 | D50 (D50) 0.422 |1.00/1.00 - | -
N170/N171 | N170/N171 | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N145/N171 | N145/N171 | D125 (Secao 0.831 1.00/1.00| - | -
tubular)
N171/N169 |N171/N169 | D123 (Secao 2.049 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N165/N172 | N165/N172 | D125 (Secao 0.831 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N173/N172 |N173/N172 | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N166/N173 |N166/N173| D50 (D50) 0.422 |1.00/1.00| - | -
N160/N173|N160/N173 | D125 (Secao 1.937  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N157/N156 | N157/N156 | D125 (Secao 1.338  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N136/N137 | N136/N137 | D125 (Secao 1.338  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N171/N176 |N171/N176 | D125 (Secao 0.600 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N172/N177|N172/N177 | D125 (Secao 0.600 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N179/N176 | N179/N176 | D125 (Secao 0.407 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N180/N177 | N180/N177 | D125 (Secao 0.405  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N182/N183|N182/N183 | D125 (Secao 1.120  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N183/N184 | N183/N184 | D125 (Secao 1.341  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N184/N185 | N184/N18s5 | D125 (Secao 1.411  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N185/N186 | N185/N186 | D12> (Secao 1.301  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N187/N188|N187/N18g | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N188/N189 | N188/N189 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Peca At Comprimento Lb,,. | Lb
X ) Perfil(Série . - 1 || e
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) (Série) (m) Bo | B (my | (m)
N187/N190 | N187/N190 | D125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N194/N190 | N194/N190 | D125 (Secao 1.371  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N183/N191|N183/N191 | D50 (D50) 0.250  |1.00/1.00 - | -
N182/N191 |N182/N191 | D125 (Secao 1.148  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N184/N192 | N184/N192 | D50 (D50) 0.550 |1.00/1.00| - | -
N191/N192 | N191/N192 | D125 (Secao 1.374  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N185/N193|N185/N193 | D50 (D50) 0.865 |1.00/1.00 - | -
N192/N193 |N192/N193 | D125 (Secao 1.446  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N186/N194 | N186/N194 | D50 (D50) 1.156  |1.00/1.00| - | -
N193/N194 |N193/N194 | D125 (Secao 1.333  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N184/N191|N184/N191 | D50 (D50) 1.364  |1.00/1.00 - | -
N185/N192 |N185/N192 | D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00| - | -
N186/N193|N186/N193 | D50 (D50) 1.562  |1.00/1.00 - | -
N187/N194 |N187/N194| D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00| - | -
N189/N195 | N189/N195 | D125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N196/N195 | N196/N195 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N189/N196 | N189/N196 | D50 (D50) 2336  |1.00/1.00| - | -
N190/N196 | N190/N196 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N187/N196 | N187/N196 | D50 (D50) 2.385  |1.00/1.00| - | -
N195/N200 | N195/N200 | D125 (Secao 0.990 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N199/N198 | N199/N19g | D125 (Secao 1.100  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N199/N200 | N199/N200 | D50 (D50) 1.027 |1.00/1.00 - | -
N189/N199 | N189/N199 | D125 (Secao 1.079  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N200/N197 | N200/N197 | D125 (Secao 1.010  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N198/N200 | N198/N200 | D50 (D50) 1.169  |1.00/1.00| - | -
N189/N200 | N189/N200 | D50 (D50) 1.760  |1.00/1.00 - | -
N188/N196 | N188/N196 | D50 (D50) 1.455  [1.00/1.00| - | -
N203/N202 | N203/N202 | D125 (Secao 1.120  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N204/N203 | N204/N203 | D125 (Secao 1.341  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N205/N204 | N205/N204 | D125 (Secao 1.411  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N206/N205 | N206/N205 | D125 (Secao 1.301  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N208/N207 | N208/N207 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N209/N208 | N209/N208g | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
i ; Perfil(Série . - || o
Tipo | Designagdo | (N/NP) | (Ni/Nf) (el m) | P | Pe lmy | (m)
N207/N210 | N207/N210 | D125 (Secao 1.455  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N211/N210|N211/N210 | D125 (Secao 1371 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N212/N211|N212/N211 | P125 (Secao 1.333  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N213/N212 | N213/N212 | P125 (Secao 1.446  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N214/N213 | N214/N213 | D125 (Secao 1.374  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N202/N214 | N202/N214 | D125 (Secao 1.148  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N203/N214 | N203/N214| D50 (D50) 0.250  |1.00/1.00 - | -
N204/N213| N204/N213| D50 (D50) 0.550  |1.00/1.00 - | -
N205/N212 | N205/N212 | D50 (D50) 0.865 |1.00/1.00| - | -
N206/N211| N206/N211| D50 (D50) 1.156  |1.00/1.00| - | -
N204/N214 | N204/N214 | D50 (D50) 1.364 |1.00/1.00| - | -
N205/N213 | N205/N213| D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00| - | -
N206/N212 | N206/N212 | D50 (D50) 1.562 |1.00/1.00| - | -
N207/N211|N207/N211| D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00| - | -
N209/N215 | N209/N215 | D125 (Secao 1.455  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N215/N216 | N215/N216 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N216/N210 | N216/N210 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N209/N216 | N209/N216 | D50 (D50) 2.336  |1.00/1.00 - | -
N207/N216| N207/N216 | D50 (D50) 2.385  |1.00/1.00 - | -
N217/N215|N217/N215 | D125 (Secao 0.990  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N197/N217 | N197/N217 | P125 (Secao 1.010  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N218/N198 | N218/N19g | D125 (Secao 1.100  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N209/N218 | N209/N21g | D125 (Secao 1.079 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N218/N217 | N218/N217 | D50 (D50) 1.027 |1.00/1.00] - | -
N198/N217 | N198/N217 | D50 (D50) 1.169  |1.00/1.00| - | -
N209/N217 | N209/N217 | D50 (D50) 1.760  |1.00/1.00| - | -
N208/N216 | N208/N216 | D50 (D50) 1.455  |1.00/1.00| - | -
N190/N220 | N190/N220 | D125 (Secao 1.937  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N222/N219 | N222/N219 | P125 (Secao 2.049  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N196/N220 | N196/N220 | D50 (D50) 0422 |1.00/1.00 - | -
N220/N221 | N220/N221 | D122 (Secao 1.873  |1.00/1.00] - | -
tubular)
N195/N221 | N195/N221 | P12> (Secao 0.831 |1.00/1.00 - | -
tubular)
N221/N219 |N221/N219 | D122 (Secao 2.049 [1.00/1.00 - | -
tubular)
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbsyp. | LB
° ; Perfil(Série . - v oy
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) (Série) (m) Bo | B (my | (m)
N215/N222 | N215/N222 | D125 (Secao 0.831 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N223/N222 | N223/N222 | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N216/N223 | N216/N223 | D50 (D50) 0.422 |1.00/1.00 - | -
N210/N223 | N210/N223 | D125 (Secao 1.937  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N207/N206 | N207/N206 | D125 (Secao 1.338  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N186/N187 | N186/N187 | D125 (Secao 1.338  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N221/N226 | N221/N226 | D125 (Secao 0.600 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N222/N227 | N222/N227 | P125 (Secao 0.600 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N229/N226 | N229/N226 | D125 (Secao 0.407 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N230/N227 | N230/N227 | D125 (Secao 0.405 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N232/N233 | N232/N233 | D125 (Secao 1.120 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N233/N234 | N233/N234 | D125 (Secao 1.341  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N234/N235 | N234/N235 | D125 (Secao 1.411  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N235/N236 | N235/N236 | D12° (Secao 1.301  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N237/N238 | N237/N23g | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N238/N239 | N238/N239 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N237/N240 | N237/N240 | D125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N244/N240 | N244/N240 | D125 (Secao 1.371  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N233/N241 | N233/N241| D50 (D50) 0.250  |1.00/1.00| - | -
N232/N241 | N232/N241 | D125 (Secao 1.148  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N234/N242 | N234/N242 | D50 (D50) 0.550 |1.00/1.00 - | -
N241/N242 | N241/N242 | D125 (Secao 1.374  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N235/N243 | N235/N243 | D50 (D50) 0.865 |1.00/1.00| - | -
N242/N243 | N242/N243 | D125 (Secao 1.446  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N236/N244 | N236/N244 | D50 (D50) 1.156  |1.00/1.00 - | -
N243/N244 | N243/N244 | D125 (Secao 1.333  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N234/N241 | N234/N241| D50 (D50) 1.364  |1.00/1.00| - | -
N235/N242 | N235/N242 | D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00 - | -
N236/N243 | N236/N243 | D50 (D50) 1.562  |1.00/1.00| - | -
N237/N244 | N237/N244 | D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00 - | -
N239/N245 | N239/N245 | D125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
X ) Perfil(Série . - 1 || e
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) (Série) (m) Bo | B (my | (m)
N246/N245 | N246/N245 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N239/N246 | N239/N246 | D50 (D50) 2.336  |1.00/1.00| - | -
N240/N246 | N240/N246 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N237/N246 | N237/N246 | D50 (D50) 2.385  |1.00/1.00| - | -
N245/N250 | N245/N250 | D125 (Secao 0.990 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N249/N248 | N249/N24g | D125 (Secao 1.100  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N249/N250 | N249/N250 | D50 (D50) 1.027 |1.00/1.00 - | -
N239/N249 | N239/N249 | D125 (Secao 1.079  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N250/N247 | N250/N247 | D125 (Secao 1.010  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N248/N250 | N248/N250 | D50 (D50) 1.169  |1.00/1.00| - | -
N239/N250 | N239/N250 | D50 (D50) 1.760  |1.00/1.00 - | -
N238/N246 | N238/N246 | D50 (D50) 1.455  [1.00/1.00| - | -
N253/N252 | N253/N252 | D125 (Secao 1.120  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N254/N253 | N254/N253 | D125 (Secao 1.341  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N255/N254 | N255/N254 | D125 (Secao 1.411  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N256/N255 | N256/N255 | D125 (Secao 1.301  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N258/N257 | N258/N257 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N259/N258 | N259/N258 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N257/N260 | N257/N260 | D125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N261/N260 | N261/N260 | D125 (Secao 1.371  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N262/N261 | N262/N261 | D125 (Secao 1.333  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N263/N262 | N263/N262 | D125 (Secao 1.446  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N264/N263 | N264/N263 | D125 (Secao 1.374  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N252/N264 | N252/N264 | D125 (Secao 1.148  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N253/N264 | N253/N264 | D50 (D50) 0.250  |1.00/1.00 - | -
N254/N263 | N254/N263 | D50 (D50) 0.550 |1.00/1.00| - | -
N255/N262 | N255/N262 | D50 (D50) 0.865 |1.00/1.00 - | -
N256/N261 | N256/N261 | D50 (D50) 1.156  |1.00/1.00| - | -
N254/N264 | N254/N264 | D50 (D50) 1.364  |1.00/1.00 - | -
N255/N263 | N255/N263 | D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00| - | -
N256/N262 | N256/N262 | D50 (D50) 1.562  |1.00/1.00 - | -
N257/N261 | N257/N261 | D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00| - | -
N259/N265 | N259/N265 | D125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
X ) Perfil(Série . - 1 || e
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) (Série) (m) Bo | B (my | (m)
N265/N266 | N265/N266 | 012> (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N266/N260 | N266/N260 | 012> (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N259/N266 | N259/N266 | D50 (D50) 2.336  |1.00/1.00| - | -
N257/N266 | N257/N266 | D50 (D50) 2.385  |1.00/1.00| - | -
N267/N265 | N267/N265 | D125 (Secao 0.990 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N247/N267 | N247/N267 | D125 (Secao 1.010  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N268/N248 | N268/N24g | D125 (Secao 1.100  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N259/N268 | N259/N268 | D125 (Secao 1.079  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N268/N267 | N268/N267 | D50 (D50) 1.027  |1.00/1.00 - | -
N248/N267 | N248/N267 | D50 (D50) 1.169  |1.00/1.00| - | -
N259/N267 | N259/N267 | D50 (D50) 1.760  |1.00/1.00 - | -
N258/N266 | N258/N266 | D50 (D50) 1.455  [1.00/1.00| - | -
N240/N270 | N240/N270 | D125 (Secao 1.937  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N272/N269 | N272/N269 | D125 (Secao 2.049 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N246/N270 | N246/N270 | D50 (D50) 0.422 |1.00/1.00 - | -
N270/N271 | N270/N271 | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N245/N271 | N245/N271 | D125 (Secao 0.831 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N271/N269 | N271/N269 | D125 (Secao 2.049 (1.00/1.00 - | -
tubular)
N265/N272 | N265/N272 | D125 (Secao 0.831 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N273/N272 | N273/N272 | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N266/N273 | N266/N273 | D50 (D50) 0.422 |1.00/1.00| - | -
N260/N273 | N260/N273 | D125 (Secao 1.937  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N257/N256 | N257/N256 | D125 (Secao 1.338  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N236/N237 | N236/N237 | D125 (Secao 1.338  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N271/N276 | N271/N276 | D125 (Secao 0.600 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N272/N277 | N272/N277 | D125 (Secao 0.600 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N279/N276 | N279/N276 | D125 (Secao 0.407 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N280/N277 | N280/N277 | D125 (Secao 0.405  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N282/N283 | N282/N283 | D125 (Secao 1.120  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N283/N284 | N283/N284 | D125 (Secao 1.341  |1.00/1.00| - | -
tubular)
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
X ) Perfil(Série . - 1 || e
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) (Série) (m) Bo | B (my | (m)
N284/N285 | N284/N285 | D125 (Secao 1.411  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N285/N286 | N285/N286 | D12> (Secao 1.301  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N287/N288 | N287/N28g | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N288/N289 | N288/N28g | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N287/N290 | N287/N290 | D125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N294/N290 | N294/N290 | D125 (Secao 1.371  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N283/N291 | N283/N291 | D50 (D50) 0.250  |1.00/1.00 - | -
N282/N291 | N282/N291 | D125 (Secao 1.148  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N284/N292 | N284/N292 | D50 (D50) 0.550 |1.00/1.00| - | -
N291/N292 | N291/N292 | D125 (Secao 1.374  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N285/N293 | N285/N293 | D50 (D50) 0.865 |1.00/1.00 - | -
N292/N293 | N292/N293 | D125 (Secao 1.446  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N286/N294 | N286/N294 | D50 (D50) 1.156  |1.00/1.00| - | -
N293/N294 | N293/N294 | D125 (Secao 1.333  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N284/N291 | N284/N291 | D50 (D50) 1.364  |1.00/1.00 - | -
N285/N292 | N285/N292 | D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00| - | -
N286/N293 | N286/N293 | D50 (D50) 1.562  |1.00/1.00 - | -
N287/N294 | N287/N294 | D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00| - | -
N289/N295 | N289/N295 | D125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N296/N295 | N296/N295 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N289/N296 | N289/N296 | D50 (D50) 2.336  |1.00/1.00 - | -
N290/N296 | N290/N296 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N287/N296 | N287/N296 | D50 (D50) 2.385  |1.00/1.00| - | -
N295/N300 | N295/N300 | D125 (Secao 0.990 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N299/N298 | N299/N29g | D125 (Secao 1.100  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N299/N300 | N299/N300 | D50 (D50) 1.027  |1.00/1.00| - | -
N289/N299 | N289/N299 | D125 (Secao 1.079  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N300/N297 | N300/N297 | D125 (Secao 1.010 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N298/N300 | N298/N300 | D50 (D50) 1.169  |1.00/1.00| - | -
N289/N300 | N289/N300 | D50 (D50) 1.760  |1.00/1.00 - | -
N288/N296 | N288/N296 | D50 (D50) 1.455  [1.00/1.00| - | -
N303/N302 | N303/N302 | D125 (Secao 1.120  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N304/N303 | N304/N303 | D125 (Secao 1.341  |1.00/1.00| - | -
tubular)

Pagina 22



Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
X ) Perfil(Série . - ed ey
Tipo | Designacio | (Ni/NP) | (Ni/Nf) (Serie) (m) Py | B | (my | (m)
N305/N304 | N305/N304 D125 (Secao 1.411  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N306/N305 | N306/N305 | D12> (Secao 1.301  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N308/N307 | N308/N307 | D125 (Secao 1.890 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N309/N308 | N309/N308 | D12 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N307/N310 | N307/N310 | D125 (Secao 1.455  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N311/N310 |N311/N310 D125 (Secao 1371 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N312/N311 |N312/N311 | D125 (Secao 1333 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N313/N312 |N313/N312 | D125 (Secao 1.446  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N314/N313 | N314/N313 | D125 (Secao 1.374  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N302/N314 | N302/N314 D125 (Secao 1.148  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N303/N314 | N303/N314 | D50 (D50) 0.250 |1.00/1.00| - | -
N304/N313 | N304/N313 | D50 (D50) 0.550 |1.00/1.00| - | -
N305/N312 | N305/N312 | D50 (D50) 0.865 |1.00/1.00| - | -
N306/N311|N306/N311 | D50 (D50) 1.156  |1.00/1.00| - | -
N304/N314 | N304/N314 | D50 (D50) 1.364  |1.00/1.00| - | -
N305/N313 | N305/N313 | D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00| - | -
N306/N312 | N306/N312 | D50 (D50) 1.562  |1.00/1.00| - | -
N307/N311|N307/N311 | D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00| - | -
N309/N315 | N309/N315 | D125 (Secao 1.455  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N315/N316 | N315/N316 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N316/N310 | N316/N310 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N309/N316 | N309/N316 | D50 (D50) 2.336  |1.00/1.00| - | -
N307/N316 | N307/N316 | D50 (D50) 2.385  |1.00/1.00| - | -
N317/N315|N317/N315 | D125 (Secao 0.990  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N297/N317 | N297/N317 | P125 (Secao 1.010  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N318/N298 | N318/N29g | D125 (Secao 1.100  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N309/N318 | N309/N31g | D125 (Secao 1.079 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N318/N317|N318/N317 | D50 (D50) 1.027  |1.00/1.00| - | -
N298/N317 | N298/N317 | D50 (D50) 1.169 |1.00/1.00| - | -
N309/N317 | N309/N317 | D50 (D50) 1.760  |1.00/1.00| - | -
N308/N316 | N308/N316 | D50 (D50) 1.455  |1.00/1.00| - | -
N290/N320 | N290/N320 | D125 (Secao 1.937 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N296/N320 | N296/N320 | D50 (D50) 0.422 |1.00/1.00| - | -
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Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
. ; Perfil(Série . - up. Inf.
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) rfil(Serie) (m) Bo | B (my | (m)
N295/N321 | N295/N321 | D125 (Secao 0.831 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N315/N322 | N315/N322 | D125 (Secao 0.831 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N316/N323 | N316/N323 | D50 (D50) 0.422 |1.00/1.00 - | -
N310/N323 | N310/N323 | D125 (Secao 1.937  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N307/N306 | N307/N306 | D125 (Secao 1.338  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N286/N287 | N286/N287 | D125 (Secao 1.338  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N321/N326 | N321/N326 | D125 (Secao 0.600 |1.00/1.00 - | -
tubular)
N322/N327 | N322/N327 | D125 (Secao 0.600 |1.00/1.00 - | -
tubular)
N329/N326 | N329/N326 | D125 (Secao 0.407 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N330/N327 | N330/N327 | D125 (Secao 0.405 |1.00/1.00 - | -
tubular)
N339/N337 | N339/N337 | UF-120x5 (U) 6.145 |1.00/1.00| - | -
N341/N339 | N341/N339 | UF-120x5 (U) 6.151  |1.00/1.00 - | -
N343/N341 | N343/N341 | UF-120x5 (U) 6.143  |1.00/1.00| - | -
N345/N343 | N345/N343 | UF-120x5 (U) 6.151  |1.00/1.00 - | -
N56/N345 | N56/N345 | UF-120x5 (U) 6.064 |1.00/1.00| - | -
N349/N352 | N349/N352 | D125 (Secao 1.120  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N352/N353 | N352/N353 | D125 (Secao 1.341  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N353/N354 | N353/N354 | D125 (Secao 1.411  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N354/N355 | N354/N355 | D125 (Secao 1.301  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N355/N356 | N355/N357 | D125 (Secao 0.609 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N356/N357 | N355/N357 | D125 (Secao 0.639 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N357/N358 | N357/N358 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N358/N359 | N358/N359 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N357/N360 | N357/N360 | D125 (Secao 1.455  [1.00/1.00| - | -
tubular)
N361/N360 | N361/N360 | D125 (Secao 1.371  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N352/N362 | N352/N362 | D50 (D50) 0.250 |1.00/1.00 - | -
N349/N362 | N349/N362 | D125 (Secao 1.148  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N353/N363 | N353/N363 | D50 (D50) 0.550 |1.00/1.00| - | -
N362/N363 | N362/N363 | D125 (Secao 1.374  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N354/N364 | N354/N364 | D50 (D50) 0.865 |1.00/1.00 - | -
N363/N364 | N363/N364 | D125 (Secao 1.446  |1.00/1.00| - | -
tubular)
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Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbsyp. | LB
. ; Perfil(Série . - up. nf.
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) rfil(Serie) (m) By | B (m) | (m)
N355/N361 | N355/N361 | D50 (D50) 1.156  |1.00|1.00| - | -
N364/N361 | N364/N361 | D125 (Secao 1333 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N353/N362 | N353/N362 | D50 (D50) 1.364  |1.00/1.00 - | -
N354/N363 | N354/N363 | D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00 - | -
N355/N364 | N355/N364 | D50 (D50) 1.562  |1.00/1.00 - | -
N357/N361 | N357/N361 | D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00 - | -
N359/N365 | N359/N365 | D125 (Secao 1.455  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N366/N365 | N366/N365 | 012> (Secao 1.828  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N359/N366 | N359/N366 | D50 (D50) 2336 |1.00/1.00| - | -
N360/N366 | N360/N366 | 12> (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N357/N366 | N357/N366 | D50 (D50) 2.385  |1.00/1.00| - | -
N365/N367 | N365/N367 | D12° (Secao 0.990 |1.00/1.00 - | -
tubular)
N369/N368 | N369/N368 | D12° (Secao 1.100  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N369/N367 | N369/N367 | D50 (D50) 1.027  |1.00/1.00 - | -
N359/N369 | N359/N369 | D125 (Secao 1.079  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N367/N370 | N367/N370 | D125 (Secao 1.010  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N368/N367 | N368/N367 | D50 (D50) 1.169  |1.00/1.00 - | -
N359/N367 | N359/N367 | D50 (D50) 1.760  |1.00/1.00 - | -
N358/N366 | N358/N366 | D50 (D50) 1.455  |1.00/1.00 - | -
N377/N374 | N377/N374| D125 (Secao 1.120 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N378/N377 | N378/N377| D125 (Secao 1.341  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N379/N378 | N379/N37g | D125 (Secao 1.411  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N380/N379 | N380/N379 | D125 (Secao 1.301  |1.00/1.00| - | -
tubular)
N382/N381 | N382/N380 | D125 (Secao 0.635 |1.00/1.00 - | -
tubular)
N381/N380 | N382/N380 | D125 (Secao 0.703  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N383/N382 | N383/N382 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N384/N383 | N384/N383 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N382/N385 | N382/N385 | D125 (Secao 1.455  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N386/N385 | N386/N385 | D12° (Secao 1371 |1.00/1.00| - | -
tubular)
N387/N386 | N387/N386 | D12° (Secao 1.333  |1.00/1.00 - | -
tubular)
N388/N387 | N388/N3g7 | D125 (Secao 1.446  |1.00/1.00| - | -
tubular)
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Data: 02/06/23

Descricao

Material Barra Peca At Comprimento Lb,,. | Lb

. ; Perfil(Série . - up. Inf.

Tipo | Designaggo | (NN | (Ni/Nf) JIEETE) (m) | P P my | (m)

N389/N388 | N389/N38g | D12> (Secao 1.374  |1.00/1.00 - | -
tubular)

N374/N389 | N374/N389 | D12> (Secao 1.148  |1.00/1.00] - | -
tubular)

N377/N389 | N377/N389 | D50 (D50) 0.250  |1.00/1.00 - | -

N378/N388 | N378/N388 | D50 (D50) 0.550  |1.00/1.00| - | -

N379/N387 |N379/N387 | D50 (D50) 0.865 |1.00/1.00| - | -

N380/N386 | N380/N386 | D50 (D50) 1.156  |1.00/1.00] - | -

N378/N389 | N378/N389 | D50 (D50) 1.364  |1.00/1.00] - | -

N379/N388 | N379/N388 | D50 (D50) 1.514  |1.00/1.00] - | -

N380/N387 | N380/N387 | D50 (D50) 1.562  |1.00/1.00] - | -

N382/N386 | N382/N386 | D50 (D50) 1.768  |1.00/1.00] - | -

N384/N390 | N384/N390 | D125 (Secao 1.455  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N390/N391 | N390/N391 | D125 (Secao 1.828  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N391/N385 | N391/N385 | D125 (Secao 1.890  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N384/N391 | N384/N391 | D50 (D50) 2336 |1.00/1.00, - | -

N382/N391 | N382/N391 | D50 (D50) 2385  |1.00/1.00, - | -

N392/N390 | N392/N390 | D125 (Secao 0.990  |1.00/1.00 - | -
tubular)

N370/N392 | N370/N392 | D125 (Secao 1.010  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N393/N368 | N393/N36g | D125 (Secao 1.100  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N384/N393 | N384/N393 | D125 (Secao 1.079  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N393/N392 | N393/N392 | D50 (D50) 1.027  |1.00/1.00] - | -

N368/N392 | N368/N392 | D50 (D50) 1.160  |1.00/1.00] - | -

N384/N392 | N384/N392 | D50 (D50) 1.760  |1.00/1.00] - | -

N383/N391 | N383/N391 | D50 (D50) 1.455  |1.00/1.00] - | -

N360/N394 | N360/N394 | D125 (Secao 1.937 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N366/N394 | N366/N394 | D50 (D50) 0422 |1.00/1.00 - | -

N365/N397 |N365/N397 | D12> (Secao 0.831  |1.00/1.00 - | -
tubular)

N390/N396 | N390/N396 | D12> (Secao 0.831  |1.00/1.00 - | -
tubular)

N391/N398 | N391/N398 | D50 (D50) 0422 |1.00/1.00 - | -

N385/N398 | N385/N39g | D125 (Secao 1.937 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N348/N414 | N348/N414 | UF-120x5 (U) 2936 |1.00/1.00 - | -

N408/N415 | N408/N415 | UF-120x5 (U) 3.176  |1.00/1.00, - | -

N414/N403 | N414/N403 | UF-120x5 (U) 2936 |1.00/1.00 - | -

N350/N416 | N350/N416 | UF-120x5 (U) 2.936 |1.00/1.00 - | -

N351/N417 |N351/N417 | UF-120x5 (U) 2936 |1.00/1.00 - | -

N417/N401 | N417/N401 | UF-120x5 (U) 2936 |1.00/1.00 - | -

N401/N418 | N401/N418 | UF-120x5 (U) 3.179  |1.00/1.00, - | -

N406/N419 | N406/N419 | UF-120x5 (U) 3.176  |1.00/1.00, - | -

N411/N420 | N411/N420 | UF-120x5 (U) 2938  |1.00/1.00 - | -

Pagina 26




Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP

Data: 02/06/23

Descricao
Material Barra Peca s Comprimento Lbs.,. | Lbs.
Tio | Designagio | (NUND | (Niwp | Perfil(Série) | B | B |y |
N402/N421 |N402/N421 | UF-120x5 (U) 3.179 1.00|1.00| - -
N407/N422 | N407/N422 | UF-120x5 (U) 3.176 1.00(1.00| - -
N412/N423 |N412/N423 | UF-120x5 (U) 2.938 1.00|1.00| - -
N403/N424 | N403/N424 | UF-120x5 (U) 3.179 1.00(1.00| - -
N413/N425|N413/N425 | UF-120x5 (U) 2.938 1.00|1.00| - -
N424/N408 | N424/N408 | UF-120x5 (U) 3.178 1.00(1.00| - -
N418/N406 | N418/N406 | UF-120x5 (U) 3.178 1.00|1.00| - -
N415/N413 |N415/N413 |UF-120x5 (U) 3.177 1.00(1.00| - -
N419/N411|N419/N411 |UF-120x5 (U) 3.177 1.00(1.00| - -
N425/N373 | N425/N373 | UF-120x5 (U) 2.938 1.00(1.00| - -
N420/N376 | N420/N376 | UF-120x5 (U) 2.938 1.00|1.00| - -
N416/N402 | N416/N402 | UF-120x5 (U) 2.936 1.00(/1.00| - -
N421/N407 |N421/N407 | UF-120x5 (U) 3.178 1.00|{1.00| - -
N422/N412 |N422/N412 | UF-120x5 (U) 3.177 1.00(/1.00| - -
N423/N375|N423/N375 | UF-120x5 (U) 2.938 1.00|{1.00| - -
N337/N375|N337/N375 | UF-120x5 (U) 6.141 1.00(1.00| - -
N325/N426 | N325/N426 | UF-120x5 (U) 3.071 1.00|1.00| - -
N426/N373 |N426/N373 | UF-120x5 (U) 3.070 1.00(1.00| - -
N336/N427 |N336/N427 | UF-120x5 (U) 3.071 1.00|1.00| - -
N427/N376 |[N427/N376 | UF-120x5 (U) 3.070 1.00(1.00| - -
N275/N428 |[N275/N428 | UF-120x5 (U) 3.073 1.00|{1.00| - -
N428/N325|N428/N325 | UF-120x5 (U) 3.072 1.00(1.00| - -
N225/N430 | N225/N430 | UF-120x5 (U) 3.076 1.00|{1.00| - -
N430/N275|N430/N275 | UF-120x5 (U) 3.075 1.00(1.00| - -
N175/N432 |N175/N432 | UF-120x5 (U) 3.072 1.00|1.00| - -
N432/N225|N432/N225 | UF-120x5 (U) 3.071 1.00(1.00| - -
N125/N434 |N125/N434 | UF-120x5 (U) 3.075 1.00|1.00| - -
N434/N175|N434/N175 | UF-120x5 (U) 3.076 1.00(1.00| - -
N53/N436 | N53/N436 |UF-120x5 (U) 3.032 1.00|{1.00| - -
N436/N125|N436/N125 |UF-120x5 (U) 3.032 1.00(1.00| - -
N338/N429 |N338/N429 | UF-120x5 (U) 3.073 1.00(1.00| - -
N429/N336 | N429/N336 | UF-120x5 (U) 3.072 1.00(1.00| - -
N340/N431 |N340/N431 | UF-120x5 (U) 3.076 1.00|1.00| - -
N431/N338 | N431/N338 |UF-120x5 (U) 3.075 1.00(1.00| - -
N342/N433 |N342/N433 | UF-120x5 (U) 3.072 1.00|1.00| - -
N433/N340 | N433/N340 | UF-120x5 (U) 3.071 1.00(1.00| - -
N344/N435 | N344/N435 | UF-120x5 (U) 3.075 1.00(1.00| - -
N435/N342 | N435/N342 | UF-120x5 (U) 3.076 1.00(1.00| - -
N58/N437 | N58/N437 |UF-120x5 (U) 3.032 1.00|{1.00| - -
N437/N344 | N437/N344 | UF-120x5 (U) 3.032 1.00(1.00| - -
N450/N449 | N450/N449 | UF-120x5 (U) 6.151 1.00|1.00| - -
N449/N444 | N449/N444 | UF-120x5 (U) 6.143 1.00(1.00| - -
N444/N443 | N444/N443 | UF-120x5 (U) 6.151 1.00|1.00| - -
N443/N438 | N443/N438 | UF-120x5 (U) 6.145 1.00(1.00| - -
N438/N350 | N438/N350 | UF-120x5 (U) 6.141 1.00|1.00| - -
N55/N450 | N55/N450 |UF-120x5 (U) 6.064 1.00(1.00| - -
N454/N451 | N454/N451 | UF-120x5 (U) 3.032 1.00|1.00| - -
N57/N454 | N57/N454 |UF-120x5 (U) 3.032 1.00(1.00| - -
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Tio | Designagio | (NUND | (Niwp | Perfil(Série) | B | B |y |
N456/N448 | N456/N448 | UF-120x5 (U) 3.076 1.00|1.00| - -
N451/N456 | N451/N456 | UF-120x5 (U) 3.075 1.00(1.00| - -
N458/N445 | N458/N445 | UF-120x5 (U) 3.072 1.00|1.00| - -
N448/N458 | N448/N458 | UF-120x5 (U) 3.071 1.00(1.00| - -
N460/N442 | N460/N442 | UF-120x5 (U) 3.075 1.00|1.00| - -
N445/N460 | N445/N460 | UF-120x5 (U) 3.076 1.00(1.00| - -
N462/N439 |N462/N439 | UF-120x5 (U) 3.073 1.00|1.00| - -
N442/N462 | N442/N462 | UF-120x5 (U) 3.072 1.00(1.00| - -
N464/N351 | N464/N351 | UF-120x5 (U) 3.070 1.00(1.00| - -
N439/N464 | N439/N464 | UF-120x5 (U) 3.071 1.00(1.00| - -
N453/N124 |N453/N124 | UF-120x5 (U) 3.032 1.00|1.00| - -
N52/N453 | N52/N453 |UF-120x5 (U) 3.032 1.00(1.00| - -
N455/N174 |N455/N174 | UF-120x5 (U) 3.076 1.00|{1.00| - -
N124/N455|N124/N455 | UF-120x5 (U) 3.075 1.00(/1.00| - -
N457/N224 |N457/N224 | UF-120x5 (U) 3.072 1.00|{1.00| - -
N174/N457 |[N174/N457 | UF-120x5 (U) 3.071 1.00(1.00| - -
N459/N274 | N459/N274 | UF-120x5 (U) 3.075 1.00|1.00| - -
N224/N459 | N224/N459 | UF-120x5 (U) 3.076 1.00(1.00| - -
N461/N324 |N461/N324 | UF-120x5 (U) 3.073 1.00|1.00| - -
N274/N461 | N274/N461 | UF-120x5 (U) 3.072 1.00(1.00| - -
N463/N348 |[N463/N348 | UF-120x5 (U) 3.070 1.00|{1.00| - -
N324/N463 | N324/N463 | UF-120x5 (U) 3.071 1.00(1.00| - -
N34/N114 | N34/N114 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00|{1.00| - -
N114/N164 |N114/N164 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N164/N214 |N164/N214 | CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00|1.00| - -
N214/N264 |N214/N264 | CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N264/N314 |N264/N314 | CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00|1.00| - -
N314/N389 | N314/N389 |CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00(1.00| - -
N313/N388 | N313/N388 | CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00|1.00| - -
N263/N313 |N263/N313 |CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00(1.00| - -
N213/N263 |N213/N263 | CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00|1.00| - -
N163/N213 |N163/N213 |CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00(1.00| - -
N113/N163 |N113/N163 | CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00|1.00| - -
N33/N113 | N33/N113 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00(1.00| - -
N32/N112 | N32/N112 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00({1.00| - -
N112/N162 |N112/N162 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N162/N212 |N162/N212 | CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00|1.00| - -
N212/N262 |N212/N262 | CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N262/N312 |N262/N312 | CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00(1.00| - -
N312/N387 |N312/N387 |CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00(1.00| - -
N311/N386 |N311/N386 | CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00|1.00| - -
N261/N311|N261/N311 |CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00(1.00| - -
N211/N261 |N211/N261 | CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00|1.00| - -
N161/N211|N161/N211 |CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00(1.00| - -
N111/N161|N111/N161|CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N31/N111 | N31/N111 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00(1.00| - -
N30/N110 | N30/N110 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00|1.00| - -
N110/N160|N110/N160 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
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N160/N210|N160/N210 | CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00|{1.00| - -
N210/N260|N210/N260 | CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N260/N310 | N260/N310 | CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00|1.00| - -
N310/N385|N310/N385 |CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00(1.00| - -
N323/N398 |N323/N398 | CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00|1.00| - -
N273/N323 |N273/N323 |CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00(1.00| - -
N223/N273 |N223/N273 | CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00|{1.00| - -
N173/N223 |N173/N223 |CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00(1.00| - -
N123/N173 |N123/N173 | CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00|1.00| - -
N43/N123 | N43/N123 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00(1.00| - -
N11/N91 N11/N91 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00({1.00| - -
N91/N141 | N91/N141 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N141/N191 |N141/N191 | CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00|1.00| - -
N191/N241|N191/N241 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N241/N291 |N241/N291 | CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00|1.00| - -
N291/N362 | N291/N362 | CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00(1.00| - -
N292/N363 |N292/N363 | CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00|1.00| - -
N242/N292 | N242/N292 | CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00(1.00| - -
N192/N242 |N192/N242 | CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00|{1.00| - -
N142/N192 |N142/N192 |CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00(/1.00| - -
N92/N142 | N92/N142 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00|{1.00| - -
N12/N92 N12/N92 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00(1.00| - -
N13/N93 N13/N93 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00(1.00| - -
N93/N143 | N93/N143 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N143/N193 |N143/N193 | CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00|1.00| - -
N193/N243 | N193/N243 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N243/N293 |N243/N293 | CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00|1.00| - -
N293/N364 | N293/N364 | CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00(1.00| - -
N294/N361 | N294/N361 | CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00|1.00| - -
N244/N294 | N244/N294 | CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00(1.00| - -
N194/N244 |N194/N244 | CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00|1.00| - -
N144/N194 |N144/N194 | CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00(1.00| - -
N94/N144 | N94/N144 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00({1.00| - -
N14/N94 N14/N94 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00(1.00| - -
N10/N90 N10/N90 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00|{1.00| - -
N90/N140 | N90/N140 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N140/N190|N140/N190 | CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00|1.00| - -
N190/N240|N190/N240 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N240/N290 | N240/N290 | CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00(1.00| - -
N290/N360 | N290/N360 | CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00(1.00| - -
N40/N120 | N40/N120 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00({1.00| - -
N120/N170|N120/N170 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N170/N220|N170/N220 | CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00|1.00| - -
N220/N270|N220/N270 | CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00(1.00| - -
N270/N320 |N270/N320 | CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00(1.00| - -
N320/N394 | N320/N394 | CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00(1.00| - -
N465/N466 | N465/N466 | CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00(1.00| - -
N467/N468 | N467/N468 | CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00(1.00| - -
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N469/N470 | N469/N470 | CF-120x2.5 (C) |  6.064  |1.00|1.00| - | -

N471/N472 |N471/N472 | CF-120x2.5 (C) |  6.064  |1.00/1.00, - | -

N466/N121 | N466/N121 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N120/N466 | N120/N466 | D125 (Secao 1.573  [1.00/1.00| - | -
tubular)

N470/N119 | N470/N119 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N121/N470 | N121/N470 | D125 (Secao 1.749  [1.00/1.00| - | -
tubular)

N472/N119 | N472/N119 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N122/N472 | N122/N472 | D125 (Secao 1.749  [1.00/1.00| - | -
tubular)

N468/N122 | N468/N122 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N123/N468 | N123/N46g | D125 (Secao 1.573  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N467/N42 | Na67/N42 |D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N43/N467 | N43/Nae7 |D125 (Secao 1.573  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N471/N39 | N471/N39 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N42/N471 | Na2/N471 |D125 (Secao 1.749  [1.00/1.00| - | -
tubular)

N469/N39 | N469/N39 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N41/N469 | N41/Nae9 | D125 (Secao 1.749  [1.00/1.00| - | -
tubular)

N465/N41 | N465/N41 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N40/N465 | N40/N4es | D125 (Secao 1.573  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N129/N179|N129/N179 | CF-120x2.5 (C) |  6.151  |1.00/1.00| - | -

N179/N229 |N179/N229|CF-120x2.5 (C) |  6.143  |1.00/1.00, - | -

N229/N279 | N229/N279 | CF-120x2.5 (C) | 6.151  |1.00/1.00| - | -

N279/N329 |N279/N329 | CF-120x2.5 (C) |  6.145  |1.00 1.00, - | -

N280/N330 | N280/N330 | CF-120x2.5 (C) | 6.145  1.00/1.00| - | -

N230/N280 | N230/N280 | CF-120x2.5 (C) |  6.151  |1.00/1.00, - | -

N180/N230 | N180/N230 | CF-120x2.5 (C) |  6.143  1.00/1.00| - | -

N130/N180 |N130/N180|CF-120x2.5 (C)|  6.151  |1.00/1.00, - | -

N473/N474 | N473/N474 | CF-120x2.5 (C) | 6.151  |1.00/1.00| - | -

N474/N475 | N474/N475| CF-120x2.5 (C) | 6.143  |1.00/1.00, - | -

N475/N476 | N475/N476 | CF-120x2.5 (C) | 6.151  |1.00/1.00| - | -

N476/N477 |N476/N477 | CF-120x2.5 (C) |  6.145  |1.001.00, - | -

N478/N479 | N478/N479 | CF-120x2.5 (C) | 6.145  1.00/1.00| - | -

N480/N478 | N480/N478 | CF-120x2.5 (C) |  6.151  |1.001.00, - | -

N481/N480 | N481/N480 | CF-120x2.5 (C) | 6.143  |1.00/1.00| - | -

N482/N481 | N482/N481|CF-120x2.5 (C) |  6.151  |1.00/1.00, - | -

N480/N228 | N480/N22g | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00 - | -
tubular)
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N226/N480 | N226/N4ago | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N475/N228 | N475/N228 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N227/N475 | N227/N475 | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N474/N178 | N474/N178 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N177/N474 | N177/N474 | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N481/N178 | N481/N178 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N176/N481 | N176/N4ag1 | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N482/N128 | N482/N128 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N126/N482 | N126/N4ag2 | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N127/N473 | N127/N473 | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N473/N128 | N473/N128 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N476/N278 | N476/N278 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N277/N476 | N277/Na76 | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N478/N278 | N478/N278 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N276/N478 | N276/N47g | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N477/N328 | N477/N328 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N327/N477 | N327/Na77 | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N479/N328 | N479/N328 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N326/N479 | N326/N479 | D125 (Secao 1.873  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N483/N484 | N483/N484 | CF-120x2.5 (C) |  6.141  |1.00/1.00| - | -

N485/N486 | N485/N486 | CF-120x2.5 (C) |  6.141  |1.001.00, - | -

N487/N488 | N487/N488 | CF-120x2.5 (C) |  6.141  1.00/1.00| - | -

N489/N490 | N489/N490 | CF-120x2.5 (C) |  6.141  |1.001.00, - | -

N487/N322 | N487/N322 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N323/N487 | N323/Nag7 | D125 (Secao 1.573  [1.00/1.00| - | -
tubular)

N483/N319 | N483/N319 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N322/N483 | N322/N4ag3 | D125 (Secao 1.749  [1.00/1.00| - | -
tubular)

N485/N319 | N485/N319 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)
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D125 (Secao

N321/N485|N321/N485 1.749 1.00/1.00| - -

tubular)

N489/N321 | N489/N321 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N320/N489 | N320/N4gg | D125 (Secao 1.573  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N488/N396 | N488/N396 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N398/N488 | N398/N4gg | D125 (Secao 1.573  [1.00/1.00| - | -
tubular)

N484/N395 | N484/N395 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N396/N484 | N396/N4g4 | D125 (Secao 1.749  [1.00/1.00| - | -
tubular)

N486/N395 | N486/N395 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N397/N486 | N397/N4age | D125 (Secao 1.749  [1.00/1.00| - | -
tubular)

N490/N397 | N490/N397 | D125 (Secao 0.300 |1.00/1.00| - | -
tubular)

N394/N490 | N394/N4go | D125 (Secao 1.573  |1.00/1.00| - | -
tubular)

N302/N374 |N302/N374 |CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00/1.00| - -
N252/N302 | N252/N302 |CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00/1.00| - -
N202/N252 |N202/N252 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00/1.00| - -
N152/N202 |N152/N202 |CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00/1.00| - -
N102/N152 | N102/N152 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00/1.00| - -
N22/N102 | N22/N102 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00/1.00| - -
N282/N349 |N282/N349 |CF-120x2.5 (C) 6.141 1.00/1.00| - -
N232/N282 | N232/N282 |CF-120x2.5 (C) 6.145 1.00/1.00| - -
N182/N232 | N182/N232 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00/1.00| - -
N132/N182|N132/N182 | CF-120x2.5 (C) 6.143 1.00/1.00| - -
N82/N132 | N82/N132 |CF-120x2.5 (C) 6.151 1.00/1.00| - -
N2/N82 N2/N82 |CF-120x2.5 (C) 6.064 1.00/1.00| - -

31 cm x 26 cm
N1/N50 N1/N2 (Retangular) 4.128 1.00/1.00| - -

31 cm x 26 cm
N50/N57 N1/N2 (Retangular) 1.302 1.00/1.00| - -

31 cm x 26 cm
N57/N55 N1/N2 (Retangular) 1.300 1.00/1.00| - -

31 cm x 26 cm
N55/N52 N1/N2 (Retangular) 1.470 1.00/1.00| - -

31 cm x 26 cm
N52/N2 N1/N2 (Retangular) 0.300 1.00/1.00| - -

C25, em

Concreto
geral

31 cm x 26 cm
N21/N51 N21/N22 (Retangular) 4.128 1.00/1.00| - -

31 cm x 26 cm
N51/N58 N21/N22 (Retangular) 1.302 1.00/1.00| - -

31 cm x 26 cm
N58/N56 N21/N22 (Retangular) 1.300 1.00/1.00| - -

31 cm x 26 cm
N56/N53 N21/N22 (Retangular) 1.470 1.00/1.00| - -
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N53/N22 | N21/N22 |31 cmx26cm 0.300 1.00|/1.00| - | -

(Retangular)

N46/N73 | Nae/Nay |26 cmx31cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

26 cm x 31 cm
N73/N61 N46/N47 (Retangular) 1.302 1.00/1.00| - -

26 cm x 31 cm
N61/N64 N46/N47 (Retangular) 1.300 1.00/1.00| - -

N64/N47 | Nae/Nay |26 cmx31cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N48/N74 | Nag/Nag |26 cmx31cm 4.128 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N74/N62 | N4ag/Nag |26 cmx31cm 1.302 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N62/N65 | N4ag/Nag |26 cmx31cm 1.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N65/N67 | N4ag/Nag |26 cmx31cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N67/N49 | N4g/Nag |26 cmx31cm 0.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

15cm x 60 cm
N72/N73 N72/N73 (Retangular) 6.357 1.00/1.00| - -

N73/N74 | N73/N74 |12 Ccmx60cm 6.353  |1.00/1.00| - | -
(Retangular)

15cm x 60 cm
N74/N51 N74/N51 (Retangular) 5.876 1.00/1.00| - -

15cm x 60 cm
N50/N72 N50/N72 (Retangular) 5.872 1.00/1.00| - -

N44/N72 | Naa/Nas |26 cmx 31cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

26 cm x 31 cm
N72/N60 N44/N45 (Retangular) 1.302 1.00/1.00| - -

26 cm x 31 cm
N60/N63 N44/N45 (Retangular) 1.300 1.00/1.00| - -

N63/N66 | N4a/Na5 |26 cmx 31cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N66/N45 | N4a/Na5 |26 cmx 31cm 0.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N81/N452 | N81/N82 | 51 C€m X 26 cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N452/N451| N81/Ng2 |51 cmx26cm 1.302 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N451/N450 | N81/N82 |51 cm x 26cm 1.300 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N450/N124 | N81/Ng2 |31 cmx26cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N124/N82 | N81/N82 | 51 €m X 26 cm 0.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N101/N335 | N101/N102 |31 €m x 26 cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N335/N344 | N101/N102 |31 €m x 26 cm 1.302 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N344/N345 | N101/N102 |31 €m x 26 cm 1.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)
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N345/N125 | N101/N102 |31 €m x 26 cm 1.470 1.00|/1.00| - | -

(Retangular)

N125/N102 |N101/N102 |31 €m x 26 cm 0.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N131/N447 |N131/N132| 31 €m x 26 cm 4.128 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N447/N448 | N131/N132| 31 €m x 26 cm 1.302 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N448/N449 | N131/N132| 31 €m x 26 cm 1.300 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N449/N174 |N131/N132 |31 €m x 26 cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N174/N132 |N131/N132| 31 €m x 26 cm 0.300 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N151/N334 |N151/N152 |31 €m x 26 cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N334/N342 |N151/N152 |31 €m x 26 cm 1.302 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N342/N343 |N151/N152| 31 €m x 26 cm 1.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N343/N175 | N151/N152 |31 €m x 26 cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N175/N152 |N151/N152 |31 €m x 26 cm 0.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N181/N446 | N181/N182 |31 €m x 26 cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N446/N445 | N181/N182 |31 €m x 26 cm 1.302 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N445/N444 | N181/N182 |31 €m x 26 cm 1.300 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N444/N224 | N181/N182 |31 €m x 26 cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N224/N182 | N181/N182 |31 €m x 26 cm 0.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N201/N333 | N201/N202 |31 €m x 26 cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N333/N340 | N201/N202 | 31 €m x 26 cm 1.302 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N340/N341 | N201/N202 |31 €m x 26 cm 1.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N341/N225 | N201/N202 |31 €m x 26 cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N225/N202 | N201/N202 | 31 €m x 26 cm 0.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N231/N441 | N231/N232 |31 €m x 26 cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N441/N442 | N231/N232| 31 €m x 26 cm 1.302 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N442/N443 | N231/N232| 31 €m x 26 cm 1.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N443/N274 | N231/N232| 31 €m x 26 cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N274/N232 | N231/N232| 31 €m x 26 cm 0.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)
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Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
X ) Perfil(Série . - 1 || e
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) (Serie) (m) Bo | B (my | (m)
N251/N332 | N251/N252 | 31 €m x 26 cm 4.128 1.00|/1.00| - | -

(Retangular)

N332/N338 | N251/N252 | 31 €m x 26 cm 1.302 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N338/N339 | N251/N252 | 31 €m x 26 cm 1.300 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N339/N275 | N251/N252 | 31 €m x 26 cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N275/N252 | N251/N252 | 31 €m x 26 cm 0.300 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N281/N440 | N281/N282 | 31 €m x 26 cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N440/N439 | N281/N282 | 31 €m x 26 cm 1.302 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N439/N438 | N281/N282 | 31 €m x 26 cm 1.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N438/N324 | N281/N282 |1 €m x 26 cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N324/N282 | N281/N282 | 31 €m x 26 cm 0.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N301/N331 | N301/N302 |31 €m x 26 cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N331/N336 | N301/N302 |51 €M x 26 cm 1.302 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N336/N337 | N301/N302 |31 €m x 26 cm 1.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N337/N325 | N301/N302 |31 €m x 26 cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N325/N302 | N301/N302 |31 €m x 26 cm 0.300 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N332/N331 | N332/N331| L2 €M x 60 cm 6.145 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N333/N332 | N333/N332| 1> €M x 60 cm 6.151 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N334/N333 | N334/N333| L2 €M x 60 cm 6.143 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N335/N334 | N335/N334 | 1> €M x 60 cm 6.151 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N51/N335 | N51/N335 12 €M X 60 cm 6.064 |1.00/1.00| - | -
(Retangular)

N346/N347 | N346/N349 | 51 €m x 26 cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N347/N351 | N346/N349 | 51 €m x 26 cm 1.302 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N351/N350 | N346/N349 | 51 €M x 26 cm 1.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N350/N348 | N346/N349 | 51 €m x 26 cm 1.470 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N348/N349 | N346/N349 | 51 €m x 26 cm 0.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N371/N372 |N371/N374 |31 €m x 26 cm 4.128 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N372/N376 | N371/N374 |31 €m x 26 cm 1.302 1.00|1.00| - | -
(Retangular)
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Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23
Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
X ) Perfil(Série . - 1 || e
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) (Serie) (m) Bo | B (my | (m)
N376/N375 | N371/N374 |51 €m x 26 cm 1.300 1.00|/1.00| - | -

(Retangular)

N375/N373 | N371/N374 |51 €m x 26 cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N373/N374 | N371/N374 |31 €m x 26 cm 0.300 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N399/N400 | N399/N356 | 28 €M x 31 cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N400/N401 | N399/N356 | 28 €M x 31 cm 1.302 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N401/N402 | N399/N356 | 28 €M x 31 cm 1.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N402/N403 | N399/N356 | 28 €M x 31 cm 1.470 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N403/N356 | N399/N356 | 28 €M x 31 cm 0.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N404/N405 | N404/N40g | 28 €m x 31 cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N405/N406 | N404/N40g | 28 €m x 31 cm 1.302 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N406/N407 | N404/N40g | 28 €m x 31 cm 1.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N407/N408 | N404/N40g | 28 €m x 31 cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N409/N410 | N409/N381 | 28 €m x 31 cm 4.128 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N410/N411 | N409/N3g1 | 28 €m x 31 cm 1.302 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N411/N412 | N409/N381 | 28 €m x 31 cm 1.300 1.00|1.00| - | -
(Retangular)

N412/N413 | N409/N381 | 28 €m x 31 cm 1.470 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N413/N381 | N409/N381 | 28 €m x 31 cm 0.300 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N347/N400 | N347/N400 | 1> €M x 60 cm 5.872 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N400/N405 | N400/N405 | 1> €M x 60 cm 6.357 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N405/N410 | N405/N410 | 1> €M x 60 cm 6.353 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N410/N372 | N410/N372| 12 €m x 60 cm 5.876 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N331/N372 | N331/N372| 12 €m x 60 cm 6.141 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N452/N447 | N452/N447 | 12 €m x 60 cm 6.151 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N447/N446 | N447/N44e | 1> €M x 60 cm 6.143 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N446/N441 | N446/N441 | 1> €m x 60 cm 6.151 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N441/N440 | N441/N440 | 1> €m x 60 cm 6.145 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)

N440/N347 | N440/N347 | 1> €m x 60 cm 6.141 1.00|/1.00| - | -
(Retangular)
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Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP

Data: 02/06/23

B.,: Coeficiente de flambagem no plano 'XY’
B..: Coeficiente de flambagem no plano 'XZ'
Lbs,,: Espacamento entre travamentos do banzo superior
Lb,x: Espagamento entre travamentos do banzo inferior

Descricao
Material Barra Pega @A Comprimento Lbs. | Lb
X ) Perfil(Série . - ed ey
Tipo | Designacdo | (Ni/N) | (Ni/Nf) (Serie) (m) Bo | B (my | (m)
N50/N452 | N50/N452 |12 €M X 60 cm 6.064 |1.00/1.00| - | -
(Retangular)
Notagdo:
Ni: NG inicial
Nf: NG final

2.1.1.3.- Caracteristicas mecénicas

Tipos de pecga

Ref.

Pecas

e N464/N463

1 |N18/N17, N17/N39, N98/N97, N97/N119, N148/N147, N147/N169, N198/N197, N197/N219,
N248/N247, N247/N269, N298/N297, N297/N319, N368/N370 e N370/N395

2 |N57/N54, N60/N54, N60/N68, N61/N68, N61/N70, N62/N70, N62/N75, N58/N75, N71/N79, N79/N70,
N76/N80, N80/N75, N69/N78, N78/N68, N59/N77, N77/N54, N351/N414, N401/N414, N416/N414,

N401/N424, N406/N424, N421/N424, N406/N415, N411/N415, N422/N415, N411/N425, N376/N425,
N423/N425, N417/N416, N418/N421, N419/N422, N420/N423, N376/N426, N336/N426, N427/N426,
N336/N428, N338/N428, N429/N428, N338/N430, N340/N430, N431/N430, N340/N432, N342/N432,
N433/N432, N342/N434, N344/N434, N435/N434, N344/N436, N58/N436, N437/N436, N57/N453,

N451/N453, N454/N453, N451/N455, N448/N455, N456/N455, N448/N457, N445/N457, N458/N457,
N445/N459, N442/N459, N460/N459, N442/N461, N439/N461, N462/N461, N439/N463, N351/N463
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Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP Data: 02/06/23

Tipos de pecga

Pecas

N374/N312, N302/N387, N387/N323, N312/N398, N398/N319, N323/N395, N349/N293, N282/N364,
N364/N320, N293/N394, N394/N319, N320/N395, N2/N93, N82/N13, N13/N120, N93/N40,
N40/N119, N120/N39, N22/N112, N102/N32, N32/N123, N112/N43, N43/N119, N123/N39,
N132/N194, N182/N144, N144/N221, N194/N171, N182/N244, N232/N194, N194/N271, N244/N221,
N152/N211, N202/N161, N161/N222, N211/N172, N202/N261, N252/N211, N211/N272 e N261/N222

N2/N3, N3/N4, N4/N5, N5/N6, N6/N7, N7/N8, N8/N9, N7/N10, N9/N15, N23/N22, N24/N23,
N25/N24, N26/N25, N27/N26, N28/N27, N29/N28, N27/N30, N29/N35, N15/N41, N35/N42, N2/N11,
N12/N13, N13/N14, N14/N10, N10/N40, N11/N12, N16/N15, N10/N16, N15/N20, N20/N17, N37/N35,
N17/N37, N36/N30, N35/N36, N30/N43, N32/N31, N33/N32, N34/N33, N22/N34, N31/N30, N19/N18,
N9/N19, N29/N38, N38/N18, N82/N83, N83/N84, N84/N85, N85/N86, N86/N87, N87/N88, N88/N89,
N87/N90, N94/N90, N82/N91, N91/N92, N92/N93, N93/N94, N89/N95, N96/N95, N9O/N96,
N95/N100, N99/N98, N89/N99, N100/N97, N103/N102, N104/N103, N105/N104, N106/N105,
N107/N106, N108/N107, N109/N108, N107/N110, N111/N110, N112/N111, N113/N112, N114/N113,
N102/N114, N109/N115, N115/N116, N116/N110, N117/N115, N97/N117, N118/N98, N109/N118,
N90/N120, N95/N121, N115/N122, N110/N123, N121/N126, N122/N127, N129/N126, N130/N127,
N132/N133, N133/N134, N134/N135, N135/N136, N137/N138, N138/N139, N137/N140, N144/N140,
N132/N141, N141/N142, N142/N143, N143/N144, N139/N145, N146/N145, N140/N146, N145/N150,
N149/N148, N139/N149, N150/N147, N153/N152, N154/N153, N155/N154, N156/N155, N158/N157,
N159/N158, N157/N160, N161/N160, N162/N161, N163/N162, N164/N163, N152/N164, N159/N165,
N165/N166, N166/N160, N167/N165, N147/N167, N168/N148, N159/N168, N140/N170, N172/N169,
N170/N171, N145/N171, N171/N169, N165/N172, N173/N172, N160/N173, N157/N156, N136/N137,
N171/N176, N172/N177, N179/N176, N180/N177, N182/N183, N183/N184, N184/N185, N185/N186,
N187/N188, N188/N189, N187/N190, N194/N190, N182/N191, N191/N192, N192/N193, N193/N194,
N189/N195, N196/N195, N190/N196, N195/N200, N199/N198, N189/N199, N200/N197, N203/N202,
N204/N203, N205/N204, N206/N205, N208/N207, N209/N208, N207/N210, N211/N210, N212/N211,
N213/N212, N214/N213, N202/N214, N209/N215, N215/N216, N216/N210, N217/N215, N197/N217,
N218/N198, N209/N218, N190/N220, N222/N219, N220/N221, N195/N221, N221/N219, N215/N222,
N223/N222, N210/N223, N207/N206, N186/N187, N221/N226, N222/N227, N229/N226, N230/N227,
N232/N233, N233/N234, N234/N235, N235/N236, N237/N238, N238/N239, N237/N240, N244/N240,
N232/N241, N241/N242, N242/N243, N243/N244, N239/N245, N246/N245, N240/N246, N245/N250,
N249/N248, N239/N249, N250/N247, N253/N252, N254/N253, N255/N254, N256/N255, N258/N257,
N259/N258, N257/N260, N261/N260, N262/N261, N263/N262, N264/N263, N252/N264, N259/N265,
N265/N266, N266/N260, N267/N265, N247/N267, N268/N248, N259/N268, N240/N270, N272/N269,
N270/N271, N245/N271, N271/N269, N265/N272, N273/N272, N260/N273, N257/N256, N236/N237,
N271/N276, N272/N277, N279/N276, N280/N277, N282/N283, N283/N284, N284/N285, N285/N286,
N287/N288, N288/N289, N287/N290, N294/N290, N282/N291, N291/N292, N292/N293, N293/N294,
N289/N295, N296/N295, N290/N296, N295/N300, N299/N298, N289/N299, N300/N297, N303/N302,
N304/N303, N305/N304, N306/N305, N308/N307, N309/N308, N307/N310, N311/N310, N312/N311,
N313/N312, N314/N313, N302/N314, N309/N315, N315/N316, N316/N310, N317/N315, N297/N317,
N318/N298, N309/N318, N290/N320, N295/N321, N315/N322, N310/N323, N307/N306, N286/N287,
N321/N326, N322/N327, N329/N326, N330/N327, N349/N352, N352/N353, N353/N354, N354/N355,
N355/N357, N357/N358, N358/N359, N357/N360, N361/N360, N349/N362, N362/N363, N363/N364,
N364/N361, N359/N365, N366/N365, N360/N366, N365/N367, N369/N368, N359/N369, N367/N370,
N377/N374, N378/N377, N379/N378, N380/N379, N382/N380, N383/N382, N384/N383, N382/N385,
N386/N385, N387/N386, N388/N387, N389/N388, N374/N389, N384/N390, N390/N391, N391/N385,
N392/N390, N370/N392, N393/N368, N384/N393, N360/N394, N365/N397, N390/N396, N385/N398,
N466/N121, N120/N466, N470/N119, N121/N470, N472/N119, N122/N472, N468/N122, N123/N468,
N467/N42, N43/N467, N471/N39, N42/N471, N469/N39, N41/N469, N465/N41, N40/N465,
N480/N228, N226/N480, N475/N228, N227/N475, N474/N178, N177/N474, N481/N178, N176/N481,
N482/N128, N126/N482, N127/N473, N473/N128, N476/N278, N277/N476, N478/N278, N276/N478,
N477/N328, N327/N477, N479/N328, N326/N479, N487/N322, N323/N487, N483/N319, N322/N483,
N485/N319, N321/N485, N489/N321, N320/N489, N488/N396, N398/N488, N484/N395, N396/N484,
N486/N395, N397/N486, N490/N397 e N394/N490
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Tipos de pecga

Pecas

10

N3/N11, N4/N12, N5/N13, N6/N14, N4/N11, N5/N12, N6/N13, N7/N14, N9/N16, N7/N16, N19/N20,
N18/N20, N9/N20, N8/N16, N23/N34, N24/N33, N25/N32, N26/N31, N24/N34, N25/N33, N26/N32,
N27/N31, N29/N36, N27/N36, N38/N37, N18/N37, N29/N37, N28/N36, N16/N40, N36/N43, N83/N91,
N84/N92, N85/N93, N86/N94, N84/N91, N85/N92, N86/N93, N87/N94, N89/N96, N87/N96,
N99/N100, N98/N100, N89/N100, N88/N96, N103/N114, N104/N113, N105/N112, N106/N111,
N104/N114, N105/N113, N106/N112, N107/N111, N109/N116, N107/N116, N118/N117, N98/N117,
N109/N117, N108/N116, N96/N120, N116/N123, N133/N141, N134/N142, N135/N143, N136/N144,
N134/N141, N135/N142, N136/N143, N137/N144, N139/N146, N137/N146, N149/N150, N148/N150,
N139/N150, N138/N146, N153/N164, N154/N163, N155/N162, N156/N161, N154/N164, N155/N163,
N156/N162, N157/N161, N159/N166, N157/N166, N168/N167, N148/N167, N159/N167, N158/N166,
N146/N170, N166/N173, N183/N191, N184/N192, N185/N193, N186/N194, N184/N191, N185/N192,
N186/N193, N187/N194, N189/N196, N187/N196, N199/N200, N198/N200, N189/N200, N188/N196,
N203/N214, N204/N213, N205/N212, N206/N211, N204/N214, N205/N213, N206/N212, N207/N211,
N209/N216, N207/N216, N218/N217, N198/N217, N209/N217, N208/N216, N196/N220, N216/N223,
N233/N241, N234/N242, N235/N243, N236/N244, N234/N241, N235/N242, N236/N243, N237/N244,
N239/N246, N237/N246, N249/N250, N248/N250, N239/N250, N238/N246, N253/N264, N254/N263,
N255/N262, N256/N261, N254/N264, N255/N263, N256/N262, N257/N261, N259/N266, N257/N266,
N268/N267, N248/N267, N259/N267, N258/N266, N246/N270, N266/N273, N283/N291, N284/N292,
N285/N293, N286/N294, N284/N291, N285/N292, N286/N293, N287/N294, N289/N296, N287/N296,
N299/N300, N298/N300, N289/N300, N288/N296, N303/N314, N304/N313, N305/N312, N306/N311,
N304/N314, N305/N313, N306/N312, N307/N311, N309/N316, N307/N316, N318/N317, N298/N317,
N309/N317, N308/N316, N296/N320, N316/N323, N352/N362, N353/N363, N354/N364, N355/N361,
N353/N362, N354/N363, N355/N364, N357/N361, N359/N366, N357/N366, N369/N367, N368/N367,
N359/N367, N358/N366, N377/N389, N378/N388, N379/N387, N380/N386, N378/N389, N379/N388,
N380/N387, N382/N386, N384/N391, N382/N391, N393/N392, N368/N392, N384/N392, N383/N391,
N366/N394 e N391/N398

N77/N63, N55/N77, N78/N64, N63/N78, N79/N65, N64/N79, N80/N56, N65/N80, N54/N66, N52/N54,
N68/N47, N66/N68, N70/N67, N47/N70, N75/N53, N67/N75, N59/N60, N57/N59, N69/N61, N60/N69,
N71/N62, N61/N71, N76/N58, N62/N76, N339/N337, N341/N339, N343/N341, N345/N343,
N56/N345, N348/N414, N408/N415, N414/N403, N350/N416, N351/N417, N417/N401, N401/N418,
N406/N419, N411/N420, N402/N421, N407/N422, N412/N423, N403/N424, N413/N425, N424/N408,
N418/N406, N415/N413, N419/N411, N425/N373, N420/N376, N416/N402, N421/N407, N422/N412,
N423/N375, N337/N375, N325/N426, N426/N373, N336/N427, N427/N376, N275/N428, N428/N325,
N225/N430, N430/N275, N175/N432, N432/N225, N125/N434, N434/N175, N53/N436, N436/N125,
N338/N429, N429/N336, N340/N431, N431/N338, N342/N433, N433/N340, N344/N435, N435/N342,
N58/N437, N437/N344, N450/N449, N449/N444, N444/N443, N443/N438, N438/N350, N55/N450,
N454/N451, N57/N454, N456/N448, N451/N456, N458/N445, N448/N458, N460/N442, N445/N460,
N462/N439, N442/N462, N464/N351, N439/N464, N453/N124, N52/N453, N455/N174, N124/N455,
N457/N224, N174/N457, N459/N274, N224/N459, N461/N324, N274/N461, N463/N348 e N324/N463

N34/N114, N114/N164, N164/N214, N214/N264, N264/N314, N314/N389, N313/N388, N263/N313,
N213/N263, N163/N213, N113/N163, N33/N113, N32/N112, N112/N162, N162/N212, N212/N262,
N262/N312, N312/N387, N311/N386, N261/N311, N211/N261, N161/N211, N111/N161, N31/N111,
N30/N110, N110/N160, N160/N210, N210/N260, N260/N310, N310/N385, N323/N398, N273/N323,
N223/N273, N173/N223, N123/N173, N43/N123, N11/N91, N91/N141, N141/N191, N191/N241,
N241/N291, N291/N362, N292/N363, N242/N292, N192/N242, N142/N192, N92/N142, N12/N92,
N13/N93, N93/N143, N143/N193, N193/N243, N243/N293, N293/N364, N294/N361, N244/N294,
N194/N244, N144/N194, N94/N144, N14/N94, N10/N90, N9O/N140, N140/N190, N190/N240,
N240/N290, N290/N360, N40/N120, N120/N170, N170/N220, N220/N270, N270/N320, N320/N394,
N465/N466, N467/N468, N469/N470, N471/N472, N129/N179, N179/N229, N229/N279, N279/N329,
N280/N330, N230/N280, N180/N230, N130/N180, N473/N474, N474/N475, N475/N476, N476/N477,
N478/N479, N480/N478, N481/N480, N482/N481, N483/N484, N485/N486, N487/N488, N489/N490,
N302/N374, N252/N302, N202/N252, N152/N202, N102/N152, N22/N102, N282/N349, N232/N282,
N182/N232, N132/N182, N82/N132 e N2/N82

N1/N2, N21/N22, N81/N82, N101/N102, N131/N132, N151/N152, N181/N182, N201/N202,
N231/N232, N251/N252, N281/N282, N301/N302, N346/N349 e N371/N374

N46/N47, N48/N49, N44/N45, N399/N356, N404/N408 e N409/N381

N72/N73, N73/N74, N74/N51, N50/N72, N332/N331, N333/N332, N334/N333, N335/N334,
N51/N335, N347/N400, N400/N405, N405/N410, N410/N372, N331/N372, N452/N447, N447/N446,
N446/N441, N441/N440, N440/N347 e N50/N452

Pagina 39



Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP

Data: 02/06/23

Caracteristicas mecanicas
Material e A Avy Avz lyy 1zz It
Ref. Descrigao
Tipo | Designacdo & (cm2) | (cm2) | (cm2) | (cm4) (cm4) | (cm4)
Aco A-36 1
laminado 250Mpa FL 160 x 8, (Flat bars) 12.80 | 10.67 | 10.67 273.07 0.68 2.73
2 |L25x25x 3, (L) 1.42 0.66 0.66 0.80 0.80 0.04
3 |FL 20 x 4, (Flat bars) 0.80 0.67 0.67 0.27 0.01 0.04
doﬁfgdo A-36 4 D125, (Secao tubular) 13.36 | 12.02 | 12.02 | 246.73 | 246.73 | 493.45
5 |D50, (D50) 4.43 3.99 3.99 12.28 12.28 24.56
6 |UF-120x5, (U) 11.04 4.79 4.79 237.25 38.38 0.92
7 |CF-120x2.5, (C) 6.09 1.98 3.23 133.08 21.63 0.13
Concreto Céi,raelm 8 31 cm x 26 cm, (Retangular) | 806.00 | 671.67 | 671.67 | 45404.67 | 64547.17 | 89272.56
9 |26 cm x 31 cm, (Retangular) | 806.00 | 671.67 | 671.67 | 64547.17 | 45404.67 | 89272.56
10 |15 cm x 60 cm, (Retangular) | 900.00 | 750.00 | 750.00 | 270000.00 | 16875.00 | 56902.50
Notagéo:
Ref.: Referéncia
A: Area da segdo transversal
Avy: Area de esforgo cortante da se¢do segundo o eixo local 'Y’
Avz: Area de esforgo cortante da se¢do segundo o eixo local 'Z'
Iyy: Inércia da segdo em torno do eixo local 'Y’
Izz: Inércia da se¢do em torno do eixo local 'Z'
It: Inércia a torcdo
As caracteristicas mecénicas das pegas correspondem a segdo no ponto médio das mesmas.
2.1.1.4.- Tabela resumo
Tabela resumo
Material Comprimento Volume Peso
Tipo e Série Perfil Perfil Série Material | Perfil | Série | Material Perfil Série Material
(m) (m) (m) (m3) (m?) (m3) (kg) (kg) (kg)
FL 160 x 8 13.070 0.017 131.33
FL20 x 4 306.845 0.025 192.70
Flat bars 319.915 0.041 324.03
L25x25x3 220.593 0.031 245.89
L 220.593 0.031 245.89
Ago
laminado | A-36 250Mpa 540.507 0.073 569.92
D125 513.352 0.686 5383.68
Secao tubular 513.352 0.686 5383.68
D50 274.194 0.121 953.45
D50 274.194 0.121 953.45
UF-120x5 367.518 0.406 3184.70
U 367.518 0.406 3184.70
CF-120x2.5 662.310 0.403 3163.81
C 662.310 0.403 3163.81
Ago
dobrado A-36 1817.375 1.616 12685.64
31 cm x 26 cm | 119.000 9.591 23978.50
26 cm x 31 cm | 50.400 4.062 10155.60
15cm x 60 cm | 122.506 11.026 27563.85
Retangular 291.906 24.679 61697.95
Concreto | C25, em geral 291.906 24.679 61697.95

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras
Referéncias:
'P1', 'P2":

— Cargas pontuais, uniformes, em faixa e momentos pontuais: 'P1' é o valor da carga. 'P2' ndo se

utiliza.

— Cargas trapezoidais: 'P1' é o valor da carga no ponto onde comega (L1) e 'P2' é o valor da carga no
ponto onde termina (L2).
— Cargas triangulares: 'P1' é o valor maximo da carga. 'P2' ndo se utiliza.
- Incrementos de temperatura: 'P1' e 'P2' sdo os valores da temperatura nas faces exteriores ou
paramentos da peca. A orientagdo da variagdo do incremento de temperatura sobre a secgao

transversal dependera da direcdo selecionada.
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'L1', 'L2":
— Cargas e momentos pontuais: 'L1' é a distdncia entre o no6 inicial da barra e a posicdo onde se aplica
a carga. 'L2' ndo se utiliza.
— Cargas trapezoidais, em faixa, e triangulares: 'L1' é a distancia entre o ndé inicial da barra e a
posicdo onde comega a carga, 'L2' é a distancia entre o né inicial da barra e a posicdo onde termina
a carga.

Unidades:

— Cargas concentradas: t

— Momentos pontuais: t-m.

— Cargas uniformes, em faixa, triangulares e trapezoidais: t/m.
— Incrementos de temperatura: °C.

Cargas em barras
Valores | Posigdo Diregao
Barra Hipotese Tipo P1 |po L1 | L2 Eixos X v 2
(m) | (m)
N1/N50 |Peso proprio|Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N50/N57 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N57/N55 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N55/N52 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N52/N2 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N2/N3 Peso préprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N3/N4 | Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N4/N5 Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N5/N6 | Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N6/N45 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N45/N7 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N7/N8 Peso préprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N8/N9 | Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N7/N10 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N3/N11 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N4/N12 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N5/N13 | Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N6/N14 | Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N4/N11 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N5/N12 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N6/N13 | Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N7/N14 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N9/N15 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N9/N16 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N7/N16 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N19/N20 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N18/N20 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N9/N20 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N8/N16 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N21/N51 |Peso proprio|Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N51/N58 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N58/N56 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N56/N53 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N53/N22 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N23/N22 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N24/N23 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
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Cargas em barras

Valores | Posigdo Diregao
Barra Hipotese Tipo P1 |po L1 | L2 Eixos X v 2
(m) | (m)
N25/N24 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N26/N25 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N27/N49 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N49/N26 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N28/N27 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N29/N28 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N27/N30 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N23/N34 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N24/N33 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N25/N32 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N26/N31 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N24/N34 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N25/N33 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N26/N32 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N27/N31 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N29/N35 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N29/N36 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N27/N36 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N38/N37 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N18/N37 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N29/N37 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N28/N36 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N18/N17 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N16/N40 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N15/N41 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N17/N39 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N35/N42 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N36/N43 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N2/N11 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N2/N11 |V Q° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N2/N11 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N2/N11 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N2/N11 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N2/N11 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N2/N11 |Vv90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N2/N11 |V9Qe° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N12/N13 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N12/N13 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N12/N13 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N12/N13 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N12/N13 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N12/N13 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N12/N13 |Vv90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N12/N13 |V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N13/N14 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N13/N14 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N13/N14 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000

Pagina 42



Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP

Data: 02/06/23

Cargas em barras

Valores | Posigdo Diregao
Barra Hipotese Tipo P1 |po L1 | L2 Eixos X v 2
(m) | (m)
N13/N14 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N13/N14 |V9Q° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N13/N14 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N13/N14 |V9Q° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N13/N14 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N14/N10 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N14/N10 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N14/N10 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N14/N10 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N14/N10 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N14/N10 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N14/N10 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N14/N10 |V9O0° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N10/N40 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N10/N40 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N10/N40 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N10/N40 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N10/N40 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N10/N40 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N10/N40 |V90Q° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N10/N40 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N11/N12 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N11/N12 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N11/N12 |V 0Q° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N11/N12 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N11/N12 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N11/N12 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N11/N12 |V90Q° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N11/N12 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N16/N15 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N10/N16 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N15/N20 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N20/N17 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N37/N35 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N17/N37 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N36/N30 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N35/N36 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N30/N43 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N30/N43 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N30/N43 |V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N30/N43 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N32/N31 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N32/N31 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N32/N31 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N32/N31 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N33/N32 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N33/N32 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
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N33/N32 |Vv90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N33/N32 |V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N34/N33 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N34/N33 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N34/N33 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N34/N33 |V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N22/N34 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N22/N34 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N22/N34 |Vv90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N22/N34 |V9Q° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N31/N30 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N31/N30 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N31/N30 |Vv90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N31/N30 |V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N19/N18 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N9/N19 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N29/N38 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N38/N18 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N46/N73 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N73/N61 |Peso proprio|Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N61/N64 |Peso proprio|Uniforme|0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N64/N47 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N48/N74 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N74/N62 |Peso proprio|Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N62/N65 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N65/N67 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N67/N49 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N57/N54 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N60/N54 | Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N60/N68 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N61/N68 |Peso proprio|Uniforme|0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N61/N70 |Peso proprio|Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N62/N70 |Peso proprio|Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N72/N73 |Peso proprio|Uniforme|0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N72/N73 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N73/N74 |Peso proprio|Uniforme|0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N73/N74 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N74/N51 |Peso proprio | Uniforme|0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N74/N51 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N50/N72 |Peso proprio | Uniforme|0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N50/N72 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N44/N72 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N72/N60 |Peso proprio|Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N60/N63 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N63/N66 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N66/N45 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N62/N75 |Peso proprio|Uniforme|0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N58/N75 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N77/N63 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N77/N63 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N55/N77 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N55/N77 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N78/N64 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N78/N64 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N63/N78 |Peso proprio|Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N63/N78 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N79/N65 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N79/N65 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N64/N79 |Peso proprio|Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N64/N79 |Telhado Uniforme | 0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N80/N56 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N80/N56 |Telhado Uniforme | 0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N65/N80 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N65/N80 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N54/N66 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N54/N66 |Telhado Uniforme | 0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N52/N54 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N52/N54 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N68/N47 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N68/N47 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N66/N68 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N66/N68 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N70/N67 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N70/N67 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N47/N70 |Peso proprio|Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N47/N70 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N75/N53 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N75/N53 |Telhado Uniforme | 0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N67/N75 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N67/N75 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N59/N60 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N59/N60 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N57/N59 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N57/N59 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N69/N61 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N69/N61 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N60/N69 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N60/N69 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N71/N62 |Peso proprio|Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N71/N62 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N61/N71 |Peso proprio|Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N61/N71 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N76/N58 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N76/N58 |Telhado Uniforme | 0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N62/N76 |Peso proprio|Uniforme|0.009| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N62/N76 |Telhado Uniforme |0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N71/N79 |Peso proprio|Uniforme|0.001| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N79/N70 |Peso proprio|Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N76/N80 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N80/N75 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N69/N78 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N78/N68 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N59/N77 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N77/N54 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N81/N452 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N452/N451 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N451/N450 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N450/N124 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N124/N82 |Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N82/N83 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N83/N84 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N84/N85 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N85/N86 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N86/N87 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N87/N88 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N88/N89 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N87/N90 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N94/N90 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N94/N90 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N94/N90 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N94/N90 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N94/N90 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N94/N90 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N94/N90 |V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N94/N90 |V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N83/N91 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N82/N91 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N82/N91 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N82/N91 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N82/N91 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N82/N91 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N82/N91 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N82/N91 |Vv90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N82/N91 |V90° - Uniforme | 0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N84/N92 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N91/N92 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N91/N92 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N91/N92 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N91/N92 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N91/N92 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N91/N92 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
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N91/N92 |Vv90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N91/N92 |V90° - Uniforme | 0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N85/N93 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N92/N93 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N92/N93 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N92/N93 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N92/N93 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N92/N93 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N92/N93 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N92/N93 |V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N92/N93 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N86/N94 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N93/N94 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N93/N94 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N93/N94 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N93/N94 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N93/N94 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N93/N94 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N93/N94 |Vv90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N93/N94 |V90° - Uniforme | 0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N84/N91 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N85/N92 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N86/N93 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N87/N94 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N89/N95 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N96/N95 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N89/N96 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N90/N96 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N87/N96 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N95/N100 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N99/N98 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N98/N97 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N99/N100 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N89/N99 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N100/N97 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N98/N100 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N89/N100 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N88/N96 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N101/N335 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N335/N344 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N344/N345 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N345/N125 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N125/N102 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N103/N102 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N104/N103 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N105/N104 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N106/N105 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP

Data: 02/06/23

Cargas em barras

Valores | Posigdo Diregao
Barra Hipotese Tipo P1 |po L1 | L2 Eixos X v 2
(m) | (m)
N107/N106 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N108/N107 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N109/N108 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N107/N110 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N111/N110 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N111/N110 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N111/N110|V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N111/N110|V9Q° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N112/N111 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N112/N111 |V Q° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N112/N111|V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N112/N111|V9Qe° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N113/N112 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N113/N112 |V Q° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N113/N112|V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N113/N112|V9Q° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N114/N113 |Peso proprio|Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N114/N113 |V Q° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N114/N113|V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N114/N113|V9Q° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N102/N114 | Peso proprio|Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N102/N114 |V Q° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N102/N114|V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N102/N114 |Vv9Q° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N103/N114 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N104/N113|Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N105/N112 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N106/N111 |Peso proprio|Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N104/N114 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N105/N113|Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N106/N112 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N107/N111 |Peso préprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N109/N115 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N115/N116 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N116/N110 | Peso proprio|Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N109/N116 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N107/N116 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N117/N115|Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N97/N117 |Peso préprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N118/N98 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N109/N118 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N118/N117 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N98/N117 |Peso préprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N109/N117 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N108/N116 | Peso proprio|Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N90/N120 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N90/N120 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
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Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP

Data: 02/06/23

Cargas em barras

Valores | Posigdo Diregao
Barra Hipotese Tipo P1 |po L1 | L2 Eixos X v 2
(m) | (m)
N90/N120 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N90/N120 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N90/N120 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N90/N120 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N90/N120 |Vv90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N90/N120 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N96/N120 |Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N95/N121 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N97/N119 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N115/N122 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N116/N123|Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N110/N123|Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N110/N123|V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N110/N123|V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N110/N123|V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N121/N126 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N122/N127 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N129/N126 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N130/N127 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N132/N133|Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N133/N134 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N134/N135 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N135/N136 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N137/N138 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N138/N139 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N137/N140 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N144/N140 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N144/N140 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N144/N140 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N144/N140 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N144/N140|Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N144/N140 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N144/N140|Vv90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N144/N140 |V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N133/N141 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N132/N141 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N132/N141 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N132/N141 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N132/N141|Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N132/N141|V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N132/N141|Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N132/N141|V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N132/N141|V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N134/N142 | Peso proprio|Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N141/N142 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N141/N142 |V Q° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N141/N142 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
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Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP

Data: 02/06/23

Cargas em barras

Valores | Posigdo Diregao
B oy )
arra Hipotese Tipo P1 |po L1 | L2 Eixos X v 2
(m) | (m)
N141/N142|Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N141/N142 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N141/N142|Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N141/N142 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N141/N142|V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N135/N143 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N142/N143|Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N142/N143 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N142/N143|V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N142/N143|V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N142/N143|Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N142/N143|V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N142/N143|Vv90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N142/N143|V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N136/N144 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N143/N144 | Peso proprio|Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N143/N144 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N143/N144 |V Q° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N143/N144 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N143/N144 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N143/N144 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N143/N144 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N143/N144 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N134/N141 | Peso proprio|Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N135/N142 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N136/N143 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N137/N144 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N139/N145 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N146/N145 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N139/N146 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N140/N146 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N137/N146 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N145/N150 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N149/N148 | Peso proprio|Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N148/N147 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N149/N150 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N139/N149 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N150/N147 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N148/N150 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N139/N150 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N138/N146 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N153/N152 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N154/N153 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N155/N154 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N156/N155 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N158/N157 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N159/N158 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP

Data: 02/06/23

Cargas em barras

Valores | Posigdo Diregao
Barra Hipotese Tipo P1 |po L1 | L2 Eixos X v 2
(m) | (m)
N157/N160 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N161/N160 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N161/N160 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N161/N160 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N161/N160 | V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N162/N161 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N162/N161 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N162/N161 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N162/N161 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N163/N162 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N163/N162 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N163/N162 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N163/N162 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N164/N163 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N164/N163 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N164/N163 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N164/N163 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N152/N164 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N152/N164 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N152/N164 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N152/N164 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N153/N164 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N154/N163 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N155/N162 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N156/N161 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N154/N164 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N155/N163 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N156/N162 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N157/N161 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N159/N165 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N165/N166 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N166/N160 | Peso proéprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N159/N166 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N157/N166 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N167/N165 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N147/N167 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N168/N148 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N159/N168 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N168/N167 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N148/N167 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N159/N167 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N158/N166 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N140/N170 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N140/N170 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N140/N170 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N140/N170 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N140/N170|Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
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Data: 02/06/23

Cargas em barras

Valores | Posigdo Diregao
B oy )
arra Hipotese Tipo P1 |po L1 | L2 Eixos X v 2
(m) | (m)
N140/N170|Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N140/N170 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N140/N170 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N172/N169 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N172/N169 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N172/N169 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N172/N169 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N146/N170 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N170/N171 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N170/N171 |V 0Q° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N170/N171 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N170/N171 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N170/N171|Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N170/N171 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N170/N171|Vv90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N170/N171 |V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N145/N171 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N171/N169 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N171/N169 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N171/N169 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N171/N169 |VvV90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N171/N169 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N171/N169 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N171/N169 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N171/N169 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N147/N169 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N165/N172 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N173/N172 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N173/N172 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N173/N172|V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N173/N172|V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N166/N173 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N160/N173 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N160/N173 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N160/N173|Vv90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N160/N173|V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |[0.000|0.000| 1.000
N131/N447 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N447/N448 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N448/N449 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N449/N174 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N174/N132 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N151/N334 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N334/N342 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N342/N343 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N343/N175 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N175/N152 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N157/N156 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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(m) | (m)
N136/N137 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N171/N176 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N172/N177 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N179/N176 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N180/N177 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N182/N183 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N183/N184 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N184/N185 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N185/N186 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N187/N188 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N188/N189 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N187/N190 | Peso préprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N194/N190 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N194/N190 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N194/N190 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N194/N190 |V90Q° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N194/N190|V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N194/N190 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N194/N190|V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N194/N190 | V90° - Uniforme | 0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N183/N191 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N182/N191 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N182/N191|V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N182/N191 |V Q° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N182/N191|V90° + Uniforme | 0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N182/N191 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N182/N191|V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N182/N191 |V90Q° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N182/N191 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N184/N192 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N191/N192 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N191/N192 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N191/N192|V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N191/N192 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N191/N192|V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N191/N192 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N191/N192|V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N191/N192 |V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N185/N193 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N192/N193 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N192/N193|V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N192/N193 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N192/N193|V90° + Uniforme | 0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N192/N193|V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N192/N193|V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N192/N193|V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N192/N193|V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
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N186/N194 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N193/N194 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N193/N194 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N193/N194 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N193/N194 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N193/N194 |V90Q° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N193/N194 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N193/N194 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N193/N194 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N184/N191 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N185/N192 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N186/N193 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N187/N194 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N189/N195 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N196/N195 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N189/N196 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N190/N196 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N187/N196 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N195/N200 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N199/N198 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N198/N197 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N199/N200 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N189/N199 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N200/N197 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N198/N200 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N189/N200 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N188/N196 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N203/N202 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N204/N203 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N205/N204 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N206/N205 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N208/N207 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N209/N208 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N207/N210 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N211/N210 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N211/N210 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N211/N210|Vv90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N211/N210 |V9Q° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N212/N211 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N212/N211 |V Q° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N212/N211|Vv90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N212/N211 |V9Q° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N213/N212 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N213/N212 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N213/N212 |Vv90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N213/N212 |V9Q° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N214/N213 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N214/N213|V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N214/N213|V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N214/N213|V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N202/N214 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N202/N214 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N202/N214 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N202/N214 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N203/N214 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N204/N213 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N205/N212 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N206/N211 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N204/N214 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N205/N213 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N206/N212 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N207/N211 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N209/N215 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N215/N216 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N216/N210 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N209/N216 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N207/N216 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N217/N215 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N197/N217 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N218/N198 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N209/N218 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N218/N217 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N198/N217 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N209/N217 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N208/N216 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N190/N220 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N190/N220 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N190/N220 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N190/N220 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N190/N220 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N190/N220 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N190/N220 |Vv90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N190/N220 | V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |[0.000|0.000| 1.000
N222/N219 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N222/N219 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N222/N219 |Vv90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N222/N219 |V9Q° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N196/N220 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N220/N221 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N220/N221 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N220/N221 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N220/N221 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N220/N221 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N220/N221 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
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N220/N221 |Vv90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N220/N221 |V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N195/N221 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N221/N219 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N221/N219 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N221/N219 |V Q° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N221/N219 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N221/N219 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N221/N219 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N221/N219 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N221/N219 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N197/N219 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N215/N222 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N223/N222 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N223/N222 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N223/N222 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N223/N222 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N216/N223 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N210/N223 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N210/N223 |V 0Q° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N210/N223|Vv90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N210/N223|V9Q0° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N181/N446 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N446/N445 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N445/N444 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N444/N224 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N224/N182 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N201/N333 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N333/N340 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N340/N341 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N341/N225 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N225/N202 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N207/N206 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N186/N187 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N221/N226 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N222/N227 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N229/N226 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N230/N227 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N232/N233 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N233/N234 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N234/N235 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N235/N236 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N237/N238 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N238/N239 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N237/N240 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N244/N240 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N244/N240 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
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N244/N240 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N244/N240 |V9o0° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N244/N240 | V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N244/N240 |V9o0° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N244/N240 | V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N244/N240 | VoQ° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N233/N241 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N232/N241 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N232/N241 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N232/N241 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N232/N241 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N232/N241 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N232/N241 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N232/N241 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N232/N241 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N234/N242 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N241/N242 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N241/N242 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N241/N242 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N241/N242|V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N241/N242 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N241/N242|V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N241/N242 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N241/N242 |V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N235/N243 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N242/N243 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N242/N243 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N242/N243 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N242/N243 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N242/N243|V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N242/N243 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N242/N243 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N242/N243 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N236/N244 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N243/N244 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N243/N244 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N243/N244 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N243/N244 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N243/N244 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N243/N244 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N243/N244 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N243/N244 |V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N234/N241 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N235/N242 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N236/N243 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N237/N244 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N239/N245 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N246/N245 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N239/N246 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N240/N246 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N237/N246 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N245/N250 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N249/N248 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N248/N247 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N249/N250 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N239/N249 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N250/N247 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N248/N250 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N239/N250 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N238/N246 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N253/N252 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N254/N253 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N255/N254 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N256/N255 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N258/N257 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N259/N258 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N257/N260 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N261/N260 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N261/N260 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N261/N260 | V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N261/N260 | V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N262/N261 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N262/N261 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N262/N261 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N262/N261 | V9Q° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N263/N262 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N263/N262 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N263/N262 | V9o0° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N263/N262 | V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N264/N263 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N264/N263 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N264/N263 | V9o0° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N264/N263 | V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N252/N264 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N252/N264 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N252/N264 | V9o0° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N252/N264 | V9Q° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N253/N264 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N254/N263 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N255/N262 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N256/N261 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N254/N264 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N255/N263 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N256/N262 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N257/N261 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N259/N265 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N265/N266 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N266/N260 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N259/N266 | Peso proprio | Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N257/N266 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N267/N265 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N247/N267 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N268/N248 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N259/N268 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N268/N267 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N248/N267 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N259/N267 | Peso proprio | Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N258/N266 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N240/N270 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N240/N270 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N240/N270|V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N240/N270 | V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N240/N270|V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N240/N270 | V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N240/N270|V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N240/N270 | V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N272/N269 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N272/N269 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N272/N269|V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N272/N269 | VoQ° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N246/N270 | Peso proprio| Uniforme |0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N270/N271 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N270/N271|V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N270/N271 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N270/N271|V90° + Uniforme | 0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N270/N271 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N270/N271|V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N270/N271 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N270/N271|V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N245/N271 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N271/N269 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N271/N269 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N271/N269 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N271/N269 | V9o0° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N271/N269|V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N271/N269 | V9o0° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N271/N269|V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N271/N269 | VoQ° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N247/N269 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N265/N272 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N273/N272 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
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N273/N272 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N273/N272 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N273/N272 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N266/N273 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N260/N273 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N260/N273 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N260/N273 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N260/N273|V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N231/N441 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N441/N442 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N442/N443 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N443/N274 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N274/N232 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N251/N332 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N332/N338 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N338/N339 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N339/N275 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N275/N252 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N257/N256 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N236/N237 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N271/N276 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N272/N277 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N279/N276 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N280/N277 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N282/N283 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N283/N284 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N284/N285 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N285/N286 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N287/N288 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N288/N289 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N287/N290 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N294/N290 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N294/N290 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N294/N290 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N294/N290 | v90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N294/N290 | V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N294/N290 | v90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N294/N290 | V9o0° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N294/N290 | V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N283/N291 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N282/N291 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N282/N291 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N282/N291 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N282/N291 |V9Q° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N282/N291 | v90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N282/N291 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N282/N291 |v90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
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B A '
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(m) | (m)
N282/N291 | Vo0° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N284/N292 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N291/N292 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N291/N292 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N291/N292 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N291/N292 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N291/N292 |v90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N291/N292 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N291/N292 |v90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N291/N292 |V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N285/N293 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N292/N293 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N292/N293 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N292/N293 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N292/N293 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N292/N293 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N292/N293 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N292/N293 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N292/N293 | Vo0° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N286/N294 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N293/N294 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N293/N294 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N293/N294 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N293/N294 | Vo0° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N293/N294 | v90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N293/N294 | V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N293/N294 | v90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N293/N294 | V90° - Uniforme | 0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N284/N291 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N285/N292 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N286/N293 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N287/N294 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N289/N295 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N296/N295 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N289/N296 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N290/N296 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N287/N296 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N295/N300 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N299/N298 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N298/N297 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N299/N300 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N289/N299 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N300/N297 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N298/N300 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N289/N300 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N288/N296 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N303/N302 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N304/N303 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N305/N304 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N306/N305 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N308/N307 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N309/N308 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N307/N310 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N311/N310 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N311/N310 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N311/N310 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N311/N310|V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N312/N311 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N312/N311 |V Q° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N312/N311|V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N312/N311 |V9Q° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N313/N312 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N313/N312 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N313/N312|V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N313/N312|V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N314/N313 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N314/N313 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N314/N313|V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N314/N313|V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N302/N314 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N302/N314 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N302/N314 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N302/N314 |V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N303/N314 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N304/N313 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N305/N312 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N306/N311 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N304/N314 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N305/N313 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N306/N312 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N307/N311 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N309/N315 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N315/N316 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N316/N310 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N309/N316 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N307/N316 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N317/N315 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N297/N317 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N318/N298 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N309/N318 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N318/N317 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N298/N317 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N309/N317 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N308/N316 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N290/N320 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N290/N320 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N290/N320 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N290/N320 | V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N290/N320 | v90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N290/N320 | V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N290/N320 | v90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N290/N320 | V90° - Uniforme | 0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N296/N320 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N295/N321 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N297/N319 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N315/N322 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N316/N323 | Peso proprio | Uniforme|0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N310/N323 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N310/N323 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N310/N323|V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N310/N323 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N281/N440 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N440/N439 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N439/N438 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N438/N324 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N324/N282 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N301/N331 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N331/N336 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N336/N337 | Peso proprio | Uniforme|0.202| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N337/N325 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N325/N302 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N307/N306 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N286/N287 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N321/N326 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N322/N327 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N329/N326 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N330/N327 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N332/N331 | Peso proprio | Uniforme|0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N333/N332 | Peso proprio | Uniforme|0.225| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N334/N333 | Peso proprio | Uniforme | 0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N335/N334 | Peso proprio | Uniforme | 0.225| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N51/N335 |Peso proprio | Uniforme|0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N339/N337 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N341/N339 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N343/N341 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N345/N343 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N56/N345 | Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N346/N347 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N347/N351 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N351/N350 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N350/N348 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N348/N349 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N349/N352 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N352/N353 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N353/N354 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N354/N355 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N355/N356 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N356/N357 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N357/N358 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N358/N359 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N357/N360 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N361/N360 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N361/N360 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N361/N360 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N361/N360 | V90° + Uniforme | 0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N361/N360 | V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N361/N360 | V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N361/N360 | V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N361/N360 | VoQ° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N352/N362 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N349/N362 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N349/N362 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N349/N362 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N349/N362 | V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N349/N362|V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N349/N362 | V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N349/N362|V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N349/N362 | Vo0° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N353/N363 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N362/N363 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N362/N363 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N362/N363 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N362/N363|V90° + Uniforme | 0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N362/N363 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N362/N363|V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N362/N363 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N362/N363 | V9Q0° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N354/N364 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N363/N364 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N363/N364 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N363/N364 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N363/N364 | V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N363/N364 | V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N363/N364 | V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N363/N364 | V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N363/N364 | Vo0° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N355/N361 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N364/N361 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N364/N361 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N364/N361 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N364/N361 | V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N364/N361 | V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N364/N361 | V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N364/N361 | V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N364/N361 | Vo0° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N353/N362 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N354/N363 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N355/N364 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N357/N361 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N359/N365 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N366/N365 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N359/N366 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N360/N366 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N357/N366 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N365/N367 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N369/N368 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N368/N370 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N369/N367 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N359/N369 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N367/N370 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N368/N367 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N359/N367 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N358/N366 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N371/N372 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N372/N376 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N376/N375 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N375/N373 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N373/N374 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N377/N374 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N378/N377 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N379/N378 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N380/N379 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N382/N381 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N381/N380 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N383/N382 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N384/N383 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N382/N385 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N386/N385 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N386/N385 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N386/N385 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N386/N385 | V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N387/N386 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N387/N386 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N387/N386 | V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N387/N386 | VO0° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
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N388/N387 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N388/N387 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N388/N387 |Vv90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N388/N387 |V9Q° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N389/N388 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N389/N388 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N389/N388 |Vv90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N389/N388 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N374/N389 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N374/N389 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N374/N389 |v90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N374/N389 | V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N377/N389 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N378/N388 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N379/N387 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N380/N386 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N378/N389 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N379/N388 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N380/N387 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N382/N386 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N384/N390 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N390/N391 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N391/N385 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N384/N391 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N382/N391 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N392/N390 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N370/N392 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N393/N368 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N384/N393 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N393/N392 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N368/N392 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N384/N392 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N383/N391 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N360/N394 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N360/N394 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N360/N394 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N360/N394 | v90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N360/N394 | V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N360/N394 | v90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N360/N394 | V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N360/N394 | VoQ° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N366/N394 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N365/N397 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N370/N395 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N390/N396 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N391/N398 | Peso proprio | Uniforme | 0.003| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N385/N398 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N385/N398 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N385/N398 | V9o0° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N385/N398 | V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N399/N400 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N400/N401 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N401/N402 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N402/N403 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N403/N356 | Peso proprio | Uniforme | 0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N404/N405 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N405/N406 | Peso proprio | Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N406/N407 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N407/N408 | Peso proprio | Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N409/N410 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N410/N411 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N411/N412 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N412/N413 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N413/N381 | Peso proprio| Uniforme |0.202| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N347/N400 | Peso proprio| Uniforme |0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N347/N400 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N348/N414 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N348/N414 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N408/N415 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N408/N415 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N351/N414 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N414/N403 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N414/N403 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N401/N414 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N350/N416 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N350/N416 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N351/N417 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N351/N417 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N416/N414 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N417/N401 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N417/N401 | Telhado Uniforme | 0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N401/N418 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N401/N418 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N406/N419 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N406/N419 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N411/N420 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N411/N420 | Telhado Uniforme | 0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N402/N421 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N402/N421 | Telhado Uniforme | 0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N407/N422 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N407/N422 | Telhado Uniforme | 0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N412/N423 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N412/N423 | Telhado Uniforme | 0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N403/N424 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N403/N424 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N413/N425 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N413/N425 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N424/N408 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N424/N408 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N401/N424 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N406/N424 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N421/N424 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N418/N406 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N418/N406 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N415/N413 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N415/N413 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N406/N415 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N411/N415 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N422/N415 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N419/N411 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N419/N411 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N400/N405 | Peso proprio| Uniforme |0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N400/N405 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N405/N410 | Peso proprio| Uniforme |0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N405/N410 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N410/N372 | Peso proprio | Uniforme | 0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N410/N372 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N425/N373 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N425/N373 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N411/N425 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N376/N425 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N423/N425 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N420/N376 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N420/N376 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N416/N402 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N416/N402 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N417/N416 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N421/N407 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N421/N407 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N418/N421 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N422/N412 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N422/N412 | Telhado Uniforme | 0.025| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N419/N422 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N423/N375 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N423/N375 | Telhado Uniforme |0.025| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N420/N423 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N331/N372 | Peso proprio| Uniforme |0.225| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N337/N375 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N376/N426 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N336/N426 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N427/N426 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N325/N426 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N426/N373 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N336/N427 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N427/N376 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N336/N428 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N338/N428 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N429/N428 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N338/N430 | Peso proprio | Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N340/N430 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N431/N430 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N340/N432 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N342/N432 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N433/N432 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N342/N434 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N344/N434 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N435/N434 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N344/N436 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N58/N436 | Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N437/N436 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N275/N428 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N428/N325 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N225/N430 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N430/N275 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N175/N432 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N432/N225 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N125/N434 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N434/N175 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N53/N436 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N436/N125 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N338/N429 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N429/N336 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N340/N431 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N431/N338 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N342/N433 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N433/N340 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N344/N435 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N435/N342 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N58/N437 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N437/N344 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N450/N449 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N449/N444 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N444/N443 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N443/N438 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N438/N350 | Peso proprio | Uniforme | 0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N55/N450 | Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N452/N447 | Peso proprio| Uniforme |0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N447/N446 | Peso proprio | Uniforme | 0.225| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N446/N441 | Peso proprio| Uniforme |0.225| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N441/N440 | Peso proprio| Uniforme |0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N440/N347 | Peso proprio| Uniforme |0.225| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N50/N452 | Peso proprio | Uniforme|0.225| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N57/N453 |Peso préprio | Uniforme|0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N451/N453 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N454/N453 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N451/N455 | Peso proprio | Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N448/N455 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N456/N455 | Peso proprio | Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N448/N457 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N445/N457 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N458/N457 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N445/N459 | Peso proprio | Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N442/N459 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N460/N459 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N442/N461 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N439/N461 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N462/N461 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N439/N463 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N351/N463 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N464/N463 | Peso proprio | Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N454/N451 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N57/N454 |Peso proprio | Uniforme|0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N456/N448 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N451/N456 | Peso proprio | Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N458/N445 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N448/N458 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N460/N442 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N445/N460 | Peso proprio | Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N462/N439 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N442/N462 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N464/N351 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N439/N464 | Peso proprio | Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N453/N124 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N52/N453 | Peso proprio | Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N455/N174 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N124/N455 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N457/N224 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N174/N457 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N459/N274 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N224/N459 | Peso proprio | Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N461/N324 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N274/N461 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N463/N348 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N324/N463 | Peso proprio| Uniforme |0.009| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N34/N114 |Peso préprio | Uniforme|0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N114/N164 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N164/N214 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N214/N264 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N264/N314 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N314/N389 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N313/N388 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N263/N313 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N213/N263 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N163/N213 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N113/N163 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N33/N113 |Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N32/N112 |Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N112/N162 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N162/N212 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N212/N262 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N262/N312 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N312/N387 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N311/N386 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N261/N311 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N211/N261 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N161/N211 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N111/N161 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N31/N111 |Peso proprio|Uniforme|0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N30/N110 |Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N110/N160 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N160/N210 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N210/N260 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N260/N310 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N310/N385 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N323/N398 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N273/N323 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N223/N273 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N173/N223 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N123/N173|Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N43/N123 |Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N11/N91 |Peso proprio|Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N91/N141 |Peso proprio|Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N141/N191 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N191/N241 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N241/N291 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N291/N362 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N292/N363 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N242/N292 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N192/N242 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N142/N192 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N92/N142 |Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N12/N92 |Peso proprio|Uniforme|0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N13/N93 |Peso proprio|Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N93/N143 |Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N143/N193 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N193/N243 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N243/N293 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N293/N364 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N294/N361 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N244/N294 | Peso proprio | Uniforme |0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N194/N244 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N144/N194 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N94/N144 |Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N14/N94 |Peso proprio|Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N10/N90 |Peso proprio|Uniforme|0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N90/N140 |Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N140/N190 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N190/N240 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N240/N290 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N290/N360 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N40/N120 |Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N120/N170 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N170/N220 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N220/N270 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N270/N320 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N320/N394 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N465/N466 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N467/N468 | Peso proprio | Uniforme |0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N469/N470 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N471/N472 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N466/N121 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N466/N121 |V Q° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N466/N121 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N466/N121 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N466/N121 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N466/N121 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N466/N121 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N466/N121 |V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N120/N466 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N120/N466 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N120/N466 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N120/N466 | V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N120/N466 | V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N120/N466 | V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N120/N466 | V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N120/N466 | V90° - Uniforme | 0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N470/N119 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N470/N119 |V Q° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N470/N119 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
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N470/N119 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N470/N119 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N470/N119 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N470/N119 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N470/N119 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N121/N470 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N121/N470 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N121/N470 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N121/N470|Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N121/N470|V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N121/N470|Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N121/N470 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N121/N470 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N472/N119 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N472/N119 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N472/N119 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N472/N119 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N122/N472 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N122/N472 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N122/N472 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N122/N472 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N468/N122 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N468/N122 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N468/N122 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N468/N122 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N123/N468 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N123/N468 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N123/N468 |V9o0° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N123/N468 | V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N467/N42 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N467/N42 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N467/N42 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N467/N42 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N43/N467 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N43/N467 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N43/N467 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N43/N467 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N471/N39 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N471/N39 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N471/N39 [V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N471/N39 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N42/N471 |Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N42/N471 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N42/N471 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N42/N471 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N469/N39 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N469/N39 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
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N469/N39 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N469/N39 |V90° + Uniforme | 0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N469/N39 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N469/N39 |V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N469/N39 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N469/N39 |V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N41/N469 |Peso préprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N41/N469 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N41/N469 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N41/N469 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N41/N469 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N41/N469 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N41/N469 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N41/N469 |V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N465/N41 |Peso préprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N465/N41 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N465/N41 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N465/N41 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N465/N41 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N465/N41 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N465/N41 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N465/N41 |V9Q° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N40/N465 |Peso préprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N40/N465 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N40/N465 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N40/N465 |V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N40/N465 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N40/N465 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N40/N465 |V90° + Uniforme |0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N40/N465 |V90° - Uniforme | 0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N129/N179 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N179/N229 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N229/N279 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N279/N329 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N280/N330 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N230/N280 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N180/N230 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N130/N180 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N473/N474 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N474/N475 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N475/N476 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N476/N477 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N478/N479 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N480/N478 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N481/N480 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N482/N481 | Peso proprio| Uniforme |0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N480/N228 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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N226/N480 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N475/N228 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N227/N475 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N474/N178 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N177/N474 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N481/N178 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N176/N481 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N482/N128 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N126/N482 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N127/N473 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N473/N128 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N476/N278 | Peso proprio | Uniforme|0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N277/N476 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N478/N278 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N276/N478 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N477/N328 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N327/N477 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N479/N328 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N326/N479 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N483/N484 | Peso proprio | Uniforme |0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N485/N486 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N487/N488 | Peso proprio | Uniforme |0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N489/N490 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N487/N322 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N487/N322 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N487/N322 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N487/N322 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N323/N487 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N323/N487 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N323/N487 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N323/N487 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N483/N319 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N483/N319 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N483/N319|V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N483/N319 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N322/N483 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N322/N483 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N322/N483 |V90° + Uniforme |0.230| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N322/N483 |V90° - Uniforme |0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N485/N319 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N485/N319 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N485/N319 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N485/N319 |Vv90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N485/N319 |V90° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N485/N319 |Vv90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N485/N319|V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N485/N319 | V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
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N321/N485 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N321/N485|V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N321/N485|V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N321/N485|V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N321/N485|V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N321/N485|V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N321/N485|V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais [0.000|0.000| 1.000
N321/N485|V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N489/N321 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N489/N321 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N489/N321 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N489/N321 | V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N489/N321 | V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N489/N321 | V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N489/N321 | V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais [0.000|0.000| 1.000
N489/N321 |V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N320/N489 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N320/N489 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N320/N489 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N320/N489 | V90° + Uniforme |0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N320/N489 | V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N320/N489 | V90° + Uniforme |0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N320/N489 | V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais [0.000|0.000| 1.000
N320/N489 | V90° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N488/N396 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N488/N396 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N488/N396 | V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais [0.000|0.000| 1.000
N488/N396 | VoQ° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |[0.000|0.000| 1.000
N398/N488 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N398/N488 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N398/N488|V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais [0.000|0.000| 1.000
N398/N488 | V9Q° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais [0.000|0.000| 1.000
N484/N395 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N484/N395 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N484/N395 | V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais [0.000|0.000| 1.000
N484/N395 | V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N396/N484 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - | Globais|0.000|0.000-1.000
N396/N484 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N396/N484 | V90° + Uniforme | 0.230| - | - - |Locais [0.000|0.000| 1.000
N396/N484 | V90° - Uniforme | 0.038| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N486/N395 | Peso proprio| Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N486/N395 |V 0° Uniforme |0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N486/N395 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N486/N395 | V90° + Uniforme | 0.192| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N486/N395 | V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N486/N395|V90° + Uniforme | 0.522| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N486/N395 | V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais [0.000|0.000| 1.000
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N486/N395 | VoQ° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N397/N486 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N397/N486 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N397/N486 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N397/N486 | V90° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N397/N486 | Vo0° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N397/N486 | Vo0° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N397/N486 | V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N397/N486 | Vo0° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N490/N397 | Peso proprio | Uniforme | 0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N490/N397 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N490/N397 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N490/N397 | Vo0° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N490/N397 | V9o0° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N490/N397 | Vo0° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais | 0.000|1.000| 0.000
N490/N397 | V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N490/N397 | Vo0° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N394/N490 | Peso proprio | Uniforme |0.010| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N394/N490 |V 0° Uniforme |0.384 | - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N394/N490 |V 0° Uniforme | 0.384| - | - - |Globais|0.000|1.000| 0.000
N394/N490 | Vo0° + Uniforme |0.192| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N394/N490 | Vo0° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N394/N490 | Vo0° + Uniforme |0.522| - | - - | Globais|0.000|1.000| 0.000
N394/N490 | V90° + Uniforme | 0.520| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N394/N490 | VoQ° - Uniforme |0.330| - | - - |Locais |0.000|0.000| 1.000
N302/N374 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N252/N302 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N202/N252 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N152/N202 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N102/N152 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N22/N102 |Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N282/N349 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N232/N282 | Peso proprio | Uniforme | 0.005| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N182/N232 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N132/N182 | Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N82/N132 |Peso proprio | Uniforme|0.005| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000

N2/N82 |Peso proprio|Uniforme|0.005| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N374/N312 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N302/N387 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N387/N323 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N312/N398 | Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N398/N319 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N323/N395 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N349/N293 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N282/N364 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - | Globais | 0.000|0.000|-1.000
N364/N320 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N293/N394 | Peso proprio | Uniforme |0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
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Relatorios

Galpdo Ginasio Poliesportivo - Birigui-SP

Data: 02/06/23

Cargas em barras

Valores | Posigdo Diregao
Barra Hipotese Tipo P1 |po L1 | L2 Eixos X v 2
(m) | (m)

N394/N319 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N320/N395 | Peso proprio | Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N2/N93 |Peso proprio|Uniforme|0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N82/N13 |Peso proprio|Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N13/N120 |Peso proprio|Uniforme|0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N93/N40 |Peso proprio|Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N40/N119 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N120/N39 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N22/N112 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N102/N32 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N32/N123 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N112/N43 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N43/N119 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N123/N39 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N132/N194 | Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N182/N144 | Peso proprio|Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N144/N221 | Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N194/N171 | Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N182/N244 | Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N232/N194 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N194/N271 | Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N244/N221 | Peso proprio| Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N152/N211 | Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N202/N161 | Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N161/N222 | Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N211/N172 |Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N202/N261 | Peso proprio | Uniforme | 0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000|-1.000
N252/N211 | Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
N211/N272 | Peso proprio | Uniforme|0.001| - | - - | Globais|0.000|0.000|-1.000
N261/N222 | Peso proprio | Uniforme |0.001| - | - - |Globais|0.000|0.000-1.000
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