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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REFORMA E MODERNIZACAO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI
Contrato de repasse: 1.062.044-33/2018
Responsavel técnico: PEDRO PALUDETTO SILVEIRA

Objetivo:

Memorial descritivo referente ao projeto de constru¢cdo de um prédio publico. Através dele
serdo descritas as etapas do projeto para contratacdo de empresa especializada a fim de que seja
executado o projeto arquitetbnico fornecido pela P.M.B. A empresa contratada devera fornecer os
projetos complementares e planilhas orgamentarias, bem como a assisténcia técnica para execugao
da obra. Todos os projetos e planilhas deverédo ser previamente aprovados pela equipe de projetos
PMB antes de entrar para licitagdo da execucédo da obra.

1- SERVICOS PRELIMINARES

Deveréa ser previsto na obra, local para guarda de materiais e equipamentos, escritério para
fiscalizagdo, instalagbes sanitarias de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e demais
dependéncias que a empreiteira achar necessario para o bom desempenho da obra. Deveréo ser
executadas a colocacdo de tapumes metalicos ou telha ecologica para fechamento do local para que
a construcao fique isolada de pessoas nao pertencentes ao quadro de funcionarios da empresa e/ou
da fiscalizagdo, evitando-se riscos desnecessarios. Deverdo ser executadas entrada de energia
provisoria e ligagcdes de 4gua e esgoto para uso interno.

Todos o0s projetos complementares, bem como memoriais descritivos e planilhas
orcamentarias, necessarios para execucao do projeto, serdo de responsabilidade da firma licitante
vencedora, com aprovacao antecipada da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Birigui, ndo
sendo permitida a execugédo de nenhum servico sem o visto deste departamento.

1.1-Placa de obra em chapa galvanizada n° 22, dimensdes 2,00m x 1,25m

Seré instalado placa para identificagdo da obra, constituida por chapa em ago galvanizado
n°22, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da
obra, conforme especificagbes do Manual de Padronizag&o de Assinaturas do Governo do Estado de
Sdo Paulo e da empresa Gerenciadora; a placa sera fixada com pontaletes em quarubarana
("Erismauncinatum™), cimento e areia.

2/3- DEMOLICOES E RETIRADAS

Seré feita a demolicdo de elementos em concreto simples manualmente, alvenarias, pisos,
revestimentos, e a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes, sendo fornecidas as
ferramentas adequadas para a execuc¢ao dos servicos e a mao de obra necessaria
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4- FUNDACAO
4.1- Reforco de fundacéo com estaca de reacdo Mega;

As fundacbes deverdo ser executadas de acordo com as normas da ABNT. S&o estacas
cravadas a reacgdo, também conhecidas como estacas prensadas. Sdo Cravadas com 0 uso de
macacos hidraulicos aferidos reagindo contra a estrutura acima, ou excepcionalmente contra reacao
implementada. As estacas deverdo ser cravadas nos pontos indicados no projeto e nas quantidades
indicadas em planilha orgamentaria. Devera ser feita com a profundidade de acordo com a reacéo do
solo, segundo a reacdo da mega da mesma. Logo apds aplicado os reforcos, 0s mesmos passarao
por reaterro manual, de forma apiloado com soquete.

4.2- 4.4 - Broca Manual de concreto, D= 20cm;

Executar conforme projeto e segundo as normas das NBRs de estruturas. A perfuracédo devera
ser executada com perfuratriz do tipo hélice manual, preenchendo a broca com concreto com fck de
25, devidamente espalhado cobrindo o nivel conforme profundidade definida em projeto.

4.5- 4.9 — Viga baldrame;

Executar conforme projeto e segundo as normas as normas das NBRs de estruturas, montar as
formas de forma que figuem bem escoradas e fixas para receber as ferragens e o concreto, usar
taboas sem empenas e sem defeitos. A ferragem deve seguir os acos CA50 e 60, devidamente
espacados para o recebimento do concreto, uso de concreto com fck de 25, devidamente espalhado
com uso de vibrador.

4.10- 4.12 - Concreto e Reaterro;

Uso de concreto com fck de 25, devidamente espalhado com uso de vibrador, depois da curo
total realizar o reaterro conforme os niveis especificados em projeto.

5- ESTRUTURA
Itens 5.1 -5.8

Serdo executados vigas e pilares com a finalidade de sustentar elementos da cobertura na
reforma da edificagdo. Executar conforme as normas das NBRs de estruturas, montar as formas de
forma que fiqguem bem escoradas e fixas para receber as ferragens e o concreto, usar taboas sem
empenas e sem defeitos. A ferragem deve seguir os agos CA50 e 60, devidamente espacados para o
recebimento do concreto, uso de concreto com fck de 25, devidamente espalhado com uso de
vibrador. A laje devera ser apoiada em todas as extremidades, seguindo as normativas da
fabricante, a impermeabilizacdo devera ser feita em toda a superficie da laje, em 4 demdaos cruzadas,
conforme o fabricante.

6- ALVENARIA

6.1- Alvenaria de vedacdo em blocos ceramicos furados na horizontal de dimensdes
9x19x19cm esp.= 9cm

Materiais:
a) Tijolos ceramicos 9x19x19 com furos, com as seguintes caracteristicas: (NBR 7171 e NBR 8545);

- tolerancias dimensionais: = 3mm;
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b) - desvio de esquadro: < 3 mm;
C) - empenamento: <3 mm;

d) Assentamento dever4d ser com argamassa pré fabricada, devidamente certificadas e
normalizadas, dentro do prazo de validade, de acordo com as recomendacdes de utilizacdo do
fabricante, e corretamente estocadas.

Assentamento:

As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com constancia tal que permita a sua
aplicacdo dentro de um prazo que impeca o inicio de pega.

Antes do inicio do assentamento, limpar com escova de aco, umedecer aspergindo agua com
uso de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato da estrutura com a alvenaria. Esperar a cura
do chapisco para inicio do assentamento.

O assentamento dos blocos terd como referencial os pilares de partida, e as linhas esticadas
entre os mesmos nos diversos niveis de fiadas, marcadas com utilizacdo de escantilhdo (sarrafo
graduado). As juntas verticais deverdo ter 13+3mm e as juntas verticais deverdo ter 4+2mm. As
juntas verticais deverdo ter amarracao a meio-bloco.

A amarracdo entre paredes devera ser feita a cada trés fiadas, com utilizacdo de duas barras
de aco @ 5,00 mm, CA-60.

Quando existirem paredes junto a areas a serem impermeabilizadas, utilizar tijolo macico,
deixando rebaixo de 3cm para a impermeabilizagéo.

Preferencialmente as tubulacées embutidas deverdo ser colocadas quando do assentamento
dos blocos, evitando-se que a alvenaria sofra impactos quando da abertura dos rasgos.

Encunhamento (aperto) da alvenaria: 0 encunhamento da alvenaria devera ter entre 2 e 4 cm
de altura e devera ser feita 14 dias apds o assentamento da alvenaria. Devera ser utilizada a mesma
argamassa do embogco e com aditivo expansor ou utilizagdo de uma mistura de resina PVA
(Rhodopés 012 DC) com agua, na propor¢ao 1:5, ao invés de agua pura.

Toleréncias: Marcagdo +5 mm, prumo e alinhamento em trés pontos +3 mm, planicidade
verificada com régua de aluminio, no ponto mais desfavoravel +3 mm.

7- REVESTIMENTOS

7.1- Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com argamassa de
cimento e areiatrago 1:3

A argamassa de chapisco devera ser de cimento e areia grossa Umida, com traco em volume
1:3.

Aplicagéo: Limpar as superficies a serem chapiscadas. Umedecer a alvenaria. As superficies
de concreto ndo devem ser umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa.
Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturizada. A quantidade de material deve ser
suficiente para cobrir totalmente a alvenaria e o concreto.

7.2- Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa 1:2:8 (cimento, areia e cal)

= O Embocgo devera ser executado acima do chapisco, a mistura dos materiais agregadores deve
ser feita de forma exata e proporcional, devidamente misturado até formar a massa ideal para
aplicacdo, o resultado deve ser uma superficie lisa, sem irregularidades ou trincas, nivelado para
receber o revestimento ceramico.
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Executar a colocacdo de taliscas (pedacos de madeira de 15x5 cm ou azulejo cortado),
assentados com a mesma argamassa do emboco, distdncia de 1,5 a 2,5 m e perfeitamente
aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as superficies de
alvenaria antes de executar o revestimento.

Imediatamente antes da aplicacdo da argamassa, executar as mestras (guias).

Aplicar a massa de modo sequencial em trechos continuos delimitados por duas mestras. Esta
aplicacdo deverd ser feita pela projecdo enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a
area de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e compactada com a colher de
pedreiro.

Em seguida sarrafear (ap0s esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os intervalos
de tempo minimo, de tal forma que a operacdo ndo seja feita com revestimento muito Umido,
evitando-se que a evaporacao posterior da agua em excesso induza o aparecimento de fissuras.
O desempeno podera ser feito com umedecimento através de respingos de brocha saturada em
agua, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retracao e fissuras.

7.3- Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa 1:2:8 (cimento, areia e cal)

A argamassa devera ser pré-fabricada, certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo de
validade.

A massa unica de cada parede s6 podera ser iniciado 14 dias apés execucdo da alvenaria e 24
horas apos execucgéo do chapisco, depois de embutidas as tubulagdes elétricas e hidraulicas.
Executar a colocagdo de taliscas (pedagos de madeira de 15x5 cm ou azulejo cortado),
assentados com a mesma argamassa do reboco, distancia de 1,5 a 2,5 m e perfeitamente
aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as superficies de
alvenaria antes de executar o revestimento.

Imediatamente antes da aplicacdo da argamassa, executar as mestras (guias).

Aplicar a massa Unica de modo sequencial em trechos continuos delimitados por duas mestras.
Esta aplicacdo devera ser feita pela projecédo enérgica do material contra a base, de modo a cobrir
a area de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e compactada com a colher de
pedreiro.

Em seguida sarrafear (apGs esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os intervalos
de tempo minimo, de tal forma que a operacdo nado seja feita com revestimento muito umido,
evitando-se que a evaporacao posterior da agua em excesso induza o aparecimento de fissuras.
O desempeno podera ser feito com umedecimento através de respingos de brocha saturada em
agua, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retracao e fissuras.

Eventualmente, a critério da Fiscalizacdo podera ser utilizada argamassa de cimento e areia, com
traco 1:3 ou cimento, cal e areia no trago 1:2:9.

E vedada a utilizacdo de saibro na argamassa.

7.4- Impermeabilizagdo de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo
impermeabilizante, espessura 2cm

Regularizar com camada de argamassa desempenada, de cimento e areia lavada e peneirada,

traco 1:4, espessura da camada de 2 cm e caimento 1% para os coletores;

Cura: Manter a camada Umida por 7 dias;
Efetuar testes de escoamento, identificando e corrigindo caimentos e empogamentos;
Arredondar todos os cantos e arestas, com raio minimo de 7 cm;

Apés a cura e secagem da regularizagdo, aplicar Primer Viabit ou equivalente com rolo ou

trincha;
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7.5- Revestimento ceramico em paredes, altura 2m

Serdo aplicados revestimento ceramico liso 20 x 20 cm, PEI lll, cor branca neve, assentada
com argamassa tipo ACIlI — Superliga, nas paredes até altura de 2,00m, com acabamento em rejunte
pré-fabricado branco sem areia e=0,5cm. Deverdo ser rigorosamente observados os prumos do
revestimento e o alinhamento das juntas.

8- INSTALACOES ELETRICAS
8.1- Luminaria tipo plafon com lampada LED

Serdo instaladas lumindrias do tipo plafon com l|ampadas tipo LED, conforme as
recomendacdes da fabricante.

9- PISOS
9.1- Lastro de concreto magro, preparo mecéanico
Argamassa seca com consumo minimo de cimento 350 kg/m3
Lastro de concreto ndo estrutural de 5cm de espessura, fck minimo de 9Mpa.

Limpeza e preparo da base: Retirada de entulhos, restos de argamassa, e outros materiais com
picdo, vanga, ponteira e mareta. Varrer a base com vassoura dura, até ficar isenta de p6 e particulas
soltas. Se na base existir 6leo, graxa cola ou tinta, providenciar a completa remoc&o.

Definicdo de niveis com assentamento de taliscas: A partir do ponto de origem (nivel de
referéncia), os niveis de contrapiso deverdo ser transferidos com uso de aparelho de nivel ou nivel
de mangueira. Os pontos de assentamento de taliscas deverdo estar limpos. Polvilhar com cimento
para formacao de nata, para garantir a aderéncia da argamassa. A argamassa de assentamento da
talisca devera ser a mesma do contrapiso. Posicionamento das taliscas com distancia maxima de 3
m (comprimento da régua disponivel para o sarrafeamento suficiente para alcancar duas taliscas). As
taliscas deverdo ter pequena espessura (cacos de ladrilho ceramico ou azulejo). O assentamento
das taliscas devera ser com antecedéncia minima de 2 dias em relacdo a execucao do contrapiso.

No dia anterior & execucdo do contrapiso, a base completamente limpa, devera ser molhada
com agua em abundancia.

Imediatamente antes da execu¢do do contrapiso, a 4gua em excesso devera ser removida, e
executar polvilhamento de cimento, com auxilio de uma peneira (quantidade de 0.5 kg/m2), e
espalhado com vassoura, criando uma fina camada de aderéncia entre a base e a argamassa do
contrapiso. Esta camada de aderéncia deverd ser executada por partes para que a nata nao
endureca antes do langamento do contrapiso.

Em seguida preencher uma faixa no alinhamento das taliscas, formando as mestras, devendo
as mestras sobrepor as taliscas. Compactar a argamassa com soquetes de madeira, cortar 0s
excessos com régua. Apés completadas as mestras, retirar as taliscas e preencher o espaco com
argamassa.

Lancar a argamassa, e compactar com energia utilizando-se um soquete de madeira de base
30x30cm e 10 kg de peso.

Sarrafear a superficie com régua metalica apoiada sobre as mestras, até que seja atingido o
nivel das mestras em toda a extenséo.

Os pisos dos sanitarios serdo 10mm inferiores (no maximo) aos pisos de acesso aos mesmos,
interligados através de soleiras em granito polido inclinado.
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9.2 Contrapiso em argamassatraco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico

Executar o acabamento superficial. Para o caso de revestimento em piso ceramico, utilizar
acabamento desempenado com desempenadeira de madeira, podendo ser necessario borrifar 4gua
para facilitar a operagao.

9.3- Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de 45x45cm, PEI-4

Devera ser colocado piso Ceramico - PEI 4 - 45 x 45 cm, base branca, com cor e modelo
aprovados pela fiscalizacdo da obra. Incluso regularizacao e rejunte, e=3mm.

Para fins de reposicao futura, mantendo uniformidade do piso instalado, devera ser mantido
reserva no imovel de piso ceramico na propor¢céao de 10 % do total instalado.

A colagem do piso deveré ser feita com a utilizacdo de Argamassas Colantes (argamassas de
referéncia: Ceramicola-PF-ACIl, Argamassa Super Liga Plus da Portokoll ou equivalente)
apropriadas para as condi¢cdes de uso do piso, seguindo obrigatoriamente as recomendacgfes de
assentamento do fabricante do piso empregado. As juntas de piso serdo alinhadas nos dois sentidos,
com espessura de 3 mm.

Se necessério, em funcdo das caracteristicas geométricas, de isolacdo ou ainda de outros
fatores peculiares do local, deverdo ser previstas juntas de dilatacdo do piso, conforme
recomendacdes do fabricante do piso.

O rejuntamento do piso devera ser feito com a utilizacdo de argamassas pré-fabricadas,
especificas (rejuntes de referéncia: JuntaLarga-AB, JuntaPlus Larga, Rejunte L-Flex, Portocol L Flex
ou equivalente) para tal finalidade, na cor e tonalidade do piso empregado ser definido pela
fiscalizacgéo.

Sob as portas internas e externas serdo colocadas soleiras de granito branco siena, espessura
2 cm, na mesma largura da parede.

Serdo assentados rodapés de 7cm de largura em toda area que nao existir revestimento
ceramico nas paredes.

9.4 Concreto fck = 25Mpa, para rampas de acesso

As rampas deverdo seguir as normas da NBR 9050/2015, para reformas, adotar um limite de
porcentagem de inclinacdo de até 12%, executar as rampas conforme indicagdo no projeto
arquitetonico.

10- ESQUADRIAS
10.1- Porta de abrir em aluminio, tipo veneziana, uma folha

As esquadrias serdo em aluminio branco para receber vidro, nos modelos e dimensdes
conforme projeto de Arquitetura. As esquadrias deverdo ser fabricadas, fornecidas e instaladas
conforme requisitos gerais e especificos e a resisténcia as operacdes de manuseio, estabelecidos
pela norma NBR 10821/2011, da ABNT.

Os perfis deverdo ser extrudados por meio de ferramental adequado e em bom estado, sem
apresentar rebarbas ou ranhuras por defeito de ferramenta, nem, também, variagcbes dimensionais,
tor¢Bes ou curvaturas, os eventuais detalhes em chapa dobrada deverdo ser executados em chapa
de liga compativel e com garantia da anodizagdo, os cortes deverdo ser precisos e as esquadrias
deverdo se ajustar sem que as juntas apresentem diferentes espessuras ou desencontros.
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Nos cantos inferior e superior das esquadrias em aluminio devera ser realizada vedacdo com
mastique tipo selante monocompnente, que apds a cura se transforma em borracha de silicone,
impedindo assim qualquer possibilidade de infiltragéo por estes pontos.

As portas internas deverdo ser fornecidas e instaladas portas de abrir tipo veneziana em
aluminio branco, com as dimensbes (largura, altura) e locais indicadas em projeto

Todas as portas e janelas deverdo ser de boa qualidade e aprovados pelas fiscalizacdo da
Prefeitura antes de serem executadas as instalacoes.

10.2 - Recolocacéo de portas

As portas e demais esquadrias deverdo ser retiradas e realocadas conforme o projeto
arquitetonico, a retirada deve ser feita de forma cuidadosa, assim como o armazenamento antes da
recolocacdo, em ambiente seco e seguro de agdo de intempéries. A recolocacdo deve ser feita
seguindo alto padrdo de nivelamento, sem ficar com imperfeicbes, elementos tortos, trincados,
irregulares.

10.3- Janela de aluminio basculante.

Serdo instaladas conforme tipo e tamanho especificado em projeto, as esquadrias serdo em
ferro, sem defeitos com tratamento anti-oxidante. Incluso ferragens, fechaduras e acessorios para
fixacao:

Todas as rebarbas e saliéncias de soldas deverdo ser eliminadas por esmerilhamento,
tomando-se o devido cuidado para evitar o enfraquecimento da solda. Todas as esquadrias, telas e
grades deverdo receber protecdo antiferruginosa e pintura, conforme item especifico.

10.4- Vidro liso comum, 3mm

Seréo utilizados vidros lisos 3mm, mini-boreal, para as esquadrias dos sanitarios, isentos de
trincas, ondulag@es, bolhas, riscos e outras falhas.

A espessura dos vidros sera especificada considerando:

* Areade aberturas;

= Distancias verticais das aberturas em rela¢do ao piso;

= Vibrac¢des normais ou eventuais no local da edificagéo;

= Ventos dominantes;

= Tipo da esquadria.

As chapas de vidro deverao ser assentes sobre leito elastico ou borracha, mesmo sendo fixados com
baguete metélico. Nao deverao apresentar folga excessiva em relacdo as esquadrias.

11- PINTURA

11.1- Aplicacéo e lixamento de massa latex em paredes, uma deméo

11.2- Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas deméaos

11.3- Pintura Esmalte em madeira, duas demaos

11.4- Aplicacédo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo

11.5- Aplicacdo manual de tinta pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos

A superficie a ser pintada devera estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabdo, gordura ou
mofo. Para limpeza, utilizar solucdo e 4gua com detergente, e esperar secagem. Manchas de
gordura, graxa ou mofo, deverao ser limpas com agua sanitaria. Tratar as fissuras de até 0,5 mm com
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aplicacdo de massa de gesso e cola, na base de 2kg de cola, diluidos em 10l de 4gua e 20kg de
gesso.

Todas as paredes internas e pilares com excecao daquelas onde seréo instaladas revestimento
ceramico deverdo receber, apos devidamente preparadas (raspadas e lixadas), duas demdaos de
selador acrilico e ap6s sua secagem acabamento em massa base latex PVA e no minimo duas
deméos, com intervalo de 24 horas, de pintura latex PVA com cores a serem definidas pela
Fiscalizacéo.

Fornecimento e execucdo de massa acrilica com pintura em tinta latex acrilica nas paredes
externas com cores a serem definidas pela Fiscalizac&o.

12- COBERTURA
12.1 - Telhamento com telha metalica com isolamento EPS e=30 mm, com até 2 aguas.

Serdo utilizadas telhas metdlicas trapezoidais, termoacustica e=30 mm, com inclinacdo de
12%. As telhas serdo fixadas com parafusos e vedagdes apropriadas.

12.2 - Telhamento com telha metélica galvanizada

Serdo utilizadas telhas metalicas trapezoidais, do tipo galvanizada, com inclinagdo de 12%. As
telhas serédo fixadas com parafusos e vedacdes apropriadas.

12.2-12.4 - Estrutura da cobertura

Estrutura: Devera ser em perfil de aco dobrado, pré-pintadas com fundo em zarcéo e esmalte
sintético em 2 demaos.

12.5- Rufo ou pingadeira em chapa de aco n° 24, corte 25cm

Rufos ou pingadeiras: Deverdo ser locados e dimensionados, de acordo com projeto
especifico, calhas e rufos seréo em ago galvanizado chapa 26, descidas de aguas pluviais deveréo
ser executadas em PVC e embutidas.

12.6- Forro em réguas de PVC frisado, para ambientes comerciais

Seré feita a instalagdo de forro alveolar extrudado, em laminas de PVC rigido, autoextinguivel,
imune a corrosao, resistente a alcool e materiais de limpeza, construido por laminas com largura de
100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou laminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15
mm, dependendo do fabricante. A estrutura de sustentagdo primaria € composta por tubos de aco
galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, com espacamento maximo de 500 mm, para
laminas de 100 mm e 800 mm, para laminas de 200 mm. A estrutura de sustentacdo secundaria é
em perfil cartola de 1 1/4" x 5/", espessura de 0,7 mm, com espagamento maximo de 1000 mm, para
laminas de 100 mm, e 1200 mm, para laminas de 200 mm. Neste item também estdo inclusos os
materiais acessorios para fixacao do forro e cantoneiras em PVC

13- SERVICOS COMPLEMENTARES
13.1- Limpeza final da obra

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado
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de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los
posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deveréo ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo
0 material aderente até que se obtenha suas condi¢cdes normais.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo-se 0s residuos.

Na finalizac@o dos servicos, a obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e de restos de
materiais. Devera estar em perfeitas condicfes de uso, para que a Fiscalizacao efetue o recebimento
provisério da mesma.

Birigui, 8 de outubro de 2.019.

Responsavel pela elabora¢cdo do documento: Pedro Paludetto Silveira
Cargo: Arquiteto e Urbanista
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