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Notas:

O\ DET 1. O subsistema de descidas possui 18 descidas.
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2. O subsistema de aterramento possui 21 hastes de
aterramento.

3. A malha de aterramento deve ser composta por cabo

g-000 de cobre nu 50mm2 7 fios.
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4. Os subsistemas de captacao e descidas devem ser
compostos por barra chata de aluminio 7/8 x 1/8 x 6 m.
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5. Deve-se instalar um Captor tipo Franklin para protecao
de antenas se houver.
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6. O quadro de equipotencializacao (BEP) devera ser
instalado préximo do quadro geral de distribuicao de
energia elétrica.

RUA FRANCISCO ZAMBOTTI ( antig rua 13)

7. Toda massa metalica devera ser aterrada, inclusive
guarda-corpos, escadas, janelas e centrais de gas.
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8. Recomenda-se a instalacao de captores auxiliares
N < o verticais ao longo dos condutores que compoe a malha

\Xl protetora. Isso evita o centelhamento devido ao impacto
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DET.T )

- ‘ recomendacao é usar nas quinas, cruzamentos de cabos
K e a cada 5 metros de perimetro.
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| 9. O SPDA possui classe Il com raio da esfera rolante de
| 30m e maximo afastamento dos condutores da malha de
10 x 10m.
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