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SIMBOLO: RETANGULAR
CODICO: S1

FUNDO: VERDE
PICTOG.: FOTOLUMIN.

SIMBOLO: QUADRADO
CODIGO: E5

FUNDO: VERMELHO
SIMBOLO: RETANGULAR PICTOG.: FOTOLUMIN

CODIGO: S2

FUNDO: VERDE
PICTOG.: FOTOLUMIN.

SIMBOLO: RETANGULAR
CODIGO: S12

FUNDO: VERDE
PICTOG.: FOTOLUMIN.

ALTURA DOS EQUIPAMENTOS

SEM ESCALA

LEGENDA

Simbolo

Significado

Aplicagdo
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DIREGAO DE ROTA DE

INDICAGAO DO SENTIDO DE

SAIDA PERCURSO DE ROTA DE SAIDA
i indicativo para | DE (SIMBOLOGIA
efeito de projeto.) APENAS PARA EFEITO DE
PROJETO).

Nam)/

»;;f;%% SINALIZAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA.

Nam)/

TN

’r?b;zm-‘ SINALIZAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA.

Nl

NOTAS EXTINTORES:

em suportes especificos.

— Os recipientes devem estar lacrados, com pressdo adequaada e possuir conformidade concedida por
pelo Sistema Brasileiro de Certificagdo (INMETRO).

— A sinalizagdo dos extintores deverd atender aos requisitos da NBR 13434—-1-2-23.

— Os extintores portateis deverdo ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedidos, de maneira que

nenhuma de suas partes fique acimao de 1,60 m do piso acabado ou abaixo de 0,10 m do piso acabado, quando alocado

orgdo credenciado

NOTAS SAIDA DE EMERGENCIA:

A altura das guardas, externamente, serd de 1,10 m ao longo das rampas.

Os corrimdos devem estar situados @ 70 cm e 92 cm acima do nivel do piso, das rampas. Devem ter afastamento
mTinimo de 40 mm das paredes ou guardas ds quais forem fixados. No caso de secgdo circular, seu diGmetro varia

entre 38 mm e 65 mm.

As guardas vazadas, devem ter balalstres verticais, longarinas intermedidrias, grades, telas, vidros de seguranca laminados
ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diGmetro ndo possa passar por nenhuma abertura;e ser
isentas de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas.

A disténcia maxima de percurso até as saidas de emergéncia & de 50,00 M, atendida nesta edificagdo.

Os acessos (corredores e passagens) devem ser mantidos desobistrufdos, isentos de méveis ou quaisquer objetos.

QUADRO DE AREAS (m?)

PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

EXTINTOR

1.80

NA PAREDE
AREAS SOCIAIS / AREAS EXTERNAS

DETALHE DE INSTALACAO E SINALIZACAO DE EXTINTORES

S/ ESCALA

EOTOLUMINESCENTE,

PN BORDAS (OPCIONAL) 7] ﬁ
( \ FOTOLUMINESCENTE X | |
1 =)

INTERIOR VERMELHO

DIVISOES COMPUT. NAO COMPUT. TOTAL
TERREO 442 03m? - 442,03m?*
BORDAS (OPCIONAL)
FOTOLUMINESCENTE
PICTOGRAMA

FUNDO
COR VERMELHA

= SINALIZAGKO EM
N TODAS AS FACES
DO PILAR

EXTINTOR

NO PILAR

DETALHE DE INSTALACAO DE EXTINTORES

S/ ESCALA

‘ O‘ EXTINTOR

‘ DE PAREDE

1.60m maximo)

\ ~  _PISO_ACABADO

ALTURA MINIMA: 1,80m

e |

[ ALTURA MAXIMA: 1,60m

Proprietério ou Resp. pelo uso:

Prefeitura Municipal de Birigui

Resp. Técnico:

Angélica Fernanda Real Romero - CREA 5069271288

PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

Projeto Executivo

01/01

ENGENHARIA

Rua Dr. Manoel Grecco Rey, n"135 - Jd. do Bosque Il
José Bonifacio - S.P - CEP 15.200-000

e-mail. : angelica@réengenharia.com.br
contato@r6engenharia.com.br

Telefone: (19) 3282-1753 / (19) 98253-5131

Ocupagdo:

Local:

Pr'op

Area do Terreno:

Servigo de saude e institucional
Rua Isabel F. Clarindo X Rua Zambotti X Rua Ernesto Silva Bairro Sant'anna - Birigui/SP
' Prefeitura Municipal de Birigui

el pelo usot (JBS - Unidade Basica de Satide - Jardim Satanna

. Tecnicor Anaélica Fernanda Real Romero

Desenho:

Area Construida: 442 03

Escala INDICADA

FORMATO:A1



