MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: UBS SANTANA (TIPO II)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI-SP

LOCAL: RUA ISABEL F. CLARINDO, ESQUINA COM A RUA
ZAMBOTTI, COM A RUA ERNESTO SILVA, BAIRRO SANT'ANNA
CIDADE: BIRIGUI/SP

RESP. TECNICO: ANGELICA FERNANDA REAL ROMERO
CREA: 5069271288



ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA.
1. OBJETO.

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios, condigbes

e procedimentos estabelecidos para a Construcdo da Unidade Basica de Saude padrao

I SUGESTAO DE IMPLANTAGAO

2, MATERIAIS OU EQUIPAMNTOS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da edificagdo serd fundamentada em certificados de testes e
ensaios realizados por laboratérios idéneos e adotando-se os seguintes critérios:
[J Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica fungao e

apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.
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[0 Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica fungéo, mas néo
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

[0 Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execugéo
foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugao dos servigos e/ou
obras.

[0 Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagcbes dos projetos e
deste memorial. Na comprovagdao da impossibilidade de adquirir e empregar determinado
material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a manifestagdo do

Responsavel Técnico pela obra.

[0 A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens

qualidade, resisténcia e aspecto.

FASES DE OBRAS
I PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteragao nas plantas, detalhes ou especificagcbes, determinando ou nao alteragdo de
custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e n&o incluidos nos projetos, ou vice-versa,
devem ser levados em conta na execugao dos servigos de férma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificagbes, o
Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posi¢cado a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala

maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensbes em escala, prevalecerdo as primeiras,

sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.

M PLACAS DE IDENTIFICAQAO DA OBRA
Devera ser alocada uma placa de identificagao da obra, conforme modelo em ANEXO .
M MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera ser possuir
certificagdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovagéo através de
documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagédo juntamente com a medicao.

M LOCAGAO DA OBRA

a) Locacgao da obra: execugéo de gabarito
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A instituicdo responsavel pela construgao da unidade devera fornecer as cotas, coordenadas e
outros dados para a locacao da obra. A locagao da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de
nivel e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugao do levantamento topografico.

A instituicao responsavel pela construgdo da unidade assumira total responsabilidade pela locagao
da obra.

Os servigos abaixo relacionados deverdo ser realizados por topografo:

Locagao da obra;

Locacao de elementos estruturais;

Locacéo e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
Implantagdo de marcos topograficos;

Transporte de cotas por nivelamento geométrico;

Levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;

Verificagdo da qualidade dos servigos — prumo, alinhamento, nivel;

© N o o bk wDhd =

Quantificagao de volumes, inclusive de aterro e escavacgéo.

4, MOVIMENTO DE TERRA E CONTENGOES

4.1. Escavacao Mecanizada — Material 12 Categoria

A execugao dos trabalhos de escavagdes obedecera, além do transcrito nesta especificagao, todas
as prescricoes da NBR 6122.

As escavagdes serao todas realizadas em material de 12 categoria.

Entende-se como material de 12 categoria todo o depdsito solto ou moderadamente coeso, tais como
cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgéanicos,
formados por agregacdo natural, que possam ser escavados com ferramentas de m&o ou maquinaria
convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a também 12 categoria a fragédo de rocha, pedra solta
e pedregulho que tenha, isoladamente, didmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade
que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que ndo possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria.

Antes de iniciar os servicos de escavagao, devera efetuar levantamento da area da obra que servira

como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.

As escavacgoes além de 1,50m de profundidade serdo taludadas ou protegidas com dispositivos
adequados de contengdo. Quando se tratar de escavacdes permanentes deverdo seguir os projetos
pertinentes.

Se necessario, os taludes deverdo der protegidos das escavagdes contra os efeitos de erosdo
interna e superficial.

A execucgao das escavagodes implicara responsabilidade integral pela sua resisténcia e estabilidade.
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4.2, Escavacao Mecanizada de Vala — Material 12 Categoria — até 2m

Para a realizagdo de servigos localizados ou lineares, como a implantagdo de novas redes de
utilidades enterradas, inclusive caixas e PV'’s, prevé-se a necessidade de escavagao de vala em solo. Esse
servigo devera ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensao compativel com os trabalhos.

Este servigo compreende as escavagdes mecanizadas de valas em profundidade n&o superior a

2,0m.
Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061.
Se necessario, deverao ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.
4.3. Escavagao Manual de Vala — Material 1 Categoria

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagao manual em solo, em
profundidade nao superior a 2,0m. Para fins desse servigo, a profundidade é entendida como a distancia
vertical entre o fundo da escavacgao e o nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061.

Se necessario, deverao ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

4.4, Reaterro e Compactagao Manual de Valas

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavagao de
valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulagdo, devera ser executado
manualmente com solo isento de pedregulhos em camada unica, até 10cm acima da geratriz superior do tubo,
compactado moderadamente, completando-se o servigo através de compactador tipo sapo até o nivel do

terreno natural. Nao devera ser executado reaterro com solo contendo material organico.

4.5, Reaterro compactado mecanicamente

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavagao de
valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulagdo, devera ser executado
manualmente. Nos demais casos € obrigatério executar o reaterro compactado mecanicamente. Nao devera

ser executado reaterro com solo contendo material organico.

4.6. Nivelamento e Compactagao do Terreno

Consiste no nivelamento e compactagao de todo o terreno que sofrera intervencgao, a fim de deixar
a base pronta para os servigos a serem posteriormente executados.
O nivelamento se dara, sempre que possivel, com o proprio material retirado durante as escavacgdes

que se fizerem necessarias durante a obra.
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ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

a) GERAL

Os servigos em fundagdes, contengdes e estruturas em concreto armadas serdao executados em
estrita observancia as disposi¢des do projeto estrutural. Para cada caso, deveréo ser seguidas as Normas

Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre outras:

e NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

o NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
e NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagao;

e NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

e NBR-6120 Cargas para o célculo de estruturas de edificacdes;

e NBR-8800 Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios.

As passagens das tubulagdes através de vigas e outros elementos estruturais deverdao obedecer ao
projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢cdes, a ndo ser com autorizacdo do
Responsavel Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetagdo nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execugéo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um rigoroso
controle para que as pegas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de concretagem pré-

determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apés a execugcdo das fundagdes, contengdes e
estruturas, é o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificagdes vizinhas e/ou a pessoas,

seus funcionarios ou terceiros.

b) FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas e escoramentos obedecerao aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a
matéria.

O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de férma a evitar possiveis
deférmagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As férmas
serdao dotadas das contra-flechas necessarias conforme especificadas no projeto estrutural, e com a
paginacao das férmas conforme as orientagdes do projeto arquitetdnico.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta.

Em pecgas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a abertura de
pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

As férmas serao molhadas até a saturagao a fim de evitar-se a absor¢do da agua de amassamento
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do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na superficie da
férma antes da colocag¢ao da armadura.

Deverao ser tomadas as precaugdes para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na
parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das
fdrmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes metalicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos esforgos
decorrentes do langamento e vibragdes do concreto, sem sofrer deférmagdes fazendo com que, por ocasiao
da desférma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que sejam
danificadas as superficies de concreto.

As férmas para a execugao dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilizagao de massa
corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico, metalico ou fibra de vidro.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros
produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragdo do concreto aparente.

A variacao na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e corrigidos
permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

e faces laterais: 3 dias;
e faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente espacados;

e faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente
para pecas em balango, o que impedira o aparecimento de fissuras em decorréncia de cargas diferenciais.
Cuidados especiais deverao ser tomados nos casos de emprego de "concreto de alto desempenho” (fck> 40
MPa), em virtude de sua baixa resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer o prazo de 21

dias.

c) ARMADURAS
A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a distancia
minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de armadura dos
tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.
Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser

rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do concreto.
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Todas as barras a serem utilizadas na execuc¢ao do concreto armado deverdo passar por um
processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢des indicadas
em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com nata de cimento
ou tinta apropriada, o que as protegera da agcao atmosférica no periodo entre a colocagdo da férma e o

langamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata devera ser removida.

d) CONCRETO

Nas pecgas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o0 uso de cimentos que atendam a NBR-
5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagées de coloragdo ou textura, serdo empregados materiais de
qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duragédo da obra o permitir, e de
uma so partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma uUnica procedéncia e fornecidos de
uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do concreto,
e protegidas da agéo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa aguada venha
a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao sera imediata, o0 que se processara por
langamento, com mangueira de agua, sob presséo.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgbes de langamento, especialmente em paredes
armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos.

A concretagem sé podera ser iniciada apos a colocagao prévia de todas as tubulagdes e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a concretagem.

N&o devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apdés o langamento, de modo a se evitar as
falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imerséo. Os equipamentos a serem utilizados
terao dimensionamento compativel com as posi¢cdes e os tamanhos das pegas a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicagao precisa no projeto estrutural, havera a
preocupacgao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas ou outros elementos
atravessados.

Para perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serao
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empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada prépria para este tipo de amarragéo
distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epéxi ou

chumbador.

e) ADITIVOS

Nao deverao ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que possa
favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra para comprovagoes
de composicédo e desempenho.

S6 poderao ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratério nacional

especializado e idéneo.

f) DOSAGEM

O estabelecimento do trago do concreto sera fungdo da dosagem experimental (racional), na férma
preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que
satisfaga as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

e Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

e Dimensido maxima caracteristica (didmetro méaximo) do agregado em funcdo das dimensdes

das pecgas a serem concretadas;

e Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;

e Composigao granulométrica dos agregados;

e Fator agua/cimento em fungéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

e Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

e Adensamento a que sera submetido o concreto;

¢ indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de inchamento e
umidade).

e Afixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em fungao da resisténcia caracteristica
do concreto (fck) estabelecida no projeto

g) CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnoldgico abrangera as verificagbes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das
caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecéanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto obedecera
rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na obra. A
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totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo tera mais de 20m? de concreto, correspondera no
maximo a 200m? de construgéo e o seu tempo de execucado ndo excedera a 2 semanas. No edificio, o lote
ndo compreendera mais de um andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote podera atingir 50m?,
mas o tempo de execugdo ndo excederd a uma semana. A amostragem, o valor estimado da resisténcia
caracteristica a compresséao e o indice de amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na
NBR-6118.

h) TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que nao haja segregagao ou desagregagao de

seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao.

Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminh&o-betoneira ao ponto de
descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas, cagambas, pas mecanicas,
entre outros, ndo sendo permitido, em hipétese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha
macicga.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a
segregacao. O didmetro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o diametro maximo do agregado, quando
utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento, que é de
1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento direto nas
féormas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaugcbes para manuseio do concreto em depodsitos
intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de movimentos
capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagao de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condigdes de percurso suave, tais como

rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

i) LANCAMENTO

O concreto devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar segregagao. Em quedas livres
maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas
abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pegas com altura superior a 2,0m, com concentragao de ferragem e de dificil langamento, além
dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada de argamassa de 5 a 10cm de
espessura, feita com o mesmo trago do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a férmagao de
"nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetragao de agua, serao adotadas providéncias para que o concreto ndo
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seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja levado pela agua de

infiltragao.

j) ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20cm de altura.
O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da forma.
Serao adotadas precaugoes para evitar vibragdo da armadura, de modo a nao férmar vazios ao seu redor

nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersao nao serao deslocados horizontalmente. A vibragdo sera apenas a
suficiente para que aparegam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibragao sera feita a uma profundidade n&do superior a agulha do vibrador. As camadas a serem
vibradas teréo, preferencialmente, espessura equivalente a % do comprimento da agulha. As distancias entre
os pontos de aplicagao do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro da agulha (aproximadamente
1,5 vezes o raio de agdo). E aconselhavel a vibragdo por periodos curtos em pontos préximos, ao invés de
periodos longos num unico ponto ou em pontos

‘ distantes.

Sera evitada a vibragéo préxima as férmas (menos de 100mm), no caso de se utilizar vibrador de
imersao.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posic¢ao vertical, ou, se impossivel, com
a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formagao de buracos que se encherao
somente de pasta. Na vibragdo por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a camada subjacente para
assegurar a ligagao duas a duas.

Admitir-se-a a utilizagdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre

outros).

k) JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poder&o ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em qualquer caso,
a junta entdo formada denomina-se fria, se nao for possivel retomar a concretagem antes do inicio da pega
do concreto jalangado.

Cuidar-se-a para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas serdo
localizadas onde forem menores os esfor¢os de cisalhamento.

Quando néo houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serao feitas, preferencialmente,
em posi¢do normal ao eixo longitudinal da pecga (juntas verticais). Tal posi¢ao sera assegurada através de
férma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possivel fazer-se
férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armagéo e ndo do concreto, evitando
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a formacgao da nata de cimento na superficie, que se verifica em juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apos a face das
vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicagédo do concreto deve ser feita a remocgéao cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento
(vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto. Pode ser retirada a nata
superficial com a aplicacao de jato de agua sob forte presséo logo apos o fim da pega. Em outras situagoes,
para se obter a aderéncia desejada entre a camada remanescente e o concreto a ser langado, € necessario
o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar
aparente o agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser langado,
devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de ago, jateamento de areia ou
qualquer outro processo que proporcione a formagéo de redentes, ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento
sera efetuado apds o inicio de pega e quando a pega apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser
executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente sera
preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros
prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturagcdo com jatos de agua, deixando a superficie com
aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a remocao do excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja endurecido e o
recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligagao das partes.

I) CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagéo devera iniciar-se tao
logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega continuara por periodo
minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pé de
serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagéo de vapor d'agua, a temperatura sera mantida
entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

e Admitem-se os seguintes tipos de cura:

e Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

e Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

e Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas, mas
12
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de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retragao térmica;

e Peliculas de cura quimica.
m) LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;
Manchas de lapis serdo removidas com uma solugéo de 8% (oito por cento) de acido oxalico ou com
tricloroetileno;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solug¢ao de 10% (dez por cento) de acido fosférico;
Manchas de 6xido serao removidas com uma solugéo constituida por 1 (uma) parte de nitrato de

sodio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sédio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies, sera tomado
com argamassa de cimento, no traco que lhe confira estanqueidade e resisténcia, bem como coloragao
semelhante a do concreto circundante;

As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas.

IMPERMEABILIZAGAO - SERVIGOS PRELIMINARES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgdo (tanto em concreto quanto em
alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverao estar completamente secas, asperas e desempenadas.

Deverao ser aplicadas a brocha ou vassourdao, uma demao de penetragdo (bem diluida) e duas de
cobertura, apos a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundagdo, a menos de orientagcdo contraria da fiscalizagdo, deverdo ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos

em cada uma das faces laterais.

ALVENARIA DE VEDAGAO

Os painéis de alvenaria do prédio serdo erguidos em bloco ceramico furado, nas dimensdes
nominais de 10x200x200 mm, classe 10 (resisténcia minima a compressao na area bruta igual a 1,0 MPa),
recomendando-se o0 uso de argamassa no trago1:2:8 (cimento: cal hidratada: areia sem peneirar), com juntas
de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros
revestimentos).

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificagao Nacional
de Qualidade - 0 "PSQ", uma cerificagado da ANICER em parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades do
Governo Federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtengdo de combustivel para os fornos de fabricagao
dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relagdo ao meio ambiente,
dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e de p6 de serra das serrarias
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circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas areas para este fim.
A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a fim de

proceder a correta locagao da alvenaria, bem como seus vaos e shafts.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou
mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverao ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR
7171/1992 (desvios em relagdo ao esquadro, planeza das faces, determinacdo das dimensées, e outras
pertinentes).

Deverao ser observadas as seguintes recomendacgdes, relativas a locagao:

e Paredes internas e externas sob vigas deverao ser posicionadas dividindo a sobra da largura
do bloco (em relagéo a largura da viga) para os dois lados.

e Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar pela
face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se reforcar o
bloqueio a umidade ambiente e ascensdo higroscépica, empregando-se argamassa com aditivo
impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-4a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas horizontais;
a elevagao da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de elementos estruturais (pilares), ou qualquer
outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficara em contato com a
alvenaria.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os quais
podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos os casos com didmetro de 5,0 mm, ou
telas de ago galvanizado de malha quadrada 15x15 mm — posicionados de duas em duas fiadas, a partir da
segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na execugao
do servigo. As fiadas deverao ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilizagao de nivel de bolha
€ prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” prépria para
esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apds o levantamento das alvenarias dos
pavimentos superiores, para permitir a acomodacao da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para
tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o

qual somente sera preenchido apds 15 dias das paredes executadas.

7. VERGAS E CONTRA-VERGAS

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este ultimo,
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evidentemente, ndo sera empregado em portas, e podera ser dispensado quando da ocorréncia de vaos

menores que 60 cm).

O engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o
maior. Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma altura, recomenda-se uma Unica verga

sobre todos. Além disso, para vaos maiores que 2,40 m, a verga devera ser calculada como viga.

CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edificagcao (e outras superficies componentes) seréo inicialmente protegidas com
aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espacamento compreendido entre a laje de piso e a
laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo
de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-4 chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na
composic¢ao 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo
das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverao ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

e A umidificagdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que nao haja absorgéo da agua
de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia do chapisco;

e O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

e O recobrimento total da superficie em questao.
REBOCO PAULISTA

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista, com
espessura de 2,0 cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir as
desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de
absorcao de deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicagao na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira,
até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas.
A final, o acabamento sera feita com esponja densa.

LASTRO CONTRAPISO

Apods a execugao das cintas e blocos, e antes da execugao dos pilares, paredes ou pisos, sera
executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centimetros de espessura.

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo tera um consumo de concreto minimo de 350 kg de
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cimento por m3 de concreto, 0 agregado maximo de brita nimero 2 e SIKA 1, no trago 1:12 (SIKA 1 — AGUA);
com resisténcia minima a compresséo de 250 Kgf/cm2.

Os lastros serao executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, molhado,
convenientemente apiloado com macgo de 30 kg e que todas as canalizagées que devam passar sob o piso
estejam colocadas.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por um
periodo minimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em dire¢cao ao ralo ou porta externa, para o
perfeito escoamento de agua.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com caimento para os ralos.

A argamassa de regularizagdo sera sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um

acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

JUNTAS DE DILATAGAO

As juntas de dilatagédo da estrutura quando necessaria deverao ter mastique de poliuretano.

Antes da aplicagdo do selante é recomendavel utilizar um limitador de superficie para fixar os
tamanhos de aplicacdo do material selante e economizar no uso do material de preenchimento. Esse limitador
devera ser flexivel de preferéncia para nao influenciar na junta.

Limpeza da superficie:

A superficie deve ser limpa, seca, isenta de dleos, graxas e outros contaminantes;

Caso existam imperfeigdes, como quebra de bordas, as mesmas deverao ser recuperadas;

Colocar fita crepe nas extremidades da junta;

As juntas deverao possuir se¢des minimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;

Colocar um limitador de superficie (com varias dimensdes) para limitar a superficie nas dimensodes
minimas acima;

O limitador devera entrar de férma justa no interior da junta; Cortar

a ponta da mastique conforme o tamanho da junta;

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posigdo de 45° em férma de compressao;

O acabamento devera ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espatula ou até mesmo
algum produto vegetal com amido, como por exemplo a batata, pois a mesma nao adere ao poliuretano,

facilitando o acabamento;
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ACABAMENTOS INTERNOS

121. REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS

121.1. BANHEIROS, SANITARIOS, COPA E DML.

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta de 1mm,
espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, sera aplicado nas paredes do piso até forro, serdo
de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloragéo
perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de
qualquer imperfeicdo, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca.

Na area de escovagao, em alguns lavatérios e bancadas (ver detalhes) sera utilizado trés fiadas do
revestimento do mesmo revestimento ceramico 20x20cm.

Apds a execugao da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orificios existentes na superficie,
especialmente os decorrentes da colocagéo de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da
parede.

Concluida a operagao de tamponamento, sera procedida a verificagdo do desempeno das
superficies, deixando "guias" para que se obtenha, apds a conclusdo do revestimento de azulejos ou de
ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que
dispensa a operacdo de molhar as superficies do emboco e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serdo em material epdxi (com indice de absorgéo de agua inferior a 4%) e corridas e,
rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagéo do rejuntamento, o que sera efetuado
com pasta de cimento branco e p6é de marmore no trago volumétrico de 1:4. A proporgao desse produto nao
podera ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessario, os cortes e os furos das ceramicas s6 poderao ser feitos com equipamentos
préprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverao ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento.

As ceramicas deverao ser assentadas com argamassa pronta.

No acabamento das quinas, serdo utilizadas cantoneiras em aluminio em barras de 3 metros de

comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na ceramica, forma de L, largura 12,7 mm.
122. PISO CERAMICO

12.21. Em toda a edificacao.

Utilizado em todos os ambientes o piso ceramico acetinado retificado 30x30cm, PEI 5, cor cinza
claro, com absorgéo de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos quimicos GA, coeficiente de atrito dinamico

molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor cinza claro e assentado com argamassa colante.
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Todas as juntas deverdo ser em material epéxi, cor cinza, (com indice de absor¢édo de agua inferior
a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniformes, as quais poderdo exceder a I,5 mm;

Para preparacao da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca e plana e
que tenham sido efetuadas todas as retragdes proprias do cimento e estabilizadas as possiveis fissuras, e,
se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de elasticidade
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre o pavimento e o revestimento; e efetuar
juntas de dilatagdo conforme projeto do responsavel técnico;

Na aplicacao, utilizar espagadores entre pegas para manter seus alinhamentos; Rejuntar

apos 72 horas com um rejuntamento epoxi.

Deixar as juntas entre pegas de no minimo 2 mm, observando sempre as indicagdes do fabricante;

Nao sera permitida a passagem sobre a pavimentagao dentro de trés dias do seu assentamento;

A pavimentagdo sera convenientemente protegida com camada de areia, tabuas ou outro processo,
durante a construcéo;

Nao sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de
massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros
defeitos.

Deverao ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentagado executadas seccionando-se
toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espago aberto com material elastomérico
como selante, que nao deve preencher todo o espaco deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo
necessario utilizar material de enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posi¢éo e abertura das juntas estruturais permitindo
uma deformagéao igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio e indicada em projeto de paginacgdo de
piso, devendo, caso necessario, serem também preenchidas com material elastomérico como selante com

material de enchimento no fundo da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagdes de tamanho e tonalidade especificadas em

relacado as cores existentes buscando sua aproximagao evitando assim caracterizar diferentes cores no piso.

12.2.2. RODAPE CERAMICO

Os rodapés serao confeccionados com as placas ceramicas descritas no item anterior, observando-

se 0s mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm (ver detalhe).

12.2.3. PINTURA

e Pintura acrilica semi-brilho sobre massa acrilica cor branco gelo.

e Pintura acrilica semi-brilho sobre massa acrilica cor
Verde petréleo (ver detalhamento).
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e Pintura acrilica semi-brilho sobre massa acrilica
Branco Neve (ver detalhamento).

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e devera ser
livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinam.

A eliminacéo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento
de pé durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberao duas demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a
perfeita secagem de cada uma delas.

Serao adotadas precaugdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas proporg¢des
recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura
a base de latex acrilico

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com liquido preparador de
superficies e pintadas com tinta latex acrilico com acabamento fosco.

Obs: As cores descritas sao sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituicido responsavel

pela obra.

123. PROTEGAO DE CANTOS E PAREDES

As arestas verticais de paredes deverdo ser protegidas através cantoneira de sobrepor abas iguais
em PVC (25x25,20mm), cor cinza.
Os cantos externos de paredes com revestimento ceramico receberao filete de aluminio de embutir.

ACABAMENTOS EXTERNOS

131. PINTURA EXTERNA.

As alvenarias externas da edificagdo serdo em pintura tipo texturizado (ver elevagées).

Cores utilizadas:

e CQOcre: pintura area externa,(ver perspectiva)
e Ferrugem: pintura area externa, (ver perspectiva)

e Palha: pintura area externa,(ver perspectiva)
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A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e devera ser
livre de solventes e odor.
As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinam.
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A eliminacgao da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento
de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberao trés deméaos, sendo que, cada deméao de tinta somente podera ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a
perfeita secagem de cada uma delas.

Serao adotadas precaugdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas proporcdes
recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura
a base de latex acrilico de primeira linha.

Obs: As cores descritas sao sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituigdo

responsavel pela obra.

132 GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO

Sera utilizado nos estacionamentos guia pré-fabricada de concreto, do tipo I: com 30 cm de altura,
100 cm de comprimento com canto superior arredondado e face externa ligeiramente inclinada.

Poderao ser adquiridas de fabricas de produtos pré-moldados, ou confecciona-las em canteiro com
o uso de férmas padronizadas para tal; devera pois, consultar qual trago sera o mais recomendavel, observar
0s processos de adensamento e cura.

133. PISO CIMENTADO

O piso cimentado podera ser obtido através do desenvolvimento: sarrafeamento e alisamento da
prépria camada de concreto, trago 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada) com 7cmde espessura.

Apés nivelamento, desempenar e queimar.

Utilizar desmoldante em p6 apds a queima em toda a area a ser estampada.

Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer trafego.

Lavagem com bomba de presséo e apds a retirada completa de todo material solto e deixar secar.

Aplicar resina acrilica para acabamento final.

Serao executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com espessura de 5 centimetros.

As placas serdo concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serdo do tipo "secas". As
primeiras juntas dos pisos serdo executadas com 10 cm de afastamento das paredes.

As juntas do piso tém de transpassar a "camada de alta resisténcia" e da argamassa de regularizagao.
E obrigatério colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso.

Sera colocado juntas plasticas de dilatagcdo 17x3 milimetros, limitando painéis quadrados de
dimensdes de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulagao estrutural da edificagao.

Apés a cura sera iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de granula 24, passando
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pela granula 80, para o desengrosso, e finalizando com a granula 120.
O ultimo polimento sera efetuado com lixa niumero 120.
Todo o piso sera lavado, encerado com pelo menos 03 demaos de cera incolor, antiderrapante, por

ocasiao da entrega provisoria da obra.

ESQUADRIAS
141. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.

As portas deverao de espessura minima de 35mm, encabegadas com requadro de fechamento em
madeira maciga.

Na execucgdo do servigo, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais
como rachaduras, nds, escoriagbes, empenamento, etc.

As folhas respeitardo o padrao comercial: 82, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera ser possuir
certificagdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovagao através de
documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagéo juntamente com a medicéo.

Todas as portas de madeira seréo pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor branca.

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquiteténico deverao ter acabamento
adequado, com encabegamento, rebaixo e guarnicdo de madeira para a fixagdo dos vidros laminados.

A ferragem para as portas de abrir deverao ser do tipo roseta, cromado.

Serao todas em acabamento cromado. As ferragens nao poderao receber pintura.

As dobradicas deverao ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas pesadas terao
arruela intermediaria de desgaste.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou
emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deverao ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as
dobradicas, que deveréo ser suficientemente robustas, de férma a suportarem com folga, o regime de trabalho
a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverao possuir numeragao correspondente as portas e serem fornecidas em duas
vias.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

142. ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRAGENS.

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serdo em aluminio anodizado natural e as portas
de aluminio anodizado na cor natural, com locais, caracteristicas, dimensdes, revestimentos indicados em
projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificagéo - janela (NBR-10821), MB-1226/89.
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Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificacao - penetragéo de agua (NBR- 6486), MB-
1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificacdo - resisténcia a carga de vento (NBR-
6497).

O aluminio puro sera do tipo H - metalurgico - e obedecera ao disposto na P-NB- 167/ABNT e na
DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT.

Os aluminios deverao ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR
12609 e NBR 9243 e a anodizagdo sera classe A18 (processo de oxidagdo anddico para proporcionar
recobrimento de d6xido pigmentado com espessura minima de 18 micras), isento de defeitos. No caso de
cortes apos a anodizagao dos perfis, as superficies sem anodizagdo nao poderao estar visiveis.

As ligas de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia quimica ou
resisténcia a corrosdo e resisténcia mecanica - serdo selecionadas em total conformidade com os
especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis fabricados com liga de aluminio que

apresentem as seguintes caracteristicas:

e - Limite de resisténcia a tracédo: 120 a 154 MPa
e - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa

e - Alongamento (50 mm): 18% a 10%

e - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas definicbes dos
projetos arquitetdnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que apresentem bom aspecto
decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.

A execugdo sera esmerada, evitando-se por todas as férmas e meios, emendas nas pegas e nos
encontro dos montantes verticais e horizontais. Tera vedacgao perfeita contra ventos e chuvas sendo que se
apresentarem qualquer vazamento sera imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente
desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de laminagdo com acabamento superficial
uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem esmerilhados ou
limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As esquadrias ndo serdo jamais forgcadas nos
rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensdes. Havera especial cuidado para que as
armacgdes nao sofram distor¢des quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as roldanas,
fechos, recolhedores, escovas de vedagao, guarnicdbes de EPDM, comandos, algas e demais acessoérios
deverao ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por
longo tempo.

Para execugdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os levantamentos e medicdes
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no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados,
observando prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra deverao ter embalagem de protecdo em papel crepe, serdo
transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pegas e manuseadas com o maior cuidado, uma
vez que nao serao aceitas esquadrias com arranhdes, vestigios de pancadas ou pressodes etc. A retirada da
embalagem de protegao so6 sera efetuada no momento da colocagao da esquadria.

Todas as esquadrias de aluminio (utilizadas nas divisérias dos sanitarios) deverado possuir trincos
para fechamento interno.

O guiché de aluminio terado trinco borboleta niquelado cromado.

As janelas projetantes terdo fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio comprimento
40cm.

As portas de aluminio terdo o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em ago esp.=1,25,
cromada, cilindro C400, chave tipo 2F.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.
SOLEIRAS/RODAPES/PINGADEIRAS

As soleiras e pingadeiras deverado ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com espessura
minima de 2cm, nas dimensdes exatas dos vaos.

Os rodapés deverado ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do ambiente (ver
detalhes);A altura sera 10cm.

BANCADAS, LAVATORIO E CUBAS EM INOX.

As bancadas deverdo ser em Aco Inox 304/20 ou 18, enchimento em concreto aramado leve (s/
brita), solda de argonio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme dimensdes no projeto.
As cubas da cozinha e das utilidades também deverdo ser em ago inox e com a mesma

especificagao do inox das bancadas. As dimensdes devem ser conferidas nos detalhamentos de bancadas.

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS.

Sifao regulavel de 1” para 2" bitola

Sifao simples para pias e cubas

Valvula de escoamento cromada com ladrdo

Vélvula de descarga cromada, 1 1/2”

Tubo de ligacdo para bacia, cromado

Acabamento para valvulas de descargas em metal cromado,
Tubo de ligagdo cromado flexivel

Torneira de parede para uso geral com arejador

O o o o o 0o o o o

Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta
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Torneira de mesa (nos lavatoérios), com fechamento automatico com temporizador, cromada

Barra de apoio reta em acgo inoxidavel tipo AISI 304, didmetro de 38 mm, comprimentos: 40cm, 60cm e
80cm.

Barra de apoio em “L”, em aco inoxidavel tipo AISI 304, diametro de 38 mm, comprimento: 70x70cm.

Torneiras do tipo presmatic, cromada, sem pegas de plastico, com arejador.

APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

Seguir o projeto hidraulico e detalhes do projeto arquiteténico.

Lavatoério pequeno 46x35¢cm com coluna suspensa, cor branco.

Tanque de louga branca, cantos arredondados, com estrias profundas; 535mm de largura e 510mm de
comprimento, coluna suspensa.

Bacia sanitaria convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedagdes, conexdes de entrada e
demais acessorios cromados

Chuveiro elétrico, tensdo 220V, poténcia 5.400W, fabricados em termoplastico resistente, Sifao para
lavatérios de coluna suspensa:

Os registros de gaveta serdo especificados para cada caso particular, considerada a pressao de servigos
projetada, conforme indicagéo dos projetos.

As valvulas de retengao serdo inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedagao de metal contra
metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedagao de borracha ou bronze.
Dispensador de papel higiénico em rolo, cor branco,

Dispensador para papel toalha em plastico ABS,

Saboneteira spray em plastico ABS,

Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias.

Anel de vedagéao para bacias sanitarias

Assento para banho articulado em ago inox aisi 304, 70x45¢cm, com base em chapa bitola 14 (espessura
2mm) perfurada para passagem de agua e sabao.

ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.

O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS), resistente a chamas,

resistente a impactos e ter 6tima estabilidade as radiagées UV para evitar amarelamentos.

HIDRAULICA

20.1. INSTALAGOES DE AGUA FRIA

20.1.1.1. Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos, foi considerado um sistema indireto,

ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando
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armazenada em um reservatorio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de dgua da edificagéo
em caso de interrupgado do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressédo nos
pontos e tubulagbes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos diarios da
edificagéo.
A agua da concessionaria local, apds passar pelo hidrémetro da edificagdo, abastecera diretamente o
reservatorio.
20.1.1.2. Ramal Predial

Os hidrometros deverao ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da testada do imével e devem
ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrometro tera dimensdes e padrdoes conforme
dimensionamento da concessionaria local de 4gua e esgoto.
A partir do hidrdmetro, havera uma tubulagao de 25mm, em PVC Rigido, para abastecer o reservatério. Deve
haver livre acesso do pessoal do Servigo de Agua ao local do hidrémetro de consumo.

20.2. RESERVATORIO
O reservatodrio é destinado ao recebimento da agua da rede publica fazendo assim a reserva de agua para
consumo.

O reservatério tera capacidade de 1000 litros.

20.3. INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacéo das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de cobertura e das calhas de
piso.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo, distribuidas pelo terreno conforme
indicagao do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais que as interligam com as caixas de inspec¢éao.
O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte interna da cobertura;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das dguas das calhas de cobertura até as caixas de inspegao ou
calhas de piso situadas no terreno;

Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas jungdes entre calhas de cobertura e condutores verticais para
impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais;

Calhas de piso (CP): canaleta coletora para drenagem das aguas provenientes das calgadas externas;

Caixa de ralo (CR): caixa coletora para drenagem de aguas superficiais. Trata-se de uma caixa em alvenaria
de tijolos macicos e fundo em concreto com grelha de ferro fundido 40x40cm;

Caixa de inspegéao (Cl): para inspecéo da rede, com dimensdes de 60x60cm, profundidade conforme indicado
em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve, removivel;

Poco de visita (PV): para inspegédo da rede, com dimensdes de 110x110cm, profundidade conforme indicado
em projeto, acesso com didametro de 60cm, com tampa de ferro fundido de 60cm tipo pesado, articulada;
Ramais horizontais: tubulagdes que interligam as caixas de inspegao e pogos de visita, escoando aguas

provenientes dos condutores verticais e aguas superficiais provenientes das areas gramadas.
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20.4. 5.3. INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalagdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na
separacao dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector, conforme ABNT NBR 8160 —
Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao.

As caixas de inspegbes deverao ser localizadas nas areas externas. No projeto foi previsto uma
caixa de gordura especial para receber os efluentes provenientes da pia da cozinha. Todos os tubos e conexdes
da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido.

A destinacao final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de coleta de esgoto sanitario.

COBERTURA
201. TELHAS PARA ISOLAMENTO TERMOACUSTICO OU TERMICO

As telhas metalicas devem ser fornecidas com isolamento termo acustico, proporcionando sensivel
reducao do ruido externo e alto isolamento térmico para as coberturas e fechamentos. O isolamento térmico varia
de acordo com os materiais utilizados. Constituido de duas telhas trapezoidais com nucleo de EPS, formando uma

espécie de sanduiche. E utilizada quando se deseja uma telha com bom desempenho termoacustico.

202. METODOS CONSTRUTIVOS DA ESTRUTURA METALICA

As ligagbes foram projetadas e calculadas para os esforgos atuantes no projeto, a fim de garantir a
estabilidade do sistema. Foi definido engaste para as todas as ligagdes da estrutura metélica, sendo feito através
de solda, de acordo com as necessidades e recursos definidos. O executor devera garantir a resisténcia das
ligagbes soldadas entre os perfis estruturais metalicos. A ligacao dos pilares metalicos com a fundagao se fara
através de placas base com chumbadores em ago CA-50 nervurados. Deverdo ser consultadas todas as folhas
dos projetos estruturais, e em eventuais duvidas o projetista estrutural devera ser consultado.

Os calculos de resisténcia das tercas sao baseados por inteiro na NBR 8800/2008, onde sera devidamente
instalada sempre atentar para o excesso de sobrecarga circulando em vaos idénticos da estrutura. Os perfis
devem ser seguidos a risca, de acordo com o projeto estrutural, suas soldas devem ser aplicadas de maneira
continua, ressaltando que de maneira alguma podera ser aplicada do tipo intermitente, incluindo casos que o
acumulo de agua é propicio de ocorrer, neste caso, a principal estrutura devera ser feita em um local seco, e
posteriormente no seu devido tempo ser instalada sob os pilares. No caso de jungéo lateral de perfis deve-se
atentar que na hora de aplicar a solda deve-se observar se houver existéncia de frestas entre os perfis, se for o
caso, é recomendado repetir o processo. E recomendado montar as tesouras ou apoios principais separadamente,
e quando for realizar o langamento / adensamento de concreto dos vinculos exteriores prever a existéncia dos
chumbadores ja dimensionados no projeto estrutural. Todas as ligagbes serdo do tipo soldaveis, causando a
necessidade de soldadores, montadores e demais profissionais devidamente qualificados. Para a cobertura sao
utilizadas telhas metalicas trapezoidais tipo “sanduiche”, com isolamento termo acustico. As telhas de cobertura
se apoiam em tergas, conforme indicado em projeto. A fixagdo das tercas é feita diretamente sobre as tesouras
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através de solda

203. Calhas:

Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura, com
dimensdes de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutencdo. Deverao possuir ralo tipo
abacaxi nas quedas dos condutores de agua pluvial.

Deverao atender a NBR 10844.

e Condigoes Gerais:

S6 poderao ser aplicados telhas e acessorios de fabricantes que tenham o certificado de qualidade
ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no que couber.

Os servigos a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deverédo obedecer
as normas pertinentes da A.B.N.T — NR-18 — SECCAO 18.18 — (SERVICOS EM TELHADOS).

Sera obedecido rigorosamente as prescrigdes do fabricante no que diz respeito aos cuidados com
relagdo a cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimentos laterais, longitudinais, fixagdes, uso de rufos,
contra-rufos e demais acessorios conforme recomendacgdes do fabricante.

Deverao ser obedecidas as indicagdes do fabricante no que diz respeito aos cuidados a serem
tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua colocagao, sentido de montagem, corte de cantos,

furagao, fixacao, vao livre maximo, etc.

A inclinagdo da cobertura devera ser obtida através da posicéo correta dos seus apoios e de sua
inclinacao.

Nao sera permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vao, se o mesmo puder ser coberto
com 01 (uma).

Toda a fixagao de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser feita com a utilizagdo de bucha
de nylon, parafusos zincados - cabega panela e arruela lisa zincada.

Serdo obedecidas rigorosamente as prescrigdes do fabricante no que diz a respeito a cuidados
quanto aos cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimento laterais, longitudinais, fixagdes, uso de rufos,
contra-rufos e demais acessorios.

Sao consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixagdo, apoios, suporte de abas,
tirantes de contraventamento, afastadores, travas, pegas complementares, cumeeiras, terminais de abas

planas, rufos, tampdes, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessarios.

VIDRO TEMPERADO

Nas esquadrias especificadas a utilizagdo de vidro temperado, empregar vidro temperado, incolor e
nos tamanhos e recortes indicados em projeto.
As chapas serdo inspecionadas no recebimento quanto a presenga de bolhas, fissuracdes,

manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serdo rejeitadas quando da ocorréncia de qualquer
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desses defeitos; podera ser escolhido o adequado acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado
redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-a variagdo dimensional de, no maximo 3,0 mm para maior ou
para menor.

Deverao, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a chapa de
vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

LIMPEZA DE OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais, etc.) e areas externa,
inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sabdo neutro: o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a ndo causar PISO TATIL

Na calgada externa (ver detalhe) devera ser utilizado piso em placa de concreto tatil 30x30cm,
alerta, cor terracota (vermelho), conforme NBR/ABNT 9050.

ELEMENTO VAZADO (COBOGO)

Elemento vazado (cobogd) de cimento bruto, 39x39x10cm,

HH
= EEES
bl
Bloco ceramico
vazado - Cobogd

HABITE-SE E “AS BUILT”

Ao final dos servigos, a instituicdo responsavel pela obra devera requerer junto a Prefeitura do
referido Municipio, Habite-se junto ao ISS, a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os demais documentos
necessarios para a regularizagédo da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, devera ser solicitado o respectivo “as built”, sendo que a sua
elaboragao devera obedecer ao seguinte roteiro:

1°) Representagdes sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os servigos resultaram
apos a sua execucgao; (As retificagbes dos projetos deverao ser feitas sobre copias dos originais, devendo
29
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constar, acima do selo de cada prancha, a alteragéo e respectiva data.).

2°) O “as built” consistira em expressar todas as modificagbes, acréscimos ou redugdes havidas

durante a construgéo, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposicoes Gerais

deste Memorial.

Devera ser:

seguranga e incéndio, automacéo e controle, entre outros);
Testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalagdes;

ASENENIIRN

Concessionarias locais;

26. AMBIENTES DO PROJETO

Fornecido “as built” de todas as instalagbes executadas (agua, esgoto, dados, telefone, iluminagao,

Revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituicdo, se necessario;
Providenciada a carta de “Habite-se”’/Alvara de Funcionamento e os demais -certificados das

Térreo — Nivel 0,00

SETOR DE CONSULTA AREA (m2)
Sala de Recepcéo e Espera 47,45
Sanitario PCD Masc. 2,55
Sanitario PCD Fem. 2,55
Consultdrio Indiferenciado/ Acolhimento 01 9,10
Consultdrio Indiferenciado/ Acolhimento 02 9,10
Consultdrio Indiferenciado/ Acolhimento 03 9,10
Sala de Inalagéo Coletiva 6,47
Consultério Odontologico 01 20,47
Consultério Odontolégico 02 20,47
Banheiro PCD 5,95
Sala de Observagao/ Procedimento/ Coleta 10,15
Sala de Atividades Coletivas/ ACS 20,30
Sala de Vacinas 9,10
Sala de Curativos 9,10
DML 3,05
Consultdrio ¢/ Sanit. Anexo 01 9,10
Sanitario Consultério 2,40
Consultério ¢/ Sanit. Anexo 02 9,10
Sanitario PNE 2,62
Estocagem/ Dispensagédo de Medicamentos 14,00

SERVICOS AREA (m2)
Sala De Esteril. E Guarda de Mat. Est. 5,11
Expurgo 5,11
Almoxarifado 3,06
Banheiro/ Vest. Funcionario Fem. 3,64
Banheiro/ Vest. Funcionario Masc. 3,64
Copa 4,62
Sala de Administ. E Geréncia 7,59

INFRAESTRUTURA AREA (m2)
Cisterna 9,53
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Depésito de Residuos Contaminados 1,13
Depésito de Residuos Reciclaveis 1,13
Deposito de Residuos Comuns 1,41

ANGELICA FERANANDA REAL ROMERO
ENGENHEIRA CIVIL — CREA 5069271288

ROGERIO DOS SANTOS ROMERO
ENGENHEIRA CIVIL — CREA 5064042240
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ANEXO |

7.2 Placa Obrigatéria de Obra

Todas as cbras financiadas com recursos do Ministério da Salde deverdc conter placas indicadoras com inscricies de acerde com as seguintes
orientacdes:

» As dimensdes minimas da placa deverdo serde 1,5 m x 3,0 m;

» Tanto as letras (em fonte Arial) quanto os logotipos (conforme modelo abaixe) deverdo ter tamanhos proporcionais ao tamanhe da placa;

« As cores das letras deverdo ser de tonalidade escura em contraste com o fundo claro; e

« A placa devera permanecer no local até a inauguracdo da obra.
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO TECNICQ SIMPLIFICADO DE
COMBATE A INCENDIO

OBRA: UBS SANTANA (TIPO Il)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI-SP

LOCAL: RUA ISABEL F. CLARINDO, ESQUINA COM A RUA
ZAMBOTTI, COM A RUA ERNESTO SILVA, BAIRRO SANT'ANNA
CIDADE: BIRIGUI/SP

RESP. TECNICO: ANGELICA FERNANDA REAL ROMERO
CREA: 5069271288
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APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo refere-se ao Projeto Técnico Simplificado de Combate a Incéndio para obtengao
de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros da edificacdo UBS SANTANA (TIPO Il) - municipio de Birigui — SP.

2.

OBJETIVO

Este documento tem por finalidade estabelecer normas especificas, métodos de trabalho e padrbes de conduta
para a construgao do objeto referido.

3.

CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO

UBS SANTANA (TIPO ll) localizada na Rua Isabel F. Clarindo, esquina com a Rua Zambotti, com a Rua Ernesto
Silva Bairro Sant’anna, — Municipio de Birigui — SP, possui area total construida 442,03m?, para efeito de projeto,
nao foram descontadas as areas molhadas.

4.

ATO DE VISTORIA

5.

Providenciar para que seja entregue ao vistoriador, no momento da vistoria, a ART/RRT (Anotagao de
Responsabilidade Técnica) para as Centrais de GLP (Gas Liquefeito de Petréleo), e outros riscos
especiais quando for o caso.

Providenciar para que seja entregue ao vistoriador, no momento da vistoria, a ART/RRT (Anotagao de
Responsabilidade Técnica) da instalagdo e/ou manutencdo dos sistemas de seguranga contra incéndio.

A documentacéo original de isencdo de pagamento de emolumentos deve ser apresentada ao vistoriador,
no momento da vistoria.

Certificar-se de que havera uma pessoa habilitada para o acompanhamento do vistoriador do Corpo de
Bombeiros no horario comercial.

Nota *

As informagbes técnicas contidas neste documento sdo correspondentes as Instrugbes Técnicas do Corpo de
Bombeiros de Séo Paulo vigentes (IT 11/2018- Saidas de emergéncia, IT 20/2018 - Sinalizagdo de emergéncia,
IT 21/2018 - Sistema de prote¢do por extintores de incéndio.)
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Classificacao da edificagao: Clinica e consultério médico e odontolégico - UBS

Grupo Ocupacao |Divisao Descrigcao

H Servico  de|H-6 Clinica e Consultério médico e odontolégico —
Saude e Ambulatoério (sem internagéo)
Institucional

Carga de Incéndio Especifica: 250 MJ/m?

Risco (em MJ/m?): |(X ) Baixo - Cl <300 |( )Médio - 300 < Cl < 1200 |( ) Alto - Cl > 1200

Projetista:

Angelica Fernanda Real Romero

Classificacao da edificagao quanto a sua existéncia:

construida)

() Em fase de projeto (n&o

Seguranga (atualizagéo
reforma)

( ) Construida e possui Projeto de

ou

(X) Construida e nao possui
Projeto de Seguranga

Enderecgo:

Av. Séao Paulo, 228 - Bairro Vila Gammon

Area total construida: | 442,03m?

Numero de Pavimentos: |Térreo: 1

Numero de Blocos: 1

7. INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros

Deteccao de incéndio

Separagéo entre edificagdes

Alarme de incéndio

Resisténcia ao fogo dos elementos de
construgéo

Brigada de incéndio

Controle de material de acabamento

Bombeiro Civil

X | Sinalizagdo de emergéncia

Plano de Emergéncia contra Incéndio

lluminagao de emergéncia

Compartimentacao horizontal

X | Extintores de Incéndio

Compartimentacéo Vertical

X | Saidas de emergéncia

Controle de Fumaga

Chuveiros automaticos

Hidrantes

RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de liquidos inflamaveis

Fogos de artificio

Armazenamento de produtos perigosos

Vaso sob pressao (caldeira)

Gas Liquefeito de Petréleo
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Consumo de Gas:

Nao faz uso Até 45 kg de GLP Central de GLP ou Gas natural

8. SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES DE INCENDIO

Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incéndio a nao mais de 5 metros da entrada principal da edificagao,
entrada do pavimento ou entrada da area de risco, conforme item 5.10 da NBR 12693/2013.

Cada pavimento deve ser protegido, no minimo, por duas unidades extintoras distintas, sendo uma para incéndio
de classe A e outra para classes B:C ou duas unidades extintoras para classes ABC. Na edificacdo em questao
foram previstos as seguintes unidades extintoras:

Distancia maxima a

Classe do Fogo

Capacidade extintora
minima

ser percorrida

Substéancia ou agente
extintor

Quantidade (unidade)

Classe "ABC"

2-A:20B:C

25m

P6 quimico ABC

04

Os extintores portateis deverao ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedidos, de maneira
que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 metros do piso acabado ou abaixo de 0,10 metros do piso
acabado, quando alocado em suportes especificos, conforme ilustragao a seguir.

n SINALIZACAO

FOTOLUMINESCENTE

EXTINTOR DE
PAREDE

ROTULO DO FABRICANTE

SUPORTE
DE PISO

0,10m no Minimo e 1,60m no Maximo

PISO ACABADO

f

DETALHE FIXACAO E SINALIZACAO
DE EXTINTORES

Figura 1. Fixagdo de extintor
A sinalizacdo dos extintores devera atender aos requisitos da NBR 13434-1-2-3 conforme descrito neste memorial
(Sinalizagédo de Emergéncia).

Os extintores devem ser distribuidos de tal forma que o operador nao percorra distancia superior a 25 metros,
questao prevista em projeto.

E permitida a instalacdo de extintores sobre o piso acabado, desde que permanecam apoiados em suportes
apropriados, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do piso.

Os extintores nao podem ser instalados em escadas e devem permanecer desobstruidos e sinalizados.

Os recipientes devem estar lacrados, com a pressdo adequada e possuir selo de conformidade concedida por
6rgao credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificagdo (Inmetro)
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Para efeito de vistoria do Corpo de Bombeiros, o prazo de validade da carga e a garantia de funcionamento dos
extintores deve ser aquele estabelecido pelo fabricante, se novo, ou pela empresa de manutengao certificada pelo
Inmetro, se recarregado.

Consideracdes Finais:

Os extintores devem ter sua carga renovada ou verificada nas épocas e condi¢cdes recomendadas pelos
respectivos fabricantes. Devem possuir obrigatoriamente os selos de "Vistoriado" e/ou de "Conformidade"
fornecidos pala Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Nunca deverao ficar encobertos ou obstruidos por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer outro
material.

9. SAIDAS DE EMERGENCIA

Consideragées Iniciais:

A edificagdo deve possuir condicbes para que sua populagdo possa abandona-la, em caso de incéndio,
completamente protegida em sua integridade fisica, bem como permitir o facil acesso de auxilio externo
(bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da populagéo.

Os acessos devem permitir o escoamento facil de todos os ocupantes da edificagao; ter pé-direito, minimo de 2,5
m, com excegao de obstaculos representados por vigas, vergas de portas e outros, cuja altura minima livre deve
ser de 2,10 m; ser sinalizados e iluminados (iluminagdo de emergéncia de balizamento) com indicagao clara do
sentido da saida. Devem permanecer livres de quaisquer obstaculos, tais como maéveis, divisérias méveis, locais
para exposi¢do de mercadorias e outros, de forma permanente, mesmo quando o prédio esteja supostamente fora
de uso.

Quanto a ocupacgao: Servigo de Saude e Institucional
Quanto a altura: Edificagdo térrea — Um pavimento
Area do maior pavimento: 442,03m?

Numero de saidas: 02

Distancia maxima a percorrer até a saida: 50 m

Arrota de saida, tragada em projeto e indicada por sinalizagao, atende ao requisito de distancia maxima a percorrer
até a saida. E vedada a utilizagcéo de pecas plasticas em fechaduras, espelhos, maganetas, dobradicas e outros,
nas portas de rotas de saidas; entrada em unidades autbnomas e salas com capacidade acima de 100 pessoas.

CALCULO DE DIMENSIONAMENTO DA SAIDA DE EMEGENCIA

A largura das saidas deve ser dimensionada em fungdo do numero de pessoas que por elas deva transitar,
observados os seguintes critérios:
1. os acessos sdo dimensionados em fungdo dos pavimentos que servirem a populagao;
2. as escadas, rampas e descargas sdo dimensionadas em fungéo do pavimento de maior populagéo, o qual
determina as larguras minimas para os langos correspondentes aos demais pavimentos, considerando-
se o sentido da saida.

Dados para dimensionamento das saidas

Capacidade de Unidade de Passagem

o
9 @ | Populagéo
3 2 Acessos ©|Escadas e rampas |Portas
1) 8 descargas
2
H H-6 L’Jma pessoa por 7,00 m? de 60 45 100
area (E)
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Nota;;
(E) por "Area” entende-se a “Area do pavimento” que abriga a populagdo em foco, conforme terminologia da IT 03. Quando
discriminado o tipo de area (por ex.: area do alojamento), € a area util interna da dependéncia em questéo

Populacao por pavimento especifico, e largura das portas

Descricao do |Area do | Populagdo [Numero de Unidades de|Largura calculada |Largura
Pavimento Pavimento (m?) Passagem dos acessos (N) (m) adotada (m)
UBS SANTANA 442,03m? 64 N=64/100=0,64=>1UP |L=055*1=0,55 |1,20

A edificagédo conta com 2 (DUAS) portas, sendo a porta principal de saida 1,60 x 2,92 m, uma porta de saida 1,10
x 2,10 m, atendendo assim aos requisitos de saida de emergéncia estabelecidos na IT 11-2018 CBPMESP.

A largura das saidas deve ser medida em sua parte mais estreita, ndo sendo admitidas saliéncias de alisares,
pilares e outros, com dimensdes maiores que as indicadas na Figura 1, e estas somente em saidas com largura
superior a 1,2 m, conforme ilustragao a seguir.

_10cm
W 5 1
€ |25

PASSAGENS E 25/gn

CORREDORES | Medida da o
2| 2 largura

"'}_‘Lcm P >120m

I |
>10cm

Figura 2. Medida da largura em corredores e passagens
A colocagéo de fechaduras com chave nas portas de acesso e descargas € permitida, desde que seja possivel a

abertura do lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado externo seja feita
apenas por meio de chave, dispensando-se maganetas etc.

10. SINALIZACAO DE EMERGENCIA

A sinalizagéo de seguranga contra incéndio tem como objetivo reduzir o risco de ocorréncia de incéndio, alertando
para os riscos existentes, e garantir que sejam adotadas a¢ées adequadas a situagao de risco, que orientem as
acbes de combatem e facilitem a localizagdo dos equipamentos e das rotas de saidas para abandono seguro da
edificacdo em caso de incéndio.

O elemento de sinalizacao e suas partes devem atender aos requisitos de desempenho estabelecidos na NBR
13.434, para que seja garantida sua legibilidade e integridade.

A sinalizacao apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medida do piso
acabado a base da sinalizagdo. A mesma sinalizagao deve estar distribuida em mais de um ponto dentro da area
de risco, de modo que pelo menos uma delas seja claramente visivel de qualquer posi¢do dentro da area, e devem
estar distanciadas entre si em no maximo 15,0 m.

A sinalizagéo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das portas, no maximo
a 0,1 m da verga, ou na impossibilidade desta, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,8 m
medida do piso acabado a base da sinalizagao;

A sinalizagédo de agente extintor (sinalizagdo de nivel intermediario) deve ser instalada a altura de 1,6m, permitindo
uma perfeita interpretacao dos sinais pelo utilizador do equipamento.
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Quando houver, na area de risco, obstaculos que dificultem ou impegam a visualizagao direta da sinalizagao basica
para os equipamentos de combate a incéndio no plano vertical, a mesma sinalizagao deve ser repetida a uma
altura suficiente para a sua visualizagdo. Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser
sinalizadas todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulagdo de pessoas ou
veiculos; ainda quando existirem situagdes onde a visualizagdo da sinalizagdo nao seja possivel apenas com a
instalagado da placa acima do equipamento, deve-se adotar:
o -0 posicionamento para placa adicional em dupla face perpendicularmente a superficie da placa instalada
na parede ou pilar
o -ainstalagdo de placa angular, afixada na parede ou pilar, acima do equipamento (para este tipo de placa
deve-se observar o tamanho padrao de cada modelo.)

Todos os elementos de sinalizagdo devem ser identificados, de forma legivel, na face exposta, com a identificagao
do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou nimero do CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica). Adicionalmente, os elementos de sinalizagdo com caracteristica fotoluminescente devem apresentar
dados tais como intensidade luminosa em milicandelas por metro quadrado, a 10 min e 60 min apds remogéo da
excitagao de luz a 22 °C + 3 °C; tempo de atenuacgdo, em minutos, a 22 °C + 3 °C; cor durante excitagdo, conforme
DIN 67510-1; cor da fotoluminescéncia, conforme DIN 67510-1.

A sinalizagdo de emergéncia utilizada na edificagao e areas de risco deve ser objeto de inspec¢éo periddica para
efeito de manutencao, desde a simples limpeza até a substituicdo por outra nova, quando suas propriedades
fisicas e quimicas deixarem de produzir o efeito visual para as quais foram confeccionadas. A manutencao das
sinalizagdes de emergéncia devera seguir as instrugdes da NBR 13434.

DESCRICAO DAS SINALIZACOES

Simbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma: fotoluminescente

Sinalizagao de orientagao e salvamento

Codigo / Simbolo Significado |Aplicagao
Saida de Indlcaghao'do sentido (esquerda ou direita) de uma saida de
S2 emeraéncia | €mergéncia.
9 Dimensdes minimas: L = 2,0H.
s3 T Saida de | Indicagdo de uma saida de emergéncia a ser afixada acima da
emergéncia |porta, para indicar o seu acesso.
Mensagem “SAIDA” e ou pictograma e ou seta direcional:
. fotoluminescente, com altura de letra sempre = 50 mm
$1 Saida de L . . "
2 o Indicacdo da saida de emergéncia, utilizada como
emergéncia ~ . .
complementagdo do pictograma fotoluminescente (seta ou
imagem, ou ambos)

Sinalizagdo de equipamentos

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelha
Pictograma: fotoluminescente

Codigo / Simbolo

Significado

Aplicagao

E5

Extintor de
incéndio

Indicagao de localizagdo dos extintores de incéndio
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Sinalizagao de proibicao

Simbolo: circular
Fundo: branca
Pictograma: preta
Faixa circular e barra diametral: vermelhas

Cédigo / Simbolo Significado Aplicagao
P1 Proibido fumar Todo local onde fumar pode aumentar o risco de incéndio.
Pralblde
fuma[l__
Simbolo: circular
Sinalizacao de alerta ando: brar?ca
Pictograma: preta
Faixa circular e barra diametral: vermelhas
Codigo / Simbolo Significado Aplicagao

Cuidado, risco

A2 incéndio

de

Préximo a locais onde houver presenga de materiais altamente
inflamaveis.

FORMAS GEOMETRICAS E DIMENSOES PARA A SINALIZACAO DE EMERGENCIA

As dimensdes da sinalizagdo de emergéncia estao indicadas nas pranchas em conformidade com a tabela abaixo:

Distincia maxima de visbilidade
Cota
Sina Forma geométrica m
mm
4 & &8 10 12 4 16 18 i 24 2B 30
Proibigio ® o 101 | 151 | 202 | 252 | 303 | 353 | 404 45 | 505 | 606 |7O6| TS
« 0 »
Aleria A L 36 | 204 | 272 | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 316 |951) 1010
« L
L BO | 134 | 179 | 224 | 268 | 313 | 358 | 402 | 447 | 537 [828] 871
Crigntaglo,
salvamento e « b »
equipamentos
A
Fl H
Y .| B3] 95 | 128|158 | 120 | 221 | 253 | 385 | 316 | 37D |443) 474
e L » (L=2H)
" A5 dimensbes (cotas) apresentadas sdo valores minimos de refentncia para as distancias dadas.

R6 ENGENHARIA — UNIDADE JOSE BONIFACIO

38

R. Dr. Manuel Grecco Rey, 135 - CEP 15.200-000 — José Bonifacio/SP Fone/Fax: (17) 3265-3305



Indicacao de saida, acima

(fotoluminescente)

das portas 15x 30
(fotoluminescente)

Indicagao de saida para

esquerda 15x 30
(fotoluminescente)

Extintor de incéndio 15% 15

Proibido fumar

15

Risco de choque elétrico

>@ZEE

15

11. INSTALACOES ELETRICAS

ENGENHARIA

As instalacdes elétricas e o sistema de protecao contra descargas atmosféricas devem ser adequados de acordo
com a IT 41 — Inspecao visual em instalagbes elétricas de baixa tensao para fins de vistoria.

De acordo com o item 9.2.9.2 da Instrugao Técnica 42/2018, A edificagao enquadrada como PTS fica dispensada
da apresentacao do Atestado de Conformidade das Instalagbes Elétricas e da respectiva ART/RRT ao Corpo de

Bombeiros

12. SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Devera ser apresentado na solicitagdo de vistoria, Laudo/Relatério por Engenheiro ou Técnico Habilitado pelo
CREA, sobre a instalagdo ou ndo do SPDA, de acordo com a NBR 5419/2015 acompanhado de ART.

Caso a edificacado necessite de SPDA, devera ser apresentada ART de execugdo por profissional devidamente

habilitado pelo CREA.

RESP. TECNICO: ANGELICA FERNANDA REAL ROMERO
CREA: 5069271288
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ELETRICO

OBRA: UBS SANTANA (TIPO Il)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI-SP

LOCAL: RUA ISABEL F. CLARINDO, ESQUINA COM A RUA
ZAMBOTTI, COM A RUA ERNESTO SILVA, BAIRRO SANT'ANNA
CIDADE: BIRIGUI/SP

RESP. TECNICO: ROGERIO DOS SANTOS ROMERO
CREA: 5064042240
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1. ELETRICA

1.1. INSTALACOES ELETRICAS
No projeto de instalagdes elétricas foi definido a distribuicdo geral das luminarias, pontos de forga, comandos,
circuitos, chaves, protecbes e equipamentos. O atendimento a edificagdo foi considerado em baixa tensao,
conforme a tens&o operada pela concessionaria local em 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base
o critério de queda de tensdo maxima admissivel.

Os circuitos que serao instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de
passagem. Todos os materiais deverao ser de qualidade para garantir a facilidade de manutencéo e durabilidade.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para
garantir a seguranga. As tomadas para ligacdo de computadores terdo circuito exclusivo, para assegurar a
estabilidade de energia.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e
a vapor metalica, reatores eletronicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgao harménica.

O acionamento dos comandos das luminarias é feito por se¢des, sempre no sentido das janelas para o interior
dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminag¢ao natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas
as segoes que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

2. INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um servi¢co adequado de voz e dados para
a edificagdo. O Projeto prevé tomadas RJ-45, incluindo os pontos destinados a telefones, e pontos para acesso
(AP-Access Point) para rede sem fio (WLAN — Wireless Local Area Network).

3. Materiais
3.1. Tubos e Conexoes

Serdo de PVC rigido antichama, rosqueaveis, com curvas e conexdes pré-fabricadas.
3.2. Eletrocalhas

Tipo fechadas, com tampa, galvanizadas em chapa de ago 1010/1020 - 16 MSG
3.3. Ligacdes de Rede

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do administrador da rede a
instalagado, configuragdo e manutencao da rede de computadores e telefonia.

4. Conexdo com a Internet

Para estabelecer conexado com a Internet, é preciso que o servigo seja fornecido por empresas fornecedoras/
provedoras de Internet. Atualmente, existem disponiveis diversos tipos de tecnologias de conexdo com Internet,
como por exemplo, conexao discada, ADSL, ADSL2, cable (a cabo), etc. Devera ser consultado quais tecnologias
estao disponiveis e qual melhor se adapta ao local.

O administrador da rede é responsavel por definir qual empresa fara a conexao e a forma como sera feita. O
administrador também tem total liberdade para definir como sera feito o acesso pelos computadores dentro do
edificio.
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5. Seguranca de Rede

Devem ser montados sistemas de seguranca e protegao da rede. Sugere-se que o0 acesso a Internet seja feita
através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall, Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anti-Malware e
outros necessarios.

ROGERIO DOS SANTOS ROMERO
ENGENHEIRA CIVIL — CREA 5064042240
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO SPDA - SISTEMA DE PROTECAO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

OBRA: UBS SANTANA (TIPO Il)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI-SP

LOCAL: RUA ISABEL F. CLARINDO, ESQUINA COM A RUA
ZAMBOTTI, COM A RUA ERNESTO SILVA, BAIRRO SANT'ANNA
CIDADE: BIRIGUI/SP

RESP. TECNICO: ROGERIO DOS SANTOS ROMERO
CREA: 5064042240
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1. INSTRUGOES GERAIS
1.1 OBJETIVOS

1. Estas especificagdes tém por objetivo estabelecer caracteristicas técnicas minimas para a execugao das
instalacdes de Protegcdo contra Descargas Atmosféricas destinado a UBS SANTANA da Prefeitura Municipal de
Birigui.

2. Com respeito a licencas e franquias, sera obedecido o disposto nas instrugdes de licitagdo, com especial
atencédo as exigéncias do CREA.

:3. Cabera a Contratada o fornecimento e a instalagdo dos equipamentos, servigos € materiais necessarios
a execugao da infra-estrutura em questao.

4. Cabera a Contratada efetuar sob sua exclusiva responsabilidade o transporte horizontal e vertical dos
equipamentos na obra.

5. Cabera a Contratada executar a montagem de todos os componentes da instalagédo, devendo utilizar para
isto, mao-de-obra especializada, sob responsabilidade de engenheiro eletricista.

:6. Cabera a Contratada colocar a instalagdo em operacao, efetuando ajustes, regulagens e programacgdes
necessarias ao perfeito desempenho e funcionamento das instalagdes e sistemas.

7. A Contratada sera responsavel pela anotagdo nas plantas das divergéncias e/ou complementagdes
introduzidas durante a construgdo e montagem do projeto para posterior apresentagéo do “As Built”;

:8. As marcas e/ou modelos discriminados sao consideradas como referéncias, admitindo-se o fornecimento,
equipamento e materiais similares, desde que mantida a qualidade pretendida e tomada como referéncia e
obedecidas integralmente as normas de Fiscalizagao do Contratante.

- Para tal a Contratada apresentara previamente a Fiscalizagdo do Contratante, para analise e posterior
aprovacgao, catalogos técnicos completos contendo especificagdes do material similar proposto juntamente com
Certificagbes e/ou Laudos Técnicos emitidos por entidades/laboratérios de reconhecida competéncia no mercado
especializado nacional.

- A apresentagao de similares devera ser feita com antecedéncia necessaria de modo a nao interferir no
andamento normal da obra, sendo que o tempo julgado necessario pela Fiscalizagao do Contratante a sua correta
analise ndo pode ser motivo para descumprimento dos cronogramas de obra estabelecido em contrato.

9. A Contratada, devera comprovar que esta inscrita e autorizada a realizar estes tipos de servigcos no CREA.

:10. A Contratada devera possuir Engenheiro Eletricista responsavel, o qual dirigira e supervisionara a
execucgao de todos os servigcos da area de instalagdes elétricas e telecomunicacgdes especificados neste Memorial,
atendendo exigéncias do CREA.

1. No caso de divergéncias entre as especificagbes e as plantas, as duvidas seréo dirigidas a Fiscalizagao
do Contratante.

12. Ao final dos servicos, para efeito de entrega técnica da obra, a Contratada entregara ao Contratante, todas
as plantas devidamente atualizadas das instalagdées executadas, em formato digital.

13. Todos os servigcos executados deverao ser garantidos pelo prazo minimo de 01 (um) ano a contar da data
de entrega dos mesmos;

:14. A garantia serd integral - material e mdo-de-obra, e abrangera os reparos e substituicbes necessarias
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provenientes de falhas de material, montagem e/ou componentes defeituosos.
1.2 NORMAS
As instalagoes elétricas e de telecomunicag¢des deverao ser executadas de acordo com as Normas abaixo:

e ABNT NBR 5419-1:2015 — Protec¢ao de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas - Parte 1: Principios
Gerais

e ABNT NBR 5419-2:2015 — Protegdo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas - Parte 2:
Gerenciamento de Risco

e ABNT NBR 5419-3:2015 — Protegdo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas - Parte 3: Danos
Fisicos a Estrutura e Perigos a Vida

e ABNT NBR 5419-4:2015 — Protegédo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas - Parte 4: Sistema
Elétrica e Eletrdnicos Internos na Estrutura

o ABNT NBR 5410:2004 - Instalagoes elétricas de baixa tensao

e Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho - NR 10 Seguranga em Instalagdes e Servigos em
Eletricidade (12/2004)

o Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho - NR 35 Trabalho em Altura

1.3 GENERALIDADES

1. Os servigos em instalagdes elétricas atenderdo as indicagdes mostradas em plantas e presentes
especificagdes técnicas.

2. As instalagdes ora projetadas deverdo ser executadas por pessoal especializado e com amplos
conhecimentos dos sistemas em questao, inclusive para o perfeito entendimento/interpretagdo das plantas e
destas especificagdes.

:3. A contratada devera ter sempre na obra as copias das plantas dos diversos projetos contratados, onde
serao anotadas, com caneta/lapis na cor “vermelha”, todas as alteragbes em tubulagdes, caixas de passagem e
fiagbes procedidas no decorrer desses servigos, em relagcdo ao projeto original, de modo que se permita a
verificacdo dessas instalagbes, durante os trabalhos, por parte da Fiscalizagao e facilite a futura atualizagdo dos
projetos que sera feita pela prépria Contratada ao final desses servigos.

4. Cabera a Contratada o fornecimento e instalagédo de “todos” os materiais e mao-de-obra/servicos para a
execucgao da reforma completa das instalagbes complementares ora especificadas, destacando-se, entre outros:

PDA (SPDA e MPS):

Instalagao de malha de captagao e condutores de descida;

Demoli¢cbes e recomposicdes de pisos;

Abertura e reaterro de vala;

Instalacdo de malha de aterramento;

Instalagao de caixas de equipotencializagao;

Instalacdo de condutores de Equipotencializagdo para as telas (alambrado) e abrigo para gas;
Instalacdo de DPSs;

Testes para Entrega Técnica das instalagdes na presencga da Fiscalizagdo do Contratante.

1.4 RECEBIMENTO TECNICO / TESTES DA INFRAESTRUTURA

1. Ao final dos servigos, a Contratada executara testes/ensaios em toda a instalagdo, na presenca da
Fiscalizagdo do Contratante, encarregando-se do fornecimento de todo o instrumental/ferramental necessério a
esses servigos.
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1.5 ATUALIZAGAO DE PROJETOS

1. Ao final dos servigos, para efeito de Entrega Técnica das instalagdes, a Contratada entregara ao
Contratante todas as plantas devidamente atualizadas das instalagées do prédio (As Built), em formato digital
(AutoCAD2000) e 02 (dois) jogos completos de copias plotadas em papel sulfite em escala adequada.

2. O As Built em questao contemplara todas as plantas relacionadas e instalagdes executadas, feitas as
devidas alteragcbes decorrentes dos servigos e devidamente analisadas/aprovadas pela Fiscalizagdo a época.

2. PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
2.1 PROJETO

1. O projeto para as instalagbes em questdo se compde das informacgbes orientativos contidas neste
documento e das plantas relacionadas abaixo:

PDA-01/03 — PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

PDA-02/03 — PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - DETALHES

PDA-03/03 — PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS MEDIDAS DE PROTEGCAO CONTRA
SURTOS

2.2 PROTEQAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

2.2.1 SUBSISTEMA DE CAPTACAO

1. Para a malha de captacdo serdo usadas Barras chatas de Aluminio 7/8” X 1/8”, distribuidas na cobertura
conforme projeto. As barras serdo fixadas por parafusos diretamente nas telhas, distribuidos de forma que o

espagamento maximo nao ultrapasse 1 m.

2. Todos os pontos de fixagdo da malha de captagdo na cobertura deverdo ser devidamente
impermeabilizados com produto adequado.

:3. Na cobertura, todos os equipamentos metalicos deverao ser interligados a malha de captagéo.

4. Todas as pecgas e acessorios de origem ferrosa, usadas nas instalagdes na Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas, deverao ser zincadas a fogo.

2.2.2 SUBSISTEMA DE DESCIDA

. O subsistema de descida sera confeccionado com Barras chatas de Aluminio 7/8” X 1/8”, distribuidas
conforme projeto.

2. Todas as descidas serao diretamente conectadas ao anel de equalizagao inferior.
2.2.3 SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

1. O subsistema de aterramento sera composto por um anel de cordoalha de cobre em torno da edificagéo,
com secdo de 50 mm?, encordoamento classe 2, 7 fios, complementado por hastes verticais, do tipo cobreadas,
alta camada (254um), didmetro de 5/8”, comprimento 3 metros, dispostas conforme projeto.

2. O condutor que forma o anel de aterramento devera ser instalado com uma profundidade minima de 0,5
m e afastamento de 1m da parede externa do prédio.

:3. Todos os equipamentos elétricos, condutos, equipamentos mecénicos e estruturas metalicas, serdo
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interligados a malha de terra.

4. A conexao entre cabos, hastes e estruturas sera feita através de solda exotérmica. Serdo utilizados
conectores com parafuso em locais especificos para facilitar a medigao de resisténcia de terra.

5. A conexao de painéis, quadros ou quaisquer equipamentos passiveis de remogao serao feitos através de
conectores mecanicos.

:6. A resisténcia de aterramento devera ser a menor possivel.
2.2.4 BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAQAO

1. Sera composto por caixa metdlica de equalizagao, dimensdes indicadas em projeto, com placa de cobre,
com isolador ep6xi 600V e conectores de pressao com 12 terminais, que estdo locados conforme o projeto.

2. Deverao ser interligadas as partes metalicas ndo energizadas das instalagdes elétricas e das demais,
como, QGBT’s, QDLF’s, Rack de logica, rede hidraulica, reservatorio de agua, grades de protegéo, poste de
iluminagéo etc.

:3. Além do barramento de equipotencializagao principal, seréo instalados mais 5 barramentos, um para cada
bloco do edificio, para futuras ligagées equipotenciais.

2.2.4 CONSIDERACOES GERAIS

1. Todas as conexdes do SPDA devem ser feitas preferencialmente através de solda exotérmica ou conector
de pressao adequado.

2. O sistema de equalizagéo devera ser feito com cabo de cobre nu, se¢do de 50 mm?2.
:3. Qualquer alteragdo no projeto s6 podera ser feita com a autorizagao por escrito do autor do projeto.
4. E de fundamental importancia que apds a instalagdo haja uma manutengéo periddica anual a fim de se

garantir a confiabilidade do sistema.

:5. Sao também recomendadas vistorias preventivas apds reformas que possam alterar o sistema e toda vez
que a edificagao for atingida por descarga direta.

2.3 VERIFICACAO FINAL DAS INSTALACOES

1. A empresa contratada devera realizar a inspecao final das instalagdes conforme a parte 7 da Norma ABNT
NBR 5419-3.

2. A Empresa Contratada sera responsavel por esta inspecgao.

:3. Todos os materiais de testes de inspegao, com completa informacgéao de todas as leituras tomadas deverao

ser incluidos num relatério final a ser entregue junto com a documentagao as-built.
3. ESPECIFICAGOES TECNICAS DE MATERIAIS E PRODUTOS

PRODUTO: SUPRESSOR DE SURTO CLASSE 1

Tipo: Supressor de surto tipo Sprk-gap, conforme projeto, para fixagdo em quadro, detecgéo eletrénica de surto,
alta durabilidade

Fabricante: ABB, SIEMENS, CLAMPER, ELEMATTI, VOLTTS, KASCHER ou equivalente.

Aplicagao: para a protegao dos circuitos elétricos contra transientes de tensao, instalado no quadro geral.
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PRODUTO: SUPRESSOR DE SURTO CLASSE 2

Tipo: Supressor de surto tipo varistor, conforme projeto, para fixagdo em quadro, indicador visual de estado
Fabricante: ABB, SIEMENS, CLAMPER, ELEMATTI, VOLTTS, KASCHER ou equivalente.

Aplicacao: para a protegao dos circuitos elétricos contra transientes de tensao, instalado no quadro terminal.

PRODUTO: HASTE DE ATERRAMENTO

Tipo: Haste de ago carbono com revestimento em cobre, didmetro 5/8" e comprimento de 3m, revestimento de
cobre eletrolitico de no minimo 250 um

Fabricante: TERMOTECNICA, ERICO, CALDWELD ou equivalente.

Aplicagao: Malha de aterramento

PRODUTO: CORDOALHA DE COBRE

Tipo: Cordoalha de cobre nu, encordoamento classe 2, 7 fios, se¢ado indicada no projeto.
Fabricante: TERMOTECNICA, Prysmian ou equivalente.

Aplicacdo: Malha de aterramento

PRODUTO: FITA DE ALUMINIO

Tipo: Fita maciga de aluminio 7/8 X 1/8.
Fabricante: TERMOTECNICA ou equivalente.
Aplicagao: Malha de captagéao

PRODUTO: CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO

Tipo: Caixa metalica com tampa nas dimensdes, placa de cobre com seg¢do indicada em projeto, isoladores em
epoxi e terminais de conexao entre placa e condutor de pressao.

Fabricante: TERMOTECNICA ou equivalente.

Aplicacao: Ligagdes equipotenciais

PRODUTO: SOLDA EXOTERMICA

Tipo: Solda exotérmica para conexdo dos condutores do sistema de SPDA entre si e com partes metalicas
conforme projeto.

Fabricante: Termotécnica, Raycon, Caldwelld ou equivalente.

Aplicacdo: Soldagem de elementos metalicos diferentes.

PRODUTO: MASSA DE VEDACAO

Tipo: Massa de vedagao a base de poliuretano.

Fabricante: Massa de vedagéo a base de poliuretano (sikaflex).
Aplicacao: Preenchimento de furos de fixagao.

4. ANALISE DE RISCO DA PDA

Dados da edificagdo

Altura (m) Largura (m) | Comprimento (m)
8.15m 21,25 m 29,50 m

A area de exposigao equivalente (Ad) corresponde a area do plano da estrutura prolongada em
todas as dire¢gbes, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da area de exposicao equivalente estao
afastados do perimetro da estrutura por uma distancia correspondente a altura da estrutura no ponto
considerado.

Ad = 7895.39 m?
Classificagao da estrutura

Nivel de protecéo: Il
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Densidade de descargas atmosféricas

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.57/km? x ano

Numero de descidas

ENGENHARIA

Quantidade de descidas (N), em decorréncia do espagamento médio dos condutores de descida e do nivel

de protegéo.

Pavimento Perimetro (m) | Espagamento (m) | Numero de descidas
Térreo 442.03 10 21
Secao das cordoalhas
Sec¢des minimas dos materiais utilizados no SPDA.
Material Captor (mm?) | Descida (mm?) ,(A\r:]enr]rze)lmento
Cobre - - 50
Aluminio 70 70 -
Aco galvanizado |- - a5/8”

Risco de perda de vida humana (R1)

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura)

Nd (nimero de eventos perigosos para a estrutura)

Cd (Fator de localizagdo)

5x10"-1

Ng (Densidade
atmosféricas para a terra)

descargas

5.57/km? x ano

Nd = Ng x Ad x Cd x 10*-6

2.08x10%-2/ano

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque

elétrico)

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque 1
a seres vivos devido a tensdes de toque e de passo)

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos fisicos) | 5x10"-2
Pa = Pta x Pb 5x10”-2
La (valores de perda na zona considerada)

rt (Fator de redugao em fungao do tipo da superficie do solo ou 1%x10A-3

do piso)

Lt (Numero relativo médio tipico de vitimas feridas por choque 1x10A-2
elétrico devido a um evento perigoso)

nz (Numero de pessoas na zona considerada) 630

nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 630

tz (Tgmpo, durante o qual as pessoas estdo presentes na zona 2112 h/ano
considerada)

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 2.41x10"-6

Ra=Nd x PaxLa

Ra = 2.51x10%-9/ano

R6 ENGENHARIA — UNIDADE JOSE BONIFACIO
R. Dr. Manuel Grecco Rey, 135 - CEP 15.200-000 — José Bonifacio/SP Fone/Fax: (17) 3265-3305

49



ENGENHARIA

Componente Rb (risco de danos fisicos na estrutura causada por descargas na estrutura)

Nd (nimero de eventos perigosos para a estrutura)
Cd (Fator de localizagdo) 5x107-1
Ng (Pgnmdade de descargas 5.97/km? x ano
atmosféricas para a terra)
Nd = Ng x Ad x Cd x 10"-6 2.08x10”-2/ano

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura A
oy 5x10A7-2
causar danos fisicos)

Lb (valores de perda na zona considerada)

rp (Fator de redugdo em fungédo das providéncias tomadas 1
para reduzir as consequéncias de um incéndio)
rf (Fator de redugdo em fungdo do risco de incéndio ou 1%x10A-2
explosao na estrutura)
hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na 5
presenga de um perigo especial)
Lf (Numero relativo médio tipico de vitimas feridas por danos 1%107-1
fisicos devido a um evento perigoso)
nz (Numero de pessoas na zona considerada) 630

nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 630

tz (Tempq, durante o qual as pessoas estdo presentes na 2112 h/ano
zona considerada)
Lb =rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1.21x107-3

Rb =Nd x Pb x Lb
Rb = 1.254x10%-6/ano
Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha conectada)

Al (area de exposigao equivalente de descargas para a terra que atingem a linha)

Linhas de
energia (E)
LI (Comprimento da se¢ao de linha) | 1000 m
Al =40 x LI 40000 m?

Ng (Densidade de descargas

- 5.27/km? x ano
atmosféricas para a terra)

NI (Nimero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha)

Linhas de
energia (E)

Ci (Fator de instalacdo da linha) 0.5

Ct (Fator do tipo de linha) 0.2

Ce (Fator ambiental) 0.5

NI =Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10*-6 | 1.05x10”-2/ano
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Ndj (nimero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)
Linhas de
] energia (E)

Adj (Area de exposigdo equivalente da 0 m?

. m
estrutura adjacente)
Cdj (Fator de localizagdo da estrutura 05
adjacente) )
Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10*-6 0/ano

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque
elétrico)

Linhas de
energia

(E)

Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs
da blindagem do cabo e da tensao suportavel de | 1
impulso Uw do equipamento)

Cld (Fator dependendo das condicdes de
blindagem, aterramento e isolamento)

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha
que adentre a estrutura causar choques a seres| 1
vivos devidos a tensdes de toque perigosas)

Peb (Probabilidade em fungdo do NP para qual o 0.02
DPS foram projetados) ]
Pu = Ptu x Peb x PId x CId 0.02

Lu (valores de perda na zona considerada)

rt (Fator de reducdo em fungao do tipo da superficie do solo 11073
ou do piso)
Lt (Numero relativo médio tipico de vitimas feridas por A
. ) . 1x10%-2
choque elétrico devido a um evento perigoso)
nz (Numero de pessoas na zona considerada) 630
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 630
tz (Tempo., durante o qual as pessoas estdo presentes na 2112 h/ano
zona considerada)
Lu=rtx Lt x (nz/ nt) x (tz/ 8760) 2.41x10"-6

Ru = (NI + Ndj) x Pu x Lu
Ru = 1.06x10%-7/ano
Componente Ryv (risco de danos fisicos na estrutura causado por descargas na linha conectada)

Al (area de exposic¢do equivalente de descargas para a terra que atingem a linha)

Linhas de
energia (E)

LI (Comprimento da secao de

linha) 1000 m

Al =40 x LI 40000 m?

Ng (Densidade de descargas

- 5.27/km? x ano
atmosféricas para a terra)
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NL (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha)

Linhas de
energia (E)
Ci (Fator de instalagao da linha) 0.5
Ct (Fator do tipo de linha) 0.2
Ce (Fator ambiental) 0.5
NI =Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10*-6 1.05x10”-2/ano
Ndj (nimero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)
Linhas de
energia (E)
Adj (Area de exposicdo equivalente da 0 m?
. m
estrutura adjacente)
Cdj (Fator de localizagdo da estrutura 05
adjacente) )
Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10*-6 0/ano
Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos fisicos)
Linhas de
energia

(E)

Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs
da blindagem do cabo e da tensao suportavel de | 1
impulso Uw do equipamento)

Cld (Fator dependendo das condi¢cdes de

. ! 1
blindagem, aterramento e isolamento)
Peb (Probabilidade em fungdo do NP para qual o 0.05
DPS foram projetados) '
Pv = Peb x Pld x Cld 0.05

Lv (valores de perda na zona considerada)

rp (Fator de reducdo em funcdo das providéncias
tomadas para reduzir as consequéncias de um incéndio)

rf (Fator de reducdo em funcao do risco de incéndio ou

~ 1x107-2
explosao na estrutura)
hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na 5
presenga de um perigo especial)
Lf (Numero relativo médio tipico de vitimas feridas por A

Iy . . 1x107-1
danos fisicos devido a um evento perigoso)
nz (Numero de pessoas na zona considerada) 630
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 630
tz (Tempo,. durante o qual as pessoas estado presentes na 2112 h/ano
zona considerada)
Lv =rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1.21x107-3

Rv = (NI + Ndj) x Pv x Lv

Rv = 6.35x10%-7/ano

Resultado de R1

ENGENHARIA

O risco R1 é um valor relativo a uma provavel perda anual média, calculado a partir da soma dos
componentes de risco citados.

R1=Ra+Rb +Ru+Rv
R1 =0,189x10~-5/ano.
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Risco de perdas de servigo ao publico (R2)

ENGENHARIA

Componente Rb (risco de danos fisicos na estrutura causado por descargas na estrutura)

Nd (nimero de eventos perigosos para a estrutura)
Cd (Fator de localizagdo) 5x107-1

Ng (Densidade de descargas 2
atmosféricas para a terra) 5.27/km? x ano
Nd = Ng x Ad x Cd x 10*-6 2.08x10”-2/ano

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura

A_
causar danos fisicos) 5x107-2

Lb (valores de perda na zona considerada)

rp (Fator de reducdo em fungao das providéncias tomadas para
reduzir as consequéncias de um incéndio)

1

rf (Fator de reducdo em fungéo do risco de incéndio ou explosao
na estrutura)

1x104-2

Lf (Numero relativo médio tipico de vitimas feridas por danos
fisicos devido a um evento perigoso)

1x107-1

nz (Numero de pessoas na zona considerada)

630

nt (Numero total de pessoas na estrutura)

630

Lb =rp x rf x Lf x (nz/nt)

1x107-3

Rb=NdxPbxLb

Rb = 1.04x10%-6/ano

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na estrutura)

Nd (numero de eventos perigosos para a estrutura)
Cd (Fator de localizagao) 5x107-1

Ng (P_en3|dade de descargas 5.97/km? x ano
atmosféricas para a terra)

Pspd (Probabilidade em fung¢ao do nivel de
protecdo para qual os DPS foram| 0.02
projetados)
Cld (Fator dependendo das condigbes de 1
blindagem, aterramento e isolamento)
Pc = Pspd x Cld 0.02

Lc (valores de perda na zona considerada)

Nd = Ng x Ad x Cd x 10*-6 2.08x107-2/ano

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos)
Linhas de
energia (E)

sistemas internos devido a um evento perigoso)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de 1x10A-2

nz (Numero de pessoas na zona considerada) 630
nt (Numero total de pessoas na estrutura) 630
Lc = Lo x (nz/nt) 1x10%-2
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Rc=NdxPcxLc
Rc = 4.16x10"-6/ano
Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da estrutura)

Nm (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura)

Ng (Qensidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.27/km? x ano
Am (Area de exposicdo equivalente de descargas que 917398.163 m?
atingem perto da estrutura)

Nm = Ng x Am x 10%-6 4.83/ano

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos)
Linhas de
energia (E)

Pspd (Probabilidade em fungdo do nivel de 0.02

protecdo para qual os DPS foram projetados)
Ks1 (Fator relevante a efetividade da blindagem 12
por malha de uma estrutura) )
Ks2 (Fator relevante a efetividade da blindagem
por malha dos campos internos de uma| 1.2
estrutura)
Ks3 (Fator relevante as caracteristicas do 1
cabeamento interno)

Uw (Tensao suportavel nominal de impulso do

sistema a ser protegido) (kV) 2.5

Ks4 (Fator relevante a tensdo suportavel de A

X . 4x107-1
impulso de um sistema)

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)? 3.32x10%-1
Pm = Pspd x Pms 6.64x10%-3

Lm (valores de perda na zona considerada)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de A
) . . : 1x107-2
sistemas internos devido a um evento perigoso)
nz (Numero de pessoas na zona considerada) 630
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 630
Lm = Lo x (nz/nt) 1x10A7-2

Rm =Nm x Pm x Lm
Rm = 3.21x10*-4/ano
Componente Ry (risco de danos fisicos na estrutura causado por descargas na linha conectada)

Al (area de exposicdo equivalente de descargas para a terra que atingem a linha)

Linhas de
energia (E)

I.‘l (Comprimento da sec¢éo de 1000 m

linha)

Al=40 x LI 40000 m?

Ng (Densidade de descargas

- 5.27/km? x ano
atmosféricas para a terra)
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NI (Nimero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha)

(E)

Linhas de energia

Ci (Fator de instalacdo da linha) 0.5

Ct (Fator do tipo de linha) 0.2

Ce (Fator ambiental) 0.5

NI =Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10*-6 | 1.05x10”-2/ano

Ndj (nimero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)

Linhas de
energia (E)
Adj (Area de exposicdo equivalente da 0m?
: m
estrutura adjacente)
Cdj (Fator de localizagdo da estrutura 05
adjacente) )
Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10*-6 0/ano
Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos fisicos)
Linhas de
energia (E)
Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs da
blindagem do cabo e da tensdo suportavel de| 1
impulso Uw do equipamento)
Cld (Fator dependendo das condigbes de 1
blindagem, aterramento e isolamento)
Peb (Probabilidade em fungdo do NP para qual o 0.02
DPS foram projetados) )
Pv = Peb x PId x Cld 0.02

Lv (valores de perda na zona considerada)

rp (Fator de redugdo em funcdo das providéncias tomadas

para reduzir as consequéncias de um incéndio)

1

rf (Fator de reducdo em fungdo do risco de incéndio ou

~ 1x107-2
explosao na estrutura)
Lf (Numero relativo médio tipico de vitimas feridas por danos 1%x10A-1
fisicos devido a um evento perigoso)
nz (Nimero de pessoas na zona considerada) 630
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 630
Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x107-3

Rv = (NI + Ndj) x Pv x Lv
Rv =2.11x10”-7/ano

ENGENHARIA

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha conectada)

Al (area de exposigdo equivalente de descargas para a terra que atingem a linha)

Linhas de
energia (E)

ITI (Comprimento da seg¢éo de 1000 m

linha)

Al =40 x LI 4000 m?

Ng (Densidade de descargas
atmosféricas para a terra)

5.27/km? x ano
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NI (Nimero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha)

Linhas de
energia (E)

Ci (Fator de instalacdo da linha) 0.5

Ct (Fator do tipo de linha) 0.2

Ce (Fator ambiental) 0.5

NI =Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10*-6 | 1.05x10”-2/ano

Ndj (nimero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)

Linhas de
] energia (E)
Adj (Area de exposicao equivalente da 0m?
; m
estrutura adjacente)
Cdj (Fator de localizagdo da estrutura
; 0.5
adjacente)
Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10*-6 0/ano

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos)

Linhas de
energia (E)

Pspd (Probabilidade em fungdo do nivel de 0.02

protecdo para qual os DPS foram projetados) )

PId (Probabilidade dependendo da resisténcia

Rs da blindagem do cabo e da tensdo| 1

suportavel de impulso Uw do equipamento)

Cld (Fator dependendo das condi¢cdes de 1

blindagem, aterramento e isolamento)

Pw = Pspd x PId x Cld 0.02

Lw (valores de perda na zona considerada)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha 1 A

. . : ' x107-2

de sistemas internos devido a um evento perigoso)

nz (Ndmero de pessoas na zona considerada) 630

nt (Numero total de pessoas na estrutura) 630

Lw = Lo x (nz/nt) 1x107-2

Rw = (NI + Ndj) x Pw x Lw

Rw = 2.11x107-6/ano

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da linha)

Al (area de exposic¢do equivalente de descargas para a terra perto da linha)

Linhas de
energia (E)
ITI (Comprimento da seg¢éo de 1000 m
linha)
Al =4000 x LI 4000000 m?
Ng (Densidade de descargas 5.97/km? x ano
atmosféricas para a terra) )
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Ni (Nimero médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha)
Linhas de energia
(E)

Ci (Fator de instalagao da linha) 0.5

Ct (Fator do tipo de linha) 0.2

Ce (Fator ambiental) 0.5

Ni = Ng x Ai x Cix Ce x Ct x 10*-6 | 1.05x10*-1/ano

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada a estrutura causar falha de sistemas

internos)
Linhas de
energia
(E)

Pspd (Probabilidade em fungdo do nivel de 0.02

protecdo para qual os DPS foram projetados)
Pli (Probabilidade de falha de sistemas
internos devido a uma descarga perto da linha
conectada dependendo das caracteristicas da
linha e dos equipamentos)

Cli (Fator que depende da blindagem, do
aterramento e das condi¢des da isolagdo da| 1
linha)
Pz = Pspd x Pli x Cli 0.02

Lz (valores de perda na zona considerada)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de A
: . . . 1x107-2
sistemas internos devido a um evento perigoso)
nz (Ndmero de pessoas na zona considerada) 630
nt (Numero total de pessoas na estrutura) 630
Lz = Lo x (nz/nt) 1x10%-2

Rz=NixPzx Lz
Rz = 2.11x10%-4/ano

Resultado de R2
R2=Rb+Rc+Rm+Rv+Rw+Rz
R2 = 53,9x10%-5/ano
Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura:

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes)
R1 =0,189x10%-5/ano
Portanto, R1 < 10%-5,
R2: risco de perdas de servigo ao publico
R2 = 53,9x10%-5/ano
Portanto, R2 < 107-3

Considerando a instalagdo de um PDA composto por SPDA com nivel de protec¢ao Il e MPS utilizando
DPS coordenados.

ROGERIO DOS SANTOS ROMERO
ENGENHEIRA CIVIL — CREA 5064042240
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