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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placa de identificagdao de obras

Devera ser instalada placa de obra em chapa de ago galvanizada n°® 18, com as
arestas reforcadas em cantoneiras metalicas soldadas, fixada em caibros de madeira de
boa qualidade.

A mesma devera conter os dados da obra, tais como: data de inicio, prazo de
término e valor destinado para a execugédo dos servigos, conforme imagem a seguir, €

instalada em local visivel para aqueles que fizerem uso das vias das imediacoes.

PREFEITURA de BIRIGUI

Objeto do Contrato:

AXAUXAXXXUXXXX
) 90.90.9.9.0.0.0.0.0 ¢

Empresa: Inicio da Obra:

1,25m

Valor da Obra: Téarmino da Obra:

1.2. Retirada de poste ou sistema de sustentagdo para alambrado ou fechamento

Deveréao ser retirados todos os postes utilizados na fixagcado de tela de alambrado,

inclusive a base de sustentagdo do mesmo.

1.3. Retirada de entelamento metalico em geral

Devera ser retirado todo o entelamento metalico em geral no entorno da quadra
poliesportiva, de forma manual.
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1.4. Demoligdo manual de alvenaria de fundagcao/embasamento

O item contempla o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execugao dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentagcdo de
elementos em alvenaria de fundagdao ou de embasamento, manualmente; a selecédo e a

acomodacao manual do entulho em lotes.

1.5. Remocgao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cagamba, remogao
e transporte da cagamba até unidade de destinacéo final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geragado e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as
exigéncias de legislacdo municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remog¢ao do entulho, residuos
provenientes da construgao civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes
previstas na legislagdo: Resolugédo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n°® 37952, de 11 de maio de
1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogéo da
mesma quando cheia, e a reposi¢ao por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na
unidade de destinacgéo final, independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta
situada a cagcamba;

d) Protecdo das éareas envolvidas, bem como o despejo e acomodagédo dos
materiais na cagamba;

e) A m&o de obra, os materiais acessorios e 0os equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza dos
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servicos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte,
devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido,
contendo informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e
seu destino, unidade de disposicao final, bem como o comprovante declarando a sua
correta destinacéo;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos

orgaos regulamentadores das atividades envolvidas.

2. ALVENARIA

2.1. Cinta de amarragao de alvenaria moldada in loco com utilizagdao de blocos
canaleta.

A cinta de amarracao nesta obra sera utilizada como alvenaria de fechamento no
entorno da quadra poliesportiva, seguindo as especificagdes:
e bloco de concreto canaleta, nas dimensdes 19x19x39
e armadura com 04 barras de ago $8mm
e estribos $5Smm

e graute com Fck: 20Mpa

2.2. Reboco

O reboco sera executado na superficie da cinta de amarragdo, sendo necessario o
emprego dos métodos executivos adequados, observando entre outros:

¢ O recobrimento total da superficie em questao;

e Garantir que o trago empregado na preparagdo no reboco obedeca
integralmente as especificagbes técnicas;

e \Verificar o prumo e as espessuras das camadas de revestimento, e se houve a
devida aderéncia a alvenaria;

e Observar se a qualidade obtida no acabamento satisfaz as exigéncias do
projeto e das especificagdes técnicas
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3. PINTURA

3.1. Acrilico para quadras e pisos cimentados

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com
alta resisténcia a abrasao, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua,
alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil
Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou
Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner,
ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para a execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, conforme
recomendacgdes do fabricante; aplicagao da tinta acrilica, uma demao como primer, com a
tinta diluida em 40% de agua, duas demaos de acabamento, com a tinta diluida em 20%

de agua, conforme especificagdes do fabricante.

3.2. Pintura de quadras esp-linhas demarcatoérias (600m?)

As especificacdes estdo no anexo A deste memorial.

4. EQUIPAMENTOS

4.1. Trave oficial completa com rede para futebol de salao

O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para futebol de salao,
todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a execucado dos
servigcos: execugao de esperas para a fixacao da trave, em tubo de PVC, com tampas
removiveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalagéo
de trave removivel para futebol de saldo, nas dimensdes oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo
de aco galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixagdo da rede, com
acabamento em esmalte verde; fornecimento e instalagao de rede para futebol de saldo a
base de resina de poliamida (nailon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de

2mm.
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4.2. Qe-38 tabela de basquete inclusive galvanizacao a fogo e pintura esmalte
fundacéo broca @ 25cm

As especificacdes estdo no anexo B deste memorial.

5. ACESSIBILIDADE

5.1. Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
Af_02/2021

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagao manual
em solo. Para fins desse servigo, a profundidade é entendida como a distancia vertical
entre o fundo da escavacéo e o nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar
manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser
respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem
ou adentrarem nas escavagoes.

A execucdo dos trabalhos de escavacbes obedecera, além do transcrito nesta

especificacao, todas as prescricdes da NBR 6122.

5.2. Carga, manobra e descarga de entulho em caminhao basculante 10 m?® -
carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m?/ 111 hp) e descarga
livre (unidade: m3). AF_07/2020

Todo material proveniente da demolicdo realizada, devera ser descartado

adequadamente em caminhao basculante para a sua destinacao final.

5.3. Transporte com caminhao basculante de 10 m? em via urbana pavimentada,
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

O material sera transportado por via urbana pavimentada, sendo necessario
cuidado enquanto transporte deste, para que nao ocorra transtorno durante o percurso até

a destinacgao final do material.
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5.4. Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5
m, com camada de brita, lancamento mecanizado. Af_08/2020

O preparo do terreno sobre o qual se assentara a calcada € de maxima
importancia, para garantir a qualidade do servico. Nos pontos em que ocorrem solos
fracos (orgénicos ou saturados de agua), torna-se necessaria a sua remogao, até uma
profundidade conveniente.

Apos efetuar a limpeza do local, devera compactar bem o solo utilizando um
compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia
de 4 CV.

A regularizagdo de base para calgamento é feita de cimento e areia grossa sem
peneirar com traco 1:3 e espessura de 3,0 cm através de preparo mecanico O lastro dos

calgamentos é constituido por brita n® 0 com espessura de 3 cm.

5.5. Execucéao de passeio (calgcada) ou piso de concreto com concreto moldado
in loco, usinado, acabamento convencional, nao armado. Af_07/2016

As rampas devem ser construidas, sempre que possivel, na dire¢cao do fluxo de
pedestres. Bordas afuniladas, eliminando-se as mudancgas abruptas de nivel de superficie
de rampa em relagcdo ao passeio e a via. Devem ser livres de mobiliario, barreiras e
obstaculos e alinhas entre si.

A execucdo deve ser feita com concreto moldada in loco, acabamento
convencional, espessura de 6 centimetros. Deve-se seguir as especificagdes de
dimensdes e sinalizagdo encontradas e detalhadas na Norma de Acessibilidade 9050,
com inclinacdo maxima para as rampas laterais de 8,33% e para a central de 3%.

e RT1
o O rebaixamento da rampa (parte central, faceando o meio fio) devera ser de
1,50m;
o Alargura média das calgadas é de 2,10m;
o Altura média do meio fio no local € de 0,15cm, utilizando a férmula da
inclinagdo encontramos o comprimento das abas laterais da rampa de

acessibilidade, portanto:
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8,33=0,15x10C
C

> ¢=1,80m

Alinhamants
do mavel

5.6. Ladrilhos hidraulicos de 20x20 cm lisos em uma cor

O piso podotatil de alerta tera as dimensdes de 20x20x2,5 centimetros. As
especificacdbes de dimensbes e sinalizacdo se encontram detalhas na Norma de
Acessibilidade 9050/2015, item 5.4.6. A textura da sinalizagao tatil de alerta consiste em
um conjunto de relevos tronco-conicos, conforme tabela e figuras abaixo, retiradas da
Norma de Acessibilidade.
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Dimensdes em milimetros

Piso tatil de alerta Recomendado Minimo Maximo
Diametro da base do relevo 25 24 28
Distancia horizontal entre centros de relevo 50 42 53
Distancia diagonal entre centros de relevo 72 60 75
Altura do relevo 4 3 5

NOTA

da base, respeitando-se os limites acima.

A distdncia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do pisc é igual & metade
da distdncia horizontal entre centros. O didmetro do topo & igual & metade a dois tergos do didmetro

Relevos tateis de alerta instalados no piso

Recomendado

Minimo

Maximo

Didmetro da base do relevo

30

25

30

Didmetro do topo do relevo

Y do didmetro da base

Disténcia diagonal entre centros do relevo

Didmetro da base do relevo mais 20

Altura do relevo

4

3

a) Piso

Dimensdes em milimetros

30
Diametro daﬁse\-(g‘—»

© O

© 0 0O

© OO0
©

b) Relevos

Diametro fa base do relevo mais 20
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6. CALCADA

6.1. Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
Af_02/2021

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagao manual
em solo. Para fins desse servigo, a profundidade € entendida como a distancia vertical
entre o fundo da escavacao e o nivel do terreno a partir do qual se comecou a escavar
manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser
respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem
ou adentrarem nas escavacodes.

A execucdo dos trabalhos de escavacbes obedecera, além do transcrito nesta

especificacao, todas as prescricdes da NBR 6122.

6.2. Carga, manobra e descarga de entulho em caminhao basculante 10 m?® -
carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m?/ 111 hp) e descarga
livre (unidade: m3). Af_07/2020

Todo material proveniente da demolicdo realizada, devera ser descartado

adequadamente em caminhao basculante para a sua destinacao final.

6.3. Transporte com caminhao basculante de 10 m? em via urbana pavimentada,
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

O material sera transportado por via urbana pavimentada, sendo necessario
cuidado enquanto transporte deste, para que nao ocorra transtorno durante o percurso até

a destinagao final do material.

6.4. Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5
m, com camada de brita, langamento mecanizado. Af_08/2020

O preparo do terreno sobre o qual se assentara a calcada € de maxima
importancia, para garantir a qualidade do servigo. Nos pontos em que ocorrem solos
fracos (orgénicos ou saturados de agua), torna-se necessaria a sua remogao, até uma
profundidade conveniente.
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Apos efetuar a limpeza do local, devera compactar bem o solo utilizando um
compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia
de 4 CV.

A regularizagdo de base para calgamento é feita de cimento e areia grossa sem
peneirar com traco 1:3 e espessura de 3,0 cm através de preparo mecanico O lastro dos

calgamentos é constituido por brita n® 0 com espessura de 2 cm.

6.5. Execucdao de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado
in loco, usinado, acabamento convencional, nao armado. Af_07/2016

A execugdo do passeio (calgada) sera feita de piso de concreto, com concreto
moldado in loco, feito em obra, armado, com acabamento convencional, espessura de 6
centimetros.

e Execucgdo: Os servigos de calgamento devem ser precedidos de limpeza do
terreno no qual sera executada a calgada nas dimensdes indicadas em
projeto. A superficie de fundagdo do calgcamento deve ser devidamente
regularizada, de acordo com a segao transversal do projeto, apresentando-
se lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas e ainda, ndo deve
apresentar solos que contenham substancias organicas, e sem quaisquer
problemas de infiltracbes d'agua ou umidade excessiva. A superficie
preparada para a execucdo do calgamento deve estar fortemente apiloada
com compactador mecanico tipo sapo, de modo a construir uma superficie
firme e de resisténcia uniforme. A calgada acabada devera ter caimento

meédio de 1% em direcédo a rua nao devendo apresentar nichos.

e Materiais: A regularizacdo de base para calgcamento é feita de cimento e
areia grossa sem peneirar com trago 1:3 e espessura de 3,0 cm através de
preparo mecanico O lastro dos calgamentos é constituido por pedra britada
com espessura de 3 cm. Sera executado calgcada em concreto com
FCK=12Mpa, traco 1:3:5, com preparo mecanico. As dimensdes da calgada:
largura de 1,50m e espessura de 0,06m.

e Juntas: Segundo a Associagao Brasileira de Cimento Portland (ABCP),

devem ser empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura e com
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altura do revestimento (utilizar 12 cm altura para a ripa), ficando cravadas na
base e dispostas transversalmente as guias, espagadas de no maximo 1,50
m. ApOs a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém
aparentes na superficie do passeio.

e Lancamento e Adensamento: Antes de langcar o concreto, deve-se
umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O concreto € langado
no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e
regularizado com uma régua de madeira de comprimento aproximado de
1,50m. A medida que se for procedendo a regularizagdo, as pontas de ferro
que sustentam as ripas devem ir sendo retiradas. O acabamento é feito com
uma desempenadeira comum de madeira.

e Cura: A superficie concretada deve ser mantida continuamente umida, quer
irrigando-a diretamente, quer recobrindo-a com uma camada de areia ou
com sacos de cimento vazios, molhados varias vezes ao dia. A protegao
com folhagem cortada também pode servir para evitar a incidéncia direta
dos raios solares, esse tratamento deve ser indicado logo que o concreto

esteja endurecido e ser mantido pelo espago minimo de 7 dias.

Birigui, 02 de agosto de 2.023.

Fernanda Scardovelli de Almeida Ingrid Evelin Romanini
Engenheira Responsavel Secretaria Adjunta de Obras
CREA: 5070799336

Roni Flavio Mantovam
Secretario de Esportes
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DESCRICAQ
Constituintes
* Fundacao:

- 4 brocas de didmetro 25cm e comprimento 2,50m;

- Bloco de fundagaode 1,20x 1,20x 0,45m;

- Armagao em ago CA-50 (bitolas indicadas no desenho).

* Pilar:

- Concreto usinado, fck=25 MPa, utilizando cimento por-
tland de alto forno;

- Armagdo em ago CA-50 (bitolas indicadas no desenho);

- Férma tubular de papelao.

= Trelica:

- Cantoneiras de abas iguais "L" em ago ASTM A-36: 1
1/2"x1/8" (38x3,2mm); 1 1/4’x1/8” [32x3,2mm] e 2
1/2"x3/8" (64x9,5mm];

- Barra redonda em ago SAE 1020 de 0=1/2" [13mm).

* Tabela/Cesto:

- Tabela em chapa de compensado com colagem fendlica,
e=20mm e requadro com perfil metélico galvanizado “U”
ou L%

- Aro com didmetro interno de 450mm em barra redonda
galvanizada de 16mm<@<20mm;

- Rede em malha de nylon presa ao aro em 12 pontos, com-
primento entre 400 a 450mmy;

- Suporte em chapa de ago galvanizado, e=3/16".

Acessodrios

» Fixagao da trelica a coluna; bragadeiras em aco ASTM
A-36 de B4x13mm, parafusos ASTM A325 - 0=1/2", ambos
galvanizados.

* Fixacao da tabela a trelica: 6 parafusos tipo “francés”
(M10x40mm), porcas e arruelas galvanizados.

Acabamentos
= Trelica: galvanizacéo a fogo e pintura esmalte sintético
sobre fundo para galvanizados.

Protétipo comercial
* Tabela de basquete:
- DELFOS SISPORT (1029 - Padréo FDE)
- PARDINI SPORTS (6760 - Padrao FDE)
- POWER SPORTS [2090])
* Galvanizacao a fogo:
- B.BOSCH
- FOGAL
- JOSITA
- RIWAGAL
- MARVITEC

APLICACAO

= Em quadra de esportes com fundagao direta.

-
EXECUCAOQ
1 EmncrettE:

- 0 bloco de fundag@o deve ser executado sobre um lastro
de concreto simples com espessura de 5cm;

- Na pilar, utilizar férma tubular de papelao;

- Aarmadura deve ser colocada completamente limpa e
mantida afastada da forma por meio de espagadores
plasticos industrializados, com dimensées que atendam
os cobrimentos nominais de 4cm para fundagées e 2,5cm
para o pilar.

= Trelica:

- Os componentes deverao ser montados com soldas con-
forme AWS em todo contorno dos perfis (solda continua)
com minimo de 3mm de perna, utilizando eletrodos
EPOXX;

- Ap6s montagem, a trelica deverd ser galvanizada a fogo;

- Toda a superficie metalica deve estar completamente
limpa, seca e desengraxada para receber fundo para galva-
nizado antes da pintura com esmalte sintético,

FICHAS DE REFERENCIA

Catélogo de Componentes

Ficha QE-12eQE-32 Quadra de esportes, piso de
concreto armado, fundag3o direta
Quadra de esportes, piso com fibra
de polipropileno corrugada, fundagao
direta

Ficha QE-34

Catélogo de Servigos

Ficha S$3.01 Brocade concreto

Ficha S4.01 Armadura

Ficha S4.03 Concreto dosado em central

Ficha S4.05 Férmas e cimbramento em madeira
Ficha $14.17 Galvanizagao

RECEBIMENTO

* Pilar de concreto:

- Verificar a locagao, prumo e o alinhamenta da pilar em
relagao ao limite demarcatdrio da quadra;

- Verificar, no concreto do pilar, a uniformidade na coloragao,
textura homogénea e superficie sem ondulagdes, orificios
ou pedras visiveis;

- O servico nao pode ser recebido, em hipdtese nenhuma,
se ocorrer afloramento da armadura na superficie do
concreto,

* Treliga:

- Exigir o certificado de galvanizagao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora;

- Verificar, visualmente, a aderéncia e a uniformidade da
camada de galvanizagao, através da auséncia de balhas e
irregularidades na espessura do revestimento;

- Verificar a correta utilizagdo de parafusos, porcas e arrue-
las galvanizados;

- Verificar o acabamento da pintura, atentando para que nao
apresente falhas ou quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio.

* Tabela/Cesto:

- Verificar marca e modelo da tabela;

- Verificar o prumo da tabela e seu alinhamenta em relagao
ao limite demarcatorio da quadra;

- Asuperficie da tabela devera apresentar-se regular, sem
ondulagdes, rebarbas, rebaixos, falhas, orificios, etc.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO
* Escavacao, apiloamento e reaterro.

= Lastro de concreto simples.

* Fundacao e pilar de concreto.

« Trelica galvanizada e pintada.

* Tabela completa, inclusive cesto.

= Acessorios de fixagao, galvanizados.

CRITERIOS DE MEDIGAOD

* un. — por unidade executada,
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