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MEMORIAL DESCRITIVO

AREA TOTAL: 2.337,24 m?

1 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - Placa em lona com impressao digital e estrutura em madeira

Sera instalado placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituida por: banner
em lona com impressao digital de alta resolucdo, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm; remunera
também o fornecimento de estrutura em madeira para fixacdo do banner em pontaletes e sarrafos
em Pinho-do-Parana (Araucaria angustifolia), ou Quarubarana (Erisma uncinatum), conhecida
também como Cedrinho, ou Cambara (Qualea spp), travamento realizado a cada 1,5 m com
pontalete, pintura em tinta PVA para madeira; inclusive materiais acessorios e a mdo-de-obra
necessaria para instalacdo completa da placa. A Prefeitura Municipal de Birigui devera ser
consultada antes de ser confeccionada a placa para confirmac¢do do layout e das informacdes a
serem indicadas na mesma. A instalacdo deverd ser em local visivel para aqueles que fizerem uso
das vias das imediacdes.

gg’rg PREFEITURA de BIRIGUI

Objeto do Contrato:

XXAXXXXXXXXX
XXAXXXXXXXX

1,25 m

Empresa: Inicio da Obra:

Valor da Obra: Término da Obra:

Imagem 01: Modelo de placa de obra da Prefeitura Municipal de Birigui.

1.2 - Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diametro, com
caminhao a disposi¢ao dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km

Sera realizada limpeza na area total de trabalho, executado mecanicamente e
manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rogada, derrubada de arvores
e arbustos, destocamento, fragmentagao de galhos e troncos, empilhamento e transporte,
abrangendo: a remocéao de vegetacao, arvores e arbustos, com didmetro do tronco até 15
cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remocéao de tocos, raizes
e troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga
mecanizada; e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um quildmetro
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1.3 - Corte, recorte e remogao de arvore inclusive as raizes - diametro (DAP)>15cm<30cm

Corte, recorte e remocao de arvores com o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mao
de obra necessdria para a execugao dos servicos em arvores ou arbustos com tronco com didmetro
(DAP) acima de 15 cm até 30 cm, medidos na altura de 1,00 m do solo, inclusive a remoc¢do das
raizes, com auxilio de ferramental apropriado. Contempla também a carga manual ou mecanizada
e o transporte interno na obra, num raio de um quilémetro, em local indicado pela CONTRATANTE.

1.4 - Demoli¢do manual de concreto simples

Demolicdo manual do concreto da calcada existente para execucdao de uma rampa de acessibilidade,
com o fornecimento da mao-de-obra necessdria e ferramentas adequadas para a execu¢ao dos
servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em concreto simples manualmente;
a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR 15114.

1.5 - Remogdo de entulho separado de obra com cagamba metdlica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

O entulho devera ser removido até a cagamba, que serda removida e transportada até local
apropriado para sua descarga, observando as leis municipais para acondicionamento de entulhos.
A unidade de destinacdo final devera atender as exigéncias de legislacdo municipal, abrangendo:
a) A empresa ou prestadora dos servicos de remocdao do entulho, residuos provenientes da
construcdo civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislacao:
Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), Decreto n2 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remo¢do da mesma quando
cheia, e a reposicdo por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagao
final, independente da distancia do local de despejo;

¢) Fornecimento da mdo de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual,
vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cacamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na cacamba;
e) A mdo de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento,
transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, deverd
apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo
informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigao dos residuos e seu destino, unidade
de disposicao final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinacao;
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g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessdrias junto aos orgdos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114
e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

1.6 - Limpeza de caixa de passagem, pogo de visita ou bueiro

Limpeza da boca de lobo dupla existente com o fornecimento da mao de obra necessaria para a
retirada do material depositado no fundo da caixa ou bueiro, carga, transporte e descarga em bota-
fora.

1.7 - Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - Fck= 25 MPa

Confeccdo de duas tampas novas para a boca de lobo dupla existente contemplando o transporte
interno na obra, montagem e instalacdo das tampas quando concreto armado pré-moldado,
compreende os servicos de: fornecimento de projetos e calculos estruturais, devidamente
aprovados e liberados para a execugdo pela contratante e/ou gerenciadora; fornecimento de
formas planas para concreto aparente; armaduras, inclusive perdas, ferragem para o icamento das
pecas; inserts metalicos, pinos de travamento, chapas de ligacdo, concreto bombeavel com Fck
maior ou igual a 25 MPa, langado e adensado, com acabamento por meio de desempenadeira de
aco para utilizagao aparente; base em concreto para a execugdo das placas e remogao, quando
executadas in loco; montagem das pecas; unido das varias pecas solidarizadas com concreto grout
e esperas. Remunera também ART da producgdo, transporte e montagem das pegas em concreto
armado pré-moldado quando estas ndo forem confeccionadas in loco.

2 - PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO
2.1 - Locacgao de vias, calgadas, tanques e lagoas

Locagdo da drea total a ser trabalhada com o fornecimento de veiculo para locomogdo, materiais,
mao-de-obra qualificada e equipamentos necessarios para execug¢do dso servicos, com pontaletes
de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambara).

2.2 - Escavagao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto

Corte em campo aberto para execugdo do passeio novo, playground e academia ao ar livre,
englobando os servicos: escavacdo e carga mecanizadas do solo, com o fornecimento de
equipamentos, materiais acessérios e mao de obra; transporte interno a obra, num raio de um
quildbmetro; descarregamento para distancias inferiores a um quilometro; locacdo dos platés e
taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.
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2.3 - Regularizacdao e compactagcdao mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal

Regularizagdo e compactagdao mecanizada da drea escavada com o fornecimento de equipamentos,
materiais e mao-de-obra necessaria, englobando os servicos: regularizacdo e compactacado em solo,
para a implantacdo de plataforma destinada a pavimentacdo; acabamento da superficie, para o
acerto das cotas; locacdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os
servigos de mobilizagdo e desmobilizagao.

2.4 - Lastro de pedra britada

Lastro de pedra britada com uma camada de 5,00 cm de espessura nos locais regularizados e
compactados que serdo concretados, contemplando o fornecimento de pedra britada em niumeros
médios e a mdo de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

2.5 - Lastro de areia

Lastro de areia com uma camada de 11,00 cm de espessura no playground, contemplando o
fornecimento de areia e a mdo de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execuc¢do do
lastro.

2.6 - Piso com requadro em concreto simples com controle de Fck= 20 MPa

Piso em Concreto Usinado com Fck de 20 Mpa com uma camada de 6,00 cm por cima do lastro de
pedra britada, contemplando: ripa de Cupiuba (Goupia glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp),
conhecida também como Paraju; o fornecimento de materiais acessdrios e a mao de obra necessaria

para o lancamento do concreto e a execucdo do piso com acabamento desempenado.

2.7 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensGes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para
urbanizag¢do interna de empreendimentos

Assentamento de Guia (Meio-Fio) em Concreto Pré-Fabricado ao redor do Playground, executando
o alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha; regularizagao do solo natural e
execucdo da base de assentamento em areia; assentamento das guias pré-fabricadas e
rejuntamento dos vaos entre as pegas pré-fabricadas com argamassa.
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2.8 - Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista

Piso podotatil que sera utilizada nas rampas de acessibilidades, com o fornecimento de ladrilho
hidraulico podo tatil, para portadores de deficiéncia visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de
2,5 cm, em varias cores; referéncia comercial Mosaicos Amazonas, Pisos Paulista, Mosaicos Bernardi
ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para
0s servicos: preparo e aplicacdo da argamassa mista de assentamento; assentamento de ladrilho
hidraulico, conforme paginagao prevista em projeto, sobre superficie regularizada, conforme
recomendacdes dos fabricantes e atendendo as exigéncias das Normas NBR 9457 e NBR 9050.

2.9 - Execugao de rampa em concreto conforme NBR 9050

As rampas de acessibilidade na calcada serdo executadas em concreto simples e deverdo obedecer
as disposicoes da NBR 9050.

3 - PLAYGROUND

Serdo fornecidos e instalados brinquedos em tubos de aco galvanizado e pintura eletrostatica de
acordo com o indicado em projeto, fixados por meio de parafusos ou chumbados ao piso de
concreto. Os brinquedos deverao estar em conformidade com as normas vigentes. As cores deverdao
ser aprovadas previamente pela CONTRATANTE.

4 — ACADEMIA AO AR LIVRE

Serdo fornecidos e instalados aparelhos de academia ao ar livre em tubos de ago galvanizado e
pintura eletrostatica fixados por meio de parafusos chumbadores ao piso de concreto. Os aparelhos
deverdo estar em conformidade com as normas vigentes. As cores deverdo ser aprovadas
previamente pela CONTRATANTE.

6 - BEBEDOUROS

Bebedouro duplo revestido em placas ceramicas. A base dos bebedouros sera composta por radier
de 10,00 cm de espessura armado com tela de aco Q-113 disposta sobre 3,00 cm de lastro de brita.
A alvenaria dos bebedouros sera executada em blocos de concreto de 9x19x39cm, assentados com
argamassa de assentamento. Um pilarete sera executado em cada lado da alvenaria, utilizando-se
os furos dos blocos como formas para a passagem de 2 (duas) barras de aco CA-50 de 3/8” (10mm)
devidamente ancoradas em 30,00 cm na base e 15,00 cm na cinta superior, conforme
detalhamento. Cada um dos furos armados serda preenchido com graute fgk= 20Mpa traco
1:0,04:1,6:1,9 (cimento/cal/areia grossa/brita n? 0). Duas cintas serdo executadas com bloco
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canaleta e armadas com 1 (uma) barra de aco CA-50 de 3/8” (10mm) ancoradas em 15cm nos
pilaretes, sendo uma intermedidria e outra na parte superior da alvenaria. As cintas serdo
preenchidas com graute de mesmo traco dos pilaretes. O fundo da cuba do bebedouro superior serd
executado em laje macica de 10,00 cm armada com tela de aco Q-92 e 4 (quatro) barras CA-50 de
5/16” (8mm) ancoradas em 11,00 cm na cinta intermediaria. A laje serd preenchida com concreto
Fck = 20 MPa. Toda a superficie de alvenaria receberd chapisco aplicado manualmente em
argamassa traco 1:3 (cimento e areia) e sobre esta sera executado reboco em argamassa traco 1:2:8
(cimento, cal e areia). Sobre o reboco sera executado revestimento em placas ceramicas esmaltadas
de 20x20 cm assentadas com argamassa colante e rejunte cimenticio. Os cantos vivos do bebedouro
deverdo ser chanfrados. Devera ser executada instalacdo de agua fria e esgoto conforme projeto.
Cada cuba contara com uma torneira de plastico de %”.

7 - SERVICOS COMPLEMENTARES
7.1 - Limpeza final da obra

Apds o término da obra, sera feita uma limpeza em toda a area que houve obra e seu entorno.

Deverd ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos todos acessos,
havendo particular cuidado em remover respingos de argamassa e tintas.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui, 29 de Junho de 2023.

ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ THIEMY BARBIERI JORGE
Engenheiro Civil Diretora de Obras
CREA/SP: 5070193729

INGRID EVELIN ROMANINI
Secretaria Adjunta de Obras
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