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Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Obras CNPJ 46 151 718/0001-80

MEMORIAL DESCRITIVO

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Servicos Preliminares

Placa em lona com impressao digital e estrutura em madeira

Serd instalado placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituida
por: banner em lona com impressao digital de alta resolucdo, requadro em pontalete 75
mm x 75 mm; remunera também o fornecimento de estrutura em madeira para fixacao do
banner em pontaletes e sarrafos em Pinho-do-Parana (Araucaria angustifolia), ou
Quarubarana (Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambara (Qualea
spp), travamento realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA para
madeira; inclusive materiais acessdrios e a mao-de-obra necessdria para instalacao
completa da placa.

.22 PREFEITURA de BIRIGUI

Objeto do Contrato:

AXAXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1,25 m

Empresa: Inicio da Obra:

Valor da Obra: Término da Obra:

Imagem 01: Modelo de placa de obra da Prefeitura Municipal de Birigui.

Locagdo para muros, cercas e alambrados

Sera locado toda extensdo dos muros da lateral e do fundo a serem executados, além
dos muros de arrimo da rampa de acesso do fundo, com fornecimento de veiculo para
locomocao, materiais, mdo-de-obra qualificada e equipamentos necessarios para execucao
dos servigos.

Tapume fixo para fechamento de areas, com portao

Serd executado fechamento com tapume em toda area que sera executado o muro
(lateral e fundo). O tapume serd em chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida
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como Cambard), de 3" x 3”°, materiais acessorios e a mado-de-obra necessaria para a
execucao do tapume com portao.

Retirada de esquadria metdlica em geral, de poste ou sistema de sustenta¢dao para
alambrado ou fechamento e de entelamento metalico em geral

Sera retirado o portdo lateral, postes de sustentacdo dos alambrados interno e do
entelamento em cima dos muros (frente, lateral e fundo) e suas telas de a¢o, conforme
indicado em projeto, com a mao-de-obra necessaria e materiais adequados. A sele¢do e
guarda das pecas reaproveitaveis serdo acomodadas em local indicado pela
CONTRATANTE.

Demolicao manual de concreto simples e remog¢ao de entulho de obra com cagamba
metdlica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e
metal

O entulho devera ser removido até a cagamba, que serd removida e transportada até
local apropriado para sua descarga, observando as leis municipais para acondicionamento
de entulhos.

A unidade de destinagdo final devera atender as exigéncias de legislagdo municipal,
abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remogdo do entulho, residuos provenientes
da construgao civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na
legislagcdo: Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n2 37952, de 11 de maio de 1999, e
normas;

b) Fornecimento de cagamba metdlica de qualquer tamanho, na obra, remogdo da
mesma quando cheia, e a reposi¢gdao por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na
unidade de destinagao final, independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da mdo de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde est3
situada a cagcamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na
cacamba;

e) A mdo de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos
prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte,
deverda apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido,
contendo informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigdo dos residuos e seu
destino, unidade de disposicdo final, bem como o comprovante declarando a sua correta
destinacao;
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g) Incluso todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos &rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113,
NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

1.2 Remogdo de Arvores

Corte, recorte e remoc¢ao de arvore inclusive as raizes - diametro (DAP)>15cm<30cm,
didametro (DAP)>30cm<45cm e diametro (DAP)>60cm<100cm

Corte, recorte e remogdo de arvores dentro da Escola que margeiam os muros a serem
executados da lateral e do fundo, com o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a
mao de obra necessaria para a execug¢do dos servicos em arvores ou arbustos com tronco
com diametro (DAP) acima de 15 cm até 30 cm, 30 cm até 45 cm e 60 cm até 100cm,
medidos na altura de 1,00 m do solo, inclusive a remocdo das raizes, com auxilio de
ferramental apropriado. Contempla também a carga manual ou mecanizada e o transporte
interno na obra, num raio de um quilémetro, em local indicado pela CONTRATANTE.

1.3 Terraplenagem

Escavacgao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto e transporte de
solo de 12 e 22 categoria por caminhao até o 2° km

Corte em campo aberto, para solos de primeira categoria, englobando os servigos:
escavagao e carga mecanizadas do solo para execugdo dos muros novos da lateral e do
fundo, como também do solo encostados na parte de fora do muro do fundo “talude
externo”, com o fornecimento de equipamentos, materiais acessdrios e mao de obra
necessaria. Contemplando também o transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo
descarregado, para distancias até dois quildbmetros; locagdao dos platés e taludes;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Caso seja transportado até uma unidade de
destinagao final, deverda cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na
legislagcdo: Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estando incluso todos os impostos legais e
despesas necessdrias junto aos Orgaos regulamentadores das atividades envolvidas.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2. FUNDACAO
2.1 Estacas

Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm

As estacas serdo executadas no locais indicados, com fornecimento de materiais, mao
de obra especializada e equipamentos necessarios para a execucdo da estaca escavada
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mecanicamente, com didmetro de perfuracdo de 25 cm para cargas até 20 toneladas,
compreendendo os servicos: escavacdo mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz
rotativa até a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuracdo com
soquete de concreto; langamento de concreto com Fck minimo de 25MPa, até a cota de
arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25 cm); vibragdo por meio de vibrador de
imersdo nos 2 metros superiores. Apds a cura, devera ser executado o preparo da cabeca
da estaca.

A armadura da estaca serd constituida por 6 barras @10mm, com estribos de @5mm,
com 2,50m ou 3,50m de altura, sendo que 0,50m ou 1,50m ficara acima da cota de
arrasamento, conforme indicado no projeto.

2.2 Vigas Baldrames + Blocos

Escava¢dao manual de vala para viga baldrame (sem escavacao para colocacdo de formas)

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavacdo manual em
solo. Para fins desse servigo, a profundidade é entendida como a distancia vertical entre o
fundo da escavagdo e o nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar
manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a
NBR-9061. Se necessario, deverao ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem
nas escavacgoes.

A execucdo dos trabalhos de escavacbes obedecerd, além do transcrito nesta
especificagdo, todas as prescrigdes da NBR 6122.

Escavacgao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto

Escavacdo e carga mecanizadas para execug¢ao dos blocos, com fornecimento de
equipamentos, materiais acessorios e mao de obra necessaria para realizacdo dos servicos,
englobando os servigos de: escavagdo e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num
raio de um quildmetro; descarregamento para distancias inferiores a um quilémetro;
locacdo dos platos e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

Lona plastica

A lona plastica preta serd utilizada nas vigas baldrames e blocos, entre o solo e a
concretagem, com acréscimo de 0,10m nas laterais. Ndo devera apresentar defeitos e
irregularidades.
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Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m, com camada de brita,
lancamento manual

O fundo das valas das vigas baldrames e blocos deverdo ser compactados, preparados
com lastro de brita com 03 centimetros de espessura recobrindo todos os espacos. O lastro
deve ser executado pelo pedreiro e servente em brita 0. Antes do despejo da brita, devem
ser removidas as impurezas das valas.

Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8,00 mm e 10,00 mm
- montagem

Para a armacdo das vigas baldrames e blocos serdo utilizados aco CA-50 de 8,00 mm e
10,00 mm. As barras devem estar em bom estado de utilizacdo e ndo apresentar ferrugem.

Armacao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago CA-60 de 5,00 mm - montagem

O aco CA-60 com diametro de 5,00 mm serd utilizado nos estribos nas vigas baldrames
e blocos. As barras devem estar em bom estado de utilizacdo e ndo apresentar ferrugem.

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, Fck 30 MPa, com uso de
bomba langcamento, adensamento e acabamento

O concreto das vigas baldrames e blocos deverdao apresentar Fck = 30 MPa. Antes do
langamento do concreto, assegurar que as armaduras atendem a todas as disposi¢des do
projeto. No decorrer da concretagem o concreto deve ser vibrado com o auxilio de um
vibrador, sem que o mesmo encoste nas ferragens e férmas. Ndo se deve vibrar o concreto
por tempo demasiado, fazendo com que a dgua venha para a superficie. A quantidade de
mao de obra deve ser suficiente para que a concretagem ocorra de maneira continua.
Realizar o acabamento no final dos servigos, garantindo uma superficie uniforme.

Impermeabilizagdo em membrana de asfalto modificado com elastémeros, na cor preta

A impermeabilizacdo sera executada em toda superficie da viga baldrame e bloco, apds
a limpeza completa e retirada de residuos. O servigo compreende:

a) Membrana a base de asfalto modificado com elastémeros dispersos em meio
solvente, com as caracteristicas técnicas:

- Coloragao preta, com estabilidade fisico-quimica e elasticidade permanente, aplicagao
a frio e necessidade de protecdo mecanica; referéncia comercial Denverpren da Dever
Global, Vedapren da Otto Baumgart, Igolflex Preto da Sika ou equivalente, desde que
atenda as exigéncias minimas da NBR 13121 e as caracteristicas técnicas acima descritas;

b) Materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a execugdao dos servigos,
inclusive limpeza da superficie.
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3. ESTRUTURAS
3.1 Pilares

Forma de madeira macica

A execugdo das formas e seus escoramentos devem garantir o nivelamento, prumo,
esquadro, paralelismo, alinhamento das pegas e impedir o aparecimento de ondulagdes na
superficie do concreto acabado. Antes da colocagao da armadura, deverd ser aplicado
produto desmoldante destinado a evitar aderéncia com o concreto.

N3o pode ser usado 6leo queimado ou outro produto que prejudique a uniformidade
de coloragdo do concreto. Devem ser feitas por carpinteiro e ajudante (se houver), com as
ferramentas adequadas e em bom estado de conservacao.

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 10,00 mm e 12,50 mm — montagem

Em todo o comprimento dos pilares, deverd conter 6 barras de aco CA-50 com
didametros de 10,00 mm e/ou 12,50mm, conforme indicado no projeto. As barras devem
estar em bom estado de utilizacdo e ndo apresentar ferrugem. Sera executado armadura
de arranque, com 06 barras de CA-50 com didametro de 10,00 mm e 12,50 mm, com
comprimentos varidveis, conforme indicado no projeto.

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando a¢go CA-60 de 5,00 mm - montagem

0O ago CA-60 com didmetro de 5,00 mm sera utilizado nos estribos dos pilares. As barras
devem estar em bom estado de utilizacdo e ndo apresentar ferrugem.

Concretagem de pilares, Fck = 25 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e
acabamento

O concreto dos pilares devera apresentar Fck = 25 MPa. Antes do lancamento do
concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢cdes do projeto e que
as formas estejam instaladas corretamente. No decorrer da concretagem o concreto deve
ser vibrado com o auxilio de um vibrador, sem que o mesmo encoste nas ferragens e
formas. Nao se deve vibrar o concreto por tempo demasiado, fazendo com que a agua
venha para a superficie. A quantidade de mao de obra deve ser suficiente para que a
concretagem ocorra de maneira continua. Conferir o prumo dos pilares ao final da
execugao.
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Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-lll, espessura de 10 mm

Nos locais indicados no projeto, serdo executados pilares lado a lado, com junta
estrutural de poliestireno expandido de alta densidade classe P-lll, densidade de 20 a 25 kg
/ m3, tipo isopor ou equivalente, na espessura de 1,0 cm.

Impermeabilizacdo em membrana de asfalto modificado com elastomeros, na cor preta

A impermeabilizacdo serd executada em toda superficie dos pilares dos muros de
arrimos que ficardo aterrados, ap6s a limpeza completa e retirada de residuos. O servico
compreende:

a) Membrana a base de asfalto modificado com elastobmeros dispersos em meio
solvente, com as caracteristicas técnicas:

- Coloracgdo preta, com estabilidade fisico-quimica e elasticidade permanente, aplicacdo
a frio e necessidade de protecdo mecanica; referéncia comercial Denverpren da Dever
Global, Vedapren da Otto Baumgart, Igolflex Preto da Sika ou equivalente, desde que
atenda as exigéncias minimas da NBR 13121 e as caracteristicas técnicas acima descritas;

b) Materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a execugdao dos servigos,
inclusive limpeza da superficie.

Impermeabilizagdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor branca

A impermeabilizagdo sera executada nas bases dos pilares que ndo serdo aterrados,
conforme as dimensdes informadas na memdria de cdlculo. O servigo compreende:

a) Membrana a base de polimeros acrilicos dispersos em meio aquoso, com as
caracteristicas técnicas:

- Coloracdo branca, resistente as intempéries, a ozona, aos raios ultravioletas e a névoa
salina; ndo necessita prote¢ao mecanica; referéncia comercial Denvercril Super da Dever
Global, Hey dicryl da Viapol, Vedapren Branco da Otto Baumgart, Igolflex Branco da Sika ou
equivalente desde que atenda as exigéncias minimas da norma NBR 13321 e as
caracteristicas técnicas acima descritas;

b) Materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos,
inclusive limpeza da superficie.

3.2 Vigas

Forma de madeira macica

A execucdo das formas e seus escoramentos devem garantir o nivelamento, prumo,
esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulagdes na
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superficie do concreto acabado. Antes da colocacdo da armadura, deverd ser aplicado
produto desmoldante destinado a evitar aderéncia com o concreto.

N3o pode ser usado 6leo queimado ou outro produto que prejudique a uniformidade
de coloracdo do concreto. Devem ser feitas por carpinteiro e ajudante (se houver), com as
ferramentas adequadas e em bom estado de conservacao.

Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando a¢o CA-50 de 10,00 mm -
montagem

Em todo o comprimento das vigas, devera conter 4 barras de aco CA-50 com diametro
de 10,00 mm, conforme indicado no projeto. As barras devem estar em bom estado de
utilizacdo e ndo apresentar ferrugem.

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando a¢go CA-60 de 5,00 mm - montagem

O aco CA-60 com diametro de 5,00 mm sera utilizado nos estribos das vigas. As barras
devem estar em bom estado de utilizagdao e ndo apresentar ferrugem.

Concretagem de vigas e lajes, Fck=25 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em
edificacdo térrea - langamento, adensamento e acabamento

O concreto das vigas devera apresentar Fck = 25 MPa. Antes do lancamento do
concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢cdes do projeto e que
as formas estejam instaladas corretamente. No decorrer da concretagem o concreto deve
ser vibrado com o auxilio de um vibrador, sem que o mesmo encoste nas ferragens e
formas. Nao se deve vibrar o concreto por tempo demasiado, fazendo com que a agua
venha para a superficie. A quantidade de mao de obra deve ser suficiente para que a
concretagem ocorra de maneira continua. Realizar o acabamento no final dos servigos,
garantindo uma superficie uniforme.

Impermeabilizagdo em membrana de asfalto modificado com elastomeros, na cor preta

A impermeabilizagdo serd executada em toda superficie das vigas dos muros de arrimos
que ficardo aterrados, apds a limpeza completa e retirada de residuos. O servigo
compreende:

a) Membrana a base de asfalto modificado com elastdbmeros dispersos em meio
solvente, com as caracteristicas técnicas:

- Coloracgdo preta, com estabilidade fisico-quimica e elasticidade permanente, aplicacdo
a frio e necessidade de protecdo mecanica; referéncia comercial Denverpren da Dever
Global, Vedapren da Otto Baumgart, Igolflex Preto da Sika ou equivalente, desde que
atenda as exigéncias minimas da NBR 13121 e as caracteristicas técnicas acima descritas;
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b) Materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos,
inclusive limpeza da superficie.

Impermeabilizacdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor branca

A impermeabilizagcdo sera executada nas vigas que ndo serdao aterradas, conforme as
dimensdes informadas na memaria de célculo. O servico compreende:

a) Membrana a base de polimeros acrilicos dispersos em meio aquoso, com as
caracteristicas técnicas:

- Coloragdo branca, resistente as intempéries, a ozona, aos raios ultravioletas e a névoa
salina; ndo necessita protecdo mecanica; referéncia comercial Denvercril Super da Dever
Global, Hey’dicryl da Viapol, Vedapren Branco da Otto Baumgart, Igolflex Branco da Sika ou
equivalente desde que atenda as exigéncias minimas da norma NBR 13321 e as
caracteristicas técnicas acima descritas;

b) Materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servicos,
inclusive limpeza da superficie.

3.3 Alvenaria

Alvenaria de vedacdao de blocos vazados de concreto aparente de 19x19x39 cm
(espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

A alvenaria sera executada com bloco de concreto aparente, nas dimensdes 19x19x39,
de primeira qualidade e com 6timo acabamento lateral.

Os blocos devem ser assentados com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente
niveladas, aprumadas e alinhadas. Entre os dois cantos ou extremidades ja levantadas,
estica-se uma linha que servird como guia, garantindo o prumo e horizontalidade de cada
fiada. As juntas verticais ndao devem coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a
amarracgao dos blocos.

Serd utilizado tela de ago galvanizado/zincado para ligagdo entre alvenaria e pilares de
concreto armado. A alvenaria de blocos de concreto ficara aparente, sendo assim deverao
ser limpas as juntas de argamassa assim como o bloco. A alvenaria ndo recebera
revestimento argamassado.

Impermeabilizacdo em membrana de asfalto modificado com elastomeros, na cor preta

A impermeabilizacdo serd executada em toda superficie das alvenarias dos muros de
arrimos que ficardo aterrados, apo6s a limpeza completa e retirada de residuos. O servico
compreende:

a) Membrana a base de asfalto modificado com elastdbmeros dispersos em meio
solvente, com as caracteristicas técnicas:
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- Coloracgdo preta, com estabilidade fisico-quimica e elasticidade permanente, aplicacdo
a frio e necessidade de protecdo mecanica; referéncia comercial Denverpren da Dever
Global, Vedapren da Otto Baumgart, Igolflex Preto da Sika ou equivalente, desde que
atenda as exigéncias minimas da NBR 13121 e as caracteristicas técnicas acima descritas;

b) Materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos,
inclusive limpeza da superficie.

Impermeabilizacdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor branca

A impermeabilizacdo serd executada nas alvenarias que ndo serdo aterradas, conforme
as dimensdes informadas na memoria de calculo. O servico compreende:

a) Membrana a base de polimeros acrilicos dispersos em meio aquoso, com as
caracteristicas técnicas:

- Coloragdo branca, resistente as intempéries, a ozona, aos raios ultravioletas e a névoa
salina; ndo necessita prote¢ao mecanica; referéncia comercial Denvercril Super da Dever
Global, Hey dicryl da Viapol, Vedapren Branco da Otto Baumgart, Igolflex Branco da Sika ou
equivalente desde que atenda as exigéncias minimas da norma NBR 13321 e as
caracteristicas técnicas acima descritas;

b) Materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servicos,
inclusive limpeza da superficie.

Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) - fornecimento e instalagdo

Execucdo de Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) em toda
extensdao do muro do fundo na parte interna, encostado no muro de forma a auxiliar no
escoamento das aguas superficiais, conforme a seguir: Apds a execugao da vala, realizar o
nivelamento com o caimento necessario; realizar o assentamento das pegas na vala
preparada, com encaixa ponta e bolsa; por fim, aplicar a junta argamassada na unido das
pecas e finalizar com acabamento.

Canaleta de drenagem para encaixe do tubo de escoamento na meia cana pré-moldada
de concreto (d =30 cm)

Execucdo de Canaleta de drenagem para encaixe do tudo de escoamento na meia cana
pré-moldada de concreto (d = 30 cm), com um espacamento médio de 10,00 metros entre
o eixo de uma canaleta de drenagem até outra canaleta de drenagem, que serdo instaladas
no muro do fundo na parte interna (mesmo local da canaleta meia cana), direcionando o
escoamento das aguas superficiais para fora da escola (rua). Com utilizacdo de tubo PVC de
3” (75mm) e todos os demais materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
execucao dos servicos.
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Barbaca em tubo de PVC com diametro 50 mm

Execucdo de Barbaca em tubo de PVC com diametro 50 mm nos muros de arrimos do
fundo e da rampa de acesso, para drenagem do aterro, com espacamento médio de 2,00
metros do eixo de um barbacd até outro barbacd, contemplando o fornecimento de tubo
de PVC, tipo ponta e bolsa com virola, com didmetro de 50 mm, inclusive acessérios, pedra
britada, manta geotéxtil e a m3o de obra necessaria para a colocagdo e fixa¢cdo do tubo.

Dreno com areia grossa

Dreno com areia grossa nos muros de arrimos do fundo interno e da rampa de acesso,
com altura de 1,90m (altura do muro de arrimo) e largura de 0,40m, o item contempla o
fornecimento de areia grossa posto na obra, o lancamento e a mao-de-obra necessaria
para o espalhamento da areia.

3.4 Rampa de Acesso

Escavacgdo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto e transporte de
solo de 12 e 22 categoria por caminhao até o 2° km

Corte em campo aberto, para solos de primeira categoria, englobando os servigos:
escavagao e carga mecanizadas do solo para execugdo da rampa de acesso no fundo da
escola, com o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria. Contemplando também o transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo
descarregado, para distancias até dois quildometros; locagdao dos platés e taludes;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Caso seja transportado até uma unidade de
destinagao final, deverda cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na
legislagcdo: Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estando incluso todos os impostos legais e
despesas necessdrias junto aos Orgaos regulamentadores das atividades envolvidas.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

Regularizagao e compactagao mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal

Regularizagdo e compactagao mecanizada do local escavado para execugao da rampa,
como também mais 1,00 metro na parte final da rampa com largura de 5,38m (5,00m da
rampa + 0,38m dos muros de arrimo), a camada sob a qual ird se executar os servicos deve
estar totalmente concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; o item
contempla o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a
execucdo dos servicos, englobando: regularizacdo e compactacdo em solo, para a
implantacdo de plataforma destinada a pavimentacdo; acabamento da superficie, para o
acerto das cotas; locacdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera
também os servicos de mobilizagcdo e desmobilizacdo.
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Lastro de pedra britada

Lastro de pedra britada com uma camada de 10,00 cm de espessura nos locais
regularizados e compactados da rampa de acesso, o item contempla o fornecimento de
pedra britada em nimeros médios e a mao de obra necessaria para o apiloamento do
terreno e execucgdo do lastro.

Execucao de pavimento de concreto armado (pca), Fck = 30 MPa, espessura de 15,0 cm

Execucao de Pavimento de Concreto Armado em toda a extensdao da rampa de acesso,
conforme orientacles a seguir: aplicacdo da lona de plastico sobre a base da estrutura do
pavimento regularizada; montagem das formas; posicionamento da armadura e montagem
das barras de transferéncia; concretagem do pavimento; adensamento e nivelamento do
concreto; e por fim, corte das juntas de retracdo.

4. REVESTIMENTOS
4.1. PAREDE PILARES

Chapisco fino peneirado, chapisco com adesivo de alto desempenho, embogo
desempenado com espuma de poliéster e reboco

O chapisco, embogo e reboco serdao executados nas superficies dos pilares nao
aterrados e nos muros da frente na parte externa (rua) e lateral a manter na parte externa
(C.R.LS.), com requadro e acabamento saliente aos blocos da alvenaria.

Deverado ser empregados métodos executivos adequados, observando entre outros:

e A umidificagdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que nao haja absorgdo
da dgua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia
do chapisco;

¢ O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

* O recobrimento total da superficie em questao;

e Garantir que o tragco empregado na preparagdo das argamassas (chapisco, embogo e
reboco) obedega integralmente as especificages técnicas;

e Verificar o prumo e as espessuras das camadas de revestimento, e para a primeira
camada aplicada, se houve a devida aderéncia a alvenaria;

* O fornecimento de adesivo de alto desempenho que evita a retracdo da argamassa e
proporciona impermeabilidade e aderéncia necessaria para a execucdo do chapisco com
adesivo de alto desempenho, referéncia comercial: Bianco da Vedacit, Liquifort da Queveks
ou equivalente; e

e Observar se a qualidade obtida para a ultima camada (acabamento) satisfaz as
exigéncias do projeto e das especificacdes técnicas.
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5. ESQUADRIAS

Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida

Portdo do fundo em chapa de aco fechado com 2 folhas, o item contempla o
fornecimento do portdo de abrir, sob medida, com duas folhas, constituido por: folha da
porta em chapa de ferro n? 14 (MSG), numa face, com ou sem abertura; requadro para a
estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n2 14 MSG, tipo tubular; batentes
em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n? 12 (MSG); jogo completo de ferragens,
incluindo dobradicas, fechaduras, macanetas, puxadores e trincos, compativeis com as
dimensdes da porta. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo e fixacdo do portdo e dos batentes.

Instalagdo de portdo de abrir em chapa

Reinstacdo do Portdo da lateral, remunerando o fornecimento de cimento, areia,
materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a reinstalacdo e fixagdo do portdo e
dos batentes.

6. MANUTENGAO E PINTURA

Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa

Reparo das trincas dos muros da frente e da lateral que serdao reformados, o item
contempla o fornecimento de fundo preparador, referéncia fundo preparador de paredes,
da Suvinil ou equivalente; diluente, referéncia Diluente 6870 da Suvinil ou equivalente;
impermeabilizante acrilico, referéncia Suviflex da Suvinil ou equivalente; emulsdo acrilica
para vedacao de trincas, referéncia Selatrinca da Suvinil ou equivalente; fita autoadesiva
em poliéster, referéncia Fitafix ou equivalente; materiais acessérios e a mao de obra
necessaria para a execugdo dos servigos: abertura da trinca formando um V, com largura
até 10 mm e profundidade de até 8 mm; lixamento e remoc¢ao do pod; aplicagdo de uma
demao do fundo preparador com diluente, preparado na proporgdo 2:1 (duas partes de
fundo preparador e uma parte de diluente); aplicagdo da emulsdo acrilica vedante, em
duas etapas, sendo a segunda 24 horas apds a primeira; uma demao de impermeabilizante
acrilico, diluido com 10% de agua; colagem da fita autoadesiva; aplicacdo, sobre a fita
adesiva, da segunda demdo de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de agua, em
superficies que apresentam trincas rasas com até 5 mm de largura, na massa.

Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

Pintura de todos os portdes (frente, lateral e fundo), a superficie devera estar
completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustacdes, produtos
quimicos diversos, pingos de solda, entre outros. A superficie devera ser lixada com lixa,
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para receber a aplicacdo do fundo preparador. Depois da preparacdo adequada da
superficie devera ser aplicado 2 ou 3 demdos de tinta esmalte a base de agua.

O intervalo entre as demdos devera ser respeitado, conforme a especificacdo do
fabricante. Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies
ndo destinadas a pintura. As tintas aplicadas serdo manuseadas conforme orientacdo do
fabricante e aplicadas nas proporg¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes,
sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

As cores deverdo ser aprovadas previamente pelo CONTRATANTE.

Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demao e pintura latex acrilica
premium, aplicagao manual em paredes, duas demaos

Pintura dos pilares, vigas e alvenarias de todos os muros (frente, lateral, fundo e rampa
de acesso) que ndo ficardo aterrados. As superficies que serdo pintadas deverdo ser
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se
destinam. A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de pé durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

Inicialmente, sera aplicado uma demdo de fundo selador. Apds a superficie
completamente seca, as paredes receberdo duas demaos de tinta latex acrilica, sendo que,
cada demao de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de
24 (vinte e quatro) horas entre demdos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita
secagem de cada uma delas.

Serdao adotadas precaugdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas
a pintura. As tintas aplicadas serdo manuseadas conforme orientagdo do fabricante e
aplicadas nas proporgdes recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem
escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

As cores deverdo ser aprovadas previamente pelo CONTRATANTE.

7. SERVICOS COMPLEMENTARES

Rede laminada em a¢o galvalume, montantes chumbados (altura 0,50m e altura 1,00m)

A rede laminada sera instalada em toda extensdo dos muros, com utilizacdo de
grampos para fixacdo. A rede serd de aco galvalume, e devera ter altura de 0,50m nos
muros novos (lateral e fundo) e altura de 1,00m nos muros reformados (frente e lateral),
conforme indicacBes do projeto e modelo das imagens abaixo:
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Imagem 03: Modelo de rede laminada.

Escavagao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto e transporte de
solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias superiores ao 5° km até o 10° km

Corte em campo aberto de jazida licenciada e regulamentada da CONTRADA, para solos
de primeira categoria, englobando os servigos: escavagao e carga mecanizadas do solo para
execucdao do acerto do terreno e cotas no fundo da escola, com o fornecimento de
equipamentos, materiais acessorios e mao de obra necessaria. Contemplando também o
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transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, para distancias até dez
quildmetros; locacdo dos platos e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

Regularizacdo e compactag¢do mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal

Regularizacdo e compactacdo do local onde serd acertado a cota do terreno na parte
interna no fundo da escola, a camada sob a qual ird se executar os servicos deve estar
totalmente concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; o item contempla
o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo
dos servicos, englobando: regularizacdo e compactacdo em solo; acabamento da superficie,
para o acerto das cotas; locacdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.
Remunera também os servicos de mobilizacdo e desmobilizacao.

Limpeza final da obra

Apds o término da obra, serd feita uma limpeza em toda a area que houve obra e seu
entorno. Devera ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos
todos acessos, havendo particular cuidado em remover respingos de argamassa e tintas.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui, 12 de junho de 2023.

ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070193729

THIEMY BARBIERI JORGE
Diretora de Obras

INGRID EVELIN ROMANINI
Secretaria Adjunta de Obras
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