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oYy VIA FACIL BOMBEIROS =

RELATORIO DE PARECER DE ANALISE

Protocolo Anélise N°.:198433-1/2019
Projeto Técnico N°.: 149919/3506508/2019 - Aprovada
Enderego: AVENIDA CIDADE JARDIM, 1004 - UBS CIDADE JARDIM

Bairro: AREA RURAL
Municipio: BIRIGUI

Ocupagdes: Servigo de saude e institucional

— Consideragdes:

Decreto Estadual 63.911/2018 - Consideragdes de Analise
Considerado na analise do projeto técnico que a edificagdo possui como ocupacéo principal "H-6 Servigo de saude e institucional”,
com carga-incéndio de 250 MJ/m?, conforme a Instrugdo Técnica n° 14/2019, risco baixo, conforme a tabela 3 do
Decreto Estadual n® 63.911/2018.

Considerado que a area do projeto técnico analisada é de 1.107,22 m2.

Considerado que a altura da edificagao é de 5,05 metros, conforme medicédo, adotando os parametros do artigo 21, do Decreto
Estadual n° 56.819/2011.

1 - Edificagdo analisada conforme o Decreto Estadual n® 63.911/2018.
2 - Considerado que o sistema de iluminagdo de emergéncia da edificacéo sera atendida por blocos autbnomos.

3 - Considerado que a edificagéo € em concreto armado conforme as caracteristicas da Tabela A da IT n® 08/2019, do Decreto
Estadual n° 56.819/2011.

—Documentos a serem enviados na solicitagdo de vistoria por meio do “Upload de Docs.”
ART/RRT - instalagado/manutencéo - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe |

ART/RRT - instalagoes elétricas

Atestado de brigada contra incéndio

Atestado de conformidade da instalag&o elétrica, conf. IT 41

Atestado de conformidade do sistema de detecgéo e alarme de incéndio

Relatério de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos

— Orientagoes Técnicas:

Instrugédo Técnica n° 19/2019
1 - A central de detecgdo e alarme de incéndio deve ser posicionada em local onde haja constante vigilancia humana e de facil
visualizagdo, devendo possuir autonomia minima de 24 horas em regime de supervisado e 15 minutos em regime de alarme (itens
5.4 e 5.5 da Instrugdo Técnica N° 19/2019).

Instrucao Técnica n° 22/2019
O registro de recalque devera ser de coluna, instalado na fachada principal da edificagdo, ou no muro da divisa com a rua, com a
introducgéo voltada para a rua e para baixo em um angulo de 45° e a uma altura entre 0,60 m e 1,50 m em relagéo ao piso do
passeio da propriedade. A localizagdo do dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximagao da viatura apropriada para o
recalque da agua, a partir do logradouro publico, para o livre acesso dos bombeiros. (item 5.3.4 da Instrugdo Técnica N° 22/2019).

Instrugdo Técnica n°® 11/2019
Prever corriméo intermediario na escada de acesso a recepgdo, uma vez que em escada com mais de 2,2 m de largura deve ter
corrimao intermediario, no maximo, a cada 1,8 m. Os langos determinados pelos corrimaos intermediarios devem ter, no minimo,
1,1 m de largura.(item 5.8.4.1 da Instrugao Técnica N° 11/2019).

— Complemento das Orientagées Técnicas:

OBS: Sujeito a novas exigéncias técnicas; caso as anteriormente emitidas nao sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem
descumprimentos da legislagdo e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo devera ser retirado no local
de protocolo para que o processo de analise seja concluido.

No caso de comunique-se de analise eletrénica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serdo excluidos do
sistema Via Facil Bombeiros, sendo necessario o envio da documentagéo atualizada apds solicitagéo de retorno de Analise.

ATENGAO nio retirar esta folha do projeto.

Birigui, 10 de agosto de 2019

00 - CAP PM ALEXANDRE PINEZZI| DE MELLO CAP PM MARCELO CEZARIO DI RAGO
Analista Oficial Homologador

Imprimir

"Nos, Policiais Militares, sob a protegéo de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Fisica e da Dignidade
da Pessoa Humana".
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