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Protocolo Analise M°.- 230218-1/2019
Projetc Técnico N°,: 164232/3506508/2018 - Aprovada
Endereco’ AVENIDA JOSE AGOSTINHO ROSSI 334 -

Bairro: JARDIM PLANALTO
Municipio: BIRIGU!

Ccupacdes Pre-escola

—Consideragdes:

Decreto Estadual 63.911/2018 - Consideragdes de Analise

Considerado na analise do projeto técnico que a edificagdo possui como ocupaclo principa "E-5", com carga-incéndio de 300
MJ/nv, conforme a Instrugao Técnica n* 14/2019, risco baixo, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual n® 63.911/2018.

Considerado que a area do projeto técnica analisada € de 1.118 48 m’
1 - Considerada a edificacdo como 1emea
2 - Edificacao analisada conforme o Decreto Estadual n® 63.911/2018

—Documentos a serem enviados na solicitagao de vistoria por meio do “Upload de Docs.”
ART/RRT - instalacdo/manutencdo - CMAR conf. IT-10. exceto Classe |
ART/RRT - instalacdo/manutencéo - medida de seguranca contra incéndio
ART/RRT - instalacéo/manutencas - sist. utilizacéo de gas inflamavel
ART/RRT - instalacbes elétricas

Atestado de brigada contra incéndio

Atestado de conformidade do sistema de detecgao e alarme de incenaio
Atestado de mnspecdo do sistema de hidrantes/Mangotinhos

Relat. de Comis. e Rel. de insp. Per. do Sist. de Det. € Alar. de Inc
Relatono de Comissionamento do Sistemna de Hidrantes/Marngotinhos
Relatorio de Inspegao Periodica do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos

—Orientagdes Técnicas:

Instrugao Técnica n® 22/2018
1 - Prever protecéo da bomba de incéndio contra danos mecanicos, intemperies, agentes quimicos, fogo ou umidade (dem C.1.4
do Anexo “C" da Instrucdo Técnica N° 22/2019)

Instrugao Técnica n® 28/2019
1 - A central de GLP deve estar no exterior da edificacdo e atender os afastamentos de sequranca indicados no Anexo “B" da
instrucéo Técnica N° 28/2019.

Instrugao Técnica n° 08/2018
1 - Considerado que a estrutura portante da edificago € em concreto armado, & atende ao Tempo Requendo de Resisténcia ao
Fogo (TRRF) indicado no Anexo “B” da Instrugdo Técnica N° 08/2019

Instrugao Técnica n® 19/2019
1 - A ceniral de deteccdo e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilancia humana e de facil

visualizacdo

—Complemento das Orientagbes Técnicas:

OBS Sujeito a novas exigéncias tecnicas, caso as anteriormente emitidas nao sejam corrigidas, ou se surgireim ou persistirerm
descumprimentos da legislacdo e normas tecnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo devera ser retirado no focal
de protocolo para que o processo de analise seja concluido.

No caso de comunique-se de analise eletrénica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, seréo excluidos do
sistema Via Facil Bombeiros, sendo necessario o envio da documentagao atualizada apos solicitagdo de retomo de Analise.

ATENCAO nao retirar esta folha do projeto.

BIRIGUI, 24 de setembro de 2019
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“Nos, Policiais Militares, sob a protecao de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integndade Fisica € da Dignidade
da Pessoa Humana',



