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ENGENHARIA

1. APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo refere-se ao Projeto Técnico de Adequacgado do Sistema de Prevencdo e Combate
a Incéndio do UBS CIDADE JARDIM - municipio de Birigui — SP.

2. OBIJETIVO

Este documento tem por finalidade estabelecer normas especificas, métodos de trabalho e padrdes de conduta
para a construcdo do objeto referido.

3. CARACTERISTICAS DA EDIFICAGAO

UBS CIDADE JARDIM, localizada na Av. Cidade Jardim, 1004 — Bairro Cidade Jardim — Municipio de Birigui-SP,
possui area total construida 1.107,22 m?, para efeito de projeto, foram descontadas as areas de banheiros,
vestiarios e similares, sendo drea a drea considerada para célculo de 1058,73m?2.

4. ATO DE VISTORIA

o Providenciar para que seja entregue ao vistoriador, no momento da vistoria, a ART/RRT (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) para as Centrais de GLP (Gas Liquefeito de Petrdleo), e outros riscos especiais
guando for o caso.

o Providenciar para que seja entregue ao vistoriador, no momento da vistoria, a ART/RRT (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) da instalagdo e/ou manutencdo dos sistemas de seguranca contra incéndio.

o A documentagdo original de isencdo de pagamento de emolumentos deve ser apresentada ao
vistoriador, no momento da vistoria.

o Certificar-se de que haverd uma pessoa habilitada para o acompanhamento do vistoriador do Corpo de
Bombeiros no horario comercial.

5. Nota *

As informacgdes técnicas contidas neste documento sdo correspondentes as Instrugdes Técnicas do Corpo de
Bombeiros de Sdo Paulo vigentes (IT 06/18 — Acesso a viatura na edificagdo e drea de risco, IT 08/18 — Sequranca
estrutural contra incéndio, IT 09/2018 Compartimentagcdo horizontal, IT 10/18 — Controle de Materiais de
Acabamento, IT 11/2018- Saidas de emergéncia, IT 17/18 Brigada de Incéndio, IT 18/2018 — lluminagdo de
Emergéncia, IT 19/2018 Alarme de incéndio, IT 20/2018 - Sinalizagdo de emergéncia, IT 21/2018 - Sistema de
protecdo por extintores de incéndio, IT 22/2018 Sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a incéndio).
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6. DA EDIFICACAO E AREAS DE RISCO

ENGENHARIA

Classificacao da edificacao: Servico de sailde e institucional

Grupo Ocupagdo Divisdo

Descrigao

H

Servico de H-6
sauide e
institucional

Clinica e consultorio médico e odontologico —
ambulatorios sem internagdo

Carga de Incéndio Especifica:

250 MJ/m?

Risco (em MJ/m?): |( X ) Baixo - CI <300

() Meédio -300<CI<1200 |( )Alto-CI>1200

Projetista: Luisa

Classificacao da edificacio quanto a sua existéncia:

() Em fase de projeto (ndo

() Construida e possui Projeto de | ( X) Construida e ndo possui

construida) Seguranga (atualizagdo ou reforma) | Projeto de Seguranga
Endereco: |Av. Cidade Jardim, 1004 — Bairro Cidade Jardim
Area total construida: 1058,73 m?>.

Numero de Pavimentos:

Térreo: 01

Numero de Blocos: 01

X | Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros Detec¢do de incéndio
Separagdo entre edificagdes X | Alarme de incéndio
X Resisténgia ao fogo dos elementos de X | Brigada de incéndio
construgio
X | Controle de material de acabamento Bombeiro Civil
X | Sinalizagdo de emergéncia Plano de Emergéncia contra Incéndio
X | [luminacdo de emergéncia X | Compartimentagdo horizontal
X | Extintores de Incéndio Compartimentagao Vertical
X | Saidas de emergéncia Controle de Fumaca
Chuveiros automaticos X | Hidrantes
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ENGENHARIA

7. ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO E AREAS DE RISCO - conforme IT n2 06/2018 CBPMESP

Consideragdes Iniciais: Via de acesso é o arruamento trafegdvel para aproximagdo de veiculos e equipamentos
de emergéncia juntos a edificacéo ou dreas de risco.

Via de acesso da edificagdo.

A via publica de acesso a edificacdo UBS CIDADE JARDIM, possui largura de 8,69 m, sendo o sentido de transito
de Unico sentido. O peso suportado pelo pavimento da via é de 25.000 kgf, suportando assim o peso de viaturas,
o qual corresponde a 25 toneladas distribuidas em dois eixos.

A distancia maxima da faixa de estacionamento até a face da edificacdo de 8,0m é atendida.

8. SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO - conforme IT n2 08/2018 CBPMESP

Consideragdes Iniciais:
Os tempos requeridos de resisténcia ao fogo (TRRF) sdo aplicados aos elementos estruturais e de
compartimentacdo, conforme os critérios estabelecidos na IT 08/18 e conforme Anexo A, demonstrado a seguir.

Ocupagdéo / Uso Servico de saude e Divisdo H-6
institucional

Profundidade do subsolo (hs) Nao ha Classe do subsolo Nao ha

Altura da Edificagio (h) H <6,00m Classe da altura PI

Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo (TRRF) ‘ Isenta

DETERMINACAO DO TEMPO REQUERIDO DE RESISTENCIA AO FOGO (TRRF) CRITERIOS PARA
DETERMINACAO DO TRRF: para a definicdo dos TRRF’s foi adotada: Tabela A da Norma Técnica n° 08,
conforme o item “A.2.3.2, A2.4.itemaeb.

A.2.3.2 Edifica¢des de classes P1 e P2 (Tabela A) com drea inferior a 1.500 m? com carga de incéndio
(qfi) menor ou igual a 500 MJ/m? excluindo-se dessa isen¢do as edificaces pertencentes as Divisdes
C-2, C-3, E-6, F-1, F-5, F-6, H-2, H-3 e H-5;

A.2.4 As coberturas das edificagbes que ndo estéo relacionadas em A.2.3 como isentas, estardo
isentas quando:

a. ndo tiverem fungdo de piso;

b. ndo forem usadas como rota de fuga;

De acordo com a IT 08/18 as edificacBes com area superior a 750 m?, com elementos de construcdo
em madeira, independentemente da resisténcia da estrutura e das possiveis isencdes ou reducdes de
TRRF, devem possuir tratamento retardante ao fogo. (Exemplo: tintas intumescentes, concreto
vermiculitico, placas rigidas, mantas de fibra cerdmica, materiais projetados- argamassas secas ou
umidas.)
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ENGENHARIA

Tipos de estruturas.
Estrutura em alvenaria convencional, vedacdo em tijolos de barro cozidos furados com revestimento e
cobertura em estrutura de madeira coberta por telhas ceramicas.

9. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO — conforme IT n? 10/2018 CBPMESP

Consideragdes Iniciais: Materiais de revestimento: todo material ou conjunto de materiais empregados nas
superficies dos elementos construtivos das edificagées, tanto nos ambientes internos como nos externos, com
finalidades de atribuir caracteristicas estéticas, de conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de
revestimento, 0s pisos, forros e as protegdes térmicas dos elementos estruturais.

Materiais de acabamento: todo material ou conjunto de materiais utilizados como arremates entre elementos
construtivos (rodapés, mata-juntas, golas etc.).

Materiais termo acusticos: todo material ou conjunto de materiais utilizados para isolagdo térmica e/ou acustica.
Materiais incombustiveis: Classe |, compostos somente de vidro, concreto, gesso, produtos cerdmicos, pedra
natural, alvenaria, metais e ligas metdlicas e outros, compostos estritamente por substdncias inorgdnicas, sGo
considerados incombustiveis.

O CMAR empregado nas edificacGes destina-se a estabelecer padrdes para o ndo surgimento de condicdes
propicias do crescimento e da propagacao de incéndios, bem como da geracdo de fumaca.

Deve ser exigido o CMAR, em razdo da ocupacdo da edificacdo, e em funcdo da posicdo dos materiais de
acabamento, materiais de revestimento e materiais termo-acusticos, visando:

a. piso;

b. paredes/divisorias;

c. teto/forro;

d. cobertura

As exigéncias quanto a utilizacdo dos materiais sdo requeridas conforme a classificacdo da Tabela B1 —IT 10/18
CBPMESP, incluindo as disposi¢cdes estabelecidas nas respectivas Notas genéricas.

Tabela de utilizacdo dos materiais conforme classificacdo das ocupacdes

FINALIDADE DO MATERIAL
Piso Parede e divisdria Teto e forro
(Acabamento e (Acabamento? e (Acabamento e
revestimento) revestimento) revestimento)
GRUPO
DIVISAO H-6 Classe I, II-A, IlI-A, ou IV-A | Classe |, II-A ou IlI-A9 Classe | ou II-A
FINALIDADE DO MATERIAL
Fachada Cobertura
(Acabamento e (Acabamento e
revestimento) revestimento)
GRUPO . .
DIVISAO H-6 Classe I 4 1I-B Classe 1 4 1I-B

9) Exceto para revestimentos que serdo Classe | ou II-A.
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ENGENHARIA

NOTAS ESPECIFICAS:

1) Incluem-se aqui cordGes, rodapés e arremates; 2) Excluem-se aqui portas, janelas, cordbes e outros acabamentos decorativos com drea
inferior a 20% da parede onde estdo aplicados; 3) Somente para liquidos e gases combustiveis e inflamdveis acondicionados; 4) Exceto edificagdo térrea;
5) Somente para edificagbes com altura superior a 12 metros; 6) Exceto para cozinhas que serdo Classe | ou II-A; 7) Exceto para revestimentos que serdo
Classe I, II-A, 11I-A ou IV-A; 8) Exceto para revestimentos que serdo Classe I, II-A ou IlI-A; 9) Exceto para revestimentos que serdo Classe | ou II-A.

MATERIAIS DISPENSADOS DA AVALIACAO DO CMAR, CONFORME ITEM 10— IT 10/2018,
Materiais como vidro, concreto, gesso, produtos ceramicos, pedra natural, alvenaria, metais e ligas metdlicas,
dentre outros, sdo considerados incombustiveis.

Pisos de madeira macica, na forma de tabuas ou tacos, mesmo que envernizados, estdo dispensados da
avaliacdo do CMAR admitindo-se, genericamente, que se enquadrem na Classe II-A.

NOTA GERAL:
Classificacdes representadas em projeto por ambiente, por meio de cortes e notas especificas.

10. SAIDAS DE EMERGENCIA - conforme IT n2 11/2018 CBPMESP

Consideragdes Iniciais:

A edificagdo deve possuir condicbes para que sua populacdo possa abandond-la, em caso de incéndio,
completamente protegida em sua integridade fisica, bem como permitir o facil acesso de auxilio externo
(bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da populagdo.

Os acessos devem permitir o escoamento facil de todos os ocupantes da edificacdo; ter pé-direito, minimo de
2,5 m, com excegdo de obstaculos representados por vigas, vergas de portas e outros, cuja altura minima livre
deve ser de 2,10 m; ser sinalizados e iluminados (iluminacdo de emergéncia de balizamento) com indicagdo clara
do sentido da saida. Devem permanecer livres de quaisquer obstaculos, tais como moveis, divisdrias moveis,
locais para exposicdo de mercadorias e outros, de forma permanente, mesmo quando o prédio esteja
supostamente fora de uso.

Quanto a ocupacio: Servico de saude e institucional

Quanto a altura: Tipo Il — Edificag¢do Baixa — H<6,00m

Area do maior pavimento: 1058,73 m?

Numero de saidas: 03

Tipo de escada: Ndo é o caso

() NE - Nio enclausurada () EP - Escada Protegida () PF - A prova de fumaca
Tipo de ventilacio da escada: Ndo é o caso

Distincia maxima a percorrer até a saida: 50m

Tipo de porta corta fogo da escada: Ndo é o caso

A rota de saida, tracada em projeto e indicada por sinalizacdo, atende ao requisito de distancia maxima a
percorrer até a saida. E vedada a utilizacdo de pecas plasticas em fechaduras, espelhos, macanetas, dobradicas
e outros, nas portas de rotas de saidas; entrada em unidades autébnomas; salas com capacidade acima de 100
pessoas.

R6 ENGENHARIA — UNIDADE JOSE BONIFACIO
R. Dr. Manuel Grecco Rey, 135 - CEP 15.200-000 — José Bonifacio/SP Fone/Fax: (17) 3265-3305

R6 ENGENHARIA — ESCRITORIO COMERCIAL CAMPINAS
R. Lucindo Silva, 299 - CEP 13.064-722 — Campinas/SP — Fone: (19) 3282-1753

6|24



ENGENHARIA

CALCULO DE DIMENSIONAMENTO DA SA/DA DE EMEGENCIA

A largura das saidas deve ser dimensionada em funcdo do numero de pessoas que por elas deva transitar,
observados os seguintes critérios:

a)

0s acessos sdo dimensionados em funcdo dos pavimentos que servirem a populacao;
b)

as escadas, rampas e descargas sdo dimensionadas em funcdo do pavimento de maior populacdo, o

qual determina as larguras minimas para os lancos correspondentes aos demais pavimentos,
considerando-se o sentido da saida.

Dados para dimensionamento das saidas

Capacidade de Unidade de Passagem
2| % N
2 BN Populagao
&) A Acessos e descargas Escadas e rampas Portas
Uma pessoa por 7 m? de
H | H-6 | area(E) 60 45 100

Nota:

(E) por “Area” entende-se a “Area do pavimento” que abriga a populacdo em foco, conforme terminologia da

IT 03. Quando discriminado o tipo de area (por ex.: area do alojamento), é a area Util interna da dependéncia
em questao;

Populacdo por pavimento especifico, e largura dos acessos

Descrigao do Area do Populagio Numero de Unidades de Largura calculada (m) Largura
Pavimento Pavimento Passagem dos acessos (N) adotada (m)
Pavimento Térreo 1058,73 m? 152 N=152/60=2,53=>3 U.P L=0,55*3=1,65 1,65

A edificacdo conta com 03 (trés) portas de saida existentes com dimensdes de 1,50 m X 2,10 m; 1,90 x 2,10 e
2,35x2,10m; atendendo aos requisitos de saida de emergéncia estabelecidos na IT 11-2018 CBPMESP.

A largura das saidas deve ser medida em sua parte mais estreita, ndo sendo admitidas saliéncias de alisares,

pilares e outros, com dimens&es maiores que as indicadas na Figura 1, e estas somente em saidas com largura
superior a 1,2 m, conforme ilustracdo a seguir.

_10cm

€ (25 3
PASSAGENS E &
CORREDORES | o Medida da

> largura
—’f—cln‘:L‘— >120m

|

!

>10cm
Figura 2. Medida da largura em corredores e passagens

Populagdo maior pavimento especifico, e largura de escadas/rampas
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ENGENHARIA

A colocacdo de fechaduras com chave nas portas de acesso e descargas é permitida, desde que seja possivel a
abertura do lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado externo seja feita
apenas por meio de chave, dispensando-se macanetas etc.

Generalidades das escadas:
a) ter os pisos dos degraus e patamares revestidos com materiais resistentes a propagacdo superficial de
chama, isto €, com indice "A" da NBR 9442;
b) atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando obrigatoriamente no

piso desta, ndo podendo ter comunica¢do direta com outro lango na mesma prumada (figura abaixo);

Langos dos andares agltos ao piso da descarga

/
— i T L

| & — - { Terminagdo da escada
no piso da descarga
sem comunicagdo direta

M com outro lango da
| mesma prumada
| .

Piso do
; \\ L —- descarga
‘lf , e M

AN

\Loncos dos andares inferiores ao piso da descarga

c) ter os pisos com condicBes antiderrapantes, com no minimo 0,5 de coeficiente de atrito dindmico e
gue permanegam antiderrapantes com o uso;

d) Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstaculos, tais como moveis, divisdrias moveis,
locais para exposicdo de mercadorias, e outros, de forma permanente, mesmo quando o prédio esteja
supostamente fora de uso;

e) O lanco minimo deve ser de trés degraus e o langco maximo, entre dois patamares consecutivos, nao
deve ultrapassar 3,70 m de altura;

f) Ser dotadas de guardas em seus lados abertos

g) Ser dotadas de corrimaos em ambos os lados

h) As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas devem ter acabamento
liso;

i) As caixas de escadas (quando houver) ndo podem ser utilizadas como depdsitos, mesmo por curto
espaco de tempo, nem para a localizagdo de quaisquer mdveis ou equipamentos;

j)  Aescada ndo enclausurada - NE, deve oferecer nos elementos estruturais resisténcia ao fogo de, no
minimo, 2 h.

k) Os degraus devem ter altura compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm;

DOS GUARDA-CORPOS E CORRIMAQS - conforme NBR 9077/2001

A altura das guardas, internamente, sera de 1,10 m ao longo das rampas.
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ENGENHARIA

Os corrimdos devem estar situados entre 80 cm e 92 cm acima do nivel do piso, em ambos os lados de
escadas e rampas, sendo em escadas, essa medida tomada verticalmente.

Além do corrimao principal na altura normal exigida, deve haver corrimdos nas alturas indicadas para os
respectivos usuarios da edificacdo, portanto, devem ser instalados corrimdos nas rampas e nas escadas, a
altura entre 0,80 m e 0,92 m do piso acabado. Os corrimdos devem estar afastados 40 mm, no minimo, das
paredes ou guardas as quais forem fixados.

Os corrimaos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados facil e confortavelmente, permitindo um
continuo deslocamento da mao ao longo de toda a sua extensdo, sem encontrar quaisquer obstrugdes, arestas
ou solucdes de continuidade. No caso de secc¢do circular, seu diametro varia entre 38 mm e 65 mm. Para auxilio
de portadores de necessidades especiais, 0s corrimaos das escadas deverdo ser continuos, sem interrupc¢ado nos
patamares, prolongando-se, sempre que for possivel, pelo menos 0,30 m (trinta centimetros) doinicio e término
da escada.

As guardas constituidas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem:

a) ter balaustres verticais, longarinas intermediarias, grades, telas, vidros de seguranca laminados ou aramados
e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de didmetro ndo possa passar por nenhuma abertura;

b) ser isentas de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas;

Ndo sdo aceitaveis, em saidas de emergéncia, corrimaos constituidos por elementos com arestas vivas, tabuas
largas, e outros.

Exigéncias Estruturais:

Os guarda-corpos de alvenaria ou concreto, as grades de balaustradas, as paredes, as esquadrias, as
divisdrias leves e outros elementos de construcdo que envolva as saidas de emergéncia devem ser projetados
de forma a:

a) resistir a cargas transmitidas por corrimaos nelas fixados ou calculadas para resistir a uma forca horizontal de
730 N/m aplicada a 1,05 m de altura, adotando-se a condicdo que conduzir a maiores tensdes;

b) ter seus painéis, longarinas, balaustres e assemelhados calculados para resistir a uma carga horizontal de 1,20
kPa aplicada a area bruta da guarda ou equivalente da qual facam parte.

Os corrimdos devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles,
verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos.

DAS RAMPAS - conforme NBR 9077/2001

Os patamares das rampas devem ser sempre em nivel, tendo comprimento minimo de 1,10 m, medidos na
direcdo do transito, sendo obrigatdrios sempre que houver mudanca de direcdo ou quando a altura a ser vencida
ultrapassar 3,70 m.

O piso das rampas deve ser antiderrapante com, no minimo, 0,5 de coeficiente de atrito dinamico, conforme
norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e permanecer antiderrapante com o uso. As declividades
maximas das rampas devem ser de 10%, isto &, 1:10.
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ENGENHARIA

Os corrimdos das rampas devem ser instalados entre 0,80 m e 0,92 m do piso acabado. Devem ser projetados
de forma a poderem ser agarrados faceis e confortavelmente, permitindo um continuo deslocamento da mao
ao longo de toda a sua extensdo, sem encontrar quaisquer obstrucdes, arestas ou soluc¢des de continuidade. No
caso de seccgdo circular, seu didmetro varia entre 38 mm e 65 mm

Os corrimdos devem estar afastados 40 mm, no minimo, das paredes ou guardas as quais forem fixados e terdo
largura maxima de 65 mm.

As guardas constituidas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem:

a) ter baladstres verticais, longarinas intermediarias, grades, telas, vidros de seguranca laminados ou aramados
e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de didmetro ndo possa passar por nenhuma abertura;

b) ser isentas de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas;

As escadas e rampas da edificagdo contam com corrimdo tubular em ago galvanizado, diametro 1 4", os quais
atendem as normas de protecdo e combate ao incéndio e também de acessibilidade.

Também ha préximo as escadas, guarda-corpo com vidro de 08 mm, em tubo de aco galvanizado,
diametro 1 %, atendendo as normas de protegao e combate ao incéndio.

11. BRIGADA DE INCENDIO - conforme IT n2 17/2018 CBPMESP

A edificacdo deve possuir requisitos minimos para implantacdo de brigada de incéndio, preparada para atuar na
prevencdo e no combate ao principio de incéndio, abandono de area e primeiros socorros.
Tabela para Dimensionamento:

Populagdo fixa por pavimento ou Nivel de Instalagdo
Grau compartimento Nivel de
° g Atividade de - : Treinamento e de
R Risco | ate2 [Até 4 |Até 6 |Ateg | AT |Adma  instalagdo
H H-6 Clinica e BAIXO |1 2 2 2 2 (nota 5) | BASICO BASICO
consultério
médico e

odontoldgico

Notas:(5) Quando a populagdo fixa for maior que 10 pessoas, serd acrescido mais um brigadista para cada
grupo de até 20 pessoas para risco baixo, mais um brigadista para cada grupo de até 15 pessoas para risco
meédio e mais um brigadista para cada grupo de até 10 pessoas para risco alto

Os candidatos a brigadista, selecionados devem frequentar curso com os mddulos e carga hordria minima a

seguir.
Nivel do Treinamento Madulo Carga horaria minima (horas)
Basico Parte tedrica de combate a incéndio: Tedrica de combate a incéndio: 1
0lal4d Pratica de combate a incéndio: 2
Parte pratica de combate a incéndio: Teodrica e pratica de primeiros
57,8,9,10,11e 12 socorros: 1

Parte tedrica e prética de primeiros
socorros: 15, 16, 17 e 18 (somente
grandes hemorragias)
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Devem ser distribuidos em locais visiveis e de grande circulagdo quadros de aviso ou similar, sinalizando a
existéncia da brigada de incéndio e indicando seus integrantes com suas respectivas localiza¢des.

O brigadista deve utilizar constantemente em lugar visivel uma identificacdo que o reconhegcam como membro
da brigada. Devem ser disponibilizados a cada membro da brigada, conforme sua fungdo prevista no plano de
emergéncia da planta, os EPIs para protecdo da cabeca, dos olhos, do tronco, dos membros superiores e
inferiores e do corpo todo, de forma a protegé-los dos riscos especificos da planta.

E vedado ao brigadista ou bombeiro civil o uso de uniformes ou distintivos iguais ou semelhantes aos utilizados
pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, conforme o art. 46 do Decreto-Lei n® 3.688,
de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravencdes Penais) e legislacdo infraconstitucional pertinente.

De acordo com o Anexo G, IT 17/2018 — CBPMESP, a edificacdo € isenta da aplicagdo de bombeiro civil.
O Atestado de Brigada de Incéndio serd exigido quando da solicitacdo de vistoria, e deve ser mantido na
edificacdo ou area de risco.

NOTA:
Fica sob responsabilidade da CONTRATANTE a contratacdo de empresa especializada para treinamento da
Brigada de incéndio assim como o Atestado.

12. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - conforme IT n2 18/2018 CBPMESP

A edificacdo devera possuir sistema de iluminacdo de emergéncia com condic®es de clarear dreas escuras de
passagens, horizontais e verticais, incluindo dreas de trabalho e dreas técnicas de controle de
restabelecimento de servicos essenciais e normais, na falta de iluminagdo normal.

Tipo de Sistema:

X | Conjunto de blocos auténomos

Sistema centralizado com baterias recarregaveis

Sistema centralizado com grupo moto gerador com arranque automatico

Sistema adotado: conjunto de blocos autdbnomos (instalacdo fixa); Sdo aparelhos de iluminacdo de emergéncia
constituidos de um unico invélucro adequado, contendo lampadas incandescentes, fluorescentes ou similares
e:

a) fonte de energia com carregador e controles de supervisao;

b) sensor de falha na tensdo alternada, dispositivo necessario para coloca-lo em funcionamento, no caso de
interrupcao de alimentacdo da rede elétrica da concessionaria ou na falta de uma iluminagdo adequada.

As baterias para sistemas autdbnomos devem ser de chumbo- acido selada ou niquel-cadmio, isenta de
manutencao.

O sistema ndo podera ter uma autonomia menor que 1 h de funcionamento, com uma perda maior que 10% de
sua luminosidade inicial.
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No caso de instalacdo aparente, a tubulacdo e as caixas de passagem devem ser metdlicas ou em PVC rigido
antichama, conforme NBR 15465.

Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminacdo de emergéncia ndo podem ser usados para outros fins,
salvo instalacdo de detecgdo e alarme de incéndio ou de comunicac¢do, conforme a NBR 5410, contanto que as
tensGes de alimentacgdo estejam abaixo de 30 Vcc e os circuitos devidamente protegidos contra curtos-circuitos.
A corrente por circuito de iluminacdo de emergéncia ndo podera ser maior que 12 A por fiacdo. Cada circuito
nao poderd alimentar mais de 25 lumindrias. A corrente maxima ndo pode superar 4 A por mm?2 de sec¢do do
condutor.

O aguecimento dos condutores elétricos ndo pode superar 10°C em relagdo a temperatura ambiente, nos locais
onde estejam instalados.

A distancia maxima entre os pontos de iluminacdo de emergéncia ndo deve ultrapassar 15 m e entre o ponto
de iluminacdo e a parede 7,5 m.

A altura de um ponto de luz de iluminacdo ou sinalizacdo deve estar entre 2,20 m a 3,50m acima do nivel do
piso. Ponto de luz a ser instalado no teto da edificacdo.

Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refigio)
e 5 lux em locais com desnivel, quando houver (escadas ou passagens com obstaculos).

A tensdo das luminarias de aclaramento e balizamento para iluminacdo de emergéncia em areas com carga de
incéndio deve ser de, no maximo, de 30 Volts. Para instalagcdes existentes e na impossibilidade de reduzir a
tensdo de alimentacdo das lumindrias, pode ser utilizado um interruptor diferencial de 30mA, com disjuntor
termomagnético de 10A.

Recomenda-se ainstalacdo de uma tomada externa a edificacdo, compativel com a poténcia da iluminacdo, para
ligacdo de um gerador moével. Estd tomada deve ser acessivel, protegida adequadamente contra intempéries e

devidamente identificada.

Quadro de especificagcdes minimas de lampadas e luminarias: (NBR 10898/2013).

Altura do ponto de luz em relagdo | Intensidade maxima do ponto|lluminagdo ao nivel
Qo piso-m de luz cd do piso cd/m2
3,00 400 64
Tipo de lumindrias Bloco Autbnomo
Tipo de lampada LED
lluminancia 3 lux
Tensdo, em volts <30V
Autonomia da Luminaria >1 hora
De acordo com itens 4.7.2, 4.7.5 e Tabela 1 da NBR 10898/2013 da ABNT
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Blocos autébnomos Quantidade de lumindrias prevista
em projeto (unidade)
lluminacdo de emergéncia tipo 02
balizamento
lluminacdo de emergéncia tipo 17
clareamento

De acordo com o item 5.4.2.1, IT 18/2018 Caso a luminaria de emergéncia de balizamento atenda o nivel de
aclaramento de 3 lux, dispensa-se a instalacdo de uma lumindria de aclaramento no mesmo local.

Deve assegurar o minimo de protecdo de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resisténcia contra impacto de
agua, sem causar danos mecanicos nem o desprendimento da luminaria:

a) IP20, quando instalado em areas onde ndo seja previsto combate a incéndio com agua;

b) IP23 ou IP40, quando instalado em areas onde seja previsto combate a incéndio com agua, ou em instalacdes
sem proteg¢do contra tempo.

Quanto a condicdo de permanéncia de iluminacdo dos pontos do sistema, sera aplicado sistema classificado
como “ndo permanente”, onde os aparelhos (lumindrias) permanecem apagados enquanto ha energia normal
fornecida pela rede da concessionaria local. Na falta da energia normal, as lumindrias acendem
automaticamente pela fonte de alimentacdo propria (bateria acoplada).

O Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, na vistoria, podera exigir que os equipamentos
utilizados no sistema de iluminacdo de emergéncia sejam certificados pelo Sistema Brasileiro de Certificacao.

A Manutencdo do sistema de iluminacdo de emergéncia devera seguir as instrucdes da NBR 10898.

13. ALARME DE INCENDIO - conforme IT n2 19/2018 CBPMESP

A edificacdo deve possuir condicbes minimas para acionamento de alarme em caso de incéndio sem prejudicar
a comunicacdo entre 0s usuarios.

Deve ser instalada uma Central de alarme destinado a processar os sinais provenientes dos circuitos de
deteccdo, a converté-lo sem indicacdes adequadas e a comandar e controlar os demais componentes do
sistema, conforme item 3.29 NBR17240/2010.

O sistema deve ter duas fontes de alimentacdo. A principal é a rede do sistema elétrico da edificacdo, e a auxiliar
é constituida por baterias.

ESPECIFICAGAO TECNICA DO SISTEMA

CENTRAL DE ALARME

o Central de Alarme de Incéndio Convencional Digital
o LEDs deindicagdo ligado e fogo
o Minimo de 8 lagos
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o Tensdo de Entrada 127/220 VCA
o Saida 4A para sirenes
o Indicacdo dos lagos através de LEDs

A central deve possuir bateria com capacidade suficiente para operar o sistema de alarme por um periodo
minimo de 24 horas e, depois do fim deste periodo, devem possuir capacidade de operar todos os avisadores
de alarme em uso por 15 minutos, para suprimento das indicacdes sonoras e/ou visuais ou 0 tempo necessario
para o abandono da edificacdo, conforme item 6.1.4 da NBR 17240/2010.

A central deve estar instalada a uma altura entre 1,40m e 1,60m do piso acabado para operacdo em pé ou entre
1,10m e 1,20m para operacdo sentada, conforme item 5.3.13 da NBR 17240/2010.

Nas centrais de alarme/deteccdo é obrigatdrio conter um painel/esquema ilustrativo indicando a localizagdo
com identificacdo dos acionadores manuais ou detectores dispostos na area da edificacdo, respeitadas as
caracteristicas técnicas da central.

Os elementos de protecdo contra calor que contenham a fiacdo do sistema devem atender a IT 41/11 — Inspecédo
visual em instalacBes elétricas de baixa tensdo. Os eletrodutos e a fiagdo devem atender a NBR 17240/10.

O alarme geral pode ser substituido por um sinal sonoro (pré-alarme) apenas na sala de seguranca, junto a
central, para evitar tumulto, com o intuito de acionar primeiramente a brigada de incéndio para verificacdo do
sinal de pré-alarme. No entanto, para esse caso, a central deve possuir um temporizador para o acionamento
posterior do alarme geral, com tempo de retardo de, no maximo, 2 minutos, caso ndo sejam tomadas as acdes
necessarias para verificar o pré-alarme da central.

ACIONADOR MANUAL
Deve ser em cor vermelha e possuir corpo rigido, conforme item 6.4.1 da NBR 17240/2010.

Deve ser instalado a uma altura entre 0,90m e 1,35m do piso acabado de forma embutida ou sobreposta,
conforme item 5.5.2 da NBR 17240/2010.

A distancia maxima a ser percorrida por uma pessoa, de qualquer ponto da area protegida até o acionador
manual mais proximo, ndo pode ser superior a 30 metros, conforme item 5.5.3 da NBR 17240/2010.

Apds a sua ativacdo, a central deve acusar o seu funcionamento em até 15 segundos, conforme item 8.1.4 da
NBR 17240/2010.

Os acionadores manuais instalados na edificacdo devem obrigatoriamente conter a indicacdo de funcionamento
(cor verde) e alarme (cor vermelha) indicando o funcionamento e supervisdo do sistema, quando a central do
sistema for do tipo convencional.

Detalhes especificos dos acionadores

Acionadores manuais de alarmes convencionais, contendo indicadores de funcionamento LED (cor verde) e
alarme (cor vermelha).
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AVISADOR SONORO E/OU VISUAL
Devem ser instalados a uma altura de 2,20m a 3,50m de forma embutida ou sobreposta, preferencial na parede,
conforme item 5.6.3 NBR 17240/2010.

Devem ser instalados em locais de transito de pessoas e de forma a ndo impedir a comunicacdo verbal entre os
ocupantes da edifica¢do, conforme item 5.6.1 NBR 17240/2010.

Os avisadores sonoros devem apresentar poténcia sonora de 15dBA acima do nivel médio de som do ambiente
ou 5dBA acima do nivel maximo de som do ambiente, medidos a 3 metros da fonte, conforme item 6.5.7 NBR
17240/2010.

O som e a frequéncia dos avisadores devem ser singulares e ndo podem ser confundidos com quaisquer outros
sinalizadores/avisadores que ndo pertencam ao sistema de alarme, conforme item 6.5.7 NBR 17240/2010.

Os avisadores visuais devem ter intensidade luminosa minima de 15cd e maxima de 300cd, conforme item 6.5.6
NBR 17240/2010.

Todos os avisadores devem possuir tensdo de operacdo nominal de 24 Vcc, conforme item 6.5.4 NBR
17240/2010.

Detalhes especificos dos avisador

Sirene Audiovisual Convencional.

Equipamentos Quantidade (unidade)
Central de alarme 01
Acionador manual 03
Sirene audiovisual 03

14. SINALIZACAO DE EMERGENCIA - conforme IT n2 20/2018 CBPMESP

A sinalizagdo de seguranga contra incéndio tem como objetivo reduzir o risco de ocorréncia de incéndio,
alertando para os riscos existentes, e garantir que sejam adotadas a¢bes adequadas a situacdo de risco, que
orientem as agdes de combatem e facilitem a localizacGo dos equipamentos e das rotas de saidas para abandono
sequro da edificagcéo em caso de incéndio.

O elemento de sinalizacdo e suas partes devem atender aos requisitos de desempenho estabelecidos na NBR
13.434, para que seja garantida sua legibilidade e integridade.

A sinalizacdo apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medida do piso
acabado a base da sinalizacdo. A mesma sinalizacdo deve estar distribuida em mais de um ponto dentro da drea
de risco, de modo que pelo menos uma delas seja claramente visivel de qualquer posicdo dentro da drea, e
devem estar distanciadas entre si em no maximo 15,0 m.
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Asinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das portas, no maximo
a 0,1 m da verga, ou na impossibilidade desta, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,8
m medida do piso acabado a base da sinaliza¢do;

A sinalizacdo de nivel intermediario de agente extintor (quando houver), deve ser instalada a altura de 1,6m,
permitindo uma perfeita interpretacdo dos sinais pelo utilizador do equipamento.

Quando houver, na drea de risco, obstdculos que dificultem ou impegam a visualizagdo direta da sinalizagdo
bdsica para os equipamentos de combate a incéndio no plano vertical, a mesma sinalizagcdo deve ser repetida a
uma altura suficiente para a sua visualizagdo. Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem
ser sinalizadas todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulacdo de pessoas ou
veiculos; ainda quando existirem situac®es onde a visualizacdo da sinalizacdo ndo seja possivel apenas com a
instalacdao da placa acima do equipamento, deve-se adotar:
o - 0 posicionamento para placa adicional em dupla face perpendicularmente a superficie da placa
instalada na parede ou pilar
o - ainstalacdo de placa angular, afixada na parede ou pilar, acima do equipamento (para este tipo de
placa deve-se observar o tamanho padrao de cada modelo.)

Quando a visualizacdo direta do equipamento ou sua sinalizacdo nao for possivel no plano horizontal, a sua
localizagdo deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais préxima. A sinalizagdo deve incluir o
simbolo do equipamento em questdo e uma seta indicativa, sendo que o conjunto ndo deve distar mais que 7,5
m do equipamento;

As sinalizac®es complementares destinadas a demarcacao de dreas devem ser implantadas no piso acabado,
através de faixas continuas com largura entre 0,05 m e 0,2 m, na cor branca ou amarela, em todo o perimetro
das areas destinadas a depdsito de mercadorias, maquinas e equipamentos industriais etc, a fim de indicar
uma separacdo entre os locais desses materiais e os corredores de circulagcdo de pessoas e veiculos.

Todos os elementos de sinalizacdo devem ser identificados, de forma legivel, na face exposta, com a
identificacdo do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou nimero do CNPJ — Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica) independente da apresentacdo da ART/RRT de instalacdo pelo responsavel técnico.
Adicionalmente, os elementos de sinalizacdo com caracteristica fotoluminescente devem apresentar dados tais
como intensidade luminosa em milicandelas por metro quadrado, a 10 min e 60 min apds remogado da excitagdo
de luz a 22 °C £ 3 °C; tempo de atenuacdo, em minutos, a 22 °C x 3 °C; cor durante excitacdo, conforme DIN
67510-1; cor da fotoluminescéncia, conforme DIN 67510-1.

A sinalizacdo de emergéncia utilizada na edificacdo e areas de risco deve ser objeto de inspecdo periddica para
efeito de manutencdo, desde a simples limpeza até a substituicdo por outra nova, quando suas propriedades
fisicas e quimicas deixarem de produzir o efeito visual para as quais foram confeccionadas. A manutencdo das
sinalizacBes de emergéncia devera seguir as instru¢des da NBR 13434,
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DESCRICAO DAS SINALIZACOES

Simbolo: retangular
Sinalizacdo de orientacao e salvamento Fundo: verde
Pictograma: fotoluminescente
Cédigo / Simbolo Significado Aplicaciao
Saida de Indicagdo do sentido (esquerda ou direita) de uma saida de emergéncia,
S1 emeredncia especialmente para ser fixado em colunas..
g Dimensoes minimas: L = 1,5H.
2 Saida de Indicagdo do sentido (esquerda ou direita) de uma saida de emergéncia.
emergéncia Dimensoes minimas: L = 2,0H.
3 Saida de Indicagdo de uma saida de emergéncia a ser afixada acima da porta, para
emergéncia indicar o seu acesso.
Mensagem “SAIDA” ¢ ou pictograma e ou seta direcional:
S12 Saida de fotoluminescente, com altura de letra sempre > 50 mm
emergéncia Indicagdo da saida de emergéncia, utilizada como complementacdo do
pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
Simbolo: quadrado
inalizaca ipamen Fundo: vermelha
Pictograma: fotoluminescente
Cédigo / Simbolo Significado Aplicacao
E Comando Ponto de acionamento de alarme de incéndio
E2 manual de | Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o
Botio alarme equipamento acionado por aquele ponto
de alarme
Comando Ponto de acionamento de bomba de incéndio Deve vir sempre
manual de . . .
E3 acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento
BOMBA bomba de .
DE A acionado por aquele ponto
INCENDIO incéndio
Extintor de N o . s
E5 n xntor Indicagdo de localizagdo dos extintores de incéndio
incéndio
J—s 1
Abrlgo. de Indicagdo do abrigo da mangueira de incéndio com ou sem hidrante no
E7 mangueira e S
. seu interior
hidrante
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15. SISTEMA DE PROTECAQ POR EXTINTORES DE INCENDIO - conforme IT n2 21/2018 CBPMESP

Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incéndio a ndo mais de 5 metros da entrada principal da
edificacdo, entrada do pavimento ou entrada da area de risco conforme item 5.10 da NBR 12693/2013.

Cada pavimento deve ser protegido, no minimo, por duas unidades extintoras distintas, sendo uma para
incéndio de classe A e outra para classes B:C ou duas unidades extintoras para classes ABC. Na edificacdo em
guestdo foram previstos as seguintes unidades extintoras:

al do F Capacidade Substincia ou Quantidade Distancia maxima a Classificagdo de
asse do 10go | < tintora minima agente extintor (unidade) ser percorrida Risco da Edificacio
Classe "ABC" 2-A: 20-B:C Po quimico ABC 12 25m Risco Baixo
" ' Imic, "OC -
Classe "B ou 20-B-C P6 quimico seco BC 25m

C"

Os extintores portateis deverdo ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedidos, de maneira
gue nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 metros do piso acabado ou abaixo de 0,10 metros do piso
acabado, quando alocado em suportes especificos, conforme ilustracao a seguir.

SINALIZAGAO
FOTOLUMINESCENTE

EXTINTOR DE
PAREDE

D ROTULO DO FABRICANTE

o SUPORTE

DE PISO

-

0,10m no Minimo e 1,60m no Maximo

PISO ACABADO

Y
DETALHE FIXAGAO E SINALIZACAO
DE EXTINTORES

Figura 1. Fixacdo de extintor

A sinalizacdo dos extintores devera atender aos requisitos da NBR 13434-1-2-3 conforme descrito neste
memorial (Sinalizacdo de Emergéncia).

Os extintores devem ser distribuidos de tal forma que o operador ndo percorra distancia superior a 15 metros,
questdo prevista em projeto.
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E permitida a instalacdo de extintores em abrigo ou sobre o piso acabado, desde que permanecam apoiados em
suportes apropriados, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do piso.

Os extintores ndo podem ser instalados em escadas e devem permanecer desobstruidos e sinalizados.

Os recipientes devem estar lacrados, com a pressdo adequada e possuir selo de conformidade concedida por
6rgdo credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificacdo (Inmetro)

Para efeito de vistoria do Corpo de Bombeiros, o prazo de validade da carga e a garantia de funcionamento dos
extintores deve ser aquele estabelecido pelo fabricante, se novo, ou pela empresa de manutencdo certificada
pelo Inmetro, se recarregado.

Considerac®es Finais: Os extintores devem ter sua carga renovada ou verificada nas épocas e condicdes
recomendadas pelos respectivos fabricantes. Devem possuir obrigatoriamente os selos de "Vistoriado" e/ou de
"Conformidade" fornecidos pala Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Nunca deverdo ficar encobertos ou obstruidos por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer outro
material.

15. SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS - conforme IT n2 22/2018 CBPMESP

Aqui estdo fixadas as condi¢cdes necessarias exigiveis para dimensionamento, instalacdo, manutencdo, aceitagao
e manuseio, bem como as caracteristicas dos componentes de Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para
uso exclusivo de Combate a Incéndio.

O Sistema em questdo é composto por reserva técnica de incéndio, bombas de incéndio, rede de tubulagdo,
hidrantes e acessdrios os quais possuem a finalidade exclusiva de combater incéndios.

DA RESERVA TECNICA DE INCEDIO

Tipo de material: Aco carbono.

Tipo da RTI: Superior.

Volumes da RTI (m3): 9,00 m3.

Volume total do reservatério (existente): 32,00 m3.

A reserva para incéndio serd Unica e exclusivamente para tais fins.

A capacidade efetiva do reservatério deve ser mantida permanentemente

O reservatério deve ser provido de sistemas de drenagem e ladrdo convenientes dimensionados e
independentes.

A tubulacdo de descida do reservatério elevado para abastecer os sistemas de hidrantes deve ser provido de
uma valvula de gaveta e uma valvula de retencdo, considerando-se o sentido reservatério—sistema. A valvula de
retencdo deve ter passagem livre, sentido reservatério—sistema, conforme previsto em projeto.

DAS BOMBAS DE INCENDIO

O sistema de hidrantes deve contar com uma bomba de incéndio elétrica. A alimentacao elétrica da bomba de
incéndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia elétrica,
sem prejuizo do funcionamento do motor da bomba de incéndio.
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As bombas principais devem ser dotadas de mandmetro para determinacdo da pressdao em sua descarga, os
mandmetros devem ser conforme a NBR 14105/98.

As bombas de incéndio devem, ser utilizadas somente para este fim, e devem ser protegidas contra danos
mecanicos, intempéries, agentes quimicos, fogo ou umidade.

As bombas de incéndio podem ser acionadas manualmente por meio de dispositivos instalados junto a cada
hidrante.

Todo o sistema de hidrante deve ser dotado de alarme audiovisual, interligado ao sistema de alarme da
edificacdo, indicando do uso de qualquer ponto de hidrante, que é acionado automaticamente através de
pressostato ou chave de fluxo, conforme o item 4.6.1 da NBR 13714/2000 e NBR 17240/2010.

A alimentacdo elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir
o desligamento geral da energia, sem prejuizo do funcionamento do motor da bomba de incéndio. Na falta
constante de energia da concessionadria local, as bombas de incéndio acionadas por motor elétrico podem ser
alimentadas por um gerador diesel (conforme necessidade).

A entrada de forca para a edificacdo a ser protegida deve ser dimensionada para suportar o funcionamento das
bombas de incéndio em conjunto com os demais componentes elétricos da edificacdo, a plena carga.

Deve ser instalado um sistema de supervisdo elétrica, de modo a detectar qualquer falha nas instalagcdes
elétricas da edificacdo, que possa interferir no funcionamento das bombas de incéndio.

O painel de sinalizacdo da bomba elétrica principal, deve ser dotado de uma botoeira para ligar manualmente
tal bomba, possuindo sinalizacdo otica e acustica, indicando pelo menos os seguintes eventos:
a) painel energizado; b) bomba em funcionamento; c) falta de fase; d) falta de energia no comando da partida

Cada bomba principal ou de reforco deve possuir uma placa de identificagdo com as seguintes caracteristicas:
a) nome do fabricante; b) nimero de série; c) modelo da bomba; d) vazdo nominal; e) pressdo nominal; f)
rotagBes por minutos de regime; g) diametro do rotor.

Os motores elétricos também devem ser caracterizados através de placa de identificacdo, exibindo:

a) nome do fabricante; b) tipo; c) modelo; d) nimero de série; e) poténcia, em CV; f) rotacdes por minuto sob a
tensdo nominal; g) tensdo de entrada, em volts; h) corrente de funcionamento, ampéres; i) frequéncia, em
hertz.

As bombas de incéndio, devem atingir pleno regime em aproximadamente 30s apds a sua partida. O periodo de
aceleracao do motor ndo deve exceder 10s. As bombas principais devem ser diretamente acopladas por meio
de luva eldstica, sem interposicao de correias e correntes, possuindo a montante uma valvula de paragem, e a
jusante uma valvula de retencdo e outra de paragem.

As chaves elétricas de alimentacdo das bombas de incéndio devem ser sinalizadas com a inscricdao
“ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE”.
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As dimensdes das casas de bombas devem ser tais que permitam acesso em toda volta das bombas de incéndio
e espaco suficiente para qualquer servico de manutencdo local, nas bombas de incéndio e no painel de
comando, inclusive viabilidade de remoc¢do completa de qualguer das bombas de incéndio, permanecendo a
outra em condicdo de funcionamento imediato.

As bombas que alimentam o sistema deverdo manter a pressdo minima de 30mca e a vazdo minima de
funcionamento de 150 |/min, medidas nos esguichos, quando em operacdo simultanea de duas linhas de
mangueiras de 30 metros cada uma, conectadas nos hidrantes mais desfavoraveis.

O sistema deve ser dimensionado de modo que as pressGes dindmicas nas entradas dos esguichos ndo
ultrapassem o dobro daquela obtida no esguicho mais desfavoravel hidraulicamente. Pode-se utilizar quaisquer
dispositivos para reducdo de pressdo, desde que comprovadas as suas adequacdes técnicas.

DO ESBOCO DO BARRILETE
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1 - Saidas de Consumo

2 - Saida de Limpeza (Dreno)

3 - Entrada

4 - Abracgadeira de Fixagéo de
Tubulagao

5 - Cotovelo 90° (ndo é fornecido
pela Dipawa)

6 - Boia Mecanica (nao é
fornecido pela Dipawa)

7 - Tubo de Conexao de Entrada
Externo (nao ¢ fornecido pela
Dipawa)

8 - Tubo de Conexdo de Entrada
Interno (ndo & fornecido pela
Dipawa)

9 - Extravasor / Ladrao

10 - Escada Externa

11 - Escada Interna

12 - Tampa de Inspecao

13 - Guarda Corpo (opcional)

14 - Grade de Protecao
(opcional)
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DA CANALIZACAO PREVENTIVA

A canaliza¢do preventiva contra incéndio serd executada em ago galvanizado, na cor vermelha, com diametro
minimo de 2 %” (63 mm), tudo de acordo com as normas da ABNT. Para o projeto em questdo foi adotada
tubulacdo de 65mm e 100mm, conforme projeto e representagdo isométrica.

A tubulacdo deve ser fixada nos elementos estruturais da edificacdo por meio de suportes metalicos, conforme
a NBR 10897/08, rigidos e espagados, no maximo, 4 m, de modo que cada ponto de fixagdo resista a cinco vezes
a massa do tubo cheio de dgua mais a carga de 100 Kg.

Os materiais termopldsticos (tipo - PVC), na forma de tubos e conexBes, somente devem ser utilizados
enterrados a 0,50 m e fora da projecdo da planta da edificacdo, satisfazendo a todos os requisitos de resisténcia
a pressdo interna e esforcos mecanicos necessarios ao funcionamento da instalacdo.

DOS ABRIGOS

Os abrigos deverdo ser facilmente visualizados e terdao forma paralelepipedal com as dimensdes minimas de 90
cm de altura, 60 cm de largura e profundidade igual ou maior que 17 cm, com porta frontal munidas de trinco,
veneziana e vidro de 3,0 mm com a inscricao INCENDIO, em letras vermelhas e terdo os seguintes componentes.
- Registro Globo Angular & 65 mm;

- Engate rdpido STORZ de 65 mm com reducdo para 40 mm;

- Chave para hidrantes;
- Mangueiras de DN 40 mm de diametro interno, flexiveis, dotadas de junta STORZ e comprimentos de 30 metros
(2 x 15m).
- Esguicho tipo reguldvel com DN 40mm ((@1 1/2 ").

O abrigo de hidrante interno ndo deve ser instalado a mais de 5 m da porta de acesso da area a ser protegida,
e ndo deve ser instalado em frente a acessos de entrada e saida de: pedestres, garagens, estacionamentos,
rampas, escadas e seus patamares

A porta do abrigo pode ser lacrada para prevenir abertura indevida, desde que o lacre seja de facil rompimento
manual ou exista a possibilidade de alerta por monitoramento eletrdnico.

A utilizacdo do sistema ndo deve comprometer a fuga dos ocupantes da edificacdo; portanto, foi projetado de
tal forma que dé protecdo em toda a edificacdo. Cada abrigo devera dispor de duas mangueiras de incéndio de
15 metros de comprimento cada, com esguicho de jato reguldvel e conter duas chaves de mangueira para
engate rapido storz compativeis.

DOS HIDRANTES (REGISTROS)

Os hidrantes, que podem estar dentro ou fora dos abrigos, terdo registros do tipo globo angular de 2 4" (63
mm) de didmetro, com junta STORZ, de 2 %4” (63 mm) com reducdo de 1 %” (38 mm) de didmetro, onde serdo
estabelecidas as linhas de mangueiras, a depender do risco.

Os hidrantes serdo dispostos de modo a evitar que, em caso de sinistro, fiqguem bloqueados pelo fogo.

Os hidrantes poderdo ficar no interior do abrigo de mangueiras ou externamente, ao lado deste.

A altura dos registros dos hidrantes sera de 1,20 m do piso.
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Os pontos de tomada de dgua devem ser posicionados nas proximidades das portas externas e/ou acessos a
area a ser protegida, a ndo mais de 5 metros.

Os registros e valvulas devem ser na cor amarela.

A edificacdo serd dotada de 03 hidrantes, conforme projeto.

DAS MANGUEIRAS DE INCENDIO

Mangueiras com 1 %4” (40mm) de diametro interno, flexiveis, de fibra resistente 4 umidade, dotadas de juntas
STORZ e com 30 metros de comprimento (2x15m). As linhas de mangueiras terdo no maximo 02 (duas) secdes,
permanentemente conectadas por juntas STORZ, prontas para uso imediato.

As mangueiras de incéndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos em ziguezague conforme especificado
na NBR 12779.

A manutencdo das mangueiras deverad ser realizadas conforme a NBR 11861/98

DOS ESGUICHOS

A edificacdo deverd possuir Esguichos Storz de Jato Reguldvel com DN de 40 mm (@1 1/2").
Os esguichos deverdo suportar as pressdes de trabalho previstas em projeto.

DO HIDRANTE DE RECALQUE

Junto a entrada a fachada posterior (passeio publico) serd instalado 01 (um) hidrante de recalque, enterrado
em caixa de alvenaria, com fundo permedvel ou dreno (opcional), tampa articulada e requadro em ferro fundido,
identificada pela palavra “HIDRANTE”, com dimens&es de 0,40 m x 0,60 m, pintada na cor vermelha, afastada a
0,50 m da guia do passeio. A introducao deve ser voltada para cima em angulo de 45° e posicionada, no maximo,
a 0,15 m de profundidade em relagdo ao piso do passeio, conforme a figura abaixo; o volante de manobra da
valvula deve estar situado a no maximo 0,50 m do nivel do piso acabado. A valvula deve ser do tipo gaveta ou
esfera, permitindo o fluxo de dgua nos dois sentidos e instalada de forma a garantir seu adequado manuseio.

Tampa 0,40 m x 0,60 m

Piso da rua oy,
Piso acabado

E o [1T]
a 4 DR TR
452
1@& | Tubulagao de
LI Y I 2 1/2" ou maior
A W

A localizagdo do dispositivo de recalgque sempre deve permitir a aproximacdo da viatura apropriada para o
recalque da agua, a partir do logradouro publico ou em vias internas, sem existir qualquer obstaculo que
dependa de remocdo para o livre acesso dos bombeiros.
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16. INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser apresentada na solicitacdo de vistoria, ART da execugdo das instalacGes elétricas de acordo com as
normas vigentes.

17. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Deverd ser apresentado na solicitacdo de vistoria, Laudo/Relatério por Engenheiro ou Técnico Habilitado pelo
CREA, sobre a instalacdo ou ndo do SPDA, de acordo com a NBR 5419/2015 acompanhado de ART.

Caso a edificacdo necessite de SPDA, devera ser apresentada ART de execucdo por profissional devidamente
habilitado pelo CREA.

RESP. TECNICO: ANGELICA FERNANDA REAL ROMERO
CREA: 5069271288
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