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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construgao de uma creche do fundo nacional do desenvolvimento da
educacao (FNDE), segundo o programa Pro-infancia.

LOCAL:Avenida Thomas Lopes Fernandes, s/ numero, Residencial Copacabana.
CIDADE: Birigui — SP

1. CONSIDERAGCOES GERAIS

O projeto-padréo desenvolvido em parceria entre a Universidade de Brasilia (UnB) e
o Fundo de Desenvolvimento da Educacdo (FNDE), objeto de financiamento pelo
Programa PROINFANCIA, tem capacidade de atendimento a 224 (duzentos e vinte e
quatro) criangas quando o funcionamento acontecer em dois turnos, reduzindo-se a
112 criangas se adotado o periodo integral. A escola de educagéo infantil em voga
beneficiara criangas na faixa etaria de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuidos da
seguinte forma:

a) Creche: criangas de 0 até 4 anos de idade

Creche | ..ooovviieeiiiiiiieien, 0 até 18 meses
Creche Il .....ooovveeviiiiieee, 18 meses até 3 anos
Creche Il ....oevvveiiiiee, 3 anos até 4

anos b) Pré-escola: criancas de 4 até 5 anos e 11 meses

A reflexdo sobre as necessidades de desenvolvimento da crianca (fisico, psicolégico,
intelectual e social) demanda de planejamento e envolve estudos que levam em
consideracdo as grandes diversidades existentes do nosso pais que além das
caracteristicas ambientais, condi¢cdes geograficas e climaticas, deve levar em conta
também a densidade demografica, recursos socioecondmicos e contexto cultural das
regibes a fim de formular os espagos/lugares destinados a Educagéo Infantil sempre
pensando em aliar a adequagdo dos ambientes internos e externos — arranjo
espacial, volumetria, materiais, cores e texturas — com as praticas pedagdgicas, a
cultura, o desenvolvimento infantil, envolvendo o conceito de ambientes inclusivos

Para o desenvolvimento do projeto, adotou-se como ideal, um terreno retangular de
dimensdes de 40m de largura por 70m de profundidade declividade maxima de 3%.
Porém, devido a grande diversidade de relevo, ou mesmo devido a indisponibilidade,
em alguns municipios, de lotes com as referidas condigbes, a unidade escolar foi
projetada em blocos independentes, podendo ser locados no terreno, conforme as
caracteristicas encontradas.

Face a diversidade de regides geograficas nas quais a edificagdo vira a ser
construida, os projetos desenvolvidos apresentam alternativas tecnoldgicas tais como
projeto de instalacbes elétricas em 110V ou 220V, fundagdes em sapatas ou estacas,
alternativas sanitarias a auséncia de rede publica de esgoto, além de recomendagbes
quanto a orientagdo 6tima do edificio com vistas a eficiéncia energética e conforto
ambiental.

Sendo a crianga a principal usuaria do ambiente educacional é necessario identificar
para@metros essenciais de infra-estrutura para a faixa de etaria a ser atendida, que
aliados a proposta pedagdgica provém os ambientes fisicos adequados a assegurar a
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acessibilidade universal acessibilidade (NBR 9050) e sustentabilidade. Desta maneira
definiu-se critérios para atender a crianga como usuario principal da escola:

- Independéncia e liberdade de acesso as varias dependéncias da creche;
- Seguranga fisica restringindo o acesso da criangca desacompanhada as areas que
oferegam risco, tais como: cozinha, lavanderia, central de gas e castelo d’agua;

- Respeito a individualidade e as diferengas pessoais. Adogao de piso continuo,
sem degraus ou juntas, rampas, espaco de circulacdo de no minimo 80 cm;
- Integracdo das criancas de diversas faixas etarias no ambiente de solario e patio;

- Integracdo com a area externa através do uso de esquadrias baixas colocadas a
50 cm do piso nos ambientes de atividades, bem como, com a definicdo de
aberturas envidragadas na parte inferior das portas;

- Respeito a escala infantil possibilitando a visdo da é&rea externa (dito
anteriormente) além da utilizacdo de acessoérios como pias, vasos sanitarios,
bancadas e barras de protegdo a altura convenientes a faixa etaria a que se
destinam.

Com base nessas recomendagbes, podemos também nos subsidiar das
especificagbes descritas no documento “Pardmetros Badsicos de Infra-estrutura
para Instituicbes de Educagao Infantil” (MEC, 2006) elaborado pelo Ministério da
Educacdo bem como a legislacédo correlata em relagao a:

1.1. PARAMETROS CONTEXTUAIS AMBIENTAIS

- caracteristicas do terreno — dimensdes, forma e topografia utilizando a relagédo
para que a area construida corresponda a 1/3 da area total do terreno e ndo
ultrapasse 50% a fim de manter areas livres para recreagdo, paisagismo,
estacionamentos e possibilidade de ampliagéo.

- Localizagdo - evitar localizagdo préxima a zonas industriais, vias de grande
trafico ou zonas de ruido.

- adequacdo da edificagdo aos parametros ambientais — adequagdo térmica,
insolagdo, ventilagdo cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminagéao
natural.

1.2. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

- organizagdo espacial — setorizagdo clara dos conjuntos funcionais e previsdo dos
principais fluxos e circulagdes.

- Areas de recreagdo e vivéncia — interacdo com o ambiente natural propiciando a
interacdo da criangca em atividades coletivas.

- Dimensionamento dos conjuntos funcionais — salas amplas onde a organizagdo
dos arranjos internos sdo feitos em fungdo da atividade realizada permitindo
sempre que as criangas possam estar sob o olhar constante dos educadores. Nos
banheiros a autonomia das criangas estara relacionada a capacidade de
adaptagao aos equipamentos as suas proporgdes e alcance.

- Acessos — utilizar os espacgos utilizados como corredores, circulagdes para
promover vivéncia, descanso e trocas de experiéncias.

- Servicos basicos de infra-estrutura: deve ter acesso aos servigos basicos tais
como 4agua, esgoto e energia elétrica.

- Materiais e acabamentos — considerar a tradicdo e as especificagbes de cada
regido observando as caracteristicas térmicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e facilidade de manutencgao.
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2. SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande numero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na analise de projeto e fiscalizacdo de convénios e obras, optou-se pela utilizacdo de
um projeto-padréo.

Como premissas de projeto foram adotadas as seguintes consideragdes:

- Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regido do
territério brasileiro, considerando-se as diferengas climaticas, topograficas e
culturais;

- Facilidade construtiva, com a utilizagdo de alvenaria em tijolo ceramico e
estrutura de concreto;

- Padronizagdo modular, a fim de facilitar a ampliagdo ou conversdo de ambientes
de acordo com as necessidades locais;

- Setorizagdo dos ambientes por faixa etaria em consonancia com o expresso no
item 3 “Atendimento” desta nota técnica. O projeto deve permitir o
desenvolvimento de atividade pedagdgica separadamente (por faixa etaria ou
turma) ou em conjunto, propiciando a socializagdo e a integragdo entre as
diversas idades;

- Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

- Ambientes ludicos, coloridos e totalmente adaptados a faixa etaria a ser atendida,
permitindo independéncia e liberdade de acesso das criangas a varios ambientes
da escola;

- Seguranga da crianga, com restricdo de seu acesso desacompanhada a areas
que oferegcam risco, tais como cozinha, lavanderia, central de gas e castelo
d’agua. Os acabamentos e detalhes construtivos devem ser pensados de maneira
a ndo permitir ferimentos ou perigo aos usuarios;

- Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizagdo e que propiciem facil
manutenc¢ao;

- Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgdo, saude e padrdes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

- O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade;

Levando-se em conta todos esses fatores e como forma de simplificar a execugdo da
obra em todas as regides do pais, o sistema construtivo adotado foi o convencional,
ou seja:

- Pelide s SRS RABINGR 2&4MIGR6ECJRRiNEYVe para o patio coberto;
- Laje pré-moldada em todos os blocos;
- Telhas de barro

Definiu-se entdo, conforme a fungdo a que se destinam e interligados por circulagao

gobeé}&o()%eblgg%n% It'angtgg:da creche, sendo esta, a entrada principal;

- Bloco de Servigos, com entrada independente e localizado junto ao

estacionamento;

= BRoRisrsikessigogicos:
- Patio coberto;

- Anfiteatro;

- Playground
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3. ESPACOS DEFINIDOS
3.1. BLOCO ADMINISTRATIVO
Do bloco de Administragédo, definindo como entrada principal da creche, constam os
§eg%?é%se§(§g%%oaé espera coberta definida entre o poértico de entrada e a recepgao;

Recepcgéao interna;

- Secretaria e Orientacéo;

- Circulagao interna;

- Diretoria;

- Sala de professores/reuniao;
- Almoxarifado;

- Sanitarios de professores;

3.2. BLOCO DE SERVICOS

Do bloco de servigos constam:

- Elr}tgapaaggj& funcionarios;
- Sanitarios de funcionarios;
- Cozinha

Central GLP;

Depdsito de lixo orgénico e inorgénico;

Area de recepgdo e pré-lavagem de hortalicas;
Bancada de preparo de carnes;

Bancada de preparo de legumes e verduras;
Cocgao;

Bancada de passagem de alimentos prontos;
Buffet (bancada) integrada ao refeitorio;
Refeitério (preferencialmente integrado ao patio coberto);
Bancada de recepgao de lougas sujas;

Pia lavagem de lougas;

Pia lavagem de paneldes.

- Lactario
Area de higienizagdo pessoal e troca de roupa;
Area de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensilios;
Bancada de entrega de alimentos prontos.

- Lavanderia
Lavagem de roupas com balcdo de recebimento e triagem de roupas sujas,
tanques e maquinas de lavar;
Area externa de secagem de roupas (varal);
Passadoria com prateleiras para guarda de roupas;
Balcdo de entrega de roupas limpas.

3.3. BLOCOS PEDAGOGICOS

- Bloco Creche | e Il — criangas de 4 meses a 3 anos:
Recepgao;
Higiene pessoal;
Atividades;
Repouso;
Solario;
Alimentacao.
- Bloco Creche lll e pré-escola — criangas de 3 a 6 anos:
Recepc¢ao;
Atividades;
Repouso;
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Solario (para creche lll)

OBS.: Estao previstas duas salas para cada faixa etaria totalizando 08 salas (creche
I, I, Il e pré-escola) porém, se as dimensdes do terreno forem reduzidas, havera 01
sala para cada faixa etaria.

Os solarios sédo divididos por alvenaria de elemento vazado na altura de 1,10m com a
finalidade de separar duas faixas de idade nas atividades externas, mas permitindo
ainda o pleno dominio visual por parte das professoras. Ha porém a possibilidade de
fazer a socializagdo entre as faixas de idade através do pequeno portdo entre um
solarium e outro.

34, BLOCO MULTIUSO
- 838 48 IRk sy tiusos

- 02 sanitarios infantis para criangas de 3 a 6 anos;

- 02 sanitarios para adultos e portadores de necessidades especiais;
- Sala do Rack (apoio a informatica);

- Sala Cia de energia Elétrica;

- Sala Cia Telefonica.

3.5. PATIO COBERTO

Sempre que as condi¢cdes de relevo e dimensdes do terreno permitir, o patio coberto
deve ser central. E o espaco de integragdo entre as diversas atividades e diversas
faixas etarias. Deve estar necessariamente integrado ao refeitério e ao anfiteatro. Por
ser um espaco de realizagdo de atividades diversar, ndo somente como refeitério mas
também reunides de pais e mestres, comemoragdes, atividades comunitarias (filmes,
teatro, etc) a proximidade a sala de multiuso também é conveniente.

3.6. ANFITEATRO

Espacgo circular com arquibancadas e palco integrado ao patio descoberto, ao
playground e, sempre que possivel, ao patio coberto.

3.7. PLAYGROUND

Espaco nao coberto, integrado ao patio e anfiteatro, com brinquedos onde as criancgas
possam desenvolver as atividades ludicas.

4. ACABAMENTOS

Foram definidos para acabamento, materiais padronizados, resistentes, de facil
aplicagcdo e que ndo dependam de mao-de-obra especializada.

4.1. PAREDES EXTERNAS

As paredes externas receberdo pintura acrilica sobre reboco desempenado com
desempenadeira de ago executado com areia fina. A base da parede até 50 cm de
altura sera revestida em ceramica 10X10 na cor azul Franga e assentadas com
argamassa industrial indicada para areas externas, obedecendo rigorosamente a
orientacdo do fabricante quanto a espessura das juntas (juntas fora de especificacédo
ocasionam o descolamento causado pela dilatagdo das pegas de cerdmica sem que
haja correspondente absorgao do movimento nas juntas).

OBS.: nas areas externas o indice de dilatagdo das pecas e retragdo das juntas é
maior que em areas internas, por essa razao, argamassas e rejuntes sao especiais.

O revestimento externo das platibandas, oitdes, calhas e pérticos sera também em
ceramica 10X10 e devem ser tomados os mesmos cuidados indicados para as bases
das paredes externas.
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4.2. PAREDES INTERNAS (AREAS SECAS)

Receberéo, a altura de 1,10m, um friso horizontal de 10cm de largura, em madeira,
onde serdo fixados ganchos, quadros, pregos, etc. Abaixo do friso, onde existe maior
necessidade de limpeza, as paredes receberdo revestimento em ceramica. Acima do
friso, a pintura podera ser em tinta acrilica lavavel sobre massa corrida PVA
reduzindo, assim o custo inicial de pintura e diminuindo o custo futuro de
manutencgao.

4.3. PAREDES INTERNAS (AREAS MOLHADAS)

As paredes internas da cozinha e area de servigos receberdo revestimento de
ceramica 20X20 branco gelo, do piso ao teto.

Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma
especificagdo de ceramica para todos, as paredes receberdo faixa de ceradmica
10X10 nas cores: vermelha (feminino) e azul (masculino) a 1,70 do piso. Abaixo dele
sera aplicada cer&mica 20X20 branco gelo e acima, pintura acrilica sobre massa
acrilica, conforme esquema de cores definido.

45. PISOS
Estacionamento, area de secagem de roupas e rebaixo e entorno do anfiteatro:
- Pavimentacdo em blocos intertravados de concreto;
Bloco de Servigos
- Ceramica PI-4 antiderrapante branco gelo 20X20.
Demais areas internas pavimentadas:
- Piso continuo em granitina, juntas plasticas niveladas;
Soleiras:
- granitina nos pisos em granitina;

- granito cinza andorinha nos pisos em ceramica ou encontro de pisos de
diferentes materiais.

Playground:
- Forragdo em areia ou grama sintética;
Areas descobertas:

- Passarela de acesso a Administragédo, calgada lateral do bloco multiuso, palco do
anfiteatro: cimento desempenado;

- Forragdo em grama;
Tetos:

- Todos os tetos receberado pintura PVA sobre massa corrida PVA branco neve.

5. BANCADAS e RODABANCAS, PRATELEIRAS, BALCOES DE ATENDIMENTO E
DISTRIBUIGAO E DIVISORIAS DE BANHEIROS:

Granito cinza andorinha polido ou pedra equivalente.
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6. DEFINIGOES DE CORES

CORES - referéncia — catalogo Coralit -CORAL

6.1. CORES EXTERNAS
- Base das paredes, oitdes, calhas e platibandas — azul Franga (em ceradmica
10X10);
= (Brgges VORI n Ay  Resica);
- Moldura das janelas da Administragcdo — azul Franga;
- Castelo d’agua — amarelo com aberturas circulares em azul, ferragem do castelo

(escadas, guarda-corpo) azul Franga;
- Paredes da areas de servigo:
Circular: — vermelha (externo) com testeiras em vermelho também,

-branco gelo (interno);
- Portas dos sanitarios — azul
- Portas das salas de aula — amarelo com baguetes em azul Franca e chapa
metalica aluminio natural (40 cm);

= PSmais BRIt RIBHIRS — azul Franca

- Cobogéds area de servigo — vermelhos;

- Cobogés fachada Administragédo - branco gelo;

- Cobogds das divisorias dos solarios e fechamento frontal — amarelos.
- Volume retangular da fachada de servigo — amarelo (ceramica 10x10)
- Elementos metalicos:

Esquadrias — azul Mar;
Portdes em tela metalica — azul Franga
Escada, guarda-corpo e elementos circulares do castelo d"agua-
. azul Franca , .
- Pilares do pafio Cobarts (circulares)
base azul Franga;
friso em ceramica 5X10;
amarelo e acima de 1,20 branco gelo.

= PSR EBLALR RLEP2braATs g dceramica 10X10)

- Parede da entrada dos sanitarios voltados para o patio - incluir faixa vertical de 30

cm em ceramica 10X10 azul Franga
- Baieme g@ @Snﬁt%%rlgmﬁgm como piso inferior - blocos intertravados

- Desenhos do piso do péatio: trilho de trem, amarelinha e meia lua junto aos
sanitarios do patio — granitina.

6.2. CORES INTERNAS
%ﬁ%% é%df?'ﬁ e%a&cos neve 001;

- Bases em cerdmica 20x20 branco gelo (até 1,10 do piso);
- Bases em ceramica 20x20 branco gelo até 1,70 do piso banheiros;
- Frisos 10 cm a 1,10 do piso - madeira em verniz acetinado natural,
- Alvenaria acima de 1,80 nos banheiros pintura acrilica verde agua;
- Alvenaria acima de 1,20 nas areas secas pintura acrilica marfim.

- Bloco Servigcos
- Parede circular - branco gelo;
- Ceramicas - branco gelo (até o teto).
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7. PARTICULARIDADES REGIONAIS
7.3. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAGAO CLIMATICA

As diversidades climaticas no territério nacional sdo, como se sabe, inumeras. As
particularidades regionais devem ser observadas e as necessidades de conforto
espacial e térmico atendidas.

E, pois, de fundamental importancia que o edificio proporcione a seus ocupantes um
nivel desejavel de conforto ambiental, sem, contudo, haver necessidade de se
recorrer a meios artificiais de controle de temperatura.

Foram criados durante a execucdo do projeto arquitetbnico, alguns elementos
construtivos acessorios e opcionais de controle de ventilagdo para serem adotados
conforme a necessidade climatica da regido onde se construirda cada unidade de
creche.

7.1. Elementos de controle de ventilagao:

Acima das vergas superiores das janelas ha um espago de 30 cm até a laje onde

podera ser vedado de maneiras distintas, conforme as caracteristicas climaticas

regionais:

- tela metdlica ou de nylon, possibilitando maior area de ventilacdo natural e
cruzada nas regides de clima quente;

- alvenaria de blocos cerémicos, reboco e pintura, para regides de clima
temperado;

- alvenaria de blocos de vidro em locais onde se deseja aproveitar o calor do sol
no inicio ou no final da tarde quando os raios incidem perpendicularmente nas
fachadas;

= ARMEHLRR M HELOR AR ART iR BRIFIMLAI YR58 FHELIRRES o ventos

fortes.
7.2. Elementos bloqueadores de ventilagdo para regides de clima frio:

No patio coberto, estdo definidas esquadrias de vidro temperado a serem colocadas
no portico acima da mureta do banco nas areas de clima frio.

Também no patio, as divisérias de tela metdlica poderdo ser substituidas por
fechamentos em alvenaria nas regides de clima frio.

7.2.1 Aternativas de acabamento:

Nas regides frias € aconselhavam a cobertura do piso das salas de aula com manta
sintética a fim de fazer um melhor controle térmico.

No projeto de instalagdes prediais de agua fria para o projeto de Escola de Educacéo
Infantii do FNDE/MEC a serem construidas em diversos municipios brasileiros foi
considerada uma populagéo de projeto equivalente ao niumero de usuarios previstos
para o projeto tipo B, que atende a 112 criancas e tem uma expectativa de 45
funcionarios.
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8. SUBSISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE

Conjunto de aparelhos sanitarios, tubulagbes, acessoérios e desconectores
destinados a captar o esgoto sanitario e conduzi-lo a um destino adequado. Esse
subsistema foi projetado de forma que as tubulagdes ndo passem por estruturas de
concreto (vigas baldrame), e sim desviem por baixo das mesmas.

9. SUBSISTEMA DE VENTILAGAO

O subsistema de ventilagdo consiste no conjunto de tubulagdes ou dispositivos
destinados a encaminhar os gases para a atmosfera e evitar a fuga dos mesmos para
0s ambientes sanitarios, bem como evitar o rompimento dos fechos hidricos dos
desconectores. Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de
ventilagao instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30 cm
acima do nivel do telhado.

10. EXTINTORES PORTATEIS

Para todas as areas da edificacdo os extintores serdo do tipo Pé Quimico Seco —
PQS, classe de fogo A-B-C. A locagdo e instalagdo desses extintores constam da
planta baixa e dos detalhes do projeto.

11.  SINALIZAGAO DE SEGURAGA

As sinalizagbes estdo localizadas para auxilio no plano de fuga, orientagdo e
adverténcia dos usuarios da edificagéo e estdo indicadas nas pranchas do projeto.

12 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

O sistema adotado foi de blocos autébnomos 2x7W e 2x55W, com autonomia de 2
horas, instalados nas paredes, conforme localizagdo e detalhes indicados nas
pranchas do projeto.

13. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

O sistema adotado, concepgdes, plantas e detalhes constam no Projeto de SPDA
(Sistema de Protegédo contra Descargas Atmosféricas).

Esta proposta parte da concepcdo de um projeto eficiente do ponto de vista
energético, utilizando iluminagdo moderna e eficiente, atendendo aos indices
luminotécnicos normatizados, garantindo conforto visual aos trabalhos a serem
executados.

Os desenhos do projeto definem o arranjo geral de distribuigdo de luminarias, pontos
de forga, comandos, circuitos, chaves, protegdes e equipamentos. Os elementos
foram, sempre que possivel, centralizados ou alinhados com as estruturas. Os pontos
de forca estdo especificados em fungdo das caracteristicas das cargas a serem
atendidas e dimensionados conforme projeto.

Os circuitos a serem instalados seguirdo aos pontos de consumo por eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais e equipamentos especificados
sdo de qualidade superior, de empresas com presenca soélida no mercado, com
produtos de linha, de forma a garantir a longevidade das instalagdes, pecas de
reposicdo e facilidade de manutengdo sem, no entanto, elevar significativamente os
custos.
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O projeto considera o atendimento a edificagdo em baixa tenséo, conforme a tenséo
nominal operada pela concessionaria local (127V_1 /220V_3 ou
220V_1 /380V_3 , 60Hz). Os alimentadores foram dimensionados com base no
critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia aproximada
de 40 metros do quadro geral de baixa tensdo (QGBT) até a subestagdo em poste.
Caso a distancia entre o trafo e o QGBT seja maior do que a referida acima, os
alimentadores dever&o ser redimensionados.

As instalagdes elétricas dos blocos da Escola (Creche1l, Creche2, Creche3,
Préescola, Multiuso, Administragdo e Servicos) foram projetadas de forma
independente, permitindo uma maior flexibilidade na construgdo, operagao e
manutencdo dos mesmos.

Cada bloco possui um quadro de distribuicdo proprio onde estdo abrigados todos os
disjuntores dos circuitos elétricos que atendem aos ambientes do respectivo bloco.
Os alimentadores dos quadros de distribuicdo de todos os blocos tém origem no
QGBT, localizado na sala técnica do bloco multiuso, que seguem em eletrodutos
enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os alimentadores foram
dimensionados com base no critério de queda de tensdo maxima admissivel
considerando a distancia entre os quadros de distribuicdo e o QGBT definidas pelo
layout apresentado. Caso haja um reposicionamento dos blocos no terreno sera
necessario o redimensionamento dos mesmos.

Os alimentadores do quadro geral de bombas (QGB) e os circuitos de iluminagdo e
tomadas do Castelo d’agua tem origem no quadro de distribuicdo de iluminagdo e
tomadas 1 (QD-IT1) devido a proximidade do mesmo com o bloco da creche 1. A
iluminacdo externa do Castelo d'agua foi projetada a fim de atender a uma
iluminancia necessaria a execugdo de servicos de manutengdo caso se fagam
necessarios no periodo noturno.

Devido a presenga de criangas pequenas em todos os ambientes da edificagdo, ndo
foram utilizadas tomadas baixas no projeto a fim de evitar acidentes de choque
elétrico. Por motivo de segurangca, adotou-se o uso de dispositivos diferenciais
residuais (DDR’s) de alta sensibilidade em todos os circuitos de tomadas, além dos
pontos de tomadas das areas molhadas.

Todas as tomadas destinadas a ligagdo de computadores foram distribuidas em
circuitos exclusivos a fim de evitar as interferéncias causadas por motores e demais
aparelhos ligados nas tomadas de uso geral, garantindo assim uma energia mais
estavel e com a qualidade necessaria a equipamentos eletrénicos sensiveis.

Com base nos principios que norteiam a eficiéncia energética, as luminarias
especificadas no projeto utilizam |dmpadas de baixo consumo de energia como as
fluorescentes e a vapor metalico e reatores eletronicos de alta eficiéncia, alto fator de
poténcia e baixa taxa de distor¢do harménica.

Os comandos das Iluminarias foram definidos de forma a proporcionar um
acionamento por secgbes, sempre no sentido das janelas para o interior dos
ambientes.

Dessa forma pode-se aproveitar a iluminagdo natural ao longo do dia e acionar
apenas as segdes que se fizerem necessarias, incentivando o uso racional da
energia.

Para satisfazer as necessidades de um servigo adequado de voz e dados para o
edificio, o projeto de instalagbes de Cabeamento Estruturado prevé um total de 41
tomadas RJ-45, ja inclusos os pontos destinados a telefones, e previsdo de 1 tomada
para ponto de acesso (AP-Access Point) para rede local sem fio (WLAN — Wireless
Local Area Network). As tomadas estédo distribuidas nos ambientes de acordo com a
tabela abaixo:
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Estacoes de trabalho (quantidade)
Quantidade de
Ambiente Repeticoes | Tomadas RJ-45
(Dados + Voz)
Leitura* 1 g
Laboratorio de informatica 1 14
Sala de reunido de professores 1 5
Diretoria 1 2
Secretaria, Orientacdo 1 8
Recepcao 1 2
Patio* 1 2
Total 41

Obs.: *Havera uma caixa de reserva nesse ambiente para uma tomada coaxial de
antena de TV conforme especificado em planta baixa.

Para o dimensionamento de necessidades de trafego de dados no edificio, como ndo
houve especificagdo do solicitante, foram utilizadas premissas histéricas e
estatisticas. Em um estudo de pior caso, foi considerado que todos os pontos sejam
usados simultaneamente para computadores, e operando a uma taxa média de
trafego de 50 kbps. A infra estrutura de rede foi projetada para as necessidades do
edificio, de acordo com o numero de pontos por ambiente. Abaixo temos a
distribuicdo de trafego para cada "rack":

14, ACESS POINT OPCIONAL

Fica a critério do contratante a decisdo de instalar ou ndo um ponto de acesso de
rede sem fio (Wireless Access Point). O Access Point (AP) devera ser compativel
com o padrao IEEE 802.11g com capacidade de transmissdo de, no minimo, 54
MBps. O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto é necessario
que o administrador da rede tome as devidas providéncias de seguranca da rede.

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexdo entre diferentes pontos sem a
necessidade do uso de cabos - seja ele telefénico, coaxial ou 6tico - por meio de
equipamentos que usam radiocomunicagdo (comunicagdo via ondas de radio) ou
comunicagdo via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam
conectados a rede os dispositivos moveis, tais como notebooks e laptops, e
computadores que possuem interface de rede sem fio.

Sugere-se que o AP seja instalado na parede da sala de reunides proximo a tomada
RJ-45 em nivel alto (préoximo ao teto, conforme detalhe na prancha).

Mesmo que a opgdo seja a ndo instalacdo do AP, a tomada alta da sala de reunides
devera ser instalada como previsdo de aquisigdo do dispositivo em algum momento
futuro.

15. LIGACOES DE REDE

Uma vez instalada a infra-estrutura (Cabeamento Estruturado), fica a cargo do
administrador da rede a instalagdo, configuragdo e manutengdo da rede
(computadores e telefonia). Como um exemplo da forma de instalagdo, sugere-se
Pag.: 11
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que, no armario de telecomunicagbes (rack), os ramais telefénicos provenientes do
PABX sejam ligados na parte traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch panels)
superiores devem ser usados para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as
portas do switch serdo ligadas nas partes traseiras dos patch panels. Os dois patch
panels inferiores receberdo os pontos de usuarios. Serdo utilizados cabos de
manobra (patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para ligacdo dos pontos de usuarios
com os ramais telefénicos ou rede de computadores.

16. CONEXAO COM A INTERNET

Para estabelecer conexdo com a Internet, é preciso que o servigo seja fornecido por
empresas fornecedoras/provedoras de Internet. Atualmente, existem disponiveis
diversos tipos de tecnologias de conexdao com Internet, como por exemplo, conexao
discada, ADSL, ADSL2, cable (a cabo), etc. Deve ser consultado na regido quais
tecnologias estdo disponiveis e qual melhor se adapta ao local.

O administrador da rede é responsavel por definir qual empresa fara a conexdo e a
forma como sera feita. O administrador também tem total liberdade para definir como
sera feito o acesso pelos computadores dentro do edificio.

17. SEGURANCA DA REDE

Devem ser montados sistemas de seguranca e protegdo da rede. Sugere-se que o
acesso a Internet seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados
Firewall, Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anti-Malware e outros necessarios.
Também devem ser criadas sub-redes virtuais para separacdo de computadores
criticos de computadores de uso publico.

18. LIGAGOES DE TV

As ligacdes de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo
"espinha de peixe", ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser
ajustada e direcionada de forma a conseguir melhor captagdo do sinal. Caso ndo haja
disponibilidade deste tipo de antena, esta podera ser substituida por equivalente, com
desempenho igual ou superior.

No caso do prédio estar localizado em regido cuja a recepgdo do sinal de TV seja de
ma qualidade, devera ser contratado o servico de TV via satélite (antena parabdlica)
ou a cabo. A instalacdo ficard como responsabilidade da empresa CONTRATADA,
assim como a garantia da qualidade do sinal de TV recebido.

O projeto de climatizagdo ativa para as instalacbes do FNDE-Proinfancia justifica-se
pela necessidade de atendimento as condicbes de conforto em locais especificos, as
quais ndo alcancadas apenas por ventilagao natural.

Dentre as alternativas tecnoldgicas para a climatizacdo, no presente projeto,

considerando-se as limitagbes orcamentéarias e as dificuldades logisticas de aquisi¢cdo

de certos componentes, optou-se pela utilizagdo solugdes simples e de baixo custo.

Tais solugdes foram aplicadas da seguinte forma:

- Sala de informatica, sala de reunido de professores e sala de diretoria: adogao de
equipamentos simples de janela;

- Demais locais: adogao de ventiladores de teto.

19. SALA DE INFORMATICA

Na sala de informatica, a fim de atender a premissa econOmica do projeto, sem
negligenciar a necessidade de coeréncia com os calculos de carga térmica do
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ambiente, foi adotada a solugdo de condicionamento do ar por meio de aparelho de
janela, devidamente instalado e equipado com chave de exaustéo.

Para garantir a eficiéncia de toda e renovacdo de ar faz-se necessario o
funcionamento do equipamento sempre com a chave de exaustdo aberta, permitindo
desta forma que o ar no local possa ser renovado com a exaustdo do ar viciado.

Por questdes de seguranga, a abertura de montagem do aparelho devera dispor de
uma gaiola de ferro chumbada as paredes, com dimensdes que permitam a
instalagdo adequada do aparelho (vide detalhes em prancha).

Na sala de informatica em especial, a fixacdo da grade de segurancga tera trés pares
de apoios: os apoios direito e esquerdo superior que serédo “orelhas” de chapa 3 mm
ou similar soldadas na gaiola e aparafusadas na esquadria chegando até a alvenaria;
os apoios direito e esquerdo inferiores feitos através de encurvamento lateral da
esquadria da grade e posterior chumbamento da mesma a parede; por fim, os apoios
direito e esquerdo em “maos francesas” que deverdo contar com encurvamento da
extremidade chumbada a parede (vide prancha de detalhes).

O aparelho devera ser alocado em um caixilho de madeira devidamente
confeccionado, em obediéncia as normas do fabricante e respeito a inclinagao
aproximada especificada (2 a 5 graus - vide detalhes em prancha).

Na sala de computadores em especial, como o aparelho sera alocado em esquadria,
o caixilho contara com quatro pontos de apoio: direito e esquerdo superiores, sendo
estes barras metalicas do mesmo material da grade contando com “orelhas de chapa”
3 mm ou similar soldadas as extremidades para aparafusamento no caixilho e na
esquadria (bucha e parafuso neste caso), chegando até a alvenaria; direito e
esquerdo inferiores que serdo parafusos (parafuso e bucha) atravessando a
esquadria e chegando até a alvenaria.

Os espacos (folgas) existentes entre o caixilho do aparelho e as esquadrias da janela
onde o mesmo sera instalado devem ser preenchidos com material isolante, de forma
a permitir o minimo possivel de passagem de ar ou transferéncia de calor.

No caso especial da sala de informatica, onde o aparelho sera instalado em uma
esquadria de janela, a grade de seguranca devera ser confeccionada de forma que
oferega também suporte mecanico a parte posterior do aparelho para que nao seja
transmitido qualquer esforgo da parte superior do caixilho ao isolamento ou a parte
superior da esquadria.

Recomenda-se que a parte do aparelho interior ao ambiente seja contornada por
moldura de madeira ou material similar, a fim de auxiliar na vedagcdo do ambiente.

A condugdo do dreno de condensado devera de forma simples ser composta em
tubulagdo por mangueira de PVC flexivel presa a conexdo do aparelho por
abragadeira simples e posteriormente por meio de conector de PVC e adesivo epoxi
ou similar, devera seguir dentro da parede e passara a ser subterrdnea de forma a
desaguar em gramado.

20. SALA DE REUNIAO DE PROFESSORES E DIRETORIA

Todas as observagdes citadas acima para instalagdo do aparelho da sala de
informatica devem ser seguidas da mesma forma para a sala de reunido de
professores e diretoria, excetuando-se o fato que nestes ambientes aqui citados, os
aparelhos serdo alocados em caixilho chumbado a parede, ao invés de serem
alocados em esquadria de janela.

Os aparelhos deverdo ser alocados em um caixilho de madeira devidamente
confeccionado, em obediéncia as normas do fabricante e respeito a inclinagao
aproximada (de dois a cinco graus vide detalhe em prancha) especificada.
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As gaiolas de seguranga anti-furto serdo confeccionadas de forma semelhante a sala
de informatica, com o diferencial de que os pontos de fixacdo superior e inferior
deverdo ser feitos da mesma forma: através do encurvamento da barra metélica e
posterior chumbamento a parede (ver prancha de detalhes). As dimensbes da gaiola
da sala de professores e da diretoria serdo diferentes, uma vez que os aparelhos
possuem dimensdes diferentes.

Os caixilhos deverdo ser confeccionados com base nas medidas exatas dos
gabinetes dos aparelhos, sendo posteriormente chumbados a parede por meio de
massa, de forma a oferecer tanto fungdo de apoio mecéanico ao aparelho, como
funcdo de vedacdo ao ambiente. Nestes ambientes em especial, os aparelhos contam
com vaga propria pré-dimensionada.

A fixagdo dos caixilhos destes dois ambientes sera feito por meio de “algas” de ago
chapa 4 mm ou similar aparafusadas no caixilho (sendo duas na parte superior e
duas na parte inferior, conforme especificado em prancha de detalhes e planta baixa)
chumbadas a parede.

A drenagem de condensado na sala de reunido de professores devera ser feita da
mesma forma que na sala de informatica. Na sala de diretoria, o dreno devera possuir
duas etapas de tubulagéo: a primeira, feita de PVC flexivel saindo do aparelho, presa
por abragadeira simples e a segunda unida a primeira por meio de conector de PVC e
adesivo epoxi ou similar, devera seguir dentro da parede e passara a ser subterrénea,
seguindo horizontalmente até encontrar a calha de aguas pluviais localizada no patio
principal.

O projeto de exaustdo por ventilagdo mecanica para as instalacdes da area de
servico do FNDE-Proinfancia justifica-se pela necessidade de atendimento as
condigdes de purificagdo e renovagdo do ar, por se tratarem de ambientes de
descarga de gases nocivos, provenientes da queima do GLP, e particulas de residuos
alimentares.

Dentre as alternativas tecnoldgicas para a exaustdo de ar no presente projeto, a
solucdo escolhida foi exaustdo dutada, impulsionada por ventilagdo mecéanica de
exaustores axiais. Esta solugdo € adotada para os dois pontos onde se faz
necessario instalagdes de exaustado, séo eles:

Cozinha principal,
Lactério;

21. COZINHA PRINCIPAL

Na cozinha principal o ponto de maior emissdo de residuos se localiza sobre um
fogdo de seis saidas e, portanto, maior necessidade de uma exaustdo eficiente.
Neste ponto sera alocado um captador simples de exaustdo tipo coifa “ilha” com
descarga ascendente e centralizada, dimensdes de 60 cm por 90 cm e sem
equipamento de ventilagdo acoplado. O equipamento de captagdo devera
essencialmente contar com filtro simples, conforme especificado pela contratada.

O captador de exaustdo sera centralizado e posicionado de forma a ter a maior aresta
no mesmo sentido que a maior aresta do fogdo e possuira altura em relagdo ao piso
de um metro a mais que a altura de topo do fogao.

O ar aspirado pelo captador sera encaminhado ao meio externo por meio de uma
rede de dutos circular com didmetro inicial de 19,5 cm iniciada no topo do captador
que seguira verticalmente atravessando a laje (em ponto previsto de forma a nao
coincidir com qualquer viga estrutural), onde por meio de um conector de curva
seguido de um alargador de segdo passara a ser horizontal e ter didmetro de 40 cm.

No ponto acima do panelario, onde a rede passara a ser ascendente novamente, sera
alocado o equipamento de ventilacdo axial que forcara a exaustdo, logo acima da
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conexdao de curva horizontal-vertical, a fim de facilitar eventual manutengdo, sem
expor o equipamento ao meio externo ou a fachada do prédio.

O acionamento dos exaustores sera comandado por interruptor simples posicionado
préximo ao panelario, encontrando-se melhor detalhado na prancha de instalagdes
elétricas.

O ar sera descarregado ao meio externo por meio de uma boca de saida com tela de
protecdo posicionada logo apdés a conexdo de curva vertical-horizontal e conforme
especificado em prancha.

22, LACTARIO

No lactario, o ponto de necessidade da exaustdo encontra-se sobre um fogdo simples
de quatro saidas. Neste ponto, o captador utilizado para exaustdo sera, da mesma
forma que na cozinha, do tipo coifa com descarga ascendente lateralizada, conforme
consta na prancha, dimensées de 60 cm por 60 cm, da mesma forma que na cozinha,
sem equipamento de ventilagdo acoplado diretamente ao captador e pr ovido de filtro
simples, também conforme especificado pela contratada.

O captador sera, da mesma forma que na cozinha, posicionado a um metro da altura
de topo do fogdo e sera centralizado com o mesmo (vide prancha), porém a saida
lateralizada da rede de dutos (vide prancha) se da pelo fato de que a localizagcdo do
centro do fogdo esta sobre uma viga estrutural, sendo portanto esta solucéo
adequada para que nédo haja a necessidade de maiores alteragcbes no projeto
estrutural.

O ar aspirado pelo captador sera, da mesma forma que na cozinha, encaminhado ao
meio externo por meio de uma rede de dutos circular de didmetro inicial 19,5 cm
iniciada no topo do captador em local previsto para acoplamento. O duto seguira
verticalmente atravessando a laje, onde por meio de um conector de curva seguido
de um alargador de segdo, passara a ser horizontal com didmetro de 40 cm.

A rede passara a ser ascendente novamente acima do panelario, onde sera alocado
o equipamento de ventilagdo axial que forgara a exaustéo, logo acima da conexdo de
curva horizontal-vertical, a fim de facilitar eventual manutengdo, sem expor o
equipamento ao meio externo ou a fachada do prédio.

As observagdes para a saida do ar no duto seguem as notas de prancha e as normas
de instalagdo de tubulagbes e dutos industriais de fluxo. A saida deve possuir uma
tela de protegdo, uma parte de cobertura para protecdo da agua da chuva e ndo deve
ser obstruida.

Manual disponibilizado pelo site do programa Pré-infancia do Fundo nacional do
desenvolvimento da educagao (FNDE) e adaptado pela secretaria de obras da cidade de
Birigui.

23. MURO DE DIVISA - (h = 2,40 m)

1 PRELIMINARES
Sera executada a limpeza mecanizada do terreno e posterior locagao do muro.

2 FUNDAGOES

As brocas serdo manuais, moldadas in-loco com didmetro de 25 cm armadas com 4 ferros
CA-50-A @ 5/16”, com 3,00 metros de profundidade.

Sera executado um lastro de brita 01 (esp. 2 cm) no fundo das valas
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As vigas baldrames (14 cm x 25 cm) serdo executadas em concreto armado com Fck-20
MPa e ago CA-50-A com 4 ferros @ 5/16” armados longitudinalmente, com estribos & 5 mm
espagados a cada 15 cm, com formas em tabuas comuns.

3 ESTRUTURA DE CONCRETO

Os pilares (14 cm x 25 cm) x 2,40 metros de altura, serdo executadas em concreto armado
com Fck-20 MPa e aco CA-50-A/CA-60 com 4 ferros @ 5/16” armados longitudinalmente,
com estribos @ 5 mm espagados a cada 20 cm.

4 ALVENARIA

A alvenaria sera executada em blocos de concreto de vedacdo 14x19x39 cm de boa
qualidade e aparéncia, com as dimensdes indicadas em projeto. A argamassa de
assentamento tera o trago 1:2:8 com cimento, cal hidratada e areia, devidamente adensada,
permitindo assim um perfeito assentamento.

Seréo executadas 2 canaletas em blocos de concreto, armadas com 2 ferros CA-50-A 1/
4”, corridos na meia altura e na ultima fiada, assentes com argamassa de cimento e areia
(1:3).

1 PINGADEIRAS
Serdo executadas pingadeiras em argamassa de cimento e areia armada, com segao
transversal de 24 cm x 4 cm na borda superior dos muros.

2 PINTURA
Sera executada pintura do muro em latéx acrilico 2 deméaos (inclusive pingadeiras).

Birigui, 02 de outubro de 2014

Eng. ° Mauricio Pereira
Diretor do departamento de Obras e Projetos

Eng. ° Alexandre Jose Sabino Lasila
Secretéario Adjunto de Obras

Eng. ° Rubens Franco da Silveira
Secretario de Obras
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