Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA, ADAPTAGCAO E AMPLIACAO DE UM PREDIO
VISANDO A IMPLANTACAO DA FUTURA CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTAGAO ESCOLAR
(CMAE)

ENDERECO: AVENIDA JOSE AGOSTINHO ROSSI, 2354
BAIRRO: JARDIM PLANALTO
CIDADE: BIRIGUI — SP

1- SERVICOS PRELIMINARES

Sera instalada placa em chapa de a¢o galvanizado fixada em caibros de madeira, com 2,00m
de largura x 1,25m de altura, conforme modelo abaixo. A placa devera ser afixada e mantida em
local de boa visibilidade e que ndo obstrua a passagem de pedestres.

Objeto do Contrato:

Fﬁiiﬁ PREFEITURA de BIRIGUI

AXXAXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1.25m

Empresa: Inicio da Obra:

Valor da Obra: Término da Obra:

Imagem 01: Modelo de placa de obra da Prefeitura Municipal de Birigui.
2- DEMOLIGOES E RETIRADAS

A area danificada na calgcada que da acesso ao portdo principal devera ser marcada com
disco de corte e demolida. Caso seja possivel reaproveitar a tela de ago existente, a mesma podera
ser mantida no local para a nova concretagem.

Na Area Aberta (grande) o cobrimento das armaduras dos pilares devera ser parcialmente
demolido para que a estrutura da cobertura calandrada seja soldada.

As placas de porcelanato que estiverem danificadas deverao ser removidas.

Todo o entulho gerado devera ser recolhido em cacamba metalica e destinado ao local
apropriado de descarte, de acordo com as leis municipais.
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3- REFORCO DE FUNDAGAO

Devera ser realizado reforco de fundagdo com estaca mega nos pontos indicados em
projeto.

Uma abertura de aproximadamente 1,00 m? sera feita no piso e uma vala sera escavada até
a profundidade de 1,50m para que o operador possa entrar e executar o servigo. Com o auxilio de
um macaco hidraulico, a viga baldrame do prédio sera apoiado em escoras metalicas e os
elementos pré-moldados de concreto serdo cravados gradativamente com o macaco hidraulico até
que se encontre solo estavel para manter o ponto afetado pelo recalque. Apds a conclusdo do
servico, a vala devera ser fechada e o solo devera ser compactado em camadas de
aproximadamente 30cm de espessura. Caso nao haja previsdo de execugao da calgada do entorno
nos dias seguintes, a vala devera ser protegida com um lastro de concreto magro para evitar
infiltracdo de agua pela terra. Todo o servigo de reforgo devera ser acompanhado pelo fiscal da
Prefeitura.

4- ALVENARIA E REVESTIMENTOS

Seréa executada parede com blocos ceramicos de 9cm x 19cm x 39cm (espessura de 9cm)
nas aberturas acima das portas dos abrigos do LIXO ORGANICO e LIXO RECICLAVEL. Os blocos
deveréao ser assentados com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia). O requadro das portas
dos abrigos ndo devera estar sujeito a nenhum tipo de movimentagdo, sendo necessario o
travamento com barras de ago chumbadas nas ferragens da estrutura dos abrigos.

Sobre a alvenaria executada devera ser aplicado chapisco em trago 1:3 (cimento e areia) e
sobre este sera executado revestimento com argamassa trago 1:2:8 — cimento : cal : areia (massa
Unica para recebimento de pintura ou embogo para recebimento de ceramica, a depender do
ambiente)

Nas paredes internas, apds a raspagem da massa corrida e limpeza do revestimento para
retirada de umidade e mofo devera ser executada impermeabilizagdo com argamassa polimérica
aplicada em trés deméaos cruzadas.

Nos locais indicados em projeto deverao ser assentadas placas cerdmicas esmaltadas tipo
extra do grupo Blla, PEI 3, de primeira qualidade, em relagao aos defeitos e tonalidades contendo
pelo menos 95% das pegas em conformidade de acordo com a NBR ISSO 10545:2017. As placas
serao de 33cm x 50cm assentadas com argamassa colante AC-Il e rejunte cimenticio branco. As
quinas das superficies revestidas ndo deverdo apresentar cantos vivos, sendo necessario a
execugdao de acabamento chanfrado quando necessario. O assentamento das placas devera
obedecer ao disposto no manual do fabricante e a NBR 13753:1996. Nas paredes onde nao houver
rejuntamento, o mesmo devera ser executado.

5- INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas deverao ser executadas conforme projeto e/ou orientagdes a serem
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Birigui.

Todos os materiais e equipamentos aplicados na obra deverdo conter aprovagdo do
INMETRO e respeitar as normas vigentes para sua funcionalidade.
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6- LOGICA E TELEFONIA

As instalagdes de logica e telefonia deverdo ser executadas conforme projeto e/ou
orientagdes a serem fornecidos pela Prefeitura Municipal de Birigui.

Todos os materiais e equipamentos aplicados na obra deverdo conter aprovacéo do
INMETRO e respeitar as normas vigentes para sua funcionalidade.

7- INTALACOES HIDRAULICAS

Devera ser provida ligagéo para alimentar um reservatdrio de 500 litros a ser instalado na
VACA MECANICA.

Tubos de 4” serao instalados nos bocais das calhas e deverao ser fixados com bragadeiras
parafusadas a parede.

As caixas sifonadas receberao grelhas de PVC.

Uma grelha retangular de ferro fundido devera ser construida no corredor da divisa com a
creche, com 1,00m de comprimento e 15cm de largura. A calha da grelha sera composta por tijolos
ceramicos macigos revestidos com argamassa de cimento e areia e tera 30cm de profundidade.

8- PISOS

Sera aplicado revestimento ceramico em porcelanato técnico ndo esmaltado antiderrapante
nos ambientes indicados com as seguintes caracteristicas:

- Grupo de absorc¢éao Bla (absor¢ao <= 0,1%);

- Primeira qualidade;

- Classe de limpabilidade >= 3;

- Resisténcia quimica minima = B;

- Resistente a gretagem;

- Resistente ao escorregamento;

- Coeficiente de atrito >= 0,50 (classe de atrito Il);

- Em relacao aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das pecas em conformidade de
acordo com a NBR 10545:2017.

As placas serdao de 50cm x 50cm assentadas com argamassa colante AC-IIl e rejunte
cimenticio cinza. O assentamento das placas devera obedecer ao disposto no manual do fabricante
e aNBR 13753:1996. Os rodapés serao executados nos ambientes que nao receberao revestimento
ceramico de parede, e deverdo obedecer as mesmas exigéncias aplicadas para as placas do piso,
possuindo 7cm de altura e 0 acabamento entre a parede e o rodapé devera ser chanfrado.

O rejuntamento das placas ceramicas (piso e rodapé) devera ser complementado nos locais
onde estiver pendente.

As soleiras deverao ser instaladas com reaproveitamento do material que esta disponivel na
obra. Aquelas que estiverem instaladas, porém com problemas para abertura de porta e/ou outro
tipo de interferéncia deverao ser retiradas e recolocadas.
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As areas de piso intertravado com algum tipo de afundamento, deslocamento ou auséncia
deverao ser reparadas com a remocéao dos blocos de concreto, nivelamento do lastro e recolocagao
dos blocos obedecendo a amarragao original do piso.

Sera executada calgada em concreto simples sobre o lastro de brita existente e devera ser
de 8cm de espessura média em concreto fck= 20 Mpa, langcado e desempenado para acabamento
convencional (n&o liso). As juntas de dilatacdo deverao ser executadas a cada 2,00m.

9- ESQUADRIAS

Serao instaladas 2 portas em tela de arame galvanizado BWG 14 malha quadrada 5cm x
5cm requadrada em tubos de acgo galvanizado 2” fixadas por 2 dobradicas no Abrigo de Gas.

As portas de aluminio serdo do tipo veneziada, ja incluso batente, fechadura e dobradicas.
Somente a porta da Nutricionista sera de correr, sendo as outras do tipo abrir (1 ou 2 folhas,
conforme projeto).

Na Cozinha deverao ser instaladas 2 portas do tipo vai-e-vem confeccionadas em ABS rigido
de alto impacto com 12mm de espessura, visor em policarbonato e sistema de fechamento por
gravidade em aco inox 304.

A porta que divide a Cozinha e a Area Suja devera ser adaptada com corte parcial para
permitir sua instalagao no vao.

As portas do tipo guilhotina que se encontram na atual Cozinha Piloto deverdao ser
removidas, transportadas e instaladas no novo prédio, nos locais indicados em projeto.

O balcao de atendimento devera obedecer ao disposto no modelo BA-12 do FDE (somente
a esquadria metdlica, uma vez que a estrutura e a bancada ja estao no local).

Serao confeccionados e instalados puxadores nos portdes de acesso ao prédio. Apds a
instalacao devera ser aplicada pintura de acabamento na mesma cor dos portdes.

As portas indicadas receberéao a instalagao de mola aérea composta de corpo de aluminio e
braco em aco, sem brago de parada.

Telas do tipo mosquiteiro deverao ser instaladas nos locais indicados. As telas deverao ser
instaladas com buchas e parafusos. Elas serdo compostas de tela em ago galvanizado e requadro
em perfis metalicos. Quando o vao das esquadrias ultrapassar 1,00m ao longo da maior dimensao,
a tela devera ser fracionada em diferentes médulos fixados por parafusos em tubo quadrado fixado
no requadro da esquadria.

Vidros lisos transparentes de 3mm de espessura serdo instalados nas esquadrias cujos
vidros estiverem faltando.

As portas dos abrigos do Lixo Reciclavel e Lixo Orgéanico receberao fechaduras do tipo
embutir, com maquina de 55mm, testa e contra-testa em aco inox; maganeta, lingueta e trincos em
zamac.

10- LOUCAS E METAIS

Serao instalados vasos sanitarios do tipo caixa acoplada em louga branca. O mictério sera
instalado no WC Masculino e devera contar com registro para descarga. Na Circulagao 3, Circulagéo
4 e Circulagao 6 deverao ser instalados lavatérios suspensos com torneira de mesa, valvulas em
plastico, sifao flexivel e engate de PVC 30cm. Deverao ser instalados tanques em louga branca com
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coluna, 30L ou equivalente, completos (torneira de parede, valvula de metal e sifao). As cubas
metalicas receberio torneiras de mesa com bica mdvel padrao alto, valvulas em metal cromado,
sifao flexivel e engate de PVC 30cm. As cubas dos lavatorios receberdo torneiras do tipo
temporizada de fechamento automatico, valvulas em plastico, sifao flexivel e engate de PVC 30cm.
As torneiras de plastico deverao ser instaladas nos lados externos do prédio.

Os acabamentos de todos os registros deverao ser instalados.

Duas barras de apoio de 80cm para PNE deverao ser instaladas no WCA, assim como uma
barra para o lavatorio.

Nos ambientes indicados devera ser instalado espelho fixado com parafusos e adesivo
plastico.

As rodobancas ausentes nas bancadas indicadas deverdo ser instaladas com
reaproveitamento do material disponivel na obra. Qualquer adaptacao para evitar interferéncia de
tomadas, pontos de alimentagédo de agua fria, etc. devera ser aplicada antes de finalizar a fixagdo
das pegas.

Uma bancada sera reaproveitada do prédio atual da Cozinha Piloto no local indicado em
projeto.

11- SPDA

Devera ser fornecido relatério de inspecédo e medicado com laudo expedido por profissional
habilitado para o sistema de protegcéo contra descargas atmosféricas (SPDA) conforme NBR 5419
ou norma equivalente com vigéncia na data atual com recolhimento de devida ART.

12- SEGURANGA CONTRA INCENDIOS

As instalagdes de combate a incéndio deverao obedecer ao disposto no projeto e as normas
vigentes.

13- REDE DE GAS E AR COMPRIMIDO

Devera ser executada ligacdo em tubos de aco galvanizado 1” para alimentar um ponto na
Vaca Mecénica e outro na Montagem de Marmitas, ambos situados a uma altura de 1,10m do piso.
A tubulagéo devera sair do Abrigo do Compressor.

Os pontos de alimentagao de gas dentro do prédio deverao dispor de valvulas e reguladores
conforme indicados. Sera executado central de gas no Abrigo de Gas para distribuicdo dos botijoes.

Devera ser fornecido laudo com teste de estanqueidade expedido por profissional habilitado
para a rede de distribuicdo de gas conforme NBR 15526/07 ou norma equivalente em vigéncia na
data atual com recolhimento de devida ART.

14- PINTURA

Devera ser realizada a costura das trincas existentes.
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Nos locais indicados, sera realizada raspagem da massa corrida a uma altura de 0,50m das
paredes até a exposicdo do reboco. A superficie devera entdo receber limpeza e remogao de
eventuais pontos de umidade e mofo que possam existir. Apos a execucdo do servico de
impermeabilizagdo, a nova camada de massa corrida podera ser aplicada.

Sobre o reboco serao aplicadas duas demaos de massa corrida antes da aplicagao de tinta,
e sobre esta serdo aplicadas duas deméos de tinta esmalte nas paredes. O teto devera receber 2
demaos de tinta latex. Antes da aplicacdo da pintura, toda a superficie a ser pintada devera ser
preparada com limpeza de detritos, correcdo de imperfeicbes como fissuras, bolhas e eliminagao
de pontos de mofo, quando existir. O piso, moveis e equipamentos presentes nos ambientes,
quando néo for possivel sua remogéao, deverado ser devidamente protegidos contra respingos de
tinta. Caso o processo de pintura provoque o respingo de tinta, o mesmo devera ser limpo com
produtos ou solu¢des que nado agridam a superficie a ser limpa.

As paredes externas do prédio que estiverem borradas pela tinta de piso deverao ser
reparadas com tinta da mesma cor da textura.

As portas e janelas em ferro deverao receber uma demao de fundo anticorrosivo a base de
zarcdo e duas demaos de tinta esmalte. Os vidros e requadros das esquadrias deverdo ser
protegidos dos respingos de tinta.

A fachada dos fundos recebera o complemento da pintura com tinta texturizada apenas apos
a instalacao das portas guilhotina.

A calcada externa e a mureta de sustentacao do alambrado receberdo duas deméos de tinta
acrilica. O muro de divisa da creche também recebera duas deméaos de tinta acrilica.

As demarcagbes das vagas serao feitas com tinta epoxi.

As tintas latex utilizadas deverao ser do tipo premium e deverao atender no minimo aos
requisitos de desempenho estabelecidos na NBR 15079-1:2019, classificacdo ABNT NBR
11702:2019, tabela 10, tipo 4.5.3. As tintas esmaltes deverdo ser do tipo premium e deverao atender
no minimo aos requisitos de desempenho estabelecidos na NBR 15079-1:2019, classificagdo ABNT
NBR 11702:2019, tabela 3, tipo 4.2.1.1. As cores a serem utilizadas deverao ser determinadas pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI.

15- COBERTURA

A estrutura metalica da cobertura sobre o Acesso Servigos (parte posterior do prédio)
recebera reforgco com fixacdo dos pontaletes na laje por meio de perfis soldados e chumbadores,
além de eventuais reforgos nas tergas para evitar empenamento. Sobre a estrutura metalica serao
instaladas telhas metalicas galvanizadas fixadas com parafusos autobrocantes.

As platibandas deverado ser cobertas com pingadeiras fixadas com parafusos e os rufos
serao fixados nas paredes com argamassa e parafusos.

A calha sera em chapa de ago n° 24 com 33cm de recorte e devera possuir 2 bocais, um em
cada lado da cobertura.

No local indicado em projeto sera executada cobertura composta por estrutura metalica
pintada e telha calandrada pré-pintada com epéxi e poliéster, espessura de 0,80mm.

16- SERVICOS COMPLEMENTARES
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O muro dos fundos devera receber concertina dupla clipada em acgo galvanizado, espiral de
30cm.

A junta de dilatagido do prédio sera coberta com perfil em latdo 1/8’ fixado com parafusos.

As areas do piso intertravado que estiverem com incrustacdes de argamassas deverao ser
raspadas.

Toda a obra devera ser entregue limpa e livre de restos de sujeiras, poeira, restos de
materiais de construcéo e excedentes de insumos.

Birigui, 07 de margo de 2022.

DANIEL NOZOMU HAZASKI Eng® ALEXANDRE J. S. LASILA
Engenheiro Civil Diretor de Obras
ROGERIO V. COSTA FERNANDES ILADIA CRISTINA MARIN AMADIO

Secretario de Obras Secretaria de Educacéao



