MEMORIAL DESCRITIVO - U.B.S.

OBRA: CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA UMA UNIDADE BASICA DE
SAUDE.

LOCAL: RUA FRANCISCO ZAMBOTTI, ESQ. C/ RUA ISABEL F. CLARINDO,
QUADRA “C-7” - BAIRRO: JARDIM SANT'ANNA.
MUNICIPIO: BIRIGUI / SP.

AREA TERRENO: 1.732,73 m?
AREA LIVRE (20%): 1.290,70 m?
AREA PERMEAVEL (10%): 424,16 m?

AREA DA CONSTRUCAO PRINCIPAL: 427,96 m?
AREA VARANDAS: 14,07 m?

AREA TOTAL DA CONSTRUCAO: 442,03 m?2

Objetivo:

Memorial descritivo referente ao projeto de constru¢cdo de um prédio
publico. Através dele serdo descritas as etapas do projeto para contratacdo de
empresa especializada a fim de que seja executado o projeto arquitetdnico
fornecido pela P.M.B. A empresa contratada devera fornecer os projetos
complementares e planilhas orcamentarias, bem como a assisténcia técnica
para execucao da obra. Todos os projetos e planilhas deverdo ser previamente
aprovados pela equipe de projetos PMB antes de entrar para licitacdo da execucao
da obra.

Servic¢os Preliminares:

Inicialmente, devera ser feito a limpeza do terreno e se necessério, a
regularizacdo da superficie do terreno (local a ser implantado o prédio) com aterro e
ou remocao de terra. Todos materiais de demolicdo deverao ser transportados para
o0 depdsito de entulho mais proximo do local da obra. Finalizada a limpeza, a
empreiteira devera solicitar a vistoria junto ao departamento de obras da PMB, bem
como solicitar sua demarcacao de area. Somente apos a vistoria do local a mesma
podera dar inicio aos servigos de construcéo.

Deverd ser previsto na obra, local para guarda de materiais e
equipamentos, escritério para fiscalizacdo, instalacées sanitarias de acordo com as
normas do Ministério do Trabalho e demais dependéncias que a empreiteira achar
necessario para o bom desempenho da obra. Deverdo ser executadas a colocacao
de tapumes metdlicos ou telha ecoldgica para fechamento do local para que a
construcéo fique isolada de pessoas nao pertencentes ao quadro de funcionarios da
empresa e/ou da fiscalizagdo, evitando-se riscos desnecessarios. Deverdo ser
executadas entrada de energia provisoria e ligacdes de agua e esgoto para uso
interno.

Todos os projetos complementares, bem como memoriais descritivos e
planilhas orcamentérias, necessarios para execucdo do projeto, serdo de
responsabilidade da firma licitante vencedora, com aprovacdo antecipada da
Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Birigui, ndo sendo permitida a
execucao de nenhum servigo sem o visto deste departamento.



Movimento de terras:

Seréo de responsabilidade da empreiteira: cortes e aterros internos a
obra, bem como, se necessario for, aterro com materiais de empréstimo; definindo
os patamares de acordo com as cotas de nivel do projeto arquiteténico.

Nos cortes, se forem detectados materiais de ma qualidade, os
mesmos deverdo ser retirados e substituidos por material de boa qualidade e ser
devidamente lancados e compactados com equipamentos apropriados. A
compactacao dos aterros deverd obedecer as Normas da ABNT e a qualidade do
material devera ser apropriada para o fim a que se destina. Se necessario, devera
ser previsto muro de arrimo impermeabilizado.

Fundacgobes:

As fundacbes deverdo ser executadas de acordo com o projeto
estrutural e o memorial descritivo desenvolvidos pela firma licitante vencedora e
aprovados pela Prefeitura Municipal de Birigui, ndo cabendo a mesma pleitear
nenhuma diferenca em relacdo aos valores de orgcamento.

Estrutura de Concreto:

A estrutura devera ser executada de acordo com o projeto estrutural e
o memorial descritivo desenvolvidos pela firma licitante vencedora e aprovados pela
Prefeitura Municipal de Birigui, ndo cabendo a mesma pleitear nenhuma diferenca
em relacdo aos valores de orgamento.

Toda estrutura devera ser executada em concreto armado de acordo
com as Normas Técnicas da ABNT.

O forro de todos os ambientes sera em laje pré-fabricada. Estéo
previstos beirais de laje impermeabilizados, de acordo com o projeto arquitetdnico.

O concreto devera ser corretamente adensado de modo a néo
apresentar falhas de concretagem. O uso de aditivos somente podera ser aplicado
se houver a concordancia da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Birigui. Sobre
vaos de caixilhos e portas deverdo ser executados vergas, contravergas e/ou
canaletas armadas, evitando-se assim fissuras futuras.

Alvenaria de fechamento:

Toda a alvenaria incluida ou substituida deverd ser em blocos
ceramicos de seis furos, com secdo 11,5cm x 14 cm x 19 cm ou 11,5 x 14 x 24 cm,
assentados com argamassa especifica ao material. O assentamento devera ser
devidamente aprumado e nivelado, e posterior recebimento de chapisco (traco 1:3)
para receber o revestimento de argamassa de acabamento composto de cimento,
areia fina lavada e Vedalit ou similar (reboco com trago convencional ao uso).

As alvenarias externas, antes da aplicacdo do chapisco, deverao
receber camada impermeabilizante para cristalizacdo atraves de cimento
polimérico, até altura de 1m, aplicadas de acordo com as especificagcbes do
fabricante.

Cobertura:

e Estrutura: Devera ser em perfil de aco dobrado, pré-pintadas com fundo em
zarcdo e esmalte sintético em 2 demaos.

e Telhas: Serdo utilizadas telhas metalicas trapezoidais, com espessura
minima de 0,43 mm, com inclinagdo de 12%. As telhas serdo fixadas com
parafusos e vedacdes apropriadas.

e Calhas, rufos e condutores: Deverdao ser locados e dimensionados, de
acordo com projeto especifico, calhas e rufos serdo em aco galvanizado



chapa 26, descidas de aguas pluviais deverdo ser executadas em PVC e
embutidas.

Revestimentos de Paredes e Tetos:

e Paredes externas: ApOs as etapas descritas na alvenaria, recebera duas
demdos de selador acrilico, em seguida uma camada de textura
(revestimento a base de polimeros acrilicos, dolomitas e minerais, que apos
sua aplicacdo apresenta aspecto de ranhuras) e duas deméos de pintura
latex com cores claras a definir.

o Paredes internas: Em todas as paredes internas, devera ser aplicada sobre o
reboco, duas deméaos de selador acrilico e uma camada fina de massa
corrida, devidamente lixada de modo a eliminar todas as imperfeicbes e duas
demaos de tinta latex acrilico branco neve.

e Tetos: Serdo devidamente chapiscados e rebocados, para posterior
aplicacdo de duas deméos de selador acrilico, uma camada fina de massa
corrida de boa qualidade, lixada de modo eliminar todas as imperfei¢oes, e
duas demaos de pintura na cor branco neve.

Bancadas e Divisorias:

Todas as bancadas serdao em granito Branco Siena, assim como as
divisérias dos sanitarios, soleiras de desnivel nos pisos e peitoris das esquadrias,
com espessuras de 2 cm e com acabamento polido.

Pisos:

Os contrapisos deverdao ser devidamente compactados e nivelados,
com massa de regularizacao sarrafiada, além de espessuras e juntas de dilatacéo
seguindo as Normas da ABNT.

As areas internas receberdo piso antiderrapante, de PEI-5, com cor e
modelo aprovados pelo arquiteto da obra. Nas areas externas, o piso sera de
blocos intertravados de concreto (blocretes) permeaveis, com modelo definidos pelo
arquiteto da obra. Soleiras de granito branco siena com a largura das paredes
deverdo ser previstas nos locais de encontro de pisos diferentes e desniveis.

Esquadrias:

As portas e janelas deverdo ser em aluminio, pintura branca de
fabrica, com espessura adequada, contra-marcos e acessorios necessarios e de
boa qualidade, aprovados pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Birigui. Os
peitoris e soleiras serdo em granito branco siena com a devida inclinacdo e
pingadeira adequados para o escoamento adequado da agua, determinados pelo
arquiteto da obra.

Portas, portdes e grades externos serdo em aco de boa qualidade,
previamente pintados com fundo anticorrosivo para receber pintura esmalte com cor
a definir, fechados com trincos e porta cadeados.

Obs.: O design de todas as esquadrias deverdo ser orientados pelo arquiteto da
obra. Nos sanitarios para deficientes, deverdo ser instaladas conjunto de barras de
apoio e seguranca.

Vidros:
As esquadrias terdo vidros lisos espessura de 6 mm de espessura,
assentados conforme a especificacéo do fabricante.



Instalacdes Hidraulicas, Sanitarias, Loucas e Metais:

As instalagbes hidraulicas, sanitarias, lougcas e metais deverdo ser
executadas de acordo com o projeto e o memorial descritivo de hidraulica,
desenvolvidos pela firma licitante vencedora e aprovados pela Prefeitura Municipal
de Birigui, ndo cabendo a mesma pleitear nenhuma diferenca em relacdo aos
valores de orcamento. Este deverd prever instalacdo na obra de um abrigo para
hidrdbmetro com laje de concreto e porta veneziana de aluminio pintado de branco;
reservatorios de agua, com dimensdes necessarias para o abastecimento do prédio
e reserva para rede de combate a incéndio; além de rede de agua fria obedecendo
as Normas da ABNT e da concessionaria local, com materiais de boa qualidade. Ao
final da obra devera ser efetuada a ligacdo definitiva da agua junto ao 6rgéo
competente.

As loucas deverédo ser brancas (tanques bacias e assentos sanitarios,
cubas de apoio para lavatérios e lavatérios de meia coluna), as torneiras dos
banheiros e lavatérios dos consultorios e corredores sensorizadas, automaticas e
cromada, e cubas inox para a copa. O projeto hidraulico também devera prever
torneiras cromadas comuns de lavagem. Todos os materiais deverdo ser de boa
qgualidade e especificados pelo arquiteto responsavel pela obra.

Sistema de Combate a Incéndio:

O Sistema de Combate a Incéndio devera ser executado de acordo com o
projeto e o memorial descritivo especifico, desenvolvidos pela firma licitante
vencedora dentro das normas de prevencdo e combate a incéndio do Corpo de
Bombeiros e aprovados pela Prefeitura Municipal de Birigui, ndo cabendo a mesma
pleitear nenhuma diferenca em relacdo aos valores de orcamento.

Rede de Esgoto e Aguas servidas:

A rede de esgoto e dguas servidas devera ser executadas de acordo
com o projeto e o memorial descritivo de hidraulica, desenvolvidos pela firma
licitante vencedora e aprovados pela Prefeitura Municipal de Birigui, ndo cabendo a
mesma pleitear nenhuma diferenca em relagéo aos valores de orcamento.

Rede de Aguas pluviais:

A rede aguas pluviais devera ser executadas de acordo com o projeto
e 0 memorial descritivo de hidraulica, desenvolvidos pela firma licitante vencedora e
aprovados pela Prefeitura Municipal de Birigui, ndo cabendo a mesma pleitear
nenhuma diferenca em relacdo aos valores de orgamento.

InstalacBes Elétricas, Telecomunicacgdes e Informética:

As intalagfes elétricas, de telecomunicagfes e de informatica deverao
ser executadas de acordo com o projeto e o memorial descritivo de elétrica,
desenvolvidos pela firma licitante vencedora e aprovados pela Prefeitura Municipal
de Birigui, ndo cabendo a mesma pleitear nenhuma diferenca em relacdo aos
valores de orgamento.

Deverd ser executado conforme indicagcdo no projeto de layout
apresentado pela P.M.B, atendendo a todas as normas técnicas e das
concessionarias locais.

O projeto de luminotecnia devera prever lampadas fluorescentes e
ventiladores de teto, com seus respectivos acessorios para fixagdo e instalacéo,
guantificados de acordo com a necessidade. A iluminacdo interna dos ambientes
devera ser acionada dentro dos mesmos através de interruptores independentes.
Também devera prever locagdo de pontos para futura instalacdo de ar-condicionado
do tipo Split.



Pintura:

As paredes externas, receberdo duas deméaos de massa acrilica e
posteriormente, mais duas deméos de tinta latex acrilica. As paredes internas e
tetos, onde ndo houver revestimentos, receberdo duas demaos de tinta latex PVA
na cor especificada pelo arquiteto da obra, sobre duas deméos de massa corrida
fina de boa qualidade, previamente aplicada e lixada.

Verificacao final e Limpeza:

Ap6s o término dos servigos, serdo efetuados testes na rede de
combate a incéndio, instalacbes elétricas, telefonia e informatica, corrigindo os
provaveis problemas e sé assim sera executada uma limpeza geral para entrega da
obra.

Observacao:
Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira
qualidade. Nao sera aprovado o emprego de materiais de linha econémica tibo “B”.
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