Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.157.718/0007-80

ANEXO II

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA
MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,
DESTINADOS A OFICINA DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVICOS PUBLICOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME
ESPECIFICACOES DO ANEXO L.

~

01 - DEFINICAO DO OBJETO

Aquisicdo de ferramentas e insumos, para atender as necessidades da Oficina do

Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Birigui, localizado a Rua Roberto Clark, 672, bairro

Centro, nesta cidade Birigui, estado de Sao Paulo.

A - ESPECIFICACAO DO PRODUTOQ/SERVICO

As Ferramentas/Materiais deverdo atender as normas e especificagdes técnicas exigidas no

Edital/Termo de referéncia nos itens que lhe competem e todas as exigéncias de especificacgdo,

critérios de sustentabilidade e normativas (no que couber). Abaixo relacdo das ferramentas listagem

com quantidade/descrigao:

1.

01 - MASCARA PARA SOLDA AUTOESCURECIMENTO - COMPOSTA DE UMA
CARCACA FABRICADA EM POLIAMIDA, PLACA DE PROTECAO EXTERNA E
INTERNA FABRICADAS EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTO. FILTRO DE
LUZ COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE LENTES DE VIDRO, MONTADAS EM UM
CASSETE DE MATERIAL PLASTICO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMATICO
ELETRONICO, PODENDO SER DE TONALIDADE 4 OU VARIAVEL DE 9 A 13
ALIMENTADO POR BATERIA DE LIiTIO RECARREGAVEL ATRAVES DE CELULA
SOLAR, COM ACIONAMENTO AUTOMATICO E TEMPERATURA DE OPERACAO
ENTRE - 5°C E 55°C; CARNEIRA INJETADA EM POLIETILENO, PARAFUSO DE
FIXACAO INJETADO EM MATERIAL PLASTICO E PORCA DE FIXACAO EM
MATERIAL PLASTICO; LIMITADOR DE MOVIMENTO E SISTEMA DE CATRACA
INJETADOS EM MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL. ABSORVEDOR DE SUOR EM
TECIDO DE ALGODAO, FORRADO COM ESPUMA.

04 - ALICATE MODELO UNIVERSAL; DESENVOLVIDO EM ACO VANADIO
FOSFATIZADO; DIMENSAO 8"; PARA ELETRICISTA; ISOLACAO MINIMA DE 1KV;
CORTAR FIOS, CABOS E ARAMES DE COBRE, LATAO, BRONZE, ALUMINIO,
PLASTICO E ACO COM DIAMETRO MAXIMO DE 2 MM.
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10.

04 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL; DIMENSAO: 6"; DESENVOLVIDO EM ACO
CROMO-VANADIO; CABO EM PVC, COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE E COM
ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS; ISOLAMENTO PARA 1000V; CONFORME
NBR 9699; ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECISO, TEMPERADAS POR
INDUCAO, PERMITINDO CORTE DE ARAME DURO DE ATE 1,6MM DE DIAMETRO
03 - CAIXA SANFONADA PARA FERRAMENTAS 05 GAVETAS- DESCRICAO DO
OBJETO: CAIXA DE FERRAMENTAS COM 5 GAVETAS - NA COR AZUL - ALCAS NA
PARTE SUPERIOR - POSSIBILITA USO DE CADEADO - DIMENSOES MINIMAS (C X
L X A): 500 X 200 X 325 MM - ALTURA SEM ALCA: 205MM - CAPACIDADE: 25KG

03 - JOGO DE CHAVE FIXA 6 — 32 MM - 12PC - MATERIAL: ACO CROMO VANADIO,
PARA USO PROFISSIONAL, 12 PECAS, TAMANHOS 6x7MM; 8x9MM; 10x11MM;
12x13MM;  14x15MM;  16x17MM; 18x19MM; 20x22MM; 21x23MM; 24x26MM;
25x28MM; 27x32 MM.

04 - ALICATE DE PRESSAO- DESCRICAO DO OBJETO: ALICATE DE PRESSAO 10
POLEGADAS COM BICO RETO DADOS DO PRODUTO: - FORMATO RETO
SUPERIOR E CURVO INFERIOR - USO PROFISSIONAL - GATILHO DE LIBERACAO
RAPIDA DADOS TECNICOS: - MEDIDA TOTAL: 10" (224MM) - ABERTURA MAXIMA
DA BOCA: 1.1/8" (28MM) - ACO CROMO VANADIO - NIQUELADO E CROMADO

04 - JOGO DE CHAVE L DO 8 AO 19- DESCRICAO DO PRODUTO « JOGO DE CHAVES
BIELAS « BOCAS SEXTAVADAS * CHAVES NO FORMATO DE "L", PROPORCIONA
UM EFEITO DE ALAVANCA, « 12 CHAVES COMPOEM A EMBALAGEM, SENDO DE
MEDIDAS: - 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19MM FABRICADAS EM ACO
CROMO VANADIO

01 - CHAVE MEIA LUA 13 X 11 MM - CHAVE ESTRELA MEIA LUA STARTER (HASTE
CURVA) COM DUAS EXTREMIDADES COM MEDIDAS DIFERENTES SENDO UM
LADO COM 11MM E O OUTRO COM 13MM, USO PROFISSIONAL, FABRICADA EM
ACO CROMO VANADIO, PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM
ACABAMENTO CROMADO E NIQUELADO.

04 - CHAVE COMBINADA 6 A 22MM 1B 11M: EM ACO CROMO VANADIO. USO
PROFISSIONAL, COMPOSTA DE 12 PECAS NAS MEDIDAS 6MM, 7MM 8MM, 09MM,
10MM, 11NN, 12MM, 13MM, 14MM, 17MM, 19MM, 22MM

02 - JOGO SOQUETE 3/4 19 A 50MM 20 PECAS - ESTRIADO: EM ACO CROMO
VANADIO, USO PROFISSIONAL, SOQUETES DE 19MM, 21MM, 22MM, 23MM, 24MM,
26MM, 27MM, 30MM, 32MM, 34MM, 36MM, 38MM, 41MM, 46MM, 48MM E 50 MM, 2
EXTENSOES DE 4” E 87, 1 CHAVE “T” DE 450MM E 1 CATRACA 3/4" DE 490MM.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 12MM - SOQUETE SEXTAVADO DE IMPACTO
DE 12MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA E ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 14MM - SOQUETE SEXTAVADO DE IMPACTO
DE 14MM ENCAIXE 1/2", EM ACO LIGA ALTA RESISITENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 15MM - SOQUETE SEXTAVADO DE IMPACTO
15MM ENCAIXE DE 1/2", ACO LIGA ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 16MM - SOQUETE SEXTAVADO DE IMPACTO
DE 16MM ENCAIXE DE 1/2", ACO LIGA ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 19MM - SOQUETE SEXTAVADO DE IMPACTO
19MM ENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 17MM- SOQUETE SEXTAVADO DE IMPACTO
17MM ENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 21MM - SOQUETE SEXTAVADO DE IMPACTO
21MM ENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 22MM - SOQUETE SEXTAVADO DE IMPACTO
22MM ENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 30MM - SOQUETE SEXTAVADO DE IMPACTO
30MM ENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 13MM - SOQUETE SEXTAVADO DE
IMPACTO 13MM ENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 14MM - SOQUETE SEXTAVADO DE
IMPACTO 14MM ENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 16MM - SOQUETE SEXTAVADO DE
IMPACTO LONGO 16MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA DE ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 17MM - SOQUETE SEXTAVADO DE
IMPACTO LONGO 17MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA DE ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 18MM - SOQUETE SEXTAVADO DE
IMPACTO LONGO 18MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA DE ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 19MM - SOQUETE SEXTAVADO DE
IMPACTO LONGO 19MM ENCAIXE DE 172" EM ACO LIGA DE ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 21MM - SOQUETE SEXTAVADO DE
IMPACTO LONGO 21MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA DE ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 22MM - SOQUETE SEXTAVADO DE
IMPACTO LONGO 22MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA DE ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 27MM - SOQUETE SEXTAVADO DE
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

IMPACTO LONGO 27MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA DE ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 30MM - SOQUETE SEXTAVADO DE
IMPACTO LONGO 30MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA DE ALTA RESISTENCIA

01 - SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 32MM - SOQUETE SEXTAVADO DE
IMPACTO LONGO 32MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA DE ALTA RESISTENCIA
04 - CHAVE FENDA 1/4X8 150 - EM ACO CROMO VANADIO, USO PROFISSIONAL,
COM HASTE NIQUELADA E CROMADA, PONTA ESCURECIDA, CABO
ERGONOMICO EM POLIMERO

04 - CHAVE FENDA 3/8X10 150, CHAVE DE FENDA 3/8 X 10 POLEGADAS EM ACO
CROMO VANADIO, PARA USO PROFISSIONAL, COM HASTE NIQUELADA E
CROMADA E PONTA ESCURECIDA, COM CABO ERGONOMICO EM POLIMERO.

04 - CHAVE PHILLIPS 1/4X10 160 - CHAVE DE FENDA 1/4 X 10 POLEGADAS EM ACO
CROMO VANADIO, PARA USO PROFISSIONAL, COM HASTE NIQUELADA E
CROMADA E PONTA ESCURECIDA, COM CABO ERGONOMICO EM POLIMERO.

04 - CHAVE PHILLIPS 1/4X8 160 - CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS) 1/4 X 8
POLEGADAS EM ACO CROMO VANADIO, PARA USO PROFISSIONAL, COM HASTE
NIQUELADA E CROMADA E PONTA ESCURECIDA, COM CABO ERGONOMICO EM
POLIMERO.

04 - JOGO DE CHAVE FENDA E CHAVE PHILLIPS 150 160S -CONTENDO 05 PECAS
SENDO 03 CHAVES DE FENDA SIMPLES NAS MEDIDAS 1/8X5", 3/16X5" 1/4X6", E 02
CHAVES PHILLIPS NAS MEDIDAS 3/16", PH1, 1/4X6". EM ACO CROMO VANADIO,
USO PROFISSIONAL, CABO ERGONOMICO EM POLIMERO COM HASTES
NIQUELADA E CROMADA PONTAS ESCURECIDAS04 - JOGO DE CHAVE ALLEN
LONGO 3 A 14MM 42L /SMM, EM ACO CROMO VANADIO, USO PROFISSIONAL,
PERFIL DO CORPO EM "L", CONTENDO 08 PECAS NAS MEDIDAS: 3MM, 4MM, 5MM,
6MM, SMM, 10MM, 12MM, 14MM

04 - JOGO CHAVE ALLEN LONGA 1/8 - 19/16 42L COM 10 PECCAS NAS MEDIDAS:
1/8", 5/32" 3/16", 7/35", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", EM ACO CROMO VANADIO,
USO PROFISSIONAL. PERFI DO CORPO EM "L"

04 - JOGO DE CHAVE TRAFIX LONGO COM 09 PECA EM ACO CROMO VANADIO,
USO PROFISSIONAL MEDIDAS: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

04 - ENGATE RAPIDO PARA MANGUERA DE 1/4" - COM ROSCA FEMEA (USO EM
PISTOLAS DE PINTURAS E BICO DE LIMPEZA E PULVERIZADOR)

04 - JOGO DE CHAVE COMBINADA 3/8" A 1" 12" EM ACO CROMO VANADIO, USO
PROFISSIONAL, ACABAMENTO NIQUELADO/CROMADO, 1 LADO FIXA (BOCA),
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40.

41.

42,

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

LADO OPOSTO ESTRELA (UNIT DRIVE) MEDIDAS:- 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8",
11/16", 1/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", E 1" (JOGO COM 12 PECAS)

03 - ALICATE PARA ANEL EXTERNO COM PONTA CURVA MEDIDA 19-60MM USO
PROFISSIONAL, PONTA COM DIAMETRO DE 1,8MM FABRICADO EM ACO CROMO
VANADIO, COM MOLA DE ABERTURA DE CABO REVESTIDO

03 - ALICATE PARA ANEL EXTERNO RETO MEDIDA 19-60MM USO PROFISSIONAL,
PONTA COM DIAMETRO 1,8MM EM ACO VANADIO, COM MOLA E CABO
REVESTIDO

03 - ALICATE PARA ANEL INTERNO RETO MEDIDA 19-60, USO PROFISSIONAL,
PONTA COM DIAMETRO 1,8MM, FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO E CABO
REVESTIDO

02 - ALICATE PARA ANEL INTERNO BICO CURVO, 12" MEDIDA 19 60 MM USO
PROFISSIONAL, EXTERNO DO ANEL INTERNO 85-140MM, EM ACO CROMO
NANADIO E CABO REVESTIDO

04 - CHAVE AJUSTAVEL 12", USO PROFISSIONAL EM MATERIAL DE ALTA
RESISITENCIA ACO CARBONO, CAPACIDADE ABERTURA MINIMA 32MM

04 - CHAVE AJUSTAVEL 15", USO PROFISSIONAL EM MATERIAL DE ALTA
RESISITENCIA ACO CROMO VANADIO, CONFORME NORMA DIN 3117, FORMA A
MODELO SUECO, ROSCA A ESQUERDA, POSICAO DA BOCA 15°, ABERTURA
MINIMA DA BOCA 43MM

01 - JG BROCA AR - 1 A 13MM — JOGO DE BROCAS ACO RAPIDO COM 25 PECAS,
PARA USO PROFISSIONAL, EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, DUREZA
MINIMA 45 HRC, COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO, NAS MEDIDAS
1,0MM, 1,5MM, 2,0MM, 2,5MM, 3,0MM, 3,5MM, 4,0MM, 4,5MM, 5,0MM, 5,5MM,
6,0MM, 6,5MM, 7,0MM, 7,5MM, 8,0MM, 85MM, 9,0MM, 9,5MM, 10,0MM, 10,5MM,
11,0MM, 11,5MM, 12,0MM, 12,5MM E 13,0MM.

04 - MARTELO BOLA 300G - COM CABO EM FIBRA DE VIDRO, PESO DA CABECA
300 GRAMAS, PARA USO PROFISSIONAL, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA
RESISTENCIA

20 - METROS MANGUEIRA AR AGUA 5/16 300LBS, DIAMETRO INTERNO DE 5/16
POLEGADAS, DIAMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 139MM, USO
PROFISSIONAL, FABRICADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, IDEAL PARA
CONDUCAO DE AR E AGUA SOB PRESSAO, PRODUZIDA EM PVC COM
BORRACHA NITRILICA.

01 - JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO 1/2" 10MM A 32MM - USO PROFISSIONAL,
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50.

51.

52.

53.

54.

5sS.

FABRICADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA EM ACO CROMO VANADIO,
COM MALETA PARA ACONDICIONAMENTO CONTENDO SOQUETES DE '%”
SEXTAVADOS CURTOS NAS MEDIDAS 10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM,
16MM, 17MM, 18MM, 19MM, 20MM, 21MM, 22MM, 24MM, 27MM, 30MM E 32MM, 02
SOQUETES DE " PARA VELA NAS MEDIDAS DE 16MM E 21MM, 2 EXTENSOES DE
5" NAS MEDIDAS 125MM E 150MM, CABO “T” DE %", JUNTA UNIVERSAL
ARTICULADA DE %" E CATRACA REVERSIVEL, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. (24
PECAS)

01 - CHAVE MEIA LUA 10X12MM — (HASTE CURVA) COM DUAS EXTREMIDADES
MEDIDAS DIFERENTES SENDO UM LADO COM 10MM E O OUTRO COM 12MM,
USO PROFISSIONAL, FABRICADA EM ACO CROMO VANADIO, PERFIL ESTRIADO
COM CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO CROMADO E NIQUELADO.

01 - CHAVE MEIA LUA 14X16MM - (HASTE CURVA) COM DUAS EXTREMIDADES
COM MEDIDAS DIFERENTES SENDO UM LADO COM 14MM E O OUTRO COM
16MM, PARA USO PROFISSIONAL, FABRICADA EM ACO CROMO VANADIO, PERFIL
ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM ACABAMENTO CROMADO E
NIQUELADO.

01 - CHAVE MEIA LUA 15X17MM - (HASTE CURVA) COM DUAS EXTREMIDADES
COM MEDIDAS DIFERENTES SENDO UM LADO COM 15MM E O OUTRO COM
17MM, PARA USO PROFISSIONAL, FABRICADA EM ACO CROMO VANADIO, PERFIL
ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM ACABAMENTO CROMADO E
NIQUELADO.

01 - CHAVE MEIA LUA 19X21MM - (HASTE CURVA) COM DUAS EXTREMIDADES
COM MEDIDAS DIFERENTES SENDO UM LADO COM 19MM E O OUTRO COM
21MM, PARA USO PROFISSIONAL, FABRICADA EM ACO CROMO VANADIO, PERFIL
ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM ACABAMENTO CROMADO E
NIQUELADO

01 - CHAVE MEIA LUA 19X22MM -(HASTE CURVA) COM DUAS EXTREMIDADES
COM MEDIDAS DIFERENTES SENDO UM LADO COM 19MM E O OUTRO COM
22MM, PARA USO PROFISSIONAL, FABRICADA EM ACO CROMO VANADIO, PERFIL
ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM ACABAMENTO CROMADO E
NIQUELADO.

01 - BICO AR PARA LIMPEZA:- COM AR COMPRIMIDO, USO PROFISSIONAL, COM
CORPO E VALVULAS METALICOS, ROSCA DE ENTRADA DE AR Y% BSP, USO
ERGONOMICO.
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

01 - PINO PARA ENGATE RAPIDO ROSCA FEMEA 1/4 — USO PROFISSIONAL, EM
MATERIAL RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE.

04 - MOSQUETAO COM ROSCA 5/8 760KGF - CONFECCIONADO EM MATERIAL DE
ALTA RESISTENCIA, GALVANIZADO, MEDIDA 16MM OU 5/8.

01 - ARCO DE SERRA REGULAVEL 12 - AR DE SERRA PARA METAIS 305MM, PARA
USO PROFISSIONAL, EM MATERIAL RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE. PARA
UTILIZACAO COM LAMINA VERTICAL OU EM ANGULO DE 45°, PROFUNDIDADE
DE CORTE DE 90MM, CABO ANATOMICO EMBORRACHADO E ERGONOMICO,
PESO APROXIMADO DE 600 GRAMAS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

01 - FILTRO DE AR 1/4 — FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR 1/4" PARA AR E
OLEO, CONEXAO G 1/4”, FILTRO DE PARTICULAS 40UM, DRENO MANUAL 0 —
9,5KGF/CM?, SEMI DRENO 1 — 9,5KGF/CM?, PRESSAO MAXIMA AJUSTAVEL 135PSI
(9,3BAR), FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO 5 - 60°C, VOLUME DA CUBA
15CC, VOLUME DA CUBA DE OLEO 25CC USO PROFISSIONAL, FABRICADO EM
MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES.

04 - CABO PARA TRANSMISSAO 3,5M — CABO PARA TRANSMISSAO DE ENERGIA,
COMPRIMENTO MINIMO 3,4 METROS, MATERIAL DAS GARRAS EM ACO
CARBONO, CABO ELETRICO DE BITOLA MINIMA 25MM? COM CAPACIDADE DE
TRANSMISSAO DE 800A APROXIMADAMENTE. USO PROFISSIONAL

01 - BOMBA GRAXA 7KG 209 COM DISCO E MOLA (ENGRAXADEIRA) -
PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, RESERVATORIO EM CHAPA
DE BITOLA MINIMA 20, VAZAO APROXIMADA 10 GRAMAS/CICLO, SISTEMA DE
BOMBEAMENTO COM DISCO RASPADOR (ESPATULA DE GRAXA), MANGUEIRA
DE APLICACAO DE GRAXA COM TRAMA DE ACO COM COMPRIMENTO
APROXIMADO DE NO MINIMO 1,0 METRO.

02 - CHAVE DE IMPACTO 1/2" (PARAFUSADEIRA), USO PROFISSIONAL MATERIAL
RESISTENTE, VELOCIDADE LIVRE DE 8000RPM, TORUQ 780N.M/79,6KGFM,
CAPACIDADE DO PARAFUSO 18MM, ENTRADA DE AR 1/4", VELIOCIDADE LIVRE
8.000RPM MANGUERIA 3/8" - GARANTIA 06 MESES

01 - Chave De Impacto 1"3200nm Com 04 Soquete, Uso Profissional, Material Resistente,
Encaixe Soque 1" Velocidade Livre 3200 Rpm, Torque Maximo 3200nm/326,5kgfm, Conexao
De Entrada De Ar 1/2", Comprimento Do Eixo 9"- Garantia 03 Meses

03 - CHAVE DE IMPACTO 3/4"C122,3 KGFM COM SOQUETE (PARAFUSADEIRA DE
IMPACTO PENUMATICA) COM EUXO 3/4" CURTA 1.200N.M, USO PROFISSIONAL,
MATERIAL RESISTENTE, ESPECIFICACOES TECNICA MINIMA:- EIXO 3/4",
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

VELOCIDADE LIVRE 4.600RPM, TOQUE MAXIMO 1.200NM (1224 KGEM)
CAPACIDADE DO PARAFUSO 22MM, ESTRADA DE AR 3/8" COM 02 SOQUETE DE 30
E 33MM

01 - FURADEIRA 172" - 220V EM MATERIAL RESISTENTE, USO PROFISSIONAL
ESPECIFICACOES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 800W, ENSAO 220V, TORQUE
NOMINALS,2NM/2,0NM, ABERTURA DO MANDRIL APROXIMADAMENTE 1/2",
POTENCIA UTIL 420W, COM EMPUNHADURA, CHAVE DE MANDRIL

01 - ESMERILHADEIRA 220V - USO PROFISSIONAL, MATERIAL RESISTENTE,
VELOCIDADE VARIAVEL, POTENCIA ABSORVIDA 900W, ROSCA DE EIXO DE
ESMERILHADEIRA M14, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 125MM, INTERRUPTOR
PARA 02 SENTIDOS DE ROTACAO E COM CONTROLE, GARANTIA MINIMA DE 02
ANOS

01 - Furadeira Bancada 127v — 110 Volts 5/8 Polegadas, Poténcia Minima 1/2hp, Capacidade
Do Mandril 5/8” Ou 16mm, Profundidade De Furagdo Minima De 60mm, Minima De 5
Velocidades De Rotagdo Com Minimo De 620 Rpm, Tipo De Encaixe Do Eixo Cone B-16,
Garantia Minima De 1 Ano

01 - SERRA TICO TICO 220V — 650 W. USO PROFISSIONAL, FABRICADO EM
MATERIAL ALTA RESISTENCIA, POTENCIA DE 650 WATTS, NUMERO DE CURSOS
EM VAZIO ENTRE 500 E 3100 C.P.M., PESO APROXIMADO 2,5KG, CABO DE
ENERGIA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 2,0 METROS, CURSO DE
MOVIMENTACAO DA LAMINA DE APROXIMADAMENTE 26MM, PROFUNDIDADE
APROXIMADA DE CORTE DE 90MM, CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA,
ALUMINIO E ACO. GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS.

01 - FURADEIRA/PARAFUSADEIRA -18 VOLTS, 2.0 AMPERES, PARA USO
PROFISSIONAL, EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, ARMAZENAMENTO DE
ENERGIA ATRAVES DE BATERIA DE LITIO, VELOCIDADE DE ROTACAO ENTRE
460 E 1800 RPM, 2 VELOCIDADES DE ROTACAO, TORQUE DE 28 A 50 NM. KIT
COMPOSTO COM 2  BATERIAS, CARREGADOR E MALETA DE
ACONDICIONAMENTO. GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS

01 - CHAVE IMPACTO 1/2 COM 6 BITS — USO PROFISSIONAL, PRODUZIDA EM ACO
CROMO VANADIO. UTILIZADO PARA RETIRADA OU APERTO DE PORCAS E
PARAFUSOS ATRAVES DE IMPACTO (MARTELO). POSSIBILIDADE DE
REGULAGEM A DIREITA (APERTO) OU A ESQUERDA (DESAPERTO).
ACONDICIONADO EM MALETA CONTENDO 1 CHAVE DE IMPACTO, 3 BITS
PHILIPS: PH2 X 35MM / PH3 X 35MM / PH3 X 65MM, 3 BITS FENDA: SL2 X 35MM /

8/12



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.157.718/0007-80

72.

73.

74.

75.

SL8 X 35MM / SL8 X 65MM. GARANTIA MINIMA DE 3 MESES.

02 - MACACO JACARE CAPACIDADE 02 TON — , FUNCIONAMENTO HIDRAULICO,
USO PROFISSIONAL, EM MATERIAL RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE,
FABRICADO EM ESTRUTURA REFORCADA, COM ELEVACAO RAPIDA, ALTURA
MINIMA 120MM, ALTURA MINIMA DE ELEVACAO 550MM, RODAS DE FERRO,
GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

02 - MACACO HIDRAULICO CAPACIDADE 15 TON (TIPO GARRAFA) — USO
PROFISSIONAL, FABRICADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA. COM
CONSTRUCAO ROSCADA, PISTAO HIDRAULICO COM FUSO DE APROXIMACAO
PARA AJUSTE DE APROXIMACAO DE ALTURA MAXIMA, BASE DE APOIO
SERRILHADA E COM TRATAMENTO TERMICO, E COM VALVULA DE
SOBRECARGA. BASE DE APOIO COM DIMENSOES SEGURAS PARA BOA
ESTABILIDADE DE APOIO COM MINIMO DE 130 MM X 136 MM. ALTURA MINIMA
230MM, CURSO HIDRAULICO APROXIMADO DE 150MM, FUSO APROXIMADO DE
80MM, ALTURA TOTAL MINIMA DE 450MM. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO E RAIO
DE ASSISTENCIA TECNICA DE NO MAXIMO 20 QUILOMETROS.

01 - MACACO HIDROPNEU 30 TON (TIPO GARRAFA) — USO PROFISSIONAL,
FABRICADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA. COM CONSTRUCAO
ROSCADA, PISTAO HIDRAULICO COM FUSO DE APROXIMACAO PARA AJUSTE DE
APROXIMACAO DE ALTURA MAXIMA, BASE DE APOIO SERRILHADA E COM
TRATAMENTO TERMICO, E COM VALVULA DE SOBRECARGA. BASE DE APOIO
COM DIMENSOES SEGURAS PARA BOA ESTABILIDADE DE APOIO COM MINIMO
DE 210 MM X 140 MM. ALTURA MINIMA 250MM, CURSO HIDRAULICO
APROXIMADO DE 150MM, FUSO APROXIMADO DE 100MM, ALTURA TOTAL
MINIMA DE 500 MM. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

01 - INVERSORA DE SOLDA - MMA BIVOLT, ADAPTAVEL PARA CORRENTE
CONTINUA OU CORRENTE ALTERNADA PARA SOLDA TIG, BIVOLT
AUTOMATICO, GARRAS DE ATERRAMENTO DINSE 13MM, DISPLAY DE
CONTROLE NO FORMATO DIGITAL, LED INDICATIVO DE EXCECAO DO CICLO DE
TRABALHO OU DIVERGENCIA NA REDE DE ALIMENTACAO. CORRENTE
ELETRICA 10A A 200A PARA REDE 220V E CORRENTE ELETRICA 10A A 120A PARA
REDE 127V. HOT START OCULTO, ARC FORCE OCULTO E ANTI- STICK OCULTO,
ELETRODOS REVESTIDOS RECOMENDADOS 2.0 / 2.5 / 3,25 / 4.0MM, EFICIENCIA
0,85. EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL. KIT CONTENDO 1 MAQUINA
INVERSORA DE SOLDA, 1 CABO + GARRA DE ATERRAMENTO, 1 CABO + PORTA
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ELETRODO, | MARTELO LIMPA ESCORIA, | MASCARA PORTATIL DIN 11 FIXO E 1
CINTA TIRACOLO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

76. 01 - CARREGADOR BATERIA AUTOMOTIVA - 220V, TENSAO 220V, FREQUENCIA
60HZ, INDICE DE PROTECAO P20, TENSAO DE CARGA 12V, CAPACIDADE PARA
CARGAS DE BATERIA 12V COM AMPERAGEM DE 32AH A 150AH. CORRENTE DE
CARGA LENTA 8A, CORRENTE DE CARGA RAPIDA 12A, COMPRIMENTO DOS
CABOS DE SAIDA DE TAMANHO MINIMO 1,4 METROS, USO PROFISSIONAL,
GARANTIA MINIMA DE 6 MESES

B - LOCAIS DE ENTREGA E REGRAS PARA RECEBIMENTOS

Os objetos deverdo ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de
Birigui, localizado a Rua Roberto Clark, 672, bairro Centro, nesta cidade de Birigui, estado de Sao
Paulo aos cuidados do setor administrativo da Secretaria de Servigos Publicos, com prazo de entrega
de até 30 dias apos o fechamento da compra. No ato da entrega o recebimento € provisoério,
devendo passar por conferéncia para verificagdo de atendimento aos critérios solicitados, e apos

a aprovacdo, o recebimento ¢ definitivo.

C- ESPECIFICACAO DA GARANTIA EXIGIDA

Os objetos deverdo atender aos prazos de garantia para cada item conforme sua
caracteristica e fabricacdo. Deverdo atender a um raio minimo de assisténcia técnica ¢ aos
requisitos minimos de garantia legais e contratuais conforme dispdoe o art. 26, II, do Codigo de
Defesa do Consumidor — CDC, Lei n° 8.078, de 1990. Sera obrigatodria a entrega do termo de garantia
do fabricante com cada item fornecido; e a eventual contratada se responsabilizara pelos vicios e

danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 ¢ 17 a 27, do CDC.
02 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAOQO

Dotar a Oficina de Manutencdo da Secretaria de Servigos Publicos de insumos ¢ meios
necessarios para a manutengdo dos veiculos, maquinas e equipamentos responsaveis a realizagdo
dos servigos inerentes a esta Secretaria em toda a cidade, com essa finalidade elaboramos o

referido Estudo Técnico Preliminar.

03 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Dos levantamentos efetuados em nivel de estudo, ndo identificamos alternativas técnicas a
solugdo escolhida, sendo assim a presente contratagdo visa atender a necessidade de equipar o setor
de manutengdo com tais aparelhos para que seja possivel executar com habilidade e de forma

eficiente os servigos correlatos de manutengdes corretivas e preventivas dos veiculos, maquinas e
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equipamentos que fazem parte do patriménio da Prefeitura e que atendem as demandas constantes

desta Secretaria no tocante a limpeza e manutengao publica.

04 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

A empresa contratada devera atender aos requisitos exigidos no Edital/Termo de
referéncia nos itens que lhe compete. Os itens ofertados devem atender a todas as exigéncias de

especificacao, critérios de sustentabilidade, normativas (no que couber).
05 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Conforme disposto no item 1, alineas a, b “e” c.

06 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida pela Secretaria Municipal de

Servicos, através do servidor Claudemir Chiarioni Junior.

A fiscalizagdo exercida a que se trata este item ndo exclui ¢ nem reduz em hipotese
alguma a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo n° 120 da Lei n°® 14.133/2021. O servidor
agente fiscalizador, anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo
do pactuado, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis. As
decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo, serdo solicitadas a
autoridade competente, para adogdo das medidas convenientes, consoante disposto no Art. 117 da
Lei n® 14.133/2021. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagdo deverdo ser prestados
imediatamente, salvo quando implicarem em indagagdes de carater técnico, hipotese em que serdo
respondidos no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas. E direito da fiscalizagio rejeitar
quaisquer materiais e/ou servicos, quando entender que a sua execugdo esta irregular e/ou que os

materiais empregados nao sdo os especificados.

07 - CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Os objetos deverdo ser entregues nas quantidades previstas na Autorizagdo de Fornecimento

e/ou Ordem de Servigo, conforme quantidade estipulada nesses documentos.
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O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente indicados pelo contratado.

08 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Para julgamento e classificacdo das propostas, devera ser adotado o critério do MENOR
PRECO POR ITEM, observados os prazos maximos para fornecimento, as especificagdes técnicas e

parametros minimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

A contratagdo para o objeto deste Termo de Referéncia estd fundamentada com base na Lei
Federal n° 14.133/2021, a Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014, com suas

modificagdes posteriores.

12/12



	Aquisição de ferramentas e insumos, para atender as necessidades da Oficina do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Birigui, localizado a Rua Roberto Clark, 672, bairro Centro, nesta cidade Birigui, estado de São Paulo.
	As Ferramentas/Materiais deverão atender as normas e especificações técnicas exigidas no Edital/Termo de referência nos itens que lhe competem e todas as exigências de especificação, critérios de sustentabilidade e normativas (no que couber). Abaixo relação das ferramentas listagem com quantidade/descrição:
	Os objetos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Birigui, localizado a Rua Roberto Clark, 672, bairro Centro, nesta cidade de Birigui, estado de São Paulo aos cuidados do setor administrativo da Secretaria de Serviços Públicos, com prazo de entrega de até 30 dias após o fechamento da compra. No ato da entrega o recebimento é provisório, devendo passar por conferência para verificação de atendimento aos critérios solicitados, e após a aprovação, o recebimento é definitivo.
	A empresa contratada deverá atender aos requisitos exigidos no Edital/Termo de referência nos itens que lhe compete. Os itens ofertados devem atender a todas as exigências de especificação, critérios de sustentabilidade, normativas (no que couber).
	A fiscalização da contratação será exercida pela Secretaria Municipal de Serviços, através do servidor Claudemir Chiarioni Junior.
	A fiscalização exercida a que se trata este item não exclui e nem reduz em hipótese alguma a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo nº 120 da Lei nº 14.133/2021. O servidor agente fiscalizador, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do pactuado, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização, serão solicitadas à autoridade competente, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no Art. 117 da Lei nº 14.133/2021. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. É direito da fiscalização rejeitar quaisquer materiais e/ou serviços, quando entender que a sua execução está irregular e/ou que os materiais empregados não são os especificados.

