Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXOV
MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Municipio de Birigui/SP
Pregio Eletronico n° /2024

Razao Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrigdo Estadual:
Endereco completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancarios: Banco / Agéncia / Conta-Corrente
Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUIS‘ICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS,
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A OFICINA DE MANUTENC;&O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS
PUBLICOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO 1.

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatdrio da licitagdo
em epigrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitagdo.
Validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias.
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DESCRICAO

QTDADE.

MARCA

MODELO
(SE HOUVER)

** VALOR
UNITARIO

** VALOR
TOTAL

MASCARA PARA SOLDA AUTOESCURECIMENTO - COMPOSTA DE UMA
CARCACA FABRICADA EM POLIAMIDA, PLACA DE PROTECAO EXTERNA E
INTERNA FABRICADAS EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTO.
FILTRO DE LUZ COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE LENTES DE VIDRO,
MONTADAS EM UM CASSETE DE MATERIAL PLASTICO, COM
FUNCIONAMENTO AUTOMATICO ELETRONICO, PODENDO SER DE
TONALIDADE 4 OU VARIAVEL DE 9 A 13 ALIMENTADO POR BATERIA DE
LITIO RECARREGAVEL ATRAVES DE CELULA SOLAR, COM ACIONAMENTO
AUTOMATICO E TEMPERATURA DE OPERACAO ENTRE -5°C E 55°C:
CARNEIRA INJETADA EM POLIETILENO, PARAFUSO DE FIXACAO INJETADO
EM MATERIAL PLASTICO E PORCA DE FIXACAO EM MATERIAL PLASTICO;
LIMITADOR DE MOVIMENTO E SISTEMA DE CATRACA INJETADOS EM
MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL. ABSORVEDOR DE SUOR EM TECIDO DE
ALGODAO, FORRADO COM ESPUMA.

01 UN

02

ALICATE MODELO UNIVERSAL; DESENVOLVIDO EM ACO VANADIO
FOSFATIZADO; DIMENSAO 8"; PARA ELETRICISTA; ISOLACAO MINIMA DE
IKV: CORTAR FIOS, CABOS E ARAMES DE COBRE, LATAO, BRONZE,
ALUMINIO, PLASTICO E ACO COM DIAMETRO MAXIMO DE 2 MM.

04 UN

03

ALICATE DE CORTE DIAGONAL; DIMENSAO: 6": DESENVOLVIDO EM ACO
CROMO-VANADIO; CABO EM PVC, COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE E COM
ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS; ISOLAMENTO PARA  1000V:
CONFORME NBR 9699; ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECISO,
TEMPERADAS POR INDUCAO, PERMITINDO CORTE DE ARAME DURO DE
ATE 1,6MM DE DIAMETRO

04 UN

04

CAIXA SANFONADA PARA FERRAMENTAS 05 GAVETAS- DESCRICAO DO
OBJETO: CAIXA DE FERRAMENTAS COM 5 GAVETAS - NA COR AZUL - ALCAS
NA PARTE SUPERIOR - POSSIBILITA USO DE CADEADO - DIMENSOES
MINIMAS (C X L X A): 500 X 200 X 325 MM - ALTURA SEM ALCA: 205MM -
CAPACIDADE: 25KG

03 UN

05

JOGO DE CHAVE FIXA 6 — 32 MM - 12PC - MATERIAL: ACO CROMO

03JG




Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

VANADIO, PARA USO PROFISSIONAL, 12 PECAS, TAMANHOS 6x7MM;
EXIMM; 10x1IMM; 12x13MM; 14xI15MM; 16x17MM; 18<19MM; 20*22MM;
21 x23MM; 24 x26MM; 25x28MM; 2732 MM.

06

ALICATE DE PRESSAO- DESCRICAO DO OBJETO: ALICATE DE PRESSAO 10
POLEGADAS COM BICO RETO DADOS DO PRODUTO: - FORMATO RETO
SUPERIOR E CURVO INFERIOR - USO PROFISSIONAL - GATILHO DE
LIBERACAO RAPIDA DADOS TECNICOS: - MEDIDA TOTAL: 10" (224MM) -
ABERTURA MAXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28MM) - ACO CROMO VANADIO -
NIQUELADO E CROMADO

04 JG

07

JOGO DE CHAVE L DO 8 AO 19- DESCRICAO DO PRODUTO s JOGO DE
CHAVES BIELAS * BOCAS SEXTAVADAS « CHAVES NO FORMATO DE "L",
PROPORCIONA UM EFEITO DE ALAVANCA, + 12 CHAVES COMPOEM A
EMBALAGEM, SENDO DE MEDIDAS: - 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14, 15; 16, 17, 18;
19MM FABRICADAS EM ACO CROMO VANADIO

04JG

08

CHAVE MEIA LUA 13 X 11 MM - CHAVE ESTRELA MEIA LUA STARTER (HASTE
CURVA) COM DUAS EXTREMIDADES COM MEDIDAS DIFERENTES SENDO
UM LADO COM I1IMM E O OUTRO COM I13MM, USO PROFISSIONAL,
FABRICADA EM ACO CROMO VANADIO, PERFIL ESTRIADO COM CANTOS
ARREDONDADOS, COM ACABAMENTO CROMADO E NIQUELADO.

01 UN

09

CHAVE COMBINADA 6 A 22MM 1B 1IM: EM ACO CRMO VANADIO. USO
PROFISSIONAL, COMPOSTA DE 12 PECAS NAS MEDIDAS 6MM, 7MM 8MM,
09MM, 10MM, 11NN, 12MM, 13MM, 14MM, 17MM, 19MM, 22MM

04 JG

10

JOGO SOQUETE 3/4 19 A 50MM 20 PECAS - ESTRIADO: EM ACO CROMO
VANADIO, USO PROFISSIONAL, SOQUETES DE 19MM, 2IMM, 22MM, 23MM,
24MM, 26 MM, 27MM, 30MM, 32MM,

02 UN

11

SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 12MM - SOQUETE SEXTAVADO DE
IMPACTO DE 12MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA E ALTA RESISTENCIA

01 UN

12

SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 14MM - SOQUETE SEXTAVADO DE
IMPACTO DE 14MM ENCAIXE 1/2", EM ACO LIGA ALTA RESISITENCIA

01 UN

13

SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 15MM - SOQUETE SEXTAVADO DE

01 UN
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IMPACTO 15MM ENCAIXE DE 1/2", ACO LIGA ALTA RESISTENCIA

14 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 16MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO DE 16MM ENCAIXE DE 1/2", ACO LIGA ALTA RESISTENCIA

15 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 19MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO 19MM ENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISIT"NCIA

16 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 17MM- SOQUETE SEXTAVADO DE IMPACTO| 01 UN
17MMENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISTENCIA

17 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 2IMM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO 21MM ENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISITENCIA

18 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 22MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO 22MM ENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISITENCIA

19 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 CURT 30MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO 30MM ENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISITENCIA

20 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO I13MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO 13MM ENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISITENCIA

21 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO I14MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO 14MM ENCAIXE 1/2" EM ACO LIGA ALTA RESISITENCIA

22 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 16MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO LONGO 16MM ENCAIXE DE 172" EM ACO LIGA DE ALTA
RESISITENCIA

23 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 17MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO LONGO 17MM ENCAIXE DE 172" EM ACO LIGA DE ALTA
RESISITENCIA

24 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO I18MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO LONGO 18MM ENCAIXE DE 172" EM ACO LIGA DE ALTA
RESISITENCIA

25 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO I19MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN

IMPACTO LONGO 19MM ENCAIXE DE 172"

EM ACO

LIGA DE ALTA
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RESISITENCIA

26 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 2IMM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO LONGO 2IMM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA DE ALTA
RESISITENCIA

27 | SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 22MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO LONGO 22MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA DE ALTA
RESISITENCIA

28 | SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 27MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO LONGO 27MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA DE ALTA
RESISITENCIA

29 | SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 30MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO LONGO 30MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA DE ALTA
RESISITENCIA

30 |SOQUETE IMPACTO SX 1/2 LONGO 32MM - SOQUETE SEXTAVADO DE| 01 UN
IMPACTO LONGO 32MM ENCAIXE DE 1/2" EM ACO LIGA DE ALTA
RESISITENCIA

31 |CHAVE FENDA 1/4X8 150 - EM ACO CROMO VANADIO, USO PROFISSIONAL,| 04 UN
COM HASTE NIQUELADA E CROMADA, PONTA ESCURECIDA, CABO
ERGONOMICO EM POLIMERO

32 | CHAVE FENDA 3/8X10" - EM ACO CROMO VANADIO, USO PROFISSIONAL,| 04 UN
COM HASTE NIQUELADA E CROMADA, PONTA ESCURECIDA, CABO E

33 |CHAVE PHILLIPS 1/4X10 160 - EM ACO CROMO VANADIO, USO| 04 UN
PROFISSIONAL, COM HASTE NIQUELADA E CROMADA, PONTA
ESCURECIDA, CABO E

34 |CHAVE PHILLIPS 1/4X8 160 - EM ACO CROMO VANADIO, USO| 04 UN
PROFISSIONAL, COM HASTE NIQUELADA E CROMADA, PONTA
ESCURECIDA, CABO E

35 |JOGO DE CHAVE FENDA E CHAVE PHILLIPS 150 160S -CONTENDO 05 PECAS| 04 JG

SENDO 03 CHAVES DE FENDA SIMPLES NAS MEDIDAS 1/8X5", 3/16X5"
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1/4X6", E 02 CHAVES PHILLIPS NAS MEDIDAS 3/16".PHI, 1/4X6". EM ACO
CROMO VANADIO , USO PROFISSIONAL, CABO ERGONOMICO EM
POLIMERO COM HASTES NIQUELADA E CROMADA PONTAS ESCURECIDAS

36

JOGO DE CHAVE ALLEN LONGO 3 A 14MM 42L /SMM, EM ACO CROMO
VANADIO, USO PROFISSIONAL, PERFIL DO CORPO EM "L", CONTENDO 08
PECAS NAS MEDIDAS: 3MM, 4MM, SMM, 6 MM, MM, 10MM, 12MM, 14MM

04 UN

37

JOGO CHAVE ALLEN LONGA 1/8 - 19/16 42L COM 10 PECCAS NAS MEDIDAS:
178", 5/32" 3/16", 7/35", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" , EM ACO CROMO
VANADIO, USO PROFISSIONAL. PERFI DO CORPO EM "L"

04 UN

38

JOGO DE CHAVE TRAFIX LONGO COM 09 PECA EM ACO CROMO VANADIO,
USO PROFISSIONAL MEDIDAS: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

04 UN

39

ENGATE RAPIDO PARA MANGUERA DE 1/4" - COM ROSCA FEMEA (USO EM
PISTOLAS DE PINTURAS E BICO DE LIMPEZA E PULVERIZADOR)

04 UN

40

JOGO DE CHAVE COMBINADA 3/8" A 1" 12" EM ACO CROMO VANADIO, USO
PROFISSIONAL, ACABAMENTO NIQUELADO/CROMADO , 1 LADO FIXA
(BOCA), LADO OPOSTO ESTRELA (UNIT DRIVE) MEDIDAS:- 3/8", 7/16", 1/2",
9/16", 5/8" 11/16", 1/4", 25/32" 13/16" 7/8" 15/16", E 1" (JOGO COM 12
PECAS)

Mj‘

41

ALICATE PARA ANEL EXTERNO COM PONTA CURVA MEDIDA 19-60MM USO
PROFISSIONAL, PONTA COM DIAMETRO DE 1,8MM FABRICADO EM ACO
CROMO VANADIO , COM MOLA DE ABERTURA DE CABO REVESTIDO

03 UN

42

ALICATE PARA ANEL EXTERNO RETO MEDIDA 19-60MM USO PROFISSIONAL,
PONTA COM DIAMETRO 1,8MM EM ACO VANADIO, COM MOLA E CABO
REVESTIDO

03 UN

43

ALICATE PARA ANEL INTERNO RETO MEDIDA 19-60, USO PROFISSIONAL,
PONTA COM DIAMETRO 1,8MM, FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO E
CABO REVESTIDO

03 UN

44

ALICATE PARA ANEL INTERNO BICO CURVO, 12" MEDIDA 19 60 MM USO
PROFISSIONAL, EXTERNO DO ANEL INTERNO 85-140MM, EM ACO CROMO
NANADIO E CABO REVESTIDO

02 UN
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CHAVE AJUSTAVEL 12", USO PROFISSIONAL EM MATERIAL DE ALTA
RESISITENCIA ACO CARBONO, CAPACIDADE ABERTURA MINIMA 32MM

04 UN

46

CHAVE AJUSTAVEL 15", USO PROFISSIONAL EM MATERIAL DE ALTA
RESISITENCIA ACO CROMO VANADIO, CONFORME NORMA DIN 3117,
FORMA A MODELO SUECO, ROSCA A ESQUERDA, POSICAO DA BOCA 15°,
ABERTURA MINIMA DA BOCA 43MM

04 UN

47

JG BROCA AR - 1 A 13MM — JOGO DE BROCAS ACO RAPIDO COM 25 PECAS,
PARA USO PROFISSIONAL, EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, DUREZA
MINIMA 45 HRC, COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO, NAS MEDIDAS
1,0MM, 1,5MM, 2,0MM, 2,5MM, 3,0MM, 3,5MM, 4,0MM, 4,5MM, 5,0MM, 5,5MM,
6,0MM, 6,5MM, 7,0MM, 7,5MM, 8,0MM, 85MM, 9,0MM, 9,5MM, 10,0MM,
10,5MM, 11,0MM, 11,5MM, 12,0MM, 12,5MM E 13,0MM.

01 UN

48

MARTELO BOLA 300G - COM CABO EM FIBRA DE VIDRO, PESO DA CABECA
300 GRAMAS, PARA USO PROFISSIONAL, PRODUZIDO EM MATERIAL DE
ALTA RESISTENCIA

04 UN

49

MANGUEIRA AR AGUA 5/16 300LBS, DIAMETRO INTERNO DE 5/16
POLEGADAS, DIAMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 13,9MM, USO
PROFISSIONAL, FABRICADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, IDEAL
PARA CONDUCAO DE AR E AGUA SOB PRESSAO, PRODUZIDA EM PVC COM
BORRACHA NITRILICA

20 UN

50

JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO 1/2" 10MM A 32MM - USO PROFISSIONAL,
FABRICADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA EM ACO CROMO
VANADIO, COM MALETA PARA ACONDICIONAMENTO CONTENDO
SOQUETES DE % SEXTAVADOS CURTOS NAS MEDIDAS 10MM, 11MM, 12MM,
I13MM, 14MM, 15MM, 16MM, 17MM, 18MM, 19MM, 20MM, 2IMM, 22MM,
24MM, 27MM, 30MM E 32MM, 02 SOQUETES DE %" PARA VELA NAS MEDIDAS
DE 16MM E 2IMM, 2 EXTENSOES DE %" NAS MEDIDAS 125MM E 150MM,
CABO “T” DE ", JUNTA UNIVERSAL ARTICULADA DE " E CATRACA
REVERSIVEL, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. (24 PECAS)

01JG

51

CHAVE MEIA LUA 10X12MM — (HASTE CURVA) COM DUAS EXTREMIDADES
MEDIDAS DIFERENTES SENDO UM LADO COM 10MM E O OUTRO COM

01 UN
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12MM, USO PROFISSIONAL, FABRICADA EM ACO CROMO VANADIO, PERFIL
ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO CROMADO E
NIQUELADO.

52

CHAVE MEIA LUA 14X16MM - (HASTE CURVA) COM DUAS EXTREMIDADES
COM MEDIDAS DIFERENTES SENDO UM LADO COM 14MM E O OUTRO COM
16MM, PARA USO PROFISSIONAL, FABRICADA EM ACO CROMO VANADIO,
PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM ACABAMENTO
CROMADO E NIQUELADO.

01 UN

53

CHAVE MEIA LUA 15X17MM - (HASTE CURVA) COM DUAS EXTREMIDADES
COM MEDIDAS DIFERENTES SENDO UM LADO COM 15MM E O OUTRO COM
17MM, PARA USO PROFISSIONAL, FABRICADA EM ACO CROMO VANADIO,
PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM ACABAMENTO
CROMADO E NIQUELADO.

01 UN

54

CHAVE MEIA LUA 19X2IMM - (HASTE CURVA) COM DUAS EXTREMIDADES
COM MEDIDAS DIFERENTES SENDO UM LADO COM 19MM E O OUTRO COM
2IMM, PARA USO PROFISSIONAL, FABRICADA EM ACO CROMO VANADIO,
PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM ACABAMENTO
CROMADO E NIQUELADO

01 UN

55

CHAVE MEIA LUA 19X22MM -(HASTE CURVA) COM DUAS EXTREMIDADES
COM MEDIDAS DIFERENTES SENDO UM LADO COM 19MM E O OUTRO COM
22MM, PARA USO PROFISSIONAL, FABRICADA EM ACO CROMO VANADIO,
PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM ACABAMENTO
CROMADO E NIQUELADO.

01 UN

56

BICO AR PARA LIMPEZA:- COM AR COMPRIMIDO, USO PROFISSIONAL, COM
CORPO E VALVULAS METALICOS, ROSCA DE ENTRADA DE AR % BSP. USO
ERGONOMICO.

01 UN

57

PINO PARA ENGATE RAPIDO ROSCA FEMEA 1/4 — USO PROFISSIONAL, EM
MATERIAL RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE.

01 UN

58

MOSQUETAO COM ROSCA 5/8 760KGF - CONFECCIONADO EM MATERIAL
DE ALTA RESISTENCIA, GALVANIZADO, MEDIDA 16MM OU 5/8.

04 UN
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59

ARCO DE SERRA REGULAVEL 12 - AR DE SERRA PARA METAIS 305MM, PARA
USO PROFISSIONAL, EM MATERIAL RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE.
PARA UTILIZACAO COM LAMINA VERTICAL OU EM ANGULO DE 45°
PROFUNDIDADE ~DE  CORTE DE  90MM, CABO  ANATOMICO
EMBORRACHADO E ERGONOMICO, PESO APROXIMADO DE 600 GRAMAS.
GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

01 UN

60

FILTRO DE AR 1/4 — FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR 1/4" PARA AR E
OLEO, CONEXAO G 1/4”, FILTRO DE PARTICULAS 40UM, DRENO MANUAL 0
— 9,5KGF/CM? SEMI DRENO 1 — 9,5KGF/CM? PRESSAO MAXIMA AJUSTAVEL
135PSI (9,3BAR), FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO 5 - 60°C, VOLUME
DA CUBA 15CC, VOLUME DA CUBA DE OLEO 25CC USO PROFISSIONAL,
FABRICADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA COM GARANTIA MINIMA
DE 6 MESES.

01 UN

61

CABO PARA TRANSMISSAO 3,5M — CABO PARA TRANSMISSAO DE ENERGIA ,
COMPRIMENTO MINIMO 3,4 METROS, MATERIAL DAS GARRAS EM ACO
CARBONO, CABO ELETRICO DE BITOLA MINIMA 25MM? COM CAPACIDADE
DE TRANSMISSAO DE 8004 APROXIMADAMENTE. USO PROFISSIONAL

04 UN

62

BOMBA GRAXA 7KG 209 COM DISCO E MOLA (ENGRAXADEIRA) -
PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, RESERVATORIO EM
CHAPA DE BITOLA MINIMA 20, VAZAO APROXIMADA 10 GRAMAS/CICLO,
SISTEMA DE BOMBEAMENTO COM DISCO RASPADOR (ESPATULA DE
GRAXA), MANGUEIRA DE APLICAGAO DE GRAXA COM TRAMA DE ACO COM
COMPRIMENTO APROXIMADO DE NO MINIMO 1,0 METRO.

01 UN

63

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (PARAFUSADEIRA), USO PROFISSIONAL MATERIAL
RESISTENTE, VELOCIDADE LIVRE DE 8000RPM, TORUQ 780N.M/79,6KGFM,
CAPACIDADE DO PARAFUSO 18MM, ENTRADA DE AR 1/4", VELIOCIDADE
LIVRE 8.000RPM MANGUERIA 3./8" - GARANTIA 06 MESES

02 UN

64

CHAVE DE IMPACTO 1"3200NM COM 04 SOQUETE, USO PROFISSIONAL ,
MATERIAL RESISTENTE, ENCAIXE SOQUE 1" VELOCIDADE LIVRE 3200 RPM,
TORQUE MAXIMO 3200NM/326,5KGFM, CONEXAO DE ENTRADA DE AR 1/2",
COMPRIMENTO DO EIXO 9"- GARANTIA 03 MESES

01 UN
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65

CHAVE DE IMPACTO 3/4"C122,3 KGFM COM SOQUETE (PARAFUSADEIRA DE
IMPACTO PENUMATICA) COM EUXO 3/4" CURTA 1.200N.M, USO
PROFISSIONAL, MATERIAL RESISTENTE , ESPECIFICACOES TECNICA
MINIMA:- EIXO 3/4", VELOCIDADE LIVRE 4.600RPM, TOQUE MAXIMO
1.200NM (122,4 KGFM, ) CAPACIDADE DO PARAFUSO 22MM, ESTRADA DE AR
3/8" COM 02 SOQUETE DE 30 E 33MM

03 UN

66

FURADEIRA 1/2" - 220V EM MATERIAL RESISTENTE, USO PROFISSIONAL
ESPECIFICACOES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 800W, ENSAO 220V,
TORQUE NOMINALS,2NM/2,0NM, ABERTURA DO MANDRIL
APROXIMADAMENTE 1/2", POTENCIA UTIL 420W, COM EMPUNHADURA,
CHAVE DE MANDRIL

01 UN

67

ESMERILHADEIRA 220V - USO PROFISSIONAL, MATERIAL RESISTENTE,
VELOCIDADE VARIAVEL , POTENCIA ABSORVIDA 900W, ROSCA DE EIXO DE
ESMERILHADEIRA MI14, PARA DISCO DE DIAETRO DE 125MM,
INTERRUPTOR PARA 02 SENTIDOS DE ROTACAO E COM CONTROLE,
GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS

01 UN

68

FURADEIRA BANCADA 127V — 110 VOLTS 5/8 POLEGADAS, POTENCIA
MINIMA 1/2HP. CAPACIDADE DO MANDRIL 5/8” OU 16MM, PROFUNDIDADE
DE FURACAO MINIMA DE 60MM, MINIMA DE 5 VELOCIDADES DE ROTACAO
COM MINIMO DE 620 RPM, TIPO DE ENCAIXE DO EIXO CONE B-16,
GARANTIA MINIMA DE 1 ANO,

01 UN

69

SERRA TICO TICO 220V — 650 W. USO PROFISSIONAL, FABRICADO EM
MATERIAL ALTA RESISTENCIA, POTENCIA DE 650 WATTS, NUMERO DE
CURSOS EM VAZIO ENTRE 500 E 3100 C.PM., PESO APROXIMADO 2,5KG,
CABO DE ENERGIA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 2,0 METROS, CURSO
DE  MOVIMENTACAO DA LAMINA DE APROXIMADAMENTE 26MM,
PROFUNDIDADE APROXIMADA DE CORTE DE 90MM, CAPACIDADE DE
CORTE EM MADEIRA, ALUMINIO E ACO. GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS .

01 UN

70

FURADEIRA/PARAFUSADEIRA —18 VOLTS, 2.0 AMPERES, PARA USO
PROFISSIONAL, EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, ARMAZENAMENTO
DE ENERGIA ATRAVES DE BATERIA DE LITIO, VELOCIDADE DE ROTAGCAO
ENTRE 460 E 1800 RPM, 2 VELOCID

01 UN
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71

CHAVE IMPACTO 1/2 COM 6 BITS — USO PROFISSIONAL, PRODUZIDA EM
ACO CROMO VANADIO. UTILIZADO PARA RETIRADA OU APERTO DE
PORCAS E PARAFUSOS ATRAVES DE IMPACTO (MARTELO). POSSIBILIDADE
DE REGULAGEM A DIREITA (APERTO) OU A ESQUERDA (DESAPERTO,).
ACONDICIONADO EM MALETA CONTENDO 1 CHAVE DE IMPACTO, 3 BITS
PHILIPS: PH2 X 35MM / PH3 X 35MM / PH3 X 65MM, 3 BITS FENDA: SL2 X
35MM /SL8 X 35MM / SL8 X 65MM. GARANTIA MINIMA DE 3 MESES.

01 UN

72

MACACO JACARE CAPACIDADE 02 TON —, FUNCIONAMENTO HIDRAULICO,
USO PROFISSIONAL, EM MATERIAL RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE,
FABRICADO EM ESTRUTURA REFORGADA, COM ELEVACAO RAPIDA,
ALTURA MINIMA 120MM, ALTURA MINIMA DE ELEVACAO 550MM, RODAS DE
FERRO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

02 UN

73

MACACO HIDRAULICO CAPACIDADE 15 TON (TIPO GARRAFA) — USO
PROFISSIONAL, FABRICADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA. COM
CONSTRUCAO ROSCADA, PISTAO HIDRAULICO COM FUSO DE
APROXIMACAO PARA AJUSTE DE APROXIMACAO DE ALTURA MAXIMA, BASE
DE APOIO SERRILHADA E COM TRATAMENTO TERMICO, E COM VALVULA
DE SOBRECARGA. BASE DE APOIO COM DIMENSOES SEGURAS PARA BOA
ESTABILIDADE DE APOIO COM MINIMO DE 130 MM X 136 MM. ALTURA
MINIMA 230MM, CURSO HIDRAULICO APROXIMADO DE 150MM, FUSO
APROXIMADO DE 80MM, ALTURA TOTAL MINIMA DE 450MM. GARANTIA
MINIMA DE 1 ANO E RAIO DE ASSISTENCIA TECNICA DE NO MAXIMO 20
QUILOMETROS.

02 UN

74

MACACO HIDROPNEU 30 TON (TIPO GARRAFA) — USO PROFISSIONAL,
FABRICADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA. COM CONSTRUCAO
ROSCADA, PISTAO HIDRAULICO COM FUSO DE APROXIMACAO PARA
AJUSTE DE APROXIMACAO DE ALTURA MAXIMA, BASE DE APOIO
SERRILHADA E COM TRATAMENTO TERMICO, E COM VALVULA DE
SOBRECARGA. BASE DE APOIO COM DIMENSOES SEGURAS PARA BOA
ESTABILIDADE DE APOIO COM MINIMO DE 210 MM X 140 MM. ALTURA
MINIMA 250MM, CURSO HIDRAULICO APROXIMADO DE 150MM, FUSO
APROXIMADO DE 100MM, ALTURA TOTAL MINIMA DE 500 MM. GARANTIA
MINIMA DE 1 ANO

01 UN
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75 |INVERSORA DE SOLDA - MMA BIVOLT, ADAPTAVEL PARA CORRENTE| 01 UN
CONTINUA OU CORRENTE ALTERNADA PARA SOLDA TIG, BIVOLT
AUTOMATICO, GARRAS DE ATERRAMENTO DINSE 13MM, DISPLAY DE
CONTROLE NO FORMATO DIGITAL, LED INDICATIVO DE EXCECAO DO
CICLO DE TRABALHO OU DIVERGENCIA NA REDE DE ALIMENTACAO.
CORRENTE ELETRICA 104 A 2004 PARA REDE 220V E CORRENTE ELETRICA
104 A 1204 PARA REDE 127V, HOT START OCULTO, ARC FORCE OCULTO E
ANTI-STICK OCULTO, ELETRODOS REVESTIDOS RECOMENDADOS 2.0/ 2.5 /
3,25 / 4.0MM, EFICIENCIA 0,85. EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL.
KIT CONTENDO 1 MAQUINA INVERSORA DE SOLDA, 1 CABO + GARRA DE
ATERRAMENTO, 1 CABO + PORTA ELETRODO, 1 MARTELO LIMPA ESCORIA,
| MASCARA PORTATIL DIN 11 FIXO E 1 CINTA TIRA-COLO. GARANTIA
MINIMA DE 1 ANO

76 |CARREGADOR BATERIA AUTOMOTIVA - 220V, TENSAO 220V, FREQUENCIA 01 UN
60HZ, INDICE DE PROTECAO IP20, TENSAO DE CARGA 12V, CAPACIDADE
PARA CARGAS DE BATERIA 12V COM AMPERAGEM DE 324H A 1504H.
CORRENTE DE CARGA LENTA 84, CORRENTE DE CARGA RAPIDA 124,
COMPRIMENTO DOS CABOS DE SAIDA DE TAMANHO MINIMO 1,4 METROS,
USO PROFISSIONAL, GARANTIA MINIMA DE 6 MESES

Valor Total da Proposta: RS

**(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)
A proposta tera validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregéo.
(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuracdo com poderes especificos).

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARA AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO AS CLAUSULAS DO

PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA INTEGRA.



