
ANEXO IV
MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao 
Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2023

Razão Social:
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual: 
Endereço completo:
CEP:
Telefones e/ou fax:
E-mail:
Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente
Representante: 
Cargo:
RG e CPF:

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  DIVERSOS  PARA  SEREM  UTILIZADOS  NO
DEPARTAMENTO  DE  OBRAS  E  PROJETOS  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE  OBRAS,  PELO  PERÍODO  DE  12  (DOZE)  MESES,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação
em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



ITEM DESCRIÇÃO QTDADE. MARCA MODELO ** VALOR
UNITÁRIO

**
VALOR
TOTAL 

01 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
ESCADA DOMÉSTICA; 5 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO; DOBRÁVEL; COMPOSTA POR FITA DE
SEGURANÇA  LIMITANDO  A  ABERTURA;  DEGRAUS  COM  ACABAMENTO  ANTIDERRAPANTE;  PÉS
MUNIDOS  DE  SAPATAS  ANTI-DESLIZANTES;  CAPACIDADE  DE  CARGA  ATÉ  120KG;  PESO
APROXIMADO: 2 A 4KG; ALTURA ÚTIL APROXIMADA: 1,12M 

10 UN

02 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
ESCADA DOMÉSTICA; 9 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO; DOBRÁVEL; COMPOSTA POR FITA DE
SEGURANÇA  LIMITANDO  A  ABERTURA;  DEGRAUS  COM  ACABAMENTO  ANTIDERRAPANTE;  PÉS
MUNIDOS  DE  SAPATAS  ANTI-DESLIZANTES;  CAPACIDADE  DE  CARGA  ATÉ  120KG;  PESO
APROXIMADO: 5 A 6KG; ALTURA ÚTIL APROXIMADA: 2,44M 

10 UN

03 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
ESCADA EXTENSIVA MULTI-USO; FABRICADA EM LIGA ESPECIAL DE ALUMÍNIO; Nº DE DEGRAUS:
2X15;  PESO:  20,20KG;  ALTURA  FECHADA:  4,90M;  ALTURA ABERTA:  4,70M;  ALTURA  ESTENDIDA:
8,40M; SAPATAS DE BORRACHA ANTI-DESLIZANTES. 

10 UN

04 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
ESCADA  ARTICULDA  12  DEGRAUS  EM  1  4X3  EM  ALUMINIO.  PROFUNDIDADE  MINIMA  (CM):  27
LARGURA MINIMA (CM): 41 QUANTIDADE DE DEGRAUS MINIMA: 12 , MATERIAL: ALUMINIO ALTURA
DA ESCADA ABERTA MINIMA (CM): 3.35 ALTURA MINIMA (CM): 3.35 CAPACIDADE DE PESO MINIMA:
150 KG 

10 UN

05 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
BETONEIRA COM MOTOR CAPACIDADE DE 400LTS. TENSÃO: 110/220V MONOFÁSICA , POTÊNCIA:
2CV 

05 UN

06 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
ESMERIL ELÉTRICO, ESPECIFICAÇÕES: ESMERIL COM MOTOR ELÉTRICO COM UMA POTÊNCIA DE
NO  MINIMO  300WATTS,  COM  CHAVE  SELETORA  DE  DE  VOLTAGEM  110/220  V,  COM  PÊS
EMBORRACHADOS QUE ATENUA AS VIBRAÇÕES E EVITA O DESLIZAMENTO GARANTINDO MAIS
SEGURANÇA,  COM  UMA  VELOCIDADE  DE  NO  MINIMO  3400  RPM,  QUE  SEJA  IDEAL  PARA
TRABALHOS DE AFIAÇÕES E DESBASTES DE METAIS E POSSUI UMA LIXA PRA SER USADA EM
MADEIRAS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHA A MAQUINA; REBOLO DE 6 POLEGADAS, LIXA COM
GRANULAÇÃO DE 80,  PROTETOR DE REBOLO, CABO ELÉTRICO E PLUGE COM ATERRAMENTO.
GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES. TENSÃO: 110V/220V , POTÊNCIA MINIMA 300W , ROTAÇÕES
MINIMAS: 3000RPM

05 UN

07 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
PULVERIZADOR COSTAL 20 LTS. MATERIAL DA BOMBA EM LATÃO, PISTÃO DUPLO, MATERIAL EM

10 UN



POLIETILENO, COMPRIMENTO MINIMO DA MANGUEIRA: 1300MM;- PRESSÃO DE TRABALHO MINIMO:
80PSI - 5,8BAR 

08 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
FURADEIRA.  POTÊNCIA  MINIMA  750  WATTS,  CAPACIDADE  DE  PERFURAÇÃO  MINIMA  EM
CONCRETO: 16 MM , AÇO: 13 MM ,MADEIRA: 30 MM MANDRIL MINIMO DE 13 MM CABO DE ENERGIA
MINIMO: 2 METROS VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL. TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 110V 

10 UN

09 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
FURADEIRA DE IMPACTO; MANDRIL ½;  POTÊNCIA 700W; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
FURADEIRA  DE  IMPACTO,  MANDRIL  ½”  (13MM);  POTÊNCIA:  700  WATTS;  CAPACIDADE  DE
PERFURAÇÃO:  AÇO:  (13)MM,  CONCRETO:  (16)MM,  MADEIRA:  (30)MM;  ALIMENTAÇÃO:  110V;
VELOCIDADE/ROTAÇÃO MÍNIMA: (2.600)RPM; MUNIDA DE EMPUNHADURA AUXILIAR COM GUIA DE
PROFUNDIDADE,  SISTEMA  DE  TRAVA  NO  GATILHO  E  CHAVE  DE  MANDRIL.(COM  FUNÇÃO  DE
MARTELETE) 

10 UN

10 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
SOPRADOR COSTAL,  GASOLINA,  POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,6KW CILINDRADA MÍNIMA DE 56,0CM³,
PESO MÁXIMO DE 10KG 

20 UN

11 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
SERRA MÁRMORE A SECO MINIMO DE 500WTS X 110V 

10 UN

12 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
FURADEIRA PARAFUSADEIRA 3/8 POTÊNCIA MINIMA 500W, VELOCIDADE VARIAVEL ,  ROTAÇÕES
MINIMAS  3.000RPM,  MINIMO  PERFURAÇÃO  CONCRETO  10mm,  MINIMO  PERFURAÇÃO  MINIMA
MADEIRA 20mm , PERFURAÇÃO MINIMA EM AÇO 10mm , MANDRIL MINIMO DE 10MM 

10 UN

13 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
SERRA CIRCULAR DE 7.1/4 POL. MINIMO 1800W 110V 

10 UN

14 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR DE 1/2 MINIMO DE 7800WTS 110V 

10 UN

15 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
ESMERILHADEIRA ANGULAR MINIMO DE 2400 WTS 6600RPM BIVOLT 9 

10 UN

16 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
ESMERILHADEIRA ANGULAR MINIMO DE 840 WTS 1100RPM BIVOLT 4 .1/2'' 

10 UN

17 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
INVERSORA  DE  SOLDA  200  A  220V-  LHN240I  PLUS,  ESPECIFICAÇÕES  MÍNIMAS::  -CLASSE  DE
PROTEÇÃO IP 215 -FAIXA DE CORRENTE MMA/DC: 10-200A -FAIXA DE CORRENTE TIG/DC: 0-200A
FUSÍVEL -DISJUNTOR - CORRENTE: 40A TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA -FASES:1 -FREQUÊNCIA DE
ALIMENTAÇÃO 50/60HZ 

06 UN

18 PLACA  VIBRATORIA  COMPACTADOR  DE  SOLO;-  POTÊNCIA  MINIMA:  7HP  TIPO  DE  MOTOR  A 10 UN



COMBUSTÃO:  4  TEMPOS  -  REFRIGERADO  A  AR  SISTEMA  DE  PARTIDA:  MANUAL  RETRÁTIL
COMBUSTIVEL:  GASOLINA  COMUM,  CAPACIDADE  DO  TANQUE  DE  COMBUSTIVEL  MINIMO:  3,6
LITROS,  CAPACIDADE  DE  ÓLEO  NO  CARTER  MINIMO:  600  ML,  NUMERO  DE  VIBRAÇÕES  POR
MINUTO  (  VPM)  MINIMO:  4.300/MIN,  PORÇA  DE  IMPACTO  MINIMO:  25  KN,  PROFUNDIDADE  DE
COMPACTAÇÃO MINIMO: 30CM, VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO MINIMO: 24 M/MIN, RENDIMENTO
APROXIMADO  MINIMO:  500  M²/H,  DIMENSÕES  MINIMA  DA  PLACA:  630MM  X400MM  ,DIMENSÕES
MINIMAS (C X L X A ) : 750MM X 400MM X 930 MM 

19 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
MARTELO DEMOLIDOR POTENCIA MINIMA 1500W – 220V, COM SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO , MINIMO DE
IMPACTOS P/ MINUTO -700 , MINIMO DE IMPACTO – 30 JOULES, ENCAIXE SEXTAVADO 30MM, PESO
MINIMO APARTIR DE 17KG. , FORNECIDO JUNTAMENTE COM PONTEIRO E TALHADEIRA 

05 UN

20 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
MARTELO  ROMPEDOR  POTENCIA  MINIMA  1.100W,  COM  SISTEMA  ANTIVIBRAÇÃO,  MINIMO  DE
IMPACTOS P/ MINUTO 1.100, ENERGIA DE IMPACTO MINIMO 11 JOULES, ENCAIXE SDS MAX. , PESO
MINIMO APARTIR DE 5KG, FORNECIDO JUNTAMENTE COM PONTEIRO E TALHADEIRA 

05 UN

21 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
COMPRESSOR DE AR DIRETO 1/3 CV. POTÊNCIA DO MOTOR MINIMO DE 1/3 HP, VAZÃO MINIMA DE
1,3 PCM ( 40L/MIN) , TENSÃO 110/220V 

10 UN

22 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
MÁSCARA AUTOMÁTICA DE SOLDA (ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO) 

05 UN

23 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
ESMERILHADEIRA 9'' - 127V 

10 UN

24 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
GERADOR  DE  ENERGIA,  A  DIESEL,  POTENCIA  MINIMA  DE  3,0KVA,  POTENCIA  DE  PARTIDA  DE
3,3KVA,  POTENCIA  DE  OPERAÇÃO  3,0KVA  TANQUE  DE  COMBUSTIVEL  MINIMO  DE  12  LITROS,
PARTIDA ELETRICA (BATERIA INCLUSA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE),TENSÃO DE
SAIDA 110/220V, 1 TOMADA 110V E UMA TOMADA DE 220V,GARANTIA MINIMA DE 1 ANO , MANUAL
EM PORTUGUES. 

05 UN

25 GERADOR  DE ENERGIA,  A  DIESEL,  POTENCIA  MINIMA DE 10,0KVA,  POTENCIA  DE PARTIDA DE
13,8KVA,  POTENCIA DE OPERAÇÃO 12,5KVA ,  COMBUSTIVEL  A  DIESEL  TANQUE MINIMO DE 25
LITROS,  PARTIDA  ELETRICA  (BATERIA  INCLUSA  CONFORME  ESPECIFICAÇÃO  DO
FABRICANTE),TENSÃO DE SAIDA 110/220V,  1 TOMADA 110V E UMA TOMADA DE 220V,GARANTIA
MINIMA DE 1 ANO , MANUAL EM PORTUGUES. 

05 UN

26 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
TALHA MANUAL- CAPACIDADE 03TN E ELEVAÇÃO DE 5MTS 

04 UN

Valor Total da Proposta: R$



**(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).


