Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXOV
MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Municipio de Birigui/SP
Pregio Eletronico n° /2024

Razao Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrigdo Estadual:
Endereco completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancarios: Banco / Agéncia / Conta-Corrente
Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO E RESGATE, DESTINADOS AO QUARTEL DE BOMBEIROS DO
MUNICIPIO DE BIRIGUI, CONFORME ESPECIFICACOES DOS ANEXOS I E I1.

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatdrio da licitagdo
em epigrafe.
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitagdo.

Validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias.
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DESCRICAO

QTDADE.

MARCA

MODELO
(SE POSSUIR)

** VALOR
UNITARIO

** VALOR
TOTAL

PROCESSADOR DE ALIMENTOS, ESPECIFICACOES: - TECNICA: VOLTAGEM
ELETRICA DE 127 /220 V COM CHAVE SELETORA MONOFASICA, FREQUENCIA DE
60HZ, POTENCIA DO MOTOR DE 0,5 CV; POTENCIA NOMINAL DE 600 W A 750 W;
CONSUMO ENTRE 0,6 A 0,75 KW/H; UTILIZACAO DE DISCOS DE 203 MM. -
CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL - CARCACA, HASTE E CONJUNTO DA TAMPA
SUPERIOR, MEDIDAS MINIMAS: ALTURA 520 MM X LARGURA 280 MM X
PROFUNDIDADE 540 MM E COM BOCAL EXTRALARGO DIAMETRO DE 60 MM -
CAPACIDADE DE PRODUCAO MINIMA DE 250 KG / H - O EQUIPAMENTO DEVERA
SER ACOMPANHADO POR: PRATO EXPELIDOR EM PLASTICO DE ENGENHARIA,
DISCO FATIADOR DE 8 MM DISCO FATIADOR DE 5 MM DISCO FATIADOR DE 10
MM DESFIADOR DE 8 MM GRADE CUBO DE 8 MM GRADE CUBO DE 10 MM
GRADE PALITO.

01
UNIDADE

R$

R$

02

CALDEIRAO AUTOGERADOR A GAS MODELO AUTOCLAVADO, MODULAR,
CAPACIDADE PARA 500 LITROS, EQUIPAMENTO DESTINADO A PRODUGCAO DE
GRANDES VOLUMES DE UM MESMO TIPO DE ALIMENTO, EM SUA MAIORIA
PROCESSOS DE COZIMENTO, NAO SENDO POSSIVEL EXECUTAR NENHUMA
OPERACAO DE GRELHADO OU FRITURA. ESTE EQUIPAMENTO POSSUI A
SEGUINTES CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS: CORPO INTERNO, COLARINHO,
TAMPA E REVESTIMENTO EXTERNO EXECUTADOS INTEIRAMENTE EM CHAPA DE
ACO INOXIDAVEL AISI 304, LIGA 18/8, COM ACABAMENTO ESCOVADO PODENDO
POSSUIR PARTES COM ACABAMENTO 2B; CORPO INTERNO (PANELA DE
COZIMENTO) COM CANTOS ARREDONDADOS QUE POSSIBILITAM A TOTAL
RETIRADA DOS ALIMENTOS PROCESSADOS E FACILITAM A HIGIENIZACAO DO
EQUIPAMENTO; CORPO EXTERNO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO
CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO; ISOLAMENTO TERMICO EM LA
DE VIDRO, APLICADA EM TODA SUPERFICIE ENVOLVENTE AO CORPO EXTERNO,
QUE PROPICIA UM MELHOR APROVEITAMENTO ENERGETICO DE TODO VAPOR
GERADO NA CAMARA DE GERACAO DO VAPOR E DIMINUI A TEMPERATURA DA
SUPERFICIE EXTERNA QUE FICA EXPOSTA AO EVENTUAL CONTATO DO
OPERADOR; CONJUNTO DE QUEIMADORES MULTITUBULARES DE ALTO
RENDIMENTO, CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDAVEL COM COMANDO

01
UNIDADE

R$

R$
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UNIFICADO E REGULAGEM DE CHAMA INTENSA OU MODERADA; CHAMINE
EXAUSTORA DE GASES QUEIMADOS NA CAMARA DE COMBUSTAO,
POSICIONADAS NA PARTE TRASEIRA DO EQUIPAMENTO; ACENDIMENTO DOS
QUEIMADORES ATRAVES DE PILOTO CENTRAL, DOTADO DE TUBO DE SUCCAO
DE CHAMA (TIPO ENGOLE FOGO), QUE DEVE PERMANECER ACESO DURANTE O
PERIODO DE UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO; O CONTROLE DO NIVEL DE AGUA
DA CAMARA AUTOGERADORA DE VAPOR E FEITO POR MANOBRA DE ABERTURA
E FECHAMENTO DO REGISTRO DE NIVEL SITUADO NA PARTE FRONTAL
INFERIOR DIREITA OU A ESQUERDA; A ENTRADA DE AGUA NO CORPO INTERNO
E FEITA ATRAVES DA BICA EM ACO INOXIDAVEL SITUADA NA PARTE SUPERIOR
TRASEIRA DIREITA OU A ESQUERDA, COM REGISTRO DE ESFERA PARA
MANOBRA DE ABERTURA E FECHAMENTO, SEJA NA OPERACAO DE PREPARO OU
DURANTE A HIGIENIZACAO; CONJUNTO DE SEGURANCA COMPOSTO POR
MANOMETRO, TORNEIRA DE PURGA, VALVULA QUEBRA VACUO E VALVULA DE
ALIVIO; PES METALICOS TUBULARES DOTADOS DE CONJUNTO NIVELADOR EM
ALUMINIO FUNDIDO OU OUTRO TIPO RESISTENTE, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL POLIDO; TAMPA DEVERA SER CONSTRUIDA EM ACO INOXIDAVEL
AISI 304, LIGA 18/8 E POSSUIR SISTEMA DE DOBRADICA ESPECIALMENTE
DESENVOLVIDA PARA O MODELO AUTOCLAVADO, A TAMPA POSSUI ABERTURA
PARCIAL E OU TOTAL DA BOCA DA PANELA ACOPLADA COM GAXETA DE
VEDACAO EM SILICONE ATOXICO OU NEOPRENE, VALVULA DE ALIVIO COM
ESPELHO DE PROTECAO INTERNO E VALVULA QUEBRA VACUO, CONJUNTO DE
GRIFOS E OU MANIPULOS COM PONTEIRAS EM BAQUELITE CONSTITUIDOS EM
LATAO CROMADO OU ACO INOXIDAVEL AISI 304, LIGA 18/8, ALEM DE SER
DOTADA DE CONJUNTO DE MOLAS DE CONTRAPESO PARA ALIVIAR A
OPERACAO DE ABERTURA E FECHAMENTO. A TAMPA DEVERA POSSUIR
PUXADOR ERGONOMICO E OU CABO EXTENSOR COM PONTEIRA EM
BAQUELITE QUE AJUDA A PROTEGER O OPERADOR QUANTO A SAIDA DE
VAPORES DO CORPO INTERNO DO EQUIPAMENTO NO MOMENTO DA ABERTURA
DA TAMPA QUANDO O MESMO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE COZIMENTO; O
EQUIPAMENTO PODERA SER UTILIZADO COM GAS NATURAL (GN) OU GAS
LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP); A MONTAGEM DEVERA SER REALIZADA POR
TECNICO ESPECIALIZADO DA EMPRESA FORNECEDORA VENCEDORA; DEVERA
TER GARANTIA DE 12 MESES NO MINIMO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO
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LOCAL A SER INSTALADO; DEVERA SER ACONDICIONADO DE FORMA A EVITAR
CHOQUE MECANICO ORIUNDO DE MANUSEIO E TRANSPORTE; CONTROLE DE
QUALIDADE + TODAS AS UNIDADES A SEREM FORNECIDAS DEVEM TER SELO
IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE. « A AFERICAO
DO ACO INOX 304 DEVE SER FEITA POR MEIO DE IMA COMUM. SENDO O ACO
CORRETO, O IMA NAO DEVE ADERIR AO OBJETO. » SERAO REJEITADOS PELO
CONTROLE DE QUALIDADE NO RECEBIMENTO LOTES QUE APRESENTAREM
DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICACAO.

03

LIQUIDIFICADOR  INDUSTRIAL LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL;
CORPO, COPO E LAMINAS, FABRICADOS EM ACO INOX; CAPACIDADE
VOLUMETRICA DO COPO: 10 L; O COPO DEVE SER REMOVIVEL, MUNIDO COM
PROTECAO E VEDACAO CONTRA VAZAMENTOS; O COPO DEVE POSSUIR TAMPA
REMOVIVEL CONSTRUIDA EM ACO INOX OU ALUMINIO, O COPO DEVE POSSUIR
NO MINIMO 01 (UMA) ALCA/CABO ANATOMICO; O MOTOR DEVE APRESENTAR AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: POTENCIA MINIMA DE 1/2CV; ROTACAO MINIMA:
3.500RPM; ALIMENTACAO: 110V/220V (BIVOLT); A BASE DO LIQUIDIFICADOR
DEVE APRESENTAR CARACTERISTICAS SEGURAS E ESTAVEIS NAO PERMITINDO
O SEU TOMBAMENTO, AUTO DESLOCAMENTO/ESCORREGAMENTOS DURANTE O
SEU FUNCIONAMENTO.

01
UNIDADE

R$

R$

04

CHAPA A GAS, ESPECIFICACOES: CHAPA A GAS, CONSTRUIDA EM ACO
INOXIDAVEL AISI 304, LIGA 18.8; CHAPA SUPERIOR LISA E/OU RANHURADA PARA
ALTA PRODUCAO DE GRELHADOS EM ACO ESPECIAL TRATADO COM ESPESSURA
IDEAL, EQUIPADA COM CALHA FRONTAL E DRENO PARA ESCOAMENTO DE
GORDURA; CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATOS E LAMPADA
PILOTO; GALERIA DE QUEIMADORES TUBULARES EM ACO ESMALTADO (GAS);
CHAMINE POSTERIOR PLANA EM ACO INOXIDAVEL PARA SAIDA DE GASES DE
COMBUSTAO (GAS); SISTEMA PILOTO E ACENDIMENTO EXTERNO (GAS); ZONAS
AQUECIDAS POR SISTEMA DE CONTROLE INDEPENDENTE; ESTRUTURA
INTERNA DE PROTECAO DE COMANDO CONTRA CALOR, GORDURA E AGUA;
PAINEL COM INDICACAO GRADUAL DE TEMPERATURA ATRAVES DE GRAVACAO
A LASER; BOTAO LIGA/DESLIGA COM ILUMINACAO; MANIPULOS EM BAQUELITE
COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA; BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS
EM ACO INOXIDAVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM ACO INOXIDAVEL;

01
UNIDADE

R$

R$
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MONTANTES ESTRUTURAIS EM ACO INOXIDAVEL COM PERFIL ESPECIAL E
NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON). DIMENSOES MEDIAS:
1000X450 MM.

0S | PASS THROUGH AQUECIDO, EM ACO INOX AISI 304, 2 PORTAS, REVESTIMENTO 01 R$ R$
INTERNO EM ALUMINIO, CONTROLADOR TERMICO DIGITAL, ISOLAMENTO EM | UNIDADE
POLIURETANO, RODIZIO GIRATORIO C/ FREIO, CAPACIDADE P/ 20 GN 1/1-1500W,
220V
06 | TRANSPALETE CARRO TRANSPALETE MANUAL, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 02 R$ R$
2000 KG - 680X1150MM COM RODA DUPLA DE PU UNIDADE
S
07 |EMPILHADEIRA MANUAL CAPACIDADE DE CARGA 2000KG, ALTURA TOTAL DE 01 R$ R$
ELEVACAO 1600 MM, COMPRIMENTO DOS GARFOS 1150 MM, LARGURA ENTRE | UNIDADE
OS GARFOS 720 MM, LARGURA DE CADA GARFO 140 MM, RODA DIRECIONAL
175X50MM RODA DE CARGA @ 73X70MM, DIMENSOES DO PRODUTO (C X L X A)
1670 X 775 X 2030MM
08 |BALANCA ELETRONICA BALANCA PLATAFORMA, CHAPA LISA EM ACO CARBONO, 01 R$ R$
CAPACIDADE MINIMA 1000 KG, DIVISAO EM 500 G, DIMENSOES DA PLATAFORMA | UNIDADE
120 X 120 CM; ALIMENTACAO COM FONTE EXTERNA BIVOLT, CABO COM NO
MINIMO 1,5 M DE COMPRIMENTO, DISPLAY EM LED, PES REGULAVEIS; CABO DE
CONEXAO COM NO MINIMO 3,5 METROS DE COMPRIMENTO, APROVADA PELO
INMETRO.
Valor Total da Proposta: R$

*(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta tera validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregao.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuragdo com poderes especificos).
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APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARA AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO AS CLAUSULAS DO

PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA INTEGRA.
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MODELO DE DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE DE PRECOS

(Exigivel somente dos itens indicados pelo Pregoeiro na sessao)

A empresa (RAZAO SOCIAL), inscrita no CNPJ n° XXXXXXXXXXXXXX, com sede a (indicar endereco), neste ato representada pelo(a) Sr.(a) INDICAR O
REPRESENTANTE), vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que os precos ofertados sio EXEQUIVEIS, dispondo de condicdes de

assumir e cumprir os valores ofertados por ocasido do Pregao Eletronico n° xx/20xx, promovido pela Prefeitura Municipal de Birigui/SP.

Em atendimento as disposicoes da Clausula 7.9.1, apresentamos a planilha demonstrativa de exequibilidade dos precos ofertados.

ITEM DESCRICAO VALOR CUSTO | DESPESAS OPERACIONAIS | FRETE | IMPOSTOS | MARGEM
OFERTADO

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

Local e data

Nome e assinatura do representante




