
ANEXO V
MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao  Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2024

Razão Social:
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual: 
Endereço completo:
CEP:
Telefones e/ou fax:
E-mail:
Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente
Representante: 
Cargo:
RG e CPF:

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  DE  ESCRITÓRIO,  DESTINADOS  ÀS  DIVERSAS
SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I
E II.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação

em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



ITEM DESCRIÇÃO QTDADE. MARCA ** VALOR
UNITÁRIO

** VALOR
TOTAL 

01 MESA; MODELO ESCRIVANINHA; PADRÃO; EM MDP; COR CINZA; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES: MESA; MODELO ESCRIVANINHA; DIMENSÕES: (1200)MM X (700)MM X
(750)MM, CONTENDO GAVETEIRO FIXO COM (03) GAVETAS DE AÇO, COM CORREDIÇA E
CHAVE + SUPORTE PARA CPU/ESTABILIZADOR, MODELO H + SUPORTE PARA TECLADO,
MODELO RETRÁTIL, FABRICADO EM MDP DE ALTA DENSIDADE TERMO-ESTABILIZADO,
COM ESPESSURA MÍNIMA DE (18)MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO
MELAMÍNICO  DE  BAIXA  PRESSÃO,  NA  COR  CINZA,  TODOS  OS  BORDOS  SÃO
ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO (2,5)MM, NA COR CINZA, COLADAS COM
ADESIVO HOT MELTING A 220ºC, COM BUCHAS EM ZAMAK CRAVADOS SOB O TAMPO
PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS. PAINEL FRONTAL ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM
AGLOMERADO  DE  MADEIRA  DE  ALTA  DENSIDADE  TERMO-ESTABILIZADO,  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE  (18)MM,  REVESTIDO  EM  AMBAS  AS  FACES  COM  LAMINADO
MELAMÍNICO  DE  BAIXA  PRESSÃO,  NA  COR  CINZA,  SENDO  O  BORDO  INFERIOR
ENCABEÇADO  EM  FITA  DE  POLIESTIRENO  DE  ESPESSURA  (2)MM,  NA  COR  CINZA,
COLADA COM  ADESIVO  HOT MELTING  A  220ºC,  FIXADO  AS  ESTRUTURAS  LATERAIS
ATRAVÉS  DE  PINOS  E  BUCHAS  DE  PRESSÃO  MINIFIX.  ESTRUTURA  FORMADA  POR
TUBOS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBOS DE AÇO (30)MM X (20)MM, A BASE INFERIOR
EM  CHAPA  DE  AÇO  REPUXADA  CURVA  DISPENSANDO  DESTA  FORMA  O  USO  DE
PONTEIRAS  DE  PVC,  COM  ESPESSURA  MÍNIMA  DE  (1,2)MM,  E  A  COLUNA  DE
SUSTENTAÇÃO  COMPOSTA  POR  UM  CONJUNTO  DE  CHAPAS  COM  (0,90)MM  DE
ESPESSURA OPCIONAL, SENDO AS DUAS DE SAQUE FRONTAL PERFURADA, E (2) TUBOS
REDONDOS  PARALELOS,  NA  MEDIDA  DE  (30)MM  X  (PAREDE  MÍNIMA1,2MM),
RESULTANDO EM UMA LARGURA FINAL DE (150)MM COM DUTOS PARA PASSAGEM DE
FIAÇÃO INFERIOR EM CHAPA REPUXADA DISPENSANDO O USO DE PONTEIRAS, SENDO
TODO O CONJUNTO SUBMETIDO A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE
DE ZINCO (LAVAGEM – DECAPAGEM – FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM
TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR CINZA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200ºC.
ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO NA COR CINZA.

50 unidades R$ R$ 

02 MESA- ESTAÇÃO DE TRABALHO- MESA- ESTAÇÃO DE TRABALHO- ILHA CONTENDO 4
MESAS - COM DUAS GAVETAS CADA- E PAINEL DIVISOR PAINEL DIVISOR – ALTURA: 0,50

12 unidades R$ R$ 



LARGURA:  1,50,  ESTAÇÃO  DE  TRABALHO:  ALTURA:  0,74  LARGURA:  1,50  X  1,50
PROFUNDIDADE: 0,60, TOTAL COMPRIMENTO: 2,80 X 2,80 

03 MESA EM L EM MADEIRA MDP 40MM PÉ PAINEL, CONTENDO MESA 1,50X0,60X0,75MM E
MESA  AUXILIAR  COM  PÉ  GAVETEIRO  04  GAVETAS  COM  CHAVE,  MEDINDO
0,90X0,45X0,75MM DEVE ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MESA PRINCIPAL
MEDINDO 1,50 X 0,75 X 0,60 E MESA AUXILIAR MEDINDO 0,10 X 0,75 X 0,450, AMBAS COM
TAMPO CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) ENGROSSADO DE 0,40
MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR DE LAMINADO MELÂMINICO DE
BAIXA  PRESSÃO  BP.  PAINEL  TEM  EM  SEU  CONTORNO  LATERAIS  E  FRONTAIS
ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 15X2MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO
“HOT-MELT”.  PAINEL  FRONTAL  CONFECCIONADO  EM  MDP  (MEDIUM  DENSITY
PARTICLE) DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO
MELÂMINICO  DE  BAIXA PRESSÃO  BP.  VISTAS  FRONTAIS  CONFECCIONADO  EM  MDP
(MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE 40 MM DE ESPESSURA,  REVESTIDO EM AMBAS AS
FACES DE LAMINADO MELÂMINICO DE BAIXA PRESSÃO BP.  TEM SEU ACABAMENTO
FRONTAL EM FITA DE BORDA 15X0,45 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO
“HOTMELT”. PÉ PAINEL CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE
25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELÂMINICO
DE  BAIXA  PRESSÃO  BP.  SEU  CONTORNO  LATERAL TEM  ACABAMENTO  EM  FITA DE
BORDA  25X0,45  MM  DE  ESPESSURA,  COLADAS  PELO  PROCESSO  “HOT-MELT”.  TEM
AINDA  NA  SUA  PARTE  INFERIOR  SAPATAS  EM  POLIPROPILENO  QUE  PERMITEM
REGULAGEM DE ALTURA E NIVELAMENTO DE PISO. TODA A MONTAGEM É FEITA PELO
PROCESSO DE CAVILHAS MADEIRA E GIROFIX, CONTÉM AINDA GAVETEIRO ACOPLADO
NA MESA AUXILIAR COM TAMPO DE 40MM COM BORDA DE 1MM, RETAGUARDA DE
3MM,  BASE  E  LATERAIS  MDP  BP  DE  15MM  COM  BORDA  EM  PVC  0,45MM  COM  04
GAVETAS  MÉDIAS,  DESLIZA POR  TRILHOS  COM  ROLDANAS  DE  NYLON,  CORPO  DAS
GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM), CAPACIDADE POR GAVETA DE 10 KG,
PUXADORES EM PVC, FECHADURA TIPO YALE FECHANDO A 1 GAVETA SOMENTE E 4
PÉS TIPO U COM PONTEIRAS NIVELADORAS.

50 unidades R$ R$ 

04 PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 04 LUGARES COM 04 DIVISÓRIAS,  COM ARMÁRIO,
ESTRUTURA E TAMPO EM MDP SW 40MM ENGROSSADA, ARMÁRIO COM DUAS PORTAS E
PRATELEIRAS CENTRAIS,  CAIXA DE TOMADA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO,  PÉS TIPO
PAINEL EM MADEIRA DE25MM. MEDIDA TOTAL DA PLATAFORMA: 2,70X,1,315X0,74MM

30 unidades R$ R$ 



(CXLXA),  MEDIDA  POR  LUGAR:  1,35X1,315X0,74  (CXLXA),  MEDIDA  DO  ARMÁRIO
1,315X0,465X0,74 (CXLXA) 

05 BALCÃO EM L DE ATENDIMENTO PARA RECEPÇÃO,  COR AMEIXA NEGRA: MATERIAL
MDP, ALTURA (CM): 111, LARGURA (CM): 200/140CM, PROFUNDIDADE (CM): 60 TAMPO /
26  (TAMPO  SUPERIOR).  ESPAÇO  PARA  CPU:  ALTURA  64CM  X  LARGURA  25  CM  E
PROFUNDIDADE 50 CM. PÉS NIVELADORES, COM 4 GAVETAS (2 LADOS). 

12 unidades R$ R$ 

06 MESA EM L MEDIDAS 1,20X0,90 COM CONEXÃO 0,60CM E MESA MEDIDAS 0,90X0,60CM
COM DUAS GAVETAS FIXA, ESTRUTURA (PÉS) EM AÇO - COR CINZA 

50 unidades R$ R$ 

07 BALCÃO EM L EM MDP ESPESSURA 25MM MEDIDAS1.60X1,60X060 ALTURA 110, NA COR
FRESNO

12 unidades R$ R$ 

Valor Total da Proposta: R$ R$ 

*(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE

SUJEITANDO ÀS CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA ÍNTEGRA.



MODELO DE DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS

(Exigível somente dos itens indicados pelo Pregoeiro na sessão)

A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxx, com sede à (indicar endereço), neste ato representada pelo(a) Sr.(a) (INDICAR O

REPRESENTANTE), vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que os preços ofertados são EXEQUÍVEIS, dispondo de condições de

assumir e cumprir os valores ofertados por ocasião do Pregão Eletrônico nº xx/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Birigui/SP.

Em atendimento às disposições da Cláusula 8.9.1, apresentamos a planilha demonstrativa de exequibilidade dos preços ofertados.

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
OFERTADO

CUSTO DESPESAS OPERACIONAIS FRETE IMPOSTOS MARGEM

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data

Nome e assinatura do representante


