Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO 1
DESCRICAO DO OBJETO DO CERTAME

1.0BJETO:

REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, PARA USO NOS SETORES DE FISIOTERAPIA
E CENTRO DE ESPECIALIDADES — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME
ESPECIFICACOES DO ANEXO 1.

1.1 - Em caso de discordincia existente entre as especificacdes deste objeto descritas na Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil “BLL” e as especificacdes

constantes deste Edital, prevalecerao as ultimas.

2. ESPECIFICACOES DOS ITENS / PRECO ESTIMADO:

ITEM DESCRICAO QTDADE. VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO ESTIMADO
ESTIMADO
01 Estimulador elétrico neuromuscular transcutdneo multifuncional, especificagdes: Com tecnologia de operagéo micro | 02 UNIDADES | R$2.028,67 R$4.057,33
controlada. Tela em LCD (liquid cystal display) azul. Corrente FES. Corrente TENS. Quatro canais de saida.
Comutacgédo de tensdo 110-220V. Central de controle com microprocessador. Corrente bipolar assimétrica. Quatro
canais (versao four) independentes com intensidade de corrente de até 70mA. Tempo de terapia de 01 a 59
minutos. Largura de pulso 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220 e 250us. Frequéncia de 04, 10, 20, 30, 40, 50,
60, 80, 100, 150 e 200 Hz. Sustentacdo de 0 a 50 segundos. Repouso desligado, x1, x2 e x3. Com medidas
aproximadas de 21,00 cm comprimento, 12,00 largura, 9,50 altura, 1,310 kg.
02 MARTELO NEUROLOGICO, especificages: martelo para exame de reflexos tipo Buck com pincel e agulha para | 02 UNIDADES |R$106,17 R$212,33
exame de sensibilidade
03 |DETECTOR FETAL DIGITAL ESPECIFICACOES: Detector fetal digital modelo de mesa indicado para ausculta dos | 03 UNIDADES | R$1.590,33 R$4.771,00

batimentos cardiaco fetal e fluxo sanguineo do corddo umbilical, alem de auxiliar na localizagéo da placenta a partir
da 10% semana de gestacao. Classe de enquadramento (ANVISA); Classe Il — médio risco. Frequéncia de rede de
alimentacgédo 50/60 Hz. Frequéncia do ultra-som 2,25 Mhz + 10%. Faixa de medida do BCF 50 — 210 batimentos por
minuto. Tens&o de alimentagéo (Volts) 127/220 VAC + 10%. Tipo de corrente AC (alternada). Numero de fases
Bifasico. Seletor de tenséo operagao: chave seletora manual. Prote¢éo contra choque elétrico equipamento tipo B —
Classe |. Protegao contra penetragdo nociva de agua. Gabinete: Caixa metalica blindada com pintura eletrostatica.
Potencia maxima de consumo (VA) 8,9 (VA). Fusiveis 100mA/250V. Peso liquido aproximado de 2,7 kg. Peso bruto
aproximado 3,5 kg. Acompanha transdutor BCF e fone de ouvido. Embalado em caixa de papelao.
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04

MESA DE MAYO EM INOX, ESPECIFICACOES: Mesa de mayo em inox para instrumental com armagao tubular
com rodizios de 2", totalmente em inox, com altura regulavel por roseta com altura minima de 0,92 m, com altura
maxima de 1,25 m. Com bandeja em ago inox com dimensdes aproximadas de 48,5 cm de comprimento x 32,5 cm
de largura.

03 UNIDADES

R$1.160,63

R$3.481,90

05

ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL, especificagdes: Micro aspirador para liquidos e secregdes, uso
ambulatorial, médico e odontolégico. -com baixo consumo de energia; -bivolt- 110/220 (VCA) -capacidade de entre
1,2 e 1,5 litros; -portatil e silencioso , de facil manuseio e limpeza; - com sistema de diafragma; -Vacuo: de 0 a 23
polegadas de Hg(regulavel) -Tampa do frasco coletor com valvula de seguranga, para evitar transbordar -Motor
equipado com protetor térmico -Contendo: 01 bomba aspiradora, -Recipiente coletor, canulas, extensédo. -Garantia
de 1 ano

05 UNIDADES

R$749,17

R$3.745,83

06

DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL, especificacdes: dispositivo, para ausculta das atividades fetais a partir da
122 (décima segunda) semana de gestagdo Caracteristicas: Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e de
facil operagao; Alto-falante de alta performance; Design ergonémico e compartimento para; transdutor; Entrada para
fone de ouvido, gravador ou computador; Botéo liga-desliga,controle de volume e desligamento automatico; Tela de
LCD colorida para; visualizagdo numérica e da onda do batimento cardiaco fetal; Alarmes visuais/sonoros ajustaveis
e programaveis; Bateria interna recarregavel e carregador integrado. Especificagcdo Técnica: Frequéncia ultra-som
de: 2 Mhz; Intensidade ultra-som n&o inferior: <10mW/cm 2; Fonte de alimentagdo: bateria recarregavel de Ni-MH
ou Li-Lion 110/220V, 50/60Hz; Display de LCD de no minimo: 40mm x 20mm; Faixa de medi¢do da Frequéncia
Cardio Fetal (FCF) de no minimo: 40 ~ 250bpm; Resolu¢do da FCF: 1bpm; Precisdo FHR: + 1 bpm; e Peso: 500g
ou menos. ACESSORIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O APARELHO: Sonda de 2Mhz; 2 Baterias Ni-MH de 1.2V
ou Li-lion; Adaptador AC 110/220V, 50/60Hz; Bolsa para armazenamento e transporte; Manual em portugués.
GARANTIA: minimo de 12(doze) meses a contar da data de entrega do produto.

12 UNIDADES

R$914,00

R$10.968,00

07

FOCO CLINICO DE LED COM ESPELHO Especificagées Técnicas Espelho plano com area espelhada de 8,5 x 7
cm: permite ao paciente participar da visualizagdo. (Acessoério Opcional) Cabecote: aloja o Led, a fonte eletronica e
o cabo de alimentagdo. Haste telescopica flexivel: permite movimentagdo e aplicagdo do foco de luz em varias
direcdes. Base com rodizios: permite o deslocamento do equipamento com maior estabilidade. Tensdo de
Alimentagdo: 115 a 230 V~(Bivolt) Corrente: 250 mA Poténcia Maxima de Entrada: 14VA Frequencia: 50 / 60 Hz
Fusiveis: F0,25AL / 250 V Ajuste de Altura: 110cm até 160cm Especificagcdes do Led LED Dicrdéico: 12 V / 3 W Fluxo
Luminoso: 80 a 100 lumens Angulo: 15° Vida Gtil 15.000 horas Temperatura de cor: 5000-6000 K Equipamentos
Elétricos sob Regime de Vigilancia Sanitaria

05 UNIDADES

R$769,67

R$3.848,33

08

BALANGA ANTROPOMETRICA ELETRONICA ADULTO 200KG W 200/100A - ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO
CARBONO;- PADRAO NA COR BRANCA;- CAPACIDADE MAXIMA 200 KG, DIVISOES DE 100 G;- TAPETE EM
BORRACHA  ANTI-DERRAPANTE;- PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA- REGUA
ANTROPOMETRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 M;- FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO
AUTOMATICO;- DISPLAY LED COM 6 DIGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA;-
PLATAFORMA: 340 X 390 MM;- OPCIONAL: SAIDA DE DADOS RS 232;- FUNCAO TARA ATE CAPACIDADE
MAXIMA;- HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;- 01 ANO DE GARANTIA;

02 UNIDADES

R$2.186,33

R$4.372,67

09

APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO - COM PEDESTAL CONSTRUIDO EM AGO CROMADO, TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO, BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. MEDIDAS APROXIMADAS
56X56CM. COM QUATRO RODIZIOS GIRATORIOS. ALTURA REGULAVEL APROXIMADA DE 1,47 A 1,92M.

02 UNIDADES

R$772,67

R$1.545,33
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HASTE FLEXIVEL DE DIRECIONAMENTO DE FOCO. ALIMENTAGAO BI VOLT - 60HZ.

10 |ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA - APARELHO DE ULTRASSOM PARA USO TERAPEUTICO, COM |01 UNIDADE R$3.128,00 R$3.128,00

FREQUENCIA DE OPERAGAO 1,0 A 3,3MHZ. MODO DE OPERAGAO PULSADO, CONTINUO E MODULADO.
MEMORIA DE PROTOCOLOS DE TRATAMENTO E DE USUARIOS. INDICAGAO DE CONTROLE DE SAIDA.
ITENS INCLUSOS: 02 TRANSDUTORES, MANUAL DE INSTRUGOES E 01 CABO DE FORGA.

Valor Total da Proposta:| R$40.130,72

OBSERVACAO: OS VALORES UNITARIOS APRESENTADOS SAO ESTIMADOS, E PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA E PROPOSTA FINAL,
DEVERA SER OBEDECIDO ESTRITAMENTE AS CLAUSULAS EDITALICIAS.

* Valores de referéncia. Para fins da apresentacio da proposta final, deverao ser considerados unicamente 02 (duas) casas decimais apds a virgula.

Serao desclassificadas as propostas que:

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais apés a virgula em seus valores unitarios do Item;

Sejam incompletas, isto é, ndo contenham informacio(des) suficiente(s) que permita (m) a perfeita identificacio do item ofertado;
Contiverem qualquer limitaciio ou condicio substancialmente contrastante com o presente Edital, bem como as manifestamente inexequiveis;

Nio contenham a marca do produto ou fabricante, quando for o caso, ou se houver alteracdo na marca inicial ofertada;

Contenham divergéncia nas especificacdes contidas na proposta inicial.




