
ANEXO IV
MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao 
Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2021

Razão Social:
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual: 
Endereço completo:
CEP:
Telefones e/ou fax:
E-mail:
Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente
Representante: 
Cargo:
RG e CPF:

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA USO NOS
SETORES  DE  FISIOTERAPIA  E  CENTRO  DE  ESPECIALIDADES  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE,  PELO
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação
em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



ITEM DESCRIÇÃO QTDADE. MARCA MODELO REGISTRO NA
ANVISA

** VALOR
UNITÁRIO

** VALOR
TOTAL 

01 ESTIMULADOR  ELÉTRICO  NEUROMUSCULAR  TRANSCUTÂNEO
MULTIFUNCIONAL,  ESPECIFICAÇÕES:  COM  TECNOLOGIA  DE
OPERAÇÃO  MICRO  CONTROLADA.  TELA  EM  LCD  (LIQUID
CYSTAL  DISPLAY)  AZUL.  CORRENTE  FES.  CORRENTE  TENS.
QUATRO CANAIS DE SAÍDA. COMUTAÇÃO DE TENSÃO 110-220V.
CENTRAL  DE  CONTROLE  COM  MICROPROCESSADOR.
CORRENTE BIPOLAR ASSIMÉTRICA. QUATRO CANAIS (VERSÃO
FOUR) INDEPENDENTES COM INTENSIDADE DE CORRENTE DE
ATÉ 70MA. TEMPO DE TERAPIA DE 01 A 59 MINUTOS. LARGURA
DE  PULSO  40,  60,  80,  100,  120,  150,  180,  200,  220  E  250ΜS.
FREQUÊNCIA DE 04, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 E 200 HZ.
SUSTENTAÇÃO DE 0 A 50 SEGUNDOS. REPOUSO DESLIGADO,
X1,  X2  E  X3.  COM  MEDIDAS  APROXIMADAS  DE  21,00  CM
COMPRIMENTO, 12,00 LARGURA, 9,50 ALTURA, 1,310 KG. 

02 UNIDADES

02 MARTELO  NEUROLÓGICO,  ESPECIFICAÇÕES:  MARTELO PARA
EXAME DE REFLEXOS TIPO BUCK COM PINCEL E AGULHA PARA
EXAME DE SENSIBILIDADE 

02 UNIDADES

03 DETECTOR FETAL DIGITAL ESPECIFICAÇÕES: DETECTOR FETAL
DIGITAL  MODELO  DE  MESA  INDICADO PARA  AUSCULTA  DOS
BATIMENTOS  CARDIACO  FETAL  E  FLUXO  SANGUINEO  DO
CORDÃO UMBILICAL, ALEM DE AUXILIAR NA LOCALIZAÇÃO DA
PLACENTA A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO. CLASSE
DE  ENQUADRAMENTO  (ANVISA);  CLASSE  II  –  MÉDIO  RISCO.
FREQUÊNCIA  DE  REDE  DE  ALIMENTAÇÃO  50/60  HZ.
FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM 2,25 MHZ ± 10%. FAIXA DE MEDIDA
DO  BCF  50  –  210  BATIMENTOS  POR  MINUTO.  TENSÃO  DE
ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 127/220 VAC ± 10%. TIPO DE CORRENTE
AC (ALTERNADA). NUMERO DE FASES BIFASICO. SELETOR DE
TENSÃO OPERAÇÃO:  CHAVE SELETORA MANUAL.  PROTEÇÃO
CONTRA CHOQUE ELÉTRICO EQUIPAMENTO TIPO B – CLASSE I.
PROTEÇÃO  CONTRA  PENETRAÇÃO  NOCIVA  DE  ÁGUA.
GABINETE:  CAIXA  METÁLICA  BLINDADA  COM  PINTURA
ELETROSTÁTICA.  POTENCIA  MÁXIMA  DE  CONSUMO  (VA)  8,9
(VA). FUSIVEIS 100MA/250V. PESO LIQUIDO APROXIMADO DE 2,7
KG.  PESO  BRUTO  APROXIMADO  3,5  KG.  ACOMPANHA
TRANSDUTOR BCF E FONE DE OUVIDO. EMBALADO EM CAIXA
DE PAPELÃO. 

03 UNIDADES

04 MESA DE MAYO EM INOX, ESPECIFICAÇÕES: MESA DE MAYO
EM INOX PARA INSTRUMENTAL COM ARMAÇÃO TUBULAR COM
RODÍZIOS  DE  2",  TOTALMENTE  EM  INOX,  COM  ALTURA
REGULÁVEL POR ROSETA COM ALTURA MÍNIMA DE 0,92 M, COM
ALTURA MÁXIMA DE 1,25 M. COM BANDEJA EM AÇO INOX COM

03 UNIDADES



DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48,5  CM DE COMPRIMENTO X
32,5 CM DE LARGURA. 

05 ASPIRADOR  DE  SECREÇÃO  PORTÁTIL,  ESPECIFICAÇÕES:
MICRO  ASPIRADOR  PARA  LÍQUIDOS  E  SECREÇÕES,  USO
AMBULATORIAL,  MÉDICO  E  ODONTOLÓGICO.  -COM  BAIXO
CONSUMO DE ENERGIA;  -BIVOLT- 110/220 (VCA) -CAPACIDADE
DE  ENTRE  1,2  E  1,5  LITROS;  -PORTÁTIL  E  SILENCIOSO  ,  DE
FÁCIL MANUSEIO E LIMPEZA; - COM SISTEMA DE DIAFRAGMA; -
VÁCUO: DE 0 A 23 POLEGADAS DE HG(REGULÁVEL) -TAMPA DO
FRASCO  COLETOR  COM  VÁLVULA  DE  SEGURANÇA,  PARA
EVITAR  TRANSBORDAR  -MOTOR  EQUIPADO  COM  PROTETOR
TÉRMICO  -CONTENDO:  01  BOMBA  ASPIRADORA,  -RECIPIENTE
COLETOR, CÂNULAS, EXTENSÃO. -GARANTIA DE 1 ANO 

05 UNIDADES

06 DETECTOR  FETAL  PORTÁTIL  DIGITAL,  ESPECIFICAÇÕES:
DISPOSITIVO,  PARA  AUSCULTA  DAS  ATIVIDADES  FETAIS  A
PARTIR  DA  12ª  (DÉCIMA  SEGUNDA)  SEMANA  DE  GESTAÇÃO
CARACTERÍSTICAS:  TRANSDUTOR  DE  ALTA  SENSIBILIDADE;
COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE
ALTA  PERFORMANCE;  DESIGN  ERGONÔMICO  E
COMPARTIMENTO PARA; TRANSDUTOR; ENTRADA PARA FONE
DE  OUVIDO,  GRAVADOR  OU  COMPUTADOR;  BOTÃO  LIGA-
DESLIGA,CONTROLE  DE  VOLUME  E  DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO;  TELA DE LCD COLORIDA PARA;  VISUALIZAÇÃO
NUMÉRICA  E  DA  ONDA  DO  BATIMENTO  CARDÍACO  FETAL;
ALARMES  VISUAIS/SONOROS  AJUSTÁVEIS  E  PROGRAMÁVEIS;
BATERIA  INTERNA  RECARREGÁVEL  E  CARREGADOR
INTEGRADO.  ESPECIFICAÇÃO  TÉCNICA:  FREQÜÊNCIA  ULTRA-
SOM  DE:  2  MHZ;  INTENSIDADE  ULTRA-SOM  NÃO  INFERIOR:
<10MW/CM  2;  FONTE  DE  ALIMENTAÇÃO:  BATERIA
RECARREGÁVEL  DE  NI-MH  OU  LÍ-LION  110/220V,  50/60HZ;
DISPLAY  DE  LCD  DE  NO  MÍNIMO:  40MM  ×  20MM;  FAIXA  DE
MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDIO FETAL (FCF) DE NO MÍNIMO:
40 ~ 250BPM; RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM; PRECISÃO FHR: ± 1
BPM;  E  PESO:  500G  OU  MENOS.  ACESSÓRIOS  QUE  DEVEM
ACOMPANHAR O APARELHO: SONDA DE 2MHZ; 2 BATERIAS NI-
MH  DE  1.2V  OU  LÍ-LION;  ADAPTADOR  AC  110/220V,  50/60HZ;
BOLSA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; MANUAL EM
PORTUGUÊS.  GARANTIA:  MÍNIMO  DE  12(DOZE)  MESES  A
CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. 

12 UNIDADES

07 FOCO  CLÍNICO  DE  LED  COM  ESPELHO  ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS ESPELHO PLANO COM ÁREA ESPELHADA DE 8,5 X 7
CM:  PERMITE  AO  PACIENTE  PARTICIPAR  DA  VISUALIZAÇÃO.
(ACESSÓRIO OPCIONAL)  CABEÇOTE:  ALOJA  O  LED,  A  FONTE
ELETRÔNICA  E  O  CABO  DE  ALIMENTAÇÃO.  HASTE
TELESCÓPICA  FLEXÍVEL:  PERMITE  MOVIMENTAÇÃO  E
APLICAÇÃO DO FOCO DE LUZ EM VÁRIAS DIREÇÕES. BASE COM
RODÍZIOS:  PERMITE  O  DESLOCAMENTO  DO  EQUIPAMENTO

05 UNIDADES



COM MAIOR ESTABILIDADE. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 115 A
230  V~(BIVOLT)  CORRENTE:  250  MA  POTÊNCIA  MÁXIMA  DE
ENTRADA: 14VA FREQUENCIA: 50 / 60 HZ FUSÍVEIS: F0,25AL / 250
V AJUSTE DE ALTURA: 110CM ATÉ 160CM ESPECIFICAÇÕES DO
LED LED DICRÓICO:  12  V /  3  W FLUXO LUMINOSO:  80  A  100
LUMENS ÂNGULO: 15° VIDA ÚTIL 15.000 HORAS TEMPERATURA
DE COR: 5000-6000 K EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SOB REGIME
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

08 BALANÇA  ANTROPOMÉTRICA  ELETRÔNICA  ADULTO  200KG  W
200/100A - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO;- PADRÃO
NA COR BRANCA;- CAPACIDADE MÁXIMA 200 KG, DIVISÕES DE
100  G;-  TAPETE  EM  BORRACHA  ANTI-DERRAPANTE;-  PÉS
REGULÁVEIS  EM  BORRACHA  SINTÉTICA;-  RÉGUA
ANTROPOMÉTRICA  COM  ESCALA  DE  1,00  A  2,00  M;-  FONTE
EXTERNA  90  A  240  VAC  COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO;-
DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM
DE LARGURA;- PLATAFORMA: 340 X 390 MM;- OPCIONAL: SAÍDA
DE DADOS RS 232;- FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA;-
HOMOLOGADAS  PELO INMETRO E  AFERIDAS  PELO IPEM;-  01
ANO DE GARANTIA; 

02 UNIDADES

09 APARELHO  DE  LUZ  INFRAVERMELHO  -  COM  PEDESTAL
CONSTRUÍDO  EM  AÇO  CROMADO,  TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO, BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO
IMPACTO.  MEDIDAS  APROXIMADAS  56X56CM.  COM  QUATRO
RODÍZIOS GIRATÓRIOS. ALTURA REGULÁVEL APROXIMADA DE
1,47 A 1,92M. HASTE FLEXÍVEL DE DIRECIONAMENTO DE FOCO.
ALIMENTAÇÃO BI VOLT – 60HZ. 

02 UNIDADES

10 ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA - APARELHO DE ULTRASSOM
PARA USO TERAPÊUTICO, COM FREQÜÊNCIA DE OPERAÇÃO 1,0
A  3,3MHZ.  MODO  DE  OPERAÇÃO  PULSADO,  CONTÍNUO  E
MODULADO. MEMÓRIA DE PROTOCOLOS DE TRATAMENTO E DE
USUÁRIOS.  INDICAÇÃO  DE  CONTROLE  DE  SAÍDA.  ITENS
INCLUSOS: 02 TRANSDUTORES, MANUAL DE INSTRUÇÕES E 01
CABO DE FORÇA. 

01 UNIDADE

Valor Total da Proposta: R$

**(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).


