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Prefeitura Municipal de Birigui

ANEXO1

DESCRICAO DO OBJETO DO CERTAME

1.0BJETO:

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

DIVERSOS

MOBILIDADE URBANA, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO 1.

DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE

1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacoes deste objeto descritas na Bolsa de Licitacoes e Leiloes

do Brasil “BLL” e as especificacdes constantes deste Edital, prevalecerio as tltimas.

2. ESPECIFICACOES DOS ITENS / PRECO ESTIMADO:

ITEM

DESCRICAO

QTDADE.

VALOR
UNITARIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

01

MARTELETE ROMPENDOR- 10KG, HM1203 220V 1510WATTS- DUPLA
ISOLACAO, VELOCIDADE VARIAVEL, CONTROLE ELETRONICO DE
VELOCIDADE. PARTIDA SUAVE, ENCAIXE SDS MAX, POTENCIA 1510W,
IMPACTO POR MINUTO 950 - 1900, ENERGIS=A DE IMPACTO 25.5
JOULES, DIMENSOES:(C X L X A) 576 X 128 X 265MM, PESO 9,2KG,
EMISSAO DE VIBRAGCOES 16,5 M/S? ITENS Q ACOMPANHAM (GRAXA,
PUNHO LATERAL, PONTEIRO E MALETA)

01

R$ 6.763,68

R$ 6.763,68

02

ESMERILHADEIRA ANGULAR, ESPECIFICACOES: ESMERILHADEIRA
ANGULAR PORTATIL PARA USO PROFISSIONAL COM UMA POTENCIA
MINIMA DE 1000 WATTS COM ROTACAO MINIMA DE 11000 RPM
VOLTAGEM DE 115 A 127V - 220V, PESO MAXIMO DE
2,1KG .ACESSORIOS DA MAQUINA; CAPA DE PROTECAO DE DISCO, 1
(UM) DISCO DE DESBASTE 57(125MM), 1(UM) DISCO DE CORTE 5”
(125MM), PORCA REDONDA, CHAVE DE PINOS, PUNHO LATERAL,
MALETA.

01

R$ 532,47

R$ 532,47

03

MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR CARACTERISTICAS: POTENCIA
780W, ROTACOES POR MINUTO : 0 -1.100, IMPACTOS POR MINUTO : 0 -
4.500,CAPACIDADES - CONCRETO : 24MM,- ACO : 13MM,-
MADEIRA ,32MM, PESO : 2,6KG

02

R$ 1.171,00

R$ 2.342,00

04

ROGCADEIRA LATERAL: DESCRICAO DO OBJETO: CAPACIDADE DO
TANQUE DE COMBUSTIVEL 0.58, CILINDRADA (CM3)35.2, PESO (KG)
1)7.7, POTENCIA (KW/CV)1.7/2.3, ROT. LENTA (RPM)2,800 E ROT. MAX.
(RPM)12,500; LAMINA DE NO MINIMO DUAS E NO MAXIMO DE TRES
PONTAS; CABO PARA DUAS MAOS: O CABO PARA DUAS MAOS E
CARACTERIZADO POR SER UMA FORMA ERGONOMICA PARA O
MANUSEIO CINTO DE SUPORTE: OS SISTEMAS DE SUPORTE
OFERECEM LIBERDADE DE LOCOMOCAO DURANTE O USO DA
MAQUINA.  SISTEMA  ANTIVIBRATORIO: OS AMORTECEDORES
REDUZEM A TRANSMISSAO DA VIBRACAO QUE E GERADA PELO
MOTOR E PELA FERRAMENTA DE CORTE E COM CARBURADOR DE
FUNCIONAMENTO DE DIAFRAGMA COM BORBOLETA, EIXO DE TRACAO
PARA CARRETEL OU LAMINA 12 ML

02

R$ 1.606,13

R$ 3.212,26

05

SOPRADOR A GASOLINA, DESCRICAO DO OBJETO: CAPACIDADE DO
TANQUE DE COMBUSTIVEL (L)0.44, CILINDRADA (CM?3)27.2, POTENCIA
(KW/CV)0.8/1.1, PESO (KG)4.5, VELOCIDADE MAX. DO AR (M/S)85, ROT.
LENTA (RPM)2,500, VOLUME DE AR (M¥H)810, ROT. MAX. (RPM)7,200,
VOLUME DE AR MAXIMO COM TUBEIRA (M¥H)755 / 620; SISTEMA ANTI-
VIBRATORIO: PONTOS DE AMORTECIMENTO CALCULADOS PARA
REDUZIR AS VIBRACOES DO MOTOR E DO EQUIPAMENTO DE SOPRO.

02

R$ 1.515,31

R$ 3.030,62
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BOMBA MANUAL DE COMBUSTIVEL: ARRANQUE RAPIDO DIMINUINDO A
QUANTIDADE DE PUXADAS DO SISTEMA DE ARRANQUE.
EMPUNHADURA SUAVE: A EMPUNHADURA MACIA ABSORVE UMA
PARTE DAS VIBRACOES E PROPORCIONA MAIOR CONFORTO SISTEMA
DE ARRANQUE FACIL: PROPORCIONA UM ARRANQUE FACIL E COM
ESFORCO REDUZIDO DEVIDO A UMA MOLA ESPIRAL COLOCADA
ENTRE O VIRABREQUIM E A POLIA DE ARRANQUE E COM
CARBURADOR DE FUNCIONAMENTO DE DIAFRAGMA COM

BORBOLETA.

06 |PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA I?OTE_NCIA MINIMA DE1.4KW/CV E 02 R$ 1.441,95 R$ 2.883,90
MAXIMA DE2,0 KW/CV, CILINDRADA MINIMA DE 36,3 CM*® E MAXIMA DE
52,0CM?

07 |MISTURADOR DE TINTA E ARGAMASSA - POTENCIA 1270W/1600W. 02 R$ 879,03 R$ 1.758,06

TENSAO 220V. FREQUENCIA 50HZ/60HZ. VOLUME MAXIMQ DA MISTURA
POR OPERAGAO 140 LITROS. DIAMETRO DA HASTE DA PA 14MM. PESO
BRUTO 8KG

08 |PLOTER DE RECORTE: TAMANHO MAXIMO DA MIDIA ENTRE 1300MM A 01 R$ 12.371,17 R$ 12.371,17
1500MM; TAMNHO MAXIMO DE CORTE 1220MM A 1400MM; VELOCIDADE
MAXIMA DE CORTE 800MM A 900MM; FORCA MAXIMA DE CORTE 500G;
MEMORIA INTERNA 4MB; DISPLAY LCD; INTERFACE SERIA PORR + USB
+

09 |COMPRESSOR DE AR 20 PES, MOTOR DE 5 HP/CV TRIFASICO 220 01 R$ 6.905,33 R$ 6.905,33
VOLTS, COM 02 POLOS, TRAGCAO POR CORREIAS, TANQUE COM
CAPACIDADE DE 225 LITROS; UNIDADE COMPRESSORA DE 2
CABECOTES LUBRIFICADOS.

OBSERVACAQ: OS VALORES UNITARIOS APRESENTADOS SAO ESTIMADOS, E PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA INICIAL E
PROPOSTA FINAL, DEVERA SER OBEDECIDO ESTRITAMENTE AS CLAUSULAS EDITALICIAS.

* Valores de referéncia. Para fins da apresentacio da proposta final, deverio ser considerados unicamente 02 (duas) casas
decimais apés a virgula.

Serio desclassificadas as propostas que:

Cujo objeto niio atenda as especificacdes, aos prazos e as condi¢des fixadas neste Edital.

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais apos a virgula em seus valores unitarios do Item;

Sejam incompletas, isto €, ndo contenham informacio(6es) suficiente(s) que permita (m) a perfeita identificaciio do item ofertado;
Contiverem qualquer limitacio ou condiciio substancialmente contrastante com o presente Edital, bem como as manifestamente
inexequiveis;

Nao contenham a marca do produto ou fabricante, quando for o caso, ou se houver alteracdo na marca inicial ofertada;
Contenham divergéncia nas especificacdes contidas na proposta inicial.

A proposta da licitante ndo considerada, nos termos da lei, microempresa ou empresa de pequeno porte, sendo este critério

aplicavel somente aos itens exclusivos e cotas reservadas quando for o caso, preservando-se os demais itens.




