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MEMORIAL DESCRITIVO
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ILUMINACAO DA QUADRA
POLIESPORTIVA DO GINASIO
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Prefeitura Municipal de Birig

ESTADO DE SAO PAULO

CNPT 46 151 718°0001-80
OBRA: REFORMA NA ILUMINACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINASIO MUNICIPAL DE
ESPORTES - VICENTE FELICIO PRIMO
ENDERECO: RUA TEN. CEL. JAIR FORESTI, 92 - JARDIM NSA DE FATIMA - BIRIGUI/SP
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

OBJETIVO:

Memorial descritivo referente ao projeto de reforma na iluminagcdo da quadra poliesportiva do
Ginasio Municipal de Esportes - Vicente Felicio Primo. Através dele serda descrito os servigos a
serem executados.

10 - ILUMINAGAO DA QUADRA POLIESPORTIVA

10.1 - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAgf)ES ELETRICAS EM FORMATO AO: Execugdo de
projeto executivo de iluminacdo de acordo com a NBR 8837 vigente - Iluminagao Esportiva, para
substituicdo da iluminacdo da quadra poliesportiva que atualmente é composta de luminarias a
vapor metalico de 400w sobre a quadra e nas laterais, por projetores de LED somente nas laterais
com nivel de iluminagao de 500 lux e fator de uniformidade 1:1,5, contendo todas as informacdes
e detalhes construtivos, para a execucdao completa da obra de substituicdo da iluminagao existente
da quadra poliesportiva por projetores de LED. O projeto devera ser constituido por: pecas graficas
no formato AO; especificagdes técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memdrias de
calculo pertinentes. Apresentados conforme relagdo abaixo:

a) Os produtos graficos deverdao ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versdo 2007 e
DIALux apresentados da seguinte forma:

- RevisGes até a aprovacao do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberagcdo pela Contratante,
para a execucdo do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante, devera ser constituida
por: duas copias plotadas em papel AO; uma cdpia do arquivo eletronico com extensdo dwg e pdf,
em compact disc (CD Rom).

b) Os relatorios, as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as
memodrias de calculo pertinentes ao projeto deverdo ser desenvolvidas por meio dos softwares
WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma:

- Duas copias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletronicos com extensdo doc ou xls, em compact disc (CD Rom).

10.2 - REMOCAO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO: Remocdo dos disjuntores
termomagnéticos instalados no quadro de distribuicdo existente com mdo de obra qualificada e
capacitada para execugdo dos servicos. Também contempla a selecdo e guarda das pecas
reaproveitadas.

10.3 - REMOGCAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO: Remogdo do quadro de distribuicdo
existente com mdo de obra qualificada e capacitada para execugdo dos servicos. Também
contempla a selegao e guarda das pecas reaproveitadas.

10.4 - REMOGCAO DOS PROJETORES: Remocdo dos projetores existentes, com mao de obra
qualificada e capacitada para execucdo dos servigos, com certificado de treinamento do Curso da
Norma Regulamentadora - NR-35, Trabalho em Altura. Também contempla a selegdo e guarda das
pegas reaproveitadas.
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10.5 - QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN
/ 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES: Fornecimento de quadro de distribuicao
universal de embutir em chapa de aco tratada com pintura eletrostatica epdxi a pd para
disjuntores 24 DIN / 18 BOLT-ON e barramento trifasico, corrente nominal de 150A, composto por
caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixacdo de
disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 moddulos; contempla
também o fornecimento de materiais, acessorios e a mdo de obra qualificada e capacitada para
completa instalacdo do quadro.

10.6 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30
A: Fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecdo termomagnética, padrdo
DIN, unipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 30 A etensdo de 127 / 220 V,
conforme selo de conformidade do INMETRO; contempla também materiais, acessérios e a mado de
obra qualificada e capacitada para a instalagdao do disjuntor por meio de parafusos em suporte
apropriado.

10.7 - DISJUNTOR TERMOMAGNI'ETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50
A: Fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecdo termomagnética, padréo
DIN, bipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 50 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme
selo de conformidade do INMETRO; contempla também materiais, acessérios e a mdo de obra
qualificada e capacitada para a instalacdao do disjuntor por meio de parafusos em suporte
apropriado.

10.8 - CABO DE COBRE DE 6 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO EM PVC 70°C:
Fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico em
PVC para isolagao de temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes de 600 V até 1.000
V; contempla também materiais e a mao de obra qualificada e capacitada para a enfiagdo e
instalacdo do cabo.

10.9 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PROJETOR LED ATE 400W: Fornecimento e
instalagdo de projeto Led até 400W, com utilizagdo de materiais, acessoérios e a mao de obra
qualificada e capacitada para execucgdo dos servigos, com certificado de treinamento do Curso da
Norma Regulamentadora - NR-35, Trabalho em Altura. Os projetores LED deverdo atender as
seguintes especificagbes técnicas:

- Temperatura de cor - 5000K;

- Indice de cor > 70;

- Frequéncia de operagao — 50 ~ 60 Hz;

- Fator de poténcia > 0,92;

- Grau de protecdo - IP66 (0Optico);

- Eficacia Luminosa minima - 140 Im/W;
- Vida util do LED (L70) > 90.000h;

- Resisténcia a impacto - IK 08;

- Protegao contra Surto (DPS);

- Tensao de Operacao - 202 - 254 Vac; e
- O produto deve estar certificado de acordo com a portaria n°® 20 de 15 de fevereiro de 2017.
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E de responsabilidade da contrata verificar se as instalacdes dos suportes atuais estardo aptas para

sustentacdo dos novos projetores, caso contrario devera apresentar projeto da nova sustentagdo e

execugdo da mesma.

ApOs a instalagao dos novos projetos, a contratada devera fazer todo processo de focalizacdo dos
projetos, de acordo com o projeto de posicao dos mesmos.

NOTA - Deverd apresentar os laudos de afericdo pelo INMETRO ou Orgdos Oficiais dos

equipamentos utilizados, validos na data de verificagdo do fluxo luminoso calculado.

Por fim, a contratada devera recolher ART de projeto e execucao da parte de iluminagao e elétrica.

Birigui, 25 de Agosto de 2023.

MARCO FABIO VANNI POMPEU ALEX HENRIQUE GQMES CRUZ
Engenheiro Elétrico Engenheiro Civil
Chefe da Divisdo de Projetos CREA/SP: 5070193729
THIEMY BARBIERI JORGE INGRID EVELIN ROMANINI
Diretora de Obras Secretaria Adjunta de Obras



