
ANEXO V
MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao  Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2024

Razão Social:
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual: 
Endereço completo:
CEP:
Telefones e/ou fax:
E-mail:
Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente
Representante: 
Cargo:
RG e CPF:

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  MÉDICO  HOSPITALARES,  VISANDO  ATENDER  A
NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E  DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR –  SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação
em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



ITEM DESCRIÇÃO QTDADE. MARCA ** VALOR
UNITÁRIO

** VALOR
TOTAL 

01 FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO 200 UN

02 FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO 200 UN

03 UMIDIFICADOR COM FRASCO-250 ML P/O2 1.200 UN

04 VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO C/FLUXOMETRO 200 UN

05 KIT VENTURI  ADULTO(TUBO/MÁSCARA PARA OXIGENIO  COM FIXADOR/  TUBO
FLEXÍVEL/CAPUZ 6/DILUIDORES 

200 UN

06 SUPORTE  PARA  ACONDICIONAR  COLETOR  PERFURO  CORTANTE,  13  LITROS
CROMADO.  COM  TRATAMENTO  ANTI-FERRUGINOSO.  ACOMPANHA  BUCHAS  E
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDES. 

50 UN

07 TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL COM HASTE FLEXÍVEL, RESISTENTE A ÁGUA E
DE  GRANDE  PRECISÃO.  COM  VISOR  CENTESIMAL  DE  FÁCIL  LEITURA  COM
MEDIÇÕES RÁPIDAS E COM INDICADOR SONORO E QUE MEMORIZE A ULTIMA
MEDIÇÃO. COM FUNÇÃO DE AUTO DESLIGAMENTO APÓS 10 MINUTOS SEM USO.
FAIXA DE MEDIÇÃO/USO DE 32ºC A 42ºC.  RESOLUÇÃO  DE 0,01ºC.  COM ERRO
MÁXIMO  DE  INDICAÇÃO  DE  +/-  0,15ºC.  A  ALIMENTAÇÃO  DEVE  SER  DE  UMA
BATERIA  DE  1,5V  LR41  DE  LONGA  DURAÇÃO,  TIPO  BOTÃO.  DIMENSÕES
APROXIMADAS DE 140 X 22 X 11,5 MM. PESO MÁXIMO DE 10 G. COM REGISTRO
NA ANVISA E SELO DE QUALIDADE DO INMETRO. COM GARANTIA NO MINIMO DE
06  MESES  PARA  DEFEITOS  DE  FABRICAÇÃO.  EMBALAGEM  CONTENDO  01
UNIDADE,  ESTOJO  DE  ACRÍLICO  PARA  ARMAZENAGEM  E  MANUAL  DE
INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. 

1.500 UN

08 LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICCAÇÕES: LANTERNA CLINICA COM LAMPADA
DE LED PREMIUM SUPER BRILHANTE COM ALTA RESISTÊNCIA QUE NÃO POSSUA
VIDRO  NEM  FILAMENTOS  PARA  MAIOR  DURAÇÃO  DAS  BATERIAS,  POIS
CONSOMEM  MENOS  ENERGIA,  EXCELENTE  ILUMINAÇÃO  PARA  CURTAS
DISTANCIAS, LUZ BRANCA SUPER BRILHANTE E LAMPADA QUE NÃO AQUEÇA E

400 UN



ILUMINAÇÃO DE 06 (SEIS) LÚMENS. CORPO DE METAL NA COR PRATA DE ALTA
RESISTÊNCIA COM CLIPS DE SEGURANÇA DE METAL PARA FIXAR EM BOLSOS OU
PASTAS,  INTERRUPTOR  EMBORRACHADO  NA  PARTE  SUPERIOR.  FONTE  DE
ENERGIA DE 02 (DOIS) PILHAS PALITOS AAA ALCALINAS. PESO APROXIMADO DE
43 GRAMAS (COM AS PILHAS). DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 14,5
CM – DIÂMETRO 1,7 CM. EMBALAGEM CONTENDO 01 LANTERNA CLINICA E 02
PILHAS AAA ALCALINAS.

09 RESSUSCITADOR  AMBU  PEDIATRICO  EM  SILICONE,  ESPECIFICAÇÕES:
RESSUSCITADOR  AMBU  PEDIÁTRICO  PARA  VENTILAÇÃO  MANUAL,  COM
PRINCIPIO  DA  PAREDE  DUPLA,  RESISTENTE  E  PERMITA  A  OBTENÇÃO  DE
RESULTADOS MAIS SEGURO E FORNEÇA UM FEEDBACK VISUAL E TÁTIL QUANTO
A PRESSÃO EXERCIDA, E TAMBÉM A LIMITAÇÃO DA PRESSÃO INTEGRADA QUE
EVITA A COMPRESSÃO COM FORÇA EXCESSIVA EM CASOS DE OBSTRUÇÃO DAS
VIAS AÉREAS, QUE POSSUA VÁLVULA PACIENTE E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO,
MÁSCARA  DE  SILICONE  COM  CUFF  ABERTO,  AUTOCLAVÁVEL,
SEMITRANSPARENTE  PERMITINDO  UMA  VISIBILIDADE  DO  PACIENTE  E  SUAS
CONDIÇÕES. COM VÁVULA DE PRESSÃO PEDIÁTRICO. COM VOLUME MÁXIMO
DO RESERVATÓRIO DE 450 ML. COM REGISTRO NA ANVISA. 

36 UN

10 RESSUSCITADOR  AMBU  ADULTO  EM  SILICONE,  ESPECIFICAÇÕES:
RESSUSCITADOR AMBU ADULTO PARA VENTILAÇÃO MANUAL,  COM PRINCIPIO
DA PAREDE DUPLA, RESISTENTE E PERMITA A OBTENÇÃO DE RESULTADOS MAIS
SEGURO  E  FORNEÇA  UM  FEEDBACK  VISUAL  E  TÁTIL  QUANTO  A  PRESSÃO
EXERCIDA,  E  TAMBÉM  A  LIMITAÇÃO  DA PRESSÃO  INTEGRADA  QUE  EVITA  A
COMPRESSÃO  COM  FORÇA EXCESSIVA EM  CASOS  DE  OBSTRUÇÃO  DAS  VIAS
AÉREAS,  QUE  POSSUA  VÁLVULA  PACIENTE  E  RESERVATÓRIO  DE  OXIGÊNIO,
MÁSCARA  DE  SILICONE  COM  CUFF  ABERTO,  AUTOCLAVÁVEL,
SEMITRANSPARENTE  PERMITINDO  UMA  VISIBILIDADE  DO  PACIENTE  E  SUAS
CONDIÇÕES. COM VÁVULA DE PRESSÃO ADULTO. COM VOLUME MÁXIMO DO
RESERVATÓRIO DE 1500 ML. COM REGISTRO NA ANVISA. 

36 UN

11 REGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIATRICA, EM ACRILICO, ESPECIFICAÇÕES: FEITA
TOTALMENTE EM ACRILICO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESCALA DE 100 CM COM
GRADUAÇÃO  EM  MILIMETROS  NUMERADAS  A  CADA  CENTIMETRO.  COM
MARCADOR REMOVIVEL. 

20 UN



12 ESTETOSCÓPIO TIPO RAPPAPORT, ESPECIFICAÇÕES:  APARELHO PARA USO DE
AUSCULTA CARDIO-RESPIRATÓRIA NÃO INVASIVA DO ORGANISMO. COMPLETO
COM  TUBO  DUPLO  PARA  AUSCULTA  MAIS  PRECISA  E  INCLUI  OLIVAS  E
DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO. APARELHO
DE USO MÉDICO PARA CONSULTA ADULTO E PEDIÁTRICO E PRODUZIDO COM
MATERIAIS NOBRES. INCLUI: 01 PAR DE OLIVAS ROSQUEÁVEL DURA, 01 PAR DE
OLIVAS  ROSQUEÁVEL  MACIA,  01  PAR  DE  OLIVAS  ROSQUEÁVEL  SILICONE,  02
PARES DE MEMBRANAS DE PLÁSTICOS RÍGIDO, ANEL ROSQUEADO DE COBRE
CROMADO (INFANTIL E ADULTO), BASE ROSQUEADA DE COBRE CROMADO QUE
POSSIBILITA TROCA DO SINO OU DIAFRAGMA (INFANTIL E ADULTO), CÂMARA DE
SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO (OXIDADO OU ANODIZADO), TUBO DUPLO DE PVC
LIGADO  ATRAVÉS  DE  ANÉIS  METÁLICOS,  FONE  BIAURICULAR  DE  COBRE
CROMADO, DIAFRAGMA ABERTO (SINO PROLONGADOR) TAMANHO PEQUENO,
DIAFRAGMA  ABERTO  (SINO  PROLONGADOR)  TAMANHO  MÉDIO,  DIAFRAGMA
ABERTO  (SINO  PROLONGADOR)  TAMANHO  GRANDE  E  AUSCULTADOR.  COM
GARANTIA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

300 UN

13 KIT VENTURI INFANTIL (TUBO/MÁSCARA PARA OXIGENIO COM FIXADOR/ TUBO
FLEXÍVEL/CAPUZ 6/DILUIDORES 

200 UN

14 MICRO NEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO CONTENDO: UM RECIPIENTE DE
PLÁSTICO  FLEXÍVEL  E  COM  ROSCA  PARA  MEDICAMENTOS,  UMA  EXTENSÃO
PLÁSTICA DE 1,20M COM CONECTOR EM ROSCA, UM COTOVELO DE PLÁSTICO
FLEXÍVEL E RESISTENTE E UMA MÁSCARA PLÁSTICO OPACO, FLEXÍVEL E COM
ORIFÍCIOS PARA MELHOR VENTILAÇÃO, CONFORME PADRÃO ABNT 

500 UN

15 MICRO NEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL CONTENDO: UM RECIPIENTE
DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E COM ROSCA PARA MEDICAMENTOS, UMA EXTENSÃO
PLÁSTICA DE 1,20M COM CONECTOR EM ROSCA, UM COTOVELO DE PLÁSTICO
FLEXÍVEL E RESISTENTE E UMA MÁSCARA PLÁSTICO OPACO, FLEXÍVEL E COM
ORIFÍCIOS PARA MELHOR VENTILAÇÃO, CONFORME PADRÃO ABNT 

300 UN

16 MICRO  NEBULIZADOR  PARA  AR  COMPRIMIDO  ADULTO  CONTENDO:  UM
RECIPIENTE DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E COM ROSCA PARA MEDICAMENTOS, UMA
EXTENSÃO PLÁSTICA DE 1,20M COM CONECTOR EM ROSCA, UM COTOVELO DE
PLÁSTICO  FLEXÍVEL  E  RESISTENTE  E  UMA  MÁSCARA  PLÁSTICO  OPACO,

500 UN



FLEXÍVEL E COM ORIFÍCIOS PARA MELHOR VENTILAÇÃO, CONFORME PADRÃO
ABNT 

17 MICRO  NEBULIZADOR  PARA  AR  COMPRIMIDO  INFANTIL  CONTENDO:  UM
RECIPIENTE DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E COM ROSCA PARA MEDICAMENTOS, UMA
EXTENSÃO PLÁSTICA DE 1,20M COM CONECTOR EM ROSCA, UM COTOVELO DE
PLÁSTICO  FLEXÍVEL  E  RESISTENTE  E  UMA  MÁSCARA  PLÁSTICO  OPACO,
FLEXÍVEL E COM ORIFÍCIOS PARA MELHOR VENTILAÇÃO, CONFORME PADRÃO
ABNT 

100 UN

18 OXIMETRO DE PULSO DE DEDO. ESPECIFICAÇÕES: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2
PILHAS AAA. AUTO DESLIGAMENTO. INDICADOR DE BATERIA FRACA. FAIXA DE
LEITURA SPO² DE 35 A 99%. FAIXA DE LEITURA DE PULSAÇÃO DE 30 A 255 BPM. 

50 UN

19 MINI LANTERNA TÁTICA DE LED COM USB RECARREGÁVEL E BATERIA INTERNA.
VIDA ÚTIL DE ATÉ 100.000 HORAS OU MAIS. EFEITO OFUSCANTE. DISTÂNCIA:
CERCA DE 100M.  MODO:  ALTO  -  BAIXO  –  STROBE.  LÂMPADA:  CREE Q5  LED.
TAMANHO (MM) : 93(102)X26X23MM. 

150 UN

20 SAÍDA DUPLA MEDICINAL OXIGÊNIO  P  CILINDRO  O2  OU  POSTO  PAREDE  -  -
CORPO  EM  ALUMÍNIO  INJETADO  E  PINTURA  ELETROSTÁTICA;  -  NIPLES  EM
LATÃO CROMADO; - BORBOLETA EM POLIPROPILENO; - PRESSÃO DE ENTRADA E
SAÍDA IGUAL A PRESSÃO DO DISPOSITIVO/EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO
GÁS; 

100 UN

21 ESFIGNOMANÔMETRO  ANERÓIDE  ADULTO  ESPECIFICAÇÕES:  APARELHO  DE
PRESSÃO ANEROIDE SEM SISTEMA DE ENGRENAGEM COM REGISTRO NA ANVISA
E TECNOLOGIA DURASHOCK. FACE DO VISOR GRAVADO A LASER PARA MAIOR
PRECISÃO. MANÔMETRO COM ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA COM SELO
DE APROVAÇÃO DO INMETRO E ROTAÇÃO DE 360º PARA FACILITAR A LEITURA.
LEVE E COM AUSÊNCIA DE LÁTEX. BRAÇADEIRA ADULTO PADRÃO (26 A 32 CM –
DIÂMETRO DO BRAÇO) EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO PODENDO
SER  USADO  TANTO  PARA  BRAÇO  DIREITO  COMO  O  ESQUERDO  COM
DURABILIDADE DE ATÉ 100.000 CICLOS COM SELO DO INMETRO. ATENDENDO AS
NORMAS  E  PADRÕES  DA  A.A.M.I.  (AMERICA  ASSOCIATION  OF  MEDICAL
INSTRUMENTATION) DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PODENDO SOFRER QUEDA
DE  ATÉ  76  CM  QUE  NÃO  ACARRETARA  DANOS  AO  APARELHO  E  PERDA  DE

200 UN



CALIBRAÇÃO.  CERTIFICADO  DE  CALIBRAÇÃO  INMETRO.  GARANTIA  DE
CALIBRAÇÃO POR 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA A PERA DE
INSUFLAÇÃO E VÁLVULA. GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA A BRAÇADEIRA DE
DUAS  PEÇAS.  ACOMPANHA  01  BOLSA  PARA  ACONDICIONAMENTO  E  UMA
BRAÇADEIRA  DE  NYLON  EM  VELCRO  ADULTO.  EMBALAGEM  CONTENDO  01
UNIDADE. 

22 ESFIGNOMANÔMETRO  ANERÓIDE  INFANTIL,  ESPECIFICAÇÕES:  APARELHO  DE
PRESSÃO ANEROIDE SEM SISTEMA DE ENGRENAGEM COM REGISTRO NA ANVISA
E TECNOLOGIA DURASHOCK. FACE DO VISOR GRAVADO A LASER PARA MAIOR
PRECISÃO. MANÔMETRO COM ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA COM SELO
DE APROVAÇÃO DO INMETRO E ROTAÇÃO DE 360º PARA FACILITAR A LEITURA.
LEVE E COM AUSÊNCIA DE LÁTEX. BRAÇADEIRA INFANTIL PADRÃO (12 A 17 CM –
DIÂMETRO DO BRAÇO) EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO PODENDO
SER  USADO  TANTO  PARA  BRAÇO  DIREITO  COMO  O  ESQUERDO  COM
DURABILIDADE DE ATÉ 100.000 CICLOS COM SELO DO INMETRO. ATENDENDO AS
NORMAS  E  PADRÕES  DA  A.A.M.I.  (AMERICA  ASSOCIATION  OF  MEDICAL
INSTRUMENTATION) DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PODENDO SOFRER QUEDA
DE  ATÉ  76  CM  QUE  NÃO  ACARRETARA  DANOS  AO  APARELHO  E  PERDA  DE
CALIBRAÇÃO.  CERTIFICADO  DE  CALIBRAÇÃO  INMETRO.  GARANTIA  DE
CALIBRAÇÃO POR 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA A PERA DE
INSUFLAÇÃO E VÁLVULA. GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA A BRAÇADEIRA DE
DUAS  PEÇAS.  ACOMPANHA  01  BOLSA  PARA  ACONDICIONAMENTO  E  UMA
BRAÇADEIRA  DE  NYLON  EM  VELCRO  ADULTO.  EMBALAGEM  CONTENDO  01
UNIDADE. 

100 UN

23 LARINGOSCÓPIO  EM  AÇO  INOXIDÁVEL,  ESPECIFICAÇÕES:  COM  CABO
RECARTILHADO ADULTO E INFANTIL, TAMPA COM ROSCA E MOLA EM AÇO INOX.
LAMPÂDAS DE ALTA LUMINOSIDADE.  COM CINCO LÂMINAS CURVAS EM AÇO
INOX , FACE FOSCA PARA IMPEDIR REFLEXÃO DE LUZ, DE 0 A 5. 

15 UN

24 ASPIRADOR  DE  SECREÇÃO  PORTÁTIL,  ESPECIFICAÇÕES:  MICRO  ASPIRADOR
PARA  LÍQUIDOS  E  SECREÇÕES,  USO  AMBULATORIAL,  MÉDICO  E
ODONTOLÓGICO. -COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; -BIVOLT- 110/220 (VCA) -
CAPACIDADE DE ENTRE 1,2 E 1,5 LITROS; -PORTÁTIL E SILENCIOSO , DE FÁCIL
MANUSEIO E LIMPEZA; -  COM SISTEMA DE DIAFRAGMA; -VÁCUO:  DE 0  A 23

20 UN



POLEGADAS DE HG(REGULÁVEL) -TAMPA DO FRASCO COLETOR COM VÁLVULA
DE  SEGURANÇA,  PARA  EVITAR  TRANSBORDAR  -MOTOR  EQUIPADO  COM
PROTETOR  TÉRMICO  -CONTENDO:  01  BOMBA  ASPIRADORA,  -RECIPIENTE
COLETOR, CÂNULAS, EXTENSÃO. -GARANTIA DE 1 ANO. 

25 OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA, ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO: HALOGENA 2,5V
DE  LONGA  DURAÇÃO  PARA  ILUMINAÇÃO  BRILHANTE.  FIBRA  ÓPTICA:  PARA
TRANSMISSÃO  DE  LUZ  FRIA  GARANTINDO  UM  CAMPO  DE  TRABALHO  SEM
REFLEXO,  AQUECIMENTO  OU  OBSTRUÇÃO  DO  CAMPO  VISUAL  QUANDO
UTILIZADO INSTRUMENTAL. LENTE: DE VISÃO AMPLA O QUE PERMITE O USO DE
INSTRUMENTAÇÃO  SOB  MAGNIFICAÇÃO.  SISTEMA  VEDADO  PARA OTOSCOPIA
PNEUMÁTICA. CABO: METÁLICO, ACABAMENTO LISO, NA COR PRETA, FONTE DE
ENERGIA  02(DUAS)  PILHAS  “AA”;  ESPÉCULO  AURICULAR:  04  (QUATRO)
UNIDADES NAS MEDIDAS DE 2,5MM; 3MM; 4MM E 5MM NA COR PRETA, TODOS
COM  SUPERFÍCIE  LISA,  REUTILIZÁVEIS,  QUE  POSSIBILITE  A  LIMPEZA  PELOS
DESINFETANTES  TRADICIONAIS  E  QUE  POSSA  SER  LEVADO  A  AUTOCLAVE  A
VAPOR EM TEMPERATURA DE ATÉ 134ºC SEM DANIFICAR O PRODUTO; FORMA:
ANATOMICAMENTE  ADEQUADA,  PERMITE  UMA  INSERÇÃO  QUE  NÃO  CAUSE
TRAUMA E LIVRE DE SENSAÇÕES DESAGRADÁVEIS PARA O PACIENTE. ESTOJO: O
RÍGIDO  COM  ESPUMA  INTERNA  QUE  TENHA  INTERNAMENTE  AS  DIVISÓRIAS
PARA  ACOMODAR  O  OTOSCÓPIO  E  OS  ESPÉCULOS  EM  SEUS  RESPECTIVOS
LUGARES.  GARANTIA:  MÍNIMO  DE  12  (DOZE)  MESES  A CONTAR  DA DATA DA
ENTREGA. 

70 UN

26 ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO GRANDE (OBESO) ESPECIFICAÇÕES:
APARELHO  DE  PRESSÃO  ANEROIDE  SEM  SISTEMA  DE  ENGRENAGEM  COM
REGISTRO NA ANVISA E TECNOLOGIA DURASHOCK, FACE DO VISOR GRAVADO A
LASER  PARA  MAIOR  PRECISÃO,  MANÔMETRO  COM  ANEL  AMORTECEDOR  DE
BORRACHA COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E ROTAÇÃO DE 360O PARA
FACILITAR A LEITURA, LEVE E COM AUSÊNCIA DE LÁTEX. BRAÇADEIRA ADULTO
PADRÃO  (32  A  43CM  –  DIÂMETRO  DO  BRAÇO)  TECIDO  EM  ALGODÃO  COM
FECHAMENTO EM VELCRO PODENDO SER USADO TANTO PARA BRAÇO DIREITO
COMO O ESQUERDO COM DURABILIDADE DE ATÉ 100.000 CICLOS COM SELO DO
INMETRO,  ATENDENDO  AS  NORMAS  E  PADRÕES  DA  A.A.M.I.  (AMERICA
ASSOCIATION OF MEDICAL INSTRUMENTATION) DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS,

200 UN



PODENDO SOFRER QUEDA DE ATÉ 76 CM QUE NÃO ACARRETARA DANOS AO
APARELHO E PERDA DE CALIBRAÇÃO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO.
GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO
PARA A PERA DE INSUFLAÇÃO E VÁLVULA. GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA A
BRAÇADEIRA  DE  DUAS  PEÇAS,  ACOMPANHA  01  BOLSA  PARA
ACONDICIONAMENTO  E  UMA  BRAÇADEIRA  DE  NYLON  EM  VELCRO  ADULTO.
EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE. 

27 NEBULIZADOR.  PORTÁTIL  ULTRASSÔNICO,  COM  1  SAÍDA  SIMULTÂNEA,  SEM
TUBO,  TIMER  DE  NEBULIZAÇÃO,  SISTEMA  DE  CÂMARA  FECHADA  DE  ÁGUA,
SISTEMA DE AJUSTE DE FLUXO DE NÉVOA, SISTEMA ADR, TIMER DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO, COMPACTO PESO MÍNIMO 260G MÁSCARAS MACIAS DE SILICONE,
BI VOLT 110/220 

12 UN

28 FOCO CLÍNICO DE LED COM ESPELHO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPELHO
PLANO  COM  ÁREA  ESPELHADA  DE  8,5  X  7  CM:  PERMITE  AO  PACIENTE
PARTICIPAR DA VISUALIZAÇÃO.  (ACESSÓRIO OPCIONAL)  CABEÇOTE:  ALOJA O
LED, A FONTE ELETRÔNICA E O CABO DE ALIMENTAÇÃO. HASTE TELESCÓPICA
FLEXÍVEL:  PERMITE  MOVIMENTAÇÃO  E  APLICAÇÃO  DO  FOCO  DE  LUZ  EM
VÁRIAS  DIREÇÕES.  BASE  COM  RODÍZIOS:  PERMITE  O  DESLOCAMENTO  DO
EQUIPAMENTO COM MAIOR ESTABILIDADE. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 115 A 230
V~(BIVOLT)  CORRENTE:  250  MA  POTÊNCIA  MÁXIMA  DE  ENTRADA:  14VA
FREQUENCIA: 50 / 60 HZ FUSÍVEIS: F0,25AL / 250 V AJUSTE DE ALTURA: 110CM
ATÉ  160CM  ESPECIFICAÇÕES  DO  LED  LED  DICRÓICO:  12  V  /  3  W  FLUXO
LUMINOSO:  80  A  100  LUMENS  ÂNGULO:  15°  VIDA  ÚTIL  15.000  HORAS
TEMPERATURA DE COR: 5000-6000 K EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SOB REGIME
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

20 UN

29 BALANÇA  ANTROPOMÉTRICA  ELETRÔNICA  ADULTO  200KG  W  200/100A  -
ESTRUTURA  EM  CHAPA  DE  AÇO  CARBONO;-  PADRÃO  NA  COR  BRANCA;-
CAPACIDADE MÁXIMA 200 KG, DIVISÕES DE 100 G;- TAPETE EM BORRACHA ANTI-
DERRAPANTE;-  PÉS  REGULÁVEIS  EM  BORRACHA  SINTÉTICA;-  RÉGUA
ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 M;- FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC
COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO;- DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM
DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA;- PLATAFORMA: 340 X 390 MM;- OPCIONAL:
SAÍDA  DE  DADOS  RS  232;-  FUNÇÃO  TARA  ATÉ  CAPACIDADE  MÁXIMA;-

15 UN



HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;- 01 ANO DE GARANTIA;

30 BALANÇA  ANTROPOMÉTRICA  DIGITAL  INFANTIL  -  ESPECIFICAÇÃO  TÉCNICA:
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA, COM DISPLAY DE LED OU
CRISTAL LIQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS
INJETADO, NA COR BRANCA; COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM
MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 28
CM  DE  LARGURA;  48  CM  DE  PROFUNDIDADE;  8  CM  DE  ALTURA;  COM
COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E  ATÓXICO
(REMOVÍVEL);  CAPACIDADE  PARA  NO  MÍNIMO  15  KG;  COM  GRADUAÇÃO
(PRECISÃO) DE NO MÍNIMO 05 GRAMAS; CONTENDO RÉGUA PARA MEDIÇÃO;
BIVOLT. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. OS PRODUTOS
DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO
PELO INMETRO. 

12 UN

Valor Total da Proposta: R$

*(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

APRESENTADA  A  PROPOSTA,  O  PROPONENTE  ESTARÁ  AUTOMATICAMENTE  ACEITANDO  E  SE  SUJEITANDO  ÀS  CLÁUSULAS  DO

PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA ÍNTEGRA.


