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Lote 0001 - MOTONIVELADORA ARTICULADA, NOVA,

ltem Qtde. Unid. Especificacao

1 2 UN MOTONIVELADORA ARTICULADA, NOVA, ZERO HORA, ANO DE FABRICAGAO 2011, FABRICAGAO
NACIONAL OU SE IMPORTADA FORNECER CODIGO ALFANDEGARIO, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL
TURBO ALIMENTADO DE 06 (SEIS) CILINDROS COM 140 Hp DE POTENCIA LIQUIDA MIiNIMA NO
VOLANTE A 2.200 RPM - ( EM TODAS AS VELOCIDADES DE MARCHAS), COM TRANSMISSAO DIRETA
POWER SHIFTT DE SEIS MARCHAS AVANTE E TRES A RE; COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM
CABINE FECHADA E AR CONDICONADO DO TIPO ROPS/FOPS DISPONIBILIZADA NO CHASSIS
TRASEIRO DO EQUIPAMENTO, SISTEMA ELETRICO DE 24 VOLTS; FREIOS EM BANHO DE OLEO,
AUTOAJUSTAVEIS COM DOIS CIRCUITOS E DE ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE; COM LAMINA DE
DESLOCAMENTO LATERAL E ANGULAR OPERADOS HIDRAULICAMENTE, DE NO MINIMO 3.650 MM DE
COMPRIMENTO E COM INCLINAGAO PARA AMBOS OS LADOS. PESO MINIMO DE 14.000 KG EQUIPADA
COM RIPPER TRASEIRO. PNEUS 1.400X24 COM 12 LONAS;

Lote 0002 - TRATOR ESCAVO CARREGADOR (PA CAR

ltem Qtde. Unid. Especificacao

2 1 UN TRATOR ESCAVO CARREGADOR (PA CARREGADEIRA), SOBRE RODAS, ARTICULADA, ZERO HORA,
ANO DE FABRICAGCAO 2011, FABRICAGAO NACIONAL OU SE IMPORTADA FORNECER CODIGO
ALFANDEGARIO, EQUIPADA COM:

MOTOR: DIESEL DE 06 (SEIS) CILINDROS, TURBO ALIMENTADO, DE 180 HP DE POT_ENCIA LiQuipA
MINIMA NO VOLANTE C/ 1800 A 2000 RPM (Conforme norma SAE J-1349), COM TRACAO NAS QUATRO
RODAS.

FREIOS: DE SERVICO, EM BANHO DE OLEO NAS QUATRO RODAS, DE COMANDO SERVO ASSISTIDO,
E DE ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE.

TRANSMISSAO: CONTRA EIXOS, POWER SHIFT DE CONVERSOR DE TORQUE, FASE UNICA,SISTEMA
DE COMANDO DE MARCHAS C/ MODULO ELETRONICO, SENSOR DE TORQUE, MUDANGAS DE
MARCHAS MANUAL OU AUTOMATICA COM NO MiNIMO 04 MARCHAS A FRENTE E 03 MARCHAS A RE.
COMANDOS DA TRANSMISSAO C/ ALAVANCA P/ SELECAO FRENTE/RE, MARCHAS E COMANDO DO
IMPLEMENTO DIANTEIRO.

PNEUS: 20,5 X 25 L-3 COM 16 LONAS

COMPARTIMENTO DO OPERADOR: COM CABINE R.O.P.S FECHADA COM AR CONDIONADO.
DIREGAQ: DO TIPO HIDRAULICO ORBITROL, ALIMENTADA POR BOMBA DE PISTOES AXIAIS.
SISTEMA ELETRICO: DE 24 VOLTS.

EQUIPAMENTO FRONTAL: EQUIPADO COM CAGAMBA DE NO MINIMO 2,50 Mt3. COM DOIS CILINDROS
DE ELEVAGAO E UM DE TOMBAMENTO).
PESO OPERACIONAL: MiNIMO DE 14.000 KG.
Observacao
1) Colocar niumero do Edital e do Pregao;
2) A proponente devera mencionar nimero do item, especificacdo, unidade, marca, quantidade, preco
unitdrio e total para o item;
3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
4) Prazo de entrega: até 60 dias tteis, nos termos do item 5.1.6 do Edital;
5) Local de entrega: na Secretaria de Obras, sito a Rua Guanabara, 256 - Guanabara - Birigui-SP;
6) Condicoes de Pagamento: em 04 parcelas iguais, nos termos do item 11.1 do Edital;
7) Banco, Agéncia e Conta Corrente;
8) Garantia: 12 meses, nos termos do item 5.6.
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