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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA E DESCRICAO DETALHADA DOS OBJETOS
1. OBJETO

1.1. O presente Pregdo tem por objeto a AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM,
ANO/MODELO 2017, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA
PUBLICA,, conforme especificagdes constantes no Edital e neste Termo de Referéncia.

1.1.1. Em caso de divergéncia existente entre as especificacdes dos itens que compdem o
objeto descrito no site da BLL e as especificagdes constantes deste Termo, prevalecerdo as dltimas.

2. ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS / PRECO ESTIMADO:

ITEM DESCRICAO MARCA | QUANTIDADE VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
01 VEICULO TIPO SUV, COR AZUL, 01 UNIDADE | R$ 101.810,00 | R$ 101.810,00
ANO/MODELO 2017/2017, MOTOR
BIOCOMBUSTIVEL
(ALCOOL/GASOLINA EM

QUALQUER PROPORCAO),DEVERA
POSSUIR KIT MULTIMIDIA (GPS),
POTENCIA MINIMA DE 110 CV,
ALIMENTACAO: CONVENCIONAL
OU POR INJECAO ELETRONICA,
TRACAO 4X2 CAPACIDADE DE NO
MINIMO 4 PASSAGEIROS,COM 4
PORTAS LATERAIS E 01 TAMPA
TRASEIRA, CAMBIO MANUAL COM
5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RE.
DIRECAO HIDRAULICA ou
ELETRICA, SISTEMA DE FREIO A
DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS E
A DISCO OU TAMBOR NAS RODAS
TRASEIRAS, COM ABS, SISTEMA
ELETRICO COM BATERIA NO
MINIMO DE 60 AH, ALTERNADOR E
CABEAMENTO COMPATIVEIS COM
O SISTEMA; LICENCIAMENTO E
EMPLACAMENTO EM NOME DA
PREFEITURA DE BIRIGUI.

TRANSFORMACAO PARA  TIPO
PATRULHA: BANCOS EM COURVIN,
COM REFORCO NAS AREAS DE
MAIOR DESGASTE, NA COR DO
ACABAMENTO  INTERNO DO
VEICULO; SINALIZADOR VISUAL
ACUSTICO: SINALIZADOR VISUAL
CONSTITUIDO POR BARRA
SINALIZADORA EM FORMATO DE
“ASA, ARCO” OU SIMILAR, EM
MODULO UNICO E COM LENTE
INTEIRICA, COM COMPRIMENTO
MINIMO DE 1.000 MM E MAXIMO
DE 1.300 MM, LARGURA MINIMA DE
250 MM E MAXIMA DE 500 MM E
ALTURA MINIMA DE 70 MM E
MAXIMA DE 150 MM, QUE DEVE
PERMITIR A TOTAL VISUALIZACAO
EM UM ANGULO NAO INFERIOR A
360° DESDE QUE O “DESIGN” DO
VEICULO PERMITA. LENTE
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INJETADA EM POLICARBONATO
RESISTENTE A IMPACTOS E
DESCOLORACAO COM
TRATAMENTO “UV” NA “COR
RUBI”, BASE ESTRUTURADA EM
ALUMINIO EXTRUDADO DE ALTA
RESISTENCIA MECANICA COM OU
SEM ABS; SISTEMA LUMINOSO
COMPOSTO POR MODULOS COM
NO MINIMO 4 (QUATRO) LED’S
PROPRIOS PARA ILUMINACAO,
COM POTENCIA NAO INFERIOR DE
1 WATT CADA LED, NA “COR RUBI”,
DOTADO DE LENTE COLIMADORA
DIFUSORA EM PLASTICO DE
ENGENHARIA OU POLICARBONATO
OPTICO CcoM RESISTENCIA
AUTOMOTIVA E ALTA
VISIBILIDADE, COM NO MINIMO
DE 14 (QUATORZE) MODULOS
DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE
POR TODA EXTENSAO DA BARRA;
CADA LED DE 1 WATT DEVERA
OBEDECER A ESPECIFICACAO: COR
PREDOMINANTE VERMELHO COM
COMPRIMENTO DE ONDA DE 620 A
630 NM; INTENSIDADE LUMINOSA
DE CADA LED DE 40 LUMENS;
CATEGORIA ALINGAP; FAROL DE
BECO EXTERNO COM NO MINIMO
35 W; SIRENE ELETRONICA

COMPOSTA DE 01 (UM)
AMPLIFICADOR DE 100 WATTS DE
POTENCIA E UNIDADE

SONOFLETORA UNICA, COM NO
MINIMO 04 (QUATRO) TIPOS DE
SONS, COM CORNETA UNICA
GERANDO PRESSAO SONORA NAO
INFERIOR A 120 DB A 01 (UM)
METRO DE DISTANCIA; MODULO
DE CONTROLE INSTALADO NO
PAINEL DO VEICULO, QUE PERMITE
CONTROLAR TODO O SISTEMA DE
SINALIZACAO (ACUSTICO E

VISUAL), DOTADO DE
MICROCONTROLADOR ou
MICROPROCESSADOR, QUE

PERMITE A  GERACAO DE
LAMPEJOS LUMINOSOS DE
ALTISSIMA FREQUENCIA,
REGULADOR DE INTENSIDADE
LUMINOSA, COM CIRCUITO
ELETRONICO QUE GERENCIA A
CORRENTE APLICADA NOS LED’S,
GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA
LUMINOSA E VIDA UTIL DOS
LED’S; POSSUIR SISTEMA DE
SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E
MONITORAMENTO DA BATERIA
ORIGINAL DO VEICULO, NO
MODULO DE CONTROLE, PARA
IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DO
SINALIZADOR, QUANDO A BATERIA
ESTIVER COM  CAPACIDADE
MINIMA, PRIORIZANDO A PARTIDA
NO MOTOR. O SINALIZADOR
DEVERA TER CONSUMO MAXIMO
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DE ENERGIA COM TODO O
SISTEMA LUMINOSO A LED
ACIONADO DE NO MAXIMO 7AH;
DEVERA POSSUI NO MINIMO
CAPACIDADE PARA GERAR 04
(QUATRO) EFEITOS LUMINOSOS

DIFERENTES DE ALTA
FREQUENCIA; TRANSCEPTOR
MOVEL - , VHF RADIO
TRANSCEPTOR MOVEL -
APARELHO DE RADIO

TRANSCEPTOR PARA USO FIXO NA
BASE DE COMUNICACOES COM
TECNOLOGIA  DIGITAL TDMA
VHF/FM, FAIXA DE OPERACAO DE
136 A 174 MHZ, COM NO MINIMO DE
160 CANAIS, 45 WATTS DE
POTENCIA, VISOR DE LCD ALFA
NUMERICO MULTISEGMENTADO E

LED'S PARA
INDICACAO DO STATUS DE
FUNCIONAMENTO, TECLAS

PROGRAMAVEIS, MODO DUPLO
ANALOGICO, CHAMADA PRIVADA
E DE GRUPO, STATUS E MENSAGEM
NO VISOR DE LCD EM PORTUGUES,
CAPACIDADE DE ENVIAR E
RECEBER MENSAGENS DE TEXTO,
VARREDURA SCAN DE CANAL,
COM MICROFONE DE MAO,
SUPORTES PARA RADIO E
MICROFONE. O EQUIPAMENTO
TRANSCEPTOR DEVERA ATENDER
AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
OPERACAO NO MODO ANALOGICO
E DIGITAL (PROGRAMAVEL POR
SOFTWARE), NO MODO DIGITAL
DEVERA PERMITIR 02 (DUAS)
COMUNICACOES SIMULTANEAS, O
PROTOCOLO DIGITAL DEVERA SER
NO PADRAO ADMR (RADIO MOVEL
DIGITAL) DO ETSI (INSTITUTO
EUROPEU DE NORMAS DE
TELECOMUNICACOES). ATENDER
0S PADROES MILITARES STD/810
C,D,EF; PADRAO P54
CONTRAINTRUSAO DE POEIRA E
AGUA. EQUIPAMENTO COM
CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO
E REGISTRO DO EQUIPAMENTO

JUNTO A ANATEL.
COMPARTIMENTO PARA
TRANSPORTE DE DETIDOS EM SUV
COM DIVISORIA EM

POLICARBONATO:COMPARTIMENT
O PARA TRANSPORTE DE DETIDOS
ADAPTADO NO COMPARTIMENTO
DE BAGAGEM, DOTADO DE:
VENTILACAO NATURAL
PROPICIADA PELA ENTRADA DE AR
ATRAVES DAS JANELAS DAS
PORTAS LATERAIS, POR
ABERTURAS NA DIVISORIA E POR
SAIDA DE AR FORCADA, COM
EXAUSTOR ELETRICO LIGADO
APOS A IGNICAO, LOCALIZADA NO
TETO DO VEICULO; ILUMINACAO
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NATURAL, DEVENDO-SE
PRESERVAR OS VIDROS ORIGINAIS
DO VEICULO; DIVISORIA DO PISO
AO TETO, CONFECCIONADA EM
CHAPA DE ACO LISA OU FIBRA OU
ABS, NA PARTE INFERIOR E CHAPA
DE POLICARBONATO COM NO
MINIMO 3 MM DE ESPESSURA NA
SUPERIOR, ESTRUTURADA POR
TUBOS QUADRADOS COM NO
MINIMO 20 MM DE LADO E 1,2 MM
DE ESPESSURA, RESISTENTE A
AGUA E IMPACTOS (SEPARACAO
DO BANCO TRASEIRO COM O

BAGAGEIRO). OBS. : CASO O
ESTEPE ORIGINALMENTE VENHA
ALOJADO DENTRO DO

COMPARTIMENTO DO  PORTA-
MALAS, DEVERA SER ANALISADO
DE ACORDO COM AS
CARACTERISTICAS DO VEICULO,
SE O MESMO DEVERA SER
REPOSICIONADO NA DIVISORIA,
COM ACESSO PELAS PORTAS
LATERAIS TRASEIRAS OU SE O
REVESTIMENTO DO PISO DEVERA
SER BASCULANTE;REVESTIMENTO
DO ASSOALHO DO
COMPARTIMENTO EM FIBRA DE
VIDRO, A FIM DE PERMITIR A
LAVAGEM E O ESCOAMENTO DE
LIQUIDOS PARA FORA DO
VEICULO, ATRAVES DE DOIS
DRENOS NAS EXTREMIDADES
TRASEIRAS DO
COMPARTIMENTO;TODO E
QUALQUER ACESSO QUE POSSA
EXISTIR PELO COMPARTIMENTO
DE DETIDOS AO SISTEMA DE
FECHO / TRINCO DA PORTA
TRASEIRA DEVE SER
DEVIDAMENTE BLOQUEADO E
CASO EXISTAM FERRAMENTAS OU
ACESSORIOS LOCALIZADOS NA
MALA, ESTES DEVERAO SER
REPOSICIONADOS FORA DELA.
TOMADA  APROPRIADA  PARA
LIGACAO DE 12 VCC; PROTETOR
DE TANQUE; FAROL DE BUSCA
COM 10 M DE CABO, PLUG PARA
LIGACAO A TOMADA DE 12 VCC

Valor Total

R$ 101.810,00




