Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO VI

MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao
Municipio de Birigui/SP
Pregio Eletronico n° 12023

Razao Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrigdo Estadual:
Endereco completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancarios: Banco / Agéncia / Conta-Corrente
Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE KITS UNIFORME ESCOLAR AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NOS
CENTROS DE EDUCACAO INFANTIS, ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOQO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICACOES DOS ANEXOS I E II - TERMO DE
REFERENCIA.

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL
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ITEM DESCRICAO QTDADE. VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO ESTIMADO
ESTIMADO
01 KIT UNIFORME ESCOLAR FEMININO (composto por 02 (duas) camisetas, 02 (dois) shortssaia, 01 (uma) calga 5.741 kits R$ R$

comprida e 01 (uma) jaqueta). CAMISETA Camiseta, manga curta, confeccionada em malha PV na Cor Branca
(Pantone 11-4800 TPX), de composigao 67% poliéster, 33% viscose de gramatura 170g/m?. Gola careca e punho
nas mangas em ribana 1x1 malha sanfonada, compativel com o tecido do corpo (adicdo de 3% de elastano) e
gramatura de 230g/m?, aproximadamente, na cor Azul (pantone 19-3940 TPX), medindo (2,0)cm de largura, com
friso entre a camiseta e a gola e friso entre o corpo da manga e o punho da manga na cor Amarela (pantone 13-
0756 TPX) medindo (0,5)cm acabado, aplicado em maquina galoneira de duas agulhas. A composi¢do e gramatura
dos frisos deverdo ser a mesma do corpo da camiseta. No peito lado esquerdo brasdo do Municipio de Birigui, com
suas cores oficiais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor preta em fonte ARIAL, serigrafia de alta qualidade e definigao,
em dimensdes proporcionais aos tamanhos das pecas, conforme anexo abaixo. Fechamento do corpo, mangas e
ombros em maquina overlok. Barra do corpo e mangas com (2,0)cm em maquina galoneira de duas agulhas com
(4,0)0mm de distancia entre as costuras. Etiquetas aplicadas no degolo traseiro interno centralizado, com a
identificagdo do fabricante, CNPJ, composigao do tecido, numeragao da pega e respectivas instrugées de lavagem.
A linha utilizada para a confecgédo da camiseta devera ser 100% poliéster, n°® 120, na cor compativel a cor do tecido
no qual estd sendo aplicada a costura. A tolerancia de variagdo na composigéo e na gramatura é de + ou - 5%. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentagéo. Variagdo Dimensional: ap6s
lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%. SHORT-SAIA Short-saia, confeccionada em helanca
100% poliéster, com gramatura 260g/m?, na cor azul marinho (Pantone 19-3940 TPX). Recorte vertical do lado
esquerdo e direito do short saia, que deve seguir a faixa na cor verde (Pantone 17-6153 TPX), com (5,0)cm de
largura, em cada lado deste recorte, na parte frontal, possui um galdo, confeccionado em tecido 82% poliamida e
18% poliéster, gramatura 270g/m?, sobreposto em construgdo tubular em fio tinto de (1,0)cm, faixa continua sem
corte em suas bordas, de modo que sua costura ndo permita o desfiamento da faixa e suas bordas na cor amarela
(Pantone 13-0756 TPX); na barra de toda saia tera uma faixa em toda sua bainha com largura de (2,0)cm,
confeccionada em tecido similar do corpo principal aplicada em maquina galoneira. Fechamento lateral, entre
pernas e ganchos em overloque. Elastico de (4,0)cm de largura, virado em maquina especifica de quatro agulhas
ponto corrente. Barra com (2,0)cm feita em galoneira. Na perna lado esquerdo devera ser serigrafado o brasdo do
Municipio de Birigui com suas cores originais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor branca (Pantone 11-0601 TPX) em
fonte ARIAL, em dimensdes proporcionais aos tamanhos das pecas, conforme modelo abaixo. Etiqueta aplicada no
cés traseiro interno centralizado, com a identificagdo do fabricante, CNPJ, composicdo do tecido, numeragéo da
peca e respectivas instrugbes de lavagem. A linha utilizada para a confeccéo do short-saia devera ser 100%
poliéster, n° 120, na cor compativel a cor do tecido no qual esta sendo aplicada a costura. A tolerancia de variagdo
na composicdo e na gramatura é de + ou - 5%. O short-saia deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa
a sua apresentagdo. Variagdo Dimensional: apds lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%.
CALCA COMPRIDA Calca comprida, munida de bolso, confeccionada em helanca 100% poliéster, na cor azul
marinho (Pantone 19-3940 TPX) gramatura 260g/m?. Nas laterais existe um recorte em forma de faixa com (5,0)cm
de largura, na cor verde (Pantone 17-6153 TPX), caracteristica do tecido igual do principal. Em cada lado deste
recorte na parte frontal possui um galdo, confeccionado em tecido 82% poliamida e 18% poliéster, gramatura
270g/m?, sobreposto em construgdo tubular em fio tinto de (1,0)cm, faixa continua sem corte em suas bordas, de
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modo que sua costura ndo permita o desfiamento da faixa e suas bordas na cor amarela (Pantone 13-0756 TPX). A
Cintura em cés total elastico com (4,0)cm de altura, em maquina de quatro agulhas ponto corrente, costura de
overloque na parte interna na jungéo do elastico com o tecido. Na altura do joelho, na parte interna da calca, devera
ser feito um “Reforgo no Joelho”, em tecido sarja, 100% poliéster, gramatura 420g/m?, devendo ser flanelado na sua
parte interna para maior protegdo e durabilidade, tamanho proporcional da pecga, na cor preta. Barra simples com
(2,5)cm em magquina galoneira duas agulhas. Na perna lado esquerdo devera ser serigrafado o brasdo do Municipio
de Birigui com suas cores originais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor branca (Pantone 11-0601 TPX) em fonte
ARIAL, em dimensdes proporcionais aos tamanhos das pegas, conforme modelo abaixo. Etiqueta aplicada no cés
traseiro interno centralizado, com a identificagdo do fabricante, CNPJ, composic¢édo do tecido, numeragao da peca e
respectivas instrugdes de lavagem. A linha utilizada para a confecgdo da calga devera ser 100% poliéster, n°® 120,
na cor compativel a cor do tecido no qual esta sendo aplicada a costura. A tolerancia de variagdo na composicéo e
na gramatura é de + ou - 5%. A calga deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentacéo.
Variagao Dimensional: apos lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%. JAQUETA Jaqueta, sem
capuz, munida de bolso, confeccionada em helanca 100% poliéster, na cor azul marinho (Pantone 19-3940 TPX)
gramatura 260g/m?, com mangas do tipo raglan e gola de mesma composigcéo do tecido principal. Recorte aplicado
nas mangas com (5,0)cm de largura na cor verde (Pantone 17-6153 TPX) de mesma composi¢cao do tecido
principal, aplicado um galdo, confeccionado em tecido 82% poliamida e 18% poliéster, gramatura 270g/m?,
sobreposto de (1,0)cm em cada manga, na cor amarela (Pantone 13-0756 TPX), de cada lado do recorte na parte
frontal em construgéo tubular em fio tinto de (1,0)cm, faixa continua sem corte em suas bordas, de modo que sua
costura ndo permita o desfiamento da faixa e suas bordas. Fechamento sera feito por meio de ziper de nylon
destacavel, n° 05, na cor semelhante a cor do tecido do corpo da jaqueta. Tecido externo aplicado internamente
(pala) com largura aproximada de (7,0)cm do final do ziper até o inicio do forro seguindo a mesma cor e tecido do
corpo. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a (0,6)cm da borda com mesmo tecido do corpo.
Punhos com (2,5)cm, com elastico embutido costurado com maquina reta. Barra do corpo com (2,5)cm de largura e
rebatida com maquina reta de uma agulha. No peito ao lado esquerdo devera ser serigrafado o brasdo do Municipio
de Birigui com suas cores originais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor branca (Pantone 11-0601 TPX) em fonte
ARIAL, em dimensdes proporcionais aos tamanhos das pecgas, conforme modelo abaixo. Etiqueta aplicada no
degolo traseiro interno centralizado, com a identificagéo do fabricante, CNPJ, composi¢édo do tecido, numeragao da
peca e respectivas instrugdes de lavagem. A linha utilizada para a confecgdo da jaqueta devera ser 100% poliéster,
n° 120, na cor compativel a cor do tecido no qual estd sendo aplicada a costura. A tolerancia de variagdo na
composi¢do e na gramatura é de + ou - 5%. A jaqueta deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentagao. Variagdo Dimensional: apds lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%.

02

KIT UNIFORME ESCOLAR MASCULINO (composto por 02 (duas) camisetas, 02 (duas) bermudas, 01 (uma) calca
comprida e 01 (uma) jaqueta). CAMISETA Camiseta, manga curta, confeccionada em malha PV na Cor Branca
(Pantone 11-4800 TPX), de composigdo 67% poliéster, 33% viscose de gramatura 170g/m?. Gola careca e punho
nas mangas em ribana 1x1 malha sanfonada, compativel com o tecido do corpo (adicdo de 3% de elastano) e
gramatura de 230g/m?, aproximadamente, na cor Azul (pantone 19-3940 TPX), medindo (2,0)cm de largura, com
friso entre a camiseta e a gola e friso entre o corpo da manga e o punho da manga na cor Amarela (pantone 13-
0756 TPX) medindo (0,5)cm acabado, aplicado em maquina galoneira de duas agulhas. A composicédo e gramatura
dos frisos deveréo ser a mesma do corpo da camiseta. No peito lado esquerdo brasdo do Municipio de Birigui, com
suas cores oficiais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor preta em fonte ARIAL, serigrafia de alta qualidade e definigao,
em dimensdes proporcionais aos tamanhos das pecas, conforme anexo abaixo. Fechamento do corpo, mangas e

6.633 kits

R$

R$
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ombros em maquina overlok. Barra do corpo e mangas com (2,0)cm em maquina galoneira de duas agulhas com
(4,0)0mm de distancia entre as costuras. Etiquetas aplicadas no degolo traseiro interno centralizado, com a
identificacdo do fabricante, CNPJ, composicédo do tecido, numeracéo da pega e respectivas instrugdes de lavagem.
Alinha utilizada para a confecgéo da camiseta devera ser 100% poliéster, n°® 120, na cor compativel a cor do tecido
no qual esta sendo aplicada a costura. A tolerancia de variagao na composigao e na gramatura é de + ou - 5%. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentagéo. Variagdo Dimensional: apos
lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e urdume 3%. BERMUDA Bermuda, confeccionada em tecido plano
tactel, composicéo 83% poliéster e 17% viscose, na cor azul marinho (Pantone 19-3940 TPX) gramatura 120g/m?,
possui reforgo aparente no sentido da trama e urdume a cada (5,0)mm. Nas laterais existe um recorte em forma de
faixa com (5,0)cm de largura, na cor verde (Pantone 17-6153 TPX), caracteristica do tecido igual do principal, em
cada lado deste recorte, na parte frontal, possui um galdo, confeccionado em tecido 82% poliamida e 18% poliéster,
gramatura 270g/m?, sobreposto em construgéo tubular em fio tinto de (1,0)cm, faixa continua sem corte em suas
bordas, de modo que sua costura ndo permita o desfiamento da faixa e suas bordas, na cor amarela (Pantone 13-
0756 TPX). A Cintura em cos total elastico com (4,0)cm de altura, em maquina de quatro agulhas ponto corrente,
costura de overlogue na parte interna na juncao do elastico com o tecido. Fechamento da peca em maquina interlok
05 fios. Acabamento barra simples com (2,5)cm em maquina reta. Na perna lado esquerdo devera ser serigrafado o
brasdo do Municipio de Birigui, com suas cores originais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor branca (Pantone 11-
0601 TPX) em fonte ARIAL, em dimensdes proporcionais aos tamanhos das pegas, conforme modelo abaixo.
Etiqueta aplicada no cos traseiro interno centralizado, com a identificagdo do fabricante, CNPJ, composi¢ao do
tecido, numeracédo da pega e respectivas instrugdes de lavagem. A linha utilizada para a confecgdo da bermuda
devera ser 100% poliéster, n° 120, na cor compativel a cor do tecido no qual estd sendo aplicada a costura. A
tolerancia de variagdo na composi¢édo e na gramatura é de + ou - 5%. A bermuda deve estar isenta de qualquer
defeito que comprometa a sua apresentacéo. Variagdo Dimensional: apds lavagem em maquina, admitir-se-a trama

3% e urdume 3%. CALCA COMPRIDA Calga comprida, munida de bolso, confeccionada em helanca 100%
poliéster, na cor azul marinho (Pantone 19-3940 TPX) gramatura 260g/m?. Nas laterais existe um recorte em forma
de faixa com (5,0)cm de largura, na cor verde (Pantone 17-6153 TPX), caracteristica do tecido igual do principal.
Em cada lado deste recorte na parte frontal possui um galdo, confeccionado em tecido 82% poliamida e 18%
poliéster, gramatura 270g/m?, sobreposto em construgao tubular em fio tinto de (1,0)cm, faixa continua sem corte
em suas bordas, de modo que sua costura ndo permita o desfiamento da faixa e suas bordas na cor amarela
(Pantone 13-0756 TPX). A Cintura em cés total elastico com (4,0)cm de altura, em maquina de quatro agulhas ponto
corrente, costura de overloque na parte interna na jungéo do elastico com o tecido. Na altura do joelho, na parte
interna da calga, devera ser feito um “Refor¢co no Joelho”, em tecido sarja, 100% poliéster, gramatura 420g/m?,
devendo ser flanelado na sua parte interna para maior protecdo e durabilidade, tamanho proporcional da peca, na
cor preta. Barra simples com (2,5)cm em maquina galoneira duas agulhas. Na perna lado esquerdo devera ser
serigrafado o brasdo do Municipio de Birigui com suas cores originais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor branca
(Pantone 11-0601 TPX) em fonte ARIAL, em dimensdes proporcionais aos tamanhos das pecgas, conforme modelo
abaixo. Etiqueta aplicada no cds traseiro interno centralizado, com a identificagdo do fabricante, CNPJ, composicao
do tecido, numeragdo da pecga e respectivas instru¢des de lavagem. A linha utilizada para a confecgédo da calga
devera ser 100% poliéster, n° 120, na cor compativel a cor do tecido no qual estd sendo aplicada a costura. A
tolerancia de variagdo na composigao e na gramatura é de + ou - 5%. A calga deve estar isenta de qualquer defeito
que comprometa a sua apresentacgdo. Variagdo Dimensional: apés lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e
urdume 3%. JAQUETA Jaqueta, sem capuz, munida de bolso, confeccionada em helanca 100% poliéster, na cor
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azul marinho (Pantone 19-3940 TPX) gramatura 260g/m?, com mangas do tipo raglan e gola de mesma composi¢ao
do tecido principal. Recorte aplicado nas mangas com (5,0)cm de largura na cor verde (Pantone 17-6153 TPX) de
mesma composicdo do tecido principal, aplicado um galdo, confeccionado em tecido 82% poliamida e 18%
poliéster, gramatura 270g/m?, sobreposto de (1,0)cm em cada manga, na cor amarela (Pantone 13-0756 TPX), de
cada lado do recorte na parte frontal em construgdo tubular em fio tinto de (1,0)cm, faixa continua sem corte em
suas bordas, de modo que sua costura ndo permita o desfiamento da faixa e suas bordas. Fechamento sera feito
por meio de ziper de nylon destacavel, n® 05, na cor semelhante a cor do tecido do corpo da jaqueta. Tecido externo
aplicado internamente (pala) com largura aproximada de (7,0)cm do final do ziper até o inicio do forro seguindo a
mesma cor e tecido do corpo. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a (0,6)cm da borda com mesmo
tecido do corpo. Punhos com (2,5)cm, com elastico embutido costurado com maquina reta. Barra do corpo com
(2,5)cm de largura e rebatida com maquina reta de uma agulha. No peito ao lado esquerdo devera ser serigrafado o
brasédo do Municipio de Birigui com suas cores originais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor branca (Pantone 11-0601
TPX) em fonte ARIAL, em dimensdes proporcionais aos tamanhos das pegas, conforme modelo abaixo. Etiqueta
aplicada no degolo traseiro interno centralizado, com a identificagdo do fabricante, CNPJ, composigao do tecido,
numeragao da pega e respectivas instrugdes de lavagem. A linha utilizada para a confecgdo da jaqueta devera ser
100% poliéster, n° 120, na cor compativel a cor do tecido no qual estd sendo aplicada a costura. A tolerancia de
variagdo na composigdo e na gramatura € de + ou - 5%. A jaqueta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentagdo. Variagdo Dimensional: apés lavagem em maquina, admitir-se-a trama 3% e
urdume 3%.

Valor Total da Propostﬂ RS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatério da licitagido
em epigrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatdrio que rege a presente licitagao.
Validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias.
**(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)
A proposta terd validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregao.
(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuracdo com poderes especificos).



