
ANEXO VI

MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao 
Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2023

Razão Social:
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual: 
Endereço completo:
CEP:
Telefones e/ou fax:
E-mail:
Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente
Representante: 
Cargo:
RG e CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS UNIFORME ESCOLAR AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NOS
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS, ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II – TERMO DE
REFERÊNCIA.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL



ITEM DESCRIÇÃO QTDADE. VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

01 KIT UNIFORME ESCOLAR FEMININO (composto por 02 (duas) camisetas, 02 (dois) shortssaia, 01 (uma) calça
comprida e 01 (uma) jaqueta). CAMISETA Camiseta, manga curta, confeccionada em malha PV na Cor Branca
(Pantone 11-4800 TPX), de composição 67% poliéster, 33% viscose de gramatura 170g/m². Gola careca e punho
nas mangas em ribana 1x1 malha sanfonada, compatível com o tecido do corpo (adição de 3% de elastano) e
gramatura de 230g/m², aproximadamente, na cor Azul (pantone 19-3940 TPX), medindo (2,0)cm de largura, com
friso entre a camiseta e a gola e friso entre o corpo da manga e o punho da manga na cor Amarela (pantone 13-
0756 TPX) medindo (0,5)cm acabado, aplicado em máquina galoneira de duas agulhas. A composição e gramatura
dos frisos deverão ser a mesma do corpo da camiseta. No peito lado esquerdo brasão do Município de Birigui, com
suas cores oficiais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor preta em fonte ARIAL, serigrafia de alta qualidade e definição,
em dimensões proporcionais aos tamanhos das peças, conforme anexo abaixo. Fechamento do corpo, mangas e
ombros em máquina overlok. Barra do corpo e mangas com (2,0)cm em máquina galoneira de duas agulhas com
(4,0)mm  de  distância  entre  as  costuras.  Etiquetas  aplicadas  no  degolo  traseiro  interno  centralizado,  com  a
identificação do fabricante, CNPJ, composição do tecido, numeração da peça e respectivas instruções de lavagem.
A linha utilizada para a confecção da camiseta deverá ser 100% poliéster, nº 120, na cor compatível à cor do tecido
no qual está sendo aplicada a costura. A tolerância de variação na composição e na gramatura é de + ou - 5%. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Variação Dimensional: após
lavagem em máquina, admitir-se-á trama 3% e urdume 3%. SHORT-SAIA Short-saia, confeccionada em helanca
100% poliéster, com gramatura 260g/m², na cor azul marinho (Pantone 19-3940 TPX). Recorte vertical do lado
esquerdo e direito do short saia, que deve seguir a faixa na cor verde (Pantone 17-6153 TPX), com (5,0)cm de
largura, em cada lado deste recorte, na parte frontal, possui um galão, confeccionado em tecido 82% poliamida e
18% poliéster, gramatura 270g/m², sobreposto em construção tubular em fio tinto de (1,0)cm, faixa continua sem
corte em suas bordas, de modo que sua costura não permita o desfiamento da faixa e suas bordas na cor amarela
(Pantone  13-0756  TPX);  na  barra  de  toda  saia  terá  uma faixa  em toda  sua  bainha  com largura  de  (2,0)cm,
confeccionada em tecido  similar  do  corpo principal  aplicada em máquina galoneira.  Fechamento  lateral,  entre
pernas e ganchos em overloque. Elástico de (4,0)cm de largura, virado em máquina específica de quatro agulhas
ponto corrente. Barra com (2,0)cm feita em galoneira. Na perna lado esquerdo deverá ser serigrafado o brasão do
Município de Birigui com suas cores originais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor branca (Pantone 11-0601 TPX) em
fonte ARIAL, em dimensões proporcionais aos tamanhos das peças, conforme modelo abaixo. Etiqueta aplicada no
cós traseiro interno centralizado, com a identificação do fabricante, CNPJ, composição do tecido, numeração da
peça e respectivas instruções de lavagem.  A linha utilizada para a confecção do short-saia deverá ser 100%
poliéster, nº 120, na cor compatível à cor do tecido no qual está sendo aplicada a costura. A tolerância de variação
na composição e na gramatura é de + ou - 5%. O short-saia deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa
a sua apresentação.  Variação Dimensional:  após lavagem em máquina,  admitir-se-á trama 3% e urdume 3%.
CALÇA COMPRIDA Calça comprida, munida de bolso,  confeccionada em helanca 100% poliéster,  na cor azul
marinho (Pantone 19-3940 TPX) gramatura 260g/m². Nas laterais existe um recorte em forma de faixa com (5,0)cm
de largura, na cor verde (Pantone 17-6153 TPX), característica do tecido igual do principal. Em cada lado deste
recorte na parte frontal  possui  um galão,  confeccionado em tecido 82% poliamida e 18% poliéster,  gramatura
270g/m², sobreposto em construção tubular em fio tinto de (1,0)cm, faixa continua sem corte em suas bordas, de

5.741 kits    R$      R$ 



modo que sua costura não permita o desfiamento da faixa e suas bordas na cor amarela (Pantone 13-0756 TPX). A
Cintura em cós total elástico com (4,0)cm de altura, em máquina de quatro agulhas ponto corrente, costura de
overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na altura do joelho, na parte interna da calça, deverá
ser feito um “Reforço no Joelho”, em tecido sarja, 100% poliéster, gramatura 420g/m², devendo ser flanelado na sua
parte interna para maior proteção e durabilidade, tamanho proporcional da peça, na cor preta. Barra simples com
(2,5)cm em máquina galoneira duas agulhas. Na perna lado esquerdo deverá ser serigrafado o brasão do Município
de Birigui com suas cores originais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor branca (Pantone 11-0601 TPX) em fonte
ARIAL, em dimensões proporcionais aos tamanhos das peças, conforme modelo abaixo. Etiqueta aplicada no cós
traseiro interno centralizado, com a identificação do fabricante, CNPJ, composição do tecido, numeração da peça e
respectivas instruções de lavagem. A linha utilizada para a confecção da calça deverá ser 100% poliéster, nº 120,
na cor compatível à cor do tecido no qual está sendo aplicada a costura. A tolerância de variação na composição e
na gramatura é de + ou - 5%. A calça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.
Variação Dimensional: após lavagem em máquina, admitir-se-á trama 3% e urdume 3%. JAQUETA Jaqueta, sem
capuz, munida de bolso, confeccionada em helanca 100% poliéster, na cor azul marinho (Pantone 19-3940 TPX)
gramatura 260g/m², com mangas do tipo raglan e gola de mesma composição do tecido principal. Recorte aplicado
nas  mangas  com (5,0)cm de  largura  na  cor  verde  (Pantone  17-6153  TPX)  de  mesma composição  do  tecido
principal,  aplicado  um  galão,  confeccionado  em  tecido  82%  poliamida  e  18%  poliéster,  gramatura  270g/m²,
sobreposto de (1,0)cm em cada manga, na cor amarela (Pantone 13-0756 TPX), de cada lado do recorte na parte
frontal em construção tubular em fio tinto de (1,0)cm, faixa continua sem corte em suas bordas, de modo que sua
costura não permita o desfiamento da faixa e suas bordas. Fechamento será feito por meio de zíper de nylon
destacável, nº 05, na cor semelhante à cor do tecido do corpo da jaqueta. Tecido  externo aplicado internamente
(pala) com largura aproximada de (7,0)cm do final do zíper até o início do forro seguindo a mesma cor e tecido do
corpo. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a (0,6)cm da borda com mesmo tecido do corpo.
Punhos com (2,5)cm, com elástico embutido costurado com máquina reta. Barra do corpo com (2,5)cm de largura e
rebatida com máquina reta de uma agulha. No peito ao lado esquerdo deverá ser serigrafado o brasão do Município
de Birigui com suas cores originais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor branca (Pantone 11-0601 TPX) em fonte
ARIAL,  em dimensões proporcionais aos tamanhos das peças,  conforme modelo abaixo.  Etiqueta aplicada no
degolo traseiro interno centralizado, com a identificação do fabricante, CNPJ, composição do tecido, numeração da
peça e respectivas instruções de lavagem. A linha utilizada para a confecção da jaqueta deverá ser 100% poliéster,
nº 120, na cor compatível à cor do tecido no qual está sendo aplicada a costura. A tolerância de variação na
composição e na gramatura é de + ou - 5%. A jaqueta deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação. Variação Dimensional: após lavagem em máquina, admitir-se-á trama 3% e urdume 3%. 

02 KIT UNIFORME ESCOLAR MASCULINO (composto por 02 (duas) camisetas, 02 (duas) bermudas, 01 (uma) calça
comprida e 01 (uma) jaqueta). CAMISETA Camiseta, manga curta, confeccionada em malha PV na Cor Branca
(Pantone 11-4800 TPX), de composição 67% poliéster, 33% viscose de gramatura 170g/m². Gola careca e punho
nas mangas em ribana 1x1 malha sanfonada, compatível com o tecido do corpo (adição de 3% de elastano) e
gramatura de 230g/m², aproximadamente, na cor Azul (pantone 19-3940 TPX), medindo (2,0)cm de largura, com
friso entre a camiseta e a gola e friso entre o corpo da manga e o punho da manga na cor Amarela (pantone 13-
0756 TPX) medindo (0,5)cm acabado, aplicado em máquina galoneira de duas agulhas. A composição e gramatura
dos frisos deverão ser a mesma do corpo da camiseta. No peito lado esquerdo brasão do Município de Birigui, com
suas cores oficiais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor preta em fonte ARIAL, serigrafia de alta qualidade e definição,
em dimensões proporcionais aos tamanhos das peças, conforme anexo abaixo. Fechamento do corpo, mangas e

6.633 kits  R$  R$ 



ombros em máquina overlok. Barra do corpo e mangas com (2,0)cm em máquina galoneira de duas agulhas com
(4,0)mm  de  distância  entre  as  costuras.  Etiquetas  aplicadas  no  degolo  traseiro  interno  centralizado,  com  a
identificação do fabricante, CNPJ, composição do tecido, numeração da peça e respectivas instruções de lavagem.
A linha utilizada para a confecção da camiseta deverá ser 100% poliéster, nº 120, na cor compatível à cor do tecido
no qual está sendo aplicada a costura. A tolerância de variação na composição e na gramatura é de + ou - 5%. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Variação Dimensional: após
lavagem em máquina, admitir-se-á trama 3% e urdume 3%. BERMUDA Bermuda, confeccionada em tecido plano
tactel, composição 83% poliéster e 17% viscose, na cor azul marinho (Pantone 19-3940 TPX) gramatura 120g/m²,
possui reforço aparente no sentido da trama e urdume a cada (5,0)mm. Nas laterais existe um recorte em forma de
faixa com (5,0)cm de largura, na cor verde (Pantone 17-6153 TPX), característica do tecido igual do principal, em
cada lado deste recorte, na parte frontal, possui um galão, confeccionado em tecido 82% poliamida e 18% poliéster,
gramatura 270g/m², sobreposto em construção tubular em fio tinto de (1,0)cm, faixa continua sem corte em suas
bordas, de modo que sua costura não permita o desfiamento da faixa e suas bordas, na cor amarela (Pantone 13-
0756 TPX). A Cintura em cós total elástico com (4,0)cm de altura, em máquina de quatro agulhas ponto corrente,
costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Fechamento da peça em máquina interlok
05 fios. Acabamento barra simples com (2,5)cm em máquina reta. Na perna lado esquerdo deverá ser serigrafado o
brasão do Município de Birigui, com suas cores originais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor branca (Pantone 11-
0601 TPX) em fonte ARIAL,  em dimensões proporcionais aos tamanhos das peças,  conforme modelo abaixo.
Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado, com a identificação do fabricante, CNPJ, composição do
tecido, numeração da peça e respectivas instruções de lavagem. A linha utilizada para a confecção da bermuda
deverá ser 100% poliéster, nº 120, na cor compatível à cor do tecido no qual está sendo aplicada a costura. A
tolerância de variação na composição e na gramatura é de + ou - 5%. A bermuda deve estar isenta de qualquer
defeito que comprometa a sua apresentação. Variação Dimensional: após lavagem em máquina, admitir-se-á trama

3% e  urdume  3%.  CALÇA COMPRIDA Calça  comprida,  munida  de  bolso,  confeccionada em helanca  100%
poliéster, na cor azul marinho (Pantone 19-3940 TPX) gramatura 260g/m². Nas laterais existe um recorte em forma
de faixa com (5,0)cm de largura, na cor verde (Pantone 17-6153 TPX), característica do tecido igual do principal.
Em cada lado deste recorte na parte frontal possui um galão, confeccionado em tecido 82% poliamida e 18%
poliéster, gramatura 270g/m², sobreposto em construção tubular em fio tinto de (1,0)cm, faixa continua sem corte
em suas bordas, de modo que sua costura não permita o desfiamento da faixa e suas bordas na cor amarela
(Pantone 13-0756 TPX). A Cintura em cós total elástico com (4,0)cm de altura, em máquina de quatro agulhas ponto
corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na altura do joelho, na parte
interna da calça, deverá ser feito um “Reforço no Joelho”, em tecido sarja, 100% poliéster, gramatura 420g/m²,
devendo ser flanelado na sua parte interna para maior proteção e durabilidade, tamanho proporcional da peça, na
cor preta. Barra simples com (2,5)cm em máquina galoneira duas agulhas. Na perna lado esquerdo deverá ser
serigrafado o brasão do Município de Birigui com suas cores originais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor branca
(Pantone 11-0601 TPX) em fonte ARIAL, em dimensões proporcionais aos tamanhos das peças, conforme modelo
abaixo. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado, com a identificação do fabricante, CNPJ, composição
do tecido, numeração da peça e respectivas instruções de lavagem. A linha utilizada para a confecção da calça
deverá ser 100% poliéster, nº 120, na cor compatível à cor do tecido no qual está sendo aplicada a costura. A
tolerância de variação na composição e na gramatura é de + ou - 5%. A calça deve estar isenta de qualquer defeito
que comprometa a sua apresentação. Variação Dimensional: após lavagem em máquina, admitir-se-á trama 3% e
urdume 3%. JAQUETA Jaqueta, sem capuz, munida de bolso, confeccionada em helanca 100% poliéster, na cor



azul marinho (Pantone 19-3940 TPX) gramatura 260g/m², com mangas do tipo raglan e gola de mesma composição
do tecido principal. Recorte aplicado nas mangas com (5,0)cm de largura na cor verde (Pantone 17-6153 TPX) de
mesma  composição  do  tecido  principal,  aplicado  um  galão,  confeccionado  em  tecido  82%  poliamida  e  18%
poliéster, gramatura 270g/m², sobreposto de (1,0)cm em cada manga, na cor amarela (Pantone 13-0756 TPX), de
cada lado do recorte na parte frontal em construção tubular em fio tinto de (1,0)cm, faixa continua sem corte em
suas bordas, de modo que sua costura não permita o desfiamento da faixa e suas bordas. Fechamento será feito
por meio de zíper de nylon destacável, nº 05, na cor semelhante à cor do tecido do corpo da jaqueta. Tecido externo
aplicado internamente (pala) com largura aproximada de (7,0)cm do final do zíper até o início do forro seguindo a
mesma cor e tecido do corpo. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a (0,6)cm da borda com mesmo
tecido do corpo. Punhos com (2,5)cm, com elástico embutido costurado com máquina reta. Barra do corpo com
(2,5)cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha. No peito ao lado esquerdo deverá ser serigrafado o
brasão do Município de Birigui com suas cores originais e a escrita abaixo BIRIGUI na cor branca (Pantone 11-0601
TPX) em fonte ARIAL, em dimensões proporcionais aos tamanhos das peças, conforme modelo abaixo. Etiqueta
aplicada no degolo traseiro interno centralizado, com a identificação do fabricante, CNPJ, composição do tecido,
numeração da peça e respectivas instruções de lavagem. A linha utilizada para a confecção da jaqueta deverá ser
100% poliéster, nº 120, na cor compatível à cor do tecido no qual está sendo aplicada a costura. A tolerância de
variação na composição e na gramatura é de + ou - 5%. A jaqueta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação.  Variação Dimensional:  após lavagem em máquina,  admitir-se-á trama 3% e
urdume 3%. 

Valor Total da Proposta R$ 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação
em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.

**(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).


