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ANEXO I - DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

1. OBJETO: AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO E
MODELO DE FABRICACAO NAO INFERIOR A 2023/2023, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
CONFORME ESPECIFICACOES DOS ANEXOS I E IX - TERMO DE REFERENCIA

1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descritas na Bolsa de Licita¢des e Leildes do Brasil “BLL” e as especificagdes constantes deste

Edital, prevalecerdo as tltimas.

2. ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS / PRECO ESTIMADO:

VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE > ESTIMADO
UNITARIO
TOTAL
1 VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, NOVO, 00 (ZERO) KM, COM AS
01 RS 427.000,00 R$ 427.000,00

SEGUINTES ESPECIFICACOES: Veiculo automotor, caminhio com carroceria aberta, novo, 00 (zero) km, ano e UNIDADE
modelo de fabricagio néo inferior a 2.023/2.023; CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS: ESTRUTURA: Cabine
simples com capacidade minima para 01 (um) motorista e 01 (um) passageiro; Cor: Devera ser na cor branca e para-
choque dianteiro na mesma cor; MOTOR: Poténcia: Minimo de 156cv; Tipo: Minimo 04 (quatro) cilindros; Torque:
Minimo de 400Nm; Sistema de Injecdo: Eletronica; Combustivel: Diesel; PESOS E CAPACIDADES: Peso Bruto Total
(PBT) homologado: Minimo 8.000kg; Capacidade de carga 1til + carroceria: Minimo de 5.000kg; TRANSMISSAO:
Tipo/acionamento: Manual ou superior; Numero de marchas: Minimo de 05 (cinco) a frente e 01 (Uma) a ré; Tracdo: 4x2;
DIRECAO: Tipo: Hidraulica; SISTEMA ELETRICO: Tensdo nominal: Minimo 12V; Bateria: Munido de no minimo 01
(uma) bateria com amperagem e voltagem convencionais de mercado e compativeis com o porte do veiculo; Alternador:
Com amperagem e voltagem convencionais de mercado e compativeis com o porte do veiculo; SUSPENSOES:
Suspensdo dianteira: As convencionais de mercado ¢ compativeis com o porte do veiculo; Suspensdo Traseira: As
convencionais de mercado e compativeis com o porte do veiculo; SISTEMA DE FREIOS: Tipo: Os convencionais de
mercado e compativeis com porte do veiculo, ABASTECIMENTO: Tanque combustivel: Capacidade minima de 150
(cento e cinquenta) litros; Tanque uréia/Arla32: Capacidade minima de 12 (doze) litros; RODAS E PNEUS: Minimo 06
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(seis), mais estepe, devendo todos serem novos e originais; O estepe deve ser completo, devendo o pneu ser da mesma
marca, modelo e dimensdes dos demais conjuntos que integram o veiculo. LEGISLACAO DE EMISSOES: Deve atender
aos limites de emissdes de poluentes constantes nas normas brasileiras. EQUIPAMENTOS E COMPONENTES: O
veiculo devera conter no minimo: - Ar condicionado; - Tacdgrafo; - Mangueira de ar no painel dianteiro; - Cintos de
seguranga; - Sirene sonora de ré; - Vidros com acionamento elétrico, manual ou qualquer outro sistema disponivel no
mercado; - Retrovisores com acionamento elétrico, manual ou qualquer outro sistema disponivel no mercado; - Para-
lamas (dianteiro e traseiro) com tampa barro de polipropileno ou borracha; - Reservatorio de agua potavel (carote)
instalado no chassi, capacidade minima de 15 (quinze) litros, com tampa para abastecimento e torneira; - Caixa de
ferramentas; - Demais equipamentos obrigatorios do veiculo, previstos no codigo de transito brasileiro; ITENS DE
SERIE: Deverio ser instalados e fornecidos os equipamentos e dispositivos de série, originais do fabricante; PINTURA E
CONFIGURAGCAO EXTERNA: A cabine do caminhfo devera ser na cor branca, para-choque dianteiro na mesma cor e
para-choque traseiro de acordo com as normas brasileiras de transito. CARROCERIA METALICA DO TIPO ABERTA:
A carroceria, deve possuir as maximas dimensdes permitidas pelo fabricante do veiculo e legislagdo nacional de transito e
devem ser montadas sobre quadro auxiliar. O quadro auxiliar deve possuir fixagdes resistentes ao empuxo (unido
positiva), através de placas parafusadas, a qualidade do material deverad corresponder a do quadro do chassi do veiculo
fornecido e deve ser dimensionado para absorver as cargas maximas estabelecidas pelo fabricante do caminhdo. Deve
possuir guardas laterais e a guarda traseira rebativeis com altura minima de 400 mm (quatrocentos milimetros). Devem
possuir painel frontal com altura que exceda a da cabine do veiculo e atendas as normas do CONTRAN. Devem ser do
tipo fixas (ndo basculantes), projetadas para o transporte de cargas secas. Devem possuir pontos de amarragdo em
conformidade com a resolugdo 676/17 do CONTRAN. As partes metalicas do chassi e as demais partes metalicas da
estrutura metalica onde a carroceria estiver fixada deve receber revestimento de pintura em esmalte sintético para
aplicac@o em metais resistente a intempéries. Preferencialmente cor preta. Deve ser confeccionada em ago obedecendo as
seguintes caracteristicas minimas: A carroceria deve utilizar aco ASTM 36 ou SAE 10010/1020 em toda sua estrutura
(longarinas, travessas, malhal, fueiros, tampas laterais e traseira, etc.), com utilizagdo de soldagem MIG. Deve possuir
piso (assoalho) em chapa de ago com relevo em xadrez, com espessura minima de 3/6 in. (Trés sextos de polegada). Deve
possuir estrutura frontal reforgada e tampas confeccionadas em ago estrutural com 1,5 mm (um milimetro ¢ meio) de
espessura e estruturadas com vincos longitudinais. Deve possuir guardas rebativeis e removiveis, dotadas de fechamento

de cantos com pinos rosqueados ou trancas de mola de pressdo ¢ pegador ergondmico, dobradicas de engate rapido

(chavetas). A guarda traseira deve possuir recurso de abertura e fechamento independente das guardas laterais e realizar
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abertura individual. Deve possuir pontos de ancoragem em conformidade com o CONTRAN, fixados no corriméo
inferior para amarragdo de carga. Devera ser munido de faixas refletivas em atendimento a resolugdo vigente do Contran.
Protetores laterais (ciclistas), conforme resolugdes vigentes do Contran. Instalagdo tem que estar em conformidade com o
manual de implementagio do fabricante do veiculo POS VENDA E GARANTIA: Prazos e Garantias: o veiculo devera
ter garantia no que se refere a defeitos de fabricagdo ou de material e pegas, pelo prazo minimo de 12 (doze) meses, sem
limite de quilometragem. Manutencgdo e Assisténcia: devera o fabricante indicar concessionarias instaladas no estado de
Sdo Paulo, com capacidade técnica legalmente comprovada, para prover os servigos incluidos no termo de garantia. a

ficha técnica do veiculo e manual do proprietario devera estar em lingua portuguesa.

RS$ 427.000,00

OBSERVACAQO: OS VALORES UNITARIOS APRESENTADOS SAO ESTIMADOS, E PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA E PROPOSTA FINAL,
DEVERAO SER OBEDECIDAS ESTRITAMENTE AS CLAUSULAS EDITALICIAS.

* Valores de referéncia. Para fins da apresentacio da proposta final, deveriao ser considerados unicamente 02 (duas) casas decimais apds a virgula.

Serio desclassificadas as propostas que:

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais apos a virgula em seus valores unitarios do Item;

Sejam incompletas, isto é, nio contenham informacao(6es) suficiente(s) que permita (m) a perfeita identificacdo do item ofertado;
Contiverem qualquer limita¢do ou condicio substancialmente contrastante com o presente Edital, bem como as manifestamente inexequiveis;
Nio contenham a marca do produto ou fabricante e modelo quando for o caso, ou se houver alteracdo na marca inicial ofertada;

Contenham divergéncia nas especificacdes contidas na proposta inicial.




