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ESPECIFICACAO TECNICA DOS (MODULOS DE BOLACHAS A LED) DO CONJUNTO

SINALIZACAO SEMAFORICA PARA PEDESTRES

Especificagdo técnica dos médulos focais a LED para sinalizacdo semaférica de pedestres.

1) OBJETIVO:

Estas especificacdes estabelecem as condicdes exigiveis para os médulos focais a LED para
sinalizagdo semaférica de pedestres.

2) DEFINIGAO:

Médulo focal a LED: Conjunto formado pelos circuitos LEDs de alta intensidade, fonte de
alimentagio chaveada com protecéo elétrica contra curto circuito, transientes e surtos de
tensao, terminais de conexo anti-corrosivos, protegdes mecénicas, guamnicéo de borracha,
formando um bloco Unico.

3) CARACTERISTICA MECANICA:

O médulo focal & LED deve ser apresentado com guamicdo de borracha apropriada ao
encaixe em Grupos Focais, de maneira a ndo permitir folga e entrada de dgua no interior do
Grupo Focal.

O moédulo devera ter grau de protecéo [P85, a prova de posira e chuvas:

A protegio mecanica (carcaca) devera ser anti-corrosiva apresentada em plastico injetado
com proteg&o em ABS com furaces a adequar a placa de circuito impresso. O encapsulamento
dos diodos LEDs resistentes a radiagéo uitra-violeta.

3.1 - IDENTIFICAGAO:

Os médulos deverzo ser entregues devidamente identificados com gravacéo na carcaga ou
com placas metélicas indicando:

¢ Nome do fabricante efou fornecedor:
* Numero de lote;
» Data de fabricacio:

* Numeragdo individualizada sequencial.
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» Confeccionada em acrilico cristal dptico, com protecéo UVA, incolor;
* Desenho éptico de direcionamento do foco {6tica secundaria);

» Superficie externa lisa e polida contra o actimulo de poeira.

3.3 - FIXACAO:

O médulo focal a LED deve ser desenhado de maneira a permitir que a fixag&o na portinhola
dos grupos focais seja realizada pela parte traseira, facilitando sua implantagso, substituicao
ou manuseio, livre de adaptagdes especiais ou desmontagem do grupo local;

» O modulo devera conter indicagées da posigéo para fixagéo na portinhola do foco:

» Afixagdo do moduio dar-se-a através de presilhas existentes na parte traseira das
portinholas dos grupos focais n&o devendo exigir nenhum tipo de adaptacio nos
grupos focais.

3.4 - LEDs:

* Os leds devem ser de alta tecnologia nas cores especificas InGaN(Indio, Galio,
Nitrogénio) na cor verde puro (Pere Green), e AllGap (Aluminio, Indio, Fésforo) na cor
vermelha;

¢ Encapsulamento incolor do diodo LED com protecdo UV.

¢ Alimentagdo elétrica nominal do médulo devera aceitar operacdo em 110Vca e
220Vca, com tolerdncia de + 10% e frequéncia de 60Hz, devendo a selecdo da
voltagem ser automatica, e nio haver variagdo de intensidade luminosa para
operacéo na faixa de tensdo entre 100Vea e 230Vca;

* A queima de um LED n&o devera provocar a queima ou o apagamento de outros
existentes na placa e nem resuitar em operacao fora dos limites de corrente;

¢ O modulo focal a LED devera possuir protegdo contra transientes, surtos de tensao e
curto circuito. O fornecedor devera especifi stas caracteristicas na sua
proposta;

* O moédulo a LED devera operar em te peratura ambiente de B° a 75° C e umidade

relativa do ar até 90%, sem prejuizo pafa seus componentes;

* A fonte de alimentagéo e placa de cirbuito impresso deverdo estar dentro do médulo
focal a LED, formando um conjunto dnjco:

* A placa de circuito impresso deve sef de fibra de vidro e envernizada para evitar a
oxidag&o e retengéo de umidade. /}'/
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3.6.4 — DA GARANTIA - Os médulos de Leds, deverdo ter a garantia do fornecedor por
periodo de 2 (dois) anos apés a entrega do material nesta Prefeitura.

JUSTIFICATIVA

» Baixo consumo de energia, resuifando em ganhos de redug&o da ordem de 80 a 90%, guando
comparado ao consumo de lampadas incandescentes de mesma intensidade luminosa;

* Aluz emitida é monocromética, ndo sendo necessarios filtros para se obter uma determinada cor
{eliminando os efeitos fantasmas);

s A vida Util de um LED & de aproximadamente 100.000 horas (10 anos);

*» A queima de alguns LED's ndo comprometem lotaimente a indicacdo luminosa, pois vai restar uma
porcentagem considerdvel de elementos ainda ativos;

o * Possibilidade de utilizagdo de no-breaks nos controladores de trafego;
* Reduggo drastica de manutengdo na troca de lampadas;

¢ Reducdo do custo Homem/Hora de manutengdo. Ndo & preciso ficar trocando Lémpadas
periodicamente;

* N&o ha problema de reflexos do sol nos grupos focais quando refletidos pelo mesmo, conforme
acontece com os Convencionais;

*  Maior seguranga para o usuério do sistema vigrio.
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