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Anexo Il - Termo de referéncia
Calcado Escolar - 2018

JUSTIFICATIVA

Os calcados a serem adquiridos, tem como objetivo melhorar a organizacdo escolar e a
frequéncia dos alunos, bem como elevar sua auto-estima e proporcionar-lhes maior seguranga.

QUANTIDADES DE CALCADOS TIPO TENIS PARA USO ESCOLAR:

4.815 — PARES DE CALCADOS TIPO TENIS PARA USO ESCOLAR N° 16 ao 27 MODELO BABY

1.22.01.0978.6

7.389— PARES DE CALCADOS TIPO TENIS PARA USO ESCOLAR n° 28 ao 35 MODELO INFANTIL

1.22.01.0979.4

1.345 — PARES DE CALCADOS TIPO TENIS PARA USO ESCOLAR n° 36 ao 42 MODELO INFANTO
JUVENIL

1.22.01.0980.8
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ESPECIFICACOES

CALCADO TIPO TENIS PARA USO ESCOLAR N° 162027 MODELO BABY

Calcado tipo ténis ao uso escolar antiderrapante, confortdvel, macio, com boa ventilagcdo, forma
alta e larga no dorso do pé. Constituido de um cabedal de alta resisténcia confeccionado parte em
material nylon dupla fontura na cor marinho pantone 19-3920 TPX, géspea, biqueira debruada,
calcanhar, colarinho, lingiieta, forro lingiieta, ferradura, pontas, palmilha de acabamento, com
um solado elaborado em PVC micro expandido (podendo haver a utilizacdo de solado em TR)
monocolor na cor marinho pantone 19-3920 TPX que busca anatomia e conforto seguindo

padrdes técnicos exigidos em um produto de uso constante.

Cabedal

O cabedal ¢ a parte superior do calcado.

Gaspea

Parte principal do cabedal, estruturado por um material nylon dupla fontura na cor

marinho pantone 19-3920 TPX dublado com uma manta bidim na cor preta.

Enfeite Gaspea

Constituido de fita de gorgurdo de 12mm monocolor na cor verde pantone 339C
posicionado na lateral da géspea com a finalidade de enfeitar o calcado tornando o mais

moderno.

Biqueira
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Peca também integrante do cabedal, situada na parte frontal do calgado, na cor marinho
pantone 19-3920 TPX, subindo pela regido do bico do pé. Confeccionada em material sintético
lama 1.5mm na cor marinho pantone 19-3920 TPX. Aplica-se uma manta termopldstica visando

maior protecao, resisténcia e durabilidade ao calgado.

Calcanhar (traseiro)
Formado por uma taloneira confeccionada por material lama 1.5mm na cor marinho
pantone 19-3920 TPX. Entre a taloneira deve ser embutido um puxador traseiro de 10mm

monocolor na cor verde pantone 339C com a funcdo de auxiliar a colocacao do calcado.

Espelho Ferradura

Laminado em PVC, com 1,5mm na cor verde pantone 339C cujo sua finalidade é um

visual mais moderno e jovem ao seu usudrio.

Contra Forte

Em laminado de material termoplastico, com 1,8mm de espessura que deve ser costurado

ao laminado com costura dupla e posteriormente conformado com calor.
Colarinho

Peca situada na parte posterior do pé no lado interno do cal¢ado. Confeccionado em forro
elanca na cor marinho pantone 19-3920 TPX dublado com espuma de poliuretano e Jersey, com

espessura total de 1,8mm, no minimo. No topo do colarinho vem inserido uma espuma de

poliuretano com 15mm de espessura na densidade D-45.

Lingiieta
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A lingiieta é constituida de nylon dupla fontura na cor marinho pantone 19-3920 TPX
com gramatura minima de 180g/m?, espuma de poliuretano e nao-tecido, com espessura
resultante de 4,5mm, no minimo, forrada com Jersey de poliéster na cor marinho pantone 19-
3920 TPX. Sobre ela deve ser costurado um laminado em PVC emborrachado na cor marinho

pantone 19-3920 TPX e verde pantone 339C com o nome identificagdo da cidade solicitante.
Forro Pala

Confeccionado em forro elanca na cor verde pantone 339C dublado com espuma de

poliuretano e Jersey, com espessura total de 1,8mm, no minimo.

Ferradura

z

Refor¢co sobre a gaspea, cuja finalidade € aumentar a resisténcia ao rasgamento

estruturado por laminado em PVC, com 1,5mm na cor marinho pantone 19-3920 TPX

Espelho Ferradura

Laminado em PVC, com 1,5mm na cor verde pantone 339C cujo sua finalidade é um

visual mais moderno e jovem ao seu usudrio.

Detalhe Ferradura

Bandeira do municipio feito em tecido poliéster conforme cores da bandeira do

municipio.

Pontas
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Localizada sobre a géspea, cuja finalidade é de dar firmeza do calcado ao usudrio com
seu fechamento de acordo com o pé de cada, estruturado por laminado em PVC, com 1,5mm na

cor marinho pantone 19-3920 TPX.
Velcros

Peca integrante do cabedal definido como macho e fémea na cor branca costurado sobre a

ferradura e as pontas com a finalidade de ajuste ao usudrio para seu maior conforto.

Solado

Constituido de composto de PVC micro expandido (ndo precisa especificadamente ser em
PVC, podera ser injetado em composto de TR). Na face inferior da sola deve estar presente o
tamanho do cal¢ado. Injetado na cor marinho pantone 19-3920 TPX. As solas devem apresentar
sulcos com profundidades e que tenha forma antiderrapante para que mantenha assim melhor

aderéncia ao solo, raiacdo uniforme.
Palmilha de Acabamento

Constituida em copolimero de Etileno Acetato de Vinila, espessura minima de +/-
4,0mm, dublada com sarja na cor cru. Esta é inserida na parte interna do calcado quando acabado

para maior conforto a seus usudrios.

PARES DE CALCADOS TIPO TENIS PARA USO ESCOLAR n° 28 ao 35 MODELO
INFANTIL

Calcado tipo ténis ao uso escolar antiderrapante, confortdvel, macio, com boa ventilagcdo, forma
alta e larga no dorso do pé. Constituido de um cabedal de alta resisténcia confeccionado parte em

material nylon dupla fontura na cor marinho pantone 19-3920 TPX, géspea, biqueira debruada,
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calcanhar, colarinho, lingiieta, forro lingiieta, ferradura, pontas, palmilha de acabamento, com
um solado elaborado em PVC micro expandido (podendo haver a utilizacdo de solado em TR)
monocolor na cor marinho pantone 19-3920 TPX que busca anatomia e conforto seguindo

padrdes técnicos exigidos em um produto de uso constante.

Cabedal

O cabedal ¢ a parte superior do calcado.

Gaspea

Parte principal do cabedal, estruturado por um material nylon dupla fontura na cor

marinho pantone 19-3920 TPX dublado com uma manta bidim na cor preta.

Enfeite Gaspea

Constituido de fita de gorgurdo de 12mm monocolor na cor verde pantone 339C
posicionado na lateral da géspea com a finalidade de enfeitar o calcado tornando o mais

moderno.

Biqueira

Peca também integrante do cabedal, situada na parte frontal do calcado, na cor marinho
pantone 19-3920 TPX, subindo pela regido do bico do pé. Confeccionada em material sintético
lama 1.5mm na cor marinho pantone 19-3920 TPX. Aplica-se uma manta termopldastica visando

maior protecdo, resisténcia e durabilidade ao calgado.

Calcanhar (traseiro)
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Formado por uma taloneira confeccionada por material lama 1.5mm na cor marinho
pantone 19-3920 TPX. Entre a taloneira deve ser embutido um puxador traseiro de 10mm

monocolor na cor verde pantone 339C com a funcdo de auxiliar a colocacao do calcado.

Espelho Ferradura

Laminado em PVC, com 1,5mm na cor verde pantone 339C cujo sua finalidade é um

visual mais moderno e jovem ao seu usudrio.

Contra Forte

Em laminado de material termoplastico, com 1,8mm de espessura que deve ser costurado

ao laminado com costura dupla e posteriormente conformado com calor.

Colarinho

Peca situada na parte posterior do pé no lado interno do cal¢cado. Confeccionado em forro
elanca na cor marinho pantone 19-3920 TPX dublado com espuma de poliuretano e Jersey, com
espessura total de 1,8mm, no minimo. No topo do colarinho vem inserido uma espuma de

poliuretano com 15mm de espessura na densidade D-45.

Lingiieta

A lingiieta é constituida de nylon dupla fontura na cor marinho pantone 19-3920 TPX
com gramatura minima de 180g/m2, espuma de poliuretano e nao-tecido, com espessura
resultante de 4,5mm, no minimo, forrada com Jersey de poliéster na cor marinho pantone 19-
3920 TPX. Sobre ela deve ser costurado um laminado em PVC emborrachado na cor marinho

pantone 19-3920 TPX e verde pantone 339C com o nome identificagdo da cidade solicitante.

Forro Pala
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Confeccionado em forro elanca na cor verde pantone 339C dublado com espuma de

poliuretano e Jersey, com espessura total de 1,8mm, no minimo.

Ferradura

z

Reforco sobre a gdspea, cuja finalidade € aumentar a resisténcia ao rasgamento

estruturado por laminado em PVC, com 1,5mm na cor marinho pantone 19-3920 TPX.
Ilhés

Peca metalica no cabedal por meio de prensagem, na regido da vista de ilhdses, para
facilitar a passagem do corddo atacador. Constituido de metal na cor marinho. (ver ilustra¢des no

anexo II).

Espelho Ferradura

Laminado em PVC, com 1,5mm na cor verde pantone 339C cujo sua finalidade é um

visual mais moderno e jovem ao seu usudrio.

Detalhe Ferradura

Bandeira do municipio feito em tecido poliéster conforme cores da bandeira do

municipio.

Atacador

Peca integrante do cano que passa por perfuros na gaspea de acordo com sua escala,
servindo pra amarrar o calcado proporcionando firmeza ao usudrio. Constituido de fios trancados
de poliéster na cor marinho pantone 19-3920 TPX, com ponteiras de acetato nas extremidades. O
comprimento do atacador € proporcional para cada tamanho de calcado, podendo chegar até 120

cm, e as ponteiras até 1,5cm.
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Solado

Constituido de composto de PVC micro expandido (ndo precisa especificadamente ser em
PVC, podera ser injetado em composto de TR). Na face inferior da sola deve estar presente o
tamanho do cal¢ado. Injetado na cor marinho pantone 19-3920 TPX. As solas devem apresentar
sulcos com profundidades e que tenha forma antiderrapante para que mantenha assim melhor

aderéncia ao solo, nao havendo necessidade de raiacdo uniforme.
Palmilha de Acabamento

Constituida em copolimero de Etileno Acetato de Vinila, espessura minima de +/-
4,0mm, dublada com sarja na cor cru. Esta é inserida na parte interna do calcado quando acabado

para maior conforto a seus usudrios.

PARES DE CALCADOS TIPO TENIS PARA USO ESCOLAR n° 36 ao 42 MODELO
INFANTO JUVENIL

Calcado tipo ténis ao uso escolar antiderrapante, confortavel, macio, com boa ventilacao, forma
alta e larga no dorso do pé. Constituido de um cabedal de alta resisténcia confeccionado parte em
material nylon dupla fontura na cor marinho pantone 19-3920 TPX, gédspea, biqueira debruada,
calcanhar, colarinho, lingiieta, forro lingiieta, ferradura, pontas, palmilha de acabamento, com
um solado elaborado em PVC micro expandido (podendo haver a utiliza¢do de solado em TR)
monocolor na cor marinho pantone 19-3920 TPX que busca anatomia e conforto seguindo

padrdes técnicos exigidos em um produto de uso constante.

Cabedal
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O cabedal ¢ a parte superior do calcado.

Gaspea

Parte principal do cabedal, estruturado por um material nylon dupla fontura na cor

marinho pantone 19-3920 TPX dublado com uma manta bidim na cor preta.

Enfeite Gaspea

Constituido de fita de gorgurdo de 12mm monocolor na cor verde pantone 339C
posicionado na lateral da géspea com a finalidade de enfeitar o calcado tornando o mais

moderno.

Biqueira

Peca também integrante do cabedal, situada na parte frontal do calcado, na cor marinho
pantone 19-3920 TPX, subindo pela regido do bico do pé. Confeccionada em material sintético
lama 1.5mm na cor marinho pantone 19-3920 TPX. Aplica-se uma manta termopldastica visando

maior protecao, resisténcia e durabilidade ao calgado.

Calcanhar (traseiro)
Formado por uma taloneira confeccionada por material lama 1.5mm na cor marinho
pantone 19-3920 TPX. Entre a taloneira deve ser embutido um puxador traseiro de 10mm

monocolor na cor verde pantone 339C com a funcdo de auxiliar a colocacao do calcado.

Espelho Ferradura

Laminado em PVC, com 1,5mm na cor verde pantone 339C cujo sua finalidade é um

visual mais moderno e jovem ao seu usudrio.
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Contra Forte

Em laminado de material termopldstico, com 1,8mm de espessura que deve ser costurado

ao laminado com costura dupla e posteriormente conformado com calor.

Colarinho

Peca situada na parte posterior do pé no lado interno do cal¢cado. Confeccionado em forro
elanca na cor marinho pantone 19-3920 TPX dublado com espuma de poliuretano e Jersey, com
espessura total de 1,8mm, no minimo. No topo do colarinho vem inserido uma espuma de

poliuretano com 15mm de espessura na densidade D-45.

Lingiieta

A lingiieta é constituida de nylon dupla fontura na cor marinho pantone 19-3920 TPX
com gramatura minima de 180g/m2, espuma de poliuretano e nao-tecido, com espessura
resultante de 4,5mm, no minimo, forrada com Jersey de poliéster na cor marinho pantone 19-
3920 TPX. Sobre ela deve ser costurado um laminado em PVC emborrachado na cor marinho

pantone 19-3920 TPX e verde pantone 339C com o nome identificagdo da cidade solicitante.

Forro Pala

Confeccionado em forro elanca na cor verde pantone 339C dublado com espuma de

poliuretano e Jersey, com espessura total de 1,8mm, no minimo.

Ferradura

Reforco sobre a gdspea, cuja finalidade € aumentar a resist€ncia ao rasgamento

estruturado por laminado em PVC, com 1,5mm na cor marinho pantone 19-3920 TPX.

Ilhés
Pé4gina 11 de 18
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Peca metdlica no cabedal por meio de prensagem, na regido da vista de ilhdses, para

facilitar a passagem do corddo atacador. Constituido de metal na cor marinho.

Espelho Ferradura

Laminado em PVC, com 1,5mm na cor verde pantone 339C cujo sua finalidade é um

visual mais moderno e jovem ao seu usudrio.

Detalhe Ferradura

Bandeira do municipio feito em tecido poliéster conforme cores da bandeira do

municipio.

Atacador

Peca integrante do cano que passa por perfuros na giaspea de acordo com sua escala,
servindo pra amarrar o calcado proporcionando firmeza ao usudrio. Constituido de fios trancados
de poliéster na cor marinho pantone 19-3920 TPX, com ponteiras de acetato nas extremidades. O
comprimento do atacador € proporcional para cada tamanho de calcado, podendo chegar até 120

cm, e as ponteiras até 1,5cm.

Solado

Constituido de composto de PVC micro expandido (ndo precisa especificadamente ser em
PVC, podera ser injetado em composto de TR). Na face inferior da sola deve estar presente o
tamanho do cal¢ado. Injetado na cor marinho pantone 19-3920 TPX. As solas devem apresentar
sulcos com profundidades e que tenha forma antiderrapante para que mantenha assim melhor

aderéncia ao solo, ndo havendo necessidade de raiagao uniforme.
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Palmilha de Acabamento
Constituida em copolimero de Etileno Acetato de Vinila, espessura minima de +/-

4,0mm, dublada com sarja na cor cru. Esta € inserida na parte interna do calcado quando acabado

para maior conforto a seus usudrios.

EMBALAGEM - Embalagem Individual

Cada item deve ser embalado individualmente, em saco plastico fechado, do tipo
comercial. Apos, a embalagem devera ser acondicionada em caixas de papelao chamadas

de colméias.

AMOSTRAS

Com vistas a definicdo de compra, sob o aspecto de qualidade, ¢ indispensdvel que a
empresa vencedora do certame apresente os itens abaixo elencados, entregues no prazo maximo
de 05 (cinco) dias tteis apds o encerramento do certame, devidamente etiquetados com o nome
da empresa. As amostras deverdo ser entregues na Secretaria de Educacio, sito a Rua Siqueira
Campos, 362 — Centro, no hordrio que compreende das 8h as 11h e das 13h as 16h, quando serd
expedido termo circunstanciado discriminando os itens recebidos.

Relaciao de amostra:

e (I par de ténis ntimero 20;
e (01 par de té€nis ndmero 27;
e (I par de ténis niimero 36;

As amostras serdo analisadas por uma equipe indicada pela Secretaria de Educacdo,
obedecendo as descri¢des elencadas nas “ESPECIFICACOES” e aos critérios objetivos de
andlise abaixo mencionados, sendo que a equipe terd o prazo de até 05 (cinco) dias tuteis para

conclusdo da analise.
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Critérios de Analise das Amostras:
costuras tortas;

pontos soltos;

colagem de pecgas mal centralizadas;
manchas de cola.

tecidos desfiados ou descolados;

conforto;

N kR

outros detalhes que interfiram no visual do cal¢ado.

Caso as amostras apresentem defeitos e/ou desconformidades com as especificacoes, a
empresa terd prazo de até 05 (cinco) dias uteis para apresentar novas amostras, sendo estas,
somente dos itens reprovados.

Apdés andlise e constatacdo que as amostras atendem plenamente as especificagdes e nao
apresentam nenhum tipo de defeito, serd lavrado termo de responsabilidade, no qual a empresa
vencedora se comprometerd a entregar os produtos de acordo com especificacdes. As amostras
apresentadas nao serdo devolvidas, pois serdo utilizadas como parametro de comparacdo com 0s
produtos a serem entregues. Caso contrdrio, a empresa serd desclassificada, sendo convocada a

empresa classificada subsequente.

CONDICOES DE ENTREGA

A entrega dos pares de calgados tipo té€nis para uso escolar serd realizada mediante a
instalacdo de ponto de distribui¢do pela empresa vencedora da licitacdo nas préprias Unidades
Escolares e de acordo com cronograma de distribuica@o a ser fornecido pela Secretaria Municipal
de Educacao.

Os pares de calgados escolares deverdo estar disponiveis para serem entregues aos
familiares ou responsdveis legais dos alunos, no prazo de até 20 (vinte) dias uteis apds o
recebimento da Autorizacdo de Fornecimento pela empresa fornecedora.

Fica desde j4 definido que a empresa estabelecerd ponto de distribuicdo nas Unidades

Escolares permanecendo durante 03 (trés) dias uteis em cada Unidade, realizando atendimento e
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entrega dos pares de calcados aos familiares ou responsdveis legais pelo aluno matriculado
naquela Unidade Escolar. E facultativo & empres, o atendimento e distribuicio dos pares de
calcados nas escolas atuando de forma simultanea, desde que, mantenha organizacio, rapidez e
eficiéncia na distribui¢@o e o ato seja comunicado a Secretaria Municipal de Educagao.

O espago a ser disponibilizado pela Secretaria de Educac¢do nas Unidades Escolares,
serdo, no caso da EM’s, as quadras poliesportivas, enquanto que nos CEIl's e EMEI’s o espaco
disponibilizado serd no patio, refeitério ou outra drea ampla e adequada.

A empresa deverd manter no ponto de distribui¢do os tamanhos dos pares de cal¢ados de
acordo com as faixas etdrias atendidas pela rede municipal de educag¢do, bem como, em
quantidade suficiente para o completo atendimento dos alunos; E razodvel que a empresa
disponibilize no momento da entrega, pares de calcados de todos os tamanhos compreendidos na
faixa etdria em questdo para fins de aferi¢do dos alunos, de modo que ndo reste divida sobre os
tamanhos.

Também serd responsabilidade da empresa manter seus funciondrios em ndmero
adequado para o rdpido, organizado e eficiente atendimento aos familiares ou responséveis legais
pelos alunos.

Para fins de controle e organizagcdo, a Secretaria Municipal de Educacdo fornecerd a
empresa vencedora da licitacdo, a lista dos alunos matriculados em cada Unidade Escolar, de
modo que, os pares de calcados, somente serdo entregues mediante assinatura dos familiares ou
responsaveis legais pelo aluno, na citada lista.

No intuito de prezar pela transparéncia, todo o processo de distribui¢do dos pares de
cal¢cados serd acompanhado por servidor designado de cada Unidade Escolar.

Os pares de calcados, serdo recebidos pelos familiares ou responsdveis legais do aluno,
podendo ser solicitada a substituicdo e/ou complementacio do produto, em caso de
desconformidade quanto a especificac¢do, qualidade e/ou quantidade. A empresa terd prazo de 10
(dez) dias tteis para realizar a substitui¢do dos produtos em caso de desconformidade quanto a
especificacdo e/ou qualidade; e prazo de 05 (cinco) dias uteis para realizar a complementa¢do em
caso de desconformidade em relacdo a quantidade solicitada.

Caso persistam ddvidas quanto a especificacdo e/ou qualidade dos produtos entregues,
poderao ser selecionados produtos aleatoriamente do lote entregue, os quais serdo submetidos a

ensaios laboratoriais através do SENAI — Servico Nacional da Indistria ou outro érgao
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equivalente, sendo que as despesas correrdao por conta da empresa vencedora do certame.
bem como a empresa deverd apresentar amostras dos materiais utilizados na fabricacdo dos

calcados, para também serem submetidos a ensaios laboratoriais.

ENSAIOS LABORATORIAIS

Os calcados poderao ser encaminhados para ensaios laboratoriais através do SENAI —

Servico Nacional da Industria, ou 6rgido equivalente, cujas despesas correrao por conta da

empresa vencedora do certame, a saber:

NORMA TIPO ATESTAR MATERIAL
Analisar se o produto esta 01 par de
——————————————— Andlise Visual de acordo com as calgcados de cada
Especificacdoes Técnicas modelo
Resisténcia a friccao dos Atrito dos atacadores 2 pares de
METODO atacadores causad(? pelos passadqres atacadores
NP . Capacidade do material
PFI Resisténcia ao cisalhamento do
como fechamento do 60cm de velcro
velcro
calcado
NBR 11041 Resisténcia a tragdo e Alongamento do material 30cm de Material
alongamento do cabedal na montagem do calcado
Analisar a condi¢do geral
NBR 15171 | Resisténcia a flexao de calgcado | do calcado apds 500.000 01 par de ténis
ciclos de flexdes
Resisténcia i tracio de Capacidade da fundicdo do
NBR 15174 ca metal para suportar o atrito 10 passadores
passadores e enfeites
pelo uso
NBR 15190 Resisténcia ao desgafte do Desempenho do sqlado 01 par de ténis
solado por abrasao devido ao uso (atrito)
Resisténcia final da colagem Coesdo entre o cabedal e o .
NBR 15324 do solado solado (substratos) 01 par de ténis
Resisténcia ao enovelamento Atrito de um corpo com o
NBR 15452 d nylon para prevenir as 60cm de Nylon
o nylon e ” - e .
bolinhas” indesejaveis

Os Relatorios de Ensaio fornecidos pelo SENAI- Servigo Nacional da Industria ou outro
orgdo equivalente deverdo ser acompanhados de Relatério Técnico, contendo informagao sobre
aprovacao ou reprovacao do produto analisado.

Tudo o que for fornecido incorretamente e, portanto, ndo aceito, deverd ser substituido

por outro, na especificacdo correta.
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A empresa vencedora deverd se responsabilizar pela substituicdo dos produtos que
durante o periodo de vigéncia do contrato apresentarem defeitos e/ou desconformidade com a
especificacdo, e por se tratar de material de uso exclusivo do aluno, este ficard de posse do item

até sua substituicao.

CONDICOES DE PAGAMENTO

ApOs entregar os pares de calgados aos familiares ou responsdveis do aluno e recolher as
assinaturas nas listas, a empresa deverd disponibilizar a Unidade Escolar as Notas Fiscais

juntamente com as referidas listas, sendo notas distintas referente a cada empenho.

OBSERVACOES

1 — O tamanho da caixa poderd ser confeccionar pela empresa do tamanho adequado para

acondicionar o calgado.

2 — Nao ha referéncia de pantone existente a cor branca e preta e sim apenas se denomina branco
e preto.

3 — Os calgados deverdo ser confeccionados com materiais de alta resisténcia e conforto, feitos para

uma maior durabilidade.

4 - A Prefeitura Municipal de Birigui por meio da Secretaria de Educacio podera exigir a qualquer
momento garantia e informag¢des complementares dos fornecedores de matéria prima ou ensaios e

amostras das matérias primas utilizadas na fabricacdo dos calgados.

5 — As empresas licitantes deverdo entregar Atestado de Capacidade Técnica e Balango Patrimonial e

Demonstra¢des Contdbeis do dltimo exercicio social.
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6 — Serdo observados os aspectos de apresentacdo, forma e confortabilidade dos calcados, que

deverdo estar dentro do padrdo de normas técnicas e das respectivas especificacdes.

7 — O prazo de validade do registro de precos serd de 12 meses.

AUREA ESTEVES SERRA
Secretaria de Educagdo
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