ANEXO VI - TERMO DE REFERENCIA

ESPECIFICACAOE REQUISITOS PARA
FORNECIMENTO DE TINTA VIARIA BRANCA E
AMARELA A BASE DE RESINA ACRILICA
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PARA FORNECIMENTO DE TINTA

ESPECIFICACAO E REQUISIT(S
1A A BASE DE RESINA ACRILICA

VIARIA BRANCA E AMAE '

DAS QUANTIDADES;

{dezoito) litros;
1¢c-0 reCIptente da tlnta :;J’ ‘era apresentar—se em bom estado de conservagao

- Fechamento |mperf

- Varamenio;

- Falta de tinta,

- Amassamento;

- Rasgdes e cories;

- Falta ou inseguran

- Ma conservagéo;

- Marcagéo deficient
1.d — Todos os recipientes
informacoes: E

He alca;
erdo conter, em sua superficie lateral, as seguintes

- Nome do produto; -

- Cor;

- Especificagbes: nui

- Numero de lote; ]

- Data de fabricagéo:

- Prazo de validade;:

- Capacidade liquida ;i3

- Numero do pedido‘deln _

1.e — devera ser fornecida pfonta para uso em superficie betuminosa ou concreto
de cimento.
1.f — Quando em recipiente
facilmente disperso por agjte
aspecto homogéneo. :
1.9 -~ Nao devera apres
pelicula, em

desta norma;

pao devera apresentar sedimento que n&o possa ser
cdo manual, devendo, apos a agitagéo, apresentar

'_gér espessamento, coagulagdo, empedramento ou
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lata chefa ou recentementd aberta, devendo manter tais qualidades apds a
estocagem durante 06 (sgjs) meses, em local protegido de luz solar direta e a
temperatura maxima de 304 & contados da data de entrega do produto,

1.h — Devera recobrir perf? fmente 0 pavimento quando aplicada na espessura .
recomendada e permitir a. Ilb’ ag;ao ao trafego no periodo maximo de até 29 (vinie)
minutos. 7
1.i — Devera manter totalménte a sua coesao e cor apoés a aplicacdo no pavimento.

1.j-Quando aplicada sob‘ E_superﬁcne betuminosa, n&o devera -apresentar
sangramento e tampouco, fcer qualguer acdo que danifique o pavimento.

1k — Apds aplicagdo de apresentar plasticidade e elevada aderéncia as
esferas de vidro refletlveﬁ», o pavimento e ou sinalizagdo anterior, devendo
resultar pelicula fosca, dg aspecto uniforme, ndo devendo ser constatada a
ocorréncia de rachaduras chas ou outras iregularidades durante o periodo de
sua vida util.

1.l - As cores deverdo se
conforme notag&o munsell -
1.m — A finta pode ser apl;c: da em espessuras, guando amida, variaveis de 0,4
mm a 0,6 mm. ;
1.n —Atinta deve ter cond;
consisténcia especificada,

:nca N9, 5 (tolerancia N8.0) ou Amarela 10YR 7/14,

- para ser aplicada por maquinas apropriad_as etera
1 ser necessaria a adicdo de outro aditivo qualguer.

METODO DE ENSAIQS E EXIGENCIAS QUANTITATIVAS

MINIMO / MAXIMO

CONSISTENCIA (UK) 80 95
ESTABILIDADE NA ARMAZENAGEM:
- Alteracdo de Consisténcia (UK) i - 5
MATERIA NAQ VOLATIL, PORCENTAGENI. M MASSA 62,8 -
PIGMENTO, PORCENTAGEM EM MASSA' ' 40 50
DIOXIDO DE TITANEQ, (TiO2), % EM MA%% NO PIGMENTO 25 -
CROMATO DE CHUMBO, (PbCr0s) % EM M'SSA DO PIGMENTO 22 -
VEICULO NAQ VOLATIL, % EM MASSA NO '.EICULO (NBR 12032) 38 -
VEICULO TOTAL, % EM MASSA NA TINTA 50 60
TEMPO DE SECAGEM, NO PICK - UP TIM MINUTOS - 20
RESISTENCIA A ABRASAO 80 -
MASSA ESPECIFICA, g/cm?® 1,30
1,45
- 20

BRILHO A 60°, UNIDADE
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METODO DE ENSAIOS E EXIGENCIAS U _LITATIVA_S

COR (NOTACAO MUNSELL HIGHWAY)
TINTA BRANCA

N.9.0)

TINTA AMARELA

FLEXIBILIDADE

SANGRAMENTO

RESISTENCIA A AGUA (NBR 12038).
RESISTENCIA AO CALOR (NBR 12039)
RESISTENCIA AO INTEMPERISMO (400h)
COR | 5
INTEGRIDADE Al
IDENTIFICACAO DO VEICULO NAO VOLA L

IBR 12040)

BREU E DERIVADOS (NBR 5844)

2- O FORNECIMENTO SERA EFETY,

3 - QUALIFICACAQ TECNICA

1

e

ADO POR LOTE:

N.9.5 (TOLERANCIA

10YR75/14
INALTERADA
AUSENCIA

INALTERADA
INALTERADA

LEVE ALTERACAO
INALTERADA

O ESPECTOGRAMA DE
ABSORCAO DE
RADIACOES
INFRAVERMELHAS
DEVE APRESENTAR
BANDAS
CARACTERISTICAS
PREDOMINANTES DE
RESINAS ACRILICAS E
ESTIRENO,

AUSENCIA

3.a— Como fator de hablilta 0 tecnica do fornecedor proponente ao processo

licitatério para aqunslgao dos _rodutos especificados nesta norma, deverdo ser
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apresentados 0S seguuntes ) CUMENTOS comprobatérios de sua qualificac8o
AENTOS PARA HABILITAGAO”;

'stados de fornecimentos emitidos por entidades

Prefeltura M

técnica, no envelope “DOC
3.b — No minimo 02 (dois)

publicas, comprovando o fcj cimento de lotes de tintas compativeis com o objeto

licitado em caracteristicas: &prazo de entrega;

4 - INSPECAQ DE QUALIDADE

4.a — Para efeito de ins'paé%o dos lotes eniregues, a proponente fornecedora
gk '

devera obedecer aos seguiftes critérios.

4b - Os baldes de tinta’

relatérios de aprovago dcs requisitos qualitativos e quantitativos constantes na

_ﬁeveréo ser entregues ensaiados com respectivos

Norma NBR11862, inclus intemperismo acelerado (400 horas), emitido por
sendo que 0s

".deveréo obedecer rigorosamente os especificados

4.c — Os métodos de ensaﬁg
B

na presente Norma; i
4.d ~ Todos os custos ref: rentes as analises correréo por conta e exclusiva

responsabilidade da contra a ’

4.e - Fica faculiado a SE ijRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, atraves do

' ;Ser\ng:os — DEPTRANS, o envio para laboratorio

Departamento de Transﬁi
competente de sua esco!ﬁ amostra para ensaio afim de averiguar se as
da tinta estdo dentro da exigéncias no item 1.

_caracteristicas e compone"if 35
- Emcasode surglment:; e defeitos, o fornecedor devera repor sem énus para
a Prefeitura do Mumclpl ) de Birigui, todo o lote (em tratando-se de vicio de
confecgdo) ou Inle[dLlIa mente (em se tratando de problema poniual ou

localizado).

5- ENTREGA !
. H
i
¥

ik
:

5.a — A enfrega devera seE,f sita no prazo de 30 (trinta) dias apés a emissao do

empenho e autorizagéo de _ognemmento

5.b — Das mercadorias adqur fidas, 50% deveréo ser entregue de imediato € 0s
outros 50% somen > apos decorridos 120 (cento e vinte) dias da data da
emissao do empenfo.

5.c — O Departamento de T anSIto e Servigos — DEPTRANS ‘a qualquer tempo-

podera enviar para Eaboratg}f ;
B i
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exigéncias contidas nesta cificacao.

5.d — O recebimento defin dos materiais pelo DEPTRANS, se daré somente
o técnico expedido por LABORATORIO DE

DE, por lote entregue comprovando que o material

com recebimento de lal
CERTIFICAGAO DE QUALIH/

e com as es;:nacnr cagdes.

ensaiado esta de conformldé;‘
5.e — Do local e horario deigh
na Rua Rodolpho Guidini, 148,
das 13:00 as 17:00, nos did&iteis.

Diretor- de
DE




